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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  budowa  ulicy  Jesiennej  oraz  rozbudowa  ulicy
Letniej w Chełmie Śląskim wraz z przebudową kolidującej sieci teletechnicznej.

2. Stan istniejący

W chwili obecnej teren pod inwestycję stanowi pole uprawne. Projektowana ulica
Jesienna będzie włączona do ulicy Techników, będącej drogą powiatową. W ramach
inwestycji  przewiduje  się  również  przedłużenie  ul. Letniej  do  projektowanej
ul. Jesiennej. Ulica Techników prowadzi ruch samochodowy od strony DW 934 do
zakładów Fawent. Po północnej stronie ulicy zlokalizowany jest chodnik, oddzielony
od jezdni zieleńcem. Ulica Letnia jest drogą bez przejazdu, dojazdową do domków
jednorodzinnych.  Obie  ulice  posiadają  nawierzchnię  bitumiczną.  W  terenie
przeznaczonym  pod  inwestycje  przebiega  sieć  teletechniczna  (przewidziana  do
przebudowy) oraz pasie drogowym ul. Techników nieczynny wodociąg.

Teren  pod  inwestycję  objęty  jest  ustaleniami  miejscowego  planu
zagospodarowania  terenu  przyjętego  Uchwałą  Rady  Gminy  XVI/89/2004
z 05.03.2004 r  o  przeznaczeniu  KL  dla  ul.  Techników  oraz  KD  dla  ul. Jesiennej
i Letniej zgodnie z § 7, dodatkowo sposób odwodnienia i odpowiada zapisom § 8.

3. Stan projektowany, charakterystyczne parametry techniczne 
oraz forma architektoniczna

W ramach inwestycji planowana jest budowa dwóch ulic. Ulicy Jesiennej, która
będzie nowym ciągiem drogowym o długości 266,85 m. Druga z ulic, Letnia, będzie
przedłużeniem istniejącej ulicy do projektowanej ul. Jesiennej – budowany odcinek
będzie miał długość 49,70 m. Obie będą ulicami dwu pasowymi dwukierunkowymi
klasy technicznej D/12 i prędkość projektowej 40 km/h. Będą posiadały nawierzchnię
szerokości  4,50 m  wykonaną  z  bezfazowej  kostki  betonowej.  Wzdłuż  obu  ulic
zlokalizowane zostały obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0.75 m.

Początek  ulicy  Jesiennej  zlokalizowany  jest  na  istniejącej  ul. Techników.
Włączenie  zostało  zaprojektowane  w  postaci  skrzyżowania  zwykłego
z wyokrągleniem krawędzi  łukami  o  promieniu  6 m i  zakończona  jest  placem do
zawracania.  Ulica  Letnia  jest  włączona  do  ul.  Jesiennej  również  poprzez
skrzyżowanie zwykłe z wyokrągleniami krawędzi łukami o promienieniu 6 m. Ulica
kończy dowiązaniem do istniejącej nawierzchni.

Odwodnienie  projektowanego  układu  drogowego będzie  się  obywało  przez
nadanie nawierzchni spadków poprzecznych. Następnie wody opadowe i roztopowe
zostaną rozsączane w gruncie zgodnie  § 8 MPZP. W tym celu projektuje się dolną
warstwę konstrukcji jezdni jako warstwę wodoprzepuszczalna z pospółki 15 cm. Po
obu  stronach  na  krawędziach  warstwy  przewiduje  się  wykształcenie  elementów,
wprowadzających wody do gruntu. Elementy te mają kształt  prostokąta szerokości
dna 50 cm i wysokości nie mniejszej niż 80 cm. Przewiduje się wypełnienie elementu
kruszywem  16/32  owiniętym  geowłókniną  separacyjną.  Z  uwagi  na  kolizję
istniejącego wpustu odwadniającego ul. Techników przewiduje się jego przeniesienie
poza  obręb  skrzyżowania  co  umożliwi  prawidłowe  funkcjonowanie  systemu
odwodnieniowego.  Powyższy  sposób  zagospodarowania  wód  opadowych  jest
zgodny  z  Planowane  jest  jego  podłączenie  do  dotychczasowej  studni  rewizyjnej
poprzez przykanalik o średnicy 200 mm wykonany metodą bezwykopową.
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Z  uwagi  na  kolizję  projektowanej  drogi  z  kablem  optotelekomunikacyjnym
własności Orange przewiduje się jego przebudowę poza zakres planowanych robót
ziemnych – zgodnie z projektem branżowym.

Charakterystyczne parametry techniczne:

ulica Jesienna
kategoria drogi gminna
klasa techniczna drogi D – dojazdowa
zasadnicza szerokość jezdni 4,50 m
długość odcinka 266,85 m
powierzchnia jezdni 1773 m2

ulica Letnia
kategoria drogi gminna
klasa techniczna drogi D – dojazdowa
zasadnicza szerokość jezdni 4,50 m
długość odcinka 49,7 m
powierzchnia jezdni 231m2

długość przykanalika 11 m
długość kabla światłowodowego 275 m

4. Zakres oddziaływania inwestycji
Zakres oddziaływania inwestycji na nieruchomości określono na podstawie art. 43

ustawy z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (Obwieszczenie Marszałka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu  ustawy  o  drogach  publicznych  -  Dz.U.  2015  poz.  460).  Zgodnie  z jego
zapisami  dla  drogi  gminnej  na  terenie  zabudowy  obowiązuje  zakaz  lokalizacji
obiektów budowlanych w odległości od krawędzi jezdni co najmniej 6 m.

5. Kategoria geotechniczna
Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  gruntu,  oraz  opinii  geotechnicznej

z września  2015r  sporządzonej  przez  Przedsiębiorstwo  Geologiczno  –
Konsultingowe „Geo-Meritum” Mirosław Pytasz stwierdza się, że inwestycja zalicza
się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wyniki odwiertów stanowią element projektu wykonawczego.

6. Rozwiązania konstrukcyjne
Na podstawie wykonanego rozpoznania podłoża gruntowego przyjęto następującą

konstrukcje nawierzchni:

Typ A ulica Jesienna od km 0+003,00 do km 0+080,00
 4 cm warstwa ścierlana z betonu asfaltowego AC8S 50/70
 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70
 10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwiązanego 0/31,5mm
 10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwiązanego 0/63mm
 15cm warstwa technologiczna – pospółka

Typ A ulica Jesienna od km 0+080,00 do km 0+266,85 oraz ul. Letniej
 4 cm warstwa ścierlana z betonu asfaltowego AC8S 50/70
 6 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70
 10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwiązanego 0/31,5mm
 10cm podbud. zasadnicza mieszanka z krusz. niezwiązanego 0/63mm
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 2 x 15cm warstwa technologiczna – pospółka
 warstwa separacyjna z geowłókniny

7. Ochrona konserwatorska
Brak informacji by teren przeznaczony pod inwestycję znajdował się pod ochroną

konserwatorską.

8. Ochrona przyrody i gospodarka zielenią

W  ramach  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  usunięcie  trzech  drzew
kolidujących z projektowaną drogą. Na tę okoliczność uzyskano stosowną decyzję
administracyjną  wydaną  przez  Starostę  Bieruńsko  –  Lędzińskiego  znak
ŚR.613.72.2016.  Na  jej  mocy należy  dokonać  nasadzeń  zastępczych  na  działce
nr 1023/88  przy  ul.  Głogowskiej.  Przewiduje  się  nasadzenie  9  żywotników
zachodnich, Zgodnie z ww. decyzją materiał roślinny winien posiadać średnicę nie
mniejszą niż 7 cm na wysokości 100 cm.

9. Szkody górnicze

Zgodnie  z  pismem  Polskiej  Grupy  Górniczej  znak
73/D/DT/TMG/MDZK/5225/316/6985/16 stwierdza się, iż teren inwestycji objęty jest
wpływami  eksploatacji  górniczej.  Na  terenie  inwestycji  prognozowane  jest
wystąpienie III kategorii odkształceń terenu górniczego. Obniżenia powierzchni mogą
się  wahać  w  zakresie  0,25-0,60 m  a  drgania  gruntu  mogą  osiągać  wartość
900 mm/s2.

W  związku  z  powyższym  inwestycja  została  zabezpieczona  poprzez  nadanie
niwelecie odpowiednich spadków uwzględniających dodatkowy spadek, wynikający
ze szkód górniczych (na podstawie załączników graficznych), zastosowanie ciągłego,
liniowego odwodnienia drogi oraz zastosowanie podatnej konstrukcji nawierzchni.

10.Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Inwestycja  nie  posiada  barier  uniemożliwiających  korzystanie  przez  osoby
niepełnosprawne.

11. Wpływ na środowisko

Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko niniejsza inwestycja
nie kwalifikuje się ani jako przedsięwzięcie, mogące zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko ani jako mogąca potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym nie jest wymagane w myśl ustawy z 3 października 2008 r
o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa
w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania  na  środowisko  uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Nie przewiduje się,  by na etapie użytkowania inwestycja negatywnie oddziaływała na
środowisko. Nie wyklucza się natomiast, że w trakcie realizacji zadania będzie dochodziło do
przekroczeń  poziomu  hałasu,  pylenia  i  oddziaływania  wibracyjnego  –  zjawisk
pochodzących od sprzętu budowlanego.
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12.Warunki techniczne wykonania robót

Dla potrzeb niniejszego zadania inwestycyjnego zostały opracowane niżej wyszczególnione
specyfikacje techniczne wykonania o odbioru robót, w których zawarte są szczegółowe zasady
wykonania i wymagania dla poszczególnych asortymentów prac.
D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
D.00.00.00 Wymagania ogólne

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.04.01.01 Rów rozsączający

D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczenie podłoża
D.04.02.01 Warstwa odcinająca z geowłókniny
D.04.02.02 Warstwa technologiczno - wzmacniająca
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą

D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome 
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawężniki betonowe na ławach

D.09.00.00 ROBOTY TOWARZYSZĄCE
D.09.01.01 Nasadzenia drzew
D.09.02.01 Odwodnienie
D.09.03.01 Przebudowa sieci teletechnicznej
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Część formalno-prawna
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Część rysunkowa

Biuro Projektów Komunalnych DROGSAN 25










