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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,
PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEŻY
KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Instalacja elektryczna -Biblioteka 
1

d.1
KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle moco-
wane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 5-08
0504-03

Oprawa biurowa LED 29W, 3100lm, 4000K, IP20
(oprawa n/t z możliwością montażu p/t)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia punkt

2 punkt 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1

KNR 5-08
0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5
d.1

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

KNR 5-08
0309-03

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 5-08
0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli
zwarciowej

pomiar

4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym N2XH-J
3x2,5mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

12
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J
3x2,5mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

13
d.1

KNR 5-08
0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w
gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym N2XH-J
3x1,5mm2

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

14
d.1

KNR 5-08
0212-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12
mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania N2XH-J
3x1,5mm2

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

15
d.1

KNNR 5
0407-03

Wyłącznik różnicowoprądowy CKN6 2P 25A 0,03A – AC z
członem nadprądowym B16A -Rozbudowa istniejącej
tablicy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

17
d.1

KNR 4-03
1006-06

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
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18

d.1
KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

19
d.1

KNR 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

0.05*0.05*50 m3 0.125
RAZEM 0.125

20
d.1

KNR 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

50 m 50.000
RAZEM 50.000
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