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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2910



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. [ Razem
KOSZTORYS:
1| 45421100-5 | WYMIANA STOLARKi OKIENNE | DRZWIOWEJ W GSK | GOPS
1| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych - | m
d.1| 0353-11 parapety wewnetrzne z tworzywa sztucznego, parapety
zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
o1 0,80*2*2 m 3,200
04, 06 090*2*(5+2) m 12,600
05, 09 2,15*2*(25+1) m 111,800
RAZEM 127,600
2| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.1] 0353-03 |[m2
O1 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic PCV o powierzchni ponad 2 m2 | m2
d.1| 0353-05
04 0,90*2,80*5 m2 12,600
05 2,15*2,80* 25 m2 150,500
06 0,90 *2,50 * 2 m2 4,500
09 2,15*1,85*1 m2 3,978
Dz4 1,50 * 2,00 * 1 m2 3,000
RAZEM 174,578
4| KNR-W 2-02 [ Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.1] 1018-02 powierzchni 0.6-1.0 m2 - O1; parapety wewn. PCV,
parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm
0,80*0,80*2 m2 1,280
RAZEM 1,280
5|KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.1] 1018-04 powierzchni ponad 1.5 m2 - O4; parapety wewn. PCV,
parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm
0,90*2,80*5 m2 12,600
RAZEM 12,600
6/ KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.1l 1018-04 powierzchni ponad 1.5 m2 - O5; parapety wewn. PCV,
parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm
2,15*2,80* 25 m2 150,500
RAZEM 150,500
7| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.1] 1018-04 powierzchni ponad 1.5 m2 - O6; parapety wewn. PCV,
parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm
0,90*2,50*2 m2 4,500
RAZEM 4,500
8| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o m2
d.1[ 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2 - O9; parapety wewn. PCV,
parapety zewn. blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm
2,15*1,85*1 m2 3,978
RAZEM 3,978
9 Dostawa i montaz nawiewnikéw cisnieniowych do okien szt
d.1| wycena
indywidualna
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
10| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dz4 drzwi zewnetrzne | m2
d.1| 1040-02 wejsciowe o wym. (0,50+1,00)*2,00 m, ocieplone, szklone
szktem bezpiecznym, kolor biaty
(0,50 + 1,00) * 2,00 m2 3,000
RAZEM 3,000
11| KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkow zwyklych kat.lll o szer. do 30 m
d.1| 0705-05 | cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu
analogia | pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciggniong - wneki okienne
o1 0,80*4*2 m 6,400
04 (0,90+2,80)*2*5 m 37,000
05 (2,15+2,80)*2*25 m 247,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
06 (0,90+2,50)*2*2 m 13,600
09 (2,15+1,85)*2* 1 m 8,000
Dz4 (2,10+2,90+2,10) * 1 m 7,100
RAZEM 319,600
12| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d. 1| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych $cian
319,60 * (0,30 + 0,30) m2 191,760
RAZEM 191,760
13| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1[ 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km - stolarka okienna i
analogia | drzwiowa
stolarka poz.12* 0,10 m3 19,176
RAZEM 19,176
14 Koszt przyjecia materiatow rozbiérkowych na wysypisko m3
d.1| wycena
indywidualna
poz.13 m3 19,176
RAZEM 19,176
2 POZOSTALE ROZBIORKI | DEMONTAZE
15 Pozostate rozbiorki i demontaze = 5% wartosci robot j.w. | kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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