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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego przebudowy budynku wielofunkcyjnego ze zmiang sposobu
uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego
Pobytu Seniora — PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow
nr1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikébw 18 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405_2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI

Inwestorem przedsigwzigcia jest GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHELM SLASKI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora.

Zaktualizowanej mapy do celdéw projektowych s+u+w w skali 1:500;

Inwentaryzacji budynku do celéw projektowych.

Projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy budynku wielofunkcyjnego ze

zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek

oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji

gruntéw nr 1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikbw 18 w Chetmie

Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtLM SLASKI obreb 0001 CHEtM

SLASKI

5. Projektu Architektoniczno — Budowlanego przebudowy budynku wielofunkcyjnego
ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej,
Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w
ewidencji gruntéw nr 1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w
Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0001
CHELM SLASKI - czesé¢ architektoniczno — konstrukcyjna.

6. Inwentaryzacja do celow projektowych instalacji grzewczej czesci budynku

obejmujacej pomieszczenia uzytkowane przez Osrodek Opieki Spoteczne , Gminny

Zaktad Komunalny oraz Biblioteke Gminna.

Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —Prawo Budowlane (t.j. Dz.U 2020 poz 1333).).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U z 2019 roku poz 1065)

10. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U Nr 1065 z dnia
08.04.2019r)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. Z 2020 r poz 961.)

kN
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12. Obowigzujacych przepiséw i Norm Technicznych.
13. Uzgodnien miedzybranzowych.

14. Katalogéw firmy TECE i BRUGMAN.

15. Uzgodnien z Inwestorem

16. Uzgodnien miedzybranzowych



2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w
czesci obiektu potozonego na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 1059/32 , i
1159/32 potozonych przy ul.Technikébw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna
241405 _2 CHEtM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI.
Zgodnie z zamierzeniem Inwestora przebudowie podlegata instalacja centralnego
ogrzewania zabudowana w pomieszczeniach ktoére nie podlegajg adaptac;i.

1. Pomieszczenia uzytkowane przez Osrodek Pomocy Spotecznej.

2. Pomieszczenia uzytkowany przez Gminny Zaktad Komunalny

3. Pomieszczenia uzytkowane przez Biblioteke Gminna.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 1149/32 w jednej czesci zabudowana jest obiektem wielofunkcyjnym
mieszczacym Biblioteke Publiczng, Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, Gminng Spotke
Komunalng oraz nieuzytkowane obecnie pomieszczenia po przyzaktadowym technikum
Fabryki Wentylatoréw ,FAWENT”. Przez w/w dziatke przebiega tez droga dojazdowa
pofaczona z ul. Technikéw. Druga cze$¢ zagospodarowana jest placem zabaw dla dzieci
oraz dwoma boiskami.

Od potudnia dziatka nr 1149/32 przylega do ul. Technikow, od wschodu graniczy z
parkingiem oraz dziatkg z zabudowg garazowg. Od zachodu dziatki przylegajg do drogi
dojazdowej do terenéw dziatalnosci gospodarczej. Cze$é dziatki nr 1059/32
wykorzystywana jest jako plac manewrowy z nawierzchnig asfaltowg do nauki jazdy.
Dziatka nr 1059/32 od pétnocy graniczy z terenem niezabudowanym. Dziatki porastajg
drzewa lisciaste, iglaste oraz krzewy. Niezagospodarowane fragmenty porosniete sa
trawa. Teren z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Przez teren inwestycji przebiegajg istniejgce instalacje zewnetrzne i przytacza kanalizacji
sanitarnej i deszczowej , wodociggowa , gazowa oraz elektroenergetyczna i teletechniczna
zwigzane z istniejgcym obiektem

4. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W ramach zadania objetego niniejszg dokumentacjg nie przewiduje sie prac obejmujacych
zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

5. SZKODY GORNICZE.

Dziatka podlega wptywom eksploatacji goérniczej: |l kategorii gérniczych, wstrzasy
gbérotworu moga generowac¢ drgania gruntu o przyspieszeniu do 1200mm/s®. Obiekt
pierwotnie zabezpieczony na szkody goérnicze. Aktualne uszkodzenia budynku
spowodowane dziatalno$cig gérniczg wymagajg odrebnego projektu zabezpieczenia go na
szkody goérnicze ( poza zakresem niniejszego opracowania ).

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Nie dotyczy.

W ramach zadania objetego niniejsza dokumentacjag nie przewiduje sie prac obejmujgcych
roboty gruntowe.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Wykonanie przebudowy istniejacej instalacji grzewczej w czesci przebudowywanego
obiektu nie oddziatuje negatywnie na srodowisko naturalne.



Zakres prac obejmuje przebudowe instalacji grzewczej w celu poprawy jej stanu
technicznego i funkcjonalnego.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziatywania inwestycji w cafo$ci ograniczajg sie do dziatek na ktérych
prowadzona jest inwestycja tj. nr 1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w
Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtM SLASKI obreb 0001 CHELM
SLASKI bedacych  witasnoscig Inwestora oraz na ktére Inwestor uzyskat prawo
dysponowania na cele budowlane.

9. DANE O WPISACH TERENOW INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren inwestycji na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 1059/32 , i 1159/32
pofozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI nie jest objety ochrong ani tez nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.




10. OPIS ROZWIAZANIA.

10.1. UWARUNKOWANIA OGOLNE

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie przebudowy istniejacej instalacji
centralnego ogrzewania w czesci budynku zlokalizowanego na dziatkach oznaczonych w
ewidencji gruntow nr 1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikbw 18 w Chetmie
Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI
Czes¢ budynku wielofunkcyjnego podlegajgca przebudowie ze zmiang sposobu
uzytkowania na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora
objeta jest odrebna dokumentacja Architektoniczno — Budowlana.

W pozostatej czeSci budynek jest uzywany przez jest podmioty gminne
1. Gminny Osrodek Pomocy Spoteczne;.
2. Gminny Zaktad Komunalny
3. Biblioteke Gminna.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora zatozono przebudowe samego orurowania instalaciji
centralnego ogrzewania w zakresie pomieszczeh uzytkowanych przez wyzej wymienione
instytucje z wykorzystaniem istniejacych grzejnikbw zabudowanych w poszczegoinych
pomieszczeniach.

Istniejgca instalacja zostanie odtagczona i zdemontowana w zakresie przewoddéw
biegngcych po wierzchu $cian. Instalacja podposadzkowa zostanie odtgczona i zaslepiona

10.2. Instalacja grzewcza.

Przebudowywany budynek posiada zmodernizowang kottownie gazowg zaopatrujacg w
ciepto caly istniejacy obiekt oraz zasobniki wymiennikowe do przygotowania centralnej
cieptej wody.

Majac na uwadze ze zamierzona przebudowa pomieszczen nie zwieksza kubatury obiektu
a w trakcie przebudowy zostang wymienione elementy budynku powodujac poprawe jego
charakterystyki cieplnej przyjeto, ze zapotrzebowanie na ciepto dla catego obiektu nie
ulegnie zwiekszeniu.

W zwigzku czym technologia kottowni nie ulega zmianie.

Zgodnie z zamierzeniem Inwestora zabudowane obecnie elementy grzejne w czesci
budynku objetej niniejszym opracowaniem podlegajga ponownemu wykorzystaniu, w
zwigzku z czym nie dokonano obliczen zapotrzebowania na ciepto poszczegoélnych
pomieszczen a do obliczen hydraulicznych instalacji grzewczej przyjeto wydajnosc
katalogows istniejacych grzejnikdw.

Dla rozpatrywanej czesci budynku dokonano obliczen hydrauliki instalacji grzewczej
wykonanych programem komputerowym INSTALTherm 4.13.

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem ciepta dla potrzeb ogrzania przebudowywanej
czesci budynku catkowite zapotrzebowanie na ciepto przebudowywanej czesci obiektu
obiektu wynosi:

RAZEM: - 57,18 kW
parametry grzejne (ZMIENNE) ......covvvvvvieiiiiiiieiieeeeeeeeee e A t=75/550C




Uktad instalacji zostat podzielone na trzy niezalezne obiegi grzewcze tak by mozliwe byto
ich niezalezne olicznikowanie i sterowanie parametrami i czasem pracy poszczegdinych
czesci instalacji.

Zapotrzebowanie na ciepto czes¢ GOPS - 30320,0kW

Zapotrzebowanie na ciepto czesci GZK - 12560,0 W

Zapotrzebowanie na ciepto Biblioteki - 14300,0 W

Poszczegoblne obiegi grzewcze nalezy wigczy¢ do rozdzielacza instalacji grzewczej
zabudowanego w pomieszczeniu kottowni.

Remont nalezy rozpocza¢ od prac demontazowych. Nalezy oprdznié instalacje z wody i
zdemontowa¢ elementy grzejne. Nalezy mie¢ na uwadze ze podlegajg one ponownej
zabudowie w zwigzku z czym ich demontaz i sktadowanie nalezy przeprowadzi¢ w sposob
gwarantujagcy brak powstawania uszkodzen. Grzejniki nalezy przeptuka¢ i dokonac
drobnych napraw i uzupetnienia brakujgcych elementéw jak np. czesci oston.

Po uzyskaniu dostepu do przewodéw nalezy dokona¢ demontazu istniejgcych przewodow
stalowych instalacji co prowadzonych po wierzchu scian i nad posadzkga a takze
przewodéw odpowietrzenia.

Czes¢ instalacji zwigzana z pomieszczeniem sanitariatdéw w pomieszczeniach OPS zostata
wymieniona na etapie remontu tazienek w zwigzku z czym w tym zakresie nalezy
zlokalizowa¢ miejsce wiaczenia tej czesci instalacji do przewoddw rozprowadzajgcych
prowadzonych podpodtogowo i przetaczenie ich do nowej instalacji. Nalezy takze dokonac
zaslepienia dalszej czes¢ instalacji podpodtogowej tak by zachowaé szczelno$¢ catego
uktad.

W pomieszczeniach Biblioteki istniejgca instalacja jest nowa a przebudowie podlegaja
wytgcznie przewody doprowadzajgce ciepto do tej czesci instalacji.

Po dokonaniu prac demontazowych nalezy przystapi¢ do montazu nowej instalacji.

PoszczegoOlne obiegi grzewcze stanowig niezalezne elementy zasilane z niezaleznych
uktadéw pompowych ktére nalezy zabudowaé na istniejgcych w kottowni rozdzielaczach
ciepta.

W wyniku przeprowadzonych obliczen hydraulicznych dobrano nastepujace parametry
pomp obiegowych.

1. Uktad grzewczy GOPS

Wysoko$¢é podnoszenia H = 38,4 kPa

Przeptyw Q =1,27 m3/h

(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss ALPHA 3 25-60/180 lub podobna innego producenta)

2. Uktad grzewczy ZWK

Wysoko$¢ podnoszenia H = 28,6 kPa

Przeptyw Q =0,539 m3/h

(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss ALPHA 3 25-60/130 lub podobna innego producenta)

3. Uktad grzewczy Biblioteki

Wysoko$¢ podnoszenia H = 27,0 kPa

Przeptyw Q =0,614 m3/h

(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss ALPHA 3 25-60/130 lub podobna innego producenta)

Pompy nalezy poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi i filtrami siatkowo-magnetycznymi, a za
pompami nalezy zabudowac¢ zawory zwrotne oraz zawory odcinajace.

Na przewodach powrotnych poszczegdlnych obiegébw grzewczych nalezy zabudowaé
ultradzwiekowe liczniki ciepta np. typu SensoStar U firmy ENGELMANN lub podobne

-7-



innego producenta. Przed i za miejscem zabudowy licznika nalezy zabudowaé zawory
odcinajgce.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac nalezy dokona¢ montazu dodatkowych podpér o
rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta przewoddw wielowarstwowych.

Trasy prowadzenia przewodow oraz lokalizacje podejs¢ i grzejnikébw pokazano w czesci
rysunkowe;.

Zabudowane obecnie grzejniki w wiekszosci to grzejniki firmy BRUGMAN typ uniwersalny
K bocznozasilany dwuptytowy o wys 60 cm. Jedynie w pomieszczeniach sanitariatbw w
pomieszczeniach GOPS zabudowano grzejniki BRUGMNANN typ VK zintegrowane
dolnozasilane.

Zabudowane obecnie zawory podwodjnej regulacji z gtowicami termostatycznymi na
gatazkach zasilajgcych oraz zawory odcinajace powrotne podlegajg wymianie na nowe.

Projektuje sie zabudowanie nowych zaworéw regulacyjnych  termostatycznych na
gatazkach zasilajacych typu AV9 z dedykowana gtowicg termostatyczng firmy Oventrop
( lub podobne innego producenta)

Na gatgzkach powrotnych nalezy zabudowaé zawory odcinajace typu Combi 2 prosty bez
regulacji firmy Oventrop ( lub podobne innego producenta)

Grzejniki nalezy zabudowa¢ w tych samych miejscach na ktérych byty zabudowane
obecnie.

Miejsca montazu grzejnikbw wskazano w czesci rysunkowej na rzutach poszczegoinych
kondygnacii.

Do sterowania temperaturg w poszczegdlnych pomieszczeniach zaleca sie sie

zastosowanie systemu centralnego sterowania parametrami temperaturowymi

pomieszczeh np. sytemu Sinum firmy TECH Sterowniki ztozonego z nastepujgcych

elementoéw

e Bezprzewodowy Sitownik Elektryczny G1 - zasilany bateria litowa

e Regulator Pokojowy RB -z mozliwoscig tworzenia zakreséw dla temperatury
zadanej z poziomu uzytkownika lub  zablokowania regulatora ( nastawa
temperatur zdalnie z komputera).

e Centralka P1 — sterujgca praca wszystkich regulatorow pokojowych.

e Czujnikéw otwarcia okien.

Poziome przewody rozprowadzajgce zgodnie z wymaganiami Inwestora nalezy zabudowac
pod stropem w miejscach wskazanych w czeSci rysunkowej i doprowadzi¢ do
poszczegdblnych pionéw. Piony nalezy poprowadzi¢ wzdtuz $cian i sprowadzi¢ nad
posadzke. Od wykonanych pionow nalezy zabudowaé gatazki grzejnikowe.

Przekroczenie $cian konstrukcyjnych i wewnetrznych wykonaé w stalowych tulejach
ochronnych a przekroczenie $cian oddzielenia pozarowego zabezpieczy przez opaskKi
ogniochronne np. PROMASTOP do stopnia EI60.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur instalacyjnych wielowarstwowych typu PE-Xc/AL/PE
taczonych przez zgrzewanie i zaciskowe ksztattki systemowe.

Projektuje sie zastosowanie przewodéw zbudowanych na bazie PE-Xc czyli polietylenu
sieciowanego metodg elektronowa, pokrytych tasma aluminiowg spawang doczotowo oraz
na wierzchu warstwg polietylenu PE lub PE-RT lub PE-RT type Il spetniajaca funkcje
ochronno-dekoracyjng i opisywanych jako PE-Xc/AL/PE  lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-
Xc/AL/PE-PE-RT type Il,.

Sieciowanie metoda C czyli w strumieniu elektronébw powoduje znaczne polepszenie
wihasciwosci mechanicznych rur oraz ich odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalnos$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi.



System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE, lub PE-Xc/AL/PE-RT,
PE-Xc/AL/PE-PE-RT typ Il spetniajg najwyzsze kryteria jakoSciowe miedzy innymi.:

1. Certyfikat KIWA Nr 13948

2. Certyfikat DVGW dla instalacji wody pitnej

3. Certyfikat KOMO Nr 13947

4. Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99Atest

5. Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr

HK/W/0165/02/2006
Rury wielowarstwowe systemu flex
PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE
Wymiary 17(16)* 21(20)* 26(25)* 32 40 50 63
Dtugos¢ kregu
wm 100 100 50 25
Zastosowanie TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA,
* FBH, DLA FBH, DLA DLA DLA DLA DLA DLA
Klasa
zastosowania
/ ci$nienie 2 /10 bar 3 /10 bar 4 /10 bar 5/ 10 bar 6/ 10 bar 7 /10 bar 8 /10 bar
robocze 5/10 bar 5/10 bar 5/10 bar 5/10 bar 5/ 10 bar 5/10 bar 5/10 bar
DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO
Dopuszczenie DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW
biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty

Kolor 20tty 26tty 26tty 26tty 26tty 26tty 26tty
Srednica
zewngtrzna w
mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubos¢
Scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4 4,5 6
Ciezar rury
pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnos¢
wodna w
dm3/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,8 1,32 2,04
Gtadkos¢
wewnetrzna w
m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspétczynnik
przenikania
ciepta
w W/mK 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Wydtuzalnos¢
liniowa w
mm/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,03

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg zaciskowych zigczek:
1. mosieznych — w przypadku wody o wtasciwosciach neutralnych — zakres 16-63 mm

2. mosieznych odpornych na ocynkowanie CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 tzw

mosigdz DR — gdy agresywnos$¢ wody jest niewielka — zakres 16-63 mm

3. ziaczek z brazu — kazdy typ wody — zakres 16-63 mm

4. ztworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) — kazdy typ wody — zakres 16-25

mm

5. tulei zaciskowych mosieznych CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju
rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice tgczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem $cianki rury
Do mocowania instalacji nalezy stosowa¢ wytacznie uchwytow, przeznaczonych do instalaciji
z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomoca powszechnie dostepnych
kotkébw rozporowych, o ile montowane sg one na komponentach o wystarczajgcej




wytrzymatosci mechanicznej. Przewodéw rurowych nie wolno mocowaé¢ na innych
przewodach.

Rozstawy montazowe dla natynkowych instalacji

Srednica rury Rozstaw montazowy w m
17 1
21 1,15
26 1,3
32 1,5
40 1,8
50 2
63 2

Instalacje z przewoddéw prowadzonych w betonie lub posadzce wykonanej z jastrychu nalezy
montowaé w izolacji termicznej zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 oraz zgodnie z instrukcjag
techniczna.

Konieczne jest przestrzeganie norm oraz przepisow i wynikajacych z nich wymagan
dotyczacych izolacji cieplnej oraz dzwiekowe;.

W tym celu zaleca sie poprowadzenie instalacji wewnatrz posadzkowej warstwy izolacyjnej,
pamietajgc przy tym o uwzglednieniu dodatkowej przestrzeni konstrukcyjne;j.

Rury i ztgczki nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem lub z zaprawa.

Izolacja termiczna.

Przewody rozprowadzajgce stalowe prowadzone pod stropem przyziemia w przestrzeni
stropu podwieszonego oraz piony i przewody rozprowadzajgce kryte nalezy izolowac
termicznie. Do izolacji nalezy zastosowaé otuliny z pianki poliuretanowych np. typu
STEINORM o grubosci min od 20 do 80mm.

Odpowietrzanie.

Ukfad odpowietrzajgcy stanowig projektowane na gtéwnych ciggach rozprowadzajgcych w
ich najwyzszym punkcie automatyczne zawory odpowietrzajgce ktére nalezy zabudowac
takze na wyjsciach przewodéw z zasilajacych z rozdzielaczy a takze korki odpowietrzajace
reczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach. Nalezy zachowaé min 1%% spadek
instalacji w kierunku od zrodta ciepta dla poprawy samo odpowietrzenia instalacji.

Préby cisnienia

Préby cisnieniowe instalacji wodociggowej i c.0. wykonac¢ na cisnieni 0,9 bar. Proby nalezy
wykonaé przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem posadzek w przypadku instalacji
podpodtogowych.

Préby nalezy wykonac na instalacjach odpowietrzonych w okresie 24 h.

Obudowy przewoddw i prace ogdélnobudowlane

Przewody rozprowadzajgce pod stropem pomieszczen jak i piony nalezy obudowac
konstrukcjami z ptyt gipsowo-kartonowych. Zakres wykonania obudéw pokazano w czesci
rysunkowej.

Wszelkie przekucia wykonane w trakcie prac demontazowych jak i prac montazowych oraz
uszkodzenia $cian podlegajg naprawie a takze nalezy dokona¢ poprawek malarskich w
zakresie wnek grzejnikowych oraz miejsc demontazu istniejgcych przewoddw instalaciji
grzewczej.

-10-



11.PROBY | BADANIA.

Préby cisnieniowe instalacji c.o. wykonaé na cisnieni 6 bar. Préby nalezy wykonaé przed
zakryciem instalacji i przed wykonaniem posadzek w przypadku instalaciji
podpodfogowych.

Proby nalezy wykonac¢ na instalacjach odpowietrzonych w okresie 24 h.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzgdzi¢ protokot.

-11-



13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA | ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w czesSci budynku
wielofunkcyjnego potozonego na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 1059/32 ,
i 1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna
241405_2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI

DANE INWESTORA ORAZ JEGO ADRES. )
GMINA CHEtM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2 , 41-403 CHELM SLASKI.

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE.

mgr inz. Leszek Kuska ul. Piotra Skargi 33 43-241 taka

-12-



Zakres prac.

1.
2
3
4
5.
6.
7
8
9
1

0.

Przygotowanie i przekazanie placu budowy

Wykonanie prac demontazowych.

Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane i montaz rur ochronnych.

Montaz nowej instalacji z rur PEXc-AL-PE i PCVC.

Wykonanie podejs¢ pod grzejniki

Montaz nowej armatury

Podtaczenie przyborow .

Préba cisnieniowa instalacji.

Malowanie instalacji

Naprawa uszkodzonych tynkéw i powtok malarskich , zamurowanie zbednych przebié.

Wykaz obiektow w rejonie prowadzonych prac.

o=

o

Istniejace instalacje elektryczne podtynkowe pod napieciem 220V.

Istniejgce szafki bezpiecznikowe pod napieciem 220V.

Istniejace przewody wodociggowe podtynkowe nawodnione

Istniejac przewody gazowe prowadzone po wierzchu $cian i w bruzdach Sciennych
Istniejace przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian i cze$ciowo
zabudowane

Istniejgce przewody linii telekomunikacyjnych i teletechnicznych podtynkowe i
prowadzone po wierzchu $cian.

ZAGROZENIA.

1.

oA WN

© N

Prace demontazowe prowadzone na instalacjach pod cisnieniem.

Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu instalacji elektrycznych 220V.
Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu instalacji gazowych.
Prace spawalnicze.

Prace og6lnobudowlane wykonywane elektronarzedziami.

Prace prowadzone z wykorzystaniem drabin i platform montazowych wewnatrz
budynkdw

Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym

Zagrozenia podczas wykonywania prac malarskich wewnatrz budynkéw farbami
ftalowymi.

Zagrozenia podczas transportu materiatdw w uzytkowanym budynku uzytecznosci
publicznej.

SZKOLENIE PRACOWNIKOW.

1.
2.
3.

4.

Srodki

Przeszkolenie pracownikbw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
demontazowymi z instalacjami co,.

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
spawalniczymi.

Przeszkolenie pracownikoéw w zwigzku z zagrozeniami wynikajgcymi z pracy
elektronarzedziami

Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z praca w poblizu
instalacji podtynkowych i natynkowych energetycznych kablowych.

techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

abrwN=

o

Wiasciwa organizacja placu budowy.

Stosowanie zabezpieczen zwigzanych z pracg w na wysokosciach

tablic ostrzegawczych i informacyjnych

Egzekwowanie stosowania przez pracownikéw odziezy ochronne;.

Zastosowanie na placu budowy wtasciwej tacznosci telefonicznej zwigzanej z
powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.

Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy

-13-



14. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie dane uzyte w przedmiotowej opracowaniu przyjeto z zatozeniem ze roboty beda
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami BHP oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom |l
COBRTI Install, oraz stosujgc sie do "Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" t.1l - Instalacje sanitarne i przemystowe R.3.

Montaz przewodow wykonany bedzie zgodnie z wytycznymi producenta systemu
kanalizacyjnego.

Wszelkie skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem wykonane bedg z zastosowaniem
zabezpieczeh wymaganych normami technicznymi i przepisami prawa.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora oraz uzytkownikow pomieszczenh .

TYCHY PAZDZIERNIK 2022 ROKU. Opracowat:

mgr inz Leszek Ku$ka

-14-



Tychy 20.10.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt techniczny “ Przebudowy budynku wielofunkcyjnego ze zmiang
sposobu uzytkowania jego cze$ci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom
Dziennego Pobytu Seniora - PRZEBUDOWA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA.” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami
technicznymi i zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. LESZEK KUSKA

-15-



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZDM-NMZ-NSD *

Pan Leszek Kuska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9233/03

adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 33, 43-241 taka

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli Ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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RZAD WOJEWODZKI
LN ud i

w Katowicach e 16 listopada

Wydziat Architskiury i Krajobrazu Ketowice;dnia .......199%. ..

40-032 KATOWICE

ul. Jagiellonska 26

0514259

Nr ewid. 828/92

SIWIERUZENLIE PRZYGUTUWANIA 7AWODOWEGO
N0 PFENTFNTA SAMONZTFINYCH FUNKCIT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

-------------------------------

we]l 1 Uchrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

Z p6zn.zm,(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel LESZEK KU SKA

.....................................................

------------------------------------------------------------

HEOHZONY Al Eg P T s DR B O IPOIITIT. .« cii vk v s e e
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

--------------------------------

..............................................................

Ubywatel LESZEK . KU S KA _.... jest upowazniony do :

..........................

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,

cieplneijiiwentylacii,

3/ kierowania, nadzorowarha i kentrelowania budewy i rebét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie sieci cieplnych
uzbrojenia terenu,

4/ kierowania, nadzorowania i kentrolowania budowy i rebét, kierewania

i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i badania stanu teehnieznepgo w zakresie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i wentylac]i.

AP WOTEWODY
B o i

tor Wydziahs Arcili
| Krajobrazy '




.. AMK] U WORWAHDZY]

Mx: ' KATOWICACH Katowice, 1 £ Wz 7009

1032 Kawwice, ul. Jagi 25

0NN%1425

IF/111/0717/27/09
Pan
Leszek Kuska
ul: Piotra Skargi 33
43-241 Laka

Odpowiadajac na pismo z 17.08.2000 r, dot. interpretacji trosci uprawnien budowlanych — Wydziat
Infrastruktury — Slaskiego Utzedu Woj ewddzkiego w Katowicach wyjasnia, co nastgpuje:

W zwiazku z otrzymanicm uprawnien budowlanych w aparciu o rozporzadzenie MUTIOS z 20
lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownietwis (D7 17 N 8,
poz.46) uprawnienia budowlane nr ewid. 828/92 z 16 listopada 1992 r. zostaja zachowane w
zakresie okreSlonym w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowcgo do pehnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwigzku z powyzszym uzyskane przez Pana stwicrdzenie przygotowania zawodowego do
pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie upowaznia do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi w spegjalnosel instalacyino-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji gazowych,

Otrzymuja:
/21”) Adresat,

(27 o/a 4461
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OSRODEK POMOCY SPOtECZNEJ

(dz. nr 1149/32, 1059/32)

temat: data:
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TECE:

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt Wielkos$é Kod katalogowy llosé Jednostka

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 DN 10 Rura stalowa DN10 10 m
Rura stal. k= 0.15 DN 15 Rura stalowa DN15 19 m

Ksztattki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Kolano 90° 10 Kolano DN10 2 szt.

TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Rury - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 17 x 2,75 732016/732216 348 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 21x3,45 732020/732220 100 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 26 x 4,0 732025/732225 34 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 32x4,0 732032/732232 202 m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT 40 x 4,0 732240 9 m
Ksztattki - TECEflex (PE-Xc,Pe-Xc-Al-PE)

Kolano 90° mosigdz standard 16 - 16 767016 20 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 20-20 767020 2 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 32-32 767032 4 szt.
Kolano 90° mosigdz standard 40 - 40 767040 6 szt.
Kolano montazowe do przytaczy grzej. 200mm 16 - 15 740135 74 szt.
Mufa przejsciowa, mosigdz standard 16 - ¥5"w 765002 26 szt.
Mufa przej$ciowa, mosiadz standard 20 - ¥%a"w 765004 2 szt.
Mufa przej$ciowa, mosiadz standard 32-1"w 765008 2 szt.
Nypel przej$ciowy, mosiadz standard 16 - 2"z 765502 20 szt.
Nypel przej$ciowy, mosiadz standard 32-1"z 765509 4 szt.
Nypel przej$ciowy, mosigdz standard 40 - 174"z 765511 5 szt.
Srubunek zaciskowy typu Quetsch GZ 15- %"z 740132 74 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 16-16 - 16 760016 38 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-32-32 760032 2 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 20-16-16 760508 8 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 20-16-20 760509 2 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 25-16-20 760544 4 szt.
Trojnik 90° mosigdz standard 25-16-25 760514 2 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-16-32 760537 6 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-20-25 760518 4 szt.
Tréjnik 90° mosigdz standard 32-20-32 760519 2 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 16 734516 306 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 20 734520 36 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 25 734525 12 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 32 734532 116 szt.
Tuleja zaciskowa do rury wielowarstwowej 40 734540 19 szt.
Ziacze alt. do rury wielowarstwowej 16 - %4"w 740116 2 szt.
Ziaczka prosta, mosigdz standard 20-20 766020 2 szt.
Ztaczka prosta, mosigdz standard 32-32 766032 36 szt.
Zfaczka prosta, mosigdz standard 20-16 766503 2 szt.
Zfaczka prosta, mosigdz standard 32-20 766506 2 szt.
Ziaczka prosta, mosigdz standard 40 - 32 766508 2 szt.

Ziaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Ksztaltki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Mufa calowa redukcyjna 1%"w - 1"w 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z-1"z 3 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1"z - 14"z S szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna 5"z - "W 6 szt.
Ztaczka w/z calowa redukcyjna Ya"z - Vo'W 2 szt.
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TECE:

Zestawienie zaworow i armatury

Armatura ré6zna dowolnego producenta

Produkt Wielkos$é Kod katalogowy llosé Jednostka
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 & szt.
Zawoér kulowy wg DIN 1988 32 3 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 25 2 szt.
Zawoér zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 2 szt.
Inne - Armatura r6zna dowolnego producenta
Filtr wody 1"w 1 szt.
Filtr wody 1%4"w 1 szt.
Ultradzwiekowy licznik ciepta, gwintowany 1"z Qnom: 0,6 m*h 1 szt.
Ultradzwiekowy licznik ciepta, gwintowany 1"z Qnom: 1,5 m%h 1 szt.

OVENTROP - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, gtowice, napedy, armatura
Multimodut do instalacji 2 rurowej 15 1015651 4 szt.
Zawor AV9 prosty 15 1183804 37 szt.
Zawor powr. Combi 2 prosty-Kvs 15 1091162 36 szt.
Zawor powrotny Combi 2 prosty 15 1091162 1 szt.

Elementy spoza katalogow

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosé Jednostka
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty & szt.
Inne - Elementy spoza katalogéw
Manometr 4 szt.
Termometr 4 szt.
Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=28,6 kPa, V=0,1 dm?/s 1 szt.
Pompa: , H=38,4 kPa, V=0,3 dm?/s 1 szt.
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Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkos$é Kod katalogowy llosé Jednostka

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 357 m
18 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 118 m
22 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 34 m
25 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 202 m
35 mm
Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o $rednicy wewn. 40 mm 9 m
42 mm
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Podsumowanie rur

Typ Kod katalogowy Skrot lIzolowane W peszlu Nieizolowan Narzucone

[m] [m] e [m]

[m]

Rura stal. k= 0.15DN 10 Rura stalowa DN10 9,3 0,0 0,0 0,0
Rura stal. k= 0.15DN 15 Rura stalowa DN15 18,8 0,0 0,0 0,0
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT17 x 2,75 732016/732216 flex_uniw 347,5 0,0 0,0 0,0
Rura wielowarstwowa PE-Xc/AlI/PE-RT21 x 3,45 732020/732220 flex_uniw 99,1 0,0 0,0 0,0
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT26 x 4,0 732025/732225 flex_uniw 33,6 0,0 0,0 0,0
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT32 x 4,0 732032/732232 flex_uniw 201,9 0,0 0,0 0,0
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-RT40 x 4,0 732240 flex_uniw 8,8 0,0 0,0 0,0
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Dobrane Istniejace, Projektowan Z ogrz. podt.
[m] [m] e [m]

[m]
9,3 0,0 9,3 0,0
18,8 0,0 18,8 0,0
347,5 0,0 347,5 0,0
99,1 0,0 99,1 0,0
33,6 0,0 33,6 0,0
201,9 0,0 201,9 0,0
8,8 0,0 8,8 0,0

Instal-therm HCR 4.13.R21-47.0 © InstalSoft 1996-2021
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