OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1
Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI PRZY UL. KARLOWICZA 21
W CHELMIE SLASKIM
(dziatka nr 182/2)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla budowy sali
gimnastycznej wraz z przebudowg czesci Szkoty Podstawowej nr 1
z oddziatami integracyjnymi zlokalizowanej w Chetmie Slaskim
przy ul. Karlowicza 21 na dziatce nr 182/2.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE, WYBURZENIOWE
I ZAMUROWANIA

- obnizenie poprzez skucie poziomu parapetdéw w istniejacej sali gimnastycznej
0 30,0 cm, (Uwaga — elewacja ocieplona styropianem i wykonczona tynkiem
strukturalnym),

- rozebranie/wyburzenie $cian dziatowych,

- rozbiodrka posadzek z pcv,( istniejace: biblioteka, szatnia magazynek sali
gimnastycznej, sala gimnastyczna),

- przekucie nowych otworéw okiennych i drzwiowych,

- zamurowanie otworow przeznaczonych do likwidacji,

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Zaprojektowanymi na terenie inwestycji obiektami sga:
- dwukondygnacyjny lacznik o wymiarach rzutu ok. 8,0 m x 9,0 m
1 wysokosci catkowitej okoto 9 m, przylegajacy do budynku istniejagcego oraz
socjalno-biurowego.
- dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy o wymiarach rzutu ok.
15,5 m x 15,5 m 1 wysokosci catkowitej okoto 10 m, przylegajacy do sali
gimnastycznej oraz facznika
- sala gimnastyczna o wymiarach rzutu ok. 25 m x 15,5m i wysokosci
calkowitej ok. 10,0 m przylegajaca do budynku socjalno-biurowego;
Wszystkie obiekty beda posadowione bezposrednio.
Budynki dzielg dylatacje, ktorych szeroko$¢ wyznaczono z uwagi na
wystepujace na przedmiotowym terenie wptywy eksploatacji gornicze;.
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3.1. Stopy i lawy fundamentowe

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne stopy i1 tawy fundamentowe

z betonu C20/25, zbrojone prgtami ze stali RB-500W.

Wszystkie stopy 1 tawy nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego
C8/10 o sredniej grubosci ok.7 cm 1 przektadki z papy bezpiaskowe;j
uktadanej na sucho. Pod stopami i tawami oraz na powierzchniach bocznych
stykajacych si¢ z gruntem wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

3.2. Belki podwalinowe

Zaprojektowano zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25, jednowarstwowe
podwaliny proste o rozpigtosci dostosowanej do rozstawu stupow. Podwaliny
wpiete na wysokosci sztywno nieprzesuwnie mi¢dzy stupy i poziomo na
dtugos$ci oparcia w stopy fundamentowe stupow.

3.3. Stupy zelbetowe prefabrykowane
Wszystkie stupy sg zelbetowymi prefabrykatami z betonu C30/37 zbrojonego
stalg klasy A-IIIN gat. RB S00W.

3.4. Stropy, schody

Nad parterem zaprojektowano strop z ptyt spr¢zonych HC200 i ptyt HC265
pod trybunami.

Komunikacja pionowa w obrebie kondygnacji parteru 1 pigtra odbywac si¢
bedzie po monolitycznych ptytowych schodach z betonu C20/25 zbrojonego
stalg k1. A-IIIN gat. RB 500W. Grubos$¢ plyty biegu i spocznika jest taka
sama 1 wynosi 16,0 cm.

3.5. Konstrukcja dachu

Dach zaprojektowano z jednoprzestowych, dwutrapezowych, zelbetowych,
strunobetonowch dzwigarow dachowych o dwuteowym przekroju
polaczonych przegubowo-nieprzesuwnie ze stupami. Rozpietos¢ dzwigarow
ok. 15 m w rozstawie co 6,00 m.

W czgs$ci Sali gimnastycznej w obrebie dachu zaprojektowano poziome,
kratowe, ciggnowe stgzenie.

6.6 Przekrycie dachu hali

Przekrycie zaprojektowano z blachy trapezowej opartej na dzwigarach
strunobetonowych. Przyjeto jednoprzestowy rozktad blach. Zaprojektowano
blache RBT 150 uktadang jako pozytyw.

3.7. Sciany.
Sciany wewngtrzne 1 zewngetrzne zaprojektowane beda z elementow
drobnowymiarowych z monolitycznym uzebrowaniem w grubo$ci muru.

3.8. Wience i rdzenie zelbetowe monolityczne.
Zaprojektowano zelbetowe monolityczne wience i rdzenie z betonu C20/25.
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3.9. Konstrukcja scian konstrukcyjnych i Sciany oddzielenia pozarowego
Sciany no$ne budynku biurowo-socjalnego zaprojektowano jako murowane
grubosci 25,0 cm z elementéw drobnowymiarowych z usztywnieniem
rdzeniami 1 wiencami zelbetowymi.

3.10. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Konstrukcje zelbetowe 1 betonowe.

Pod fundamentami (w poziomie ich posadowienia) wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowq z papy asfaltowej izolacyjnej na osnowie z tektury.
Na powierzchniach bocznych stykajacych si¢ z gruntem wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z roztwordéw asfaltowo-zywicznych.

3.11. Zabezpieczenie budynku przed wplywem eksploatacji gorniczej

- Z uwagi na warunki geologiczno-gornicze terenu zaprojektowano

w budynkach ptyty-przepony.

- Posadowienie obiektu zaprojektowano na poduszce piaskowej - piasek
sredni o 1d<0,6.

- Pod plyta nalezy wykona¢ warstwe poslizgowa z dwoch warstw papy.

- Wykop przylegly do belek podwalinowych nalezy wypetni¢ gruntem
niespoistym w celu zmniejszenia naporu gruntu na $ciane w zwigzku

z poziomymi odksztatceniami podtoza.

- W $cianach zaprojektowano rdzenie.

- Zaprojektowano dodatkowe zbrojenie wiencow i belek.

4. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Dla sali gimnastycznej z cze$cig zapleczowg zaprojektowano niezalezng
instalacj¢ zimnej wody oraz centralnej cieptej wody. W pomieszczeniu
przylacza wodociggowego zostanie zlokalizowany w¢zel wodomierzowy wody
zimnej oraz wody do celow p.pozarowych.
Uktad przygotowania centralnej cieptej wody zlokalizowany bedzie w
pomieszczeniu kottowni na pigtrze budynku. Uktad sktada si¢ z podgrzewacza
zasobnikowego 1 zespotu pompowego c.c.w.
Projektuje si¢ takze rozbudowe instalacji zimnej i cieptej wody w istniejagcym
budynku szkoty w projektowanym pomieszczeniu wydawalni przez
rozprowadzenie odcinka przewodow wody zimnej i cwu od istniejacej instalacji
w piwnicy budynku do pomieszczenia wydawalni.

4.2. INSTALACJA P. POZ.
Projektowany budynek wyposazony bedzie w wewnetrzng instalacje
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi Dn 25 mm, jednym na parterze
i jednym na pietrze. Instalacja p.poz wewnetrzna jest niezalezna od instalacji
wodociggowej do celow bytowych. Instalacje p.poz nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint oraz przez ksztattki skrecane.
Hydranty @ 25 z wezem potsztywnym 30,0 mb zabudowac w szafkach
stalowych wnekowych.
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4.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki z projektowanych weztow sanitarnych beda odprowadzane poprzez
projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej wewnetrznej do przebiegajace;j
w terenie sieci kanalizacji sanitarne;.
Projektuje si¢ tez rozbudowe kanalizacji sanitarnej w istniejagcym budynku
szkoty w pomieszczeniu wydawalni poprzez wykonanie odcinka
podposadzkowego kanalizacji z wyprowadzeniem do zewnetrznej sieci
kanalizacji sanitarne;.

4.4. INSTALACJA GRZEWCZA
Zrédtem ciepta beda dwa kondensacyijne kotty gazowe z zamknigta komorg
spalania o mocy 20-50 kW zabudowane w uktadzie kaskadowym.
Odprowadzenie spalin — poprzez kaskadowy system odprowadzenia spalin
kominem wyprowadzonym min. 1,0m ponad dach.
Instalacja grzewcza zostala podzielona na cztery niezalezne obiegi:

- instalacja grzewcza co. - zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji
grzejnikowej z zastosowaniem grzejnikow typu Cosmo Nova lub
réwnorzednych,

- instalacja zasilajgca centrale wentylacyjne zaplecza sali gimnastycznej —
cieplo dla dogrzania powietrza wentylacyjnego zaplecza,

- instalacja zasilajgca centrale wentylacyjne sali gimnastycznej — ciepto dla
dogrzania powietrza sali gimnastycznej,

- instalacja zasilajaca zasobnik do przygotowania centralnej cieptej wody,

4.5. WENTYLACJA MECHANICZNA
W pomieszczeniu zaplecza sali gimnastycznej na parterze i na pigtrze oraz
w pomieszczeniu §wietlicy na parterze istniejacej szkoty zostanie zabudowana
instalacja wentylacji mechanicznej w postaci central nawiewno- wywiewnych
z rekuperacja. Rozprowadzenie powietrza nastgpi systemem kanatow
wentylacyjnych aluminiowych typu SPIRO o przekroju kolowym prowadzonych
ponad stropem podwieszonym pomieszczen parteru i mocowanych do
konstrukcji stropu.
W pomieszczeniu sali gimnastycznej zastosowano wentylacje nawiewno -
wywiewng w postaci dwoch urzadzen typu ROOFTOP z wymiennikiem
krzyzowym. Urzadzenia zostang zabudowane na konstrukcji dachu sali
gimnastycznej z prowadzeniem elementow czerpni i nawiewu pod stropem sali.
Centrale typu ROOFTOP stanowig kompletne urzadzenia nawiewno-
wywiewne wraz z elementami czepni i wyrzutni oraz nawiewow i wywiewow
zabudowanych wewnatrz pomieszczenia.

4.6. INSTALACJA GAZOWA
Dla zasilenia projektowanej kottowni gazowej projektuje si¢ wykonanie
wewngtrznej instalacji gazowej od skrzynki redukcyjno — pomiarowe;.
Projektuje si¢ zabudowanie na poludniowo - wchodniej $cianie zewnetrznej
budynku szafki gazowej na kurek gléwny, reduktor 1 gazomierz. W tej szafce
zostanie tez zabudowany zawor szybkozamykajacy systemu detekcji gazu.
Od szafki gazowej nalezy wykona¢ pionowy odcinek instalacji gazowej
w zewngtrzne] wentylowanej bruzdzie $ciennej, a po wprowadzeniu instalacji
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do wngetrza budynku wykona¢ odcinek instalacji gazowej wewnetrznej, ktora
nalezy doprowadzi¢ pod stropem parteru do pomieszczenia kottowni na pietrze.

4.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Zasilanie:
W celu zasilania budynku sali gimnastycznej (zgodnie z warunkami
przylaczenia do sieci nr WP/012911/2022/0O0R05) nalezy:

- na elewacji budynku szkoty zabudowac¢ szatk¢ pomiarowa zgodnag
z aktualnym standardem TAURON Dystrybucja S.A. Szafe nalezy kompletnie
wyposazy¢ za wyjatkiem uktadu pomiarowego, ktéry dostarczy i zabuduje
zaklad energetyczny

- od konstrukcji wsporczej na $cianie budynku szkotly utozy¢ kabel zasilajacy
YAKXS 4x35mm?2 do szatki pomiarowej. Kable uktadane po elewacji
zabezpieczy¢ rurg ostonowa @50 odporng na promieniowanie UV,

- ulozy¢ w terenie wewnetrzng linie zasilajagcg YAKXS 4x35mm?2 od szafki

pomiarowej do tablicy bezpiecznikowej T1 poprzez ztgcza ZKT1, ZKWG.

W ramach projektu instalacji elektrycznych rozwiazano nastepujace zagadnienia:

Wyltacznik gléwny przeciwpozarowy pradu

Tablice bezpiecznikowe, ztacza kablowe

Instalacja oswietlenia

Instalacja gniazd 230V

Zasilanie urzadzen branzowych

Przej$cia instalacyjne

Ochrona przed porazeniem pradem

Dobor kabli i przewodow ze wzgledu na ich reakcj¢ na ogien
Instalacja potaczen wyrownawczych

Ochrona przeciwprzepigciowa

Instalacja odgromowa

Instalacja CCTV, LAN

Instalacja dzwonkowa

Zaluzje fasadowe

Instalacja oddymiania

Instalacja elektryczna i niskopragdowa — budynek szkoty
Uktadanie kabli 1 przewodow

Instalacja fotowoltaiczna

Czg$¢ opisowa

Bezpieczenstwo pozarowe

Obliczenia techniczne

Informacje dot. ochrony przeciwpozarowej budynku
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5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 Schody zewnetrzne wejsciowe
Stopnie granitowe, blokowe, szare, ptomieniowane 40x15 cm 1 2x190 cm,
na plycie zelbetowej. Podest — ptyty granitowe, tarasowe, szare,
ptomieniowane,
Balustrada — rury ze stali nierdzewnej — ¢ 50,0, 48,3, ¢ 32,0, o 19,0,
stupki balustrady osadzone w stopniach granitowych — na rurze o 43,0
grub. 2,5mm wklejonej w wywiercony otwor, wykonczone rozetami

5.2 Podjazd dla wozkow
Fundamenty zelbetowe grub. 20,0 cm, murki wystajace ponad teren,
obtozone plytami granitowymi polerowanymi grub. 1,5 cm.
Powierzchnia pochylni i spocznikéw — kostka betonowa grub. 6,0 cm,
Balustrada — rury ze stali nierdzewnej — @ 50,0, ¢ 48,3, ¢ 38,0,
stupki balustrady osadzone w murkach zelbetowych, w wierconych
otworach na kleju wykonczone rozetami

5.3 Schody zewngtrzne przy elewacji potudniowo-zachodnie;,

- stopnie 1 spocznik przy drzwiach wyj$ciowych z sali: kostka betonowa na
podbudowie chodnikowej ( kostka jak na chodniku ),

- fundamenty zelbetowe, posadowione do glebokosci przemarzania,

- murki — beton architektoniczny,

stopnie schodéw zewnetrznych — betonowe, prefabrykowane 40x15 cm,
dhug. 2 x 150 cm na chudym betonie,

- balustrada — rury ze stali nierdzewnej — @ 60,3, @ 50,0, @ 38,0,
stupki balustrady osadzone w murkach zelbetowych, w wierconych
otworach na kleju wykonczone rozetami

5.4 Droga pozarowa, plac manewrowy, chodniki, wejscie od zewnatrz do
pomieszczenia gospodarczego,
— opracowane w projekcie drogowym,

5.5 Przeniesiony plac zabaw
Demontaz i zamontowanie w nowym miejscu urzadzen:
- hustawka ,,wazka”,
- hustawka ,,bocianie gniazdo”,
- zamek z wiezyczkami,
Rozmieszczenie i wymiary fundamentéw betonowych zgodne
z wymiarami urzadzenia i zaleceniami producenta,

6. SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

- pustak ceramiczny grub. 25,0 cm,
- rdzenie zelbetowe 25,0x25,0 cm 1 shupy zelbetowe sali 40,0x40,0 cm,

7. SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

- pustak ceramiczny grub. 25,0 cm,
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8. SCIANY DZIALOWE

- Sciany dzialowe parteru z bloczkow betonu komorkowego grub. 12,0 cm,
- §ciany dziatowe pietra : giosowo — kartonowe na ruszcie stalowym:
sciana REI60, NIDA 125AA75 lub rownorzedna,
sciana NIDA 125A/75 lub rownorzedna,
sciana NIDA 125 /AA75/ Cicha, lub rownorzedna,
$ciana pomig¢dzy gabinetem dyrektora a salg gimnastyczng — $ciana g-k
o0 izolacyjnosci akustycznej 67-70 dB grub. 25,5 cm: system $cian dziatlowych
akustycznych na dwurzedowej konstrukcji nosnej Nida C 100 (NIDA PWA)
255B100-PWA/Cicha lub rownorzedna,
- Sciana pomiedzy $§wietlicg a korytarzem i zapleczem $wietlicy — $ciana
akustyczna SILKA grub. 18,0 cm lub rownorzedna,
- systemowe $cianki dziatowe, kabinowe — typowe kabiny W.C., typ FCS
VK13 z plyt laminatu HPL grub. 13mm., ( n6zki 1 profile pionowe malowane
proszkowo lub anodowane, drzwi z zawiasami samozamykajacymi
1 mechanizmem awaryjnego otwierania ), lub rownorzedne,
kabiny kolor szary nr 11002

9. TYNKIIOKLADZINY SCIENNE ZEWNETRZNE

- tynki zewnetrzne : tynk cienkowarstwowy silikatowy,

- oktadzina elewacyjna - blaszane panele elewacyjne HAIRPLAN (ARVAL),
lub rownorzgdne,

Uwaga: podczas montazu ocieplenia $cian zewngtrznych zamontowaé obrobki

blacharskie dla oktadzin elewacyjnych,

10. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Sciany w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych , gospodarczych

1 wydawalni wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,20m.
Sciany nie wykonczone plytkami malowaé farbami lateksowymi w jasnych,
pastelowych kolorach.

Sciany przestrzeni komunikacyjnych wykonczy¢ do wysokosci 1,5m | a sali
gimnastycznej do wysokosci 3,4m lamperig wykonang emalig alkidowa

w kolorze jak $ciany powyzej. Sciany i sufity sali lekcyjnej i biblioteki
malowac jak przestrzen komunikacyjna.

11. DACHY PLASKE

Dachy o nachyleniu 6,5% - sala gimnastyczna: spadki dachu w dwdch
kierunkach na zewnatrz, tacznik — spadek w jednym kierunku.

Pokrycie:

- membrana dachowa — Protan SE 1,5 mm, lub rownorzedna,

- wetna mineralna ISOVER — Deska Dachowa grub. 2,0cm, Dachoterm SL
grub. 2x14,0cm, lub rownorzegdne,

- paroizolacja — folia PE 0,2mm,

- blacha trapezowa RBT 150
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12. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

- fundamenty — elementy zatopione w gruncie zaizolowaé za pomoca izolacji
dwusktadnikowej zbrojonej wtoknem (REMMERS — lub réwnorze¢dng),
- posadzki w pomieszczeniach mokrych (tazienki, w.c.,pom. gospodarcze)
oraz $ciany w brodzikach natryskowych zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
pokrywajac podkiad betonowy pod plytki izolacja systemowa - folig w ptynie.

13. IZOLACJE TERMICZNE

- dach : welna mineralna ISOVER — Deska Dachowa grub.2,0 cm,
(2=0,033W/mK), Dachoterm SL grub. 2x14,0 cm, (A=0,037W/mK),

lub rownorzedne,

- §ciany zewnetrzne — styropian EPS 80, grub. 15,0 cm, A=0,036W/mK,

- posadzka na gruncie — styropian EPS 100, grub. 12,0 cm, A=0,036W/mK,
- cokot 1 czes¢ podziemna — styrodur grub. 10,0 cm,

14. IZOLACJE AKUSTYCZNE

- §ciany dziatowe :
o $ciana pomiedzy Swietlicg a korytarzem 1 pomieszczeniem
zaplecza $wietlicy — SILKA 18,0 cm lub rownorzegdna,
o §ciana pomi¢dzy salg gimnastyczng (za antresolg
z trybunami) a pomieszczeniami pigtra — §ciana g-k
o izolacyjnosci akustycznej 67-70 dB,
np. Nida Sciana 255 B100-PWA lub réwnorzedna,
- sufity podwieszone :
sufit akustyczny Ecophon MasterA 600x600x40 lub
rownorzedny

15. POSADZKI

- sala gimnastyczna — nawierzchnia sportowa punktowo elastyczna grub.

1,2 cm NOVOFLOOR lub rownorzgdna,

- pomieszczenia dydaktyczne, biurowe, korytarze, pom.suche — wyktadzina pcv
spawana,

- pomieszczenia mokre, wiatrolap, pomieszczenia gospodarcze, schody
wewngtrzne — plytki ceramiczne, gresowe.

16. BALUSTRADY WEWNETRZNE

Elementy balustrady — stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura

satyna, spetniajagca wymagania okre§lone w PN—82/S—10052.

- klatka schodowa — rury ze stali nierdzewnej — @ 50,0, ¢ 38,0, ¢ 32,0,
stupki balustrady mocowane do policzkéw biegow, kotwy wklejane
Hilti HVU M12x110 , HAS M12x110/28,

- balustrada antresoli — rury ze stali nierdzewnej — ¢ 50,0, ¢ 25,0, szklo
hartowane, bezpieczne VSG/ESG grub, 10,8mm, stupki balustrady kotwy
wklejane Hilti HVU M12x110 , HAS M12x110/28,

. . . . W
Architektoniczna Pracownia Projektowa arcus .



17. TRYBUNY NA ANTRESOLI

Trybuny typowe state o konstrukcji stalowej — PESMENPOL lub rownorzedne.
Trybuna z podstopnicami i podestami ze sklejki antyposlizgowej

(demontaz odbywa si¢ na zasadzie rozkr¢cenia polaczen srubowych konstrukeji
trybuny). Konstrukcja trybuny wykonana jest ze stalowych profili zamknietych
(ramy poprzeczne, poprzeczki, barierki) oraz blach goragcowalcowanych

o grubosci 1,5 mm, wyginanych na prasie krawedziowej w specjalny ksztalt,
malowanych proszkowo. wyposazone w stopki regulacyjne pozwalajace na
kilkucentymetrowa niwelacj¢ poziomu. Siedziska plastikowe (wykonanie
trudno zapalne) z wysokim oparciem. Siedziska przykrecane sa bezposrednio
do plyt podestowych, wysokos¢ podkolanowa na kazdym rz¢dzie wynosi

40 cm. Kazda trybuna wyposazona jest takze w stopnie posrednie oraz bariery
ochronne od tytlu 1 z bokow trybuny.

18. SLUSARKA OKIENNA I STOLARKA DRZWIOWA

Slusarka okienna i stolarka drzwiowa wg rysunkow zestawienia.

Okna z powickszong rama beda wyposazone w zaluzje zewnetrzne regulowane
elektrycznie. Gérne kwatery okien sali gimnastycznej uchylne, sterowane
elektrycznie.

Parapety zewng¢trzne — z blachy stalowej ocynkowanej grub 0,7 mm, kolor jak
kolor stolarki, parapety wykonczone zaslepkami z tworzywa,

Parapety wewngetrzne — parapety PCV kolor szary, wykonczone zaslepkami

z tworzywa.

19. SUFITY PODWIESZANE

Sufity podwieszone kasetowe z ptyt mineralnych 600x600x15 z ukrytym
rusztem konstrukcyjnym.

W pomieszczeniach mokrych zastosowaé kasety odporne na wilgoé.

W pomieszczeniach: swietlicy, zaplecza Swietlicy, sekretariacie 1 gabinecie
dyrektora zastosowano sufity akustyczne Ecophon Master A 600x600x40 lub
roOwnorzedne.

W czgéci pomieszczen zastosowano sufity podwieszane z plyty g-k na ruszcie
systemowym z blachy stalowej, ocynkowane;.

20. OSLONY GRZEJNIKOW

Grzejniki zabezpieczy¢ ostonami typowymi w pomieszczeniach: §wietlica, sala
gimnastyczna, sala lekcyjna, korytarze, biblioteka. Grzejniki z ostonami
wskazano w projekcie instalacyjnym.

Ostony na grzejniki wykona¢ z ptyty MDF o grub. 18,0 mm, malowane.
Krawedzie 1 rogi zaokraglone tak, aby zachowac bezpieczenstwo uzytkowania.
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Przyktadowe ostony z zalecanym wzorem perforacji.
21. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Rynny i rury systemowe PCV— kolor antracyt

- rynna D=150mm

- rura spustowa ¢ 110

Rynna osadzona na desce podrynnowej zamocowanej do elementu zelbetowego
wienczacego $ciang zewngtrzna.

22. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. 0,6 mm,
kolor RAL 7037.

23. DYLATACJE

Dylatacje w posadzkach przedstawiono w projekcie konstrukcyjnym.
Dylatacje $cian wewngtrznych i zewnetrznych systemowe.

Dylatacja dachu systemowa, pokazano na przekroju podtuznym.
Zalecane kontrole dylatacji w ramach przegladéw rocznych.

24. DOBOR KLAPY DYMOWEJ

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej to 5% powierzchni klatki
schodowej.
- powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej — 17,49 m?,
17,49 x 0,05 = 0,8745 m?
Jako, ze klapa dymowa nie moze mie¢ czynnej powierzchni oddymiania
mniejszej od 1,0 m?, dobrano klape oddymiajaca MCR Prolight E-100/150
o powierzchni czynnej oddymiania Acz=1,04m? lub réwnorze¢dna.
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25. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pomieszczeniu wydawalni przewidziano wentylacje grawitacyjng.

- przekucie $ciany pomigdzy pom. wydawalni 1 projektowanej swietlicy oraz
przekucie ptyty dachowej 1 wykonanie otworu w warstwach dachowych.

- poprowadzenie dwoch rur Flex 150 od pom. wydawalni po $cianie §wietlicy
do otworéw w dachu. Rury obudowac ptyta g-k.

- powyzej dachu poprowadzenie dwoch kominoéw izolowanych @150/250
zakonczonych nasadka kominowg obrotowa @150,

- kominy umie$ci¢ w ramie z rury kwadratowej stalowej ocynkowanej
40x40x4 mocowanej do $Sciany bocznej ponad dachem $wietlicy,

26.  WYCIERACZKA OBIEKTOWA

Wycieraczka w wiatrotapie: systemowa aluminiowa 100 x 150 cm —
STAMATS typ ,,Warszawa” lub rownorzedna.

27. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢ budynku mierzona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyze;j
potozonego punktu stropodachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi, jest rowna 9,41 m, co
klasyfikuje go do grupy budynkow niskich (N). Budynek nie posiada
kondygnacji podziemnych.

Powierzchnia zabudowy budynku: 700,51 m?.

2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowany
zostat do grupy budynkéw ZL I zagrozenie ludzi (budynek uzytecznosci
publicznej z pomieszczeniem przeznaczonym do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebgdacych jego statymi uzytkownikami).

3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Budynek ZL I zaklasyfikowany do grupy wysokosci (N) niski, powinien
spelnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowej. Sciany zewnetrzne w
zakresie pasoOw miedzykondygnacyjnych spetnia¢ beda wymagania klasy EI
30. Ponadto $ciany te na powierzchni ponad 65% spetnia¢ beda klas¢ E 30
odpornos$ci ogniowe;.

Dach budynku bedzie nierozprzestrzeniajacy ognia. Zastosowane zostang
rozwigzania systemowe spetniajace warunki i kryteria klasy Broof (t1).
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4. Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania materiatow
wybuchowych. Ponadto w obiekcie nie wystgpuja strefy i pomieszczenia
zagrozone wybuchem.

5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych,
dzialek lub terendéw oraz parametrach wplywajacych na odleglosci do-
puszczalne.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr 182/2. Dzialka ta zabudowana
jest budynkiem szkoty publicznej oraz wolnostojacym budynkiem
mieszkalnym. Sasiednia dziatka od strony zachodniej, obj¢ta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego — tereny zabudowy ustug oswiaty.
Pozostate dziatki, nie sg objete MPZP.

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki, na ktérej si¢ znajduje:

Strona swiata  (Odleglos¢ budynku|/Oznaczenie terenu
od granicy dzialki

Potnocna nie ustala si¢ Dr

'Wschodnia 9,93 m R

Potudniowa 33,13 m R

Zachodnia 55,04 m R

Odleglos¢ budynku od obiektow sasiednich:

Strona Swiata  |Odleglos¢ budynkulRodzaj obiektu
od obiektow sgsied-
nich
Poinocna 13,64 m od sciany bu-Budynek szkoty ZL III
dynku
4,72 m od tacznika
'Wschodnia - Brak zabudowan
Potudniowa - Brak zabudowan
Zachodnia 33 m Budynek mieszkalny.

Sciany przedmiotowego budynku spetniaja klase E 30 na powierzchni powy
7zej 65%. Sciana sasiedniego budynku od strony potocnej zlokalizowana w
odleglosci 13,64m posiada na powierzchni 67% klas¢ E (zgodnie z §216 wa
runkow technicznych). Budynek ten posiada dach oraz Sciany wykonane z
materiatéw NRO. Sciana tacznika, zlokalizowana w odleglosci 4,72m od
$ciany sgsiedniego budynku, wykonana bedzie jako $ciana oddzielenia prze
ciwpozarowego z materialdw niepalnych, o klasie REI 120 odporno$ci ognio
wej. Dach tacznika w pasie terenu o szerokosci 8m, liczac od $ciany sasied
niego budynku wyzszego posiadal konstrukcje o klasie R 30 odpornosci
ogniowej oraz przekrycie o klasie RE 30 odpornosci ogniowe;.
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6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowa-
dzenia dzialan ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych
oraz dojSciach dla ekip ratowniczych:

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm*/s z co najmniej
dwoéch hydrantéw o $rednicy 80 mm zainstalowanych na sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej (w odleglosci do 75 m pierwszy a kolejny w odlegtosci do
150 m od chronionego obiektu).

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych, do budynku zawierajacego strefe
pozarowa ZL I, nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa. Droga pozarowa
posiada¢ bedzie szeroko$¢ co najmniej 4,0 m (na catej dlugosci budynku oraz
10m przed i za budynkiem) i umozliwia¢ bedzie przejazd wzdhiz dhuzszego
boku budynku, na catej jego dtugosci. Blizsza krawedz drogi pozarowe]
oddalona bedzie od $ciany budynku o 5 - 15m. Droga pozarowa zakonczona
bedzie placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m. Droga ta polaczona
bedzie z wyjSciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktére mozliwy jest
dostep do kazdej strefy pozarowej, utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5
metra i dlugos$ci nie przekraczajacej 50 metrow. Promienie zewnetrzne tuku
drogi nie bedg mniejsze niz 11 m, a no$nos$¢ jezdni co najmniej 100 kN na oS.
Nachylenie podtuzne drogi nie b¢dzie przekracza¢ 5%. Pomiedzy droga
pozarowg a budynkiem nie moze by¢ statych elementéw zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokos$ci powyzej 3m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomoca podno$nikéw i drabin
mechanicznych.

7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospoda-
rowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.
Opracowat:

mgr inz. arch. Andrzej Szymon
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