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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DLA BUDOWY SALI
GIMNASTYCZNEJ I PRZEBUDOWY CZESCI SZKOLY PODSTAWOWEJ NR1 Z
ODDZIALAMI INTEGRACYJIJNYMI PRZY UL. KARLOWICZA 21
W CHELMIE SLASKIM
(dziatka nr 182/2)

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy
sali gimnastycznej przy Szkole Podztawowej nr 1 z oddziatami integracyjnymi
przy ul. Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim.

Kategoria obiektu budowlanego — IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania — budynek uzytecznos$ci publiczne;.

Sala gimnastyczna bgdzie uzytkowana jako sala do przeprowadzania zaje¢ z wychowania fizycznego
dla dzieci ze Szkoty nr 1. W sali mogg tez odbywac si¢ zajecia pozalekcyjne z zakresu wychowania
fizycznego. W sali moga by¢ przeprowadzane akademie oraz wystepy sportowo — artystyczne dzieci.
W ramach obiektu zaprojektowano biblioteke szkolng oraz pokoj dyrektora z sekretariatem.

2.2. Program uzytkowy:

Parter budynku zawiera cz¢$¢ wejsciowa, bedaca zarazem tacznikiem z istniejaca szkota.

Po obu stronach przejsécia na salg znajdujg si¢: szatnie z umywalniami, toalety, pokoj dla
nauczycieli, magazyn sportowy, pok¢j higienistki, szatnia i toaleta dla poruszajacych si¢ na
wozkach oraz pomieszczenie dla widzéw na wozkach. Pietro dostepne jest klatkg schodowa.
Nad czescig wejsciowa zlokalizowano biblioteke szkolng. Nad parterowa czesciag zaplecza sali
zlokalizowano poko6j dyrektora szkoty 1 sekretariat, widowni¢ na 48 miejsc, toalety,
kottownig, archiwum i pomieszczenia gospodarcze.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU

Brytla sali to prostopadtoscian o wymiarach rzucie 15,80m x 40,42 m i wysolosci 9,52,
przykryty dachem ptaskim. Salg gimnastyczng z istniejaca szkotg taczy bryta tacznika o
dhugosci 6,40m 1 wysokosci 8,05m. Wzdtuz potudniowo-wschodniej elewacji sali biegnie
droga przeciwpozarowa, ktora konczy si¢ placem manewrowym zlokalizowanym pod
elewacja potudniowo-zachodnig sali. Elewacje sali gimnastycznej i tacznika wykonczono
tynkiem cienkowarstwowym w odcieniu szaros$ci, natomiast fragmenty elewacji tacznika
wykonano w kolorze pomig¢dzy bezowym a brzoskwiniowym. Stolarka okienna i zaluzje
zewngtrzne - RAL 9007 (szare aluminium). Pas elewacji na pigtrze szer. 3,0m wokot sali
wykonczony jest metalowymi panelami elewacyjnymi w kolorze alucynk. Forma obiektu
uzupelnia istniejacy charakter bryly budynku szkoty.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
4.1. Kubatura

Kubatura obiektu — 6174,0 m?



4.2. Zestawienie powierzchni

Sala gimnastyczna z lgcznikiem - parter

> Sala gimnastyczna 368,57 m*
> Wiatrotap 8,41 m?
> Lacznik/korytarz 42,19 m*
> Klatka schodowa 11,33 m?
> Korytarz 24,74 m?
> Pom. przylacza energet. 5,22 m?
> Pom. gospodarcze zewngtrzne 10,45 m?
> W.C. dla niepetnosprawnych 5,13 m?
> Pom. gospodarcze sprzat. 4,71 m*
> W.C. dla dziewczat 10,64 m?
> W.C. dla chlopcow 9,50 m?
> Pokdj nauczycieli w.f. 18,34 m*
> Lazienka nauczycieli w.f. 3,68 m’
> Magazynek 7,92 m?
> Magazyn sportowy 12,84 m*
> Pomieszczenie dla widzow na wozkach 6,08 m?
> Pokoj higienistki 8,88 m?
> Szatnia dla clopcow z umywalnig 19,82 m*
> Szatnia dla dziewczat z umywalnig 22,14 m?
> Szatnia dla niepelnosprawnych 14,28 m*
razem powierzchnia uzytkowa 614,87 m?
Sala gimnastyczna 7 tgcznikiem - pietro
> Widownia 51,26 m?
> Klatka schodowa 20,38 m’
> Korytarz 20,69 m?
> Sekretariat szkoty 17,96 m*
> Pokdj dyrektora 30,97 m’
> Aneks kuchenny 2,39 m?
> Archiwum 3,29 m?
> Kotlownia/ pom. techniczne 22,12 m?
> Pom. gospodarcze 16,32 m?
> W.C. dla mezczyzn 7,78 m*
> W.C. dla kobiet 7,78 m?
> Biblioteka 51,07 m?
> Pom. ksero 2,71 m?
> Korytarz 3,60 m’
> Pom. gospodarcze sprzat. 3.29 m?
razem powierzchnia uzytkowa 261,07 m*

Ogoélem powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 875,94 m?

4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokos¢

Wysokos¢ — 9, 62m
Dhugos¢ — 40,42 m
Szerokos$¢ — 15,80 m



4.4. Liczba kondygnacji
Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne.

4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony p.poz.

Odlegtosci projektowanego budynku od sasiednich budynkow :
na dziatce od strony poludniowo-zachodniej. - ok. 150,00 m,

na dzialce od strony potudniowo- wschodniej.- ok. 97,50 m ( budynek gospodarczy )
na dzialce 182/2 od strony pdétnocno-zachodniej.- ok. 33,23 m ( budynek mieszkalny )

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKI PRZY UL. KARLOWICZA 21 NA DZIALCE
NR: 182/2

1. Podstawa opracowania

[A] - Projekt architektoniczno—budowlany budowy Sali gimnastycznej przy SP NR1

w Chelmie Slaskim przy

ul. Karlowicza 21, dziatka nr 182/2. Autor opracowania mgr inz. arch. Andrzej Szymon;
Pracownia Architektoniczna Arcus, 43-100 Tychy ul. Arkadowa 6¢/2.

[B] - ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych”;
[C] - Ustawa Prawo budowlane;

[D] - Opinia geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla budowy Sali
gimnastycznej przy SP NR1

w Chelmie Slaskim na dziatce nr 182/2, ul. Kartowicza 21. Autor opracowania mgr Karol
Pielarz.

[E] — Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych na 305/2021. Pismo PPG oddziat
KWK Piast-Ziemowit, L.dz. 73/D/TMG/MGK/305/KB/300/2021.

2. Lokalizacja

Przedmiotowa dziatka nr 182/2, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja usytuowana jest w
miejscowosci Chelm Slaski przy ul. Kartowicza.

Inwestor: GMINA CHEEM SLASKI, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chetm Slaski.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy Sali
gimnastycznej przy SP NR1

w Cheltmie Slaskim przy ul. Kartowicza 21.

4. Charakter techniczny projektowanej inwestycji

Zaprojektowano trzysegmentowy budynek Sali gimnastycznej wraz z czgsécia
administracyjno-socjalng

i tacznikiem do istniejgcego budynku szkolnego. Budynek zostaty zaprojektowane na rzucie
zblizonym do prostokata o wymiarach gabarytowych rzutu 46,72x15,80m? i wysokosci
catkowitej mierzonej od poziomu posadowienia ok 11,0m. Przewidziano $cianowy,
mieszany ustrdj no$ny z pustakow ceramicznych dla czgsci administracyjno-socjalne;j i



tacznika oraz uktad stupowo-belkowy dla budynku sali gimnastycznej. Budynek
posadowione na zelbetowych ptytach fundamentowych w zakresie tacznika i czesci
administracyjno-socjalnej oraz na stopach fundamentowych w ramach Sali gimnastycznej.
Budynek przekrywa dach dwuspadowy

o konstrukcji Zzelbetowych dzwigaréw sprezonych. Projektowany spadek dachu wynosi 3,0°.
W pionie budynek skomunikowany klatkg schodowa komunikacji ogélnej. Strop nad
przyziemiem zostanie wykonany jako monolityczny zelbetowy z mieszanki klasy C25/30
(B30) zbrojony stalg klasy A-IIIN (RB500W). Schemat statyczny stropu to ptyta
wielopolowa krzyzowo zbrojona.

5. Budowa geologiczna
Na podstawie [D] stwierdzono nastg¢pujaca budowe geologiczng:
Warstwa I — gleba

Warstwa Ila — Sredniozaggszczone piaski drobne czesciowo zaglinione o stopniu
zageszezenia ID=0,40 charakteryzujace si¢ korzystnymi wiasciwosciami
wytrzymato$ciowymi i odksztalceniowymi.

Warstwa IIb — sredniozageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia ID=0,50
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi 1
odksztatceniowymi,

Warstwa Ilc — twardoplastyczne gliny pylaste szare o stopniu plastyczno$ci IL=0,15
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi 1
odksztatceniowymi,

Warstwa IId — twardoplastyczne gliny zwatowe szare o stopniu plastycznosci IL=0,10
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi 1
odksztatceniowymi.

Warstwa Ile — plastyczne gliny pylaste brazowe o stopniu plastycznosci IL=0,35
charakteryzujace si¢ Srednimi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi.

6. Kategoria geotechniczna

Biorac pod uwage rodzaj obiektu budowlanego — sala gimnastyczna o konstrukcji halowej
stupowo-belkowej, ustala si¢ dla projektowanej inwestycji II kategorie geotechniczng oraz
posadowienie na terenach charakteryzujacych si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

7. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest wnioskowana Inwestycja, potozony jest na terenie
gorniczym KWK Piast-Ziemowit, na ktorym prowadzona jest eksploatacja gornicza
poktadow wegla kamiennego powodujaca wystepowanie trzeciej kategorii terenu
gdrniczego.

Projektowana inwestycja wymaga zabezpieczenia konstrukcji na wptyw eksploatacji
gorniczej. Doktadny sposob zabezpieczenia zostanie podany w projekcie technicznym
branzy konstrukcyjne;.

8. Projekt odwodnien budowlanych

Na terenie przedmiotowej inwestycji do gtgbokosci posadowienia nie stwierdzono
wystepowania poziomu wody gruntowej. Nie wystepuje koniecznos¢ projektowania
odwodnien budowlanych.

Niezaleznie od powyzszego zaleca si¢, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w



okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwagg, aby zrealizowany wykop nie byl zalewany przez wody
opadowe 1 powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed
przystapieniem do dalszych prac.

9. Ocena przydatnosci gruntu do budowli ziemnych
Nie dotyczy.

10. Bariery i ekrany uszczelniajace
Nie przewiduje sig.

10. Okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznos$ci podloza

Analize pod katem osiadan i no$nos$ci podtoza gruntowego proponuje si¢ przeprowadzi¢ w
oparciu o zalozenia normy PN — 81/03020 posadowienie bezposrednie budowli. Osiadania
nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem. Nosnos¢ 1 osiadania oblicza Projektant obiektu w
projekcie technicznym branzy konstrukcyjne;.

Na podstawie [D] ustalono, Ze na terenie dziatki wystepuja grunty rodzime jednorodne —
przewaznie spoiste, bez wystepowania wod gruntowych na glebokosci posadowienia.

W celu obliczenia no$nosci fundamentdéw projektowanego budynku przyjeto graniczny
odpdr podloza o wartosci 150 kPa. W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy potwier
dzi¢ wpisem do dziennika budowy zgodno$¢ warunkéw geotechnicznych z warunkami przy
jetymi w niniejszym opracowaniu.

11. Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podloza gruntowego w
roznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sasiadujacymi

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty spoiste zalicza si¢ do gruntdw tiksotropowych,
czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego
(zageszczarki), pod wptywem ktorych moge si¢ one uplastycznia¢ i pogarszac swoja
no$nos¢. Zaleca sie¢, aby wszelkie prace ziemne 1 fundamentowe prowadzone byly w okresie
mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe
1 powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow na dtugo przed
przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakich§ wzgledow nie zastosuje si¢ potrzebne;j
ochrony, po wznowieniu rob6t nalezy z dna wykopu usuna¢ przemarznieta lub
uplastyczniong warstwe gruntu i1 zastapic jg zaggszczonym, niespoistym gruntem no$nym
lub betonem podktadowym niskiej wytrzymatosci.

W ramach inwestycji zaprojektowano dylatacje pomiedzy poszczegdlnymi segmentami.
Brak oddziatywania na obiekty sasiadujace.

12. Ocena statecznosci zboczy skarp
Nie projektuje si¢ skarp 1 zboczy.

13. Wzmacnianie podloza gruntowego
Podloze rodzime wystgpujace na przedmiotowej dziatce charakteryzuje si¢ wystarczajaca
no$noscig 1 nie wymaga wzmocnienia.

14. Ocena chlonnosci gruntu.

Na podstawie badan makroskopowych, ponizej poziomu ziemi urodzajnej zalegaja grunty
rodzime jednorodne — gliny pylaste oraz piaski drobne, bez wystepowania wod gruntowych
na glebokos$ci posadowienia. Stwierdzono, ze grunt jest Srednio przepuszczalny. Woda
deszczowa z nawierzchni utwardzonych i z dachu, rozprowadzana bgdzie nawierzchniowo



na terenach biologicznie czynnych, nie zaktdcajac stosunkéw gruntowo — wodnych na
dziatkach sgsiednich. Spadki terenu i powierzchnie biologicznie czynne wg projektu
zagospodarowania.

15. Ocena wzajemnego oddzialywania wod gruntowych i obiektu budowlanego
Do poziomu rozpoznania tj. -5,0 m. p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Nie przewiduje si¢ wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego.

16. Zanieczyszczenia podloza gruntowego
Nie wystepuje.

17. Monitoring obiektu

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacje
wizualng 1 pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany
przez wtasciciela lub zarzadce okresowej kontroli celem okreslenia jego technicznej
sprawnosci zwlaszcza w zakresie elementow budowli narazonych na szkodliwe wplywy

atmosferyczne.
OPRACOWAL: mgr inz. Pawel Olczak
upr. nr: SLK/5708/PWOK/14

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

W projektowanym budynku znajduja si¢ pomieszcenia stuzace sali gimnastycznej oraz pokdj
dyrektora z sekretariatem 1 biblioteka.
Lokali mieszkalnych brak.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Pochylnia o nachyleniu 6% prowadzaca do glownego wejscia do sali gimnastycznej,
Szatnia i umywalnia dla ucznidw poruszajacych si¢ na wozku,

W.C. dla os6b poruszajacych si¢ na wozku,

Pomieszczenie dla widzow na wozkach,

Inwestor zdecydowal, ze dostep na pietro do pomieszczen dyrektora szkoty i biblioteki
odbywat si¢ bedzieza pomocg urzadzenia typu schodotaz.

YV V V V V

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob

odprowadzania Sciekow.

-Woda do celéw bytowych 1 gospodarczych z miejskiego wodociggu — zapotrzebowanie
1,5m3/ dobe.

-Scieki sanitarne —odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej w ilosci do 1,5m?3/dobe.
9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych.

Budynek nie begdzie emitowat zanieczyszczeh gazowych oraz zapachow, wystapi minimalna



10.

11.

12.

emisja spalin (ekologiczny grzewczy kociol gazowy)

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne stale w ilo$ci wynikajacej z norm dla obiektow uzyteczno$ci publiczne;j
beda segregowane, gromadzone w wyznaczonym miejscu i odbierane na ogdlnych zasadach.
[lo$¢ odpadéw — jeden dodatkowy pojemnik 2401/miesigc.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpaddéw zanieczyszczajacych
srodowisko 1 wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady beda
magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne sktadowisko
odpadow.

9.4  Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol elektromagnetycznych.
Poziom hatasu dla terenéw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane.

Obiekt nie bedzie wytwarzatl wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do
uzytku.

9.5  Wphw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan , glebe, wody.
Projekt przewiduje wycinke drzew i krzewow.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Analizg przedstawiono w czgsci ,, Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty”
ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

TEMPERATURY ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

Inwestor zastosuje typowe urzadzenia (zawory termostatyczne ), ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

12.1 INSTALACJE SANITARNE

Opis rozwiazania

Nowo budowana sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej przy ul. Kartowicza 21 nr 1
w Chetmie Slaskim stanowita bedzie pod wzgledem instalacyjnym niezalezny obiekt z
odrebnymi przytaczami wodociggowym 1 kanalizacji i sanitarnej i deszczowej a takze z
niezaleznym zrodiem ciepta dla potrzeb ogrzewania obiektu i przygotowania centralnej
cieplej wody.

Doprowadzenie wody wodociggowej zrealizowane bedzie poprzez rozbudowe odcinka sieci
wodociagowej @110mmPE wzdtuz drogi dojazdowej do szkoty na ktdrej zostang
zabudowane dwa hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe Dn80mm.

Z rozbudowywanej sieci zostanie zasilony tez rozbudowywany segment szali gimnastycznej
poprzez przytacze wodociggowe wprowadzone do pomieszczenia technicznego na parterze
budynku.



Na terenie szkoty zlokalizowana jest istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej podcisnieniowe;j
przebiegajaca wzdtuz drogi dojazdowej do ktorej zostang odprowadzone $cieki sanitarne z
projektowanego segmentu sali gimnastycznej w sposob grawitacyjny.

Na terenie szkoty zlokalizowana jest istniejgca siec kanalizacji deszczowej przebiegajaca
ulicy Kartowicza do ktérej zostang oprowadzone wody opadowe z potaci dachu
projektowanego segmentu.

Ciepto dostarczane jest do obiektu z lokalnej kottowni gazowej projektowanej na pietrze z
poludniowej czesci obiektu. W kotlowni zostanie zabudowany takze wymiennikowy
podgrzewacz centralnej cieptej wody.

Instalacja p.poz.
W projektowanym segmencie sali gimnastycznej bedzie wbudowana instalacja
wewnetrznej przeciwpozarowej

Ochrong p.poz stanowity bedg zewnetrzne hydranty p.poz Dn80mm ktorych zabudowe
projektuje si¢ na rozbudowywanym odcinku sieci wodociagowej wzdtuz wychodne strony
obiektu.

Instalacja wody bytowej i centralnej cieplej wody.

Projektowany segment sali gimnastycznej zostanie zasilony w wod¢ wodociggowa z
niezaleznego przytacza wodociaggowego wprowadzonego do pomieszczenia technicznego
na parterze budynku w ktorym zostanie zabudowany zestaw wodomierzowy

Z tego pomieszczenia zimna woda zostanie doprowadzona do wszystkich weztow
sanitarnych na parterze i pietrze budynku a takze zostanie doprowadzona do pomieszczenia
kottowni gdzie w zasobniku pojemno$ciowym cwu zostanie przygotowana centralna ciepla
woda.

Rozprowadzenie przewodoéw wody zimnej i cwu oraz cyrkulacji nastapi pod stropem parteru
W przestrzenni stropu podwieszonego z doprowadzeniem przewodow do projektowanych
weztow sanitarnych.

Przej$cie poziomdéw wody zimnej oraz CWU 1 cyrkulacji przez przegrody budowlane
pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi zabezpieczy¢ p.poz.

Przewody wodociggowe nalezy rozprowadzi¢ pod stropem parteru a w przestrzeni
poszczegbdlnych weztow sanitarnych w warstwach posadzki lub w bruzdach $ciennych.

Na podejsciach do poszczegolnych przyborow sanitarnych nalezy zabudowac zawory
odcinajace.

W sanitariatach nalezy zabudowac baterie umywalkowe 1 baterie prysznicowe czasowe np.
Delabie Tempomix .

Temperaturg cieptej wody w instalacji szkoty nalezy dostosowa¢ do wymogdéw dotyczacych
uzytkowaniu instalacji przez dzieci i mlodziez szkolng by zapobiega¢ oparzeniu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z nowo projektowanych weztow i przyborow
sanitarnych projektuje si¢ wykonanie odrebnej instalacji kanalizacji sanitarnej 1
odprowadzenie $ciekdw bezposrednio na zewnatrz obiektu do istniejacej na terenie szkoly
zewngtrznej sieci kanalizacyjnej.

Poziomy projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru i



wyprowadzi¢ na zewnatrz obiektu z zastosowaniem przejscia szczelnego.

W poszczegolnych weztach sanitarnych nalezy zabudowac piony kanalizacyjne ktore nalezy
wyprowadzi ponad dach obiektu i zabudowa¢ wywiewki kanalizacyjne.

Na pionach kanalizacyjnych ponad posadzka parteru nalezy zabudowac rewizje
kanalizacyjne.

Do piondw kanalizacyjnych nalezy podtaczy¢ poszczegodlne przybory i kratki sciekowe
przez zabudowanie podej$¢ w posadzce parterulub w bruzdach $ciennych.
Nowa instalacje wykona¢ z przewodow kanalizacyjnych z PCV.

Zarowno piony kanalizacyjne jak 1 podejscia pod przybory podlegaja zakryciu lub
obudowaniu $cinkami z ptyt GK.

Przybory kanalizacyjne nalezy zastosowac typowe dostgpne w handlu po uzgodnieniu typu i
producenta z Inwestorem. Przybory przeznaczone do uzytku przez dzieci przedszkolne
nalezy zabudowa¢ na wysokosciach dostosowanych do uzytku przez te dzieci a takze
zastosowac rodzaj przyboréw przeznaczonych dla takiego uzytkowania.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowany obiekt sali gimnastycznej zasilany bedzie w cieplo z niezaleznej kottowni
gazowej projektowanej na pietrze obiektu.

Technologia kottowni oparta bedzie na jednym kotle gazowym kondensacyjnym
z zamknietg komorg spalania .

Oprowadzenie spalin 1 doprowadzenie ciepta do spalania przewodem systemowym
dwusciennym ponad dach budynku.

Zabezpieczenie uktadu kotlowego naczyniem wzbiorczym przeponowym oraz zaworem
bezpieczenstwa.

Pomieszczenia zaplecza , tacznik jak sala gimnastyczna ogrzewane beda przez zabudowane
grzejniki konwekcyjne zlokalizowane w strefach podokiennych

Ciepto dostarczane bedzie takze do central wentylacyjnych obstugujacych niezaleznie
pomieszczenia biurowe , pomieszczenia zaplecza i sali gimnastyczne;j

Instalacja zostanie wykonana z w oparciu o system rur wielowarstwowych.

Przejscie odcinkow poziomoéw CO przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ p.poz ( przekroczenie stref p.poz).

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone beda pod stropem parteru , piony oraz
podejscia pod grzejniki w brudach $ciennych oraz w warstwach posadzki

Jako elementy grzejne projektuje si¢ zastosowanie grzejnikow stalowych ptytowych typu
KV z podej$ciami od spodu grzejnikow

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.(K'Vo)

Przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem parteru oraz w warstwach posadzki
lub w bruzdzie §ciennej (przewody kryte) nalezy izolowac termicznie.

Uktad odpowietrzajacy stanowig automatyczne odpowietrzniki zabudowane w
pomieszczeniu kotlowni na przewodach rozprowadzajacych a takze korki odpowietrzajace
reczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach.



Wentylacja mechaniczna

Projektuje si¢ zabudowanie niezaleznych uktadéw wentylacji mechanicznej dla pomieszczen
sali gimnastycznej oraz pomieszczen zaplecza sali gimnastycznej i pomieszczen biurowych .

Dla pozostatych pomieszczen zostanie zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Dla pomieszczen sali gimnastycznej zostania zabudowany uktady wentylacyjny
bezkanatlowy oparty na urzadzeniach nawiewno — wywiewnych typu ROOFTOP
zapewniajacych wymagang liczb¢ wymian powietrza ( 4 wymiany/h) wraz z jego
podgrzaniem oraz odzyskiem ciepla z powietrza usuwanego.

Dla pomieszczen zaplecza sali wentylacyjnej oraz pomieszczen biurowych i szkolnych
zostang zabudowane niezalezienie uktady wentylacyjne kanatowe nawiewno — wywiewne
oparte na centralach wentylacyjnych podwieszanych z uktadami rekuperacji
zapewniajacych wymagana ilo$¢ wymiany powietrza zabudowane w korytarzach parteru i
pietra zaplecza sali gimnastycznej i z uktadem przewodow wprowadzonych do
wentylowanych pomieszczen.

Czerpnie wyzej wymienionych central zostang zabudowane w $cianach zewnetrznych

budynku a wyrzutnie ponad dachem budynku.

12.2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W zakres opracowania dot. instalacji elektrycznej wchodza:
> tablica bezpiecznikowa,
> wewnetrzna linie zasilajaca,
> przeciwpozarowy wylacznik pradu,
> instalacja oswietlenia podstawowego obiektu,
> instalacja o§wietlenia awaryjnego obiektu,
> instalacja gniazd wtyczkowych,
> zasilanie urzadzen branzowych,
> instalacja potagczen wyrownawczych,
> ochrona przeciwprzepi¢ciowa,
> ochrona przeciwporazeniowa,
> Instalacja odgromowa.
Zasilnie budynku sali gimnastycznej zostanie wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia

do sieci. Projektowany budynek wyposazony bedzie w wytacznik gtowny zasilania, pelnigcy
jednoczesnie funkcj¢ przeciwpozarowego wylacznika pradu.



13.

Wszystkie oprawy zaprojektowano w technologii LED. Nat¢zenie przyjmowane dla
poszczegbdlnych pomieszczen dobierano na podstawie polskiej normy PN-EN 12464-1.
Sterowanie pracag obwodoéw oswietlenia wnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywac
si¢ przy zastosowaniu lokalnych wytacznikow oraz czujek ruchu lub obecnosci.

W budynku zastosowano takze oprawy os$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze zrodtem
swiatta LED jako indywidualne oprawy awaryjne. Ponadto oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego bedg takze zabudowane na zewnatrz obiektu nad wyjsciami ewakuacyjnymi.
Oprawy te przystosowane sg do pracy w niskich temperaturach o stopniu ochrony IP 65.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego zastosowano z funkcja auto-testu.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego musi wynosi¢ co najmniej 1 Ix na wszystkich drogach
ewakuacyjnych oraz 5 Ix w miejscu usytuowania hydrantéw wewnetrznych, gasnic, po
zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych, WC dla niepelnosprawnych, przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, bedzie speiniac
wymagania PN-EN 1838, PN-EN 50172.

Projektuje si¢ gniazda wtyczkowe ogdlne pojedyncze typu 16A+N+PE/230V IP44 oraz
podwdjne 2x(16A+N+PE/230V) IP20. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych,
gospodarczych i porzadkowych zastosowane zostang gniazda w wykonaniu min. P44,
natomiast w pozostalych pomieszczeniach - IP20. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ takze do
urzadzen branzowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa danego urzadzenia.

Wszystkie rurociagi innych instalacji (wody, c.0., gaz, itp.) nalezy potaczy¢ z lokalnymi
szynami wyréwnawczymi lub szyna PE tablicy bezpiecznikowe;j.

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepigciowej w celu uniknigcia
niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetyczne; wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynno$ciami tgczeniowymi, ktére moga uszkodzi¢ lub zakldcié
prawidlowa prace urzadzen elektrycznych.

W instalacji zastosowane zostang systemy ochrony przed porazeniem -elektrycznym:
podstawowy (izolacja robocza, obudowy) oraz dodatkowa (szybkie wytaczniki, wytaczniki
roznicowopradowe, przewody ochronne). Instalacje przeciwporazeniowa nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-IEC60364.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa wykonang z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @8 mm (zwody poziome i odprowadzajace) oraz tasmy stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4mm (uziemienie). Warto$¢ rezystancji pojedynczego uziomu nie
moze przekroczy¢ 10Q2.

Szczegoly dotyczace instalacji elektrycznej zamieszone zostang w projekcie technicznym
instalacji elektryczne;.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysoko$¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu
stropodachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt
ludzi, jest rowna 9,41 m, co klasyfikuje go do grupy budynkoéw niskich (N). Budynek nie
posiada kondygnacji podziemnych.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 875,88 m?.



1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznoS$ci od potrzeb - charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych,

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje si¢ wystepowanie typowych materialdéw palnych
takich jak: papier, tektura, drewno oraz tworzywa sztuczne. Wszystkie te materiaty beda
zwigzane z normalnym uzytkowaniem projektowanego budynku.

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo,

o ktorych mowa w §2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw.

1.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowany zostat do grupy
budynkéw ZL — zagrozenie ludzi.

1.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ osob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczen.

Budynek, ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowany jest do
kategorii ZL I zagrozenia ludzi (przewiduje si¢ mozliwos¢ przebywania powyzej 50 0sob,
niebedacych statymi uzytkownikami budynku, w pomieszczeniu sali gimnastycznej).

Przewiduje si¢ nastepujace ilosci 0s6b na kondygnacjach budynku:
kondygnacja I: 100 oséb,
kondygnacja II: 50 oséb.

W obiekcie wystepuje jedno pomieszczenie, w ktorym przewiduje si¢ przebywanie powyzej
50 os6b — sala gimnastyczna. Pomieszczenie to przeznaczone jest dla maksymalnie 300
0sOb, w tym 48 0sob na antresoli. Z pomieszczenia sali gimnastycznej zapewniono dwa
wyjscia ewakuacyjne oddalone o ponad 5m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia, ponadto
wyjscie ewakuacyjne zapewnione zostalo z antresoli.

1.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Przedmiotowy obiekt stanowil bedzie jedng stref¢ pozarowa oddzielong od istniejacego
budynku szkoty elementami oddzielenia przeciwpozarowego lub pasami wolnego terenu.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego: klasa REI 120 odporno$ci ogniowe;j, z
zamknieciem otworéw o klasie EI 60 odporno$ci ogniowe;.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang z materialow niepalnych. Laczna
powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie powinna przekraczaé
15% powierzchni $ciany. Otwory te bedg obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi,
lub zamykane za pomoca drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia
przeciwpozarowego.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mieé



klas¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza si¢
nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang wysuni¢ta o min. 0,3m poza lico Sciany
zewngtrznej lub na catej wysokoS$ci $ciany zastosowany zostanie pas z materiatu niepalnego,
o klasie EI 60 1 szerokosci min. 2m.

1.6. Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych tref pozarowych
PM, wraz z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia.

Dla pomieszczen zaklasyfikowanych jako ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Ggesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno — gospodarczych 1
magazynowych nie przekroczy 200 MJ/m?.

1.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez poszczegoélne elementy budowlane.

Budynek ten, przy zatozeniu kategorii ZL I zagrozenia ludzi, o jednej kondygnacji
nadziemnej, zaliczany do grupy budynkow niskich (N), powinien spetnia¢ wymagania klasy
,,C”” odpornos$ci pozarowej (strop nad pierwsza kondygnacja jest na wysokosci nie wigkszej
niz 9m nad poziomem terenu). Oznacza to, ze poszczegdlne elementy powinny spetniac¢
nastepujace wymagania co do klasy odpornosci ogniowe;.

Klasa odpor- [Klasa od-
nosci pozaro-[pornosci
wej budynku |ogniowe;j

elementow
budynku
Glowna kon- [Konstrukcja [Strop”  [Sciana zewnetrz-|Sciana we-
strukcja no$naldachu na'? wnetrzna'
1 2 3 4 5 6
,,C” R 60 R15 REI 60 [EI 30 EI 15

Oznaczenia w tabeli:
R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczaca zasad
ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czgscig gldwnej konstrukeji no$nej, powinna spetniaé takie kryteria
nosnos$ci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.
3)Wymagania nie dotycza nas§wietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej
powierzchni.



4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ E I 60, a dla drzwi komor zsypu — E 1 30.

Wszystkie zastosowane elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia.

1.8. Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Nie zidentyfikowano.

1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie.

Analizujac uktad komunikacyjny oraz funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna dtugos¢
przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m, a kazde pojedyncze przej$cie nie prowadzi
przez wigcej niz 3 pomieszczenia. W analizowanym budynku, w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL I zagrozenia ludzi, maksymalna dtugos$¢ dojscia przy
jednym kierunku ewakuacji nie powinna przekroczy¢ wymaganych 10 m, a przy dwdch
dojsciach nie powinna przekroczy¢ 40 m dla dojscia najkrétszego. Z sali gimnastycznej
zapewnione zostalty dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 1,8m kazde, z czego jedno
prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku, a drugie na drogi komunikacji ogolnej
parteru. Z antresoli pomieszczenia, zapewniono jedno wyjscie o szerokosci 0,9m,
prowadzace na drogi komunikacji ogolnej pietra. Na antresoli zlokalizowanych bedzie 6
rzedow siedzen sztywno taczonych za soba w rzedy oraz migdzy rzedami. Lacznie w
kazdym rzedzie zlokalizowanych bedzie 8 siedzen. Szeroko$¢ przej$s¢ pomiedzy rzedami
siedzen nie bedzie mniejsza niz 0,45m, przy czym odleglo$¢ ta mierzona jest pomigdzy
stalymi elementami siedzen. Szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie bedzie mniejsza niz
1,2m. Fotele wykonane zostang z materiatow trudnozapalnych oraz niewydzielajacych
produktow rozktadu i spalania okreslanych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca badan wydzielania produktow toksycznych.

Dojscia ewakuacyjne w budynku prowadzg do obudowane;j klatki schodowej, zamknigtej
drzwiami o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowej oraz wyposazonej w grawitacyjny system
usuwania dymu. Klatka schodowa posiada min. wymiary: szeroko$¢ biegu w §wietle: 1,2m,
szeroko$¢ spocznika: 1,5m, wysoko$¢ stopni: 0,175m.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla §cian wewnetrznych, w tym przypadku EI 15.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,4m. W przypadku
zawe¢zenia poziomych drog ewakuacyjnych przez skrzydia drzwiowe, zostang one
wyposazone w samozamykacze. Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz
2,2m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia bedg mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza
niz 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktérych przebywa maksymalnie do 3
0s0b (szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona do 0,8m).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drég komunikacji ogélnej budynku
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej (okreslona zgodnie z
warunkami technicznymi czyli) - 1,2m.

Drzwi wieloskrzydlowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Do wykonczenia wngtrz nie beda stosowane materiaty fatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Wszystkie drzwi, ktére po pelnym otwarciu moga powodowaé zawezenie drog
ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia powodujace ich automatyczne zamknigcie.



1.10. Doboér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

W budynku zabudowany bedzie przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy zasilanie
wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje
1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Przycisk zdalnego,
recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie przy
wejsciu gldownym do budynku. Szczegoétowe rozwigzania zawarte beda w projekcie ww.
urzadzenia przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, opracowanym z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi komunikacji ogolnej oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym oraz sala
gimnastyczna, b¢da wyposazone w awaryjne o$wietlenia ewakuacyjne. Nat¢zenie
oswietlenia awaryjnego w celu wlasciwego o$wietlenia drog ewakuacyjnych wynosi co
najmniej 1 Ix, w czasie 60 minut od zaniku napigcia na sieci oswietlania podstawowego.
Instalacja bedzie spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone w PN-EN 1838 1 PN-EN 50172.
Szczegotowe rozwigzania zawarte beda w projekcie ww. urzadzenia przeciwpozarowego,
uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, opracowanym z
uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

Wewngtrzna instalacja hydrantowa DN 25:

Budynek wyposazony bedzie w wewnetrzna instalacje hydrantowg opartg na hydrantach DN
25 z wezem potsztywnym. Instalacja ta pokrywac bedzie zasiggiem cata powierzchnie strefy
pozarowej z uwzglednieniem dlugosci weza oraz efektywnego zasiggu rzutu pradu
gasniczego (3m). Hydranty wewnetrzne muszg spelnia¢ wymagania Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen. Szczegotowe rozwigzania zawarte bedg w projekcie ww.
urzadzenia przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, opracowanym z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy technicznej.

Grawitacyjny system usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowe;.

Klatka schodowa wyposazona bedzie w samoczynne urzadzenie oddymiajace, w postaci
klap dymowych, zaprojektowane wg zasad wiedzy technicznej, Naptyw powietrza
uzupehiajgcego realizowany bedzie poprzez drzwi napowietrzajace w sposob
automatyczny. Szczegotowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobor
elementdw systemu (centrale oddymiania, czujki, przyciski oddymiania, kable), a takze
sposob ich rozmieszczenia zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice speiniajace wymagania Polskich Norm w tym
zakresie.

Na kazde 100 m? powierzchni zapewniona zostanie jedna jednostka masy $rodka ga$niczego
(2kg lub 3dm?). Gasnice rozmieszczone sg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
Maksymalna odleglo$¢ do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Do kazdej
gasnicy zostanie zapewniony dostgp o szeroko$ci co najmniej 1m.



1.11.

1.12.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach sluzgcych
do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dzialan.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm*/s z co najmniej dwdch hydrantow o Srednicy 80
mm zainstalowanych na sieci wodociggowej przeciwpozarowej (w odlegltosci do 75 m
pierwszy a kolejny w odlegtosci do 150 m od chronionego obiektu).

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych, do budynku zawierajacego strefe pozarowa ZL I, nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowa. Droga pozarowa posiada¢ bedzie szerokos$¢ co najmniej 4,0
m (na catej dtugosci budynku oraz 10m przed i za budynkiem) i umozliwia¢ be¢dzie przejazd
wzdhuz dluzszego boku budynku, na catej jego dlugosci. Blizsza krawedz drogi pozarowe;j
oddalona bedzie od $ciany budynku o 5 - 15m. Droga pozarowa zakonczona bedzie placem
manewrowym o wymiarach 20m x 20m. Droga ta potaczona bedzie z wyjsciami
ewakuacyjnymi z budynku, przez ktére mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej,
utwardzonym doj$ciem o szerokosci 1,5 metra i dlugos$ci nie przekraczajacej 50 metrow.
Promienie zewngtrzne tuku drogi nie beda mniejsze niz 11 m, a no$no$¢ jezdni co najmniej
100 kN na o$. Nachylenie podtuzne drogi nie bedzie przekracza¢ 5%. Pomigdzy droga
pozarowg a budynkiem nie moze by¢ statych elementéw zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysoko$ci powyzej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomoca podnos$nikéw i drabin mechanicznych.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce o nr 182/2. Dzialka ta zabudowana jest budynkiem
szkoty publicznej oraz wolnostojagcym budynkiem mieszkalnym. Sgsiednia dziatka od strony
zachodniej, objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — tereny
zabudowy uslug os§wiaty. Pozostate dziatki, nie sg objete MPZP.

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki, na ktorej si¢ znajduje:

Strona Swiata Odleglos¢  budynku|Oznaczenie terenu
od granicy dzialki

Potnocna nie ustala sie Dr

'Wschodnia 9,93m R

Poludniowa 33,13m R

Zachodnia 55,04m R

Odlegtos¢ budynku od obiektow sasiednich:

Strona Swiata Odleglos¢  budynku|Rodzaj obiektu
od obiektow sgsied-
nich
Poinocna 13,64m od $ciany bu-Budynek szkoty ZL III
dynku
4,72m od tacznika
'Wschodnia - Brak zabudowan
Potudniowa - Brak zabudowan
Zachodnia 33m Budynek mieszkalny.




Sciany przedmiotowego budynku spehiaja klase E 30 na powierzchni powyzej 65%. Sciana
sasiedniego budynku od strony péinocnej zlokalizowana w odlegtosci 13,64m posiada na
powierzchni 67% klas¢ E (zgodnie z §216 warunkéw technicznych). Budynek ten posiada
dach oraz $ciany wykonane z materiatéw NRO. Sciana tacznika, zlokalizowana w odleglosci
4,72m od $ciany sasiedniego budynku, wykonana bgdzie jako $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego z materialdow niepalnych, o klasie REI 120 odporno$ci ogniowej. Dach
facznika w pasie terenu o szerokosci 8m, liczac od $ciany sasiedniego budynku wyzszego

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu
stropodachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt
ludzi, jest rowna 9,52 m, co klasyfikuje go do grupy budynkéw niskich (N). Budynek nie
posiada kondygnacji podziemnych.

Powierzchnia wewnetrzna budynku sali gimnastycznej z tacznikiem: 872,31 m? posiadat
konstrukcje o klasie R 30 odpornosci ogniowej oraz przekrycie o klasie RE 30 odpornosci
ogniowej.

1.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

14. INFORMACJA O ROBOTACH BUDOWLANYCH W PRZEBUDOWYWANEJ
CZESCI SZKOLY.

Roboty polegaja na zmianie funkcji cze$ci pomieszczen (istniejgca sala gimnastyczna)
umozliwiajgce dostep do projektowanego obiektu.

Przewiduje si¢ nastepujace roboty:

budowa scian dziatowych tworzacych pomieszczenia §wietlicy, zaplecza swietlicy i korytara,
zmiana wykonczenia posadzek projektowanych pomieszczen,

zamurowania i wyburzenia w projektowanych pomieszczeniach wydawki i sali lekcyjne;,
wykonanie nowej posadzki w sali lekcyjnej,

wykonanie nowych otworow okiennych i drzwiowych w projektowenych pomieszczeniach,
obnizenie otwordéw okiennych projektowanej §wietlicy,

osadzenie §lusarki okiennej 1 stolarki drzwiowej,

wykonanie prac malarskich,

Oprac. mgr inz.arch. Andrzej Szymon
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