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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Zagospodarowania Terenu przytaczy , instalacji zewnetrznych i sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do projektowanej SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2
potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.
Zamierzenie objete niniejszym procowaniem przechodzi przez dziatki nr 182/2, 152/137
potozone przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.
Inwestorem przedsiewzigcia jest GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHELM SLASKI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora.

2. Zaktualizowanej mapy do celéw projektowych s+u+w w skali 1:500;

3. Projektu zagospodarowania terenu dla budowY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SP1 na dziatlce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy
ul.Karfowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtLM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

4. Projektu Architektoniczno — Budowlanego budowg SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SP1 na dziatkce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE. - cze$é architektoniczno — konstrukcyjna.

5. Warunki zasilania w gaz projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na
dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w
Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002
KOPCIOWICE. wydane przez PSG sp z 0.0. znak
W129/0000028361/00001/2022/00000 z dnia 01.03.2022 roku

6. Warunki przytaczenia do sieci wod-kan projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2 potozonej przy
ul.Karfowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Gminng Spotke Komunalng
Sp z 0.0 w Chetmie Slgskim pismem znak WK.411.10.2022 z dnia 15.02.2022 roku

7. Warunki techniczne odprowadzenia woéd deszczowych z projektowanej SALI

GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidenciji gruntéw nr 182/2

potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna

241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Urzad

Gminny Chetm Slgski pismem znak GG-1V.7011.1.9.4.2021 z dnia 07.04.2022

roku.

Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —Prawo Budowlane (t.j. Dz.U 2020 poz 1333).).

0. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2019 roku poz 1065)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. Z 2020 r poz 961.)

= ©x

12. Obowigzujacych przepisow i Norm Technicznych.
13. Uzgodnieh miedzybranzowych.

14. Katalogéw firmy WAWIN i KACZMAREK.

15. Uzgodnien z Inwestorem

16. Uzgodnien miedzybranzowych



2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie przytgczy , instalacji zewnetrznych |
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do projektowanej SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2
pofozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

Zamierzenie objete niniejszym procowaniem przechodzi przez dziatki nr 182/2, 152/137
potozone przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 182/2 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Gérno$laska, Rolniczg i granicg  Gminy—
czesC A, zatwierdzonego Uchwatg nr XX/97/2020 Rady Gminy Chetm Slaski z dnia
21.05.2020r. potozona jest w strefach oznaczonych symbolami:

e B1. UO - tereny zabudowy ustug oswiaty,

e 2KDD - tereny drogi publicznej klasy dojazdowej,

e cigg rowerowy,

e granica aglomeracji Chetm Slaski,

Dziatka nr 182/2 lezy po potudniowo-zachodniej stronie ul. Kartowicza. Dziatke tworzy
prostokat gruntu o wymiarach: szer. ok. 80,77m i dtug. ok. 112,00m. Nachylenie dziatki w
kierunku potudniowo-zachodnim to ok. 1,35%.

Dziatka jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem szkoty, zlokalizowanym
dtuzszym bokiem wzdtuz ul. Kartowicza. W poétnocno-zachodniej czesci dziatki
Zlokalizowany jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Dziatka jest porosnieta
drzewami, gtoéwnie lisciastymi, réznej wielkosci i w réznym wieku, zlokalizowanymi na
obrzezach dziatki oraz w czesci zachodniej. Na dziatce znajdujg sie dwa boiska sportowe a
w potudniowym narozniku plac zabaw dla dzieci. Wzdtuz drogi oraz w ul. Kartowicza
przebiegaja sieci: wodociggowa, gazowa, napowietrzna energetyczna, napowietrzna
teletechniczna i sie¢ kanalizacji deszczowej. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz
potudniowo-zachodniej granicy dziatki, po stronie dziatki. Scieki ze szkoty prowadzone s3
przytgczem wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki do potudniowego kolektora.

4. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu objete niniejszym opracowaniem
obejmujg wykonanie odcinkébw  podziemnych przylgczy , instalacji zewnetrznych i
odcinkéw sieci :

« wodociggowej, przez wykonanie od przebiegajgcej w ul.Kartowicza sieci
wodociggowej J110mm PE odcinka sieci wodociagowej @110mm PERC PE100
prowadzonego wzdtuz ulicy wewnetrznej szkoty jej potudniowo — wschodniej strony
na ktorej zostang zabudowane dwa hydranty przeciwpozarowe nadziemne @80mm
i od ktorego zostanie wykonane przytacze wodociggowe do projektowanego
budynku sali gimnastycznej o $rednicy Dn 63mmPE.

o Kanalizacji sanitarnej od zlokalizowanej w drodze wewnetrznej szkoly z jej
potudniowo — wschodniej strony istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej - studnia ki
wskazanej jako odbiornik $ciekow sanitarnych z projektowanego obiektu sali
gimnastycznej. Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej zostanie poprowadzony
wzdtuz ulicy wewnetrznej z potudniowo — wschodniej strony projektowanego
obiektu o dalej prostopadle do lica budynku.

o Kanalizacji sanitarnej od istniejgcego obiektu szkoty w miejscu projektowanego
zaplecza kuchennego $wietlicy szkolnej do zlokalizowanej w drodze wewnetrznej
szkoty z jej potudniowo — wschodniej strony istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.
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W miejscu wigczenia przytacza kanalizacji sanitarnej zostanie zabudowana studnia
rewizyjna do ktorej zostanie wigczone projektowane przytacze.

« Kanalizacji sanitarnej przez wybudowanie nowego odcinka przytgcza kanalizacji
sanitarnej od istniejgcego przykanalika do istniejacego obok budynku szkoty
budynku mieszkalnego do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej z po6inocno —
zachodniej strony budynku szkoty. Odcinek ten zostanie wykonany w zwigzku z
kolizjg lokalizacji projektowanego budynku sali gimnastycznej z istniejgcym
przytaczem z budynku mieszkalnego w zwigzku z tym zachodzi koniecznosé
przetgczenia tego odcinka kanalizacji sanitarnej do nowego miejsca odprowadzenia
Sciekow sanitarnych.

Kanalizacji deszczowej przez wybudowanie nowych odcinkéw przytgczy kanalizacji
deszczowej ktérych odbiornikiem bedzie przebiegajacy wzdtuz ulicy Kartowicza
kolektor deszczowy Dn300mm. Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody z
potaci dachu istniejacego budynku szkoty jak i z pétnocnych odwodnien
projektowanego budynku sali gimnastycznej zostang odprowadzone grawitacyjnie
do wyzej wymienionego kolektora jak i do nieistniejagcego przykanalik do tego
kolektora odprowadzajgcego wody z istniejgcego budynku szkoty.

Kanalizacja deszczowa odprowadzajgca wody z potaci dachu z potudniowych
odwodnien projektowanego budynku sali gimnastycznej jak z projektowanych w
drodze wewnetrzny szkoty z jej potudniowo — wschodniej strony wpustow
deszczowych zostang odprowadzone grawitacyjnie do projektowanej pompowni
wod deszczowych w zwigzku ze znacznym zagftebieniem terenu w tym miejscu i
braku mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych do odbiornika grawitacyjnie.

Kanalizacji deszczowej cisnieniowej od projektowanej pompowni woéd deszczowych
do projektowanej studni na przykanaliku kanalizacji deszczowe;j.

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu sg zgodne z obowigzujgcym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg nr XX/97/2020 Rady Gminy
Chetm Slaski z dnia 21.05.2020r. Jako infrastruktura zwigzana bezposrednio z funkcja
podstawowg terenu tj B1. UO — tereny zabudowy ustug o$wiaty,

5. SZKODY GORNICZE.

Dziatki oznaczone w ewidencji gruntow nr 182/2, 152/137 potozone przy ul.Kartowicza 21
w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtM SLASKI obreb 0002
KOPCIOWICE podlegaja wptywom eksploatacji gorniczej na podstawie Informacji o
warunkach geologiczno-gérniczych nr 305/2021 z dnia 9.12.2021.: Il kategorii szkdd
goérniczych, wstrzasy gérotworu mogg generowaé drgania gruntu o przyspieszeniu do
900mm/s?.

Projektowane sieci zostang wykonane z materiatobw przeznaczonych do stosowania na
terenach podlegajacych wptywom eksploatacji gorniczej.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dla budowy sali gimnastycznej wykonanno badania badania geotechnicczne na podstawie
ktérych, biorgc pod uwage rodzaj obiektu budowlanego — sala gimnastyczna o konstrukciji
halowej stupowo-belkowej wraz z infrastrukturg techniczng ustalono dla projektowanej
inwestycji Il kategorie geotechniczng oraz posadowienie na terenach charakteryzujgcych
sie prostymi warunkami gruntowymi.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego nie oddziatuje negatywnie na $Srodowisko
naturalne.

Lokalizacje obiektéw i infrastruktury wytyczono przez teren na ktérym nie wystepuje
drzewostan i inne nasadzenia. W przypadku wystgpienia w terenie nie



zinwentaryzowanego drzewostanu trasa sieci podlegata bedzie korekcie Ilub tez
drzewostan zostanie przeniesiony w inne miejsce.
Zakres inwestycji obejmuje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJL.

Wykonanie instalacji zewnetrznych , przytgczy i odcinkéw sieci wodociggowej , sieci
kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej nie wptywa negatywnie na otoczenie
obiektu oraz na Srodowisko naturalne ani tez na higiene i zdrowie uzytkownikow instalaciji i
ich otoczenia pod warunkiem przestrzegania przez jej uzytkownika zasad eksploatacii
instalacji zgodnych z wytycznymi producentow urzadzen i materiatbw uzytych do budowy
instalaciji.

Projektowane instalacje i sieci zostang wykonane 2z nowoczesnych materiatdw
spetniajgcych wszelkie wymagane przepisy a sposéb wykonania instalacji gwarantuje brak
negatywnego oddziatywa obiektu na otoczenie w tym na Srodowisko.

Obszar oddziatywania projektowanych przytaczy obejmuje pas wyznaczony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2017.2285) oraz
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z  dnia 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. Z dn. 04.06.2013r. Poz
640)).

Zakres oddziatywania inwestycji ustalono w pasie 1,5 m od osi projektowanego uzbrojenia
ktére w catosci ograniczajg sie do dziatki na ktérych prowadzona jest inwestycja tj. nr
182/2ora zdzo dziatkid drogowej przylegajacej do szkoty tj 152/137 potozonyhc przy
ul.Karfowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI
obreb 0002 KOPCIOWICE bedacych wtasnoscig Inwestora oraz na ktorg Inwestor
uzyskat prawo dysponowania na cele budowlane.

9. DANE O WPISACH TERENOW INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Dziatka oznaczone w ewidencji gruntéw nr 182/2, 152/137 potozone przy ul.Kartowicza 21
w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002
KOPCIOWICE nie sa wpisana do rejestru zabytkdw ani tez gminnej ewidencji
zabytkéw. Lezg poza obszarami objetymi ochrong zabytkow.
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OPIS TECHNICZNY
do Projektu ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO przytaczy , instalacji
zewnetrznych i sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do
projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidenc;ji
gruntdw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405 _2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.
Zamierzenie objete niniejszym procowaniem przechodzi przez dziatki nr 182/2, 152/137
potozone przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.
Inwestorem przedsiewzigcia jest GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHELM SLASKI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora.

2. Zaktualizowanej mapy do celéw projektowych s+u+w w skali 1:500;

3. Projektu zagospodarowania terenu dla budowY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SP1 na dziatlce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy
ul.Karfowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtLM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

4. Projektu Architektoniczno — Budowlanego budowg SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SP1 na dziatkce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE. - cze$é architektoniczno — konstrukcyjna.

5. Warunki zasilania w gaz projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na
dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w
Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002
KOPCIOWICE. wydane przez PSG sp z 0.0. znak
W129/0000028361/00001/2022/00000 z dnia 01.03.2022 roku

6. Warunki przytaczenia do sieci wod-kan projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2 potozonej przy
ul.Karfowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Gminng Spotke Komunalng
Sp z 0.0 w Chetmie Slgskim pismem znak WK.411.10.2022 z dnia 15.02.2022 roku

7. Warunki techniczne odprowadzenia woéd deszczowych z projektowanej SALI

GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidenciji gruntéw nr 182/2

potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna

241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Urzad

Gminny Chetm Slgski pismem znak GG-1V.7011.1.9.4.2021 z dnia 07.04.2022

roku.

Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —Prawo Budowlane (t.j. Dz.U 2020 poz 1333).).

0. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2019 roku poz 1065)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. Z 2020 r poz 961.)

= ©x

12. Obowigzujacych przepisow i Norm Technicznych.
13. Uzgodnieh miedzybranzowych.

14. Katalogéw firmy WAWIN i KACZMAREK.

15. Uzgodnien z Inwestorem

16. Uzgodnien miedzybranzowych



2. OPIS ROZWIAZANIA.
2.1. UWARUNKOWANIA OGOLNE

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przytaczy , instalacji zewnetrznych i sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do projektowanej SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw nr 182/2
pofozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

Zamierzenie objete niniejszym procowaniem przechodzi przez dziatki nr 182/2, 152/137
potozone przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

2.2. PRZYYACZE | ODCINEK SIECI WODOCIAGOWEJ.

Zgodnie z ,Warunkami przytgczenia do sieci wod-kan projektowanej SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2
potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHEEM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Gminng Spétke Komunalng
Sp z 0.0 w Chetmie Slgskim pismem znak WK.411.10.2022 z dnia 15.02.2022 roku”
projektuje sie wykonanie odcinka sieci wodociggowej oraz przytgcza wodociggowego do
projektowanego budynku sali gimnastyczne;..

Zrodtem wody dla przedmiotowej inwestycji bedzie istniejgcy wodociag @110mm PE
przebiegajacy wzdtuz ul. Kartowicza na poétnoc od lokalizacji budynku jak wskazano na
Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci rysunkowe;.

W miejscu oznaczonym na jako ,1” na istniejgcym wodociggu nalezy zabudowaé odejscie
siodtowe elektooporowe nawiecajaco - odcinajgca Dz110/110mm oraz tuleje kotnierzows i
kolejno zabudowaé zasuwe z zeliwa sferoidalnego klinowg ( dtugg) Dn100mm
kotnierzowa z ogumowanym zamknigeciem z uszczelnieniem typu ,,0-ring”

Kolejno wykona¢ odcinek wodociggu Dz110x10,0 PE100 SDR11 wzdtuz ulicy dojazdowej
z potudniowo — wschodniej strony projektowanej lokalizacji sali gimnastyczne;j.
Przekroczenie ul.Karlowicza wykona¢ metoda przekopu z przywréceniem podbudowy i
nawierzchni drogi do stanu pierwotnego.

Koncoéwke wodociggu za punktem 4 zaslepic.

W punktach oznaczonych nr 2 i 4 nalezy zabudowaé¢ odgatezienia siodtowe
elektrooporowe  Dz110/90mm oraz tuleje kotnierzowe Dz90mm i kolejno zabudowac
zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowg ( dtuga) Dn80mm kotnierzowe z ogumowanym
zamknieciem z uszczelnieniem typu ,0-ring” i hydrantami nadziemnymi Dn80mm.

W punkcie oznaczonym nr 3 nalezy zabudowa¢ odgatezienia siodtowe elektooporowe
Dz110/63mm oraz tuleje kotnierzowg Dz63mm i kolejno zabudowa¢ zasuwe z zeliwa
sferoidalnego klinowg ( dlugg) Dn50mm kotnierzowg z ogumowanym zamknieciem z
uszczelnieniem typu ,o-ring” i kolejno odcinek przytacza wodociagowego w kierunku
lokalizacji projektowanej sali gimnastycznej z przewodu PE100 SDR11 PN16 @ 63x5,4
mm (przewod w zwoju ).

Zasuwy nalezy wyposazy¢é w obudowe statg teleskopowg typu 9005-9006 i skrzynke
uliczng zeliwna. Teren zabudowania skrzynki ulicznej nalezy wybrukowaé a skrzynke
osadzi¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

Zasuwy wodomierzowe zabudowaé z zachowaniem odlegtosci min. 160mm pomiedzy
spodem pokrywy krzynki ulicznej a trzpieniem zasuwy)

Na odcinku zlokalizowanym pod projektowang pochylnig dla os6b niepetnosprawnych
rurociag nalezy przeprowadzi¢ w rurze ostonowej Dz110mm PCV wprowadzonej do
pomieszczenia przytgcza wodociggowego ponad poziom posadzki.

Po wprowadzeniu rury przewodowej do rury ostonowej wolng przestrzen wypetni¢ piankag
uszczelniajgca poliuretanowa.



W pomieszczeniu wodomierzowym nalezy zabudowaé zestaw wodomierzowy odrebny dla
instalacji wody bytowej i odrebny dla celéw p.poz.

Dla wyodrebnionej instalacji do celéw bytowych dobrano wodomierz skrzydetkowy
¢ dla obiegu wody bytowej wodomierz Dn15mm Qnom 2,5 m3/h , Qmax=3,125 m3/h

W budynku projektuje sie zabudowe dwdch hydrantow Dn25mm wewnetrznych z czego
jeden na parterze a jeden na pierwszym pietrze budynku. W zwigzku czym instalacja p.poz
musi zapewni¢ przeptyw wody dla dwoch réwnoczesnie dziatajacych hydrantow o wydatku
2x1,0dm3/s = 7,2 m3/h
W zwigzku z powyzszym dla wyodrebnionej instalacji do celéw p.poz dobrano wodomierz
skrzydetkowy

e dla obiegu wody p.poz wodomierz Dn32mm Qnom 10,0 m3/h , Qmax=12,5m3/h

Uktad wodomierzowy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych od istniejacego przewodu
stalowego przytacza wodociggowego az do miejsca zabudowania zaworu pierwszenstwa.
Przed i za wodomierzami nalezy zabudowa¢ zawory odcinajagce i kolejno zawory
antyskarzeniowe a na przewodzie wody bytowej zawédr pierwszenstwa typu VV300
Dn20mm. Schemat wezta pomiarowego pokazano w czesci rysunkowe;.

Zestaw wodomierzowy zabudowaé zgodnie z PN-EN14154-2:2007 ,Wodomierze cze$c 2
Instalacje i warunki uzytkowania” Zawér antyskazeniowy montowa¢ zgodnie z normg PN-
EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych | ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen  zapobiegajgcych
Zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny’.

Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowaé na konsoli montazowej montowanej do Sciany
konstrukcyjnej.

Trase prowadzenia odcinka wodociggu i przytgcza wodociggowego i instalacji zewnetrznej
wodociggowej pokazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci rysunkowej
opracowania.
Sie¢ wodociggows i przytacze wodociggowe wykonac z rur

e PE100 SDR11 PN16 @ 110x10,0 mm (przewdd w sztandze).

e PE100 SDR11 PN16 @ 90x8,2 mm (przewodd w sztandze).

e PE100 SDR11 PN16 & 63x5,4 mm (przewdd w zwoju ).

Rury wodociggowe ukfada¢ na gtebokosci min 1,5 m na podsypce piaskowej o grubosci
20,0 cm. Do tgczenia rur wodociggowych z PE stosowacé ksztattki elektrooporowe.
Minimalna grubos¢ zasypki przyjmowaé 30 cm, przy czym catos¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym pozbawionych wiekszych kamieni. Zasypke do poziomu terenu
wykonywac¢ warstwami gruntu rodzimego zageszczanego co 15 cm. Okoto 30 cm ponad
przewodem wodociggowym zabudowac¢ tasme sygnalizacyjng niebieska z przewodem
znacznikowym miedzianym.

Spadek dna wykopu oraz gtebokos¢ wykopu wykonaé zgodnie z rysunkami profili
zamieszczonymi w dokumentaciji.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé w wykopach otwartych waskoprzestrzennych.
Wydobywany grunt sktadowac¢ po jednej stronie wykopu lub wywozi¢ na odktad.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. W przypadku wystgpienia sigkania wod nalezy wykop
odwodni¢ przez zastosowanie np. uktadow pompowania z igtofiltrami.

Wody z odwadniania wykopow odprowadza¢ wytacznie na teren inwestora a ich
wprowadzenie do istniejgcych odcinkbw odwodnien terenowych oraz kanalizacji
deszczowej mozna dokonywa¢ wytacznie w oparciu o uzgodnienie z wiascicielem
kanalizacji oraz w oparciu o wydane dla tych urzadzen pozwolenia wodnoprawne.
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Zabrania sie wprowadzania do kanalizacji i ciekow terenowych wdd posiadajgcych
znaczne ilosci namutdw i zanieczyszczen.

Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ takich materiatow jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $mieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewody Ilub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
do poziomu -0,5 m pod powierzchnig terenu powinien wynosi¢ 0,98 wg skali Proctora, na
gtebokosci ponizej 0,5 metra powinien wynosi¢ 1,03 wg skali Proctora.

Montaz przewodow prowadzi¢ w temperaturach wynikajgcych z materiatéw technicznych
producenta przewodow nie nizszych jednak niz 5 °C

2.3. ZAPOTRZEBOWANIE WODY.

Zapotrzebowanie obiektu w wode (na podstawie D.U MGPIK z 12.12 z 1986r) wyniesie :

W budynku projektuje sie montaz:
baterie zlewozmywakowe
baterie umywalkowe
baterie prysznicowe
ptuczka zbiornikowa 10szt*0,13= 1,30
ptuczka pisuarowa 2 szt*0,13= 0,26

Sqgn = 3,88 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wyniesie:

q=1,7*(3,88)0,21-0,7 = 1,55 dm®s

4 szt *0,07 = 0,28
12 szt * 0,07 = 0,84
8 szt*0,15= 1,20

W zwigzku z powyzszym dla wyodrebnionej instalacji do celéw bytowych dobrano
wodomierz skrzydetkowy

e dla obiegu wody bytowej wodomierz Dn15mm Qnom 2,5 m3/h , Qmax=3,125 m3/h

W budynku projektuje sie zabudowe dwéch hydrantéw Dn25mm wewnetrznych z czego
jeden na parterze a jeden na pierwszym pietrze budynku. W zwigzku czym instalacja p.poz
musi zapewni¢ przeptyw wody dla dwdch réwnoczesnie dziatajgcych hydrantow o wydatku
2x1,0dm3/s = 7,2 m3/h
W zwigzku z powyzszym dla wyodrebnionej instalacji do celéw p.poz dobrano wodomierz
skrzydetkowy

e dla obiegu wody p.poz wodomierz Dn32mm Qnom 10,0 m3/h , Qmax=12,5m3/h

Uktad wodomierzowy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych od posadzki pomieszczenia
az do miejsca zabudowania zaworu pierwszenstwa.

Przed i za wodomierzami nalezy zabudowaé zawory odcinajace i kolejno zawory
antyskarzeniowe a na przewodzie wody bytowej filtr siatkowy i zawor pierwszenstwa typu
VV300 Dn20mm. Schemat wezta pomiarowego pokazano w czesci rysunkowe;.

2.4. PRZYYACZE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziafce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2
potozonej przy ul.Karfowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHEEM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Urzgd Gminny Chetm Slgski
pismem znak GG-1V.7011.1.9.4.2021 z dnia 07.04.2022 roku.” w celu odprowadzenia
wod deszczowych z potaci dachow projektowanego budynku sali gimnastycznej oraz z
drogi dojazdowej zlokalizowanej z potudniowo - wschodniej strony projektowanej sali
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projektuje sie wykonanie odcinkdéw przytaczy tej kanalizacji odprowadzajgcej wody do
istniejgcego kolektora @300mm przebiegajacego wzdtuz ul.Konarskiego na pétnoc od
lokalizacji przedmiotowego osiedla.

Wody wprowadzane z wyzej wymienionych terenéw stanowig wody opadowe i roztopowe
pochodzgce z terenu inwestycji.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego obiektu oraz znaczne obnizenie poziomu terenu
w potudniowo — wschodniej jego czesci kanalizacje deszczowa podzielono na trzy
odcinki.

Wody opadowe z poéinocno- zachodniej czesci potaci dachu projektowanej sal
gimnastycznej oraz z czesci potaci dachu istniejacej szkoty ze wzgledu na kolizje
istniejgcych  przykanalikow deszczowych z lokalizacja nowego obiekiu zostang
oprowadzone dwoma odcinkami do kolektora deszczowego Dn300m.

Cze$¢ potnocno-zachodnia do nowej studni Dn1200mm betonowej oznaczonej D1 ktéra
nalezy zabudowa¢ bezposrednio na kolektorze deszczowym Dn300mm , a czes¢
poétnocno-wschodnia do nowej studni Dn1200mm betonowej ktéra nalezy zabudowac na
istniejacym przykanaliku Dn250mm odprowadzajgcym wody z istniejgcego obiektu szkoty.
Czes¢ potudniowa potaci dachu projektowanej sali gimnastycznej oraz odwodnienie
projektowanej drogi dojazdowej musi by¢ realizowane za posrednictwem pompowni woéd
deszczowych ze wzgledu na znaczne obnizenie terenu w tym rejonie dziatki.

Pompownia zostanie zabudowana w potudniowo — wschodniej czesci dziatki w miejscu
oznaczonym P1 a wody deszczowe zostang przepompowane przewodem ci$nieniowym do
studni oznaczonej D11 skad zostang odprowadzone przez istniejacy przykanalik do
kolektora Dn300mm

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalny wydatek pompowni winien wynosic
20 dm’/s , Rodznica poziomoéw pomiedzy lustrem wody w pompowni a rzadng dla studni
odbiorczej wynosi 1,45m

Strata ci$nienia na przewodzie cisnieniowym 11 m H.O

Nalezy zastosowaé typowa pompownie wod deszczowych zabudowang w prefabrykowanej
w studni PE o $rednicy 1000mm wyposazonej w dwie pompy zatapialne pracujgce w
uktadzie kaskadowym , wtaz kanatowy ciezki oraz w szafe sterujgcg zasilajgca w energie
elektryczna i automatyke sterujgca.

Wody roztopowe i deszczowe z potaci dachu zostang wprowadzone bezposrednio do
projektowanej kanalizacji deszczowej natomiast wody splywajgce z terendéw drogi
wewnetrznej zostang podczyszczone przez osadnik i kosze na zanieczyszczenia state
zabudowane we wpustach drogowych.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami dopuszczalna ilo§¢ wod sptywajgcych z
przedmiotowego terenu wynosi 1,97 dm?s.

Projektuje sie zabudowanie w studni rewizyjnej D2 typowego prefabrykowanego regulatora
przeptywu o przepustowosci 2,0 dm?/s 9 np. firmy UPONOR .

Trasy prowadzenia kanalizacji deszczowej oraz $rednice przewodéw i lokalizacje studni
rewizyjnych wskazano na Projekcie Zagospodarowania Terenu w czesci rysunkowe;j.
Kanalizacja prowadzona jest w obszarze powierzchni utwardzonych.

Przytacze sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U przeznaczonych do
sieci zewnetrznych typu S (SN8) w zakresie $rednic @ 200 x5,9 i & 160 x4,7 taczonych na
uszczelki gumowe odporne na na dziatanie zwigzkéw ropopochodnych i spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 1401-1:1991 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne systemowe przewodowe bez zmiekczonego polichlorku winylu(PCV-U) do
odwadhniania i kanalizacji”’

Przewdd cisnieniowy z pompowni wod deszczowych $ciekow wykonac z rur PE100 SDR17
Dz 90 x 5,1mm (przewdd w zwoju).

Podtgczenia przewoddw zaprojektowano jako potgczenia kielichowe taczone na uszczelki
gumowe uszczelki.



Rury kanalizacyjne uktada¢ kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw
deszczowych.

Projektowane studzienki rewizyjne na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy
wykonac¢ prefabrykowane PE o srednicy @425mm oraz betonowe @1200mm (lokalizacje
poszczegoblnych typdw studni wskazano na profilu podtuznym).

Minimalny stopieh zageszczenia gruntu wokét studni  powinien wynosi¢ 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proktora.

Studzienki zaprojektowano z pier§cieniem odcigzajgcym, z witazami typu ciezkiego (w
klasie D400. Pokrywy wtazow typu wentylacyjnego z dwoma ryglami w drogach z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

Wszystkie elementy systemu kanalizacji deszczowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 476:2001"Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji’.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych
lub szerokoprzestrzennych. W przypadku wykopow waskoprzestrzennych minimalna
szeroko$¢ wykopu wynosi 1,1 metra. Wykopy te wykonywaé w szalunkach.

W miejscach studzienek kanalizacyjnych wykopy wykonywaé o 0,5 metra wieksze od
wymiaréw zewnetrznych studzienek.

Wydobywany grunt sktadowac po jednej stronie wykopu na odkfad lub wywozié.

Spadek dna wykopu oraz gtebokos¢ wykopu wykonaé zgodnie z rysunkami profili
zamieszczonymi w dokumentacji, w dnie wykopu wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.
Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15,0 cm.

Minimalna grubo$¢ zasypki przyjmowac¢ 20 cm, Zasypke do poziomu terenu wykonywaé
gruntem rodzimym warstwami co 15 cm.

Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ takich materiatow jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $mieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewody Ilub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
do poziomu -0,5 m pod powierzchnig terenu powinien wynosi¢ 0,98 wg skali Proctora, na
gtebokosci ponizej 0,5 metra powinien wynosi¢ 1,03 wg skali Proctora.

Montaz przewodéw prowadzi¢ w temperaturach wynikajgcych z materiatdbw technicznych
producenta przewodéw.

2.5. ILOSC WOD DESZCZOWYCH.

Obliczeniowa ilo§¢ wod deszczowych odprowadzanych z przedmiotowego terenu wynosi :

Powierzchnia pofaci odwadnianych -1947,6 m?

Z czego

Pola¢ dachu - 616,4m2

Droga i plac manewr. -806,7m2

Chodniki, schody zewn. ,podjazd dla niepetnosprawnych. - 263,7m2
Zielen - 260,8m2

Pow. zabudowy (dachu) — 616,40 m2, yd = 0,95
Pow. utwardzenia -1070,4 m2, yd = 0,90

Pow. biologicznie czynna — 260,8 m2 , wd = 0,10
wp op6znienia — ¢ 1,0 ( dla zlewni ponizej 1 ha)
F =0,1947 ha

F»=0,1575 ha

t=60 min

p=10%

g=470x10" /60°%" = 65,17 dm3/s/ha



Q=g 9*F’q
Q,=0.1575 * 65,17*1,0 = 10,26 dm3/s = 0,00126m3/s

Sredniodobowe natezenie sptywu wod opadowych obliczono z uwzglednieniem wartosci
$redniorocznej wysokosci opadéw dla rejonu zlewni na poziomie 727,2mm oraz $redniej
liczby dni z opadem na poziomie 180 dni

H = 753 mm = 753litrow/1 m?= 753dm?/ 1m? = 0,753 m®/ 0,0001 ha = 7570 [m*/ha/rok]

Dla zredukowanej powierzchni terenu 0,1575 ha ilos¢ wod wynosi:
Q &k =7270[m>ha/rok] x 0,11575[ha]= 1145 [m®/rok]
Q srdob= 1145 [m3/rok] / 180 dni= 6,36 [m3/d]

Maksymalny roczny sptyw woéd opadowych obliczono z uwzglednieniem wartosci
maksymalnej wysokosci opaddw dla rejonu zlewni na poziomie 1011,2mm

Q maxrok. = 1011,2mm * 10 *0,1575 ha = 1592,64 m*/rok
llos¢ wéd wprowadzanych do pompowni wod deszczowych

Powierzchnia potaci odwadnianych -1947,6 m?

Z czego

Pola¢ dachu — 0,5* 616,4m2 = 308,2 m?

Droga i plac manewr. -806,7m?

Chodniki, schody zewn. ,podjazd dla niepetnosprawnych. - 263,7m?

Pow. zabudowy (dachu) — 308,2 m2, wd = 0,95
Pow. utwardzenia -1070,4 m?, yd = 0,90

wp op6znienia — ¢ 1,0 ( dla zlewni ponizej 1 ha)
F»=0,1256 ha

t=15 min dla deszczu nawalnego)

p=10%

q= 470x10"® /15°" = 164,97 dm®/s/ha
Q=y*¢"F’q
Q; = 0.1575 * 164,97*1,0 = 20,72 dm?s = 0,002072m?s

2.6. PRZYYACZE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zgodnie z ,Warunki przytgczenia do sieci wod-kan projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEEM SLASKI
obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Gminng Spotke Komunalng Sp z 0.0 w
Chetmie Slaskim pismem znak WK.411.10.2022 z dnia 15.02.2022 roku projektuje sie
wykonanie przylaczy kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki sanitarne z
projektowanego budynku sali gimnastycznej.

Odbiornikiem sciekéw sanitarnych bedzie wskazany przez odbiorce s$ciekédw kolektor
sanitarny @ 200mm przebiegajgcy wzdtuz ulicy wewnetrznej przebiegajacej z potudniowo —
wschodniej strony lokalizacji projektowanego obiektu.

Odprowadzenie sciekow z projektowanego obiektu nastapi do istniejacej studni
oznaczonej na Projekcie Zagospodarowania Terenu ks1 zabudowanej na istn kanale
sanitarnym Dn200mm powyzej istniejgcej niwelety dna kanatu.

Jednoczes$nie ze wzgledu projektowang zabudowe w istniejgcym segmencie szkolnym
zaplecza kuchennego Swietlicy , projektuje sie wykonanie przykanlika do tego miejsca
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przez zabudowe na istniejgcym kanale Dn200PCV studni rewizyjnej Dn425mmPE
oznaczonej S4.

Majac na uwadze kolizje projektowanej sali gimnastycznej z istniejacym przytaczem
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcym Scieki sanitarne z budynku mieszkalnego
Zlokalizowanego na terenie szkolnym , projektuje sie wykonanie nowego odcinka
przykanalika odprowadzajgcego s$cieki do istniejgcej studni rewizyjnej zlokalizowanej z
poétnocnej strony istniejgcego budynku szkoty oznaczonej Si.

Przytacza sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV- U ze $cianka
litg klasy S ( SN8) SDR34 @ 160x4,7 mm z wydtuzonym kielichem spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 1401-1:1999 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne systemowe przewodowe bez zmiekczonego polichlorku winylu(PCV-U) do
odwadniania i kanalizacji’.

Podtgczenia przewodoéw zaprojektowano jako potaczenia kielichowe tgczone na kielichy i
gumowe uszczelki.

Projektowane studzienki rewizyjne na projektowanych przytaczach nalezy zabudowac
prefabrykowane dwuscienne (strukturalne) z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) i klasie
sztywnoéci obwodowej SN8 @ 425mm (lokalizacje poszczegdlnych typéw studni
wskazano na profilu podtuznym).

Trasy prowadzenia ciggéw kanalizacji sanitarnej oraz lokalizacje studni rewizyjnych
wskazano na projekcie zagospodarowania terenu w czesci rysunkowe;j.

Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ wg gtebokosci podanych na rysunkach profili
kanalizacyjnych.

Minimalny stopieh zageszczenia gruntu wokét studni  powinien wynosi¢ 98%
zmodyfikowanej warto$ci Proktora.

Studnie winny zosta¢ posadowione na ustabilizowanych ptytach dennych oraz winny
zostac zwienczone wtazami kanalizacyjnymi @ 425mm klasie obcigzenia D400.

Witazy nalezy posadowi¢ na zelbetowych ptytach odcigzajgcych.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych.
W przypadku wykopéw waskoprzestrzennych minimalna szerokos¢ wykopu wynosi 1,1
metra. Wykopy te wykonywa¢ w szalunkach.

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych wykopy wykonywaé o 0,5 metra
wieksze od wymiaréw zewnetrznych studzienek.

Wydobywany grunt sktadowa¢ po jednej stronie wykopu lub wywozi¢ na odkiad.

Spadek dna wykopu oraz gteboko$¢ wykopu wykona¢ zgodnie z rysunkami profili
zamieszczonymi w dokumentacji, w dnie wykopu wykonac¢ zagtebienia pod kielichy.
Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Rury kanalizacyjne ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20,0 cm.

Minimalna grubo$¢ zasypki przyjmowac¢ 30 cm, Zasypke do poziomu terenu wykonywac
gruntem rodzimym warstwami co 15 cm.

Grunt do zasypki nie moze zawieraé¢ takich materiatow jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $mieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewody lub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
do poziomu -0,5 m pod powierzchnig terenu powinien wynosi¢ 0,98 wg skali Proctora, na
gtebokosci ponizej 0,5 metra powinien wynosi¢ 1,03 wg skali Proctora.

Montaz przewoddéw prowadzi¢ w temperaturach wynikajacych z materiatdbw technicznych
producenta przewodéw.

2.7. 1LOSC SCIEKOW SANITARNYCH.

llos¢ Sciekdw sanitarnych z obiektéw szkolnych po rozbudowie nie ulegnie zmianie ze
wzgledu na niezmieniona ilos¢ dzieci szkolnych jak i ilos¢ personelu.
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3.PROBY | BADANIA.

3.1. PRZYtACZA | INSTALACE ZEWNETRZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ |
KANALIZACJI SANITARNEJ.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonaé metodg powietrzng
Sposob wykonania proby szczelnosci oraz jej parametry okresla Polska Norma PN EN
1610.

Zestaw do badania szczelnosci sktada sie z jednostki centralnej, jaka jest komputer z
odpowiednim oprogramowaniem oraz przetwornik cisnienia powietrza na impuls
elektryczny. Dodatkowymi elementami sg korki pneumatyczne wraz z osprzetem oraz
sprezarka.

Przebieg préby polega na zamknieciu badanego odcinka korkami pneumatycznymi,
wytworzeniu wymaganego cisnienia powietrza i pomiarze zmian wartosci tego cisnienia w
czasie.

Probe wykona¢ na szczelno$¢ kanatow na poziomie LA (Sa cztery metody badania
szczelnosci z uzyciem powietrza, oznaczone w normie jako LA, LB, LC, LD.)

Metody te réznig sie wartoSciami ci$nienia probnego oraz dopuszczalnym spadkiem tego
ciSnienia.

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci, operujac odpowiednio wartosciami ci$nienia
prébnego, mozliwe jest stwierdzenie jej stopnia.

Wstepnie prébe wykonaé mozna przed wykonaniem obsypki. Ostatecznym
potwierdzeniem szczelnosci powinna by¢ préba catego przewodu po zasypaniu wykopu.
Cisnienie poczatkowe powinno byé wyzsze o mniej wiecej 10% od wymaganej wartosci. W
celu stabilizacji ci$nienia nalezy utrzymacé takg warto$¢ przez minimum 5 min. Nastepnie
ciSnienie dostosowuje sie do wartosci cisnienia probnego w zaleznosci od metody
badania. Spadek cisnienia Ap mniejszy od wartosci dopuszczalnej $wiadczy o szczelnosci
przewodu.

Z przeprowadzonej préby nalezy sporzgdzi¢ protokoét.

3.2. PRZYLACZE , INSTALACJA ZEWNETRZNA | SIEC WODOCIAGOWA

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzi¢

nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowaé¢ norme

europejskg EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggéw

PCV i PE. Polska norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV i PE.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci na cisnienie probne minimum 1,0

MPa.

Instalacje wodociggowa nalezy poddac proébie cisnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi

normami i wytycznymi producenta. Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ prébe na

cisSnienie zgodnie z normg PN-B-10725 ,Wodociagi — Przewody zewnetrzne-Wymagania i

badania” , normg EN805: 1996, oraz zgodnie z informacjami technicznymi producenta rur.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystgpieniem do

przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy zachowaé nastepujgce warunki:

» zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami,

» wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

» odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢é zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami,

» doktadnie wykonana obsypka i zamocowane ztacza,

» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

» profil przewodu powinien by¢ wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwia¢ jego

odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia odpowietrzajgce powinny byé
zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
* odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugos¢ okoto 600 m - dla wykopow

nieumocowanych ze skarpami,
* préba moze sie odby¢ najwczesniej po 48 godzinach po wykonaniu obsypki.
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» wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,

* odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowac¢ sie w jego najwyzszych punktach, a
podczas napetniania powinny by¢ otwarte,

» badany odcinek przewodu nalezy wypetniaé woda od najnizszego punktu,

» predkos¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego
Srednicy,

* badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie
mniej niz 1° C przy prébie hydraulicznej i nie przekraczata 20°C dla przewodu z rur PE.

Po wykonaniu instalacji wykonaé probe cisnieniowg wstepng, gtébwna i koricowa. Cisnienie
prébne powinno wynosi¢ 1,5 wartosci cisnienia roboczego (min. 1,0MPa). Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne odpowiadajgce 1,5 wartosci najwyzszego
ciSnienia roboczego.

Cisnienie to musi by¢ wytworzone w czasie 30 min, dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie moga
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwna. Czas proby
gtdbwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciSnienie prébne odczytane po prdbie wstepnej
nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu préby wstepnej i gtownej,
przeprowadzi¢ prébe koricowg. W tej prébie w cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest ciSnienie na przemian 10i 1 bar.

Pomiedzy poszczegdblnymi cyklami préby sie¢ rur nie powinna byé pozostawiona w stanie
bezciSnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przeprowadzié ptukanie
rurociggdbw wodg czysta, przy predkosci przeptywu umozliwiajacej wyptukanie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych (min. 1.0 m/s).

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukaé sie¢ czysta
wodg a nastepnie poddac¢ jg dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Dopuszcza sie
rezygnacji z dezynfekcji przewodow, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykaza, ze
woda spetnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporzgdzeniem RMZ z 04.09.200r. (Dz.U.
nr 82/00 poz. 937) w sprawie warunkdéw jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na
potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jako$ci wody
przez organy Inspekcji Sanitarne;j.

Maksymalne ci$nienie wystepujace w sieci wodociggowej rozdzielczej wynosi 0,6 MPa

4. ROBOTY ZIEMNE.

Dla wykonania odcinkdbw przytaczy wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej nalezy wykonaé wykopy waskoprzestrzenne.

Roboty ziemne wykonywane beda zgodnie z BN-83/8836-02.

Przewody uktadac¢ wg gtebokosci podanych na rysunkach profili podtuznych.

Szerokos¢ wykopu winna zapewni¢ wolng przestrzeh ok. 0,4 m od Scianki zewnetrznej
przewodéw. W miejscach wykonywania potaczen oraz w miejscach lokalizacji studni
szeroko$¢ wykopu zwiekszy¢é do 1,2 m. Gteboko$é wykonania wykopéw - wg profili
podtuznych przegtebiony o okoto 10 cm. Ostatnig 10 cm warstwe wykopu nalezy wyréwnac
usuwajgc wieksze kamienie. Przewiduje sie 85 % roboét ziemnych wykonaé mechanicznie,
a 15% recznie.

Rury powinny by¢ uktadane na zageszczonej podsypce piaskowej 2z zachowaniem
spadkow okreslonych wg projektu. Scianki wykopéw o gtebokoéci powyzej 1,0 m w
miejscach pracy ludzi w wykopach nalezy umocnié.

Wydobywany grunt sktadowaé po jednej stronie wykopu na odktad lub wywozic.

Spadek dna wykopu oraz gtebokos¢ wykopu wykonaé¢ zgodnie z rysunkami profili
zamieszczonymi w dokumentacji, w dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod kielichy lub
potgczenia elektrooporowe.
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Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20,0 cm.

Minimalna grubos¢ zasypki piaskowej przyjmowac¢ 30 cm.

Zasypka pozostatej czesci wykopow wykonana bedzie warstwami grubosci ok. 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym. Przewiduje sie zasypke gruntem rodzimym pozbawionym
wiekszych kamieni.

Ponad przewodami kanalizacyjnymi 30 cm nad powierzchnig rur utozy¢ tasme
ostrzegawcza brgzowa.

Ponad przewodami wodociaggowymi 30 cm nad powierzchnig rur utozyé tasme
ostrzegawczg niebieska.

Rury kanalizacyjne prowadzone ptycej niz przykrycie 1,2m liczac od wierzchu rury do
poziomu terenu ociepli¢ zuzlem paleniskowym.

Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ takich materiatow jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $Smieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewody lub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
do poziomu -0,5 m pod powierzchnig terenu powinien wynosi¢ 0,98 wg skali Proctora, na
gtebokosci ponizej 0,5 metra powinien wynosi¢ 1,03 wg. skali Proctora. Przy czym pod
studzienkami kanalizacyjnymi zlokalizowanymi na parkingu zageszczenie winno wynosic
1,0 wg skali Proctora.
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obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM

PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2 , 152/137

temat: P

ROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY

PRZYYACZY , INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | SIECI
WODOCIAGOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE

tresce:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI SANITARNEJ

data:
06.2022.

autor/nr uprawn.

mgr inz. LESZEK KUSKA KT 828/92

skala:

1:100/500
nrrys:

sprawdz./nr uprawn

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82
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Z
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inwestor:

GMINA CHEEM SLASKI i
UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM SLASKI

obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM
PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2 , 152/137

temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
PRZYYACZY , INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | SIECI
WODOCIAGOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWE

tresce:

data:
SCHEMAT MONTAZOWY SIECI WODOCIAGOWEJ 06.2022.

autor/nr uprawn. skala:

mgr inz. LESZEK KUSKA KT 828/92 1:50

sprawdz./nr uprawn. nrrys:

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82 804




warstwy konstr.

nawierzchni utwardzonej

Pokry

wa 425 zeliwna klasy D400

Adapter pod wiaz/wpust

na stozek TAR 425

RS

A
ERARAARINA
EAATAY
2SO INONINENON

R
QRBIRA,
\ggggss |

R4
X

IS
NSNS

X
S
R
555

%
R
k2

162

Uszczelka

min.120-
200

Rura teleskopowa @425

L=375 lub 700 mm

(o)

S
(48]
(@)

—2425

‘ JAT6

i Rura karbowana @425 z PP
)

HA1

Uszczelka

e )
- o
s
3
©| 5
ﬁo_
o O
.60
S| a
S8
v
S
o
al | = <
I ||+

L

Kineta Tegra425 z PP

(przeptywowa, potaczeniowa

lub zbiorcza)

vy
=0 T s

43-100 TYCHY UL.ARKADOWA 6c¢/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor:

GMINA CHELM SLASKI

UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM SLASKI

obiekt:

PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2 , 152/137

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM

temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
PRZYYACZY , INSTALACJI ZEWNETRZNYCH |
WODOCIAGOWEJ , KANALIZACJI

SIECI
ANITARNEJ | DESZCZOWE

tresc:

data

© 06.2022.

STUDNIA REWIZYJNA @425mmPE
autor/nr uprawn. . skala:
mgr inz. LESZEK KUSKA KT 828/92 1:20
sprawdz./nr uprawn. nrrys:
mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82 806
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inwestor:

"GMINA CHELM SLASKI )
UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM SLASKI

obiekt:

PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2 , 152/137

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM

temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
RZYLACZY , INSTALACJI ZEWNETRZNYCH |
WODOCIAGOWEJ KANALIZACJI ANITARNEJ I DESZCZOWE

tresc:

data:

STUDNIA REWIZYJNA @100mmBET. 06.2022.
autor/nr uprawn. . skala:
mgr inz. LESZEK KUSKA KT 828/92 1:20
sprawdz./nr uprawn. nrrys:
mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82 807
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43-100 TYCHY UL.ARKADOWA 6c¢/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor:

"GMINA CHELM SLASKI
UL. KONARSKIEGO 2

41-403 CHELM SLASKI

obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM
PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2 , 152/137

temat: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
PRZYtACZY , INSTALACJI ZEWN
WODOCIAGOWEJ , KANALIZACJI

TRZNYCH |

ANITARNEJ I DESZCZOWE

tresc:

data:

WPUST DESZCZOWY @425mmPE Z OSADNIKIEM 06.2022.
ST ORI o1 inz. LESZEK KUSKA KT 828/92 shale: 120
sprawdz./nr uprawn. nrrys:

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82 808




@50mm STAL

DO INST. P.POZ
@32mm STAL
7 DO INST. WODOCIAGOWE

|/ @32mm PE

~_RURA OStONOWA
@110mm PCV
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@63mm PE
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8 Dn25mm 4 PROJEKTOWAN
ZAWOR KULOWY
7 Dn32mm 3 PROJEKTOWAN
FILTR SIATKOWY
6 Dn25mm 1 PROJEKTOWANY
ZAWOR PIERWSZENSTWA
5 VV100 @20mm gw. 1 PROJEKTOWANY
4 WODOMIERZ  @15mm 1
Qn=2,5m3/h , Qmax=3.125m3/h ISTNIEJACY
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
3 EA 251 Dn25mm 1 PROJEKTOWANY
ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
2 EA 251 Dn32mm 1 PROJEKTOWANY
1 WODOMIERZ @mm 1
Qn=10,0m3/h , Qmax=12,5m3/h PROJEKTOWANY
LP. | WYSZCZEGOLNIENIE  |ILOSC | PROD/NORMA UWAGI
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<=0 ™ C=wus=s 43100 TYCHY ULARKADOWA 6c/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor:

GMINA CHELM SLASKI ]
UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM SLASKI

obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM
PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2 , 152/137

temat:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
PRZYtACZY , INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | SIECI
WODOCIAGOWEJ , KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

tresce:

data:
SCHEMAT WEZtA WODOMIERZOWEGO 06.2022.

autor/nr

uprawn. skala:

mgr inz. LESZEK KUSKA KT 828/92

sprawdz.,

/nr uprawn nrrys
mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82 809
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Zabezpieczenie hydrantu

Skrzynka uliczna do zasuw
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wypetnienie
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|
Grunt rodzimy lub ! Ve !
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Uszczelka DNSD

Obsypka Zwirowa
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-
]

Zasuwa kolnierzowa
Dnao

Trajnik kolnierzowy

Prostka Zeliwna dwukoinierzowa
FF DNBD L=500 mm

43-100 TYCHY UL.ARKADOWA 6c¢/2 TEL. (32) 328 24 08

inwestor:

"GMINA CHELM SLASKI
UL. KONARSKIEGO 2

41-403 CHELM SLASKI

obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM
PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2 , 152/137

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNY
PRZYYACZY , INSTALACJI ZEWNETRZNYCH |
WODOCIAGOWEJ , KANALIZACJI ANITARNEJ I DESZCZOWE

temat:

tresc: data:
SZCZEGOL ZABUDOWY HYDRANTU 06.2022.
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA | ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przytacza , instalacje zewnetrzne i sieci wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej do projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntdow nr 182/2 pofozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim
jednostka ewidencyjna 241405 _2 CHEtM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

DANE INWESTORA ORAZ JEGO ADRES. ]
GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2 , 41-403 CHELM SLASKI.

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE.

mgr inz. Leszek Kuska ul. Piotra Skargi 33 43-241 taka
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1. ZAKRES PRAC.
- Przygotowanie i przekazanie placu budowy

- Wykopy pod instalacje zewnetrzne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej na gteboko$é¢ ok. 2,8 m do 1,3m.

« Montaz przewodéw w wykopach na gtebokosciach od 2,8 do 1,3 m.

- Montaz armatury kanalizacyjnej i studni kanalizacyjnych rewizyjnych ,

- Montaz armatury wodociggowej

+ Proby i badania rurociggow.

- Wykonanie zasypek piaskowych , zasypanie wykopdw gruntem rodzimym.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE PROWADZONYCH PRAC.
- Sasiadujgca zabudowa przemystowa

- Kanalizacja sanitarna.

- Kanalizacja deszczowa.

- Sie¢ gazowa przemystowa gazow technicznych i LPG

« Linie kablowe podziemne $redniego i niskiego napiecia.

- Droga wewnetrzna z ruchem samochodow ciezarowych o duzym tonazu

3. ZAGROZENIA.

- Wykonywanie wykopow liniowych na gtebokos¢ do ok. 2,10m pod rurociagi.
- Praca w gtebokich wykopach podczas montazu sieci.

- Roboty zgrzewania rurociggow.

- Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym

- Zagrozenia wykonywania prac w okolicach niskonapieciowych linii energetycznych
oraz sieci gazowych gazéw technicznych i LPG

4. SZKOLENIE PRACOWNIKOW.

« Przeszkolenie pracownikdbw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg na
poboczu drogi.

« Przeszkolenie pracownikobw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
spawalniczymi.

« Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami wynikajgcymi z pracy w
poblizu urzadzeh mechanicznych i energetycznych

+ Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg w poblizu
sieci gazowych i energetycznych kablowych i napowietrznych.

« Przeszkolenie pracownikbw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg w

pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych $rodkdw chemicznych
tatwopalnych.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM.

- Wiasciwa organizacja placu budowy.

- Stosowanie zabezpieczeh zwigzanych z pracg w wykopach i wykonywaniem
wykopow.

- Stosowanie ogrodzenia placu budowy, tablic ostrzegawczych i informacyjnych

- Egzekwowanie stosowania przez pracownikéw odziezy ochronne;j.

- Zastosowanie na placu budowy wiasciwej tacznosci telefonicznej zwigzanej z
powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach

- Zapewnienie warunkdw szybkiej ewakuaciji placu budowy.
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2. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie dane uzyte w przedmiotowej opracowaniu przyjeto z zatozeniem ze roboty bedg
wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi, przepisami BHP oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom Il
COBRTI Install, oraz stosujac sie do "Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" t.ll - Instalacje sanitarne i przemystowe R.3.

Montaz przewoddédw wykonany bedzie zgodnie z wytycznymi producenta systemu
kanalizacyjnego.

Wszelkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonane bedg z zastosowaniem
zabezpieczen wymaganych normami technicznymi i przepisami prawa.

Prace wykonywaé pod nadzorem Inwestora a roboty zwigzane z przytgczeniem instalaciji
sanitarnych wykona¢ pod nadzorem Gminnej Spdtki Komunalnej Sp z o.0. w Chetmie
Slgskim.

TYCHY CZERWIEC 2022 ROKU. Opracowat:

mgr inz Leszek Kuska

-5-



Tychy 20.06.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt techniczny “Przytgcza , instalacje zewnetrzne i sieci wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej do projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405_2 CHEEM SLASKI
obreb 0002 KOPCIOWICE.” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
normami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. LESZEK KUSKA

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI
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GSK @ 4%
Spoétka Komunalna

CHELM SLASKI KA Xe}

Chetm Slaski, dnia 15.02.2022 r.

WK. 411.10.2022
L.dz. 406/2022

Sz.P.
mgr inz. Stanistaw Jagoda
Wojt Gminy Chelm Slaski

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 10/2022

W nawigzaniu do wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci wodociagowe;j
1 kanalizacyjnej nowoprojektowanego budynku sali gimnastycznej potozonej w:

Chelmie Slqskim przy ul. Karlowicza nr dzialki 182/2

Gminna Spétka Komunalna Sp. z o. 0. w Chelmie Slaskim okresla nastepujace warunki
przylaczenia:

1. Miejsce i sposob przylaczenia do sieci wodociggowej:

Nalezy rozbudowac istniejaca sie¢ wodociagowag @110mm PE RC w ul. Kartowicza poprzez
wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej na dzialce nr 182/2 oraz wykonaniu przytacza
wodociggowego (calo$¢ projektowaé w wewnetrznej drodze dojazdowej zgodnie z zalaczona

mapka):

wodocigg ©110mm PE RC projektowa¢ z rur polietylenowych klasy PE 100 szeregu
SDR 11 RC na minimalne ci$nienie PN 10 atm, uloZzonych na podsypce i obsypce
piaskowej o grubosci min. 20 cm.,

wlaczenie zabudowanych na sieci hydrantéw nadziemnych (2szt.) przewidzie¢ poprzez
siodla elektrooporowe, nalezy zabudowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego, klinowe (dtugie),
kotierzowe @80mm z ogumowanym zamknieciem i uszczelnieniem typu "o-ring",
zasuwy odcinajace zabudowaé w sposob umozliwiajacy ewentualny przyszioSciowy
monitoring sieci tj. zachowa¢ odlegtos¢ min. 16 cm. (migdzy spodem pokrywy skrzynki
Zasuwowej a trzpieniem zasuwy).

przylacze wodociggowe min. @40mm wykona¢ z rur polietylenowych klasy PE100 szeregu
SDR 11 RC na minimalne ci$nienie PN 10 atm, utozonych na podsypce i obsypce piaskowe;j
o grubosci min. 20 cm.,

przylacze wodociagowe uktadaé na gtebokosci min. 150cm,

wlaczenie przylacza do wodociggu ©110mm PE przewidzie¢ poprzez siodlo
elektrooporowe, nalezy zabudowal zasuwe z zeliwa sferoidalnego, klinowa (diuga)

siedziba spotki: oczyszczalnia Sciekow:

41-403 Chetm Slgski, ul. Technikéw 18 41-403 Chetm Slgski, ul. Kmicica
REGON 240234901, NIP 6462705287 nrtel. 513149011

nrtel. 32/22567692 e-mail gskoczyszczalnia@poczta. fm

e—mail sekretariat@gskchelmsl.pl www.gsk.chelmsl.pl

Bank Pekao SA O/Imielin nr 68 1240 4344 1111 0000 5261 0828
KRS w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy nr 0000248986
Kapitat zaktadowy: 12.933,000 zt — optacony w calosci



kotnierzowa ¥50mm z ogumowanym zamknig¢ciem i uszczelnieniem typu "o-ring",
przejScia przylacza przez Sciang budynku przewidzie¢ w rurze ochronnej, a przestrzen
migdzy rurq przewodowa, a ochronng wypetni¢ bialym sznurem i uszczelnié kitem na
pokos$cie Inianym lub pianka poliuretanowa,

przed i za wodomierzem do $rednicy @50 nalezy zabudowaé zawory kulowe, a powyzej
O50mm zasuwy,

pomieszczenie, W ktérym usytuowany =zostanie wodomierz winno posiada¢ czynne
odwodnienie zabezpieczajace to pomieszczenie przed zalaniem, dbanie o stan
pomieszczenia, w ktorym znajduje si¢ wodomierz nalezy do wiaSciciela obiektu,

na wewnetrznej instalacji wodociagowej (za wodomierzem) nalezy zabudowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-B-01706/A z 1 marca 1999 r.,

zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wodociagowej,
zapotrzebowanie na wode: max. 12 m3/miesiqc,

miejsce zainstalowania wodomierza gltéwnego nalezy przewidzie¢ w budynku,
w najkrotszym odcinku od strony sieci wodociagowe;.

2) Miejsce i sposéb wlaczenia do sieci kanalizacyjnej:

Przytaczenie do sieci kanalizacyjnej nowoprojektowanego budynku sali gimnastycznej
nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacyjnej podci$nieniowej poprzez studnie KS1:

przytacze kanalizacyjne wykona¢ rurociggiem @160mm PVC-U lite (SN8) WK
(wydluzony kielich),

przylacze kanalizacyjne utozy¢ ze spadkiem min. 0,5%, dla przykanalika 1,0%,
wlaczenie (wcinka) do sieci kanalizacyjnej przewidzie¢ poprzez wpiecie do studni
kanalizacyjne z zastosowanien przejscia np. typu in situ.

studnie posrednie wykona¢ z tworzyw sztucznych @425mm,

w budynku nalezy zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace przed cofnieciem sie
sciekow z sieci kanalizacyjnej,

przejscia rur pod pasem drogowym, rurami wodnymi i gazowymi zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi w obsypce piaskowej z zastosowaniem tasmy sygnalizacyjne;j,

miejsce zainstalowania urzadzenia pomiarowego (Scieki): nie przewiduje sie,
dopuszczalna ilo$¢ sciekéw i ich jako$é: Scieki bytowe w iloéci max.12 m>/miesiac,
trase przylacza kanalizacyjnego nalezy oznakowaé tasma sygnalizacyjng ukladang na
wysokosci 20 — 30 cm nad przewodem.

3. Na etapie sporzadzania planu sytuacyjnego nalezy uwzglednia¢ materialy i armature
posiadajaca odpowiedni atest konstrukcyjny i PZH.

4. Na podstawie w/w warunkéw nalezy opracowaé i przedtozy¢ w spétce plan sytuacyjny
sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane,
zwanym dalej "planem sytuacyjnym".



5. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w treSci mapy, na ktorej
bedzie sporzadzony tj. miejsce 1 sposow wiaczenia do istniejacej sieci wodociagowe;
1 kanalizacyjnej wraz z opisem $rednicy przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego, wrysowane
przytacze (trasa), zaznaczone zasuwy z opisem S$rednicy, zaznaczona i opisana studnia
wodomierzowa (materiat, $rednica) — w razie jej zastosowania, poziom posadowienia przylaczy,
odleglosci wobec innych sieci i ewentualnych kolizji.

6. Wcinke do istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wykona na wiasny koszt Gminna
Spotka Komunalna Sp. z 0.0. w Chelmie Slaskim. Termin wykonania wcinki nalezy ustalié przed

rozpoczeciem robot.

7. Po wybudowaniu przylacza wodociagowego nalezy je przeptukaé i zdezynfekowaé oraz
wykona¢ badanie jakosci wody (badanie ma by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium).

8. Po wybudowaniu przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego nalezy wykonaé prébe
szczelnosci (protokot proby szczelnosci stanowi zatacznik do odbioru koficowego).

9. W przypadku lokalizacji przylaczy w pasie drogi nalezy uzyska¢ zgode na lokalizacje
urzadzenia niezwiazanego z potrzebami zarzadcy (wlasciciela) drogi.

10. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przylaczy.
11. Protokol koncowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza przylaczy stanowi
potwierdzenie prawidtowosci wykonania podlaczenia i jego podpisanie przez strony upowaznia

Odbiorce do zloZenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

12. Wodomierz gtéwny dostarcza i montuje na wiasny koszt Gminna Spétka Komunalna Sp. z o.o0.
po podpisaniu umowy na dostawe wody w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

13. Po spelieniu w/w warunkow Spélka zapewni dostawe wody i odbiér S$ciekéw
z nowoprojektowanego budynku sali gimnastycznej.

14. Termin wazno$ci warunkow przylaczenia wynosi: 2 lata.
15. Niniejsze warunki przytaczenia nie podlegaja optacie.
Z powazaniem

Gminna Spotka Komunalna sp. z 0.0.

Otrzymuija: ) PREZES ZARZADU
1. mgr inz. Stanistaw Jagoda Wojt Gminy Chetm Slaski \ \
2. ala - ’ ,
gr Piotr Szpitaln /
Zataczniki: FRE

1. Mapa sytuacyjna — zatacznik nr 1.
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Chetm Slaski, dnia 07.04.2022r.

GG-1V.7011.1.9.4.2021

Andrzej Szymon
Architektoniczna Pracownia
Projektowa ,,ARCUS” s.c.
ul. Arkadowa 6¢/2

43-100 Tychy

W odpowiedzi na pismo w sprawie zgody na odprowadzenie wod deszczowych z projektowanego

obicktu do istniejacego odwodnienia dziatki nr 182/2 dla inwestycji: ,,Budowa Sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej w Chetmie Slaskim przy ul. Karfowicza 21 na dziatce nr 182/2”, wyrazam zgode na
odprowadzenie wod deszczowych do istiejacego odwodnienia na dzialce nr 182/2. W zwigzku 7 tym
podaj¢ warunki techniczne dla projektu rozbudowy istniejacej instalacji odwadniajacej

1. wiaczenia dokona¢ do istniejgcego odwodnienia na dz. nr 182/2;

2. wlaczenia dokonaé poprzez wykonanie nowej studni kanalizacyjnej na istniejgcej rurze instalacji
odwadniajacej oznaczonej na mapie cyfig 1;

3. wramach inwestycji nalezy zlikwidowa¢ istniejgca instalacje odwadniajgcg oznaczong na mapie cyfra
2;

4. do nowej instalacji odwadniajacej nalezy podiaczyé rury spustowe z istniejacej szkoly oznaczone
numerem 314;

5. na mapie brak istniejacej instalacji odwadniajacej 5 odprowadzajacej wode deszczowa  z dachu
rurami spustowymi 617 do studni 8, w zwiazku 7 tym nalezy zlikwidowaé istniejace odwodnienie 5
1 zaprojektowac nowa instalacje odwadniajaca z tych rur do istniejgcego odwodnienia 9 zapewniajac
odbiér wéd z podtaczonych juz do tego odwodnienia pozostatych rur spustowych;

6. Srednice kanaléw dobra¢ w oparciu o obliczenia hydrauliczne;

7. zastosowa¢ rury dostosowane do pracy na terenach objetych szkodami gomiczymi do IV kategorii
wiacznie;

8. rury nalezy uklada¢ na podsypce i z obsypka piaskowa o gr. 20 cm;

9. studnie kanalizacyjne wykona¢ jako zelbetowe o $rednicy min. 1,2 m lub wigkszej zgodnie
z obliczeniami hydraulicznymi,

/} Q.
= ed ,
Zalgczniki:
1. Kserokopia mapy z lokalizacjg inwestycji i naniesionymi uwagami Urzgdu Gminy w Chetmie Slaskim.
Otrzymuja:

1. Adresat.
2. Ala
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Zlec. nr 6285/21/91

Mapa do celéw projektowych
skala 1:500

Chelm Slqski ul. Kartowicza - dz. 182/2

G-G0.6640.2365.2021 )
Jednostka ewidencyjna: 241405_2 Chelm Slaski
Obregb: 241405_2.0002 Kopciowice
Uktad wspétrzednych: "2000"
Uktad wysokoSci: PL-EVRF2007-NH (Amsterdam).
Arkusz mapy: 6.126.31.20.3.1

zakres 0pracowania; = e ————— e ¢ e
Mapa aktualna na dziea 2021-12-16
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZDM-NMZ-NSD *

Pan Leszek Kuska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9233/03

adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 33, 43-241 taka

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Katowicach 16 listopada
Wﬂkm}kmmwﬂuyiRMWDmnl Katowicce,dnia . .:...:
40-032 KATOWICE
ul. Jagiellonska 25
0514259

Nr ewid. 828/92

1992 . ¢

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGU
N0 PFENTFNTA SAMODZTFINYCH FUNKCJT TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

-------------------

we] 1 Uchrony Srodowiska z dnia 20 luteyu 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6én.zm,(Dz. U.Nr 692)9]1 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel LESZEK XU SKA

.....................................................

-----------------------------------

urodzony dpia . B N P T S P N PPEPEPOPE. i s e s
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

--------------------------------

--------------------------------------------------------------

..............

--------------------------------------------

Ubywatel LESZEK KUSKA ... Jest upowazniony do :

...........................

1/ sporzadzania projektSw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,

ciepineiiiwventylasii,

3/ kierowania, nadzerowarmk i kentrelowania budewy i rebét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie sieci cieplnych
uzbrojenia terenu,

4/ kierowania, nadzorowania 1 kentrolowania budowy i rebét, kierewania

i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania 1 badania stanu teehnieznepe w zakraszie inatalaeii
wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i wentylacji.
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% WOrwAD
ARA) LREAD WORSOBaK Katowice, 1§ WRz. 7009

~vydzial

L0312 K atowice, ul. Jagi 25

*mm—

%1428

IE/111/0717/27/00
Pan
Leszek Kuska
ul: Piotra Skargi 33
43-241 Lgka

Odpowiadajac na pismo z 17.08.2000 r. dot. interpretacji tresei uprawnien budowlanych — Wydziat
Infrastruktury — Sluskiego Urzedu Wojewadzkiego w Katowicach wyjasnia, co nastgpuje:

W zwiazku z otrzymanicm uprawnien budowlanych w aparciu o rozporzadzenie MGTIOS z 20
lutego 1975 1, w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownietwia (D7 17 Nr 8,
poz.46) uprawnienia budowlane nr ewid. 828/92 z 16 listopada 1992 r. zostaja zachowane w
zakresie okreSlonym w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowcgo do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwiazku z powyzszym uzyskane przez Pana stwicrdzenie przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie upowaznia do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi w Spec_jahluéci insta]acvjnn-iniynieryjnej w zakresie sieci 1
instalacji gazowych,

Otrzymujy:
/;'") Adresat,
(27 o/a 4461

e s



Wojewbdzki 7arzqd =
anistyki i Acrchitektury
4l Jagiellonska nr 25

072 KATO WiGHE Katowice dgnin 1 ElUtego ................ 1982 r.
—q
69/82

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZVYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWILE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra:
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzieinych funxeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywate! ...RY.SZARD .B.L.B R.Z.Y C.K.T

magister insynier urzadzen ganitarnych

Urodzony GREA e e Sl

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
g L ! Y JY

jektanta w specjalnosci instalacy ino-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarn ch.
J yi Y yinej

RYSZARD VBIBRZYCKI

Obywatel .o jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacil sanitarnych,

2) w budownictwie o0séb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5ZM-A3S-JII *

Pan Ryszard Bibrzycki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5187/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 30, 43-155 Bierun

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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