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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTU. SZKOtA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJINYMI W CHELMIE SL. Projekt Techniczny i wykonawczy — branza konstrukcyjna.

l. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogo6ine
1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej wraz z przebudowa czeSci obiektu. Szkota Podstawowa Nr1
z Oddziatami Integracyjnymi w Chetmie Slaskim.

1.2. Inwestor
GMINA CHELM SLASKI
41-403 Chetm Slaski, ul. Konarskiego 2

1.3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji sali gimnastycznej wraz z przebudowg czesci obiektu.

1.4. Lokalizacja
Szkota Podstawowa NR1 z Oddziatami Integracyjnymi w Chetmie Slaskim przy ul. Kartowicza 21, dziatki nr 182/2

1.5. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- opis techniczny,
- rysunki pozycyjne,
- zatgczniki.

Zakres opracowania nie obejmuje:

a. lekkiej obudowy dachu i Scian — ujete w projekcie wykonawczym architektury
b. dokumentacji Wykonawcy w zakresie:

- dokumentacii jako$ci (procedury jako$ci, plan jakosci),
c. dokumentacji produkcji w zakresie:

- dokumentacji technologiczne;,

- dokumentacji wysytkowej,
d. dokumentacji budowy w zakresie:

- projekt organizaciji robot,

- projekt rusztowan,

- projekt montazu,

- harmonogram robdt,

- plan BIOZ,

- dokumentacja technologiczna budowy,
e. dokumentacji powykonawcze;.

1.6 Zalozenia.

Zatozenia do projektu konstrukcji przyjeto na podstawie wytycznych wydanych przez Projektanta branzy
architektoniczne;.

2. Opis ogoiny
Zaprojektowanymi na terenie inwestycji obiektami sa;
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- dwukondygnacyjny facznik o wymiarach rzutu ok. 8,0m x 9,0m i wysokosci catkowitej okoto 9m,
przylegajacy do budynku istniejgcego oraz socjalno-biurowego.

- dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy o wymiarach rzutu ok. 15,5m x 15,5m i wysokosci catkowitej
okoto 10m, przylegajacy do sali gimnastycznej oraz tacznika,

- Sala gimnastyczna o wymiarach rzutu ok. 25m x 15,5m i wysokosci catkowitej ok 10,0m przylegajgca do
budynku socjalno-biurowego;

Wszystkie obiekty beda posadowione bezposrednio.

Budynki dzielg dylatacje, ktorych szeroko$¢ wyznaczono w punkcie 6 z uwagi na wystepujace na
przedmiotowym terenie wptywy eksploatacji gornicze;.

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

Ustawy i Rozporzadzenia

[1] - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z 9 lutego 2016 r.).

[2] -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (D.U. Nr 228 poz. 1513 z 2008 r.).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie (Dz.U. Nr 239 poz. 1597
z 2010 r. - tekst jednolity).

[4] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463).

[5] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r.
W sprawie w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego.

Polskie i Europejskie Normy w przedmiotowym zakresie.

[6] - PN-82-B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,

[7] - PN-82-B-02001 - Obcigzenia state,

[8] - PN-82-B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[9] - PN-82-B-02004 - Obcigzenia pojazdami.

[10] - PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
[11] - PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

[12] - PN-77/B-02011Az1: lipiec 2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[13] - PN-86-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[14] - PN-81-B-03020 — Posadowienia bezposrednie budowli.

[15] - PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

[16] - PN/B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

[17] - PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.

[18] - PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

[19] - PN-87-M-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Instrukcije ITB
[20] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 416/2006 — ,Projektowanie budynkéw na terenach goérniczych”.

Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2006r.
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[21] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 364/2007 — ,Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych
wznoszonych na terenach gorniczych”. Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2007r.

[22] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 391/2003 - ,Projektowanie budynkéw podlegajacych wptywom
wstrzasow gorniczych”. Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2003r.

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

[A] OPINIA GEOTECHNICZNA okreslajgca warunki gruntowo-wodne. Wstepne okresSlenie warunkéw
gruntowo-wodnych na terenie Szkoty Podstawowej nr 1 w Chetmie Slaskim — Kapciowicach, przy ulicy
Kartowicza 21, Dz. Nr 182/2. Opracowanie autorstwa MM Biuro, 42-100 Tychy, al. Bielska 40/10; Geolog
mgr Pawet Suchy (nr upr. VII-1343), Tychy, pazdziernik 2021r.

[B] Informacja o warunkach geologiczno-gérniczych nr 305/2021; L.dz. 73/D/TMG/MGK/305/KB/300/2021
Wydana, przez PGG Oddziat KWK Past-Ziemowit; Bieruri, 09 grudnia 2021.

[C] Projekt budowlany sali gimnastycznej wraz z przebudowa cze$ci obiektu. Szkota Podstawowa Nr1
z Oddziatami Integracyjnymi w Chetmie Slaskim. Projekt branzy architektonicznej. Autor opracowania:
ARCUS 43-100 Tychy ul. Arkadowa 6c¢/2; mgr inz. arch. ANDRZEJ SZYMON 4/91; mgr inz. arch.
DAMIAN KULISZ 960/92; maj 2022r.

4. Warunki gruntowo - wodne

4.1. Warunki gruntowe

Na podstawie [A] na terenie dziatki inwestycyjnej wystepujg grunty prochniczne i nasypy niebudowlane oraz
ponizej, grunty piaszczyste i gliniaste bez wystepowania wod gruntowych na gtebokosci posadowienia.
W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy potwierdzi¢ warunki geotechniczne przyjete w opracowaniu [A]
oraz stosowac si¢ do zalecen podanych w [A].

Podtoze badanego terenu jest niejednorodne i ma charakter uwarstwiony. Zaleca sig, aby po wykonaniu
wykopow przed przystapieniem do dalszych prac wykona¢ badania geofizyczne i ocene stateczno$ci podtoza
budowlanego.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie. Grunty nasypowe nalezy wymieni¢ wg pkt. 5.
Teren charakteryzujg proste warunki gruntowe. Przyjeto druga kategorie geotechniczng dla warunkéw
posadowienia budynku.

4.2. Warunki wodne

Na podstawie [A]: w lutym 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu do gtebokosSci rozpoznania zwierciadto wod
gruntowych nie wystepuje. Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)
mozliwe jest pojawienie sie w podtozu saczen wdd, szczegolnie w strefie przypowierzchniowe;.

W odniesieniu do [A] posadowienie powinno by¢ realizowane powyzej zwierciadta wod gruntowych, jezeli
jednak woda gruntowa wystgpi nalezy na czas wykonywania fundamentéw obnizyC jej poziom poprzez
odpompowanie jej z wykopu za pomocg drenazu opaskowego lub igtofiltrow.

5. Wytyczne posadowienia
Sciany wykopow nie obudowywaé. Pochylenia skarp w wykopie nie powinny byé wigksze niz b/h=1,5.
Istotne jest, by rzedna spagu nasypu budowlanego nie byta nizsza niz rzedna stropu gruntu rodzimego (o
strukturze nie naruszonej przez roboty) w bezpo$rednim sasiedztwie stop fundamentowych. Gdyby warunku
tego nie mozna bylo spemi¢, to pod stopami posadowionymi bezposrednio, do rzednej stropu gruntu
rodzimego wykona¢ wymiane warstwy gruntu na beton podktadowy C12/15. W tym celu nalezy wykonaé
wykopy
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w miejscach projektowanych stép i niezwtocznie po wykonaniu wbudowa¢ mieszanke betonowg co powinno
zapobiec zmianom parametréw gruntu w wykopie.

Struktura gruntu rodzimego w dnie wykopu nie powinna by¢ naruszona.
Podsypke piaskowa nalezy wykona¢ minimum o grubos$ciach podanych w pkt 6 z piasku $redniego o 1d<0,6.

Po wykonaniu wykopéw, a przed przystapieniem do dalszych prac nalezy wykonaé¢ badania
geofizyczne i ocene statecznosci podioza budowlanego. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
parametrow gruntu z zafozeniami niniejszego opracowania nalezy wstrzyma¢ dalsze prace
i niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

6. Opis techniczny konstrukcji budynku

6.1. Stopy i fawy fundamentowe

Zaprojektowano zelbetowe monolityczne stopy i tawy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone pretami ze
stali RB-500W. Wymiary, rzedne, sposob zbrojenia i grubosci otuliny jak w rysunkowej czesci opracowania
i obliczeniach.

Wszystkie stopy i fawy nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego C8/10 o $redniej grubosci
ok.7cm i przektadki z papy bezpiaskowe] uktadanej na sucho. Pod stopami i tawami oraz na powierzchniach
bocznych sykajacych sie z gruntem wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa.

Wierzch stop i faw fundamentowych wykonywanych ,na mokro” na budowie wykona¢ z doktadno$cig +5/-15
mm.

Przed utozeniem w stopach fundamentowych mieszanki betonowej sprawdzi¢ poprawno$¢ usytuowania
pretow startowych (wytykdw) dla stupow, rdzeni i $cian zelbetowych.

6.2. Belki podwalinowe

Zaprojektowano  Zelbetowe monolityczne z betonu C20/25, jednowarstwowe podwaliny proste
o rozpietosci dostosowanej do rozstawu stupéw, wpiete na wysokosci sztywno nieprzesuwnie miedzy stupy
i poziomo na dtugosci oparcia w stopy fundamentowe stupéw. Grubos¢ $cian podwalinowych na wysokosci
bedzie stata 25cm. Progi podwalin w miejscu otworéw drzwiowych bedg okute profilami walcowanymi. Profile
okuwajgce powinny by¢ ocynkowane ogniowo (grubo$¢ powtoki ocynku min.100mm).

Parametry gruntu pod podwalinami (poza powierzchnia oparcia na stopach) powinny by¢ zgodne
z pkt.5. Pod podwalinami bedzie wykonana warstwa betonu podktadowego C8/10 i przektadka
z papy bezpiaskowej uktadanej na sucho. Nalezy zwréci¢ uwage na dobér srodka do wykonania pionowej
izolacji przeciwwilgociowej na ktérej bedzie wykonana izolacja termiczna z uwagi na mozliwy konflikt
chemiczny tych warstw.

Grunt zasypowy do poziomu spagu wymaganej konstrukcji nawierzchni i ulepszonego podtoza pod drogi
i place wewnetrzne lub pod posadzke hali powinien mie¢ parametry jak w pkt.5. Izolacja $ciany
fundamentowej zgodnie z [B].

6.3. Stupy zelbetowe prefabrykowane

Wszystkie stupy sg zelbetowymi prefabrykatami z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy A-IlIN gat. RB 500W.
W stupach wbudowane bedg uchwyty i gniazda transportowe, sruby regulujgce do rektyfikacji wysokosci firmy
HALFEN, stalowe tracone rury szalunkowe z blachy fatdowej typu ROBUSTA w ktore wstawione bedg wytyki
z stop fundamentowych oraz w zalezno$ci od miejsca wbudowania ewentualnie:

a. zbrojenie odginane HALFEN HBT,
b. marki z powtokg z ocynku ogniowego grubosci min. 100mm,
c. wytyki (prety startowe).
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Pozycje (miejsce wbudowania) opisanych powyzej elementéw zostang wydane w rysunkowej czesci projektu
na rysunkach szalunkowych stupdw.

6.4. Stropy, schody
Nad parterem zaprojektowano strop z ptyt sprezonych HC200 i HC265 pod trybunami.

Komunikacja pionowa w obrebie kondygnacji parteru i pietra odbywaé sie bedzie po monolitycznych
ptytowych schodach z betonu C20/25 zbrojonego stalg kl. A-llIN gat. RB 500W. Grubos¢ ptyty biegu i
spocznika jest taka sama i wynosi 16,0 cm. Warstwy posadzkowe stropéw i schoddw zgodnie z [B.

6.5. Konstrukcja dachu

Dach zaprojektowano z jednoprzestowych, dwutrapezowych, zelbetowych, strunobetonowch dzwigaréw
dachowych o dwuteowym przekroju potgczonych przegubowo-nieprzesuwnie z stupami. Rozpietos¢
dzwigaréw ok. 15m w rozstawie co 6,00m.

W czesci Sali gimnastycznej w obrebie dachu zaprojektowano poziome kratowe, ciegnowe stezenie.
Poszycie dachu jest wykonane z blachy trapezowej. W pozostatej czesci obiektu przed deplanacjg
zabezpiecza ukfad $cian wypetniajacych pola miedzy stupami oraz Sciany do nich prostopadte.

6.6 Przekrycie dachu hali

Przekrycie zaprojektowano z blachy trapezowej opartej na dzwigarach strunobetonowych. Przyjeto
jednoprzestowy rozktad blach. Zaprojektowano blache RBT 150 uktadang jako pozytyw.

Blache mocowa¢ do szyn wbudowanych w dzwigary wkretami samowiercacymi. Arkusze blach trapezowych
na stykach podtuznych fgczy¢ miedzy sobg wkretami samowiercacymi.

Maksymalne obcigzenie podwieszane do blachy — 0,30 kN/m2.

Obcigzenie podwiesza¢ nalezy za pomocg wieszakéw z pretow gwintowanych o $rednicy min. 8 mm
i mocowac do uchwytow przykrecanych do blachy trapezowej. Maksymalne obcigzenie jednego wieszaka —

0,25 kN (na podstawie ,Klasyfikacji w zakresie odporno$ci ogniowej czesci nosnej dla dachéw warstwowych,
wykonanej ze stalowych blach trapezowych” nr 6005/13/R0O5NP).

6.7. Sciany.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne zaprojektowane beda z elementéw drobnowymiarowych z monolitycznym
uzebrowaniem w grubo$ci muru.

6.8. Wience i rdzenie zelbetowe monolityczne.
Zaprojektowano zelbetowe monolityczne wierice, rdzenie z betonu C20/25.

Rdzenie wykonywa¢ w strzepiach stojacych. W rdzeniach wbudowane beda wytyki (prety startowe). Pozycje
(miejsce wbudowania) wydano w rysunkowej czesci projektu. Wierice zelbetowe monolityczne zgodnie
z lokalizacjg podang w czes$ci rysunkowej opracowania.

6.9. Konstrukcja $cian konstrukcyjnych i $ciany oddzielenia pozarowego

Sciany nosne budynku biurowo-socjalnego zaprojektowano jako murowane grubosci 25,0cm z elementow
drobnowymiarowych z usztywnieniem rdzeniami i wiencami zelbetowymi.

Zaprojektowano $ciany posadowione na fawach fundamentowych lub i belkach podwalinowych Zelbetowych
monolitycznych . Dla zbrojenia rdzeni nalezy przewidziec w fawach fundamentowych prety startowe.
Wszystkie Sciany konstrukcyjne nalezy zwigza¢ wiencem Zzelbetowym monolitycznym z betonu C20/25
zbrojonym stalg kl. A-IlIN gat. RB 500W. Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkowg cze$cig opracowania.
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7. Materiaty budowlane
7.1. Elementy zelbetowe
Beton monolityczny: stopy, tawy fundamentowe, podwaliny: beton C20/25, W6,

stropy, rdzenie, wience: beton C20/25,
Elementy z betonu monolitycznego wykonac w klasie ekspozycii:
- XA1 stopien agresywnosci weglanowej,
- XD1 - powierzchnie betonu narazone zadziatanie chlorkéw z powietrza,
- XC3 beton na zewnatrz ostoniety przed deszczem,
Elementy Zelbetowe prefabrykowane: beton C30/37, W6

Wszystkie elementy zelbetowe prefabrykowane wykonaé w klasie ekspozyci:
- XA1 stopien agresywnosci weglanowej,
- XD1 - powierzchnie betonu narazone zadziatanie chlorkéw z powietrza,
- XC1 beton wewnatrz o niskiej wilgotnosci,

Stal profilowa: marki: S235,

Stal zbrojeniowa A-IlIN RB 500W- zbrojenie elementéw zelbetowych.

Dopuszcza sie zamiane stali RB 500W na B500B.

8. Wytyczne wykonawstwa robét konstrukcyjno-budowlanych
8.1. Dane ogdlne

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone przez do$wiadczonego wykonawce pod
nadzorem uprawnionego inspektora budowlanego z przestrzeganiem przepisow w zakresie warunkow
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych

Podczas montazu konstrukcji nalezy prowadzi¢ ciggty rektyfikacje pionowa, poziomg i rozstawu osiowego
stupow oraz dzwigaréw dachowych.

8.2 Wykonywanie robot ziemnych.

Po wykonaniu odpowiednio wedtug projektu wykonawczego wykopow i odwodnien nalezy niezwtocznie
zabezpieczy¢ powierzchnie posadowien fundamentow warstwg betonu podktadowego. Prace ziemne
i fundamentowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem geologicznym.

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty drobnoziarniste (pyty) zalicza sie do gruntow tiksotropowych, czyli
bardzo wrazliwych na zawilgocenia oraz wstrzasy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem
ktorych mogq sie one uplastycznia¢ i pogarsza¢ swojg no$nos¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne
i instalacyjne prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem
okresu zimowego.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe
oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdw na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakich$
wzgledéw nie zastosuje sie potrzebnej ochrony, po wznowieniu robot nalezy z dna wykopu usungc
przemarznietg lub uplastyczniong warstwe gruntu i zastapic jq zageszczonym, niespoistym gruntem no$nym
lub chudym betonem.
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8.3 Wykonywanie zelbetowych fundamentow.
tawy i stopy fundamentowe nalezy wykonac¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci srednio 7cm.

Odchytka gornej rzednej kazdej ze stop nie powinna rozni¢ sie od rzednej projektowanej wiecej niz +5/-15
mm. Wykonywanie stupéw na stopach monolitycznych mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po osiggnieciu
przez stope 60% 28. dniowej charakterystycznej wytrzymatoSci betonu na $ciskanie. Przy wykonywaniu robot
szalunkowych zaleca si¢ stosowanie deskowan systemowych. Nalezy przestrzegaC zalecen producenta
systemu deskowania. W celu zachowania projektowanej otuliny zbrojenia nalezy stosowa¢ podkfadki:

a. betonowe linowe pod dolng siatkg zbrojenia.
b. stalowe podktadki dystansowe do zbrojenia gornego,

Przed utozeniem mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ osadzenia i zgodno$¢ z projektem
rozmieszczenia pretow startowych dla stupéw i podwalin.

W trakcie betonowania, beton nalezy zawibrowa¢, a nastepnie pielegnowaé w szczegdlnoSci przez okres
pierwszych 14 dni, utrzymujac go w stanie wilgotnym.

Z kazdej partii betonu pobra¢ probki do badan laboratoryjnych. Do probki przypisa¢ elementy, ktore byty
wykonywane z danej partii betonu.

8.4 Montaz prefabrykowanych stupéw, belek i dzwigaréw dachowych.
8.4.1. Montaz stupéw.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania fundamentéw oraz osadzenia i wykonania
wytykow (pretéw startowych dla stupéw). Nalezy zapewni¢ odpowiednig kontrole jako$ci wykonywanych robot
poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania konstrukcji zelbetowej stop fundamentowych dla stupdw, na
etapie odbiorow robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych, wstepnych i koAcowych dla
podwykonawcy robét fundamentowych. W trakcie odbiorow poszczegdinych elementow nalezy zwrdcié
uwage na jakos¢ materiatow i zgodno$¢ z projektem.

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca prac montazowych winien sporzadzi¢ projekt organizacji montazu
uwzgledniajacy:

a. technologie i organizacje montazu,

b. dobér sprzetu montazowego,

c. harmonogram montazu,

d. wymagania bezpieczenstwa pracy ludzi i sprzetu,

e. wymagania stateczno$ci konstrukcji i poszczegolnych jej elementéw w kazdej fazie montazu.

Stupy osadzi¢ na stopach na ,mokro” na masie posdsadzeniowej — niekurczliwej zaprawie o 7 - dniowej
wytrzymato$ci na Sciskanie min. 20 MPa.

Po geodezyjnym zrektyfikowaniu pozyciji stupa, nalezy zainfekowac stalowe tracone rury szalunkowe z blachy
fatdowej typu ROBUSTA w ktére wstawione sgq wytyki z stop fundamentowych. Rury szalunkowe sg
infekowane  poprzez  otwory  zalewowe wpiete do gdémej czesci rury  szalunkowej
i zakorczone w licu stupa. Iniekcje nalezy wykona¢ zaprawg Ceresit CX15.

Tolerancja montazu stupéw zelbetowych:

f. odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej 5 mm

g. odchylenie osi stupa od pionu wzgledem osi teoret. h/300 lecz nie wiecej niz 10 mm.

Wszystkie potaczenia montazowe spawane na placu budowy wykona¢ spoing pachwinowg
o wysoko$ci rownej 0,7 minimalnej grubosci z faczonych spoing blach. Uzy¢ elektrod ER 146.
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8.4.2. Wytyczne montazowe dzwigaréw dachowych.

Zaprojektowany uktad konstrukcyjny (oparte przegubowo dzwigary dachowe na stupach Zelbetowych,
sztywno potgczone stupy ze stopami fundamentowymi) sprawia, ze montaz konstrukcji dachu moze by¢
przeprowadzony przy pomocy powszechnie stosowanego sprzetu montazowego (zurawi samojezdnych i
lekkich rusztowan przestawnych).

Wykonawca prac montazowych winien sporzadzi¢ projekt organizacji montazu uwzgledniajacy:
a. technologie i organizacje montazu,

b. dobdr sprzetu montazowego,

c. harmonogram montazu,

d. wymagania bezpieczenstwa pracy ludzi i sprzetu,

e. wymagania statecznosci konstrukcji i poszczegdlnych jej elementéw w kazdej fazie montazu.

Montaz konstrukcji mozna rozpocza¢ po wykonaniu i geodezyjnym odbiorze konstrukcji stupow oraz
wykonaniu i odbiorze gornej warstwy podbudowy pod posadzke hali.

Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ nalezy osiowos¢ fundamentéw oraz prawidtowe ustawienie
stupow z tolerancjg nie wiekszg niz jak w pkt.8.4.1.

Dzwigary nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem z podpory.

Po zakonczeniu montazu konstrukcji dachu mozna przystapi¢ do montazu pokrycia dachu. Nalezy zwréci¢
szczego6lng uwage na wiasciwy montaz obrdbek blacharskich, aby zapewni¢ szczelnos¢ potaczen
poszczegolnych elementdw lekkiej obudowy.

Wszystkie potaczenia montazowe spawane na placu budowy wykona¢ spoing pachwinowg
o wysokos$ci rownej 0,7 minimalnej grubosci z faczonych spoing blach. Uzy¢ elektrod ER 146.

8.5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Strefe prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowacé tabliczkami ostrzegawczymi.

Stanowiska robocze nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku, a materialy i surowce skfadowac
w sposob zapewniajgcy swobodny do nich dostep, tak aby nie utrudniaty poruszania sie.

Prace podczas montazu konstrukcji wymagajq szczegoinej ostroznosci. Pracownicy powinni by¢ odpowiednio
przeszkoleni w zakresie BHP.

W miejscach prowadzenia robot nie powinny przebywac osoby postronne.

9. Zabezpieczenia antykorozyjne.
9.2. Konstrukcje zelbetowe i betonowe.

Pod fundamentami (w poziomie ich posadowienia) wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z papy asfaltowej
izolacyjne na osnowie z tektury. Na powierzchniach bocznych sykajacych sie z gruntem wykonac izolacje
przeciwwilgociowg z roztwordw asfaltowo-zywicznych.

10. Zabezpieczenie budynku przed wptywem eksploatacji gorniczej

Zabezpieczenie na wptyw eksploataciji gorniczej:

- Z uwagi na warunki geologiczno-gérnicze terenu zaprojektowano w budynkach ptyty-przepony. Obliczono
zbrojenie dodatkowe w przeponach wg pkt.6.

- Posadowienie obiektu zaprojektowano na poduszce piaskowej o gruboSciach jak w pkt.6. - piasek Sredni o
ld< 0,6.

- Pod ptytg nalezy wykona¢ warstwe po$lizgowa z dwoch warstw papy.

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK 10
tel. +48 508 179 015; biuro: +48 603 834 910; e-mail: poko@pracowniapoko.pl




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTU. SZKOtA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJINYMI W CHELMIE SL. Projekt Techniczny i wykonawczy — branza konstrukcyjna.

- Wykop przylegty do belek podwalinowych nalezy wypetnié¢ gruntem niespoistym w celu zmniejszenia naporu
gruntu na $ciang w zwigzku z poziomymi odksztatceniami podtoza.

- W $cianach zaprojektowano rdzenie.

- Zaprojektowano dodatkowe zbrojenie wiencéw i belek.

Szczegbtowe rozwigzania wg czesci obliczeniowe;.

11. Wymagania formalno - prawne.
Wszystkie materialy wykorzystane w obiekcie muszg mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz spetnia¢ wymogi wynikajace z przepiséw szczegdinych zwigzanych ze sposobem ich
zastosowania.
Wszystkie materiaty i elementy muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.
Wszystkie materiaty muszg by¢ zastosowane w sposéb zgodny z wymogami powyzszych dokumentow
Projekt budowlany stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe oraz do opracowania projektu
wykonawczego. Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjne obiektu w zakresie niezbednym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe. Niniejsza cze$¢ projektu zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej, oraz jest kompletna ze wzgledu na
cel, ktoremu ma stuzyc.
Podstawa do rozpoczecia budowy powinien byé projekt wykonawczy, sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi wymogami, w ktorym podane beda szczegétowe rozwigzania niezbedne do
prawidlowej realizacji obiektu, wielkos¢ iilos¢ zbrojenia elementéw zelbetowych, zestawienia
materiatowe.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonania obiektu z zatozeniami badz wytycznymi projektu
budowlanego, catg odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca lub autor projektu wykonawczego.

Czes¢ opisowa i rysunkowa sg integralnymi czeSciami niniejszego opracowania.
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IIl. OBLICZENIA.

1. Zestawienie obcigzen.
Tab. 1. Warstwy dachu - osie 4-12
Grubos¢| Q. g Y o8
Nazwa m WNm | kvim [ kv
Panele fotowoltaiczne na podkonstrukcii - - 0,500 1,3 10,650
Membrana - - 0,010 1,3 10,013
Weina 0,30 2,00 0,600 1,2 10,720
Blacha trapezowa - - 0,150 1,2 {0,180
SUMA 1,26 - 11,56

Tab. 2. Warstwy dachu tacznika

Grubos¢ | Q. ) ] ,
Nazwa m | kvm kl\?/mz : klg/mz
Membrana - - 10,010]1,3] 0,013
Welna 0,30 | 2,00 |0,600|1,2] 0,720
Blacha trapezowa - - 1015011,2] 0,180
Sufit systemowy - - 10,300 1,3] 0,390
SUMA 11| - 1,3
Tab. 3. Warstwy stropu
Grubos¢ | Q. ] ; ,
Nazwa m | kvm kl\%mz Y kl\?/mz
Gres 0,020 21,000,420 | 1,3| 0,546
Jastrych cem. 0,050 |21,00]11,050]1,3| 1,365
Styropian 0,060 | 0,45 [0,0221,2| 0,027
Plyty HC * * * * *
Tynk 0,015 [21,00]10,315(1,3| 0,409
SUMA 1,81 - | 2,35
Tab. 4. Obcigzenia eksploatacyjne
Nazwa kl\?/mz Y kl\gly/mz
Pomieszczania biurowe, szatnie, Swietlica 2,0 14 | 28
Dojscia do wejs¢ i wyjs¢ audytoriow, auli, sal 3,0 1,3 | 39
Trybuny o statych miejscach siedzacych 4,0 1,3 | 52
Magazyn, archiwum 50 1,3 | 65
Biblioteka 5,0 1,3 | 65
Sala gimnastyczna 5,0 1,3 | 65

Przy uwzglednieniu uktadu podpdr trybun (sitka okoto 2,0x0,85m) przyjeto obcigzenie zastepcze 7,0
kN/m2 stropu z ptyt HC.

Obcigzenie $cianami dziatowymi:
Przyjeto obcigzenie charakterystyczne zamienne od $cian dziatowych 0,75kN/m?
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Fasada szklana:
Przyjeto obcigzenie charakterystyczne 0,6kN/m?

Obciazenie dachu instalacjami:
Przyjeto obcigzenie charakterystyczne 0,3kN/m?

Obciazenie $niegiem: b)
Obiekt znajduje sie w Il strefie obcigzenia Sniegiem.
S.=Q*C S=S%. v=15 o
Q.= 0,9 kN/m: s. = 0,9*C kN/m: a=5,0
C.=C.=0,8
Obcigzenie $niegiem tacznika: c
ﬁ? B & I s
k 3 i‘., T -—é}
A P N
L Ly L2

C.= (It I2)/2h = 2,83 ---> C=2,5 ---> 5, = 2,25 KN/m:

Obcigzenie wiatrem:
Obiekt znajduje sie w | strefie obcigzenia wiatrem.
p.=q*C*C*B p=p*y q. =300 Pa y.=1,50
Teren A (otwarty z nielicznymi przeszkodami)
C.=1,00 =22
p.=0,30"2,2*1,0*C p.=0,66*C kN/m: a=5
Wiatr na Sciany:

:> 07 04 :> o7 03 |
C=x0,7 >  p.==%0,46 kN/m: C=-0,5 ---> p.=-0,33 kKN/m:
C=-0,4 --> p.=-0,26 kN/m: C=-0,3 ---> p.=-0,20 kN/m:

Obcigzenie podwalin:
Przyjeto, ze podwaliny bedg rownomiernie zasypywane z obu stron gruntem.

Ciezar wiasny trybun:

Catkowita waga 1 modutu trybun — 550kg

Przy uwzglednieniu uktadu podpér (sitka okoto 2,0x0,85m) przyjeto obcigzenie zastepcze 0,6kN/m?2
stropu z ptyt HC.
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2. Model obliczeniowy

Rys.1. Aksonometria 1

Rys.2. Aksonometria 2

14
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|

wen [ =iy

L”‘ Rys.3.
Widok z géry
3. Dobér blach trapezowych:

Na dzwigarach strunobetonowych — pod panelami fotowoltaicznymi:
blacha RBT150 grubos$ci 1,00mm, stal S350 o rozpietosci 6,0m uktadana jako jednoprzestowa i
jako pozytyw. Obliczenia w zataczniku ZAt.1.

Na dzwigarach strunobetonowych — bez paneli:
blacha RBT150 grubosci 0,88 mm, stal S350 o rozpietosci 6,0m uktadana jako jednoprzestowa i
jako pozytyw. Obliczenia w zataczniku ZAt.2.

Na taczniku:
blacha RBT150 grubosci 1,00mm, stal S350 o rozpietosci 4,2m uktadana jako jednoprzestowa i

jako pozytyw. Obliczenia w zataczniku ZAL.3.
blacha RBT150 grubo$ci 0,88mm, stal S350 o rozpietosci 3,4m uktadana jako jednoprzestowa i
jako pozytyw. Obliczenia w zataczniku ZAt.4.

‘ T ] 1
F2

Rys.5. Przekréj poprzeczny blachy RBT150

4. Dobor plyt HC:

Osie 4-5:

Maksymalne obcigzenie zewnetrzne charakterystyczne: 5,5kN/m2

Ptyty rozpietosci 3,0m. Wg katalogu producenta — Consolis — maksymalne obcigzenie zewnetrzne
dla ptyty HC200 5@12,5 wynosi 15,2kN/m? przy rozpieto$ci 4,0m.
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Osie 5-6:

Maksymalne obcigzenie zewnetrzne charakterystyczne: 5,5kN/m?

Ptyty rozpietosci 6,0m. Wg katalogu producenta — Consolis — maksymalne obcigzenie zewnetrzne
dla ptyty HC200 5@12,5 wynosi 8,9kN/m? przy rozpietosci 6,0m.

Osie 6-7:

Maksymalne obcigzenie zewnetrzne charakterystyczne: 9,5kN/m2

Ptyty rozpietosci 6,0m. Wg katalogu producenta — Consolis — maksymalne obcigzenie zewnetrzne
dla ptyty HC265 4®12,5 wynosi 11,3kN/m? przy rozpietosci 6,0m.

A..T ’4—.‘<—>‘1W 1876
QOO0

1196

200

Rys.6. Przekroj poprzeczny ptyty HC200

21, T ‘ 223 223
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i
132,5
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Rys.7. Przekréj poprzeczny ptyty HC265
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Obliczenia elementow zelbetowych:

5.1. Plyta stropowa tacznika (grubos$¢ 16cm)

Zbrojgni‘e c‘jolpe:‘

L e

0L
|

100 -— (B
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Zbrojenie gérnq:

B
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66 037 005 017 0
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| o Hog 3 A 5 O a TR w82 g 30 oy Q0
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5.2. Belki
BELKA B.2.1:
e o
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BELKA B.2.3:
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5.3. Stupy
Stupy prefabrykowane S.4 i
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Stupy prefabrykowane S.7, S.8:
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Stupy monolityczne

SM.3:
Poz. Zbrojenie Ksztait Stal
o o (1) son2 432 == AN (RBSO
- L 4+ S (2)) w06 F0 LB A (PB4
| ] T (3| 2000 03 Bas A (PB4
1 | )
N -
u + 7T A-A
o[- (@
- T 3
3.20 ; Efé
% AL N & 0.25
0.25
5.4. Dzwigary
Wartosci sit w dzwigarach:
K1 K2 K3 K4

Dzwigar | Profil M1 R11 M: R12 M; R13 M4 R1s
kNm kN kNm kN kNm kN kNm kN

D.1 I 452 120 69 19 667 179 513 139

D.2 | 292 76 35 9,5 400 105 317 83

D.3 I 341 96 48 14 490 138 382 108
Legenda:

K1 - 1,0+ (obcigzenia state) + 0,6¢(obcigzenia zmienne)

K2 - 0,4+(obcigzenia zmienne)

K3 - kombinacja maksymaina

K4 — 1,0+ (ciezar wtasny + obcigzenia state) + 0,9+(obcigzenia zmienne)

W zatgczniku ZAL.D1. zamieszczono obliczenia dla najbardziej wytezonego dzwigara sprezonego
prefabrykowanego.
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5.5. Fundamenty

Ptyta fundamentowa tacznika (grubosci 25cm):

Zbrojgn[e d‘olne:‘
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Zbrojtlanie g‘érne:‘
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Stopa F.1:

1 Dane podstawowe

1.1.1 Zatozenia

e Obliczenia geotechniczne wg normy
e Obliczenia zelbetu wg normy

L]

1

: PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
: PN-B-03264 (2002)

Dobor ksztattu : bez ograniczen
1.2 Geometria:
(2] |2
! g hg
EI
hiq
BN ha
o+ A -
A=2,00(m) a=0,40 (m) B =2,40 (m) b=0,40 (m)
h1=0,50 (m) ex =0,00 (m) h2 =0,00 (m) ey = 0,00 (m)
h4 =0,05 (m) cl =5,0 (cm) ¢2=5,0 (cm)

113 Materiaty

e Beton: B25; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 20,00 MPa

e Zbrojenie:typ  A-llIN (RB500W)

1.2 Wymiarowanie geotechniczne
122 Grunt:

1. Piasek $redni

* Poziom gruntu: ~ 0.00 (m)

* Migzszos¢: 1.60 (m)

+ Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
+ Ciezar wtasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego:  31.1 (Deg)

* Kohezja:0.00 (MPa)

2. Piasek $redni

* Poziom gruntu: ~ -1.60 (m)

* Migzszos¢: 0.70 (m)

« Ciezar objetosciowy: 1835.49 (kG/m3)
+ Ciezar wtasciwy szkieletu: 2702.25 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego:  31.1 (Deg)

* Kohezja:0.00 (MPa)

3. Glina piaszczysta

* Poziom gruntu: ~ -2.30 (m)

* Migzszos¢: 1.00 (m)

« Ciezar objetosciowy: 2243.38 (kG/m3)
« Ciezar wiasciwy szkieletu: 2722.64 (kG/m3)
+ Kat tarcia wewnetrznego:  18.3 (Deg)

+ Kohezja:0.03 (MPa)

123 Stany graniczne
Obliczenia naprezen

ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
wytrzymato$¢ charakterystyczna = 500,00 MPa

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB9 N=612,29 Mx=-62,63 My=-2,73 Fx=-11,90 Fy=21,74

Obcigzenie wymiarujace: Nr=2815,80 (kN) Mx=-73,50 (kN*m) My = -8,68 (kN*m)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / gref = 1.003 > 1
Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB5 N=566,63 Mx=-65,87 My=-2,30 Fx=-10,15 Fy=22,32
Powierzchnia kontaktu: s =0,05 Slim =0,17

Osiadanie $rednie
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Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB10 N=504,22 Mx=10,13 My=0,29 Fx=1,69 Fy=-2,12
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 13.21 > 1
Réznica osiadan
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB13 N=428,33 Mx=-30,72 My=4,54 Fx=18,74 Fy=13,51

Wspotczynnik bezpieczehstwa: 81.79 > 1
Obrot
Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB5 N=566,63 Mx=-65,87 My=-2,30 Fx=-10,15 Fy=22,32
Stateczno$¢ na obrét: 11.18 > 1
Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : KOMB9 N=565,08 Mx=-40,47 My=8,16 Fx=33,83 Fy=18,98
Stateczno$¢ na obrét: 2855 > 1
1.3 Wymiarowanie Zelbetowe
132 Analiza przebicia i $cinania
Scinanie
Kombinacja wymiarujaca SGN : KOMB9 N=612,29 Mx=-62,63 My=-2,73 Fx=-11,90 Fy=21,74
Wspotczynniki obcigzeniowe: 0.90 * cigzar fundamentu 0.90 * cigzar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce: Nr=747,96 (kN) Mx=-73,50 (kN*m) My = -8,68 (kN*m)
fctd = 1,03 (MPa) Wspotczynnik bezpieczenstwa: 1.929 > 1
133 Zbrojenie teoretyczne
Stopa:dolne: SGN : KOMB8 N=624,92 Mx=56,69 My=-3,52 Fx=-14,52 Fy=-17,18
My = 74,74 (kN*m) Agx =5,72 (cm2/m)
SGN : KOMB8 N=629,24 Mx=62,93 My=-1,02 Fx=-3,16 Fy=-20,35
Mx = 117,18 (kN*m) Asy =572 (cm2/m) As min  =5,72 (cm2/m)
gbérne:SGN : KOMB2 My =-0,40 (kN*m) A'gy =5,72 (cm2/m)

SGN: KOMB2 ~ Mx=-053(kN'm) A,  =572(cm2m)  Agpmin=572 (cm2/m)

1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste Stopa: Dolne:
Wzdiuz osi X: 18 A-llIN (RB500W) 10 1=1,90 (m) e=1*1,10+17*0,13
Wzdtuz osi Y: 15 A-llIN (RB500W) 10 1=2,30 (m) e=1%0,91+14%0,13
Goérne:
Wzdiuz osi X: 18 A-IlIN (RB500W) 10 1=1,90 (m) e=1*1,10+17*0,13
Wzdtuz osi Y: 15 A-llIN (RB500W) 10 1=2,30 (m) e=1%0,91+14%0,13
Stopa F.3:

1.1 Dane podstawowe
1.1.1 Zatozenia

e  Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
e Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobor ksztattu : bez ograniczen
o (0] |
: B hg
By
b4
el ha
o+ A =
1.1.2 Geometria:
A =2,10 (m) a =0,40 (m) B=2,10 (m) b =0,40 (m)
h1 =0,50 (m) ex =0,00 (m) h2 =0,00 (m) ey =0,00 (m)
h4 =0,05 (m) cl =5,0 (cm) c2 =5,0 (cm)
1.1.3 Materialy
e Beton: B25; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 20,00 MPa ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
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o Zbrojenie podtuzne :typ  A-llIN (RB500W) wytrzymato$é

1.2 Wymiarowanie geotechniczne
1.2.2 Grunt:  Jak wyzej
1.2.3 Stany graniczne

Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgcaSGN : KOMB7 N=435,26 Mx=6,02 My=17,45 Fx=92,33 Fy=-44,80
Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / gref = 1.068 > 1

Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB7 N=435,26 Mx=6,02 My=17,45 Fx=92,33 Fy=-44,80
Powierzchnia kontaktu: s =0,08 Slim =0,17

Przesunigcie
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB7 N=435,26 Mx=6,02 My=17,45 Fx=92,33 Fy=-44,80
Stateczno$¢ na przesuniecie: 2.874 > 1

Osiadanie $rednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB10 N=358,82 Mx=4,86 My=13,47 Fx=73,49 Fy=-37,88
Wspotczynnik bezpieczehstwa: 17.23 > 1

Réznica osiadan
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB10 N=358,82 Mx=4,86 My=13,47 Fx=73,49 Fy=-37,88

Wspotczynnik bezpieczehstwa: 20.86 > 1
Obrét

Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB9 N=361,73 Mx=-6,72 My=12,37 Fx=68,65 Fy=45,39
Stateczno$¢ na obrét: 17.85 > 1

Wokét osi OY

Kombinacja wymiarujgca: SGN : KOMB9 N=412,95 Mx=4,49 My=17,36 Fx=89,93 Fy=-41,74
Stateczno$¢ na obrét: 9.286 > 1

1.3 Wymiarowanie zelbetowe
1.3.2 Analiza przebicia i cinania

Scinanie
Kombinacja wymiarujaca SGN : KOMB7 N=435,26 Mx=6,02 My=17,45 Fx=92,33 Fy=-44,80
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 2.95 > 1
1.3.3 Zbrojenie teoretyczne Stopa:  dolne:
SGN : KOMB7 N=435,26 Mx=6,02 My=17,45 Fx=92,33 Fy=-44,80
My = 72,04 (kN*m) Agx =5,72 (cm2/m)
SGN : KOMB7 N=435,26 Mx=6,02 My=17,45 Fx=92,33 Fy=-44,80
Mx = 62,19 (kN*m) Asy =572 (cm2/m) As min =5,72 (cm2/m)
gome:
SGN : KOMB2 My =-0,44 (kN*m) A'sx = 5,72 (cm2/m)
SGN : KOMB2 Mx =-0,44 (kN*m) A'sy = 5,72 (cm2/m)
AS min =572 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A =0,00 (cm2) Amin  =0,00(cm2)
A =2* (Asx + Asy) Asx =0,00 (cm2) Asy =0,00 (cm2)
1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste
23.1  Stopa: Dolne:
Wzdtuz osi X: 16 A-IlIN (RB500W) 10 1=2,00 (m) e =1%0,89 + 15*0,12
Wzdtuz osi Y: 16 A-IlIN (RB500W) 10 1=2,00 (m) e =1%0,89 + 15*0,12
Goérne:
Wzdtuz osi X: 16 A-IlIN (RB500W) 10 1=2,00 (m) e =1%0,89 + 15*0,12
Wzdtuz osi Y: 16 A-IlIN (RB500W) 10 1=2,00 (m) e =1%0,89 + 15*0,12
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Stopa F.4:

1.1 Dane podstawowe
1.1.1 Zatozenia

e  Obliczenia geotechniczne wg normy : PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05
o Obliczenia zelbetu wg normy : PN-B-03264 (2002)
o Dobor ksztattu : bez ograniczen

1.1.2 Geometria:

(28] |
; g hg
EI
hiq
BN ha
u A -
A =1,80 (m) a =0,40 (m) B =1,60 (m) b =0,30 (m)
h1 =0,50 (m) ex =0,00 (m) h2 =0,00 (m) ey =0,00 (m)
h4 =0,05 (m) cl =5,0 (cm) c2 =5,0 (cm)
1.1.3 Materiaty
o Beton: B25; wytrzymato$¢ charakterystyczna = 20,00 MPa ciezar objetosciowy =2501,36 (kG/m3)
e Zbrojenie:typ  A-llIN (RB500W) wytrzymato$¢ charakterystyczna = 500,00 MPa
1.2 Wymiarowanie geotechniczne

1.2.2 Grunt: jak wyzej
1.2.3 Stany graniczne
Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgcaSGN : KOMB8 N=316,93 Mx=0,68 My=-36,78 Fx=-17,71 Fy=-2,21

Obcigzenie wymiarujace: Nr=438,39 (kN) Mx=1,79 (kN*m) My =-45,64 (kN*m)
Wspdtczynnik bezpieczenstwa: glim / gref = 1.033 > 1
Odrywanie

Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB4 N=305,28 Mx=0,69 My=-35,86 Fx=-17,42 Fy=-2,30
Powierzchnia kontaktu: s =0,07 Slim =0,17

Osiadanie $rednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: warstwowe
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB10 N=287,72 Mx=-0,52 My=-2,05 Fx=-0,79 Fy=2,06
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 17.98 > 1

Rdznica osiadan
Kombinacja wymiarujgca SGU : KOMB12 N=261,03 Mx=0,46 My=-23,40 Fx=-11,44 Fy=-1,38

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 2486 > 1
Obrét
Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN : KOMB5 N=323,66 Mx=-2,51 My=23,87 Fx=13,95 Fy=11,24
Stateczno$¢ na obrét: 40.71 > 1
Wokét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : KOMB4 N=305,28 Mx=0,69 My=-35,86 Fx=-17,42 Fy=-2,30
Stateczno$¢ na obrét: 7.98 > 1

1.3 Wymiarowanie zelbetowe
1.3.2 Analiza przebicia i $cinania

Scinanie
Kombinacja wymiarujaca SGN : KOMB8 N=316,93 Mx=0,68 My=-36,78 Fx=-17,71 Fy=-2,21
Wspotczynnik bezpieczehstwa: 4672 > 1
1.3.3 Zbrojenie teoretyczne Stopa:  dolne:
SGN : KOMB8 N=316,93 Mx=0,68 My=-36,78 Fx=-17,71 Fy=-2,21
My = 43,11 (kN*m) Agx =5,72 (cm2/m)
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SGN : KOMB9 N=336,15 Mx=-2,50 My=23,16 Fx=13,65 Fy=11,17

Mx = 34,92 (kN*m) Asy =572 (cm2/m) As min  =5,72 (cm2/m)

gbrne:

SGN: KOMB2 My =-0,26 (kN*m) A'sx =5,72 (cm2/m)

SGN: KOMB2

Mx =-0,26 (kN*m) A'sy =572 (cm2/m) As min  =5,72 (cm2/m)

1.3.4 Zbrojenie rzeczywiste 23.1  Stopa:

Dolne:  Wzdtuz osi X: 12 A-llIN (RB500W) 10 1=1,70 (m) e=1*0,71+11*0,13
Wzdiuz osi Y: 14 A-llIN (RB500W) 10 1=1,50 (m) e=1*0,78 + 13*0,12
Gorne:
Wzdiuz osi X: 12 A-llIN (RB500W) 10 1=1,70 (m) e=1*0,71+11*0,13
Wzdiuz osi Y: 14 A-llIN (RB500W) 10 1=1,50 (m) e=1*0,78 + 13*0,12

6. Zabezpieczenia na wplywy eksploatacji gorniczej:
6.1. Geotechniczne i geologiczno-gdrnicze warunki:

Zgodnie z [B], inwestycja pofozona jest w granicach terenu gérniczego KWK Piast-Ziemowit, w rejonie,
w ktorym do 2040 prognozuje sie wystapienie Ill-ciej kategorii terenu gérniczego. Prognozowane obnizenie
terenu: Wmax=2,5m, wstrzasy o max progn. Przyspieszeniu drgan poziomych gruntu 900mm/s2.
Prognozowane wskazniki: emax=6mm/m, Tmax=10mm/m, Rmin=6km.

6.2. Rozwigzania szczegotowe:

Wptyw odksztatcen poziomych:
Zbrojenie w przeponie fundamentowej miedzy osiami 4-7:
Zbrojenie dodatkowe ptyty - przepony

Beton C20/25, Stal Alll-N (RB500W) fyd= 420 Mpa
du= 32 ° tgpu= 0,62
grunt pod ptyta: Piasek sredni ID = 0,6 cu= 0
Srednie napr. norm. pod ptyta 0,03 Mpa
Wspétczynnik K 0,685
TNapre;zeme styczne 1283 KPa
kierunek Dtugosc Sita L
L . Zbrojenie
Lp zbrojenia ptyty | rozéiggajaca
[m] [kN] [cm2/m]
1 X 15,50 99,46 2,37
2 Y 15,50 99,46 2,37

Przyjeto zbrojenie siatkqg @8 o oczku 20x20cm. Zbrojenie zaleca sie umiescic w Srodku wysokoSci
przepony:

Zbrojenie w przeponie fundamentowej miedzy osiami 8-12:
Zbrojenie dodatkowe ptyty - przepony

Beton C20/25, Stal AllI-N (RB500W) fyd= 420 Mpa
poziom dotu ptyty: m n.p.m. du= 32 ° tgpu= 0,62
grunt pod ptyta: Piasek sredni ID = 0,6 cu= 0
Srednie napr. norm. pod ptyta 0,03 Mpa
Wspodtczynnik K 0,685
L\laprezenle styczne 12,83  KPa
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kierunek Dtugosc Sita L
. . Zbrojenie
Lp zbrojenia ptyty | rozciggajaca
[m] [kN] [cm2/m]
X 25,00 160,41 3,82 @10, co 20cm
Y 15,50 99,46 2,37 @8, co 20cm
Zbrojenie dodatkowe w plycie-przeponie fundamentowej fgcznika:
Zbrojenie dodatkowe ptyty - przepony
Beton C20/25, Stal Alll-N (RB500W) fyd= 420 Mpa
du= 32 ° tgbu= 0,62
grunt pod ptyta: Piasek sredni ID = 0,6 cu= 0
Srednie napr. norm. pod ptyta 0,07 Mpa
Wspbtczynnik K 0,665
TNapre;zeme styczne 2907 KPa
kierunek Dtugosc Sita _
L . Zbrojenie
Lp zbrojenia ptyty | rozéiggajaca
[m] [kN] [cm2/m]
1 X 9,00 130,81 3,11
2 Y 8,00 116,28 2,77

Zbrojenie nalezy dodac do zbrojenia dolnego ptyty fundamentowe;.

Zabezpieczenie na dziatanie wstrzgsow:

Wprowadzono rdzenie (wience pionowe) w Scianach dla przenoszenia sity rozciggajacej powstajacej pod
dziataniem momentow zginajacych w ptaszczyznie $cian oraz dla wspotpracy w przenoszeniu poziomych
sit poprzecznych wzbudzanych przez drgania podtoza. Zewnetrzne $ciany no$ne ustabilizowane zostaty
w miare mozliwosci konstrukcyjnymi §cianami do nich prostopadtymi.

Whotyw krzywizny terenu:

Zgodnie z postanowieniami pkt. 4.5 ITB nr 364/2007 w przypadku posadowienia obiektu sztywnego na
gruncie, ktorego pierwotny modut odksztatcenia E0<80,0MPa, mozna pomingC obliczeniowg analize
wptywu krzywizny terenu w zalezno$ci od dtugosci budynku. W przypadku projektowanego obiektu
(krzywizna terenu powyzej 6km) wymaga sie, aby ta diugos¢ byta do 10m. Projektowany facznik jest
dtugosci 9m — nie sg wymagane obliczenia wptywu krzywizny. Projektowany pozostate dwa segmenty
dtugo$ci okoto 25 i 15m — przyjeto konstrukcyjne zabezpieczania a w postaci dodatkowego zbrojenia
wiencow i belek.

Whptyw nachylenia terenu:
Dla Tb<10mm/m ucigzliwos¢ uzytkowania budynku jest nieodczuwalna.

Mury:
Minimalna wytrzymato$¢ muru na $ciskanie fk nie powinna by¢ mniejsza niz 3 MPa. Zaleca sie stosowaé
zaprawy cem.-wap. o $redniej wytrzymatosci na Sciskanie 5 MPa. Spoiny pionowe nalezy wypetnic.

Wience:

We wszystkich budynkach, takze tych nie poddanych wptywom eksploatacji gorniczej, wymaga sie, aby na
Scianach konstrukcyjnych utozy¢é wieniec zdolny przenie$¢ site rozciggajaca nie mniejszg niz 15kN na
kazdy metr wienca, lecz nie mniej niz 90kN.
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Przyjeto, ze naktady dodatkowe na zbrojenie budynku wzgledu na wptyw krzywizny terenu pochodzacej
od wplywdw eksploatacji gérniczej, uwzglednione zostang jako réznica ilosci zbrojenia wyznaczone w
projekcie budowlanym konstrukcji budynku, a minimalnym zbrojeniem wynoszacym 4,5¢cm2 (4 ¢ 12 =
4,52cm2).

Wience nalezy zbroi¢ podtuznie 4 lub 6 (zgodnie z rysunkowg czescig opracowania) pretami 16 oraz
strzemionami ¢ 6, co 20,0cm

Belki i stupy:
Z uwagi na wptywy eksploatacji gérniczej we wszystkich belkach i stupach obliczonych w pkt.5.2. i 5.3

prety @12 nalezy zamieni¢ na 16

Rdzenie:

W celu potaczenia ptyty fundamentowej ze stropami oraz wiencami zelbetowymi , w celu podniesienia
sztywno$ci przestrzenne] budynku oraz nadania tarczowego charakteru pracy konstrukcji $cian,
w miejscach wskazanych na rysunkach konstrukcyjnych umieszczono rdzenie zelbetowe. Rdzenie z
betonu C20/25 nalezy zbroi¢ ze stali Alll-N (RBSO0W):

Rdzenie: minimum 4 16 , strzemiona ¢ 6, co 20,0cm.

Minimalna grubos¢ podsypki piaskowej — piasek sredni o 1d<0,6:

Pod salgq gimnastyczng - osie 8-12:

Segment L=24,5m minimalna grubo$¢ podsypki z Piasku $redniego to 0,5m.
Pod czescig socjalno - biurowg — osie 4-7:

Segment L=15,5m minimalna grubo$¢ podsypki z Piasku $redniego to 0,4m.
Pod fgcznikiem — osie 1-3:

Segment L=9m minimalna grubos¢ podsypki z Piasku $redniego to 0,3m.

Szeroko$¢ dylatacii: S=(E¢+H\Rq)*(L1+L2)/2

Pomiedzy salg a czescig socjalng;

[l kat wsp. bezp

€= 6,00 %o 1,3 ed= 7,80 %o
R= 6,00 km 1,7 Rd= 3,53 km
H1= 11,00 m

L1= 24,00 m L2= 15,00 m
s=  212,9 mm

Pomiedzy tacznikiem a czescig socjalna;

[l kat wsp. bezp

€= 6,00 %o 1,3 ed= 7,80 %o
R= 6,00 km 1,7 Rd= 3,53 km
H1= 9,50 m

L1= 9,00 m L2= 15,00 m
s= 125,9 mm

Wyniki obliczeniowe i wymiarowanie niezamieszczonych w opracowaniu elementéw
konstrukcyjnych w archiwum biura projektowego branzy konstrukcyjnej.
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lll. ZALACZNIKI.

ZAt U1 Oswiadczenie projektantow

NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ ART. 34 UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1333, 2127, 2320, Z 2021 R. POZ. 11, 234, 282, 784)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ DLA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTU.
SZKOLA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIALAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE SL, ZLOKALIZOWANY
W CHELMIE SLASKIM PRZY UL. KARLOWICZA 21 ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNO-BUDOWLANEJ.

OSOBY, O KTORYCH MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1A USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIORACE
UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU:

PROJEKTANT:
MGR INZ. PAWEL OLCZAK
nr upr.:SLK/5708/PWOK/14

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. JOANNA URBANIEC
nr upr.:SLK/5707/PWOK/14
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ZAt.U2 Odpis uprawnien budowlanych

SRS SRR

7 OKREGOWA

Y

| \ B z B A
%/{/\NZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5708/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z po6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Olczak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 grudnia 1981 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5708/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: o Sktad orzekajacy OKK

i Pan Pawet Olczak P ¥ e
Gen. Charlesa de Gaulle'a 35/24 4 e Xl -
43-100 Tychy (Nl mgr inZ. Piotf Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby O B

3. Gtowny Inspektor Y 2 5 Q = 2
Nadzoru Budowlanego inz s  ppizewski

4, ala. 3 &

mgr inz. Zbigniew Dzierz
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BUDCWNICTWA
SLK/OKKT131. 71325707114 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r,

DECYZJA

Ma podstawie art, 12 ust 2, 3, 4, art, 13, art 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz U, 2 2013 r,, poz, 1400 z pozn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 1 2 rezporzgdzenia Ministra
Infrastukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzieinych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekidw, indFynierdw budownictwa oraz
urbanistéw {Dz.Ul. z 2013 r, poz. 932 z pdin. zm.), po ustaleniu, #ze zostaly spednione warunki
w zrakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZenil egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikism pozyhywnym

Pani Joanna Urbaniec
mgr inZ. budownictwa
ur. dnia 17 czerwca 1984 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWMNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5TOT/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen

Fakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskans
specjalnosei,

- sprawdzanie projekidw  budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,
kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu araz architektury obiektu,

- kierowanie wylwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzor | kontrola
techniczna wytwarzania tych elementaw,

- wykonywanie nadzonu inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne| utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

Wowyniku pozytywnego postepowsania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu 2e znajomosc
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy tethniczne] wydanie ninigjszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od mimiggszef decyzi sfufy  prawo  odwodania do Krajowe Komisi Kwalfikacying Polskiel lzby Inzynierow
Budaowmictwa w Warszawie, 2a podrednictwom Okregowef Komigl Kwalililkacyime SIONB w Katowizach w terrminie
14 dru od dria jgy dorgczenia.

Ctrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Fani Joanna Urbaniec
GoZdzikiw 77 K. .
43-100 Tychy mgr in. Pi

i Okregowa Rada Izhy

3 Glowny Inspaktor 2
Madzoru Budowlanego LIEta

4, ala 3

™ rrigr ink. Zbigniew Dzi icz
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BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTU. SZKOtA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJINYMI W CHELMIE SL. Projekt Techniczny i wykonawczy — branza konstrukcyjna.

ZAL U3
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB Projektantow

@ POLSKA
.1 1 B A
N
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2RP-TTL-7GK *

Pan Pawet Olczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9043/15

adres zamieszkania ul. Grabowa 36, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst I ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorsczmymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaicwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK
tel. +48 508 179 015; biuro: +48 603 834 910; e-mail: poko@pracowniapoko.pl




BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWA, CZESCI OBIEKTU. SZKOLA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIALAMI

INTEGRACYJNYMI W CHELMIE SL. Projekt Techniczny i wykonawczy - branza konstrukcyjna.

POLSEKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wergfikaogjnym:

SLK-TMM-3G3-Y8F *

Pani Joanna Urbaniec o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8330/15

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 113, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubszpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady élaskiej Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 1E wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elekironiczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatuy s3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorgczrmymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswisdceniv moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego zafwisdcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiascwej Okregowej by InZyniertw
Budownictwa.

Tychy, sierpien 2022

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK
tel. +48 508 179 015; biuro: +48 603 834 910; e-mail: poko@pracowniapoko.pl
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