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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i
centralnej cieptej wody, grzewczej , gazowej i wentylacji mechanicznej w zwigzku z
budowag SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr

182/2

polozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna

241405_2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

Inwestorem przedsigwzigcia jest GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHELM SLASKI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

1.

2
3.
4

S ©®

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zlecenia Inwestora.

. Zaktualizowanej mapy do celéw projektowych s+u+w w skali 1:500;

Projektu zagospodarowania terenu dla budowY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

Projektu Architektoniczno — Budowlanego budowa SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SP1 na dziatkce oznaczonej w ewidencji gruntdow nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE. - cze$é architektoniczno — konstrukcyjna.
Warunki zasilania w gaz projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na
dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w
Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002
KOPCIOWICE. wydane przez PSG sp z 0.0. znak
W129/0000028361/00001/2022/00000 z dnia 01.03.2022 roku

Warunki przytagczenia do sieci wod-kan projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Gminng Spétke Komunalng
Sp z 0.0 w Chetmie Slaskim pismem znak WK.411.10.2022 z dnia 15.02.2022 roku
Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —Prawo Budowlane (t.j. Dz.U 2020 poz 1333).).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2019 roku poz 1065)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. Z 2020 r poz 961.)
Obowigzujgcych przepisow i Norm Technicznych.

Uzgodnien miedzybranzowych.

Katalogow firmy WAWIN i KACZMAREK.

Uzgodnien z Inwestorem

Uzgodnien miedzybranzowych



2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie instalacji wewnetrznych kanalizacji
sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewczej , gazowej i wentylacji
mechanicznej w zwigzku z budowg SALlI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce
oznaczonej w ewidencji gruntdow nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie
Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 182/2 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Gornoslaska, Rolniczg i granica Gminy—
cze$é A, zatwierdzonego Uchwatg nr XX/97/2020 Rady Gminy Chetm Slaski z dnia
21.05.2020r. potozona jest w strefach oznaczonych symbolami:

« B1. UO — tereny zabudowy ustug o$wiaty,
- 2KDD - tereny drogi publicznej klasy dojazdowej,
- Cigg rowerowy,

. granica aglomeracji Chetm Slaski,

Dziatka nr 182/2 lezy po potudniowo-zachodniej stronie ul. Kartowicza. Dziatke tworzy
prostokat gruntu o wymiarach: szer. ok. 80,77m i dtug. ok. 112,00m. Nachylenie dziatki w
kierunku potudniowo-zachodnim to ok. 1,35%.

Dziatka jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem szkoty, zlokalizowanym
dtuzszym bokiem wzdtuz ul. Kartowicza. W podtnocno-zachodniej czesci dziatki
Zlokalizowany jest budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Dziatka jest porosnieta
drzewami, gtownie liSciastymi, réznej wielkosci i w réznym wieku, zlokalizowanymi na
obrzezach dziatki oraz w czesci zachodniej. Na dziatce znajdujg sie dwa boiska sportowe a
w potudniowym narozniku plac zabaw dla dziaci. Wzdtuz drogi oraz w ul. Kartowicza
przebiegaja sieci: wodociggowa, gazowa, napowietrzna energetyczna, napowietrzna
teletechniczna i sie¢ kanalizacji deszczowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega wzdtuz
potudniowo-zachodniej granicy dziatki, po stronie dziatki. Scieki ze szkoty prowadzone sg
przytagczem wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki do potudniowego kolektora.

4. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmujg posadowienie projektowane;j
sali gimnastycznej zlokalizowano wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki.
Oddylatowana czes$¢ wejsciowa, bedgca zarazem tgcznikiem pomiedzy istniejaca szkota a
salg, taczy sie z potudniowo-zachodnig czescig istniejgcej szkoty, z matg salg
gimnastyczng, podlegajacg przebudowie. Bryta sali gimnastycznej to w rzucie 40,42m x
15,80m i wysoko$é ok. 9,52m. Pomiedzy projektowang salg gimnastyczng a potudniowo-
wschodnig  granica dziatki poprowadzono droge pozarowg zakonczong placem
manewrowym 20,0x20,0m. Droga ta fgczy sie z ul. Kartowicza i spetnia warunek dojazdu
do drogi publicznej. Dojscie piesze do wejscia do sali przebiega wzdtuz potudniowo-
schodniej elewaciji szkoty, pomiedzy elewacjg a drogg pozarowa.

Istniejgce mate boisko zastanie zlikwidowane a urzadzenia z placu zabaw zostanag
przeniesione do potudniowo-zachodniego naroznika dziatki.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmujg takze wykonanie przylgczy
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazowego jak pokazano na
projekcie zagospodarowania.



5. SZKODY GORNICZE.

Dziatka podlega wptywom eksploatacji gorniczej na podstawie Informacji o warunkach
geologiczno-gérniczych nr 305/2021 z dnia 9.12.2021.: Ill kateg. szkdéd gérniczych,
wstrzgsy gorotworu mogg generowac drgania gruntu o przyspieszeniu do 900mm/s?.

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Biorgc pod uwage rodzaj obiektu budowlanego — sala gimnastyczna o konstrukcji halowej
stupowo-belkowej wraz z infrastrukturg techniczng ustalono sie dla projektowanej
inwestycji |l kategorie geotechniczng oraz posadowienie na terenach charakteryzujgcych
sie prostymi warunkami gruntowymi.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Wykonanie zamierzenia inwestycvyjnego inie oddziatuje negatywnie na $rodowisko
naturalne.

Tlokliuzacje obiektdéw i infrastruktury wytyczono przez teren na ktérym nie wystepuje
drzewostan i inne nasadzenia. W przypadku wystgpienia w terenie nie
zinwentaryzowanego drzewostanu trasa sieci podlegata bedzie korekcie Ilub tez
drzewostan zostanie przeniesiony w inne miejsce.

Zakres inwestycji obejmuje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziatywania inwestycji ustalono w pasie 1,5 m od osi projektowanego uzbrojenia
ktére w catosci ograniczajg sie do dziatki na ktérej prowadzona jest inwestycja tj. nr 182/2
potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.bedacyej wtasnoscig Inwestora oraz na ktérg
Inwestor uzyskat prawo dysponowania na cele budowlane.

9. DANE O WPISACH TERENOW INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i lezy poza obszarami objetymi ochrong
zabytkéw.



10. OPIS ROZWIAZANIA.

10.1. UWARUNKOWANIA OGOLNE

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje  wykonanie instalacji wewnetrznych kanalizaciji
sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewczej , gazowej i wentylacji
mechanicznej w zwiagzku z budowg SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce
oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie
Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.
Projektowany obiekt zlokalizowany zostanie na dziatce na ktérej istnieje obiekt szkoty
podstawowej ktéra posiada dostep do istniejgcych sieci uzbrojenia terenu —
wodociggowej , kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej oraz gazowej. Zasilenie
projektowanego obiektu w wyzej wymienione media nastapi z istniejgcych sieci i przytgczy
za posrednictwem niezaleznych instalacji zewnetrznych.

Przytacza sanitarne do projektowanego obiektu jak i usuniecie kolizji projektowanego
obiektu z istniejgcymi sieciami i przytgczami stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

10.2. Instalacja wewnetrzna wody zimnej i centralnej cieptej wody.

Inwestor uzyskat warunki przytaczenia do sieci wod-kan projektowanej SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2
potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE wydane przez Gminng Spétke Komunalna
Sp z 0.0 w Chetmie Slaskim pismem znak WK.411.10.2022 z dnia 15.02.2022 roku.

Dla protegowanego obiektu projektuje sie wbudowanie niezaleznej instalacji ziemnej wody
oraz centralnej cieptej wody od pomieszczenia przytagcza wodomierzowego w ktorym
zostanie zlokalizowany wezet wodomierzowy wody zimnej oraz wody do celéw p.poz.
Przytacze wodociggowe stanowi przedmiot odrebnego opracowania.

Ukfad przygotowania centralnej cieptej wody zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu
kottowni na pietrze budynku.

Majac na uwadze rozdziat instalacji wody zimnej oraz wody do celéw przeciwpozarowych
projektuje sie zabudowanie w pomieszczeniu przytgcza wodociggowego wezia
wodomierzowego i zabudowe odrebnych uktaddéw pomiarowych do celéw pomiaru iloSci
wody bytowej oraz odrebnie do celu pomiaru ilosci wody do celéw p.poz.

Zapotrzebowanie na wode do celéw bytowych catego kompleksu szkolnego nie ulegnie
zmianie majac na uwadze ze dobudowa sali gimnastycznej nie spowoduje wzrostu ilosci
dzieci szkolny oraz personelu obiektu.

Obliczeniowe przeptywy nominalne wody wynosza.

W budynku projektuje sie montaz:
baterie zlewozmywakowe
baterie umywalkowe
baterie prysznicowe
ptuczka zbiornikowa 10szt * 0,13 = 1,30
ptuczka pisuarowa 2 szt* 0,13 = 0,26

Sqgn = 3,88 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wyniesie:

q=1,7*(3,88)0,21-0,7 = 1,55 dm®s

4 szt* 0,07 = 0,28
12 szt * 0,07 = 0,84
8 szt *0,15= 1,20

W zwigzku z powyzszym dla wyodrebnionej instalacji do celéw bytowych dobrano
wodomierz skrzydetkowy

e dla obiegu wody bytowej wodomierz Dn15mm Qnom 2,5 m3/h , Qmax=3,125 m3/h

-6-



W budynku projektuje sie zabudowe dwdch hydrantéw Dn25mm wewnetrznych z czego
jeden na parterze a jeden na pierwszym pietrze budynku. W zwigzku czym instalacja p.poz
musi zapewni¢ przeptyw wody dla dwéch réwnoczesnie dziatajgcych hydrantéw o wydatku
2x1,0dm3/s = 7,2 m3/h
W zwigzku z powyzszym dla wyodrebnionej instalacji do celéw p.poz dobrano wodomierz
skrzydetkowy

e dla obiegu wody p.poz wodomierz Dn32mm Qnom 10,0 m3/h , Qmax=12,5m3/h

Ukfad wodomierzowy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych od istniejacego przewodu
stalowego przytgcza wodociggowego az do miejsca zabudowania zaworu pierwszenstwa.

Przed i za wodomierzami nalezy zabudowa¢ zawory odcinajace i kolejno zawory
antyskarzeniowe a na przewodzie wody bytowej zawor pierwszenstwa typu VV300
Dn20mm. Schemat wezta pomiarowego pokazano w cze$ci rysunkowe;j.

Przewody zimnej wody nalezy wiaczy¢é bezposSrednio za projektowanym weztem
wodomierzowym i rozprowadzi¢ pod stropem parteru w przestrzeni stropu podwieszonego
z doprowadzeniem do poszczegdélnych weztow sanitarnych i do pomieszczenia kottowni na
pietrze budynku gdzie projektuje sie  zabudowanie podgrzewacza zasobnikowego
centralnej cieptej wody.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji rozprowadzi¢ z pomieszczenia kottownia réwnolegle z
przewodami zimnej wody pod tropem parteru z doprowadzeniem do poszczegdélnych
weztdw sanitarnych na parterze i pietrze projektowanego budynku.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowaé zespét pompowy cyrkulacji centralnej cieptej
wody.

Zgodnie z dokonanymi obliczeniami nalezy zastosowa¢ pompe cyrkulacyjng cwu o
parametrach.
Wysokos$¢ podnoszenia H = 31,0 kPa

Przeptyw Q = 0,169 m3/h
(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss ALPHA 2 25-40 N 130 Iub podobna innego
producenta)

Przed pompa nalezy zabudowa¢ zawér odcinajgcy i filtr siatkowy a za pompa zawér
zwrotny oraz zawor odcinajacy.

Roéwnolegle z przewodami centralnej cieptej wody nalezy zabudowaé przewody cyrkulacji
CWU ktore nalezy doprowadzi¢ w okolice gtbwnych weztéw sanitarnych dla zapewnienia
szybkiej dostawy cieptej wody do poszczegoélnych przyboréw. Na koncéwka instalacii
cyrkulacyjnej projektowany przewdd cyrkulacji nalezy wtaczyé do przewodu wody cieptej i
zabudowaé zawoér odcinajagcy oraz zawér termostatyczny typu MTCV(A). Nalezy ustawic
nastawe zaworu zgodnie z wydanymi w czesci rysunkowej wartoSciami.

Na podejsciach do fazienek przewidzianych do uzytkowania przez dzieci szkolne i
przedszkolne na przewodzie cieptej wody nalezy zabudowa¢ mieszacze termostatyczne
np. PREMIX COMPACT dla zapewnienia ograniczenia temperatury cieptej wody dostepne;j
dla dzieci. Nastaw zaworu nie moze przekroczy¢ 36°C.

Wyzej wymienione zawory jak i zawory docinajgce nalezy zabudowa¢ w zamykanych
wnekowych szafkach $ciennych z dostepem wytacznie dla obstugi budynku.

Na umywalkach przeznaczonych do uzytku przez dzieci nalezy zabudowac baterie
czasowe sterowane przyciskiem z mozliwos$ciag regulacji temperatury wody.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do uzytku przez osoby niepetnosprawne
zastosowac armature przeznaczona dla takich osob.

Przewody rozdzielcze w przestrzeni poszczegolnych weztdbw sanitarnych nalezy
rozprowadzi¢ nad stropem podwieszonym a takze w bruzdach Sciennych. | przestrzeni
posadzek.

Na podejsciach do poszczegdlnych weztdw sanitarnych nalezy zabudowaé zawory
odcinajace.



Projektuje sie takze rozbudowe instalacji zimnej i cieptej wody w istniejgcym budynku
szkoty na zapleczu kuchennym sSwietlicy przez rozprowadzenie odcinka przewoddéw wody
zimnej i cwu od istniejgcej instalacji w piwnicy budynku do pomieszczenia zaplecza kuchni.
Instalacje prowadzi¢ pod stropem parteru istniejgcej czesci szkoty.

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy wydzielajgce strefy pozarowe zabezpieczy¢
przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej (El)
przenikanego elementu. (np. z zastosowaniem uniwersalnych kotnierzy ogniochronnych
np. PROMASTOP UniCollar )

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone ponad stropem  podwieszonym
przyziemia, piony oraz podejscia pod przybory zostang wykonane z rur instalacyjnych
wielowarstwowych np. typu TECE Flex  PE-Xc/AL/PE tgczonych przez zgrzewanie i
zaciskowe ksztattki systemowe.

Przewody wielowarstwowe posiadajg rozszerzalno$S¢ cieplng poréwnywalng do rur
stalowych w zwigzku z czym wymagajg stosowania rozwigzah kompensacyjnych w
ograniczonym zakresie oraz zapewniajg lepszg sztywnos¢ i trwato$¢ przewodu.

Przewody zbudowanych na bazie PE-Xc czyli polietylenu sieciowanego metodg elektronowa,
pokrytych tasma aluminiowg spawang doczotowo oraz na wierzchu warstwg polietylenu PE
lub PE-RT Iub PE-RT type Il spetniajgcg funkcje ochronno-dekoracyjng i opisywanych jako
PE-Xc/AL/PE lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-Xc/AL/PE-PE-RT type II,.

Sieciowanie metoda C czyli w strumieniu elektronébw powoduje znaczne polepszenie
wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odporno$¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE, lub PE-Xc/AL/PE-RT,

PE-Xc/AL/PE-PE-RT typ Il spetniajg najwyzsze kryteria jakoSciowe miedzy innymi.:

1. Certyfikat KIWA Nr 13948
2. Certyfikat DVGW dla instalacji wody pitnej
3. Certyfikat KOMO Nr 13947
4. Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99
5. Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajgcych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr
HK/W/0165/02/2006
Rury wielowarstwowe systemu flex
PE- PE- PE- PE- PE-
Xc/AL/PE | Xc/AL/PE | Xc/AL/PE | Xc/AL/PE | Xc/AL/PE
Wymiary 17(16)* 21(20)* 26(25)* 32 40
Dtugos¢ kregu w m 100 100 50 25 -
TWA, TWA, TWA, TWA, TWA,
HKA, HKA, HKA, HKA, HKA,
Zastosowanie* FBH, DLA | FBH, DLA DLA DLA DLA
Klasa zastosowania / ci$nienie 2/10bar|3/10bar|4/10bar|5/10bar | 6 /10 bar
robocze 5/10bar|5/10bar |5/10bar|5/10bar | 5/ 10 bar
DIN DIN DIN DIN DIN
CERTCO CERTCO CERTCO CERTCO CERTCO
Dopuszczenie DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW
biaty biaty biaty biaty biaty
Kolor 26ty 20tty 26tty 26tty 20tty
Srednica zewnetrzna w mm 17 21 26 32 40
Grubos¢ scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4
Ciezar rury pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42
Pojemnos$¢é wodna w dm3/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,8
Gtadkos$¢ wewnetrzna w m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspotczynnik przenikania ciepta
w W/mK 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Wydtuzalnosé liniowa w mm/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

Przewody nalezy fgczyé za pomoca zaciskowych ztaczek:



mosieznych — w przypadku wody o wiasciwosciach neutralnych — zakres 16-63 mm

mosieznych odpornych na ocynkowanie CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 tzw

mosigdz DR — gdy agresywno$¢ wody jest niewielka — zakres 16-63 mm

3. Zzlgczek z brazu — kazdy typ wody — zakres 16-63 mm

4. ztworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) — kazdy typ wody — zakres 16-25
mm

5. tulei zaciskowych mosieznych CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju

rury wg DIN EN 12164.

N —

Nalezy zastosowac system oparty na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych
uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem
$cianki rury

Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwytéw, przeznaczonych do instalac;ji
z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomoca powszechnie dostepnych
kotkbw rozporowych, o ile montowane sg one na komponentach o wystarczajgcej
wytrzymatosci mechanicznej. Przewoddéw rurowych nie wolno mocowa¢ na innych
przewodach.

Rozstawy montazowe dla natynkowych instalacji TECEflex

Srednica rury Rozstaw montazowy w m
17 1
21 1,15
26 1,3
32 1,5
40 1,8
50 2
63 2

Przewody zimnej , cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowa¢ termicznie. Do izolacji nalezy
zastosowac otuliny z pianki poliuretanowych PU o grubosci min 20mm

W miejscach potaczehn z armaturg oraz przewodami PE zastosowaé taczenie na gwint
ksztattkami systemowymi.

Trasy prowadzenia przewoddw oraz lokalizacje pionow i poziomoéw oraz poszczegolnych
przyboréw pokazano w czesci rysunkowe;j.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych PE .

Przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczyC przeciwpozarowo przy
pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowej (El) przenikanego
elementu. (np. z =zastosowaniem uniwersalnych Kkotnierzy ogniochronnych np.
PROMASTOP UniCollar ).

Przybory sanitarne w poszczegdinych pomieszczeniach nalezy wyposazy¢ w baterie
stojgce zasilane od spodu przez przewody gietkie . Kazdy z przybordéw nalezy wyposazyé
w zawory ¢wieréobrotowe odcinajace ¥z — 3/8“. (np VALVEX Vega)

Projektuje sie zastosowanie typowej armatury wodociagowej po uzgodnieniu rodzaju i
typu z Inwestorem.

10.4. Instalacja wody do celéw p.poz.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w instalacje wewnetrzna przeciwpozarowg z
hydrantami wewnetrznymi Dn25mm.

Zgodnie z wydang oceng zabezpieczen przez rzeczoznawce ds. ppoz. w budynku
projektuje sie zabudowe dwoch hydrantéw Dn25mm wewnetrznych z czego jeden na
parterze a jeden na pierwszym pietrze budynku.



W zwigzku z powyzszym projektuje sie wykonanie nowego odcinka instalacji p.poz od
projektowanego w pomieszczeniu przytacza wodociggowego wezta wodomierzowego do
miejsca lokalizacji hydrantow p.poz Dn25mm.

Instalacja p.poz wewnetrzna jest niezalezna od instalacji wodociggowej do celéw
bytowych.

Instalacje p.poz nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint oraz
przez ksztattki skrecane.

W miejscu wskazanym w czesci rynkowej nalezy zabudowa¢ hydrant p.poz o $rednicy
$25mm zabudowany w szafce stalowej wnekowej wyposazonych w zawér hydrantowy z
wezem poétsztywnym o diugosci 30mb oraz pradownica.

Przewody instalacji pozarowej nalezny prowadzi¢ pod stopem parteru ponad stropem
podwieszanym na uchwytach montowanych do konstrukcji budynku.

Przekroczenie $cian konstrukcyjnych i dziatowych wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych. Przepusty instalacyjne przez $Sciany wydzielajgce strefy pozarowe
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci
ogniowej (El) przenikanego elementu. (np. z zastosowaniem uniwersalnych kotnierzy
ogniochronnych np. PROMASTOP UniCollar )

Wszystkie zabudowywane elementy muszg posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania
w instalacjach wody p.poz.

10.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Dla odprowadzenia $ciekow z projektowanych weziéw sanitarnych projektuje sie
wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej oprowadzajgcej $Scieki do
przebiegajacej z potudniowo — wschodniej strony projektowanego obiektu sieci kanalizacji
sanitarnej. Przytgcze instalacji kanalizacji sanitarnej stanowi przedmiot odrebnego
opracowania.

Projektuje sie takze rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejgcym budynku
szkoty na zapleczu kuchennym $wietlicy przez wykonanie odcinka pod posadzkowego
kanalizacji z wyprowadzeniem na zewnatrz oraz wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych do
projektowanego zlewu i umywalki.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykonaé pod posadzka budynku zwracajgc uwage na
prowadzenie przewodow z ominieciem stref nacisku projektowanych faw
fundamentowych. Przewody kanalizacyjne pod tawami wykonaé w rurach ostonowych
stalowych.

Projektuje sie poprowadzenie pozioméw pod poziomem taw fundamentowych oraz w
warstwach konstrukcyjnych posadzki.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w po wierchu $cian konstrukcyjnych i nalezy obudowaé
konstrukcjami z ptyt GK (obudowa pionéw wg czesci architektonicznej).

Wskazane w czesci rysunkowej piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
wywiewkami kanalizacyjnymi PCV.

Na pionach kanalizacyjnych ponad posadzka przyziemia zamontowaé rewizje
kanalizacyjne.

Podejscia pod przybory prowadzi¢c w warstwach podposadzkowych oraz bruzdach
§ciennych a takze pod stropem parteru i po wierzchu $cian konstrukcyjnych.

Instalacje prowadzong w przestrzeni podposadzkowej wykonaé¢ z rur PCVU-S taczonych
na uszczelki wargowe. Pozostatg instalacje wykonaé¢ z przewodow kanalizacyjnych z PCV.
Przybory kanalizacyjne nalezy zastosowaé typowe dostepne w handlu po uzgodnieniu typu
i producenta z Inwestorem. W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do uzytku
przez osoby niepetnosprawne zastosowac¢ armature przeznaczona dla takich oséb wraz z
typowym oprzyrzadowaniem ( pochwyty tazienkowe)

W pomieszczeniu porzgdkowym zlew zamontowa¢ 50 cm ponad posadzka.

Miejsca montazu przyboréw wskazano w czesci rysunkowe.

Instalacje podposadzkowg kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV- U ze
Scianka litg klasy S ( SN8) SDR34 160x4,7 mm i spetniajgcych wymagania normy PN-
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EN 1401-1:1991 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne systemowe
przewodowe bez zmigekczonego polichlorku winylu(PCV-U) do odwadniania i kanalizacji’.

Przewody kanalizacji sanitarnej uktada¢ wg gtebokosci podanych na rysunkach rozwinie¢
instalacji wewnetrznej.

Minimalny stopien zageszczenia gruntu wokét studni powinien wynosi¢ 98%
zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Spadek dna wykopu oraz gteboko$¢ wykopu wykonaé zgodnie z rysunkami
zamieszczonymi w dokumentacji, w dnie wykopu wykonaé zagtebienia pod kielichy.
Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢é odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15,0 cm.

Minimalna grubo$é zasypki przyjmowac¢ 20 cm, Zasypke do poziomu terenu wykonywaé
gruntem rodzimym warstwami co 15 cm.

Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ takich materiatow jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $Smieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewody Ilub spowodowaé
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywaé sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
do poziomu -0,5 m pod powierzchnig terenu powinien wynosi¢ 0,98 wg skali Proctora, na
gtebokosci ponizej 0,5 metra powinien wynosi¢ 1,03 wg skali Proctora.

Montaz przewoddéw prowadzi¢ w temperaturach wynikajgcych z materiatéw technicznych
producenta przewodéw.

10.6 INSTALACJA GRZEWCZA.

Dla przedmiotowego budynku wykonano bilans zapotrzebowania obiektu w ciepto dla celu
ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wody oraz wentylacji mechanicznej

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta wynosi:

RAZEM: - 100,9 kW

zZczego:

Zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie obiektu - 47,4 kKW
Zapotrzebowanie ciepta na dogrzanie powietrza wentylacyjnego - 53,5 kW
Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania CWU w zasobniku

pojemnosciowym (praca okresowa w priorytecie) - 30,0 kW
parametry grzejNe ..., At=75/500C

11.1.1. KOTLOWNIA GAZOWA.

Majac na uwadze sumaryczne zapotrzebowania na ciepto projektowanego obiektu
projektuje sie  zbudowanie w pomieszczeniu technicznym przebudowywanym na
kottownie gazowa dwdch wiszacych kondensacyjnych kottdw gazowych z zamknieta
komorg spalania typu WGB-50H BROTIE o mocy nominalnej 20-50 kW zabudowanych w
uktadzie kaskadowym. (uktad fabryczny).

Pomieszczenie projektowanej kottowni o powierzchni 22,15 m2 zlokalizowane zostanie na
pietrze budynku i kubature okoto 81,96m? i zostanie wyposazone w wentylacje
grawitacyjng @160mm wyprowadzona pod stropem przez $ciane zewnetrzng budynku.
Zgodnie z § 176 ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U z 2019 roku
poz 1065) majac na uwadze zastosowane kotty typu C (z zamknieta komora spalania)
przedmiotowe pomieszczenie spetnia wymogi stawiane kottowniom gazowym o mocy 60-
2000 kW.
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Kotly nalezy zawiesi¢ na systemowym stelazu zamocowanym do posadzki oraz $ciany
wewnetrznej kottowni w sposéb wydany w Dokumentacji Techniczno- Ruchowej kotta.
Kotty wyposazone sag fabrycznie w pogodowy sterownik kottowy umozliwiajgc prace w
uktadzie kaskadowym kottow a takze modut sterowanie obiegami grzewczymi.

Wraz ze sterownikiem nalezy zamontowaé¢ komplet czujnikéw kottowych , czujnikdéw
parametrow obiegow grzewczych,czujnik poziomu wody w ukfadzie grzewczym , czujnik
temperatury zewnetrzne;.

Dodatkowo w kottach nalezy zabudowaé pompy obiegowe dostosowane fabrycznie do
rodzaju i wydajnosci kotta typu klasy energetycznej A z sygnatem sterujagcym PWM.
Zabezpieczenie kottdbw przed nadmiernym wzrostem cisnienia w ukfadzie stanowi
zabezpieczajgcy z zaworem SYR 1915 o ciSnieniu otwarcia 3,0 bara oraz z
automatycznym zaworem odwietrzajgcym i manometrem. Zwoér nalezy zabudowan na
rurze wzbiorczej doprowadzonej do naczynia wzbiorczego przeponowego a spust z
zaworu sprowadzi¢ nad syfon do oprowadzania wody z uktadu kottowni.

Dla zabezpieczenie uktadu przed wzrostem pojemnosci czynnika grzewczego stanowi
naczynie wzbiorcze przeponowe.

Pojemno$¢ wodna uktadu grzewczego wynosi 0,523 m?

Cisnienie wstepne w naczyniu wybiorczym 0.1 MPa

Cisnienie maksymalne w instalacji 0.2 MPa

Pojemnos$¢ naczynia zbiorczego

V=10,73 *999,81*0,0287 = 14,92 dm3

Vu = 20,94 *(2+1)/ (2-1) = 62,84 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX NG80 o pojemnosci uzytkowej 80 dm3.

Dobér zaworu bezpieczenstwa:
Dane wyjsciowe:
* najwieksza trwata moc cieplna pojedynczego kotta N = 50 kW
* ci$nienie poczatku otwarcia py.= 0,25 MPa (tj 2,5 bar),
ci$nienie zrzutowe p1 =1,1*ppo= 1,1*0,25 MPa=0,275 MPa
* ciepto parowania wody przy cisnieniu p1 = 0,275 MPa r = 2140 kJ/kg
Wymagana przepustowos¢ zaworu na podstawie wzoru

m = 3600 *(50/2140)= 84,11 [kg/h]
m=10*K1*K2*a*A* (p1+0,1) [kg/h]
Dobieramy wstepnie dwa zawory zawér bezpieczenstwa typu 1915 firmy SYR o Srednicy
kanatu dolotowego d = 15 mm, kroccu wlotowym 1/2 ” , krdéécu wylotowym 1/2” |
wspotczynniku a = 0,41 i cisnieniu otwarcia p = 0,25 MPa.
Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego

A= nxd? /4 = 2*3,14*152 /| 4 = 353,25mm?

K1 — 0,55 (dla zakresu cisnien jakie wystepujg w instalacji z kottami Brétje wartosci K1
waha sie od 0,61 do 0,67)
K2 — 1,0 (dla pary wodnej przy kazdym cisnieniu K2 = 1,0)

Sprawdzenie przepustowosci zaworu wg wzoru :

m=10*0,61*1,0*0,41* 353,25 * (0,235 + 0,1) = 295,96 kg/h > 84,11 kg/h

Projektuje sie zabudowanie zaword bezpieczehstwa ypu 1915 firmy SYR Dn15mm
odrebnie dla kazdego z kottéw.

Dla odprowadzenia spalin z kazdego z kottéw nalezy zabudowa¢ system kaskadowego
odprowadzenia spalin - instalacje spalinowo - powietrzng zabudowang w istniejgcym
otworze kominowym w stropie pomieszczenia kottowni i wyprowadzong min 1,0 m ponad
dach budynku
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Nalezy zastosowaé dedykowany do uktadu kaskadowego dla dwdch kottdw system
spalinowo — powietrznego firmy WADEX kt6ra dokona szczegdtowego obliczenia systemy
kominowego i dokona jego sprawdzenia.

Kotty nalezy wyposazyé w popy obiegowe np fabryczne HEP25-180-10 — 2

Na przewodach powrotnych do kotta nalezy zabudowaé filtr siatkowy z wktadem
magnetycznym.

Instalacja grzewcza zostata podzielona na cztery niezalezne obiegi grzewcze.

1.Instalacja grzewcza co.
Zasilenie instalacji grzewczej c.o nalezy wykona¢ przez zabudowe uktadu pompowego
opartego na pompie ze zmiennym wydatkiem np. typu GRUNDFOSS MAGNA 3 25-80F.

Parametry pracy pompy.
« wysokos¢ podnoszenia P = 46,6 kPa
- maksymalny wydatek Q=2,218 m3/h

2 . Instalacja zasilajgca centrale wentylacyjnych zaplecza sali gimnastycznej.

Zasilenie instalacji central wentylacyjnych zaplecza sali gimnastycznej wykonaé przez
zabudowe ukfadu pompowego opartego na pompie ze zmiennym wydatkiem np. typu
GRUNDFOSS ALPHA 1 15-30-130.

Parametry pracy pompy.
+ wysokos¢ podnoszenia P = 10,8 kPa
« maksymalny wydatek Q=0,269 m3/h

3 . Instalacja zasilajgca centrale wentylacyjnych ROOFTOP w sali gimnastycznej.

Kazda z dwoch central wentylacyjnych dachowych typu ROOFTOP zostanie wyposazona
w pompe zasilajgca wymiennik ciepta centrali sterowanych z automatyki centrali wraz z
zaworem mieszajgcym.

Na przewodach zasilajacych centrale wentylacyjne ROOFTOP nalezy zabudowaé pompy
ze zmiennym wydatkiem np. typu GRUNDFOSS ALPHA 2 25-40-180.

Parametry pracy pompy.
- wysokos¢ podnoszenia P = 22,3 kPa
- maksymalny wydatek Q=1,045 m3/h

4 . Instalacja zasilajgca zasobnik do przygotowania centralnej cieptej wody.

Dla zapewnienia przygotowania centralnej cieptej wody dobrano zasobnikowy
podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 200 dm3 np. stojacy zasobnikowy podgrzewacz
wymiennikowy do kottow wiszgcych EAS 200, pojemnos$¢ catkowita 200 dm® , pow
wymiany ciepta 1,45 m2, ciSnienie maksymalne 10,0 bar. , Wydajno$¢ ciggta cwu przy
tx75 st C — 870I/h

tadowanie zasobnika cieptej wody cwu nalezy wykonaé przez zabudowe ukfadu
pompowego opartego na pompie trojstopniowej np. typu GRUNDFOSS UPS 25-60 180.
Parametry pracy pompy.

« wysokos¢ podnoszenia P= 8,0 kPa
- maksymalny wydatek Q=1,32 m3/h
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Dla zapewnienia cyrkulacji centralnej cieptej wody na przewodzie cyrkulacyjnym przed
zasobnikiem nalezy zabudowa¢ pompe typu GRUNDFOSS ALPHA 2 25-40 N 130
Parametry pracy pompy.

.- wydajno$¢  -0,107 m3/h
+ wys.podn. -7,92 kPa

Pompy nalezy poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi i filtrami siatkowo-magnetycznymi, a za
pompami nalezy zabudowa¢ zawory zwrotne oraz zawory odcinajgcy.

Zabezpieczenie uktadu cwu przed wzrostem pojemnosci stanowi naczynie wzbiorcze
przeponowe.

Pojemno$¢ wodna uktadu grzewczego wynosi 0,325m?

Cisnienie wstepne w naczyniu wybiorczym 0.4 MPa

Cisnienie maksymalne w instalacji 0.6 MPa

Pojemnos$¢ naczynia zbiorczego

V=0,325 *999,81*0,0287 = 9,32 dm3

Vu = 9,32 *(6+1)/ (6-1,5) = 14,50 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX DD25 o pojemnosci uzytkowej 25 dm3.
Dla zabezpieczenia ukltadu cwu przed nadmiernym wzrostem cisnienia nalezy na
podwodzie zimnej wody przed podgrzewaczem zabudowaé zawoér bezpieczenstwa

Dobor zaworu bezpieczenstwa CWU:
Dane wyjsciowe:
* najwieksza trwata moc cieplna kotta N = 30,0 kW
* ci$nienie poczatku otwarcia py.= 0,55 MPa (tj 5,5 bar),
cisnienie zrzutowe p1 =1,1*ppo= 1,1*0,55 MPa=0,605 MPa
* ciepto parowania wody przy cisnieniu p1 = 0,605 MPa r = 2083 kJ/kg
Wymagana przepustowo$¢ zaworu na podstawie wzoru

m = 3600 *(30/2083)= 51,84 [kg/h]
m=10*K1*K2*a*A*(p1+0,1) [kg/h]

Dobieramy wstepnie dwa zawory zawor bezpieczenstwa typu 1915 firmy SYR o $rednicy
kanatu dolotowego d = 20 mm, kro¢cu wlotowym 1 7 | kréécu wylotowym 17 |
wspotczynniku a = 0,41 i cis$nieniu otwarcia p = 0,55 MPa.

Powierzchnia przekroju kanatu doptywowego
A= nxd? /4 = 2*3,14*20% / 4 = 628,00mm?

K1 — 0,55 (dla zakresu ci$nien jakie wystepuja w instalacji cwu wartosci K1 waha sie od
0,61 do 0,67)
K2 — 1,0 (dla pary wodnej przy kazdym cisnieniu K2 = 1,0)

Sprawdzenie przepustowosci zaworu wg wzoru :
m=10*0,61*1,0*0,41*628,0 *(0,05135 + 0,1) = 538,98 kg/h > 237,71,25 kg/h

Pomiedzy uktadem kottowym kaskadowym a uktadami pompowymi co i cwu nalezy
zabudowaé sprzegto hydrauliczne dobrane do typu zastosowanych kottdw i
zapotrzebowanie mocy odbiornikow w instalaciji.

Dobrano sprzegto hydrauliczne FLEXIBALANS 2" BROTIE przeznaczone dla uktaddéw o
wydatku do Q 207 kW.

Na przewodach odprowadzajgcych kondensat do kratki Sciekowej nalezy zabudowaé
neutralizator kondensatu np. BROTIE NEOP 600.
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Instalacje technologiczna kottowni wykonaé z rur instalacyjnych czarnych taczonych przez
spawanie . Potgczenia z armaturg na gwint.

Uktad kottowy napetnia¢ woda uzdatniong z uktadu napetniania instalacji grzewczej szkoty za
pomocg weza gietkiego za posrednictwem wodomierza zabudowanego na state ( wymog
gwarancyjny kottéw)

Catg instalacje kottowg po wykonaniu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie
farbg ftalowg dwukrotnie a po wykonaniu prob cisnienia zaizolowaé¢ otulinami
prefabrykowanymi z pisanki PU w ostonie PCV.

Kottownie wykona¢ zgodnie z zatgczonym w czesci rysunkowej rzutem kottowni i schematem
technologicznym.

Uktad kottowy nalezy wyposazy¢é w automatyke i aparature kontrolno — pomiarowg
dedykowang do kaskadowego uktadu kottdbw oraz zastosowanego schematu kottowego
zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzenh.

Kottownia winna pracowa¢ na podwyzszonych parametrach dla poprawnej pracy central
wentylacyjnych z ograniczeniem parametréw w instalacji grzejnikowej wyposazonej w
mieszacz

Pomieszczenie kottowni wyposazyé w przewod wentylacji wywiewnej grawitacyjnej o
$rednicy @160mm wyprowadzony pod stropem przez $ciane budynku.

Majac na uwadze Zze Kkotlty wyposazone sg w zamknietg komore spalania z
doprowadzeniem powietrza do spalania bezposrednio z zewnatrz nawiewu powietrza do
kottowni nie wykonuije sie.

10.7. Instalacja grzewcza.

Dla projektowanego budynku dokonano obliczen zapotrzebowania na ciepto oraz obliczen
hydrauliki instalacji grzewczej wykonano programem komputerowym INSTALTherm 4.13.

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem ciepta dla potrzeb ogrzania przebudowywanej
czeSci budynku oraz dla potrzeb uktadéw wentylacji mechanicznej catkowite
zapotrzebowanie na ciepto przebudowywanej czesci obiektu obiektu wynosi:

RAZEM: - 100,9 kW

parametry grzejne (ZMIENNE) .........ceiiiieeiiiiiieee e A t= 75/550C

Straty ciepta przez ogrzewanie i wentylacja grawitacyjna — 47,4 KW
Ciepto na dogrzanie powietrza wentylacyjnego — wentylacja mechaniczna - 53,5 kW

Uktad instalacji grzewczej zostat podzielone na cztery niezalezne obiegi grzewcze ze
wzgledu na no odmienne sposoby sterowania i czasy pracy poszczegolnych czesci
instalacji.

Zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji grzejnikowej - 47,4kW

Zapotrzebowanie na ciepto dla dogrzanie powietrza wentylacyjnego zaplecza - 6,1 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla dogrzanie powietrza wentylacyjnego sali gimn - 47,4 kW
Przygotowanie cieptej wody ( praca okresowa w priorytecie) - 30,0 kW

Poszczegolne obiegi grzewcze nalezy wtaczy¢ do rozdzielacza instalacji grzewczej

zabudowanego w pomieszczeniu kottowni.

Poszczegodlne obiegi grzewcze stanowig niezalezne elementy zasilane z niezaleznych
uktadébw pompowych ktére nalezy zabudowaé na istniejgcych w kottowni rozdzielaczach
ciepfa.
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Przed rozpoczeciem zasadniczych prac nalezy dokonaé montazu podpér pod przewody o
rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta przewodéw wielowarstwowych.

Trasy prowadzenia przewodoéw oraz lokalizacje podejs¢ i grzejnikow pokazano w czesci
rysunkowe;.

Jako elementy grzejne projektuje sie zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych. typu
V&N COSMO NOVA KV zintegrowanych z podejsciami od spodu grzejnikéw (lub
rébwnowazne).

Grzejniki typu COSMO NOVA wyposazone sg fabrycznie we wbudowane zawory
termostatyczne.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie typu KVo

Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacja za pomocg zestawdw przytgczeniowych odcinajgcych
np. firmy Oventrop.

Miejsca montazu grzejnikow wskazano w czesci rysunkowej na rzutach poszczegdinych
kondygnac;ji.

W budynku grzejniki zabudowane w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci obudowane
zostang ostonami grzejnikowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do starowania temperaturg w poszczegolnych pomieszczeniach zaleca sie sie

zastosowanie  systemu centralnego sterowania parametrami temperaturowymi

pomieszczen np. sytemu Sinum firmy TECH Sterowniki ztozonego z nastepujgcych

elementéw

e Bezprzewodowy Sitownik Elektryczny G1 - zasilany bateria litowa

¢ Regulator Pokojowy RB -z mozliwoscig tworzenia zakreséw dla temperatury
zadanej z poziomu uzytkownika lub  zablokowania regulatora ( nastawa
temperatur zdalnie z komputera).

e Centralka P1 — sterujgca praca wszystkich regulatorow pokojowych.

e Czujnikdw otwarcia okien.

Z poszczegdblnych obiegéw instalacji rozprowadzajgcej zasilane sg takze centrale
wentylacyjnej zabudowane w pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej oraz central
dachowych typu ROOFTOP ww sali gimnastycznej. Centrale wentylacyjne zasilane sg w
ciepto za posrednictwem zaworéw mieszajgcych troj-drogowych sterowanych z automatyki
tych central.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem parteru w przestrzeni
stropu podwieszonego oraz podejscia pod grzejniki zostang wykonane z rur instalacyjnych
wielowarstwowych typu PE-Xc/AL/PE taczonych przez zgrzewanie i zaciskowe ksztaftki
sytemowe.

Przewody zbudowanych na bazie PE-Xc czyli polietylenu sieciowanego metodg elektronowa,
pokrytych tasma aluminiowg spawang doczotowo oraz na wierzchu warstwg polietylenu PE
lub PE-RT lub PE-RT type Il spetniajgca funkcje ochronno-dekoracyjng i opisywanych jako
PE-Xc/AL/PE lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-Xc/AL/PE-PE-RT type II,.

Sieciowanie metoda C czyli w strumieniu elektronédw powoduje znaczne polepszenie
wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odpornos¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest poréwnywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE, lub PE-Xc/AL/PE-RT,

PE-Xc/AL/PE-PE-RT typ Il spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe miedzy innymi.:

Certyfikat KIWA Nr 13948

Certyfikat DVGW dla instalacji wody pitnej

Certyfikat KOMO Nr 13947

Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99Atest

Higieniczny dla rur PEXc zawierajacych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr
HK/W/0165/02/2006

agbrwnN-~
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Rury wielowarstwowe systemu flex

PE-Xc/AL/PE

PE-Xc/AL/PE

PE-Xc/AL/PE

PE-Xc/AL/PE

PE-Xc/AL/PE

PE-Xc/AL/PE

PE-Xc/AL/PE

Wymiary 17(16)* 21(20)* 26(25)* 32 40 50 63
Dtugosc¢ kregu
wm 100 100 50 25 - - -
Zastosowanie TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA,
- FBH, DLA FBH, DLA DLA DLA DLA DLA DLA
Klasa
zastosowania
/ ci$nienie 2 /10 bar 3/10bar 4 /10 bar 5/10 bar 6/ 10 bar 7/ 10 bar 8 /10 bar
robocze 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bar 5/ 10 bar
DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO

Dopuszczenie DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW

biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty
Kolor 26tty 26tty 26tty 26tty 26tty 26tty 26tty
Srednica
zewnetrzna w
mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubosé
scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4 4,5 6
Ciezar rury
pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnosc
wodna w
dm3/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,8 1,32 2,04
Gtadkos¢
wewnetrzna w
m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspétczynnik
przenikania
ciepta
w W/mK 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Wydtuzalnosé
liniowa w
mm/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,03

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg zaciskowych ztgczek:
1. mosieznych — w przypadku wody o wtasciwo$ciach neutralnych — zakres 16-63 mm

2. mosieznych odpornych na ocynkowanie CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 tzw

mosiadz DR — gdy agresywno$¢ wody jest niewielka — zakres 16-63 mm

3. Zztaczek z brazu — kazdy typ wody — zakres 16-63 mm

4. ztworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) — kazdy typ wody — zakres 16-25

mm

5. tulei zaciskowych mosieznych CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju
rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztagcza materiatem $cianki rury
Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwytéw, przeznaczonych do instalaciji
z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocag powszechnie dostepnych
kotkbw rozporowych, o ile montowane sg one na komponentach o wystarczajgcej

wytrzymatosci mechaniczne;.
przewodach.

Przewodéw rurowych

nie wolno mocowaé na innych
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Rozstawy montazowe dla natynkowych instalaciji

Srednica rury Rozstaw montazowy w m
17 1
21 1,15
26 1,3
32 1,5
40 1,8
50 2
63 2

Instalacje z przewoddw prowadzonych w betonie lub posadzce wykonanej z jastrychu nalezy
montowaé w izolacji termicznej zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 oraz zgodnie z instrukcja
techniczna.

Konieczne jest przestrzeganie norm oraz przepisbw i wynikajacych z nich wymagan
dotyczacych izolacji cieplnej oraz dzwiekowe;.

W tym celu zaleca sie poprowadzenie instalacji wewnatrz posadzkowej warstwy izolacyjnej,
pamietajac przy tym o uwzglednieniu dodatkowej przestrzeni konstrukcyjnej.

Rury i ztgczki nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem lub z zaprawa.

Izolacja termiczna.

Przewody rozprowadzajace stalowe prowadzone pod stropem przyziemia w przestrzeni
stropu podwieszonego oraz piony i przewody rozprowadzajgce kryte nalezy izolowaé
termicznie. Do izolacji nalezy zastosowaé otuliny z pianki poliuretanowych np. typu
STEINORM o gruboséci min od 20 do 80mm.

Odpowietrzanie.

Uktad odpowietrzajgcy stanowig projektowane na gtéwnych ciggach rozprowadzajgcych w
ich najwyzszym punkcie automatyczne zawory odpowietrzajgce ktére nalezy zabudowaé
takze na wyjSciach przewodow z zasilajgcych z rozdzielaczy oraz przy centralach
wentylacyjnych a takze korki odpowietrzajgce reczne zamontowane fabrycznie na
grzejnikach. Nalezy zachowaé min 1%% spadek instalacji w kierunku od zrodta ciepta dla
poprawy samo odpowietrzenia instalacji.

10.8. Wentylacja mechaniczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i
pietrze zaplecza sali gimnastycznej oraz w pomieszczeniu $wietlicy na parterze istniejacej
czesci szkoty zostanie zabudowana instalacja wentylacji mechaniczne.

Jednoczes$nie pomieszczenie sali gimnastyczne zostanie wyposazone w wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewna.

Ze wzgledu na odmienne godziny pracy wyzej wymienionych poszczegdlnych czeci
budynku zastosowano dla nich niezalezne centrale wentylacyjne z mozliwoscig
niezaleznego sterowania.

Zostang zastosowanie urzadzen wyposazonych w uktady odzysku ciepta z powietrza
wywiewanego( rekuperacja)

10.8.1 Wentylacja mechaniczna pomieszczen parteru zaplecza sali gimnastyczne;.

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczen parteru zaplecza sali
gimnastycznej w ktorym zlokalizowane zostang pomieszczenia zwigzane funkcjonalnie z
sala gimnastyczng ( toalety, przebieralnie , natryski , pomieszczenie higienistki i

-18-



magazynkéw sprzetu sportowego) projektuje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej
wywiewno— nawiewnej z rekuperacjg typu VBW SPS-ECOBOX 2-H-4 o wydatku powietrza
wymienianego V=730m%h zapewniajgcej wymagang krotno$¢ wymiany powietrza w
poszczegodlnych pomieszczeniach zaplecza sali gimnastycznej

Centrala zostanie zabudowana w pomieszczeniu gospodarczym na parterze budynku pod
stropem pomieszczenia.

Czerpnia powietrza zostanie zabudowana w $cianie zewnetrznej budynku od strony
potudniowo — wschodniej na poziomie stropu parteru.

Wyrzutnie zuzytego powietrza @400mm zlokalizowano ponad dachem obiektu.

Przewody doprowadzajgce zimne powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od
centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowej nalezy izolowaé cieplnie prefabrykowanymi
otulinami z wetny mineralnej o grubosci 40mm w ptaszczu np. z folii PCV.

Urzadzenie wyposazone jest w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z powietrza
usuwanego o sprawnosci ok 74%.

Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 20°C nastepuje w nagrzewnicy wodne;j
zabudowanej w urzgdzeniu o zapotrzebowaniu ciepta 2,5 kW.

Regulacja ilosci dostarczanego ciepta do wymiennika za pomocg zaworu tréjdrogowego
sterowanego z automatyki centrali

Rozprowadzenie powietrza nastgpi systemem kanatow wentylacyjnych aluminiowych typu
SPIRO o przekroju kotowym prowadzonych ponad stropem podwieszonym pomieszczen
parteru mocowane do konstrukcji stropu.

W miejscach przekroczen Scian i stropdw stanowigcy granice stref pozarowych nalezy
zabudowac klapy pozarowe kanatowe z wyzwalaczem termicznym.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen nastapi od géry pomieszczen anemostatami
umozliwiajgcymi regulacje ilosci wymienianego powietrza. Za centralg na przewodzie
nawiewnym i wywiewnym nalezy zabudowac ttumiki wentylacyjne Dz 315mm.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w elektroniczng regulacje parametréw i ilosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza.

10.8.2 Wentylacja mechaniczna pomieszczen pietra zaplecza sali gimnastyczne;j.

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczen pietra zaplecza sali gimnastyczne;j
w ktérym zlokalizowane zostang pomieszczenia biurowe administracji szkoly oraz
pomieszczenie biblioteki a takze toalety , komunikacja ipom. Magazynowe projektuje sie
zastosowanie centrali wentylacyjnej wywiewno— nawiewnej z rekuperacjg typu VBW SPS-
ECOBOX 2-H-4 o wydatku powietrza wymienianego V=750m*h zapewniajgcej wymagang
krotno$¢ wymiany powietrza w poszczegoélnych pomieszczeniach pietra zaplecza sali
gimnastycznej

Centrala zostanie zabudowana w pomieszczeniu kottowni na pietrze budynku pod stropem
pomieszczenia.

Czerpnia powietrza zostanie zabudowana w S$cianie zewnetrznej budynku od strony
potudniowo — wschodniej pod stropem pietra.

Wyrzutnie zuzytego powietrza @400mm zlokalizowano ponad dachem obiektu.

Przewody doprowadzajgce zimne powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od
centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowej nalezy izolowa¢ cieplnie prefabrykowanymi
otulinami z wetny mineralnej o grubosci 40mm w ptaszczu np. z folii PCV.

Urzadzenie wyposazone jest w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z powietrza
usuwanego o sprawnosci ok 74%.

Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 20°C nastepuje w nagrzewnicy wodne;j
zabudowanej w urzadzeniu o zapotrzebowaniu ciepta 2,6 kW.

Regulacja ilosci dostarczanego ciepta do wymiennika za pomocg zaworu tréjdrogowego
sterowanego z automatyki centrali wentylacyjnej.

-19-



Rozprowadzenie powietrza nastgpi systemem kanatow wentylacyjnych aluminiowych typu
SPIRO o przekroju kotowym prowadzonych ponad stropem podwieszonym pomieszczen
parteru mocowane do konstrukcji stropu.

W miejscach przekroczen $cian i stropdéw stanowigcy granice stref pozarowych nalezy
zabudowac klapy pozarowe kanatowe z wyzwalaczem termicznym.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen nastgpi od géry pomieszczen anemostatami
umozliwiajgcymi regulacje ilosci wymienianego powietrza. Za centralg na przewodzie
nawiewnym i wywiewnym nalezy zabudowa¢ ttumiki wentylacyjne Dz 315mm.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w elektroniczng regulacje parametréow i ilosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza.

10.8.3 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia $wietlicy na parterze w starej czesci szkoty

Zgodnie z wymaganiami Inwestora projektuje sie zabudowe uktadu wentylaciji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej w pomieszczeniu $wietlicy w starej cze$¢ szkoty.

Dla przewidywanej ilosci dzieci korzystajgcych jednocze$nie z pomieszczenia ( 25-30
ucznidw) projektuje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej wywiewno— nawiewnej z
rekuperacja typu VBW SPS-ECOBOX 2-H-2 o wydatku powietrza wymienianego
V=4000m?h zapewniajgcej wymagang krotno$¢ wymiany powietrza w ilosci
15m®hosobe.

Centrala zostanie zabudowana w pomieszczeniu zaplecza sali $wietlicy na parterze starej
czesci budynku pod stropem pomieszczenia.

Czerpnia powietrza zostanie zabudowana w $cianie zewnetrznej budynku od strony
poétnocno- zachodniej na poziomie stropu parteru.

Wyrzutnie zuzytego powietrza @200mm nalezy wyprowadzi¢ przez dach starej czesci
budynku i wyprowadzi¢ po $cianie nowej czesci ponad jej dach.

Przewody doprowadzajgce zimne powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od
centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowej nalezy izolowac cieplnie prefabrykowanymi
otulinami z wetny mineralnej o grubosci 40mm w ptaszczu np. z folii PCV.

Urzadzenie wyposazone jest w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z powietrza
usuwanego o sprawnosci ok 74%.

Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 20°C nastepuje w nagrzewnicy wodnej
zabudowanej w urzadzeniu o zapotrzebowaniu ciepta 1,0 kW.

Regulacja ilosci dostarczanego ciepta do wymiennika za pomocg zaworu tréjdrogowego
sterowanego z automatyki centrali

Rozprowadzenie powietrza nastgpi systemem kanatow wentylacyjnych aluminiowych typu
SPIRO o przekroju kotowym prowadzonych ponad stropem podwieszonym pomieszczen
parteru mocowane do konstrukciji stropu.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen nastapi od géry pomieszczen anemostatami
umozliwiajgcymi regulacje ilosci wymienianego powietrza. Za centralg na przewodzie
nawiewnym i wywiewnym nalezy zabudowac ttumiki wentylacyjne Dz 315mm.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w elektroniczng regulacje parametréw i ilosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza.

10.8.4 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia Sali Gimnastyczne;j.

Dla wentylacji pomieszczeni a Slai Gimnastycznej przyjeto ilos¢ koniecznych wymian
powietrza na poziomie 4 wymian na godzine.

Dla wyzej wymienionego zatozenia projektuje sie zastosowanie dwdch urzadzen typu
ROOFTOP VBW OLIMP RP-ECO 5 G-P o wydatku powietrza na poziomie 5000m3/h
kazdy.

Urzadzenia wyposazone sg w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z powietrza usuwanego
0 sprawnosci ok 74%.
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Urzadzenia zostana zabudowane na konstrukcji dachu sali gimnastycznej z prowazdeniem
elementdw czerpni i nawiewu pod stropem sali.

Centrale typu ROOFTOP stanowig kompletne urzadzenia nawiewno — wywiewne wraz
elementami czepni i wyrzutni oraz nawiewow i wywiewdw zabudowanych wewnatrz
pomieszczenia.

Dla zapewnienia odpowiedniego =zasiegu strumienia wentylacyjnego nawiewnego
projektuje sie zabudowanie pod stropem sali dwustronnych odcinkéw kanatu
wentylacyjnego @400mm zakonczonych skrzynka rozprezna wraz z nawiewnikiem w celu
zapewnienia dotarcia strumienia wentylacyjnego do poziomu posadzki pomieszczenia.
Automatyka central zapewnia zmieszanie powietrza nawiewanego z wywiewanym oraz
odpowiedniego podgrzania powierza nawiewanego do wymaganej temperatury wewnatrz
pomieszczenia.

Zasilanie w ciepto nagrzewnicy za pomoca uktadu pompowo -mieszajacego zbudowanego
odrebnie dla kazdej z central na tzw ,krétkim obiegu” sterowanego z automatyki centrali.

Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 16°C nastepuje w nagrzewnicy wodnej
zabudowanej w urzadzeniu o zapotrzebowaniu ciepta 23,7 kW.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w elektroniczng regulacje parametrow i ilosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza.

10.9. INSTALACJA GAZOWA

Inwestor uzyskat warunki zasilania w gaz wydane przez PSG sp z o0.0. znak
W129/0000028361/00001/2022/00000 z dnia 01.03.2022 roku

Dla zasilenia projektowanej kottowni gazowej projektuje sie wykonanie wewnetrznej
instalacji gazowej od skrzynki gazowej redukcyjno — pomiarowej projektowana zewnetrznej
$cianie budynku od trony potudniowo — wschodniej.

Przytacze gazowe stanowi przedmiot odrebnego opracowania

W zwigzku z powyzszym projektuje sie zabudowanie na potudniowo — wchodniej $cianie
zewnetrznej budynku szafki gazowej na kurek gtéwny , reduktor i gazomierz w ktorej
zostanie tez zabudowany zawor szybkozamykajgcy systemu detekcji gazu.

Od szafki gazowej nalezy wykonaé pionowy odcinek instalacji gazowej w zewnetrznej
wentylowanej bruzdzie $ciennej i po wprowadzeniu instalacji do wnetrza budynku odcinek
instalacji gazowej wewnetrznej ktérg nalezy doprowadzi¢ pod tropem parteru do
pomieszczenia kottowni na pietrze jak wskazano w czesci rysunkowej opracowania.

Jednoczes$nie nalezy wykonaé odcinek instalacji doprowadzajacej gaz do projektowanych
w pomieszczenia kottowni dwdch piecow gazowych kondensacyjnych.

Instalacja zasilana bedzie z zewnetrznej sieci gazowej $redniopreznej za posrednictwem
szafki gazowej na kurek gtébwny, reduktor i gazomierz wyposazonej w :

Gtéwny kurek gazowy Dn 25 mm , P, = 1,0 MPa
Reduktor R10

Gazomierz typu G6 R130

Zawor szybkozamykajgcy ZB25

Szafka gazowa zamontowana bedzie na potudniowo — wschodniej $cinie zewnetrznej
budynku w miejscu doprowadzenia przytgcza gazowego wskazanym w czesci rysunkowej.

Od miejsca wprowadzenia instalacji do budynku nalezy wykona¢ instalacje gazowa
wewnetrzng doprowadzajaca gaz do przybordéw gazowych.

Budynek wyposazony zostanie w:
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o 2x kociot centralnego ogrzewania kondensacyjny z zamknietg komora spalania
Q=50,0 kW Zapotrzebowanie gazu Vmax = 5,3 Nm?/h.

Trase prowadzenia przewodow , ich Srednice oraz lokalizacje przyboréw wskazano w
czesci rysunkowej.
Instalacja prowadzona bedzie po wierzchu $cian na poziomie parteru .

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne z rur
PE lub stalowych.

Konce rur uszczelni¢ materiatem plastycznym. Przekroczenie Sciany i stropu kottowni \a
takze scian klatki schodowej stanowigcej réwniez granice wydzielonej strefy pozarowej
nalezy zabezpieczy kotnierzem Promastop.

Przed przed projektowanymi kottami gazowym nalezy zabudowaé kurki gazowe sferyczny
oraz filtry gazowe.

Do wykonania instalacji gazowej wewnatrz budynku nalezy zastosowacl rury stalowe
czarne bez szwu zgodnie PN 64/H-74200. Rury nalezy taczyé przez spawanie a z
przyborami i armaturg na gwint z zastosowaniem ztgczek z zeliwa ciggliwego zgodnie z PN
58/H-74421.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg a nastepnie malowaé
przewody wewnetrzne farba ftalowg dwukrotnie w kolorze zéttym.

Instalacja podlega odbiorowi przez Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

10.9.2 ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

Wyposazenie kazdego z budynkéw w przybory gazowe:
Kociot gazowy kondensacyjny 50,0kW ..........oveiiiiiiiiiiiiiccce e, - 2 szt.
Wspotczynnik jednoczesnosci: ......oeeevvvvveeeeeeenneee. -1.

Zapotrzebowanie gazu wynosi: Qsrh = 10,6 Nm3/h

Na dostawe gazu nalezy zawrze¢ umowe 2z Zaktadem Gazowniczym w Zabrzu,.
Wiaczenie instalacji do eksploatacji nastgpi po przedtozeniu przez Inwestora protokotu
odbioru robét montazowych wydanych przez uprawnionego montera instalacji gazowych
oraz protokotu z przeprowadzenia proby ciSnieniowej i zaswiadczenia z odbioru instalaciji
kominowej wydanej przez Zaktad Kominiarski.

11.PROBY | BADANIA.

11.1. Instalacja grzewcza i wodociggowa

Ptukanie instalacji grzewczej i wodociggowe;.

Instalacje c.o. ptuka¢ woda wodociggowg o cisnieniu 0.6 MPa. Po przeprowadzeniu
ptukania i oprdznienia instalacji nalezy jg tego samego dnia napeti¢ woda uzdatniona.
Préba cisnienia.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi Dozoru
Technicznego DT-UC-90/ZS/06 tab.1 i wymaganiami norm PN-81/B-10700.00 oraz PN-
81/B-02650,

Préby cisnieniowe instalacji wodociagowej i c.0. wykonac¢ na cisnieni 0,9 bar. Préby nalezy
wykonac¢ przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem posadzek w przypadku instalacji
podpodfogowych.

Préby nalezy wykonac¢ na instalacjach odpowietrzonych w okresie 24 h.

Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokdt.
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11.2 Instalacja gazowa

Prébe cisnieniowa instalacji gazowej nalezy wykona¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych okresla szczegétowe wytyczne
uzytkowania i instalacji urzadzen gazowych.

Probe szczelnosci przeprowadza wykonawca instalacji w obecnoséci dostawcy gazu, prébe
szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu
odbiornikobw gazu,

Przed prowadzeniem proby cisnieniowej nalezy:

-sprawdzi¢ zgodnosci utozenia przewoddw gazowych z projektem,

- sprawdzi¢ zgodno$ci utozenia rur spalinowych z projektem,

— sprawdzi¢ jakos¢ materiatbw uzytych do budowy instalacji gazu,

— sprawdzenie jakosci potgczen skrecanych, spawanych i zaprasowywanych.

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtownej proby szczelnoSci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej czeci znajdujacej sie w pomieszczeniu w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, ci$nienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 0,1
MPa, — wynik gtébwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut
od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia.

11.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Pomiar wentylacji mechanicznej wykonuje sie w celu sprawdzenia, czy wykonana
instalacja spetnia wymagania stawiane w polskich normach oraz zatozenia danego
projektu. Kontroli podlegajg wydajno$¢ wentylacji nawiewnej oraz wentylacji wyciggowej
oraz poziom emitowanego hatasu. Badanie powinno zakonczy¢ sie wydaniem protokotu z
przeprowadzonego pomiaru.
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA | ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonanie instalacji instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i
centralnej cieptej wody, grzewczej , gazowej i wentylacji mechanicznej w zwigzku budowg
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntow nr 182/2
pofozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

DANE INWESTORA ORAZ JEGO ADRES. ]
GMINA CHEtM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2 , 41-403 CHELM SLASKI.

IMIE, | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE.

mgr inz. Leszek Kuska ul. Piotra Skargi 33 43-241 taka
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Zakres prac.

CoNoOORrWN =

Przygotowanie i przekazanie placu budowy

Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane i montaz rur ochronnych.
Montaz nowej instalacji z rur PEXc-AL-PE i PCVC.

Montaz nowej instalacji z rur PE tgczonej przez zgrzewanie

Montaz nowej instalacji z rur PCV fgczonej na wcisk

Montaz instalacji z rur stalowych spawanych i taczonych na gwint.
Wykonanie podejs¢ pod przybory

Montaz nowej armatury

Podtaczenie przyborow .

10. Préba ci$nieniowa instalacji.
11. Malowanie instalaciji
12. Naprawa uszkodzonych tynkéw i powtok malarskich , zamurowanie zbednych przebié.

Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac.

1.
2
3
4.
5

6.

Istniejgce instalacje elektryczne podtynkowe pod napieciem 220V.

Istniejgce szafki bezpiecznikowe pod napieciem 220V.

Istniejace przewody wodociggowe podtynkowe nawodnione

Istniejac przewody gazowe prowadzone po wierzchu $cian i w bruzdach Sciennych
Istniejace przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian i cze$ciowo
zabudowane

Istniejgce przewody linii telekomunikacyjnych i teletechnicznych podtynkowe i
prowadzone po wierzchu $cian.

ZAGROZENIA.

Soahwbh~

o N

Prace demontazowe prowadzone na instalacjach pod cisnieniem.

Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu instalacji elektrycznych 220V.
Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu instalacji gazowych.
Prace spawalnicze.

Prace ogolnobudowlane wykonywane elektronarzedziami.

Prace prowadzone z wykorzystaniem drabin i platform montazowych wewnatrz
budynkéw

Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym

Zagrozenia podczas wykonywania prac malarskich wewnatrz budynkow farbami
ftalowymi.

Zagrozenia podczas transportu materiatdw w uzytkowanym budynku uzyteczno$ci
publicznej.

SZKOLENIE PRACOWNIKOW.

1.

2.

3.

4.

Przeszkolenie pracownikébw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
demontazowymi z instalacjami co, wod-kan i kanalizacji sanitarnej.

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
spawalniczymi.

Przeszkolenie pracownikoéw w zwigzku z zagrozeniami wynikajgcymi z pracy
elektronarzedziami

Przeszkolenie pracownikdw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg w poblizu
instalacji podtynkowych i natynkowych energetycznych kablowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

agbroN-~

o

Wiasciwa organizacja placu budowy.

Stosowanie zabezpieczen zwigzanych z pracg w na wysokosciach

tablic ostrzegawczych i informacyjnych

Egzekwowanie stosowania przez pracownikow odziezy ochronne;.

Zastosowanie na placu budowy wtasciwej tacznosci telefonicznej zwigzanej z
powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.

Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy
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14. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie dane uzyte w przedmiotowej opracowaniu przyjeto z zatozeniem ze roboty beda
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami BHP oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom I
COBRTI Install, oraz stosujac sie do "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych" t.1l - Instalacje sanitarne i przemystowe R.3.

Montaz przewodéw wykonany bedzie zgodnie z wytycznymi producenta systemu
kanalizacyjnego.

Wszelkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonane bedg z zastosowaniem
zabezpieczen wymaganych normami technicznymi i przepisami prawa.

Prace wykonywaé pod nadzorem Inwestora a roboty zwigzane z przytaczeniem instalacji
sanitarnych wykona¢ pod nadzorem Gminnej Spdtki Komunalnej Sp z o.0. w Chetmie
Slaskim. Instalacje gazowa pod nadzorem PSG Sp z 0.0 w Zabrzu.

TYCHY CZERWIEC 2022 ROKU. Opracowat:

mgr inz Leszek Kuska
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Tychy 30.06.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt techniczny “ Instalacji instalacji wewnetrznych  kanalizacji
sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewczej, gazowej i wentylacji
mechanicznej w zwigzku budowg SALlI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce
oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie
Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 _2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.”
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami technicznymi i zasadami
wiedzy technicznej.

mgr inz. LESZEK KUSKA

mgr inz. WOJCIECH GORCZOWSKI
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Kottownia c.o.

L.P. Wyszczegdblnienie Producent / Jednostka llo$¢

Norma

Kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg Prod.:

spalania BROTIE

WGB 50 H 20,0 -50,0 kW kpl. 2

Z regulatorem kottowym

Modutem komunikacyjny BM — 2

Czujnik zasilanie (zanurzeniowy) UF6C — 1

Czujnik powrét (przylgowy) UAF6C — 1

Modut obiegu z mieszaczem (montaz w kotle) EWMB — 1

Neutralizator skroplin NEOP (nie wiem jakiej mocy kotty)

wiec 70 lub 300

WWEF -1szt. Czujnik cwu

kompletem okablowania i czujnikow

Naczynie wzbiorcze przeponowe Producent:

NG 80 REFLEX

Pojemnos¢ catkowita -80 dm3 kpl. 1

Cisnienie wstepne - 1,0 bar

Naczynie wzbiorcze przeponowe do CWU Producent:

DD 25 REFLEX

Pojemnosé catkowita -25dm3 kpl. 1

Pojemnos¢ uzytkowa - 194m3

Cisnienie wstepne - 4,0 bar

Pompa kottowa Prod.:

HEP25-180-10 — 2 BROTIE

Srednica -Dn 40 mm kpl. 2

wydajnosc¢ -2,95 m3/h

wys. Podn. - 2,4 kPa

Pompa obiegowa c.o. Producent:

GRUNDFOSS MAGNA 3 25-80F GRUNDFOSS

Srednica - Dn 40 mm

wydajnos¢ -2,218 m3/h Kpl. 1

wys. Podn. - 46,6 kPa

obroty -0-2800 n/min

zasilanie - 1*220V/ 50Hz

pobor mocy - 0,13 kW

Pompa obiegowa uktadu wentylacji nr 1 Producent:

GRUNDFOSS ALPHA 1 15-30-130. GRUNDFOSS

Srednica - Dn 40 mm

wydajnos¢ - 0,269 m3/h Kpl. 1

wys. Podn. - 10,8 kPa

obroty -0-2800 n/min

zasilanie - 1*220V/ 50Hz

pobor mocy - 0,13 kW

Pompa obiegowa uktadu wentylacji nr 2 Producent:

GRUNDFOSS ALPHA 2 25-40-180. GRUNDFOSS

Srednica - Dn 40 mm

wydajnosc¢ - 1,045 m3/h Kpl. 2

wys. Podn. - 22,3 kPa

obroty - 0—2800 n/min

zasilanie - 1*220V/ 50Hz

pobér mocy -0,13 kW

Pompa tgdujaca zasobnik CWU. Producent:

GRUNDFOSS UPS 25-60 180. GRUNDFOSS

GRUNDFOSS UPS 25-60 180

$rednica -Dn11/2¢ Kpl. 1

wydajnosé -1,32m3/n

wys. Podn. - 8,0 kPa

obroty -0-2800 n/min

zasilanie - 1*220V/ 50Hz

pobér mocy - 0,05 kW

Pompa cyrkulacyjna CWU. Producent:

GRUNDFOSS ALPHA 2 25-40 N 130 GRUNDFOSS

$rednica -Dn11/2¢

wydajnosé -0,107 m3/h Kpl. 1
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wys. Podn. -7,92 kPa
obroty -0-2800 n/min
zasilanie - 1*220V/ 50Hz
pobor mocy - 0,018 kW

10

Stojacy zasobnikowy podgrzewacz wymiennikowy do
kottobw wiszacych.

EAS 200

Poj catkowita 200 dm 3

pow wymiany ciepfa 1,13 m2

ci$nienie maksymalne 10,0 bar.

Wydajno$¢ ciagta cwu przu tx80 st C — 670I/h

Producent:

dostawa
BROTIE

Kpl.

11

Sprzegto hydrauliczne
FLEXIBALANCE S 50
Srednica przytaczy - gwint Dn 50°

Producent:

BROTIE

Kpl.

12

Filtr magnetyczno — siatkowy
Potgczenia gwintowane

Typ FS-1

Dn 40 mm

Pn 1,6 MPa

tn 100 °C

k,—8,0m*/h

Producent:

szt

13

Filtr magnetyczno — siatkowy
Potaczenia gwintowane

Typ FS-1

Dn 32 mm

Pn 1,6 MPa

tn 100 °C

k.—8,0m%h

Producent:

szt

14

Filtr magnetyczno — siatkowy
Potgczenia gwintowane

Typ FS-1

Dn 25 mm

Pn 1,6 MPa

tn 100 °C

k,—8,0m*/h

Producent:

szt

15

Zawor zwrotny prosty grzybkowy
gwintowany

Dn 40mm

Pn 2,0 MPa

Do montazu w pionie

Nr kat 6200

Producent:

Szt

16

Zawor zwrotny prosty grzybkowy
gwintowany

Dn 32mm

Pn 2,0 MPa

Do montazu w pionie

Nr kat 6200

Producent:

Szt

17

Zawor zwrotny prosty grzybkowy
gwintowany

Dn 25mm

Pn 2,0 MPa

Do montazu w pionie

Nr kat 6200

Producent:

Szt

18

Zawoér zwrotny prosty grzybkowy
gwintowany

Dn 15mm

Pn 2,0 MPa

Do montazu w pionie

Nr kat 6200

Producent:

Szt

18

Zawor bezpieczenstwa SYR
typ 1915

Srednica Dn 15

Cisnienie otwarci 0,25 MPa

Producent:

SYR

szt

19

Zawoér bezpieczenstwa SYR
typ 1915

Srednica Dn 20

Cisnienie otwarci 0,6 MPa

Producent:

SYR

szt

20

Kurek kulowy do wody gorace;j
gwintowany

Producent:

szt.

-29-




Dn 40

Pn 1,6 MPa
21 Kurek kulowy do wody gorgce;j Producent:
gwintowany szt.
Dn 32
Pn 1,6 MPa
22 Kurek kulowy do wody gorace;j Producent:
gwintowany szt.
Dn 25
Pn 1,6 MPa
23 Kurek kulowy do wody gorgce;j
gwintowany szt.
Dn 15
Pn 1,6 MPa
24 Kurek kulowy do wody goracej
gwintowany ze ztgczka do weza szt.
Dn 20
Pn 1,6 MPa
25 Ptywakowy elektroniczny ogranicznik poziomu wody w Producent: kpl
instalacji FLEMCO
WMS-E 800
26 Termometr tarczowy bimetaliczny Szt.
o ér. tarczy
35 mm w oprawie metalowe;j
zakres wskazan 0-120 °C
dtugo$¢ . czujnika 40mm
27 Manometr tarczowy
0-6 atm
28 Czujnik temperatury zewnetrznej QAC34B Producent: Szt.
BROTIE
29 Czujnik temp. Na zasilaniu kaskady. UF6 C Producent: Szt.
BROTIE
30 Czujnik temp. na powrocie kaskady. UF6 C Producent: Szt.
BROTIE
31 Czujnik temp. CWU QAZ36 - WWF Producent: Szt.
BROTIE
32 Czujnik zasilania obiegu co QAZ36 Producent: Szt.
BROTIE
33 Regulator kottowy Producent: kpl
BROTIE
33 Regulator kottowy Producent: kpl
z Modutem komunikacyjny BM — 2 BROTIE
34 Kurek kulowy do wody zimnej Producent:
gwintowany szt.
Dn 32
Pn 1,6 MPa
35 Neutralizator kondensatu NEOP 600 Producent : Kpl.
Brotie
36 Zawor trojdrogowy Producent:
z sitownikiem szt
Potgczenia gwintowane
Dn 32 mm
Pn 1,6 MPa
k,—8,0m*/h
37 Wodomierz skrzydetkowy Producent:
Dsn15mm szt
V=1,5m3/h
Potgczenia gwintowane
Pn 1,6 MPa
38 Uktad spalinowo -powietrzny do uktadu kaskadowego Producent: kpl
kottéw kondensacyjnych WADER
WGB 70 H 20,0 -70,0 kW
Dn 180/110 z elementem dachowym i kolanem stopowym
39
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TABELA Nr 1

Grubo$&¢ izolacji termicznej rurociggdw prowadzonych w pomieszczeniach kottowni.

(0 = 209C) wg PN-85/B-02421

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej rurociggu prowadzonego w budynku w mm

nomiqalna W zalezno$ci od temperatury przesytanego czynnika

rurociagu
Dn 150 (135°C) 80 (76°C) 95 (90°C) 70°C
20 30 20 20 20
25 30 20 20 20
32 40 30 30 20
40 40 30 30 20
50 40 30 30 20
65 50 30 30 30
80 50 30 30 30
100 50 40 40 30
125 60 40 40 30
150 60 40 40 30
200 70 50 50 40
250 70 50 50 40

Grubos¢ izolacji termicznej obliczona w oparciu 0 wymagania normy PN/85/B-02421dla
wspotczynnikow przenikania ciepta 0,035 W/m? K.
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S5POLKA GAZOWNICTWA

§

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

)

NRHTE d

: & E 2 a0 / GMINA CHELM SLASKI
Gazownla w Tychach Rl ad - ul. Stanistawa Konarskiego 2
ul. Barbary 25, 43-100 Tychy - o 41-403 Chelm Slaski
tel. 22 444 33 33 oy 23 S&

-, - 4

e-mail: gazownia.tychy@psgaz.pl

Nasz znak: W129/0000028361/00001/2022/00000

Tychy, 01.03.2022

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.02.2022 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): sala gimnastyczna przy szkole
podsatawowej z zapleczem, adres: Chetm Slaski, ul. Mieczystawa Karfowicza 21

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podtgczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 10 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 9600 [m3/rok].
6. Miejsce wtgczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce sredniego cisnienia.

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 90 1 90
tgczna moc [kW] 90

6.2. Lokalizacja: Chetm Slgski Mieczystawa Kartowicza 21

7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 350,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: sala gimnastyczna przy szkole podsatawowej z zapleczem, adres: Chetm

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11
41-800 Zabrze

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnéw

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



Slgski, ul. Mieczystawa Karfowicza 21

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G6 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku,
status urzagdzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji:

8.4.1. montaz urzadzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 10 [m3/h] - 1 [szt],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzgdzenia: istniejgce

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytgczu na zewnetrznej $cianie budynku
Szafka jest wtasnoscig Przytaczanego i na nim spoczywa obowigzek jej zakupu montazu i konserwacii.

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
aotsseosassocossesor7o | 1 )AL TR W O L TR AR LA O

Adres: Chetm Sigski ul. Mieczystawa Karfowicza 21

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ADAM GRZEGA, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Czestaw Jabteka

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 28361/2022
Strona2z3
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CHELM SLASKI KJJFZNeN

Chetm Slaski, dnia 15.02.2022 r.

WK. 411.10.2022
L.dz. 406/2022

Sz.P.
mgr inz. Stanistaw Jagoda
Wojt Gminy Chelm Slaski

WARUNKI PRZYEL.ACZENIA nr 10/2022

W nawiazaniu do wniosku o wydanie warunkoéw przytaczenia do sieci wodociggowej
1 kanalizacyjnej nowoprojektowanego budynku sali gimnastycznej potozonej w:

Chelmie Slaskim przy ul. Karlowicza nr dzialki 182/2

Gminna Spétka Komunalna Sp. z 0. 0. w Chetmie Slaskim okre$la nastepujace warunki
przylaczenia:

1. Miejsce i sposéb przylaczenia do sieci wodociggowe;j:

Nalezy rozbudowac istniejaca sie¢ wodociggowg @110mm PE RC w ul. Karlowicza poprzez
wykonanie nowego odcinka sieci wodociagowej na dziatce nr 182/2 oraz wykonaniu przytacza
wodociggowego (calo$¢ projektowaé w wewnetrznej drodze dojazdowej zgodnie z zalaczona

mapka):

wodocigg ©@110mm PE RC projektowa¢ z rur polietylenowych klasy PE 100 szeregu
SDR 11 RC na minimalne ci$nienie PN 10 atm, ulozonych na podsypce i obsypce
piaskowej o grubosci min. 20 cm.,

wlaczenie zabudowanych na sieci hydrantéw nadziemnych (2szt.) przewidzie¢ poprzez
siodla elektrooporowe, nalezy zabudowal zasuwy z zeliwa sferoidalnego, klinowe (dtugie),
kohierzowe ¥80mm z ogumowanym zamkni¢ciem i uszczelnieniem typu "o-ring",
zasuwy odcinajace zabudowaé w sposdb umozliwiajacy ewentualny przysztosciowy
monitoring sieci tj. zachowa¢ odlegtos¢ min. 16 cm. (migdzy spodem pokrywy skrzynki
Zasuwowej a trzpieniem zasuwy).

przylacze wodociggowe min. @40mm wykonaé z rur polietylenowych klasy PE100 szeregu
SDR 11 RC na minimalne ci$nienie PN 10 atm, ulozonych na podsypce i obsypce piaskowe;j
o grubosci min. 20 cm.,

przylacze wodociagowe uktadaé na glebokosci min. 150cm,

wlaczenie przylacza do wodociaggu @110mm PE przewidzie¢ poprzez siodlo
elektrooporowe, nalezy zabudowal zasuwe z zeliwa sferoidalnego, klinowa (dtuga)

siedziba spotki: oczyszezalnia Sciekow:

41-403 Chetm Slgski, ul. Technikéw 18 41-403 Chetm Slgski, ul. Kmicica
REGON 240234901, NIP 6462705287 nrtel. 513149011

nrtel. 32/22567692 e-mail gskoczyszczalnia@poczta. fm

e—mail sekretariat@gskchelmsl.pl www.gsk.chelmsl.pl

Bank Pekao SA O/Imielin nr 68 1240 4344 1111 0000 5261 0828
KRS w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy nr 0000248986
Kapitat zaktadowy: 12.933,000 zt — optacony w calosci



koierzowa @50mm z ogumowanym zamknigciem i uszczelnieniem typu "o-ring",
przejScia przylacza przez $ciang budynku przewidzie¢ w rurze ochronnej, a przestrzen
migdzy rura przewodowa, a ochronng wypetni¢ bialtym sznurem i uszczelni¢ kitem na
pokoscie Inianym lub pianka poliuretanowa,

przed i za wodomierzem do $rednicy @50 nalezy zabudowaé zawory kulowe, a powyzej
O50mm zasuwy,

pomieszczenie, w ktorym usytuowany zostanie wodomierz winno posiada¢ czynne
odwodnienie zabezpieczajace to pomieszczenie przed zalaniem, dbanie o stan
pomieszczenia, w ktdrym znajduje si¢ wodomierz nalezy do wiasciciela obiektu,

na wewnegtrznej instalacji wodociagowe] (za wodomierzem) nalezy zabudowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy zgodnie z PN-B-01706/A z | marca 1999 r.,

zabrania si¢ uziemiania instalacji elektrycznej do instalacji wodociagowej,
zapotrzebowanie na wode: max. 12 m3/miesiqc,

miejsce zainstalowania wodomierza gldwnego nalezy przewidzie¢ w budynku,
w najkrotszym odcinku od strony sieci wodociagowe;j.

2) Miejsce i sposob wlaczenia do sieci kanalizacyjnej:

Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej nowoprojektowanego budynku sali gimnastyczne;
nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacyjnej podciSnieniowej poprzez studnie KS1:

przylacze kanalizacyjne wykonaé rurociggiem @160mm PVC-U lite (SN8) WK
(wydtuzony kielich),

przytacze kanalizacyjne utozy¢ ze spadkiem min. 0,5%, dla przykanalika 1,0%,
wlaczenie (wcinka) do sieci kanalizacyjnej przewidzie¢ poprzez wpiecie do studni
kanalizacyjne z zastosowanien przejécia np. typu in situ.

studnie posrednie wykonac z tworzyw sztucznych @3425mm,

w budynku nalezy zainstalowal urzadzenia zabezpieczajace przed cofnieciem sie
sciekow z sieci kanalizacyjne;j,

przejscia rur pod pasem drogowym, rurami wodnymi i gazowymi zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi w obsypce piaskowej z zastosowaniem ta§my sygnalizacyjnej,

miejsce zainstalowania urzadzenia pomiarowego ($cieki): nie przewiduje sie,
dopuszczalna ilo$¢ sciekéw i ich jako$é: écieki bytowe w iloéci max.12 m>/miesiac,
trasg przylacza kanalizacyjnego nalezy oznakowad ta$ma sygnalizacyjna uktadana na
wysokosci 20 — 30 cm nad przewodem.

3. Na etapie sporzadzania planu sytuacyjnego nalezy uwzgledniaé materialy 1 armature
posiadajaca odpowiedni atest konstrukcyjny i PZH.

4. Na podstawie w/w warunkéw nalezy opracowal i przedtozyé w spofce plan sytuacyjny
sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane,
zwanym dalej "planem sytuacyjnym".



5. Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zawarte w treSci mapy, na ktore;
bedzie sporzadzony tj. miejsce i sposow wilaczenia do istniejacej sieci wodociagowe;j
1 kanalizacyjnej wraz z opisem $rednicy przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego, wrysowane
przylacze (trasa), zaznaczone zasuwy z opisem S$rednicy, zaznaczona i opisana studnia
wodomierzowa (materiat, rednica) — w razie jej zastosowania, poziom posadowienia przyltaczy,
odlegtosci wobec innych sieci i ewentualnych kolizji.

6. Wecinke do istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wykona na wilasny koszt Gminna
Spotka Komunalna Sp. z 0.0. w Chelmie Slaskim. Termin wykonania wecinki nalezy ustalié przed

rozpoczeciem robot.

7. Po wybudowaniu przylacza wodociagowego nalezy je przeptuka¢ i zdezynfekowaé oraz
wykona¢ badanie jako$ci wody (badanie ma by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium).

8. Po wybudowaniu przytacza wodociagowego i kanalizacyjnego nalezy wykonaé probe
szczelnosci (protokot proby szczelnosci stanowi zatacznik do odbioru koficowego).

9. W przypadku lokalizacji przytaczy w pasie drogi nalezy uzyskal zgode na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadcy (wlasciciela) drogi.

10. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza przylaczy.
11. Protokot koncowy wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przylaczy stanowi
potwierdzenie prawidlowosci wykonania podiaczenia i jego podpisanie przez strony upowaznia

Odbiorce do zlozenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

12. Wodomierz gtéwny dostarcza i montuje na wlasny koszt Gminna Spétka Komunalna Sp. z o.0.
po podpisaniu umowy na dostawe wody w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

13. Po spelieniu w/w warunkéow Spoélka zapewni dostawe wody i odbiér Sciekéw
z nowoprojektowanego budynku sali gimnastycznej.

14. Termin wazno$ci warunkéw przytaczenia wynosi: 2 lata.
15. Niniejsze warunki przytaczenia nie podlegaja oplacie.
Z powazaniem

Gminna Spétka Komunalna sp. z 0.0.

Otrzymuja: ) PREZES ZARZADU
1. mgrinz. Stanistaw Jagoda Wojt Gminy Chetm Slaski \ \
gr Piotr Szpitaln /

Zataczniki: BN

1. Mapa sytuacyjna — zatacznik nr 1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZDM-NMZ-NSD *

Pan Leszek Kuska o numerze ewidencyjnym SLK/1S/9233/03

adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 33, 43-241 taka

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD WOIEWODZKI
%ﬂ Katowicach ; 16,113tﬁpada *
Wydziat Archite i ¥rajobrazu Ketowice,dnia ....... 1992, . .r
40-032 KATOWICE
ul. Jagiellonska 25
0514259

Nr ewid. 828/92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
N0 PFENTFNTA SAMON/TFINYCH FUNKCJIT TECHNICZNYCH W BUDUWNICTWIE

-----------------------------

Na podstawie § S USt.1 pkt 1, § 5 ust.l, gkt 1, § 7

\ A 1t G R :
i % 13 uat.1l pkt™ SN crozporzgdzcnia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Uchrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46

z p6zn.zm,(Dz. U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel LESZEK KU S KA

.....................................................
...........................

------------------------------------

------------------------------------------------

-----------------------------

...........................................

...........................

1/ sporzadzania projektSw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzadzania projektéw instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,

ciaplnajiiwentylacii,

3/ kierowania, nadzorowarh i kentrelowania budewy i rebét, kierewania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie sieci cieplnych
uzbrojenia terenu,

4/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rebét, kierewania

i kentrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i1 badania stanu technieznepge w zakresis inastalaejii
wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i wentylacJji.

I PrWOIEWODY

F Nareh




.ASKi U WOFWADZI0
;; ﬁmm Katowice, 1 5 Wrz. 2009

1032 Kawwice, ul. Jag 25
0NN%1425

[E/A11/0717/27/09
Pan
Leszek Kuska
ul. Piotra Skargi 33
43-241 Laka

Odpowiadajac na pismo z 17.08.2009 r. dot. interpretacii tresci uprawnien budowlanych — Wydzial
Infrastruktury — Slaskiego Urzedn Wajewadzkiego w Katowicach wyjasnia, co nastgpuje:

W zwiazku z otrzymaniem uprawniefi budowlanych w oparciu o rozporzadzenie M(YTIOS z 20
lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownietwie (D2 17 Nr 8,
poz.46) uprawnienia budowlane nr ewid. 828/92 z 16 listopada 1992 r. zostaja zachowane w
zakresie okreSlonym w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwigzku z powyzszym uzyskane przez Pana stwicrdzenie przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie upowaznia do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosel instalacyjno-inzynieryjne) w zakresie sieci i
Instalacji gazowych,
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inwestor:

GMINA CHEEM SLASKI
UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEEM SLASKI

obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHEEMIE SLASKIM
PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2

temat:

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC SANITARNA

tresc: data:
AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ 06.2022.
autor/nr uprawn. L skala:
mgr inz. LESZEK KUSKA KT 828/92 1:100
sprawdz./nr uprawn. nrrys:
mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82 Slg
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UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHELM SLASKI

obiekt:

PRZY UL. KARLOWICZA 21, dziatki nr 182/2

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP NR1 W CHELMIE SLASKIM

temat:

PROJEKT TECHNICZNY - CZESC SANITARNA

tresé:

data:

' 06.2022.

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82

SZAFKA GAZOWA REDUKCYJNO - POMIAROWA
ST IR o1 inz. LESZEK KUSKA KT 828/92 shale! 1100
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