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Schemat Nr 3 - Drabiny na dach

Drabiny dachowe

1.

Opis drabin:

1.1. Drabiny pionowe kotwione do $cian zewnetrznych,

1.2. Mogg by¢ spawane lub modutowe,

1.3. Drabiny wyzsze niz 3 m winny posiadac kosz ochronny,

1.4. Powinny posiadac stopnie antyposlizgowe,

1.5.Gérna krawedz szczebla oraz powierzchnia zej$cia muszg leze¢ na jednym poziomie

1.6.Powinny posiada¢ porecze na wysokosci min. 1,1m nad powierzchnig zejscia, porecze
powinny by¢ zakrzywione z pochwytami skierowanymi w kierunku zejscia,

1.7.Powinny by¢ wyposazone w oznaczenia bezpieczenstwa:
1.7.1. Maksymalne obcigzenie
1.7.2. Uwaga upadek z drabiny

1.8. Drabiny rozpoczynajgce wejScie z poziomu terenu powinny posiadaé system
uniemozliwiajgcy wejscie osobom nieuprawnionym

Materiat — drabiny powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo

Wymiary i ilos¢

Lp. Wysokos¢ bez poreczy[cm] Liczba [sztuk]

530

240

180

170

Vs |w|N|R
N|R|R|R|R

150

Podane wymiary drabin sg orientacyjne. Drabiny nalezy wymiarowac¢ na budowie.

Dobor i lokalizacje drabin nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Drabiny powinny odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom i normom, tj. m.in.:

6.1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.2.PN-EN ISO 14122-4 Bezpieczenstwo maszyn. State srodki dostepu do maszyn. Czesc¢ 4:
Drabiny state.

6.3.DIN 18799-1 Drabiny mocowane na state do budynkoéw i budowli, drabiny pionowe z
bocznymi podtuznicami. Zakres zastosowania: prace konserwacyjne i porzagdkowe w lub
na budynkach.

6.4.DIN 14094-1 Ochrona przeciwpozarowa, drabiny ewakuacyjne , drabiny ewakuacyjne, z
patgkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty. Zakres zastosowania: drabiny
ewakuacyjne sg elementami budynku budowli zapewniajgce nam droge ewakuacyjng w

czasie zagrozenia.
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Drabiny naleZy wymiarowaé na budowie ROZMIESZCZENIE DRABIN DACHOWYCH
Wymiary podane na rysunku €3 orlentacyjne ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA 1:200
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