o2z Dobory blach trapezowych RBT I'bl:

Schemat statyczny:

Rozpietosé przesta: L= 6,00 [m]
Liczba przeset: 1
Ugiecie graniczne: L/150

Szerokos$¢ podparcia posredniego: bg= 60 [mm] (WedtugEC <200 mm)

Obliczeniowa szerokos¢ podparcia skrajnego:

Rodzaj obcigzenia wartosé | obc. wartos¢

STAN GRANICZNY NOSNOSCI [kN.m? |y [kN.m?]
p= 240 [kN/m?] Obciazenia trwate 0,60 1,20 0,72
Ngg= 0,00 [kN] Ciezar blachy RBT 0,15 1,20 0,18
e= 0,00 [mm] Obcigzenia zmienne 0,00 1,35 0,00
(od dolnej krawedzi blachy) Obcigzenia klimatyczne 0,72 1,50 1,08
Inne 0,30 1,40 0,42
1,77 1,36 2,40

STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI
pe= 1,77 [kN/m?

Typ blachy:
Rodzaj profilu: RBT-150 Obliczeniowe nos$nosci przekroju blachy
Nera= 372,29  [kN]
Grubosé blachy: t= 0,88 mm Micra= 15,05 [kN'm]
Mg.ra= 14,68 [kN'm]
Gatunek stali: S350 Vpora= 50,03  [kN]
RawRrd = 9,35 [kN]
Uktad profilu: POZYTYW Rewra= 32,09 [kN]

WARUNKI OBLICZENIOWE STANOW GRANICZNYCH

STAN GRANICZNY NOSNOSCI
Wytezenie przekroju blachy SGN - 76,99 %

warunek spetniony
Uwagi: -

STAN GRANICZNY UZYTKOWALNOSCI SGU

a= 33,6 [mm] aim = 40 [mm]
a/a"m = 0,839
L/a= 178,79 Wytezenie przekroju blachy SGU - 83,90 %

warunek spetniony

Wartosci obliczeniowe sit wewnetrznych Jobciazenie reakcja podpory skrajnej
0,77 < 1 warunek spetniony
eny = 84,38 [mm] obcigzenie reakcja podpory posreniej
Miyeq = 10,80  [kN'm] 0,00 < 1 warunek spetniony
AMqygq = 0 [kN'm] $ciskanie ze zginaniem przekroju przestowego
Msyeq = 0,00  [kN'm] 0,72 < 1 warunek spetniony
AMgygq = 0 [kN'm] $ciskanie ze zginaniem przekroju podporowego
Vaea=Faga=720  [kN] 0,00 < 1 warunek spetiony
Vgeq = 0,00 [kN] zginanie i obcigzenie reakcja przekroju podporowego
Fgra = 0,00 [kN] 0,00 < 1,25 warunek spetniony

Obliczenia zgodne z PN-EN 1993-1-3 sierpien 2008



