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DETAL DOZBROJENIA NAROZY
LACZNIE 5 SZT.

LACZNIE 1 SZT.

792

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NI Sredn. | Dlugos¢ | llose Ogodlem di. pretow w [m]

preta [mm] [em] [szt.] RES00W
' $6 | #10 | #12 | #16
Ptyta stropowa

1 10 605,0 42 254.10

2 10 870,0 24 208.80

3 10 776,5 58 450.37

4 10 344,0 24 82.56

5 10 133,0 132 175.56

6 10 210,0 29 60.90

7 10 120,0 14 16.80

8 12 75,0 20 15.00

9 12 75,0 5 3.75

8w 16 255,0 6 15.30
Dlugos¢ ogblna wg Srednic  [m] 1249.09 18.75 15.30
Masa 1m preta kg 0,222 0,617 0,888 1,590
Masa pretow kg 770.69 16.65 24.33
MASA CALKOWITA kg 812

UWAGI:
Wymiary podano w [cm]; Poziomy podano w [m]
Prety zbrojeniowe wymiarowane osiowo.
Otulina 3cm.
Prety @10 uktada¢ na zaktad min. 60cm.
Jako pierwszq warstwe zbrojenia uklfadac prety
rownolegle do osi literowych.
6. Prety dystansowe (“kobylki") 4x @8 /m’ .
zakresem opracowania.
7. Prety 1-4 uklada¢ gorg i dotem,
zas prety 5—7 tylko gorq.

ISR Co A

Poza

-4— — poziom
4— — poziom

doftu plyty zelbetowe]
qory plyty zelbetowej
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