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OPIS TECHNICZNY
1. DANE 0GOLNE

1.1Nazwa i adres obiektu ,
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr1 w Chetmie Slaskim przy ul. Kartowicza 21, dziatka nr 182/2.

1.2 Nazwa Opracowania ]
Budowa sali gimnastycznej przy SP nr1 w Chetmie Slaskim przy ul. Kartowicza 21, dziatka nr 182/2 — projekt
techniczny branzy drogowe;.

1.3 Inwestor
Gmina Chetm Slaski
ul. Konarskiego 2
41-403 Chelm Slaski

1.4 Autorzy Opracowania — projekt drogowy

mgr inz. Aneta Gaska
upr. nr SLK/5937/PBD/15 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci drogowe;

GLOWNY PROJEKTANT
BRANZY DROGOWE.

inz. Krzysztof Strzezyk
upr. nr SLK/1553/PWOD/07 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci drogowe;

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZY DROGOWE.

OPRACOWANIE GRAFICZNE | | mgr inz. Aneta Gaska
MERYTORYCZNE

1.5Zakres opracowania oraz cel
Opracowanie swym zakresem obejmuje przebudowe drogi pozarowej wzdtuz budowanej Sali gimnastycznej przy
SP nr 1 w Chetmie Slaskim przy ul. Karfowicza 21. Przebudowywana droga koriczy sie placem do zawracania o
wymiarach 20x20m. Zagospodarowanie wokoét budowanego budynku Sali gimnastycznej wyposazone zostanie w
dodatkowo projektowane od wschodu i potudniowego wschodu dojcia piesze, ktore wraz z istniejacymi bedg
tworzyty spdjny uktad komunikacyjny.

1.6Podstawa opracowania

umowa z inwestorem;

uzgodnienia lokalizacyjne;

mapa wiasno$ciowa, mapa do celéw projektowych w formie elektronicznej oraz papierowej w skali 1:500;
obowigzujace przepisy i normy oraz literatura fachowa;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 poz. 430;

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych GDDP Warszawa 1997 r.;

o dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego;

e badania geologiczne.

2. LOKALIZACJA
Projektowane zagospodarowanie zlokalizowane jest w rejonie ulicy ul. Karfowicza w Chetmie Slaskim.
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3. ISTNIEJACY STAN TERENU

3.10pis terenu inwestyciji

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie budynek szkoty wraz z istniejacym boiskiem, teren przylegty
wiekszosci porosniety trawg drzewami.

3.2 Istniejace uksztattowanie terenu — wysokoSci

Uktad wysokosciowy zagospodarowania zostat uksztattowany przez istniejacy teren i nie wykazuje gwattownych
zmian wysokosci. Roznica istniejacych rzednych wysokosciowych pomiedzy poczatkiem (zjazd z ul. Kartowicza —
239,27 m) a koncem placu do zwracania (237,86) nie przekracza 2,0 m. Tereny zlokalizowane wokot
przebudowywanej drogi sg na podobnej wysokosci.

3.3 Istniejgce uzbrojenie terenu
e sieC energetyczna - podziemna i napowietrzna;
e siec teletechniczna podziemna i napowietrzna;
e kanalizacja deszczowa i sanitarna.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana inwestycja bedzie stanowi¢ droge pozarowg wraz z dojSciami pieszymi w rejonie istniejaceho
budynku szkoty podstawowej SP nr 1 i projektowanej Sali gimnastycznej. Droga pozarowa posiadaé¢ bedzie
szeroko$¢ 4,0 m. Przebudowywana droga potaczona jest z ul. Kartowicza za pomocg zjazdu, a zakonczona jest
placem do zawracania o wymiarach 20m x 20m. Droga ta potaczona bedzie z wyjsciami z budynku, utwardzonym
dojSciem o zmiennej szerokosci od 1,0 do 1,7 metra. Zagospodarowanie wokoét przebudowanego budynku
wyposazone zostanie w dodatkowo projektowane od wschodu i potudniowego wschodu dojécia piesze, ktére
wraz z istniejgcymi beda tworzyty spojny uktad komunikacyjny.

4.2Zatozenia:
o predkos¢ projektowa 30km/h;
o uktad drogowy — podstawowy;
e obcigzenie ruchem KR3.

4.3Rozwigzanie geometryczne:

Projektowany zjazd posiada szeroko$¢ 4,0m. Zaprojektowano dojscia piesze o zmiennej szeroko$ci prowadzace
do wejs¢ do budynku. Projektowany zjazd usytuowany jest do drogi pod katem zblizonym do prostego, posiada
szeroko$¢ 4,0m. Zjazd z ul. Kartowicza potaczony jest za pomoca tukdéw o promieniu 3,0m. Krawedzie zjazdu
ograniczone sg kraweznikiem betonowym wystajacy ponad przylegty teren na wysokos¢ 1,0cm. Na potaczeniu
jezdni ulicy Kartowicza z nawierzchnig zjazdu zaprojektowano zabudowe kraweznika najazdowego wystajacego
na wysokos¢ 2,0 cm ponad nawierzchnie jezdni ulicy Kartowicza.

4.4Rozwigzanie wysokosciowe

Niwelete projektowanych elementéw dobrano w taki sposdb, aby w jak najwiekszym stopniu dopasowac si¢
do istniejacego uksztattowania jezdni i terenu. Spadki poprzeczne nie przekraczajg 2,0% natomiast spadki
podtuzne ksztattujg sie w przedziale od 1,9% do 2,75%. Spadki na chodnikach sg skierowane w strong jezdni.

4.5Rozpoznanie podioza gruntoweqo
Podtoze gruntowe w rejonie planowanej inwestycji rozpoznane zostato przez odwiercone 5 otwéw badawczych
do gtebokosci 5,0 m ponizej powierzchni terenu.

4.6Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje projektowanej nawierzchni przyjeto:

Konstrukcja zjazdu: 8cm  kostka brukowa
3cm  podsypka piaskowa 1:4
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10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
40 cm _ warstwa wzmacniajaca z kruszywa famanego 0/63
Razem grubos$¢ konstrukcji: 61cm

Konstrukcja chodnika: 6cm  kostka brukowa
3cm  podsypka piaskowa 1:4
15cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
10 cm _warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego 0/63
Razem grubos$¢ konstrukcii: 34 cm

Podczas wykonywania prac ziemnych wykopy nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed naptywem wody
opadowej, gdyz wystepujace w podtozu grunty spoiste mogg zosta¢ zbytnio nawodnione i w efekcie straci¢ swoje
wiasciwosci nosne.

Zaleca sig¢ by prace ziemne byly prowadzone w okresie od maja do potowy wrzesnia w dni bez opaddw
atmosferycznych. Jezeli spetnienie tego zalecenia nie bedzie mozliwe wykonawca winien zabezpieczy¢ dostep
do sprzetu umozliwiajgcego usuwanie wody z wykopdw (igtofiltry).

4.7 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej ulicy przewidziano, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Poprzez wtasciwe uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych woda deszczowa
zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

4.8 Urzadzenia obce

Istniejaca infrastruktura podziemna kolidujaca z projektowanymi urzadzeniami zostanie przebudowana
lub zabezpieczona. Szczegdtowe projekty zabezpieczen i przebuddw oraz budowy nowych odcinkéw zostaty
ujete w opracowaniach branzowych.

5. UWAGI 0GOLNE

o Cato$¢ prac nalezy realizowaC zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym i przepisami BHP;

o Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy przed rozpoczeciem prac;
W celu doktadnego okreslenia potozenia istniejacego uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem prac
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne;

o W przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ wykop wraz
z uzbrojeniem podziemnym i powiadomi¢ inwestora i domniemanego uzytkownika lub wiasciciela sieci.

o Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem gestora
sieci;

e Po zakoriczonych pracach nalezy wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze i uzupemi¢ mape
zasadniczg w lokalnym osrodku geodezyjnym.

OPRACOWAL. mgr inz. Aneta Gaska

12



