OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA
BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ I PRZEBUDOWY CZESCI
SZKOLY PODSTAWOWEJ NR1 Z ODDZIALAMI
INTEGRACYJNYMI PRZY UL. KARLEOWICZA 21

W CHELMIE SLASKIM, (dziatka nr 182/2)

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy
sali gimnastycznej przy szkole nr 1 zlokalizowanej w Chetmia Slaskim przy
ul. Kartowicza 21 na dziatce nr 182/2.

STAN ISTNIEJACY

Dziatka nr 182/2 zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Gornoslaska, Rolnicza i granica
Gminy — cze$¢A, zatwierdzonego Uchwatg nr XX/97/2020 Rady Gminy
Chetm Slaski z dnia 21.05.2020r. potozona jest w strefach oznaczonych
symbolami:

B1. UO — tereny zabudowy ustug o$wiaty,

2KDD - tereny drogi publicznej klasy dojazdowej,

ciagg rowerowy,

granica aglomeracji Chetm Slgski,
Dziatka nr 182/2 lezy po poludniowo-zachodniej stronie ul. Kartowicza.
Dziatke tworzy prostokat gruntu o wymiarach: szer. ok. 80,77m 1 dtug. ok.
112,00m. Nachylenie dziatki w kierunku potudniowo-zachodnim to ok. 1,35%.
Dziatka jest zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem szkoty,
zlokalizowanym dtuzszym bokiem wzdtuz ul. Kartowicza.W poinocno-
zachodniej czgsci dziatki zlokalizowany jest budynek mieszkalny
dwukondygnacyjny. Dzialka jest poros$ni¢ta drzewami, gldwnie liSciastymi,
roznej wielkosci 1 w roznym wieku, zlokalizowanymi na obrzezach dziatki
oraz w cze¢$ci zachodniej. Na dzialce znajdujg si¢ dwa boiska sportowe a w
poludniowym narozniku plac zabaw dla dziaci. Wzdhuz drogi oraz
w ul. Karlowicza przebiegaja sieci: wodociggowa, gazowa, napowietrzna
energetyczna, napowietrzna teletechniczna i sie¢ kanalizacji deszczowe;.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej przebiega wzdluz poludniowo-zachodniej granicy
dziatki, po stronie dziatki. Scieki ze szkoly prowadzone sa przytaczem
wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki do potudniowego kolektora.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowana sale gimnastyczna zlokalizowano wzdluz potudniowo-
wschodniej granicy dziatki. Oddylatowana cz¢$¢ wejSciowa, bedaca zarazem
facznikiem pomiedzy istniejaca szkota a sala, taczy si¢ z poludniowo-
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zachodnia cze¢$cia istniejacej szkoly, z mata sala gimnastyczna, podlegajaca
przebudowie. Bryla sali gimnastycznej to w rzucie 40,42m x 15,80m i wysoko$¢

ok. 9,52m. Pomi¢dzy projektowana salg gimnastyczng a potudniowo-wschodnig
granica dziatki poprowadzono droge pozarowa zakonczong placem

manewrowym 20,0x20,0m .Droga ta taczy si¢ z ul. Kartowicza i spetlnia warunek
dojazdu do drogi publicznej. Dojscie piesze do wejscia do sali przebiega wzdtuz
potudniowo-wschodniej elewacji szkoty, pomiedzy elewacja a drogg pozarowa.

Przy wej$ciu do sali zaczyna si¢ pochylnia, bedgca dostgpem do wejscia dla osdb
poruszajacych si¢ na wézku. Pochylnia przylega do pdinocno-wschodniego naroznika
sali. W potudniowo-zachodniej elewacji sali zaprojektowano wyjscie na zewnatrz
sali. Roznice poziomdw, wynikajaca z uksztaltowania terenu, pomigdzy poziomem
wyj$cia a poziomem placu manewrowego pokonuje si¢ oSmioma stopniami
osadzonymi w projektowanej skarpie. Sala zostala wpisana w teren przy zastosuwniu
uksztaltowania terenu w postaci skarpy wokot podtuznych elewacji i elewacji
szczytowej. Mate boisko zastanie zlikwidowane a urzadzenia z placu zabaw zostana
przeniesione do potudniowo-zachodniego naroznika dziatki. Aby zrealizowaé
inwestycje nalezy wycia¢ czes¢ drzew zgodnie z decyzja Starosty. Przebiegi przytaczy
pokazano na projekcie zagospodarowania. Skarpy utworzy¢ z ziemi piaszczystej

i pokry¢ humusem wykorzystujac ziemig¢ z wykopow. Skarpy obsia¢ trawa.

Nie projektuje si¢ zieleni wysokiej. Wody opadowe przyjma powierzchnie skarp.
Ewentualny nadmiar oraz wody opadowe z chodnikéw i drogi pozarowej przyjma
wpusty w tej drodze i w placu manewrowym.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Pow. zabudowy proj. sali gimnastycznej wraz z tagcznikiem 700,51 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty 622,30 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku mieszkalnego 82,86 m?
Powierzchnia boiska duzego 847,22 m?
Powierzchnia projektowanego dojazdu pozarowego 807,26 m?
Powierzchnia projektowanego dojscia pieszego 126,91 m?

Powierzchnie utwardzona przed istn. budynkiem szkotly i budynkiem
mieszklnym (doj$cia i parkingi) 447,39 m?
Powierzchnia projektowanych schodow wejsciowych 4,00 m?
Powierzchnia utwardzona po potudniowej stronie szkoty (istn.) 257,69 m?
Powierzchnia projektowanego podjazdu dla niepelnosprawnych 25,94 m?
Powierzchnia wyjscia z proj. budynku - potudniowego i technicznego oraz
utwardzenie techniczne wadtuz elewacji poludniowo-wschodniej 116,34 m?
Powierzchnia przeniesionego placu zabaw 585,27 m?
Powierzchnia opaski zwirowej 25,22 m?

Pow. zieleni urzadzowej wokot proj. elementéw zagospodarowania

wraz z ogrodem deszczowym 488,89 m*
Powierzchnia pozostatej zieleni 3854.20 m?
Powierzchnia dzialek tgcznie : 8992,00 m’
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5. POZOSTALE INFORMACJE I DANE

5.1. OGRANICZENIA W ZABUDOWIE
Dla powierzchni dziatki: 8992,00m?

> Zachowano nieprzekraczalng lini¢ zabudowy,

> Intensywno$¢ zabudowy: min. 0,01, maksymalna 1,2 (projekt — 0,27),

>  Maksymalna powierzchnia zabudowy do powierzchni dziatki 40%,
(projekt — 15,62% wraz z istn. zabudowa),

>  Minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej 30%, (projekt - 42,86%),

> Szeroko$¢ elewacji frontowej szkoty — bez zmian,

>  Maksymalna wysoko$¢ zabudowy trzykondygnacje nadziemne — 12,0m
(projekt — dwie kondygnacje nadziemne — 9,62m),

>  Miejsca postojowe - istniejgce miejsca postojowe, bez zmiany liczby
pracownikow, (ilo$¢ pracownikoéw: 26 0s6b — wymagana liczba miejsc
postojowych 13 —jest 20 stamowisk 1 2 stanowiska dla niepelnosprawnych)
Zachowano wskazniki zawarte w Miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Gornoslaska, Rolnicza i granica
Gminy — cz¢$¢A, zatwierdzonego Uchwatg nr XX/97/2020 Rady Gminy
Chetm Slaski z dnia 21.05.2020r.

5.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow 1 lezy poza obszarami objetymi
ochrong zabytkow.

5.3. WPLYW EKSPLOATACIJT GORNICZE]J

Dziatka podlega wpltywom eksploatacji gorniczej na podstawie Informacji o
warunkach geologiczno-gérniczych nr 305/2021 z dnia 9.12.2021.:

III kateg. szkod gorniczych, wstrzasy gorotworu moga generowac drgania
gruntu o przyspieszeniu do 900mm/s?,

5.4. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA
W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

- zapotrzebowanie w wode na cele socjalno-bytowe z istniejacego wodociagu, -
max. 12 m*/ miesigc.
- odprowadzenie §ciekow bytowych do sieci kanalizacji sanitarne;j
kanalizacji deszczowej,
- wody opadowe z dachow i1 z powierzchni utwardzonych odprowadzane beda do
kanalizacji deszczowe;j,
- budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych
i ptynnych oraz zapachdéw, wystapuje minimalna emisja spalin z kotta gazowe
- odpady socjalno-bytowe state, beda segregowane i gromadzone
W wyznaczonym miejscu oraz odbierane na ogolnych zasadach,
- budynek nie bedzie stwarzal zagrozenia dla §rodowiska pod wzgledem
emisji drgan i1 promieniowania, dzwigki na granicy dziatki utrzymywane
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beda na poziomie normatywnym jak dla terenow zabudowy zwiazanej ze

statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

- obiekt budowlany nie bedzie oddziatywat negatywnie na istniejaca zielen
oraz na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

- ze wzgledu na lokalizacj¢ obiektu 1 dojazdu istnieje konieczno$¢ wycinki
czesci drzew zgodnie z decyzja Starosty,

- w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na instalacj¢ drenazowa
terenu, nalezy przerwane ciagi drenarskie potaczy¢, omijajac przeszkode.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Wysokos$¢ budynku mierzona
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej
polozonego punktu stropodachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi, jest rowna 9,41 m, co
klasyfikuje go do grupy budynkéw niskich (N). Budynek nie posiada
kondygnacji podziemnych.

Powierzchnia zabudowy budynku: 700,51 m?.

2. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowany
zostal do grupy budynkéw ZL 1 zagrozenie ludzi (budynek uzytecznosci
publicznej z pomieszczeniem przeznaczonym do jednoczesnego przebywania
ponad 50 os6b niebgdacych jego statymi uzytkownikami).

3. informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy.

Budynek ZL 1 zaklasyfikowany do grupy wysokosci (N) niski, powinien
spelnia¢ wymagania klasy ,,C” odpornoéci pozarowej. Sciany zewnetrzne w
zakresie pasow miedzykondygnacyjnych spetnia¢ beda wymagania klasy EI
30. Ponadto $ciany te na powierzchni ponad 65% spetia¢ beda klas¢ E 30
odpornosci ogniowe;.

Dach budynku bedzie nierozprzestrzeniajacy ognia. Zastosowane zostang
rozwigzania systemowe spetniajace warunki i kryteria klasy Broof (t1).

4. informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ magazynowania materiatdéw
wybuchowych. Ponadto w obiekcie nie wystepuja strefy i pomieszczenia
zagrozone wybuchem.
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5. informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odleglosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych,
dzialek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odleglosci do-
puszczalne.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce o nr 182/2. Dzialka ta zabudowana
jest budynkiem szkoty publicznej oraz wolnostojacym budynkiem
mieszkalnym. Sgsiednia dziatka od strony zachodniej, objgta jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego — tereny zabudowy ustug o§wiaty.
Pozostate dziatki, nie sa objete MPZP.

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki, na ktorej si¢ znajduje:

Strona Swiata  |Odleglos¢  budynku|Oznaczenie terenu
od granicy dzialki

Potnocna nie ustala sie Dr

'Wschodnia 9,93m R

Potudniowa 33,13m R

Zachodnia 55,04m R

Odlegtos$¢ budynku od obiektow sasiednich:

Strona Swiata  |Odleglos¢  budynku|Rodzaj obiektu
od obiektéw sasied-
nich
Potnocna 13,64m od $ciany bu-Budynek szkoty ZL III
dynku
4,72m od tacznika
'Wschodnia - Brak zabudowan
Potudniowa - Brak zabudowan
Zachodnia 33m Budynek mieszkalny.

Sciany przedmiotowego budynku spetniaja klase E 30 na powierzchni powy
7ej 65%. Sciana sasiedniego budynku od strony poétnocnej zlokalizowana w
odleglosci 13,64m posiada na powierzchni 67% klase E (zgodnie z §216 wa
runkow technicznych). Budynek ten posiada dach oraz $ciany wykonane z
materiatow NRO. Sciana tacznika, zlokalizowana w odleglosci 4,72m od
$ciany sgsiedniego budynku, wykonana bedzie jako $ciana oddzielenia prze
ciwpozarowego z materiatlow niepalnych, o klasie REI 120 odpornosci ognio
wej. Dach lacznika w pasie terenu o szerokosci 8m, liczac od $ciany sgsied
niego budynku wyzszego posiadal konstrukcje o klasie R 30 odpornosci
ogniowej oraz przekrycie o klasie RE 30 odpornosci ogniowe;.

6. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowa-
dzenia dzialan ratowniczych, w tym informacje o drogach pozarowych
oraz dojsciach dla ekip ratowniczych:

Wymagana ilo$¢ wody do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm*/s z co najmniej
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dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm zainstalowanych na sieci wodociggowe;j
przeciwpozarowej (w odlegtosci do 75 m pierwszy a kolejny w odleglosci do
150 m od chronionego obiektu).

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, do budynku zawierajacego strefe
pozarowa ZL 1, nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa. Droga pozarowa
posiada¢ bedzie szeroko$¢ co najmniej 4,0 m (na catej dlugosci budynku oraz
10m przed i za budynkiem) i umozliwia¢ bedzie przejazd wzdhiz dtuzszego
boku budynku, na catej jego dlugosci. Blizsza krawedz drogi pozarowej
oddalona bedzie od $ciany budynku o 5 - 15m. Droga pozarowa zakonczona
bedzie placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m. Droga ta potaczona
bedzie z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktére mozliwy jest
dostep do kazdej strefy pozarowej, utwardzonym dojs$ciem o szerokosci 1,5
metra i dlugosci nie przekraczajacej 50 metréw. Promienie zewngtrzne tuku
drogi nie bedg mniejsze niz 11 m, a no$no$¢ jezdni co najmniej 100 kN na os.
Nachylenie podluzne drogi nie bedzie przekracza¢ 5%. Pomigdzy droga
pozarowg a budynkiem nie moze by¢ statych elementéw zagospodarowania
terenu lub drzewa i1 krzewy o wysoko$ci powyzej 3m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw 1 drabin
mechanicznych.

7. informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochro-
ny przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospoda-
rowania dzialki lub terenu.

Nie dotyczy.
7. INNE NIEZBEDNE DANE

Dziatka znajduje si¢ poza terenem ,,Natura 2000”.
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu w mysl:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.2002.75.690
ze zm.) jest nastgpujacy:
> projektowana lokalizacja budynku speilnia wymagania zawarte w §12,
> §13 —nie wystepuje zacienianie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
> §2711§272 — odleglosci od granic dzialek sgsiednich nie ograniczaja
zabudowy tych dziatek ze wzgledu na przepisy p.poz,
> §60 — nie wystepuje brak nastonecznienia pokoi mieszkalnych na
sasiednich dziatkach ,
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ na dziatce nr 182/2, na ktorej zostat
zaprojektowany obiekt.

. . . . W
Architektoniczna Pracownia Projektowa arcus . 6



Akty prawne, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pozn. zm., ) art. 7.2.1 (warunki
techniczne)

- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 ze zm.), §13, §19,20, §60, §12,23.1 i
2, 8271, 272, 273 z pozniejszymi zmianami

- Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U.2015.460 art. 43)

- Rozp. Ministra Spraw Wewn. i Adm. z dn. 7.06.2010r. w sprawie ochrony ppoz.
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow §38 z pozniejszymi zmianami

- Rozp. Ministra Spraw Wewn. i Adm. z dn.24.07.2009r. w sprawie ppoz.
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009.124.1030), §4.5, §10,
$12-15 z pozniejszymi zmianami

- Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 14.06.2007r.w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014.112), zalgcznik 1.

- Rozp. Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. W sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqgceo oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010.213.1397) z pozniejszymi
zmianami

Oprac. mgr inz.arch Andrzej Szymon
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