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Grubosé materiatu [mm] 075 0,88 ' 1,00 125
Ciezar [kg/mb)] 862 10,01 1147 14,32
Cigzar [kg'mZ: 10,26 11,92 13,65 17,05
Standardowa dugos¢ min - max [mb] 0,50- 15,00
Szerokoséé catkowita [mm] 866
Szerokosé krycia [mm] 840
o~
<t
N
. Grubos¢ RBT-150 | Szeokos$¢| Dtugosé | Masa jednostk. |Powierzchnia Masa
— 1 Pozycja | Sztuk
mm mm mm kg/m2 m2 kg
1 3 0,88 | 866 3420 11,92 8,89 105,91
2 7 1,00 | 866 7600 13,65 46,07 628,87
3 18 0,88 | 866 3330 11,92 51,91 618,74
3.1 1 0,88 | 680 3330 11,92 2,26 26,99
4 54 0,88 | 866 6400 11,92 299,29 3567,53
4.1 5 0,88 | 680 6400 11,92 21,76 259,38
5 18 0,83 | 866 6330 11,92 98,67 1176,17
5.1 1 0,88 | 680 6330 11,92 4,30 51,31
6 36 1,00 | 866 4000 13,65 124,70 1702,21
suma 657,86 8 137,12
GMINA CHELM SLASKI
INWESTOR: ,
41-403 Chetm Slgski, ul. Konarskiego 2
Projekt budowy sali gimnastycznej wraz z przebudowg czesci
TEMAT obiektu. SZKOtA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAtAMI
PROJEKTU: | INTEGRACYJNYMI w Chetmie Slaskim przy ul. Karfowicza 21,
dziatki nr 182/2
sepnosTka | Architektoniczna Pracownia Projektowa ARCUS s.c.
— ROZKLAD BLACH JEST AKTUALNY DLA KONKRETNEGO UKKADU SPADKGW NA DACHU ORAZ UKKADU PANELI FOTOV. PROJ: ul. Arkadowa 6¢/2, 43-100 Tychy
WYDANEGO W PROJEKCIE ARCHITEKTURY. ZMIANY WPLYWAJACE NA ZWIEKSZENIE WYSOKOSCI ATTYKI, UKEADU PANELI
POWODUJA KONIECZNOSC WERYFIKACJ GRUBOSCI BLACH W ZWIAZKU Z WORKAMI SNIEZNYMI | OBCIAZENIEM PANELAMI. POKO
~ PROPONOWANE ROZKROJE BLACH TRAPEZOWUCH NALEZY BEZWZGLEDNIE POTWIERDZIC POMIAREM Z NATURY BRANZA PRACOWNIA PROJEKTOWO USEUGOWA
OBOWIAZEK TEN SPOCZYWA NA WYKONAWCY ROBOT KONSTR.: 43-100 Tychy, ul. Grabowa 36
— ROZKtADY ZOSTALY WYKONANE NA PODSTAWIE PROJEKTU. ZAMAWIAJACY | PROJEKTANT NIE PONOSZA tel.: +48 508 179 015; tel.biuro:+48 603 834 910; e-mail: poko@pracowniapoko.pl
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA BLEDY NIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU mgr inz NR UPRAWNIEN: PODPIS]
| PROJEKTANT: i
~ NA ZAMAWIAJACYM SPOCZYWA OBOWIAZEK SPRAWDZENIA ROZKLADOW | ZESTAWIEN PRZED OSTATECZNYM Pawef Olczak SLK/5708/PWOK/14
ZAMOWIENIEM PRODUKTU inz NR UPRAWNIEN: PODPIS]]
— DLUGOSCI BLACH TRAPEZOWYCH POWINNY BYC ZWERYFIKOWANE POMIARAMI Z NATURY. serawozascy.| M9 112 .
: Joanna Urbaniec SLK/5707/PWOK/14
~ PROPONOWANE ROZKYADY SA CZESCIA PROJEKTU W ROZUMIENIU ODPOWIEDNICH PRZEPISOW.
— GATUNEK STALI: S3506D (STAL DO POWLEKANIA NA GORACO) WG PN-EN 10346: 2011 TEMAT L
— KOLOR BLACH: OD SPODU RAL 9002; 0D GORY KOLOR OCHRONNY rysunku. | [0ZKroj blach trapezowych na dachu.
— POWEOKA ANTYKOROZYINA: OD SPODU GR. 15mikronéw; OD GORY GR. 7mikronéw. | ‘
DATA: lipiec SKALA: ) FAZA: REWIZJA: NR RYS.
DATA] 2099 SKAAL 100 FAZAL py BL1




