LEGENDA:

% tacznik instalacyjny 1-biegunowy, 10A, 230V, IP20, podswietlany I Oprawa downlight LED p/t 15W, 1850Im, 4000K, IP65/20
}9 tacznik instalacyjny 1-biegunowy, 10A, 230V, P44, podswietlany J Oprawa biurowa LED n/t 35W, 4650Im, 4000K, IP20
- /E{/ (asymetryczna - doswietlanie tablic)
£3 £3 E3 E4 tacznik instalacyjny schodowy, 10A, 230V, IP20, podswietlany
T [ 300x] - P e
L Imesot N\ N\ N\ = N N o . 1 Oprawa plafon LED 24W, 2500im, 4000K, IP65
TR3/01.2 TB3/01.2 183/01.3 S TB3/01.4 /8 tacznik instalacyjny swiecznikowy, 10A, 230V, IP20, pod$wietlany z wbudowanym czujnikiem ruchu
o 1152 }{ Lacznik instalacyjny krzyzowy, 10A, 230V, IP20, podswietlany P2 Oprawa plafon LED 24W, 2500Im, 4000K, IP65
E1 E3 E3 E3 E4 J R g
= T N < S tacznik przyciskowy (chwilowy), 10A, 230V, IP20, podswietlan Z1
183011 \ [ mBsior2 \ \ . il 5 2000x o i aeznik przyciskowy (chwilowy) p y Naswietlacz LED 27W, 3750Im, 400K, IP66
TB3/01.2 1B3/01. TB3/01.3 TB3/014 T1/05.1 T1/05.4 1001 S GRS UL AP EET CR&2  Czujnik ruchu o kacie detekgji 360°, sufitowy AWT Oprawa awaryjna 3W, 370Im, IP65, funkcja autotest,
(% TB3/01.1 1831012 O O D T1/02.3 T1/02.6 T1/028 E modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
3{ Rg . PW:SN\V P2 [IIIII]'|:(/§2-4 e ' Dzwonek - zasilanie z ist. obwodu dzwonkow
TB3/01.5 PWP T1/02.9
’ﬁ L KUAE Y pe 1001 = S m@m ‘1 A°1 T1/028Q_ B (O) 71/02.9 o Urzadzenie uruchamiajgce przeciwpozarowy A2 Oprawa awaryjna W, 360im, [P20, funkcja autotest
=L x\\ &\\ X g 2B % 100K T1/02.3 T1/02.6 wytacznik pradu modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
R TB3/01.5 TB3/01.5 BIOIS  TBIONS & o 88 £t TH023® || @ TH026 | THORTQN029 PP
TB3/015 T& . o’ & A2 s \Q T1/02.1 T1/02.9 T1/025 E2 100X Urzadze_nie sygnalizujgce przeciwpozarowego AW3  QOprawa awaryjna 1.2W, 320Im, IP85, funkcja autotest,
TO1 ] : 11012 A.E AW Aoa AOB &Q wytgcznika pradu modut awaryjny 1h, optyka do zak. drog ew.,
' - = — T1/02.7 D D oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach
4 - - : })T1/01 ) & AW AW i i (Q uwewe  Urzgdzenie wykonawcze przeciwpozarowego P brzy pracy P
= S - : AWZ ] - T1/02.10 T1/0210 = wytgcznika pradu
\ \ | 3022 0§ Ha]  QTiots ., o oaf 1 g8 v Pra AW Oprawa awaryjna 1W, 306Im, IP20, funkcja autotest,
TB3/02.3 TB3/02.3 . : - %T o1 4 @ 2010 g Q T1 /02_8, Qﬁ 1025 T1/02.75 150 T2/(|)_5 TSO  Tablica sterowania o$wietleniem sali gimnastycznej modut awaryjny 1h, optyka do korytarzy
N\ '\ N\ =g Hiotd (?Y @T1/015 O11/015 "= 12106 N
E4 E4 E4 T101 3 T1/01.3 : TO1 3 = 1014 EL aw2 El ELl w2 o7 ] Wymagane natezenie oswietlenia podstawowego EWT Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
” - — : : : g /W S NAW <[z modut awaryjny 1h, piktogram
&\ &\ TB3/02.2 LS & S T 4 HE T1/O1'5 © T1/O1'5 E —— Trasa przewodow do urzadzenia sygnalizujgcego ui awanjny Th. pikiog
TB3/02.3 TB3/02.3 - — N | : o) oL, T1/01.5 ot oraz uruchamiajgcego wytgcznik pradu
| EW1 w1, @F EW1 EW1 : EW2 " Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
0L o dvrcn :T1/03.1 Q. M3} Qr/035  T1/041Q }Qwom A1 Oprawa downlight LED p/t 17W, 1800Im, 4000K, IP44/20 modut awaryjny 1h, dyfuzor z piktogramem
| TB3/02.30\\ \ 3x1,5mm2 w proj. budynku 11041 | 200i]
1831024 TBIP2 | = T1/03.3° © /035 ° o v R A2 Oprawa downlight LED p/t 21W, 2450im, 4000K, IP44/20
TB3/02.2 T1/03 1 \\[T1/043 p g p : : : UWAGI:
16AL ) = - < T B Oprawa downlight LED p/t 17W, 1800Im, 4000K, 1P44/20
- : [ | + 03 3A. A8T1/O3 ; 2001x A.l T1/04.4 /Q:H 104.3 1. Wszystkie oprawy w pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz
o 2 Sy, NIXHJ | | 007x ' ik ¢ ' C  Oprawa kasetonowa LED p/t 32W, 4550Im, 4000K, IP65/20 widowni zabezpieczy¢ siatkg ochrona.
' ‘ | }DT1/O3.4 T1 /03.6}) 101-1 /04.2 C 2. Oprawy w pomieszczeniu sali gimnastycznej zwiesi¢ "na
Ist. budynek | Proj. budynek |Ii/03.2 [ 200%] I [ 200] 200X I g > D Oprawa plafon LED n/t 25W, 2800im, 4000K, IP54 sztywno" za pomocg pretdw gwintowanych. W obrebie kanatow
(h=2,5m Al 1 /83 6 Al 1 T 84 5 T1/04.4 A - § wentylacyjnych oprawy zlicowa¢ z ich spodem - h~7m
Zasilonie dzwonkéw wykonaé od ha jblizszego dzwonka w 4)) 11/034 @ T : ® T1/542 T | 5001 (g El Oprawa biurowa LED 29W, 3100Im, 4000K, 1P20
B Dypaci Sadeians Wyt ppos. o oo T2 % ‘& o || THO% | o 3 (oprawa it 2 mozliwoscia montazu pit)
T1/03P7lﬂ : ;1505%2 T34 e (e AT Al R 7 :
' Bl ' ‘ £~ Oprawa biurowa LED 18W, 2800Im, 4000K, IP20
) ° ® ° ©
éw!_ S T1/03.6 T1/03.6° T1/04.2 | T1/04.2 T1/04.4 (oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
z%e et b B i — S ' 3 Oprawa biurowa LED 32W, 4700im, 4000K, IP20
(N PYP) (oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)

F4 Oprawa biurowa LED 24W, 3700Im, 4000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)

-1 Oprawa przemystowa LED n/t 28W, 4550Im, 4000K, IP66 "™ GMINA CHELM SLASKI
UL. KONARSKIEGO 2~ 41-403 CHEEM SLASKI
" SZKOLA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIALAMI INTEGRACTNYMI
-2 Oprawa przemystowa LED n/t 47W, 7850Im, 4000K, IP66 W CHEEMIE SLASKIM PRZY UL. KAREOWICZA 21, dziatki nr 182/2
STt PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
G Oprawa high bay LED 100W, 17000Im, 4000K, IP66 . PRZEBUDOWA CZESCI OBIEKTY —
RZUT PARTERU - INSTALACJA OSWIETLENIA 06.2022r.
H1 : . autor/nr uprawn. skala:
Oprawa biurowa LED zwieszana 18W, 2300Ilm, 4000K, IP20 gt nz. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE0 1100
. . Sprawdz./nr uprawn. nrrys:
H2 Oprawa biurowa LED zwieszana 33W, 3450im, 4000K, IP20 ’ mgr inz. Bazej Miguta upr. nr SLK/2264/POOE/08 IE-02




