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SPIS TREŚCI:

0. ST- 00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. SST-00.01  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111100-9

2. SST-00.02  ROBOTY BETONOWE CPV  45262300-4 

3. SST-00.03  PREFABRYKATY BETONOWE SPRĘŻONE CPV 45223821-7 

4. SST-00.04  ROBOTY MUROWE CPV  45262500-6

5.           SST-00.05  POKRYCIE DACHU CPV 45261210-9,  45261320-3

6. SST-00.06  INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI CPV  45421100-5

7. SST-00.07  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CPV 45321000-3 

8. SST-00.08  ROBOTY TYNKARSKIE  CPV 45410000-4

 9. SST-00.09  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000

 10. SST-00.10  ROBOTY POSADZKOWE CPV 45431000-7

11. SST-00.11   INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH   CPV 45421146-9

12. SST-00.12  ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442000-7

13. SST-00.13  MONTAŻ BALUSTRAD SCHODOWYCH CPV 45421160-3
        



SPECYFIKACJA TECHNICZNA –WYMAGANIA OGÓLNE    ST.00

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych związanych z „Budową sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły 
podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest elementem składowym dokumentacji projektowo kosztorysowej i jako 
dokument inwestorski jest niezbędna przy realizacji i odbiorze robót o których mowa w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują :
- roboty rozbiórkowe
- roboty betonowe 
- roboty murarskie
- montaż konstrukcji betonowej dachu
- montaż pokrycia z membrany PCV
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- ocieplenie ścian zewnętrznych
- roboty tynkarskie
- montaż płytek ceramicznych
- roboty posadzkowe 
- montaż sufitów podwieszanych
- roboty malarskie

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez materiały i urządzenia zaplecza budowy.

1.4.2. Dokumentacja budowlana obejmuje szkice lub rysunki elementów obiektu podlegające wymianie, 
wymagających pozwolenia na budowę, dziennika budowy i książki obmiarów.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację robót zawierającą dziennik 
budowy, książkę obmiarów, dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i wyrobów, 
protokóły odbioru robót.

1.4.4. Aprobata techniczna to dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną właściwości wyrobu, 
stwierdzający przydatność do stosowania w budownictwie.

1.4.5. Materiały i wyroby budowlane – wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją i specyfikacją zaakceptowaną przez Inwestora.

1.4.7. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami uprawnienia 
do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

1.4.8. Kierownik Budowy/Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

1.4.9. Zamawiający – osoba wymieniona jako Zamawiający w specyfikacji na stronie tytułowej oraz prawni 
następcy tej osoby.

1.4.10. Komisja – kilka osób wyznaczonych przez Zamawiającego do odbioru robót.

1.4.11. Wykonawca – osoba lub osoby wymienione w ofercie przyjętej i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST, i poleceniami Inspektora.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 
budowy, miejsce składowania materiałów, punkty poboru wody i energii elektrycznej, dziennik budowy i 
niezbędną dokumentację projektową. Z czynności przekazania placu budowy sporządzony będzie protokół 
przekazania podpisany przez strony.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania robót aż do ich 
zakończenia i odbioru końcowego. Wykonawca dostarcza , instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające
jak: zadaszenia, tablice ostrzegawcze, ogrodzenia, oraz znaki i tablice dodatkowo wskazane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znaków i tablic nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się ze jest włączony w cenę umowną.

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzonych robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Mając to na uwadze Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na:
- usuwanie odpadów budowlanych w miejsca do tego przeznaczone lub przekazanie odpadów 
podmiotowi uprawnionemu do odbioru, transportu i składowania odpadów.

1.5.4. Ochrona pożarowa

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony p.poż. w miejscu prowadzenia 
robót, składowania materiałów i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat zaniedbań podczas realizacji robót.

1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza się do użycia i wbudowania materiałów szkodliwych dla otoczenia.

1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca zapewni urządzenia, sprzęt, odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej dla bezpiecznego 
wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia podległych pracowników w zakresie bhp 
i wykonania badań pracowników, w tym dopuszczających do pracy na wysokości.
Wykonawca zobowiązany jest znać wytyczne do prowadzenia prac wynikające z Rozporządzenia Min. 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U z dnia 19.03.2003r nr 47 poz. 401 z późn. zm.)

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów wraz       
z aprobatami technicznymi lub świadectwem potwierdzającym zgodność materiałów lub wyrobów              
z dokumentem odniesienia. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną wywiezione 
przez Wykonawcę, niezwłocznie po ich ujawnieniu.

2.2. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa (w tym SSTWiOR) przewiduje możliwość zastosowania innych rodzajów 
materiałów, Wykonawca ma obowiązek uzyskania zgody od Inspektora Nadzoru. Dla materiałów                  
i wyrobów oznaczonych znakiem budowlanym ,,B” należy dołączyć następujące informacje:
określenie i adres zakładu produkującego wyrób; identyfikacyjny opis wyrobu zawierający nazwę, nazwę 
handlową, gatunek i klasę, nr Polskiej Normy wyrobu, lub aprobatę techniczną z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności.

3. Sprzęt

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i w ustalonym terminie.

3.2. Sprzęt używany na budowie do robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym, sprawny i 
spełniający warunki jego użytkowania.



4. Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie zakresem umownym, oraz za jakość robót     
i wbudowanych materiałów. Polecenia Inspektora
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie wyznaczonym, pod
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania niewłaściwie wykonywanych robót 
ponosi Wykonawca.

5.2. Wszelkie koszty robót pomocniczych jak: wykonanie daszków zabezpieczających, przygotowanie dojść          
i dojazdów, pomiary, wykonuje Wykonawca bez dodatkowej zapłaty.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

 aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości     
materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badań i pomiarów
Wykonawca przekazywać będzie Inspektorowi na formularzu zaaprobowanym przez Inspektora.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor dopuszcza do użycia materiały które poosiadają znak bezpieczeństwa wyrobu ,,B”, są oznaczone 
symbolem ,,CE”, posiadają certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną. W przypadku braku 
dokumentów Inspektor ma prawo żądać rozebrania wykonanego elementu i ponownego wykonania na koszt
Wykonawcy.

6.5. Dokumenty budowy
- dziennik budowy,
- książka obmiarów,
- protokóły odbioru robót,
- protokóły z narad i ustaleń,
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
Dokumenty przechowywane są na terenie budowy i za ich zabezpieczenie odpowiada Kierownik
Budowy/Robót.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót wykonywany jest w celu określenia faktycznego zakresu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora na co najmniej 3 dni przed terminem pomiarów. Wyniki 
obmiarów wpisane będą do książki obmiarów.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNr-ach. Jednostki obmiaru powinny 
być zgodne z jednostkami określonymi w kosztorysie.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
utrzymane będą w dobrym stanie użytkowym w czasie trwania robót. Inspektor ma prawo użycia własnych 
urządzeń pomiarowych w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu lub zużycia urządzeń 
dostarczonych przez Wykonawcę.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbioru robót
W zależności od ustaleń SST roboty podlegają następującym odbiorom:
- odbiór robót ulegających zakryciu;
- odbiorowi częściowemu;
- odbiorowi końcowemu;
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakość wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu określonego w umowie.

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym akcie 
Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić 
wykonanie przedmiotu zamówienia.

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

              - Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST
-   Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru          
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  komisja.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wizualnej  wykonanych  robót,  potwierdzeniu  usunięcia  wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. Z czynności odbioru sporządzany jest protokół.

9. Podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania będą wycenione przez
Wykonawcę  przy  składaniu  oferty  na  wykonanie  robót.  Szczegółowy  zakres  rzeczowy  robót  został
określony w przedmiarach robót z podaniem co i w jakiej kolejności ma być wykonane. Dalsze szczegóły
ustalenia płatności nie są objęte zakresem opracowania i określać je będzie umowa na wykonanie robót.

10. Przepisy związane

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 200 z późn.zm).

2) Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164                        
z późn. zm).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).
4) Instrukcje i certyfikaty producentów.

5) rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych(Dz.U 2003 nr 47 poz. 401).

6) Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.01
ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45111100-9

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych związanych      
z„Budową sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi
przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:

          - obniżenie poprzez skucie poziomu parapetów w istniejącej sali gimnastycznej o 30,0 cm
- rozbiórka ścian działowych,
- rozbiórka posadzek z PCV (  biblioteka, szatnia, magazynek sali gimnastycznej, sala gimnastyczna),

  - przekucie nowych otworów okiennych i drzwiowych

1.4. Określenia podstawowe

Rozbiórka demontażowa - prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie utylizować, 
elementów rozbieranego obiektu.

Rozbiórka wyburzeniowa - prace polegające na zburzeniu i rozdrobnieniu elementów obiektu 
przeznaczonych do rozbiórki bez wyodrębnienia jego składników nadających się do utylizacji.

Opłata składowiskowa - ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku powstałego       
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów.

Wywóz odpadów - transport urobku na składowisko i ich utylizacja. Pozostałe określenia używane w 
niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST.00 
„Wymagania ogólne"  pkt 1.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

Wszystkie roboty podstawowe – zasadnicze, pomocnicze i uzupełniające oraz te, które nie zostały 
wymienione w niniejszej specyfikacji bądź nie ujęte w obmiarze robót Wykonawca zobowiązany jest do ich 
wykonania zgodnie z dokumentacją projektową, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki 
budowlanej. Powyższe należy uwzględnić w wycenie ofertowej robót.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00                             
„Wymagania ogólne " pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów

Odzysk materiałów jest możliwy o ile dokumentacja projektowa to przewiduje i tylko przy rozbiórce ręcznej  
i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych.

2.3. Składowanie materiałów

Urobek z prac demontażowych należy składować w kontenerach na terenie działki Zamawiającego w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych



Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza wymagania podane w ST.00 
„Wymagania ogólne" pkt 3. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych 
narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Rozbiórka będzie prowadzona mechanicznie i ręcznie. Rodzaj stosowanego sprzętu powinien byü zgodny       
z projektem organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzęt wykorzystywany przez 
Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Transport materiałów z demontażu powinien odbywać się specjalistycznym taborem samochodowym 
umożliwiającym szybki rozładunek. Przewożony urobek musi być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni załadunkowej. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.
Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Materiały z demontażu należy usuwać na bieżąco.

5. Wykonanie robót

5.1.Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie stanu technicznego poszczególnych elementów 
składowych, rozeznać ich otoczenie, ustalić metodę rozbiórki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy teren oznakować zgodnie z obowiązującymi wymogami
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.4.Przebieg robót rozbiórkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych

Roboty prowadziü zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003     
 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby do pomieszczeń, w których następują 
roboty nie wchodziły osoby postronne.

Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i zapoznać z nim załogę. 

Kierownik robót powinien wskazywaü miejsca gromadzenia zdemontowanych urządzeń oraz sposoby ich 
zabezpieczania. Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemię elementów z demontażu,

- elementy będące w bliskim sąsiedztwie demontażu należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 
uszkodzeniem.
Przed podjęciem prac rozbiórkowych przeprowadzony zostanie instruktaż  na stanowisku pracy w zakresie 
przestrzegania przepisów bhp a do realizacji prac rozbiórkowych zostaną skierowane osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegające wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
posiadające aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robót rozbiórkowych zatrudni
na czas ich wykonywania niezbędne kierownictwo oraz będzie stosować się do poleceń i instrukcji Inspektora
Nadzoru zgodnych z obowiązującym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom upoważnionym 
do przebywania na terenie prac rozbiórkowych.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
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Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 
obmiaru jest:

➢ 1 m3,

➢ 1 m2,

➢ 1 mb,
➢ 1 kg,
➢ 1 Mg,
➢ 1 szt/kpl.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.

Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST. Wykonanie robót określonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robót zanikających wg 
zasad określonych w pkt 8.1. ST.00 „Wymagania ogólne". Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne 
fazy robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Zamawiający (lub Inspektor Nadzoru, jeżeli zostaá powołany).

9. Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

Wykonane i odebrane prace zostaną opłacone wg ceny jednostkowej za 1m3, 1m2, 1mb i 1szt. faktycznie 
wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek i wyładunek rozebranych materiałów oraz ich 
ewentualną segregację po zakończeniu robót a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez 
Wykonawcę oraz oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych                           
z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót.

10. Przepisy związane
10.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 10.
Pozostałe przepisy i normy:

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z późn. zm.).
➢ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256).

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.02

ROBOTY BETONOWE  CPV 45262300-4 

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania 
pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać           
 i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

2.Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2. Zastosowane materiały.
2.2.1 Beton
Należy stosować beton zgodny z PN-EN 206-1:2003. 
Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie 
wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych metod projektowania składu 
betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. 
Wytwórnia betonów powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być        
w pełni zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania). 
Dokumenty dostawy betonu powinny zawierać co najmniej następujące informacje: 

➢ nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

➢ numer serii dokumentu dostawy, 

➢ datę, 

➢ nazwę nabywcy, 

➢ nazwę i lokalizację miejsca budowy, 
➢ gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli została określona, 

➢ określoną urabialność, 

➢ typ cementu, 

➢ maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

➢ rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

➢ ilość betonu w metrach sześciennych, 

➢ godzinę załadunku

2.2.2  Cement
Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1. 
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych ani 
cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek wapniowy. 
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Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska (a w szczególności wód), 
w którym pracować będzie beton. W związku z powyższym powinno się przeprowadzić ocenę trwałości 
cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o analizę wód gruntowych. 
Magazynowanie: 
 - cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 
dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycznego 
załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest 
wyłącznie za zgodą Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Podłoża składów otwartych powinny być twarde         
 i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  
 i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.3  Domieszki do betonu
Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich stosowanie 
winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 
Domieszki Wykonawca można zastosować w celu: 
- zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 

- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 
- zwiększenia trwałości betonu, 

- ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 
Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie wolno stosować domieszek do 
betonów i cementów zawierających dodatki. 
Jeżeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie wydana, 
chyba, że dowiedzie się wyraźnych korzyści technicznych płynących z ich użycia, jakich nie można uzyskać, 
stosując zwykłe składniki mieszanki betonowej. 
Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie mogą 
zawierać chlorków ani innych substancji mogących mieć negatywny wpływ na projektowane parametry 
betonu lub powodujących korozję zbrojenia. 
Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas tężenia betonu. 
Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz domieszek dodawanych            
w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych okolicznościach, gdy wykazane zostaną 
wyraźne korzyści techniczne płynące z ich użycia. 

2.2.4 Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno być zgodne z PN-EN 12620:2004 
Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość 
pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę: 
- realizację robót, 

- przeznaczenie betonu, 

- warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 

- wszelkie wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym wykańczaniu 
powierzchni betonu. 
Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać, uwzględniając otulinę zbrojenia oraz
minimalną szerokość przekroju elementu. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być  oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 



2.2.5  Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 .
2.2.6  Stal zbrojeniowa
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-IIIN powinny być zgodne z wymaganiami
PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215. 
Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest załączyć 
zaświadczenie o jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami norm państwowych. Każdy krąg
lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki, 
na których należy podać w sposób trwały: znak wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub
partii, znak obróbki cieplnej. Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli 
sprawdzając: zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych do 
kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz 
prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach. Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak 
również gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego
celu przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, wpływem 
czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

3.Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania

poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w ST-00.
Wykonawca przystępujący do wykonania robót betonowych powinien wykazać możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- zacieraczka do betonu, 
- agregat strumieniowo – pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze świeżo ułożonej 
mieszanki betonowej, 

- deskowania powinny spełniać wymagania techniczne określone w normie PN-63/BO6251, 

- maszyny do obróbki stali zbrojeniowej, 

- sprężarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem, 

- sprężarka do czyszczenia powierzchni betonu wodą. 
4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

4.2.  Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków 
transportu: 
- samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 

` - pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym, 

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania                            
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 
samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu 
lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze +15ºC, 
70 min. – przy temperaturze +20ºC, 
30 min. – przy temperaturze +30ºC..

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Opis ogólny.
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego) obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
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- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- kolejność i sposób betonowania, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw   
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 
(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy.
Szczególnie uważnie należy wykonać elementy przeidziane do wykonania z betonu architektonicznego 
(murki oporowe schodów zewnętrznych, terenowych ). Te elementy wykonać z betonu kl. C30/37. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń                      
i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozją w okresie przed 
wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, 
magazynowanej na otwartym powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty 
zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić 
wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody 
należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy 
opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być 
proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku 
większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek                    
i wyciągarek. 
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego 
rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować podkładki dystansowe 
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu 
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla której termiczne 
połączenie jest niedopuszczalne przez wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym            
o średnicy nie mniejszej niż 0,6mm. 
Kruszywa i cement Wykonawca winien dzielić na partie za pomocą dokładnych i wydajnych, ważących 
urządzeń dozujących. Cement Wykonawca winien ważyć osobnymi wagami. 



Wykonawca winien przewidzieć proste środki do regulacji ilości wody doprowadzanej do mieszacza.  
Konieczne jest zainstalowanie przepływomierza, zapewniającego ścisłą kontrolę nad ilością wody 
doprowadzanej do mieszalnika oraz umożliwiającego prowadzenie odpowiedniego rejestru. Jeżeli producent 
nie zaleci inaczej, domieszki Wykonawca winien dozować wraz z wodą zarobową do mieszanki betonowej     
w granicach czasu wyznaczonego na tę czynność. Dozowanie domieszek do betonu może odbywać się 
wyłącznie przy użyciu specjalnych urządzeń dozujących (dozatorów). 

Wyniki przeprowadzonych kontroli Wykonawca winien zarejestrować i przekazywać Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wszystkie materiały razem z wodą Wykonawca winien dokładnie wymieszać przed ich rozładowaniem. Czas 
mieszania nie może być krótszy od zaleceń producenta. 
Po zmieszaniu beton Wykonawca winien dostarczyć na miejsce jego ostatecznego przeznaczenia możliwie jak
najszybciej, wykorzystując do tego celu metody pozwalające zapobiec segregacji, utracie lub 
zanieczyszczeniu jego składników. Po rozładowaniu betonu z instalacji mieszającej nie wolno dodawać do 
betonu wody, beton zaś Wykonawca winien wylać i zagęścić nie później niż dwie godziny po zakończeniu 
mieszania składników. 
Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości nieprzekraczającej 500mm       
i zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi, obsługiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych                        
i nadzorowanych pracowników. Betonu nie można upuszczać na miejsce z wysokości przekraczającej 2 m. 
Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu, a tam gdzie wcześniej wykonano dolną 
warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią wniknąć i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania 
skutecznego powiązania obu warstw. Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalowaniem. 
Wykonawca winien unikać nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno się wyjmować z betonu 
powoli, tak, aby zapobiec powstawaniu próżni. Wykonawca winien zachować ostrożność podczas 
zagęszczania betonu przy elementach zbrojenia – beton Wykonawca winien tam zagęścić dokładnie, ale bez 
powodowania przesunięcia prętów. Nie jest dozwolone zagęszczanie ręczne. 
W każdym miejscu lania betonu Wykonawca winien umieścić wystarczającą ilość wibratorów, które pozwolą 
na bezzwłoczne i dokładne zagęszczenie betonu. 
Wykonawca winien podjąć odpowiednie środki zapobiegające wprowadzaniu do betonu zanieczyszczeń 
znajdujących się na obuwiu sporządzających go pracowników i innych zanieczyszczeń, a tam gdzie beton 
umieszczany jest bezpośrednio na powierzchni dna wykopów, miękki materiał Wykonawca winien najpierw 
usunąć.

Zbrojenie.

 Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 

- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, 

- próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych 
miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano 
poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny, 

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, 

- długość pręta między odgięciami: ±10 mm, 

- miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 
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Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). 

Mieszanki betonowe.

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane kontroli jakości. 
Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą PN-EN 206-1. Procedury 
badania mieszanki powinna być zgodna z PN-EN 12350. Zwraca się uwagę na konieczność przedstawienia 
przez wykonawcę i zatwierdzenia przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego a PZJ, który w odniesieniu do 
betonu powinien zawierać m.in. podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie rodzaju, liczebności i terminów badań.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2  Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych
Kontrola robót zbrojarskich: 
Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułożenia zbrojenia oraz średnic prętów. 
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki pomiarów kontrolnych i oględzin 
zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy. 
Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych: 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robot poprzedzających betonowanie: 
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 
- kontrola prawidłowości wykonania deskowania 
- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton należy starannie 
zagęścić. Kontrola wykonania robot żelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości 
powierzchni, wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Tolerancje 
wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Należy pobrać próbki betonowe zgodnie z wymaganiami 
normowymi.

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót: 
Elementy uszkodzone w sposób obniżający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte 
do wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 
Odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami 
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. Odbiór robot żelbetowych i betonowych – 
polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, 
potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. W trakcie wykonywania robot żelbetowych i betonowych 
dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu obejmujących kontrolę wykonania 
poszczególnych elementów robot żelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, 
zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy odbywa się na podstawie 
pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów robot żelbetowych, dziennika budowy, 
protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

            Normy: PN-62/B-10144,  PN-63/B-06251, PN-69/B-10260,  PN-73/B-06281



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.03

     PREFABRYKATY BETONOWE SPRĘŻONE  CPV  45223821-7

1. Wstęp.

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dla prefabrykowanych sprężonych elementów betonowych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które 
zostaną wykonane podczas realizacji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową części 
szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu           
i realizacji robót na obiektach inżynierskich.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
strunobetonowych dźwigarów dachowych i prefabrykowanych słupów sali gimnastycznej.
Roboty obejmują:
– zakup elementów wykonanych w wytwórni zgodnie z dokumentacją projektową,
– transport z miejsca zakupu na plac budowy,
– montaż podpór tymczasowych (rusztowań)
– montaż belek ze środka transportowego na podpory tymczasowe lub - ze względów organizacyjnych            
z miejsca składowania na budowie,

1.4 Określenia podstawowe
1.4.1. Element prefabrykowany - element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem ostatecznego 
wbudowania.
1.4.2. Cięgna sprężające - druty, sploty, liny lub pręty pojedyncze oraz ich wiązki ze stali o wysokiej 
wytrzymałości, służące do wywołania sił sprężających (ściskających).
1.4.3. Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprężone za pomocą drutów lub splotów 
naprężonych przed betonowaniem, w których przekazywanie sił sprężających z cięgien na beton dokonuje się 
głównie przez przyczepność.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami           
 i z definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

2. Materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2 Prefabrykaty sprężone
Dźwigary powinny być wykonane w wytwórni zgodnie z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do 
wbudowania prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta, potwierdzający zgodność    
z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej.
Dźwigar strunobetonowy produkowany wg indywidualnej dokumentacji technicznej i przeznaczony na 
określoną budowę może być dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym w trybie  
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 
881) . Dokumentem dopuszczającym w tym trybie wyrób do stosowania jest oświadczenie dostawcy               
o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, sporządzoną przez projektanta obiektu lub       
z nim uzgodnioną oraz z przepisami. Oświadczenie powinno zawierać: nazwę i adres wydającego 
oświadczenie, nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji 
technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami, adres
obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany, miejsce I datę wydania 
oraz podpis wydającego oświadczenie.
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2.3 Wymagania materiałowe do produkcji prefabrykatów
Materiały stosowane do produkcji elementów prefabrykowanych powinny spełniać wymagania:
a) beton -  klasy zgodnej z dokumentacją projektową.
Ochronę świeżo ułożonego betonu oraz ewentualne przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem 
obróbki cieplnej należy stosować zgodnie z PN-EN 13369:2005 ,
b) stal zbrojeniowa - klasy i gatunku wg dokumentacji projektowej,
c) stal sprężająca:
– stal sprężająca powinna być zgodna z dokumentacja projektową,
– liny nie powinny mieć gorszych właściwości od wymaganych w PN-M-80236:1971 dla lin odmiany I. Stal 
sprężająca powinna spełniać wymagania podane w normie PN-S-10042:1991 . Dla zastosowanych lin 
wytwórca przedstawi Polską Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę 
techniczną,
– na powierzchni drutów nie powinno być rdzy, pęknięć, łusek, rozwarstwień. Druty nie powinny mieć 
załamań lub uszkodzeń mechanicznych. Niedopuszczalne są łączenia drutów w linie,
– liny powinny być zabezpieczone przed rozwinięciem. Jeżeli po zdjęciu zabezpieczeń z końcowego odcinka 
liny nastąpi jej rozwinięcie, powinno być ono możliwe do ręcznego naprawienia,
– zakotwienia, techniki sprężania, montaż cięgien powinny spełniać wymagania podane w PN-S-10040:1999 

3. Sprzęt
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2 Sprzęt do montażu prefabrykatów
Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosować dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu 
odpowiadającym terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych elementów. 
Odpowiadające tym warunkom dźwigi wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi 
dojazdowej. Do montażu belek konieczne są rusztowania – tymczasowe podpory, wymagające utwardzonego 
podłoża.

4. Transport
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.2 Transport prefabrykatów
Przy transporcie prefabrykatów należy przestrzegać następujących zasad:
- elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości projektowej,
- składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest 
dopuszczalne tylko po osiągnięciu przez beton pełniej mrozoodporności,
- podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia niedopuszczalne są 
uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi,
- podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niego hakach przewidzianych 
w dokumentacji projektowej,
- podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wystającego 
zbrojenia przed pogięciem,
- podczas składowania belka powinna być podparta na krawędziakach drewnianych podłożonych tak, aby nie 
wywołać w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej momentów zginających - punkty 
podparcia powinny być określone na podstawie dokumentacji projektowej,
- w miejscu podparcia dolna płaszczyzna stopki dolnej powinna przylegać do krawędziaka drewnianego na 
całej szerokości półki,
- dźwigary powinny być składowane w pozycji poziomej, niedopuszczalne jest ustawienie w pozycji 
pochyłej poprzecznie z powodu możliwości przewrócenia i zniszczenia elementu,
- dźwigary należy zabezpieczyć przed przewróceniem,
- podczas przestawiania dźwigarów, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia       
i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu i betonu wokół wystających 
prętów zbrojeniowych,
- prefabrykaty nie powinny być składowane dłużej niż 90 dni od momentu produkcji do momentu 
wbudowania (chyba, że dokumentacja projektowa podaje inaczej), w przypadku składowania dłuższego niż 
miesiąc należy stosować zadaszenia,
- belki powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotności względnej.



Elementy prefabrykowane powinny mieć trwałe oznakowanie zawierające dane:
- dane identyfikacyjne producenta,
- dane identyfikacyjne miejsca produkcji,
- numer identyfikacyjny wyrobu,
- datę rozformowania,
- masę elementu,
- strzałkę wygięcia.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.2 Zalecenia ogólne
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST oraz dokumentacją 
technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.
Dokumentacja technologiczna robót powinna określać:
- rodzaj zastosowanego sprzętu do montażu prefabrykatów i utwardzenia podłoża,
- projekt podpór tymczasowych i utwardzenia podłoża,
- sposób montażu prefabrykatów,
- projekt pomostów roboczych,
- zapewnienie bezpieczeństwa w okresie wykonywania robót.
5.2.2. Zakres robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. montaż prefabrykatów,
3. uszczelnienie styków,
4. roboty wykończeniowe

5.3 Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do montażu prefabrykatów należy wykonać następujące obiekty pomocnicze:
- drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej,
- drogi i place montażowe,
- podpory tymczasowe,
- składowiska (możliwie jak najbliżej miejsca montażu).

5.4 Montaż prefabrykatów
Elementy prefabrykowane należy odbierać w miejscu ich produkcji. Belki powinny być przedmiotem odbioru 
w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji 
wymiarowych oraz braku uszkodzeń i defektów widocznych dyskwalifikujących oraz uniemożliwiających 
montaż.
Montaż prefabrykatów powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót opracowanym 
przez Wykonawcę wg pktu 5.2.1 i zatwierdzonym przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do montażu należy 
sprawdzić sprawność sprzętu montażowego i stan elementów. 

5.5 Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych,
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie dźwigarów strunobetonowych
Kontrola prefabrykowanych belek strunobetonowych powinna odbywać się w wytwórni. Polega ona na 
kontroli rodzaju i gatunku materiałów użytych do wyprodukowania belki oraz gotowych prefabrykatów na 
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podstawie dokumentacji belek (atesty, protokoły odbioru itp.) nazgodność z normami przedmiotowymi           
i dokumentacją projektową. Badania elementów prefabrykowanych w wytwórni, na podstawie których zostały
wydane atesty powinny być przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999 .

6.2. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych na budowie
Na placu budowy kontroli podlegają:
a) ogólny wygląd prefabrykatu,
b) wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi.
Należy sprawdzić:
a) wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary;
b) ocechowanie belki na zgodność parametrów belki podanych w ateście wytwórni z wymaganiami 
dokumentacji projektowej.
Przyjmuje się, że wymiary sprawdza się po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C do 
30°C. Jeżeli jest to konieczne, należy przyjąć teoretyczne poprawki w celu uwzględnienia odchyłek 
wymiarów mierzonych w innych temperaturach lub po innym okresie dojrzewania.
W trakcie odbioru Inżynier może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania belek 
w wytwórni oraz kopii kart sprężania odbieranych belek.
Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz
ubytki nie powinny przekraczać poniższych odchyłek:
- +0,5% i -0,2% w odniesieniu do wysokości dźwigara, lecz nie więcej niż 5 mm,
- +0,4% i -0,2% w odniesieniu do szerokości dźwigara, lecz nie więcej niż 3 mm,
- ±0,1% długości, lecz nie więcej niż 40 mm,
- ±0,1% odchylenia od prostoliniowości dźwigara w odniesieniu do długości, lecz nie więcej niż 40 mm          
w płaszczyźnie pionowej lub poziomej.
Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są niedopuszczalne. Wytrzymałość betonu    
w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w dokumentacji projektowej klasie betonu.

6.3. Sprawdzenie montażu prefabrykatów
Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów 
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać:
a) dla pomiarów niwelacyjnych 1 mm,
b) dla pomiarów liniowych 0,1 %.
Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z dokumentacją technologiczną robót (opracowaną 
przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera). Przy montażu dźwigarów szczególną uwagę należy 
zwrócić na prawidłowe oparcie belek na podporach. Należy sprawdzić stabilność i rozstaw ustawionych 
belek.
 Dopuszczalne odchyłki ustawienia dźwigarów w stosunku do dokumentacji projektowej wynoszą:
- przesunięcie elementu w pionie w przęśle ± 15 mm,
- przesunięcie elementu w pionie na podporze ± 10 mm,
- przesunięcie elementu w poziomie ± 10 mm.

6.6 Ocena wyników badań
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja wykonana jest zgodnie         
z niniejszą ST i dokumentacja projektową. W szczególności należy ustalić:
a) czy stwierdzenie odchyłki od dokumentacji projektowej przekraczają wartości dopuszczalne,
b) rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia,
c) wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu.
W przypadku gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót 
należy uznać za niezgodne z ST. Roboty wykonane niezgodnie z ST nie mogą być przyjęte. W przypadku 
takim sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny 
zostać ujęte w formie protokołu.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne", pkt.7.



7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego prefabrykatu danego rodzaju o danej masie.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne", pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych,
– wykonanie i montaż prefabrykatów.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST-00 „ Wymagania ogólne"oraz niniejszej ST.

9.  Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- wykonanie projektów rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych,
- wykonanie projektu technologicznego montażu prefabrykatów,
- zakup, załadunek, transport i składowanie na budowie niezbędnych materiałów,
- zapewnienie pozostałych niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów dla robót montażowych,
- montaż elementów,
- wykonanie połączeń montażowych,
- rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych,
- wykonanie badań,
- uporządkowanie terenu robót,
Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaż, wskazanych w projekcie, wszelkich drobnych 
konstrukcji, jak marki z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.

9.2 Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje również:
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych.

10. Przepisy związane

10.1 Normy
1. PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
2. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.Wymagania
i badania.
3. PN-EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
4. PN-M-80236:1971 Liny do konstrukcji sprężonych
5. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.04

ROBOTY MUROWE  CPV 45262500-6 

1. Wstęp

             1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania 
pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

              1.2  Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać           
 i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

              1.3  Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.
              1.4  Określenia podstawowe

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

2.  Materiały.
             2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

             2.2  Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem pustaki ceramiczne grub. 25 cm,  bloczki betonu komórkowego o grub. 12 cm 
oraz  bloczki silikatowe grub. 18 cm,  zaprawa murarska cementowo-wapienna, zaprawa klejowa 
cienkowarstwowa do murowania bloczków z betonu komórkowego oraz silikatowych.

3.  Sprzęt

              3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

             3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

   4. Transport

             4.1.Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

            4.2. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami oraz 
wytycznymi producenta. Towar dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, bloczki są 
zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być stawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na 
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i ich wbudowanie. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, 
z otwieranymi burtami.

   5. Wykonanie robót

             5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu         
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp..Mury należy 
wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Bloczki powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej 
przygotowaniu.

              5.2. Opis ogólny.

Do murowania bloczków silikatowych oraz z betonu komórkowego zalecane jest stosowanie 
cienkowarstwowych zapraw klejowych, gotowych do użycia po dodaniu wody.  Suchą zaprawę klejową 
należy zmieszać z wodą za pomocą mieszadła osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania 
konsystencji zgodnej z instrukcją producenta. Przed położeniem pierwszej warstwy należy za pomocą 



zaprawy cementowej wyrównać nierówności płyty stropowej. Po ułożeniu pierwszej warstwy należy 
wygładzić drobne nierówności pacą do szlifowania, a następnie usunąć powstały pył. Następnie specjalną 
kielnią lub pojemnikiem układa się warstwę kleju na całej szerokości ściany. Grubość warstwy kleju nie może
przekraczać 3 mm. Następnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczków w narożach budynku rozciąga się 
poziome sznury, wzdłuż których posługując się dodatkową poziomicą i gumowym młotkiem układa się 
kolejne warstwy.

  6. Kontrola jakości robót

            6.1 Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

            6.2 Ocenie przy odbiorze robót murowych podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość i zachowanie 
równości płaszczyzn oraz grubość spoin. Kontroli podlega również jakość spoin pod względem 
wytrzymałościowym i przyczepności z wyrobami ściennymi.

  7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

  8. Odbiór robót

             8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

             8.2. Odbiór ostateczny
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:
- atesty dostarczonych elementów,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,

   9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

   10. Przepisy związane

        Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

tom I –Budownictwo ogólne :
rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych
rozdział 9 – konstrukcje i elementy murowe.
Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN )i normy branżowe ( BN ) a w 
szczególności:
PN – 68 / B – 10020 – Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN – 79 / B – 06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN – 65 / B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowej
PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmianą PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1
Wymagania dotyczące elementów murowych
Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego,
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Elementy 
drobnowymiarowe
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy
PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”, 
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja architektoniczna
 i branżowa. 
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      SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.05
POKRYCIE DACHU CPV 45261210-9, CPV 45261320-3

1.  Wstęp

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrycia dachu,wykonania  
i montażu obróbek blacharskich, montażu  rynien i rur spustowych.

 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych     
z „Budową sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze SST obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych       
z wykonaniem pokrycia mebraną dachową PCV wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  Materiały
- Wzmocniona poliestrem membrana PVC przeznaczona do pokrycia dachów.

Membrana składa się z:
– warstwy wierzchniej z giętkiego PVC, produkowanej w pełnej gamie kolorów, z teksturowaną, 

antypoślizgową powierzchnią,
– rdzenia z poliestrowej tkaniny dzianej,
–     warstwy spodniej z PVC w ciemnoszarym kolorze.

      - Rynny spustowe PCV,
      - Rury spustowe PCV, 
      - Blacha stalowa powlekana,
        Ponadto stosowane materiały do pokryć dachowych powinny mieć:
      - Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
      - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobata Techniczną lub z PN.
      - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
      - Certyfikat zgodności ze scharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbioru 
         norm polskich,

3.  Sprzęt
Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
spełniającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzętu 
powinny posiadać aktualne badania techniczne. 
Do kładzenia dachowej membrany wodoszczelnej :
Narzędzia ręczne do zgrzewania:
- zgrzewarka ręczna,
- dysze o szerokości 20-40 mm,
- rękawice,
- duże i małe wałki dociskowe,
- nożyce,
- pomiar taśmowy,
- pisak i ołówek techniczny,
- przedłużacz



Wyposażenie do zgrzewania
maszynowego:
- automatyczna zgrzewarka,
- przedłużacze,
– szczotka druciana,

Wyposażenie do łączenia
mechanicznego:
- wiertarka udarowa,
- przedłużacz do wiertarki,
- odpowiednie wiertła,
- końcówka przedłużająca do
- wiertła,
- wiertła dociskowe,
- pomiar taśmowy,
- młotek,
- łom

Wyposażenie zabezpieczające:
- gaśnica,
- kask,
- rękawice BHP,
- obuwie BHP

Różne niezbędne narzędzia
ręczne:
- piła ręczna,
- piła do metalu,
- śrubokręty,
- pistolet do uszczelniania,
- nóż i ostrza,
- nożyce do blachy,
- imadło,
- wiertła do wiertarki,
- dłuto

Inne wyposażenie:
- rozdzielacz elektryczny,
- odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania,
- mopy i miotły,
- łopata,
-      różne sznurki/linki do mocowania

4.  Transport
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami  podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonywania pokryć dachowych.

5.  Wykonanie robót
Membrany mogą być zgrzewane gorącym powietrzem za pomocą samobieżnej zgrzewarki automatycznej lub 
zgrzewarki ręcznej. Obie łączone powierzchnie są podgrzewane i dociskane do siebie.Kiedy łączone 
powierzchnie ostygną, zgrzew ma tę samą wytrzymałość co sama membrana.
Korzyścią wynikającą ze zgrzewania gorącym powietrzem jest możliwość stosowania tej metody przy każdej 
temperaturze otoczenia. 
Zgrzewanie może być przeprowadzane w dowolnym czasie użytkowania membrany.
Kierownik firmy wykonawczej jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich informacji, potrzebnych do 
wykonania kalkulacji ssania wiatru. Te informacje są uwzględniane na planie dachu, wskazując trzy 
krytyczne strefy, wraz z odpowiednimi ich zabezpieczeniami.
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Na początku zgrzewania należy przeprowadzić test na rozrywanie, aby zapewnić prawidłowe ustawienia         
i prędkość zgrzewania dla używanej membrany i warunków otoczenia. Należy używać tylko sprawnie 
działających urządzeń zgrzewających. Należy ustawić temperaturę palnika w zależności od warunków 
otoczenia oraz rodzaju użytej membrany. Zbyt wysoka temperatura powoduje przypalanie membrany. Oznaką
przegrzania jest zbrązowienie, które pojawia się na zewnętrznym brzegu membrany. Równocześnie brzeg 
z łatwością rozdziela się w czasie próby. Prawidłowo zgrzana spoina charakteryzuje się równym 
przetopieniem materiału PVC z obu stron: kolorowej wierzchniej i spodniej ciemnoszarej.
Obróbka blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,6 mm, laminowanej fabrycznie 
PVC .
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem o grubości powłoki 200 g/m2 po obu 
stronach. Membrana PVC powinna mieć grubość co najmniej 0,9 mm, z warstwą ochronnego lakieru od 
spodu blachy, aby uniemożliwić korozję podczas składowania.
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 9001.

        Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych:
- Normalne łączenie na zakładkę.

Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie 
na zakład wielkości około 20-30 mm

- Łączenie na zakład.
Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. 
Używa się łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 3–5 
mm i zgrzać styk paskiem membrany na łączeniu.

- Łączenie z felcem.
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem 

Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. 
Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący wytrzymałość na 
siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. Elementy obróbki blacharskiej mocuje się według tego 
samego wzoru, który jest stosowany w strefie narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych           
w systemie.
Należy upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod elementów obróbki 
blacharskiej.

6.  Kontrola jakości robót
W szczególności podlega sprawdzeniu:

     - zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową
     - zgodność użytych materiałów wymaganiami dokumentacji projektowej
     - w odniesieniu do prac zanikających  (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
       wykonywania prac pokrywczych,
     - w odniesieniu do właściwości całego pokrycia  (kontrola końcowa) – po zakończeniu 
      prac pokrywczych.

  Test na rozrywanie
 Powinien być przeprowadzony w odstępach co 200 metrów bieżących, na początku pracy lub kiedy 
uruchamiamy ponownie maszynę.
Procedura:
- Z wykończonego zgrzewu wycina się kawałek membrany o szerokości ok. 20 mm.

i czeka się aż wystygnie.
- Membranę rozciąga się pod odpowiednimi kątami, aby sprawdzić wytrzymałość spoiny
- O dobrze zgrzanej spoinie świadczy rozdzielanie się materiału nie na spoinie, 

ale na splocie.
- Następnie zgrzewa się okrągłą łatkę ze znakiem „Kontrola Jakości“ w miejscach, 

gdzie były przeprowadzone testy.
Ze względów estetycznych, test na rozrywanie może być przeprowadzony na resztkach membrany. Wszystkie
testy na rozrywanie powinny być przeprowadzane i datowane do momentu ukończenia budowy.
Test wodny
Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą wykończoną 
owierzchnię membrany. 
Dach jest napełniany wodą w kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby nie 
dopuścić do przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni



system odprowadzania wody.
Test iskrowy – elektroniczna metoda testująca
Wyspecjalizowane firmy mogą przeprowadzić testy wykrywające przecieki na pojedynczej warstwie 
membrany, przez wprowadzenie drgań elektrycznych na mokrej powierzchni membrany. Poprzez pomiar 
przewodności na powierzchni dachu, wszelkie dziury w membranie mogą zostać wykryte. Metoda jest 
efektywna, lecz droga i konieczna jedynie przy membranach narażonych na natężony ruch lub uszkodzenia.

7.  Obmiar robót
Dla robót:  krycie dachu membraną   - m2 pokrytej powierzchni. 
Dla robót:  rynny i  rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8.  Odbiór robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki
Sprawdzeniu podlega:

     - zgodność z dokumentacją projektową  ST  i przedmiarem robót,
     - rodzaj zastosowanych materiałów 
     - prawidłowość wykonania zgodnie z obowiązującymi normami

9. Podstawa płatności
Cena jednostkowa wykonania robót uwzględnia :

    -  prace przygotowawcze z pomiarami,
    -  zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
    -  kompletny zakres robót

10. Przepisy związane
PN-EN 612:2005: Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od strony przedniej         
i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę
PN-61/B-10245 : Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania       
i badania techniczne przy odbiorze
PN-B-02361:1999: Pochylenia połaci dachowych
PN-EN 1253-1:2005: Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania
PN-EN 12691:2002: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na uderzenie
PN-EN 508-1:2003: Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych            
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję.
Zeszyty tematyczne ITB: 396/2004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Część C: Zabezpieczenia 
i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.06

INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI  CPV 45421100-5 

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
montażowych okien i drzwi. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji 
zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać           
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.
2.Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  
Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Szczegółowe zestawienie 
stolarki okiennej i drzwiowej ujęto w dokumentacji projektowej oraz wykazano w przedmiarach robót.
- okna w ramach aluminiowych szklone wkładami zespolonymi.
- ślusarka drzwiowa aluminiowa szklone wkładami zespolonymi ze szkłem bezpiecznym
Szklenie zestawów zewnętrznych wkładami zespolonymi U=0,9 W/m2K ( zaplecze ),  U=1,4 W/m2K ( sala )
- Parapety wewnętrzne – z PCV 
- Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej
Drzwi drewniane, płytowe, przylgowe wykończone laminatem CPL
Drzwi aluminiowe zewnętrzne szklone wkładem termoizolacyjnym., malowane proszkowo.
wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe.  U=1,1 W/m2K

3.Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania

poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w ST-00.
Rodzaje sprzętu używanego do robót przy osadzaniu okien pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacja umowy.Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

4.2.  Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

Rozpoczęcie robót montażu okien może nastąpić po przygotowaniu ościeży.



Elementy stolarki powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta. Osadzić nowe parapety 
wewnętrzne z PCV. Wykonać parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość
oznakowania poszczególnych materiałów. Wymagana jakość elementów stolarki powinna być potwierdzona 
przez producenta poprzez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu. Należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kadorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2 Badania montażu okien powinny obejmować:
• sprawdzenie zgodności wymiarów
• sprawdzenia jakości materiałów, z których została wykonana stolarka
• sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych
• sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania
• sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia
• sprawdzenie wykończenia powierzchni

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiarową robót jest 
ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór robót zanikających
Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających jak np. zamontowanie ościeżnic, 
uszczelnienie luzów. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.

8.3. Odbiór robót końcowy
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu osadzonej stolarki
• jakości zastosowanych materiałów- cechy geometryczne ościenicy-niezmienne, brak trwałych zabrudzeń 
ram, szyb i okuć, brak zarysowań, jakość wykończenia powierzchni
• sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych
• dokładność osadzenia i funkcjonowanie okien i drzwi : zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego 
zamykania się lub otwierania pod ciężarem własnym, dokładność i równomierność dolegania skrzydeł do 
ościeżnicy.

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

            Niżej wymienione normy:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r, Nr 130, poz. 1386).
• PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
• PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
• PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.07

    OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH CPV 45321000-3 

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót             
w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian budynku, pokrytych cienkowarstwowymi , mineralnymi wyprawami tynkarskimi 
wykonywanymi metodą bezspoinową BSO. podczas realizacji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz
z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie 
Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ociepleniem ścian 
przewidzianych w projekcie termomodernizacji budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów      
i wykonawstwem .

1.3. Zakres robót objętych SST Zakres niniejszej SST obejmuje:
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

➢ Sprawdzenie i przygotowanie podłoża
➢ Gruntowanie podłoża
➢ Przyklejanie płyt styropianowych
➢ Mocowanie płyt termoizolacyjnych łącznikami
➢ Obróbki blacharskie
➢ Ocieplenie scian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową
➢ Obróbka szczególnych miejsc elewacji
➢ Wykonanie warstwy zbrojącej
➢ Wykonanie tynku zewnętrznego

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne"pkt. 5.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.
System ocieplenia stanowi zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralna całość. Zmiany poszczególnych składników systemów są niedopuszczalne.
Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu jest:
• Aprobata Techniczna ITB
Ponadto BSO musi posiadać aktualny:
• Certyfikat Zgodności ITB
• Klasyfikację ogniową dla BSO
• Klasyfikację ogniową dla farby silikatowej

2.2. Elementy składowe BSO
• masa klejowa do przyklejania płyt termoizolacyjnych



• płyty termoizolacyjne ze styropianu fasadowego EPS 80
• łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych
• masa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej
• siatka zbrojąca
• mineralna masa tynkarska 
• elementy uzupełniające, np. profile narożnikowe, profile dylatacyjne, listwy kapinosowe itp.

2.3. Wymagania szczegółowe
Wymagania szczegółowe dotyczące poszczególnych składników oraz pełnych systemów precyzują 
odpowiednie Aprobaty Techniczne.

3. Sprzęt i narzędzia

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3. 2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót przy ociepleniu ścian pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Materiały wchodzące w skład robót ociepleniowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt.5.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:

- przygotowanie podłoża, montaż okien i drzwi , izolacje, zostaną zakończone i odebrane

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak szkło, okładziny i elementy 
drewniane, elementy metalowe, okładziny zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte
- widocznie zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu
- wszelkie przyczyny zawilgocenia podłoża muszą zostać usunięte.
- na powierzchniach poziomych , na gzymsach i innych zostana wykonane odpowiednie obróbki zapewniające
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem
- przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone         
 i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność.
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego               
a w szczególności:
- należy stosować wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów                        
 i komponentów pochodzących z różnych systemów
- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie                      
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów
- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa 
niż +5oC
- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi ( deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio 
zabezpieczyć
- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej 
przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
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5.2. Przebieg prac związanych z wykonywaniem BSO

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny byü zakończone wszystkie roboty demontażowe 
oraz wykonane wszystkie przebicia, wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed przewiewem.

5.2.1. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej. Podłoże nie może zawierać materiałów, których wejście 
w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiemsystemu spowoduje utratę jego funkcji.

5.2.2. Metody oceny podłoża
Ogólnymi obowiazującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie BSO są:
• Próba odporności na ścieranie
• Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie
• Próba zwilżania
• Test równości i gładkości

5.2.3. Przygotowanie podłoża
Wymagane czynności przygotowawcze:
• oczyścić z kurzu, pyłu za pomocą miękkiej szczotki , spreżonego powietrza, zmyć wodą pod ciśnieniem       
i pozostawić do wyschnięcia
• luźne resztki lub wylewki zaprawy skuć i oczyścić
• nierówności, defekty i ubytki skuć, zfrezować lub zeszlifować, ewentualnie wyrównać zaprawą 
wyrównawczą z wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji
• wilgoć – pozostawić do wyschnięcia
• wykwity- oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem
• luźne i nienośne elementy elewacji wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub 
zaprawą do betonów
• brud, sadza, tłuszcz – zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentów, spłukać czystą 
wodą i pozostawić do wyschnięcia
• złuszczenia, odpryski i odwarstwienia farb usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania , ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem

5.2.4. Gruntowanie podłoża
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować preparat 
gruntujący.

5.2.5. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych
• do klejenia izolacji termicznej należy używać fabrycznie przygotowanej masy klejowej
• masę klejową należy nałożyć na tylnią warstwę płyty styropianowej metodą obwodowo-punktową (wzdłuż 
brzegów płyty należy nałożyć wałek masy klejowej o szerokości 5 cm, a na środku płyty 3 lub 6 owalne 
placki masy klejowej wielkości dłoni
• masę klejową należy nanosić tak aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła nie mniej ni 40%
• masa klejowa umożliwia wyrównanie nierównosci +- 1,0 cm
• nie dopuszcza się wyrównywanie podłoża poprzez podklejanie styropianem
• płyty styropianowe układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do powierzchni       
z dołu do góry
• nie dopuszcza się pokrywania się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów 
elewacyjnych
• ewentualne nierówności (uskoki) na stykach płyt styropianowych zeszlifować douzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzić w taki sposób, aby unikać zanieczyszczenia okolicy pyłem, 
najlepiej poprzez stosowanie odsysania urobku do pojemników szczelnych

 •nie dopuszcza się uzupełniania ubytków styropianu i szczelin w miejscach styku płyt - masa klejowa lub 
szpachlową , ewentualne szczeliny należy uzupełniać styropianemlub specjalną pianką przeznaczoną do 
takich prac.



5.2.6. Mocowanie płyt przy pomocy łączników
• wykonać mocowanie łącznikami mechanicznymi po stwardnieniu masy klejowej – t.j. po 24 godzinach
• do mocowania płyt styropianowych dopuszcza się łączniki z trzpieniem PCV lub metalowym w zależności 
od rodzaju ocieplanego podłoża
• ilość łączników na powierzchni elewacji nie może być mniejsza ni 5 szt./m2 a w strefie pasa krawędziowego 
1,5 m nie mniej ni 6 – 8 sztuk/m2

• długość łączników zależna jest od grubości płyty styropianowej. Minimalna głębokość zakotwienia               
w ścianie 6,0 cm
• mocowanie łączników należy wykonać z zastosowaniem ,,zaślepek” styropianowych lub z wełny mineralnej
przykrywając w całości talerzyk łącznika.

5.2.7. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza 
powierzchnię elewacji. Krawędź obróbek winna być oddalona od docelowej powierzchni o ok. 4 cm.
Obróbki blacharskie wykonać najpóźniej przed wykonaniem warstwy zbrojącej.

5.2.8. Ocieplenie scian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową.
Do ocieplenia fundamentów lub ścian piwnic należy stosować styropian o zwiększonej odporności na wodę    
 i wilgoć lub płyty z ekstradowanej pianki polistyrenowej. 

5.2.9. Obróbki szczególnych miejsc elewacji
Szczeliny dylatacyjne wykonywać z wykorzystaniem profilu dylatacyjnego ściennego lub narożnego.
Do obróbki narożników stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu takie jak kątowniki PCV     
z siatką zbrojącą lub kątowniki aluminiowe. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży 
otworów okiennych. Grubość ocieplenia nie powinna być mniejsza niż 2 cm.

5.2.10. Warstwa zbrojona
• przed wykonaniem warstwy zbrojonej na całej powierzchni, w narożach otworów elewacyjnych (okna, 
drzwi) należy zatopić w masie klejowo-szpachlowej wzmocnienia ukośne narożników
• odpowiednio docięte pasma siatki zbrojonej należy również wcześniej zatopić w wewnętrznych narożach 
otworów i we wszystkich miejscach, w których rozcina się siatkę zbrojącą , np. przejścia kotew rusztowań, 
zamocowania wszelkich elementów, przebicia przez system ocieplający itp.
• przed wykonaniem warstwy zbrojonej oraz przed nałożeniem narożnika ochronnego - dla dodatkowego 
wzmocnienia fragmentów elewacji (ściany cokołu i parteru przy wejściach do budynków) należy zastosować 
siatkę pancerną. Mase klejowo-szpachlową nanieść na grubość ok. 2,0 mm i zatapiać poszczególne pasy siatki
na styk (bez zakładu!) . Masę szpachlową mocno sciągnąć po siatce, a następnie wykonać warstwę zbrojoną.
• warstwę zbrojoną należy wykonać najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych
• masę szpachlową nakładać na płyty termoizolacyjne pasami szerokości pasma siatki.
Siatkę zbrojącą układać z zakładem o szerokości min. 10,0 cm
• następnie zaszpachlować siatkę metodą ,,mokre w mokre’’ tak, by ją całkowicie zaszpachlować
• minimalna grubość warstwy zbrojącej wynosi 3 – 4 mm (min. 4,0 kg/m2)

5.2.11. Gruntowanie podtynkowe 
W zależności od wymagań zastosowanego systemu.

5.2.12 Wyprawa tynkarska
• mineralną wyprawę tynkarską (tynk mineralny lekki) należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy 
zbrojonej najwcześniej po 24 godzinach (przy założeniu temperatury 20ºC i 65% wilgotności powietrza). Przy
temperaturach niższych oraz wyższej wilgotności powietrza czas wysychania (wiązania) warstwy zbrojonej
wydłuża się. Dlatego bezpieczne jest przyjmowanie minimalnego czasu powyżej 48 godzin.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do najważniejszych 
kryteriów odbioru robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności powierzchni ułożonych 
wypraw tynkarskich.
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Kontrola podłoża:
sprawdzeniu i ocenie podlegają:
• wygląd powierzchni podłoża , z którego można wnioskować o stopniu jego zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności
• odchyłki geometryczne podłoża
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu  
z dokumentem odniesienia.
Kontrola międzyoperacyjna
Powinna obejmować prawidłowość:
• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie zakresie 
koniecznym),
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,
• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej,
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 
wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu   
i szerokości spoin.
Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników 
mechanicznych. 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej 
w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania 
czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac.
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy 
gruntowej i jej skuteczności.
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej 
zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równosci powinny być zawarte w umowie pomiędzy 
Wykonawcą oraz Inwestorem. Jesli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości 
powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na
całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m),
• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 
30mm na całej wysokości budynku,
• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
<10mm,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku,
Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciagłości, jednolitości faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena wyglądu zewnętrznego 
polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określająca zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. Jednostką obmiarową jest m2 wykonanego 
ocieplenia.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatnosci podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.
Konieczne odbiory robót zanikowych po wykonaniu każdego etapu ocieplenia
• przygotowania podłoża
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
• osadzenia łączników mechanicznych,



• wykonania warstwy zbrojonej,
• wykonania (ewentualnego) gruntowania,
• wykonania obróbek blacharskich,
• zamocowania profili,
• wykonania wyprawy tynkarskiej,
• wykonania malowania

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  pkt. 9

10. Przepisy związane

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z2003 roku z póź. 
zmianami.
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 zdnia 30 kwietnia 2004 r.)
3. PN-B-20130: 1999. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)
4.  Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych metoda lekka”
5.  ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002 r.
6.  ZUAT15/V.03/2003 - Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej – Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
7.  ZUAT - 15/V.01/1997 - Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji – Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.
8.  ZUAT - 15/V.07/2003 - Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,2003 r.
9.  ZUAT 15/VIII.07/2003 - Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB,Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.
10.  ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łaczniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych - Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.
11.  PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.08

ROBOTY TYNKARSKIE  CPV 45410000-4 

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich, wewnętrznych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji 
zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać           
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.
2.Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wódzawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
• nie zawierać domieszek organicznych,
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.
2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstwwierzchnich – 
średnioziarnisty.
2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.5. Gładź szpachlowa
Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. 
Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, 
cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne 
gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem,
należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

3.Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Wykonawca stosuje sprzęt i narzędzia budowlane zgodne z przyjętą techniką i technologią wykonania

poszczególnych robót. Sprzęt winien odpowiadać wymogom określonym w ST-00.
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- szczotki do czyszczenia podłoża
- kielnie
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace
- pędzle
- mieszarki mechaniczne
- mieszadła
- pojemniki na zaprawę
- pojemniki na wodę
- drabiny
- wkrętarki

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

4.2.  Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego                 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.1.1. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześniej po jej 
przygotowaniu.
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów, powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia     
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5o C.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Opis ogólny.
Podłoże pod tynk musi być:

- równe,
- nośne i mocne,
- wystarczająco stabilne,
- jednorodne, równomiernie chłonne,
- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
- wolne od wykwitów

5.3. Tynk w technologii tradycyjnej, cementowo-wapienny
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu 
instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-10100 I PN-B-10101. Przy 
wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk 
trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki,narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
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wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz 
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy 
narzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie            
o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie gładzi szpachlowej.
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania 
tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy
odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość 
wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy     
i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego
zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla 
uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego                
o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle 
akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2 Badania tynków powinny być przeprowadzane w zakresie:
- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości - przygotowania podłoży,
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,
- przyczepności tynków do podłoża, grubości tynku,
- wyglądu powierzchni tynku,
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne
z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3 dług. kontrolnej 2m
łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości,
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm w całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp.,
- trwałe ślady zacieków na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.



10. Przepisy związane

            Niżej wymienione normy:

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.09

 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót             
w zakresie wykonania podłoży i okładzin ceramicznych podczas realizacji zadania pn.: „Budowa sali 
gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy                 
ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3.  
Niniejsza SST będzie również podstawą do:
- kontrolowania jakości wykonywanych robót, 
- przeprowadzenia procedur odbiorowych,
 - rozliczenia wykonanych robót

1.3. Zakres robót objętych SST Zakres niniejszej SST obejmuje:
Roboty, których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
- pokrycia wskazanych ścian płytkami ceramicznymi 
- pokrycia podłóg płytkami ceramicznymi anypoślizgowymi  
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych 
fabrycznie.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:

• Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z pokrywaniem ścian i podłóg zgodnie                
z ustaleniami dokumentacji projektowej,

• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
• Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
• Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może byü zastąpiona normami, aprobatami technicznymi              
i instrukcjami,

• Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne czynności do ich wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych zawarto w ST-00 "Wymagania ogólne"pkt. 5.

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

- projekt techniczny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień publicznych), 
zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz, 29),
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu                    
i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r.  (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.



Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,      
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku
do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robót.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 "Wymagania 
ogólne"  pkt.2.
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN.
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa.
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich.
Na opakowaniach powinien znajdowaü się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien był zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.
Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy to 
płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, twardości.

2.2. Rodzaje materiałów

➢ płytki ceramiczne, gresowe

➢ kleje i zaprawy do spoinowania

➢ kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2008 
lub odpowiednich aprobat technicznych.

➢ fuga
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
• wkładki dystansowe (krzyżyki)
• środki ochrony płytek i spoin,
• środki do usuwania zanieczyszczeń,
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin
• woda

Wszystkie w/w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 
aprobaty techniczne.Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.

3.  Sprzęt i narzędzia

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:

• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, • szpachle i pace metalowe lub z tworzyw 
sztucznych,

• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
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• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt.5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty okładzinowe.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny byü zakończone wszystkie roboty demontażowe 
oraz wykonane wszystkie przebicia, wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed przewiewem.

5.3. Wykonanie okładzin ceramicznych

5.3.1 Podłoża pod okładziny

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam,
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą 
kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty,
odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

5.3.2. Wykonanie okładzin

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować 
sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą 
szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina 
zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 
usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek.
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15
minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy 
usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się
sprawdzić, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

 



6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2.        Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze, muszą spełniać 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym               
w dokumentacji projektowej. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania

ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 

2-metrową łatę,
• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

6.3.       Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykładzin i okładzin                        
z dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

6.4.       Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin, a w szczególności:

• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Wyniki kontroli powinny byü porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego opracowania      
i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiającego)     
i Wykonawcy.

6. 5.       Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniaü następujące wymagania:

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieü jednakową barwę zgodną z wzorcem

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem
• grubość warstwy klejącej powinna byü zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) 

nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki,

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m           

i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm            
i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

• szczeliny dylatacyjne powinny byü wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" Wymagania dotyczące przedmiaru         
 i obmiaru robót" pkt 7.
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7. 2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych.

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2; 6.3; 6.4 niniejszego opracowania. 
Wyniki badań należy porównań z wymaganiami dotyczącymi podłoża i określonymi odpowiednio w pkt. 
6.5.1. dla wykładzin i w pkt. 6.5.2 dla okładzin.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Wykonawca robót obowiązany 
jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

➢ projekt techniczny
➢  dokumentację powykonawczą
➢  szczegółowe specyfikacje techniczne,
➢  dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
➢  aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,
➢  protokoły odbioru podłoża,
➢  protokoły odbiorów częściowych,
➢  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
➢  wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny
być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę 
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.Jeżeli chociażby jeden wynik badań 
był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno 
z następujących rozwiązań:

➢ jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę 
➢  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

➢  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. Protokół
odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą.



8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona             
w umowie. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach             
 i okładzinach.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne"  pkt. 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 
może być dokonana według następujących sposobów.

➢ rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót 
określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

➢ rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość użytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii 

robót z kosztami zakupu,
• wartość pracy sprzętu z narzutami,
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych     
i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja 
wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 
zamawiającym, a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10. Przepisy związane

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i oznakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.
PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. 
PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej  3%<E<6%.Grupa A II a. 
PN-EN 14411 2005 Płytki i płyty ceramiczne.Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą 
pomiaru współczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne
ścieranie płytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny            
z płytek ceramicznych wydanie ITB - 2004 rok.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.10    

                                     ROBOTY POSADZKOWE  CPV 45431000-7

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sportowych 
posadzek syntetycznych oraz wykonania posadzki z wykładziny PCV. Specyfikacja niniejsza odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru 
Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz                    
z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie 
Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać           
 i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Do wykonania posadzek z wykładziny PCV można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót 
instalacyjnych, łącznie z próbami ciśnieniowymi. 

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

2. Materiały.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne" pkt. 2.

2.2.  Zastosowane materiały.
- nawierzchnia sportowa punktowo elastyczna jest zestawem materiałów na bazie żywic poliuretanowych, 
służącym do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych systemów sportowych. Przeznaczona jest do 
stosowania w obiektach zamkniętych, takich jak hale sportowe, sale gimnastyczne, pomieszczenia 
rekreacyjne, siłownie itp. Wykonywana jest bezpośrednio na podkładzie betonowym. 
- wykładzina PCV antypoślizgowa o grubości 2 mm 
- klej do wykładzin PCV
- masa wygładzająca do wygładzenia powierzchni podkładu
- sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru wykładziny. Średnica 
sznura powinna wynosić 4-5 mm.
Wykładzinę i kleje należy dostarczyć do pomieszczenia co najmniej 24 godziny przed układaniem. 

3. Sprzęt

3. 1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się 
używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych 
ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach 
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zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wykładzinę z PCV oraz kleje 
przeznaczone cło ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych,                           
w temp. 5°-25°C. Należy zachować odległość 1 m od urządzeń grzewczych i chronić przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych. Wykładzinę należy chronić przed kontaktem z materiałami bitumicznymi, 
olejami, czarną gumą ze względu na możliwość przebarwień. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. 
Wykładzina zwiniętą w rulon powinna być przechowywana w pozycji poziomej w warstwach ilości max. 5
warstw lub w pozycji pionowej. Nigdy nie należy ustawiać wykładziny opartej o ścianę, gdyż w tej pozycji 
ulegnie trwałemu uszkodzeniu. 

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki    
w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny.

Nawierzchnia sportowa
Nawierzchnia sportowa składa się z maty z granulatu gumowego, która jest przyklejona klejem 
NOVOFLOOR P21 do zagruntowanego gruntem NOVOFLOOR P10 podłoża, a następnie zaszpachlowana 
NOVOFLOOR P32. Na tak przygotowaną powierzchnię wylewa się warstwę elastycznej wylewki 
poliuretanowej NOVOFLOOR P42. Po utwardzeniu wylewki NOVOFLOOR P42 wyznacza się linie 
ograniczające poszczególne boiska. Powierzchnię NOVOFLOOR P42 należy pomalować 
wodorozcieńczalnym barwnym lakierem NOVOFLOOR P66W, który nadaje wymaganą normami 
europejskimi ścieralność i matowość. Następnym etapem jest malowanie linii za pomocą NOVOFLOOR P68.

Grubość nawierzchni sportowej punktowo elastycznej zależy od zastosowanej maty gumowej, gdyż 
elastyczność układu rośnie wraz ze wzrostem jej grubości. Jej minimalna grubość wynosi 6 mm (w przypadku
nawierzchni w siłowni 4 mm), dla uzyskania optymalnej elastyczności punktowej wskazana jest mata              
8-10mm. Do tej grubości należy zawsze doliczyć ok. 2mm wylewki poliuretanowej.

Nawierzchnia PCV

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, nie pylącą powierzchnię, o wytrzymałościna ściskanie          
12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym 
piaskiem masę wygładzającą używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania 
napraw można przystąpić do dalszych prac. Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu 
odpowiedniego roztworu gruntującego, który nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy zastosować masę wygładzającą Masę należy przygotować wg zaleceń
producenta i rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania
masy można przystąpić do dalszych prac. Posadzki z wykładzin z pvc należy wykonywać zgodnie                   
z wytycznymi technologicznymi producenta. Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być 
niższa niż 17°C. Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż dłuższego
boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu (np. w drzwiach)   
i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny 
pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie 
arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana.
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez producenta 
wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny dopasowuje się 
przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Na odsłonięty podkład należy nanieść 
klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć 
równomierną grubość. Po 5-10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy
spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny.
Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom brzegów      
i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania spoin należy 
używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem
wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie wykładzin należy 
przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy 
frezarki elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości wykładziny. 
Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu i nadtopieniu 



wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką dociskową Wykończenie 
złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.
Wykończenie posadzki polega na przymocowaniu  ścianach na całym obwodzie pomieszczenia listew 
wyobleniowych z pvc. Listwy można przykleić klejem rozpuszczalnikowym, lub przyspawać zgodnie             
z zaleceniami producenta. Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z pvc z posadzkami z innymi 
materiałów powinno być wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew pvc.
Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. emulsją 
akrylową. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

Sprawdzeniu jakości robót podłogowych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy
dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na:
sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów
stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST, sprawdzenie 
przygotowania podłoża, sprawdzenie poprawności układania wykładziny sprawdzenie poprawności 
przyklejenia listew podłogowych. 

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiarową położenia 
posadzki z wykładziny PCV jest 1 m2.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór ostateczny
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

➢ atesty dostarczonych elementów,
➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez ocenę wzrokową sprawdzenie prawidłowości 

ukształtowania powierzchni posadzki 
➢ sprawdzenie połączenia płytek z podkładem 

➢ sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości przyklejenia listew podłogowych 

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

Polskie normy:
- PN-78/B-89004 Materiały polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy izolacyjnej. Arkusze i płytki
- PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania.
- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków zabrudzeń
- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków symulowanego ruchu nogi mebla
- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków oddziaływania krzesła na rolkach
- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie szerokości, długości, prostoliniowości i płaskości 
arkusza
- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości całkowitej
- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości warstw
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej
- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odporności na rozwarstwienie
- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po obciążeniu statycznym
- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijanie się po działaniu 
ciepła
- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie giętkości
- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie gęstości
- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie zwijania się pod wpływem wilgoci 
PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie ubytku części lotnych
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- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wytrzymałości spoin
- EN 649:1996 Elastyczne wykładziny podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne wykładziny podłogowe                  
z polichlorku winylu. Specyfikacja
- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja
- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu
- DIN 51130 Badania wykładzin podłogowych. Orzeczenie właściwości antypoślizgowych 



        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.11

            INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH CPV 45421146-9

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  montażem sufitów podwieszanych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych 
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną 
wykonane podczas realizacji zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły 
podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2.  Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać           
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.
1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.

2. Materiały.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2.  Zastosowane materiały:
➢ płyty sufitowe z prasowanej wełny skalnej 60x60 cm
➢ sufity akustyczne z wełny szklanej 60x60x4 cm
➢ sufity z płyt g-k
➢ ruszty z profili systemowych

3. Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych, powinien wykazać się możliwością 
korzystania  z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:
- noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty
- pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych
Sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na
montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów)
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji):
- poziomice (tradycyjne, laserowe)
- linki murarskie 

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu podrogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych.

Pakowanie i magazynowanie płyt sufitowych 60x60 cm
Płyty są pakowane w kartony i umieszczane na paletach.
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Płyty należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym a, zarazem płaskim 
podkładzie.
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami).
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 200 kg.
Wszystkie elementy sufitu mogą być przenoszone przez jedną osobę z zachowaniem ostrożności, aby nie 
uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń.
Płyty sufitowe i konstrukcja powinny być składowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montażem.
Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 
płaskim podkładzie.
Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót:
Montaż sufitu powinien się odbywać po zakończeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej nie przekraczającej 95% po montażu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu należy unikać prac powodujących zapylenie, mogące doprowadzić do osiadania pyłu 
na płytach sufitowych.
W płytach sufitowych można mocować oświetlenie punktowe lub inne urządzenia o wadze nie 
przekraczającej 0,2kg. Lampy kierunkowe i modułowe powinny być niezależnie podwieszone.
Alternatywnie ich ciężar może być przeniesiony na konstrukcję sufitu za pomocą dodatkowych żeber. 
Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może przekroczyć 6kg/m2.

5.3. Ruszt stalowy- standard
Ruszt pod płyty g-k
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się 
ich wytworzeniem i dostawą.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych oraz profili przyściennych.
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków, gdy chodzi o sufit obniżony (stopień 
obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy łączników 
krzyżowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża.
Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 
długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje 
się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili              
UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.
Ruszt pod płyty kasetonowe
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie 
to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. Górne końce zawiesi powinny być 
przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). 
Dolne końce powinny być zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne 
powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej                        
600mm x 600mm i stosowania płyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokości                            
i wypoziomowane.
Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą znajdować się w jednej 
linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu 
rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) 
wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych 
akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu.
Siatka modularna 600x600 mm
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne (600mm) 
równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości         
1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone pośrodku profili 1200 mm. 



Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej               
o gr. 12, 5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób:
• mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu,
• mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi
krawędziami.
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
Montaż płyt kasetonowych do rusztu
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. 
Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.
 Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach, halach wejściowych, klatkach 
schodowych oraz miejscach narażonych na różnice ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem                  
a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany                      
w pomieszczeniach, gdzie do mycia płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy 
na krawędzi płyty dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.
Zawiesia: regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych. 
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane I przymocowane do profili nośnych tak, 
aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

Warunki badania płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Dopuszczalna odchyłka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2 mm na 
długości 3,6m ( sufit z płyt g-k ).
Kontrola jakości wykonanych robót dla sufitu kasetonowego sprowadza się do:
• sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową.
• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową.
• sprawdzenie poprawności wykonania sufitu
- właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m.
- kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości I braku zabrudzeń lub 
uszkodzeń.
- kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę
sufitu podwieszanego. 

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

Jednostką obmiaru jest : m2 powierzchni wykonanych sufitów.
Powierzchnię sufitów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.Należy sprawdzić wypoziomowanie 
sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odległości pomiędzy zamocowaniami profili przyściennych.

Roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności

Zasady płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

Normy budowlane:

➢ PN-93/B-02862    Odporność ogniowa
➢ PN-EN 13964   Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
➢ Aprobaty techniczne producenta
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.12

ROBOTY MALARSKIE  CPV 45442000-7

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane podczas realizacji zadania 
pn.:  „Budową sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami 
integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać           
i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

Rodzaje prac malarskich:

Malowanie ścian wewnętrznych  - farbą lateksową dwukrotnie po uprzednim przygotowaniu powierzchni 
szpachlą gipsową, wykonanie lamperii farbą alkidową. 

1.3. Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne.
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, itp.), na której bedzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, 
decydujaca o właściwosciach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - 
barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworzą gładką powłokę, przepuszczalną dla pary
wodnej. Są odporne na zmywanie i działanie promieni słonecznych - pomalowana nimi ściana nie płowieje     
 i nie zmienia koloru przez kilka lat.
Farby alkidowe - nazywane są inaczej farbami ftalowymi. Są one farbami rozpuszczalnikowymi, gdzie za 
rozcieńczalnik służy benzyna lakowa/ksylen, a za spoiwo roztwór żywicy alkidowej. 

2.Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2. Zastosowane materiały.
Zastosowanym materiałem są farba lateksowa i alkidowa oraz preparat gruntujący.

3.Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

Roboty malarskie wewnatrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków, tj. po 3-4 
tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna wystepować zbyt wysoka



temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 
12÷18 ºC. Podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny byc zamknięte.Powierzchnie 
tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane                      
z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, 
równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań                   
i rozwarstwień,czyste i suche.Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej 
farby. Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
zakończeniu robót poprzedzajacych tj. po ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu 
okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i dróg oddechowych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia 
tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych 
(wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.Sprawdzanie podkładów: zagruntowana 
powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz 
nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie 
powinny być widoczne pękniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powłok: Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, 
nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; 
dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru 
oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu
Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku.

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór ostateczny
 Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 
jakości powłok malarskich. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia, ich wykonywania. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
➢ sprawdzenie zgodności barwy i połysku
➢ sprawdzenie odporności na wycieranie
➢ sprawdzenie przyczepności powłoki
➢ sprawdzenie odporności na zmywanie

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.13
MONTAŻ BALUSTRAD SCHODOWYCH  CPV 45421160-3

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót               
w zakresie montażu balustrad stalowych. Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących Wykonania i Odbioru Robót, które zostaną wykonane 
podczas realizacji zadania pn.:  „Budową sali gimnastycznej wraz z przebudową części szkoły podstawowej 
nr 1 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Karłowicza 21 w Chełmie Śląskim”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie montażu balustrad stalowych,         
w tym:

−wykonanie w wytwórni konstrukcji elementów stalowych,balustrad klatek schodowych, schodów 
zewnętrznych zgodnie z projektem,
−zamontowanie elementów zgodnie z projektem.
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do 
powyższych robót, wymagań w zakresie robót przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagań dotyczących
wykonania i odbiorów.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązujacymi odpowiednimi
normami i określeniami zawartymi w ST 00.01 – Wymagania ogólne.

2.Materiały.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne"  pkt. 2.

2.2. Zastosowane materiały.
Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania 
określone w PN–82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od 
składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych. 

2.2.1. Balustrady wewnętrzne:
 - klatka schodowa – rury ze stali nierdzewnej – ø 50,0, ø 38,0, ø 32,0, 
            słupki balustrady mocowane do policzków biegów, kotwy wklejane Hilti HVU M12x110 ,                              

HAS M12x110/28,
- balustrada antresoli – rury ze stali nierdzewnej – ø 50,0, ø 25,0, szkło hartowane, bezpieczne VSG/ESG 
grub, 10,8mm, mocowaniesłupków balustrady: kotwy wklejane Hilti HVU M12x110 , HAS M12x110/28,

 
2.2.2. Balustrady zewnętrzne 

Balustrada – rury ze stali nierdzewnej –    ø 60,3,ø 50,0,  ø 48,3, ø 38,0, ø 32,0,  ø 19,0 słupki balustrady 
osadzone w stopniach granitowych – na rurze  ø 43,0 grub. 2,5mm wklejonej w wywiercony otwór, 
wykończone rozetami.

3.Sprzęt

3.1. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" kpt. 4.

             Ślusarkę przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów i urządzeń.Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez 
odpowiednie opakowanie. Osprzęt i inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane        
w odrębnych fabrycznych opakowaniach.Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób 



zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami.

               
5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 5.

5.1.1. Przed przystąpieniem do zaprojektowania i wykonania balustrad należy dokładnie sprawdzić wymiary             
i geometrię klatek schodowych i innych elementów budynku, w których prowadzone będą roboty montażowe.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wykonaniu w stosunku do projektu, należy, w uzgodnieniu             
z Inspektorem Nadzoru i dostawcą elementów, dokonać adaptacji projektu balustrad.
Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie 
wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace pomocnicze związanie z wbudowaniem, osadzaniem i montażem wyrobów metalowych należy 
przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i higiena pracy osób, zgodnie                       
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Należy zatwierdzić sposób wykończenia elementów ślusarskich.
Minimalna wysokość balustrad 1,10 m. Konstrukcja nośna balustrad ze słupków spiętych poręczą,
mocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku przy użyciu kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic.
Połączenia słupków z podłożem należy zabezpieczyć metalowymi rozetami. Maksymalny prześwit otworu 
pomiędzy elementami wypełnienia balustrady, pomiędzy pochwytem a wypełnieniem oraz pomiędzy 
podłożem a wypełnieniem o wymiarze 0,12 m. Poręcze przy schodach i pochylniach, przed ich początkiem     
 i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie.  
Wypełnienie szklane należy zamocować do słupków za pomocą uchwytów systemowych. Wysokość               
i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
 Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu, śruby kotwiące nie mogą być widoczne i dostępne
do odkręcenia dla osób postronnych. Słupki powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały 
zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i przepisach. 

5.1.2. Przed przystąpieniem do montażu elementów ślusarskich niezbędne jest:
➢ przedstawienie do akceptacji próbki balustrad z pochwytem,
➢ sporządzenie rysunków warsztatowych z niezbędnymi obliczeniamii przedstawienie ich do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót obejmują:
Sprawdzanie 
- zgodności z dokumentacją projektową, rysunkami technicznymi w ST,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- kompletności montowanych elementów,
- prawidłowości osadzeniai montażu,
- dotrzymania dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
- zgodności rodzaju zastosowanych materiałów z projektem,

7. Obmiar robót

Zasady Obmiaru Robót określone są w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.2. Odbiór ostateczny
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.
oraz dokonać oceny wizualnej robót.
Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez Wykonawcę
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dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań 
był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim wypadku należy jeżeli to możliwe ustalić zakres 
prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami określonymi w pkt.5.4 i przedstawić roboty 
ponownie do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym    
a Wykonawcą

9. Podstawa płatności

Zasady Płatności określone zostaną w umowie.

10. Przepisy związane

Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1.
Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.
Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433.
Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /Dz.U. nr 92 poz. 881/
PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 
Projektowanie i wykonanie
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy 
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