iy
Arcus s.c.

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANEGO: CZESC SANITARNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 W

BUDOWLANEGO: CHELMIE SLASKIM
ggﬁgs W(iifié‘ég. 41-403 CHELM SLASKI
‘ UL. KARLOWICZA 21

KATEGORIA OBIEKTU: IX, XI

NAZWA JEDN. EWID.. 241405_2 CHELM SLASKI

NAZWA I NR OBREBU EWID.: 0002 KOPCIOWICE

NUMER DZIALKI: 182/2, 152/137

INWESTOR: GMINA CHELM SLASKI
UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHEEM SLASKI

PROJEKTANCI: mgr inz. LESZEK KUSKA

specj. instalacje i sieci sanitarne

upr. nr kt 828/92

DATA OPRACOWANIA Tychy, czerwiec 2022 r.

Architektoniczna Pracownia Projektowa
4
dareus s..
43-100 Tychy ul. Arkadowa 6/2 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl e-mail: arcus@architektura.tychy.pl
NIP 646-10-33-064 REGON P-272736612



http://www.architektura.tychy.pl/

WYKAZ SPECYFIKACJI .
ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
ST-01.00 — INSTALACJE SANITARNE

ST-01.00 INSTALACJE WOD-KAN:
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

ST-02.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

ST-03.0 KOTLOWNIA GAZOWA
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

ST-04.0 INSTALACJA GAZOWA
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 — Instalowanie kottéw

ST-05.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
45331210-1 — Instalowanie wentylacji

ST-06.0 SIEC WODOCIAGOWA | PRZYLACZE SIECI WODOCIAGOWE..
45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie instalowania wodociggow.

ST-06.0 SIEC KANALIZACJI SZINTARTNEJ | DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI.
45232410-9 — Roboty budowlane w zakresie kanalizacji sciekowej.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do projektu technicznego instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej , kanalizaciji
deszczowej i wodociggowej oraz instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej
i centralnej cieptej wody, grzewczej i wentylacji mechanicznej w zwigzku budowg SALI
GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej
przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI
obreb 0002 KOPCIOWICE.

Zamierzenie objete niniejszym procowaniem przechodzi przez dziatki nr 182/2, 152/137
polozone przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

Inwestorem przedsiewziecia jest GMINA CHEEM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2

41-403 CHELM SLASKI.
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1. ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE:

1.1. WSTEP

1.1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych, sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji i sieci zewnetrznych kanalizacji sanitarne;j ,
kanalizacji deszczowej i wodociggowej oraz instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej ,
wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewczej i wentylacji mechanicznej w zwigzku z
budowg projektowanej SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP1 na dzialce oznaczonej w
ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405_2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

Zamierzenie zwigzane z budowa zewnetrznych instalacji i sieci sanitarnych przechodzi przez
dziatki nr 182/2, 152/137 potozone przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405_2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

Inwestorem przedsiewziecia jest GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2

41-403 CHELM SLASKI.

1.1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana wraz z projektem i przedmiarem jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.3.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét obejmuje:

Wykonanie nowych odcinkéw instalaciji i sieci kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Wykonanie nowych odcinkow instalaciji i sieci kanalizacji deszczowej zewnetrznej

Wykonanie nowych odcinkéw instalaciji i sieci wodociggowej zewnetrzne;j

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w zakresie budowy nowego obiektu a takze

czesciowo w przebudowywanej czesci budynku.

o Woykonanie kottowni gazowej dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania centralnej
cieptej wody w zakresie budowy nowego obiektu

o Woykonanie instalacji wody zimnej i centralnej cieptej wody w zakresie budowy nowego
obiektu a takze czesciowo w przebudowywanej czesci budynku

o Woykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy nowego obiektu a takze
czesciowo w przebudowywanej czesci budynku

o Woykonie instalacji gazowej w zakresie budowy nowego obiektu

o Wbudowanie instalacji wentylacji mechanicznej w zakresie budowy nowego obiektu a
takze czesciowo w przebudowywanej czesci budynku

¢ Roboty towarzyszgce wymagane do realizacji wyzej wymienionego zakresu prac.

1.1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00.00. Wymagania ogdlne.

1. STOO WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu
robot w obiektach budowlanych.

Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nieobjetych ustawg o zamdwieniach publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspélne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
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1.4.1. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4.Budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé
uzytkowa.

1.4.5. Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6.Tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,

1.4.8.Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.9.Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwac;ji.

1.4.10. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, za-rzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robé6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.17. Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.18. Wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub organ.

1.4.19. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwalty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. Organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdéz. 42 z p6zn. zm.).
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1.4.21. Obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. Optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. Drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca usta-wowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. Rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne Tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi Tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. Projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.35. Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy

- Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

- budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowag i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé

ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy".
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujagc sie do tych wymagan.
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, ¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i
prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan

laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robdét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatébw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i
miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatéw

do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pbdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny
z ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym
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stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzenr na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog

na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robdt beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i
forme

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na
budowie

z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsg. projektowej i
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali Inspektor nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢é tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednako wym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na

pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej,

nie pozniej jednak niS w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, * uzgodnienie przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt, wyjasnienia, uwagi i
propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt, dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem kto

je przeprowadzat, wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét. [2]
Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdot. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-tgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepuja-

ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoly z narad i ustalen, f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. [5]

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg

i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang

poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajg-cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor

nadzoru.Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz

w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. 8.4. Odbiér ostateczny
(koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i
przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$é
wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZj),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzgdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg
obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu, (d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje: (a) usuniecie wbudowanych
materiatdw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw,
przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 poz.
1157 i

Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pdéz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr
129

poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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1. ST- 01.00 INSTALACJE WOD.-KAN.

1. ST-01.00 INSTALACJE WOD.-KAN.

1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje wbudowanie nowej instalacji wod-kan w zakresie budowy nowo
obiektu sali gimnastycznej oraz przebudowy zaplecza swietlicy w istniejgcej czesci budynku.

1.3. MATERIALY

1.3.1. Urzadzenia

Umywalki fajansowe w fazienkach , muszle ustepowe typu kompakt,oraz zestawy
podtynkowe , zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewne;,
armatura czerpalna jednootworowa, zawory czerpalne. W tazienkach dzieci baterie
automatyczne zasilane z mieszacza cieptej wody.

1.3.2. Przewody

- Wewnetrzng i zewnetrzna kanalizacje sanitarng prowadzong pod posadzka parteru i na
zewnatrz budynku oraz po $cianach budynku nalezy wykonac z rur PCW.

- Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone ponad stropem  podwieszonym
przyziemia, piony oraz podejscia pod przybory zostang wykonane z rur instalacyjnych
wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE faczonych przez zgrzewanie i zaciskowe aksjalne
ksztattki systemowe.

- Przewody zimnej i cieptej wody prowadzone w posadzkach i $cianach izolowac¢ piankg PU,
gr.6mm

1.4. OPIS WYKONANIA ROBOT
1.4.1. Rozwigzania systemowe

W zwigzku z koniecznoscig przebudowy kierunkéw wylotu dla nowych lokalizacji weztéw sanitarnych
czes$¢ instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy przebudowac i wykona¢ nowe przykanaliki do
istniejacej Instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrzne;.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji weztéw sanitarnych oraz zlym stanem istniejgcej instalacji kanalizaciji
sanitarnej wewnetrznej podposadzkowej projektuje sie wykonanie nowej instalacji prowadzenie pod
posadzka parteru i wyprowadzonej na zewnatrz.

W celu wykonania instalacji wewnetrznej nalezy wykonaé wykopy wasko przestrzenne wewnatrz
budynku do miejsc lokalizacji poszczegdlnych przyboréw jak wskazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykona¢ pod posadzkg budynku zwracajgc uwage na prowadzenie
przewodow z ominieciem stref nacisku taw fundamentowych pod konstrukcjg budynku.

Projektuje sie poprowadzenie pozioméw pod poziomem faw fundamentowych oraz w warstwach
konstrukcyjnych posadzki.

Wskazane w czesci rysunkowej piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i nalezy obudowac
konstrukcjami z ptyt GK Pion zakohczy¢ wywiewka kanalizacyjna.

Na pionie kanalizacyjnych ponad posadzkg zamontowa¢ rewizje kanalizacyjng.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych oraz bruzdach $ciennych lub po
wierzchu $cian konstrukcyjnych.

Instalacje prowadzong w przestrzeni podposadzkowej wykona¢ z rur PCVU-S tgczonych na uszczelki
wargowe. Pozostalg instalacje wykona¢ z przewodoéw kanalizacyjnych z PCV.

Przybory kanalizacyjne przeznaczone do zabudowy w fazienkach dla dzieci nalezy zastosowac typu
JUNIOPR (przeznaczone dla pomieszczen przedszkolnych. Wysokos¢ montazu nalezy dostosowac
do uzytku przez dzieci przedszkolnych.

W fazience dla dzieci niepetnosprawnych stosowaé¢ armature dostosowang dla takich oséb.
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W zakresie instalacji wody zimnej i centralnej cieptej wody przewody poziome przewiduje sie
prowadzi¢ w pod stropem parteru, do piondw i poszczegoinych przyboréw. Od pionéw
instalacja zostanie doprowadzona do poszczegdlnych przyboréw w bruzdach sciennych lub w
posadzce.

Punkty poboru wody w pomieszczeniach bedg zasilane przewodami prowadzonymi w
warstwach posadzkowych i w bruzdach sciennych. Podejscia przewodami zimnej i cieptej
wody do urzadzenh sanitarnych w fazienkach, wyprowadzone z posadzki, i montowane na
Scianach, zostang ostoniete obudowa.

Przybory sanitarne stosowac¢ ogoérindostepne w handlu po uzgodnieniu typu i rodzaju z
Inwestorem.

W fazienkach dla dzieci stosowa¢ mieszacze termostatyczne i baterie czasowe.

1.4.2. Instalacja p.poz. Wody zimnej i cieptej.

Przewody poziome wody zimnej i cwu przewidziano wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-
Xc/AL/PE tgczonych przez zgrzewanie i zaciskowe aksjalne ksztattki systemowe. . Instalacje
pomieszczeniowe od pionéw, od punkitdw poboru wody, prowadzone w warstwach
posadzkowych , taczonych na zlgczki zaprasowywane aksjalnie, w pogrubionej warstwie
polietylenowej rury, bez uzycia uszczelek gumowych, w izolacji z pianki kauczukowej AF,
grubosci 6 mm. Podtgczenia przyboréw sanitarnych do instalacji wodociggowej przy pomocy
wezykéw metalowych z zaworkami odcinajgcymi.

Instalacje p.poz wykonaé z rur stalowych ocynkowanych.

1.4.3. Armatura
Nalezy stosowa¢ armatury na cisnienie 10 bar. Rodzaje i $rednice armatury podano w
dokumentaciji projektowej i przedmiarach robaét..

1.4.4. Préby szczelno$ci

Préby szczelnosci wszystkich instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 pr =9 bar

Przebieg préby :

1. Obwody grzewcze kolejno napetniac

2. Ukfad odpowietrzy¢

3. Wytworzy¢ 9 bar cisnienia prébnego

4. Cidnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupetié, gdyz moze nastgpi¢ jego spadek na
skutek rozszerzalnosci rur

5. Czas préby wynosi 24 godziny

6. Proba cisnieniowa jest trafiona, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastgpit
wyciek wody i ciSnienie probne nie wykazato wigkszego spadku jak 0,1 bara na godzine.
Préby szczelnosci instalacji pod podtogowych wykonaé przed wykonaniem wylewki
cementowe;.

1.4.5. Roboty towarzyszgce
Przejscia rur przez $ciany pomiedzy strefami pozarowymi w przepustach ogniochronnych, o
odpornos$ci ogniowej EI60.

1.5. KONTROLA JAKOSCI

1.5.1. Materialy instalacyjne

- wymagana jako$¢ materiatow instalacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci umieszczonym na opakowaniu
lub réwnorzednym dokumentem.

- materialy instalacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatdow instalacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy panstwowe;j

- nie dopuszcza sie stosowania do robét budowlanych materiatéw instalacyjnych ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

1.5.2. Wyniki odbioru materiatow i wyroby
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Powinny by¢ kazdorazowa wpisywane do dziennika budowy.

1.6. ODBIOR ROBOT

1.6.1. Podstawe do odbioru robét instalacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych

protokoty odbioru materiatow i wyrobow

protokét odbioru sporzgdzony na podstawie badan

Program badan

1) Sprawdzenie zgodnos$ci z projektem

Warunkiem przystgpienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z
uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy oraz innych réwnorzednych dokumentach, w
tym w oswiadczeniach wykonawcy o zgodnosci instalacji z projektem, protokotach odbioréw
czesciowych zakrytych fragmentow instalaciji.

2) Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne przeprowadza sie nie uzbrojonym okiem.

3) Sprawdzenie wymiaréw

Sprawdzenie wymiarow przeprowadza sie za pomocg przymiaréw i uniwersalnych
przyrzgdow pomiarowych.

4) Ocena wynikéw badan

Instalacje uznaje sie za godng z wymaganiami normy, jezeli wynik wszystkich badan jest

pozytywny.

1.6.2.Protokét odbioru

Z przeprowadzonych badan sporzadza sie protokét zawierajgcey:

- date odbioru,

- sktad komisji odbioru,

- opis instalacji,

- wykaz przeditozonych dokumentow

- stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami norm.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych w ST.00.00
Wymagania ogdlne.
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2. ST-02.00 INSTALACJA C.O.

2. ST-02.00 INSTALACJA C.O.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowag, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania
dotyczgce robét podano w ST.00.00

»~Wymagania ogolne”.

2.2. Zakres robot

Dla ogrzania pomieszczen w prostowanym budynku sali gimnastycznej projektuje sie
wykonanie poziomych odgatezien od rozdzielacza w kotlowni do poszczegdinych
wyodrebnionych funkcji pomieszczen niezaleznie i prowadzonych pod stropem parteru i
doprowadzenie czynnika grzewczego do poszczegdlnych grzejnikéw oraz central
wentylacyjnych.

Przejscie odcinkéw pozioméw CO przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ p.poz ( przekroczenie stref p.poz).

Nowe elementy grzejne nalezy zabudowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej .

Trasy prowadzenia przewoddéw oraz lokalizacje pionéw i grzejnikbw pokazano w
dokumentaciji projektowej.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone , piony oraz podejscia pod grzejniki
zostang wykonane oparciu o system z rur wielowarstwowych zbudowanych na bazie PE-Xc
czyli polietylenu sieciowanego metodg elektronowg, pokrytych tasmg aluminiowg spawang
doczotowo oraz na wierzchu warstwg polietylenu PE lub PE-RT lub PE-RT type Il spetniajaca
funkcje ochronno-dekoracyjng i opisywanych jako PE-Xc/AL/PE lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-
Xc/AL/PE-PE-RT type Il,.

Jako elementy grzejne projekiuje sie zastosowanie grzejnikdw stalowych ptytowych
zintegrowanych KV z podejsciami od spodu grzejnikow.

Grzejniki typu KV wyposazone sg fabrycznie we wbudowane zawory termostatyczne. Zawory
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne (typ gtowic wskaze producent grzejnikéw).

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie (KVo)

Grzejniki nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomocg zestawow przytgczeniowych odcinajgcych.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie . W przypadku zastosowania grzejnikéw bocznozasilanych
nalezy zastosowac odrebny uktad zaworowy termostatyczny z glowicg termostatyczna.
Grzejniki dolno zasilane nalezy tgczy¢ z instalacjg za pomocg zestawdw przytaczeniowych
odcinajgcych

Przewody rozprowadzajgce prowadzone w pod stropem parteru lub w bruzdzie Sciennej
(przewody kryte) nalezy izolowac termicznie. Do izolacji nalezy zastosowac otuliny z pianki
poliuretanowych o grubosci min 6mm.

Uktad odpowietrzajgcy stanowig zawory automatyczne odpowietrzajgce przewodow
zasilajgcych a takze korki odpowietrzajgce reczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach.

2.3. MATERIALY

2.3.1. Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowo-konwektorowe typu KV zwykte i Kvo ocynkowane i z wbudowanymi
zaworami i gtowicami termostatycznymi, zasilane od spodu z zaworami odcinajgcymi
podgrzejnikowymi,

2.3.2. Instalacja rurowa

Instalacja centralnego ogrzewania: uzupetniane podejscia oraz nowe czesci instalacji nalezy
wykonac¢ z rur PE-Xc/AL/P instalacyjnych tgczonych przez aksjalne ksztaitki montazowe oraz
ztgczki mosiezne.
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2.4. OPIS WYKONANIA ROBOT
2.4.1. Rozwigzania systemowe

Odgatezienia do poszczegdlnych grzejnikéw oraz przebudowywane elementy instalacji bedg
zasila¢ grzejniki, przewody prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz w warstwach
posadzki.

2.4.2. Instalacja rurowa

Instalacje przewidziano wykonaé rur PE-Xc/AL/P instalacyjnych taczonych przez aksjalne
ksztattki montazowe oraz ztgczki mosiezne. Montaz instalacji wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg
producenta rur”. (lub alternatywne).

2.4.3. Proby szczelnosci

Préby szczelnosci wszystkich instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 pr = 9 bar
Przebieg préby :

1. Obwody grzewcze kolejno napetniaé

2. Uktad odpowietrzy¢

3. Wytworzy¢ 9 bar cisnienia probnego

4. Cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupeni¢, gdyz moze nastgpic¢ jego spadek na
skutek rozszerzalnosci rur

5. Czas préby wynosi 24 godziny

6. Préba cisnieniowa jest trafiona, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie nastgpit
wyciek wody i cisnienie prébne nie wykazato wiekszego spadku jak 0,1 bara na godzine.
Préby szczelno$ci instalacji pod podtogowych wykonaé przed wykonaniem wylewki
cementowej.

2.4.4. Roboty towarzyszgce
Przejscia rur przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych .

2.5. KONTROLA JAKOSCI

2.5.1. Materiaty instalacyjne

- wymagana jako$¢ materiatéw instalacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci umieszczonym na opakowaniu
lub réwnorzednym dokumentem.

- materialy instalacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbiér materiatdow instalacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniem normy panstwowe;j

- nie dopuszcza sie stosowania do robét budowlanych materiatéw instalacyjnych ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

2.5.2. Wyniki odbioru materiatéw i wyroby
Powinny by¢ kazdorazowa wpisywane do dziennika budowy.

2.6. ODBIOR ROBOT

2.6.1. Podstawe do odbioru robot instalacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe

- protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robét zanikajacych

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw

- protokét odbioru sporzgdzony na podstawie badan

Program badan
1) Sprawdzenie zgodnos$ci z projektem
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Warunkiem przystgpienia do badan jest sprawdzenie zgodnosci instalacji z projektem, z
uwzglednieniem zapiséw w dzienniku budowy oraz innych réwnorzednych dokumentach, w
tym w o$wiadczeniach wykonawcy o zgodnosci instalacji z projektem, protokofach odbioréw
czesciowych zakrytych fragmentow instalaciji.

2) Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne przeprowadza sie nie uzbrojonym okiem.

3) Sprawdzenie wymiarow

Sprawdzenie wymiaréw przeprowadza sie za pomocg przymiardw i uniwersalnych
przyrzgdéw pomiarowych.

4) Ocena wynikow badan

Instalacje uznaje sie za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wynik wszystkich badan jest
pozytywny.

2.6.2 Protokot odbioru

Z przeprowadzonych badan sporzadza sie protokét zawierajgcy:

- date odbioru, -sktad komisji odbioru,

- opis instalacji,

- wykaz przeditozonych dokumentow

- stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami norm.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych w ST.00.00
Wymagania ogdlne.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

3.1. Instalacja wod-kan

. PN/H-74244, Rury przewodowe

. PN/b-23100, Wetna mineralna

. PN/H-74200, Rury instalacyjne gwintowane

. PN/H-74392, L gczniki instalacyjne z zeliwa ciggliwego ocynkowane

. PN-EN 671-2: 1999, Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym

. PN-EN 671-1: 1999, Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym

. PN-91/M-51024, Nasady pozarnicze

. PN-B-01706/Az1, Instalacje wodociggowe

. PN-92/B-01707, Instalacje kanalizacyjne

10. PN-B-02865: 1997, Instalacje wodne przeciwpozarowe.

11. Rozporzadzenie M.S.W. w sprawie ochrony p-poz. budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw, z dnia 21.04.2006, Dz.U. nr 80, poz.

12. PN/B-12002, Cegta ceramiczna

13. PN/B-14501, Zaprawa murarska

14. PN/B-06250, Beton zwykly

15. PN-91/M-54910, montaz zestawow wodomierzowych

16. PN-92/M-34503, Proby szczelnosci

17 Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych ,Instalacje wod-
kanic.0.” COBRTI Instal.

18. PN-B-02423:1999/Ap 1:20 Cieptownictwo — Wezty cieptownicze — Wymagania i badania
przy odbiorze.

3.2. Centralne ogrzewanie

1. PN-64/B-10400, Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

. PN-70/M-75012, Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy
. PN-74/B-01405, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia

. PN-82/B-02402, Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach

. PN-82/B-02403, Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

. PN-90/H-83131.01, Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogélne wymagania i badania

. PN-90/M-75003, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania
. PN-90/M-75010, Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-90/M-75011, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przylgczeniowe

10. PN-91/B-02413, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania

O©COONOOOPRWN=-

O©CoONOOOPA,WN
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11. PN-91/B-02414, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

12. PN-91/B-02416, Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

13. PN-91/B-02420, Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

14. PN-B-02421:2000, Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen— Wymagania i badania odbiorcze

15. PN-EN 12171:2003, Instalacje ogrzewcze w budynkach - Instrukcje eksploatacji,
konserwacji i obstugi - Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego
personelu obstugi

16. PN-EN 215-1:2002, Termostateczne zawory grzejnikowe - Czes$¢1: Wymagania i badania
17. PN-EN 442-3:2001, Grzejniki — Ocena zgodnosci
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3. ST-03.00 INSTALACJA TECHNOLOGICZNA KOTLOWNI GAZOWEJ

1. Budowa kottowni gazowej. Montaz urzadzen, przewodow i armatury

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie budowy kottowni gazowej w zwigzku z budowa obiektu sali
gimnastycznej PRZY SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdéw nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI
obreb 0002 KOPCIOWICE.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kottowni gazowej pracujgcej na potrzeby zasilania aparatéw instalacji centralnego
ogrzewania i przygotowania centralnej cieptej wodyj. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robaét:

* montazem kottow

montazem armatury i aparatury zwigzanej z kottem,

montazem armatury i aparatury zwigzanej z pojemnosciowym podgrzewaczem. c.w.u.,
montazem pomp,

ptukaniem instalacji;

badaniami odbiorczymi.

* ok kXK

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t
* Wykonawca robét jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 3 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych T. |l Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

* Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw -
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci , jednak nie gorszych wiasnosci technicznych. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych kotlowni gazowej, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY
Do wykonania modernizacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania kottowni gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Przewody wody grzewczej wykonac z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie.
Przewody wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
z pomocg potgczen gwintowanych, lub z rur PP fgczonych przez zgrzewanie.

Instalacje gazowg wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-2+AC:1999
taczonych przez spawanie.

Zastosowac:

- w czesci wody grzewczej armature gwintowang PN6.

- w obrebie wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji armature gwintowang PNG.

Izolacje cieptochronng rurociggéw stalowych nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej pod ptaszczem z PCV.

Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i normg PN-B/00-02421.
Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

* Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

*

*

*
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdét, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku

i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowaé¢ nalezy w magazynach

*

*

zamknietych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

*

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi

Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni

stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

* Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw

produkcyjnych  powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz przewoddw i armatury
Rurociagi tagczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Podstawowe urzgdzenia powinny byé rozmieszczone w pomieszczeniu kottowni godnie
z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza sie
korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzgdzen, jesli wigze sie to z optymalizacja,
zwartoscia, likwidacjg kolizji rurociggéw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje
projektanta kottowni gazowe;j.
Dla kottowni gazowej nalezy zapewni¢ wentylacje wywiewng i nawiewng poprzez
zabudowanie kratek wentylacyjnych na wewnetrznych kominach zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym budynku przedszkola.
Urzgdzenia powinny by¢é zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegdblnych urzadzen.
Urzgdzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢é montowane
z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.
Rurociaggi nalezy prowadzi¢ przy s$cianach lub przy stropie lub mocowa¢ na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podiodze
pomieszczenia kottowni gazowej. Konstrukcje wsporcze powinny zapewni¢ statosc
potozenia rurociggow kottowni.
Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny by¢ fgczone z rurociggami w sposob roztgczny
umozliwiajgcy tatwy demontaz i wymiane poszczegdlnych elementéow kottowni bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen. dopuszcza sie stosowanie armatury taczonej z
rurociggami przez spawanie.
* Potgczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.
Natomiast ksztalty ztgczy spawanych potgczen kroécow i odgatezien powinny by¢ zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012.
Jakos¢ potgczen spawanych rurociggow, ksztattek, kré¢cow i odgatezien powinna
odpowiadac¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztgczy spawanych okreslanych przedmiotowg normg
PN-M-69775.
* Nie nalezy montowa¢ aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kré¢céw spustowych wody
z rurociggéw wezta zaworow bezpieczenhstwa itp.
Komin spalinowy wykona¢ jako przewodd spalinowo- powietrzny e stali kwasoodpornej o
$rednicy 150/100mm i zamontowa¢ na zewnetrznej Scianie budynku odrebnie dla kazdego z
kottow.
W  pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowa¢ kratki Sciekowe oraz studzienke
schtadzajgcg. W studzience zamontowaé pompe zatapialng dla $ciekéw. Scieki odprowadzié
poprzez przewdd PE DZ32 nad zlew.
Spusty z urzadzen oraz zawordw bezpieczehnstwa odprowadzi¢ poprzez rury stalowe DN 15
nad kratki Sciekowe lub do studzienki schiadzajgcej. Kratki Sciekowe oraz zlew bedag
potaczone przewodami zeliwnymi z pionami kanalizacji sanitarne;.

*
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*

Spadki posadzki wykonaé w kierunku do studzienki schtadzajgce;j i kratek $ciekowych.
* Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i
przemysiowe
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwac;ji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem
technicznym.
5.2. Badania i uruchomienie
Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423
uwzglednlajacej ich podziat na badania przy odbiorach czesciowych oraz przy odbiorze koncowym.
Badania szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i zaslepionych
gldwnych zaworach odcinajgcych od instalacji grzewczej. Probe szczelnosci
wykonac cisnieniem
0,6 MPa. Obnizanie i podwyzszanie cisnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do
prébnego powinno odbywac¢ sie jednostajnie z predkoscig nie wieksza niz 1bar/min. Podczas
préby szczelnosci oraz gdy uktad znajduje sie pod ci$nieniem zabrania sie wykonywania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.
* Metody i sposoby badahn w stanie gorgcym oraz badan poszczegdlnych urzgdzen
szczego6towo opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych T. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.
Z prob szczelnosci nalezy sporzadzié protokot.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodoéw i innych elementéw
* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préb szczelnosci rury stalowe czarne oczyscic
do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowaé 2 razy
emalig podktadowg termoodporng oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.
5.4. Woykonanie izolacji cieptochronnej
* Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

*

*

*

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
wzdiuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw warstwy
dolne;j.

*

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5.5. Oznaczanie
* Przewody, armature i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania

podanym| w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi kottowni gazowe;.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

5.6. Wykonanie regulacji

* Po zakonczeniu montazu, ptukania, badah oraz prac izolacyjnych nalezy dokona¢ nastaw

regulatoréw oraz zawordéw regulacyjnych zabudowanych w kottowni zgodnie z projektem kottowni oraz

dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

*

Kontrola jakosci robét zwigzanych 2z wykonaniem kottowni gazowej powinna byé
przeprowadzona czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych T. I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie  ponownie.

*

7. ODBIOR ROBOT
* Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wezta cieplnego nalezy dokona¢ zgodnie z
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*

koncowe
*

wydane

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych T. I

Instalacje sanitarne

i przemystowe.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw);

- $ciany w miejscach montazu urzadzen;

Odbiorowi czesciowemu podlegajg te elementy instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wiasciwych

materiatéw, prawidtowosci zamocowan, szczelnoéci urzgdzen oraz ~ zgodnosci z innymi

wymaganiami.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych nalezy spisac protokoty stwierdzajgcy jakosé

wykonania oraz przydatnosc¢ robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

go odbioru technicznego instalac;ji c.o.

Przy odbiorze koncowym powinny byé¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania
robot;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci
przez dostawcow materiatéw).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych miedzyoperacyjnych i czesciowych;

- protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowej;

usterek;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia

aktualno$¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
2
- elementy powierzchniowe wm ;
- inne w sztukach

PODSTAWA PLATNOSCI

10.

Wymagania dotyczgce ptatnosci zostang okreslone w harmonogramie ustalonym w umowie.
PRZEPISY ZWIAZANE

*

sprawie
poz.93).

0golnych

,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.
690).

.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U.

Nr 109, poz. 1156).

+Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych T. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w
BHP przy prowadzeniu robé6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13/72

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pozniejszymi zmianami.
PN-B-02431-1:1999 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci

wzglednej mniejszej niz 1.

PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi

*

*

*

PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania”
PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”
PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo i cieptownictwo. I1zolacja cieplna

przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze
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* PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody

* PN-74/H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane
* PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-1SO 6761:1996 - Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do
spawania

1. PN-ISO 7005-1:2002 - Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.
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4. ST- 04.00 INSTALACJA GAZOWA

1.1 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowej instalacji gazowej w zwigzku z budowg obiektu Sali Gimnastycznej
PRZY SP1 na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza
21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002
KOPCIOWICE.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie, na odcinku od istniejgcej
szafki gazowej redukcyjno — pomiarowej do odbiornikéw gazu (kottéw ) zlokalizowanych w kottowni
gazowej wraz ze wszystkimi niezbednymi robotami towarzyszgcymi,

- montaz systemu zabezpieczajgcego instalacje gazowg wraz z niezbednymi robotami
towarzyszgcymi (poditgczenie, regulacije),

- montaz armatury i urzgdzen,

- rozruch i badanie instalacji,

- zabezpieczenia antykorozyjne. | izolacja przewodow.

1.2 Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inwestora oraz zgodnie z art.5, 22 , 23 i
28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemoznosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementow okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

- Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, Normami
Branzowymi oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng (OST).

Pojecia ogodine

Instalacja gazowa - ukitad przewodoéw gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okreslone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do
pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z
wymaganymi dla danego typu urzadzeh przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw
spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespét czynno$ci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie¢ do dalszej bezpiecznej
eksploatacji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzgcy do tgczenia ze sobg odcinkéw przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze za$lepienie przewodu
(kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przytagcza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktérym rozpoczyna sie
instalacja gazowa.

Kurek odcinajgcy — urzgadzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zzycie gazu — iloS¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub
zesp6t urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw, obliczone z uwzglednieniem
charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen,
jednoczesnosci ich pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.
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Odlegtos¢ bezpieczna przewodéw gazowych — odlegtosé usytuowania przewodéw gazowych od
przewodoéw lub urzadzen innych instalacji oraz elementdéw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potgczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatlu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do
odbiorcow lub poszczegodlnych urzgdzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzgdzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisSnienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilosci do instalacji gazowe;.

Rura ostonowa — przewéd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalaciji gazowej.

Warto$¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej z
gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.
Warunki techniczne przylgczenia — zespdt wymagan technicznych, ktére muszg byé spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone.

Warunki zasilania — dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w ktérym
okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa obiektéw) mogt byc
przytaczony do sieci gazowe;j.

Zabezpieczenie przeciwwyptywowe (w urzadzeniu gazowym) — urzgdzenie powodujgce zamkniecie
zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie lub zgasniecia ptomienia w palniku
gazowym.

Zapewnienie dostawy gazu — pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy
lub grupy odbiorcéw w okreslone paliwo gazowe w wymagane;j ilosci podanej w [m3/h] i [m3/rok],
spetniajgce parametry fizyko-chemiczne okreslone w Polskich Normach; w dokumencie tym okresla
sie takze maksymalne chwilowe natezenie przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj
zainstalowanych urzadzenh gazowych oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony obowigzujgcymi normami.
- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéow materiatéw pod
warunkiem, Zze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich
materiatdw wymienionych powyzej.

Zamiana wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie
moze pogorszy¢ jakosci wykonywanych robét, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie
moze stwarza¢ zagrozenia w trakcie prowadzenia rob6t oraz w pdzniejszej eksploataciji obiektu.

2.1 Przewody

- Instalacja gazowa w budynku wykonana bedzie z rur stalowych PN-80/H-74219 tgczonych przez
spawanie

- Dostarczone na budowe rury powinny byé¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2 Armatura i uzbrojenie

Nalezy zamontowa¢ skrzynke gazowag oraz system zabezpieczenia instalacji gazowe;.

2.3 Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

- Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w normach przedmiotowych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéow. Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o
mniejszych $rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu. Ksztattki i
ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).
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Wykonawca powinien dysponowaé¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t.
Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgcg zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
pochodzgcymi od podioza, na kiérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztgczek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.
4.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w oryginalnych
opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materialty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robo6t powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczehstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych

- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.1 Montaz rurociggéw

Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢
trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” moggce powodowaé uszkodzenie
przewodow np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- Wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- Przecinanie rur,

- Giecie rur stalowych w budynku,

- Zatozenie tulei ochronnych,

- Utozenie rur

- Przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw,

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.

PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejkach ochronnych o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o co najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna
by¢ wieksza o 5cm od grubos¢ sSciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonaé¢ z rur
stalowych, a przestrzerh miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ wetng mineralng lub innym materiatem
izolacyjnym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byc¢
wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej.

- Rurociagi tgczone bedg z armaturg gwintowang oraz przyrzgdami kontrolnymi za pomocg potgczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- Potaczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- Trasy przewodow powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm
na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewodow elektrycznych,

- 20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej,
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w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢
nad tymi puszkami, a z gazem o cigezarze wigkszym od 1 — pod tymi puszkami,
- 60 cm od urzadzenh elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki,
gniazda wtykowe itp.
5.2 Montaz armatury i osprzetu Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie,
temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z
niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z
projektem technicznym.

1. Rurociagi taczone bedg z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

2. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potoZeniu
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez
0$ przewodu.

5.3 Badanie i uruchomienie instalacji

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0*C

- Probe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykonac - sprezonym powietrzem o cisnieniu instalaciji 0,1
MPa

- Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

- Wyniki badan szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
cisnienia

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokdt

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodow rurowych i innych urzgdzen stalowych
wchodzacych w sktad instalacji. Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw
znajdujacych sie w pomieszczeniach zamknigtych, w przestrzeni otwarte;.

- Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

- Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

- Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

- Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

- Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocg metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mtotkbw mechanicznych.

- Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odttuszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu).

- Odtluszczanie za pomoca przecierania szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie
usungé pyt.

- Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementéw przekracza 2 doby, nalezy natozy¢ powtoke ochrony okresowej.

- Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podktad pod nastepne warstwy, ktére musza
by¢é uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy
stosowaé, jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi
zwyktego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

- Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

- Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 40°C.

- Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowe;.

- Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu
nalezy podda¢ renowac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogolne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

6.2 Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robét
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6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulaciji

c) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie przewodoéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez
wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegto$ci potgczen wzgledem podpédr, ogledziny
zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow,
sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych,
sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowos$ci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.

6.3.3. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegodlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.4. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtéwnego do urzgdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzahn technicznych instalacji
gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegodlnie wowczas, gdy jest kilka
przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaé za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego
pod cisnieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu instalaciji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewodéw poddawanych prébie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodoéw i tym samym zmian cisnienia, préb
szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki”
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu
urzgdzenia pod warunkiem, Zze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje dokfadnosc¢
pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku,
gdy podczas préby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usunac¢ przyczyny i probe wykonacé
powtdrnie

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST)

7.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegodlnosci powinny im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie
elementow tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku do nastepujacych
rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b) zgodnos¢ wykonanych przejsé przez przegrody z projektowanymi spadkami;

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy jako$c
wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem. W przypadku
negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidiowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych Ilub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

7.2. Odbidr techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbidr techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad:

- uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktoérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kornicowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgacymi zmian w tym projekcie;
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

7.3. Odbidr techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkéw instalacji
oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym:;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na poprawnosé
eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym;

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw;

j) instrukcje obstugi instalaciji;

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢c w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowienn warunkowych. W przypadku
zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji
nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Polskie Normy
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PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN8O/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogélne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2. Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzgcych
roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji
energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez
COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY - 1988
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5. ST-05.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wbudowania ukfadu wentylacji mechanicznej w ziazku z budowg
Sali Gimnastycznej przy SP1 na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej
przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI
obreb 0002 KOPCIOWICE.

1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j
Zakres robot

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku Sali Gimnastycznej jak i
przebudowywanej Swietlicy w istniejgcej czesci budynku projektuje sie zastosowanie
uktadéw wentylacyjnych z centralami wentylacyjnymi wywiewno— nawiewnymi z rekuperacjg
opisanych w projekcie Architektoniczno — Budowlanym i Technicznym.

1.3.0KRESLENIA PODSTAWOWE - DEFINICJE

Okreslenia podane w niniejszej S sg zgodne z PN-B-01411.

1. Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czeéci, majgca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

2. Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzeh mechanicznych wprowadzajgcych powietrze
w ruch.

3. Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

4. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian
powietrza, cidnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

5. Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogét z zastosowaniem przewodow.

6. Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujgcych jakos¢ i stan powietrza.

7. Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

8. Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

9. Nawilzanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

10. Wentylatory

Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

11.Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciekiych.
120dzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

13.Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

14. Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

15.Filtr powietrza

Architektoniczna Pracownia Projektowa
Wy
dareus s..
43-100 Tychy ul. Arkadowa 6/2 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl e-mail: arcus@architektura.tychy.pl
NIP 646-10-33-064 REGON P-272736612

-33-


http://www.architektura.tychy.pl/

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

16. Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

17.Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania

powietrza.

18 Urzadzenie do odzyskiwania ciepta

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w strumieniu powietrza

zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

190suszacz powietrza

Urzgdzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

200dkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumien powietrza z

urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

21. Przewdd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,

przez ktérg przeptywa powietrze.

22 .Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na

zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

23Thumik hatasu

Element wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia

hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

24Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

25Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

26. Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad Zzroédtem

wydzielania zanieczyszczen powietrza.

27. Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami

pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy

do drugie;.

28. Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajgce sie z zespotu urzgdzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod

wzgledem czystosci, temperatury, wilgotno$ci we wspdlnej obudowie i przeznaczone do

nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

Materiaty

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJI

WENTYLACJI

Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wtadciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzenh powtok ochronnych.

Szczelnos$¢ potgczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

Nalezy zapewnic fatwy dostep do urzgdzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwaciji lub wymiany.

Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

PRZEWODY WENTYLACYJNE
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MATERIALY
Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

1. Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
Wymiary przewodoéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i
kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3. Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76001.

4. Wykonanie przewoddw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-B-03434.
5. Potgczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci
oraz gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w
peti sprawne i dostosowane do wymagan warunkow BHP. Sposéb wykonywania robét oraz
sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie
ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

Wykonanie robét

PRZEWODY WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNE
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub
przewoddw wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byé
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewoddw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposob nie obnizajgcy odporno$¢ ogniowg
tych przegrod.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne
potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje
w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci
przewodow wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalnosé konstrukgiji.

Zamocowania przewodoéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej
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powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

2.przewoddw wentylacyjno - klimatyzayjnych

3.materiatu izolacyjnego;

4 .elementdéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie

zamontowanych w sieci przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

5.elementow sktadowych podpor lub podwieszen.
Elementy zamocowania podpdr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszeh i podpoér powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz byc¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z
elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaty 0,4 %
odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od
zrodta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatorow.

OTWORY REWIZYJNE | MOZLIWOSC CZYSZCZENIA INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

3. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach
instalacji wentylaciji.

4. Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

5. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

6. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro

zakonczonych s$rub lub innych elementow ktére mogg powodowaé zagrozenie dla

zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwieraé.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego

przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

9. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji

w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory powinny mie¢ przekroj

kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w

przewodach wentylacyjnych urzadzen:

przepustnice

klapy pozarowe

nagrzewnice

ttumiki hatasu

filtry

wentylatory

urzgdzenia do odzysku ciepta

®© N
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WENTYLATORY
2. Sposbéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje
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przez stosowanie tgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt igcznikdow elastycznych powinny byé zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

Dtugosé fgcznikow elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly
przenoszone na instalacje wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszgcej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewoddw.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny byé wyposazone w
przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wylgczeniu
centrali.

WYMIENNIKI CIEPLAANAGRZEWNICE
1. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika

grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

Sposéb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych
przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
Sposob zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic¢
mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania
czynnika grzewczego z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewnetrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
prgdowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uktad sterujgcy powinien zabezpieczyC przed wigczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

1.

2.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzeh.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

FILTRY POWIETRZA

1.

2.

3.

Filtr powinien by¢é wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos$¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$é zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

NAWIEWNIKI, WYWIEWNIKI, OKAPY

1.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
Sposob trwaty.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszczaé w poblizu przeszkdd (elementy konstrukciji
budynku, podwieszane lampy) majgcych zakiécajagcy wplyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Przewdd taczacy sieé¢ przewoddw z nawiewnikiem Ilub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrotszg trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.
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8.
9.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikédw z siecig przewoddéw za
pomocg przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodéw i stosowac
dtuzszych niz 4 m.

Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikdbw powinien zapewni¢ dogodnag
obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementow
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

Okapy zamontowane mozliwie nisko urzadzeniem z zachowaniem przepiséw BHP.

CZERPNIE | WYRZUTNIE

1.

2.

3.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac¢ instalacje wentylacji
przed wplywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

PRZEPUSTNICE

1.

3.

4.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien miec
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy
instalacji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek
w petnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieé wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

TLUMIKI HAY ASU

1.

2.

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

Sie¢ przewodoéw nalezy tgczyé z tlumikami za pomocg fagodnych ksztaltek
przejsciowych.

Kontrola jakos$ci robat.
KONTROLA DZIAY ANIA

PRACE WSTEPNE

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac
nastepujgce prace wstepne:

Prébny ruch catej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen
(72 godziny);
Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkow eksploatacyjnych;

Nastawienie  przepustnic  regulacyjnych ~w  przewodach wentylacyjno —
klimatyzacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;

Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;
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e Nastawienie elementow dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji
ogrzewczej z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;
e Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie 2z wymaganiami
projektowymi;
e PrzedfoZzenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji
wstepneyj;
e Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.
Procedura prac
1. Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
Sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukiady instalacji, do cafej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji i klimatyzacji nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.

2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzgdzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatorow;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdéb regulacji wydajnosci wentylatora;
Dziatanie wytgcznika;

Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowedo;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych.

©CoNOOORLN

3. Kontrola dziatania wymiennikéw ciepta
— Dziatanie i kierunek regulacji urzadzeh regulacyjnych;
— Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
— Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

5. Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

6. Kontrola dziatania klap pozarowych
— Badanie urzadzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
— Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

7. Kontrola dziatania sieci przewodéw
1. Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

2. Dostepnosé do sieci przewodow.

8. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w
omieszczeniu
—  Woyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

— Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak
réwniez cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

9. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach

eksploatacyjnych przy roznych wartoSciach zadanych regulatorow, a w szczegdolnoSci:
— Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;
— Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;
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— Dziatania wtgcznika rozruchowego;

— Dziatania przeciwzamrozeniowego;

— Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);
— Dziatania regulacji strumienia powietrza;

— Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

POMIARY KONTROLNE
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewno$ci, Ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z wymaganiami.
Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
— Pobér pradu silnika;
— Strumien objetosci powietrza;
— Temperatura powietrza;
—  Opor przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

- Zakres ilosciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych nalezy ustalic z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

- Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartosci:

1. Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu +20 %;

2. Strumien objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

3. Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

4. Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

5. Poziom dZzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).
Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow skladowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

1. kpl. (komplety)

2. szt. (sztuka)

3. kg (kilogram)

4. m® (metr szescienny)

Odbiér roboét

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w peti wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zarbwno w zakresie materiatow, jak i ilodci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;
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b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji i klimatyzaciji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylaciji i klimatyzacji;

Badania ogdlne

a) Dostepnosc¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnosc otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnosé znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodoéw itp. w sposéb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

i)  Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposaéb;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzgdzen i fgcznikéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdw w obudowie;

Sprawdzenie naciggow pasoéw klinowych;

Sprawdzenie zainstalowania oston przekfadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej

Badanie wymiennikéw ciepta
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;
Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen;
Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;
Sprawdzenie prawidiowosci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;
Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;
Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

Badanie filtrow powietrza
a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczeh z danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
e) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkoSci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
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Badanie klap pozarowych
a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;
b) Sprawdzenie, czy urzgdzenie ma certyfikat;
c) Sprawdzenie, czy urzgdzenie wyzwalajgce jest wiasciwego typu.

Badanie sieci przewodoéw
a) Badanie wyrywkowe szczelnoSci potgczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i

kontrole dotykowa;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:
- umiejscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji i klimatyzaciji;
- 0znaczenia;
- typdw kabli;
- uziemiania;
- schematow potgczen w obudowach.

Wykaz dokumentéw dotyczgcych podstawowych danych eksploatacyjnych
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f)  Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci réznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

i) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jakos¢ wody zasilajgce;j;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

o) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

g) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

x) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat
rurociggéw (schemat oprzewodowania odbiornikow);

5) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikow;

g) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzgdzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

¢ Raport wykonawcy instalacji dotyczgcych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
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Dokumenty dotyczgce eksploataciji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w

zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;
b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw skladowych wszystkich urzgdzen regulacji automatycznej (czujniki,

urzadzenia sterujgce, regulatory, styczniki, wytgczniki);
e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S

i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
5. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
6. warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
7. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
8. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
9. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwigzane
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pOznigjszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.

690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z

blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenie urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne korncowe — Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkoéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Witasciwosci mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczgce
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania

wytrzymatosciowe.
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6. ST-06.00 PRZYt ACZE | SIEC WODOCIAGOWA

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t w zakresie wykonania sieci wodociggowej i przytgcza sieci wodociggowej w
zwigzku z budowg Sali Gimnastycznej przy SP1 na dziatlce oznaczonej w ewidencji gruntow
nr 182/2 potozonej przy ul.Karlowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna
241405_2 CHEXM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

1.2 Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j
Zakres robét

Dla zapewnieni dostwy wody oraz zasilenia zewnetrznych hydrantéw p,poz zaprojektowano
wykonanie sieci wodociggowej i przylgcza sieci wodociggowej w zwigzku z budowg Sali
Gimnastycznej przy SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy
ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim w zakresie jg opisanych w projekcie Architektoniczno —
Budowlanym i Technicznym.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
powyzej.

1.3. Zakres robot objety specyfikacja techniczng Specyfikacja techniczna zawiera informacje
oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania ,sieci wodociggowej i przylgcza sieci wodociggowej w zwigzku z budowg
Sali Gimnastycznej przy SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej
przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim ”. Zakres robét objety niniejszg specyfikacja
techniczng obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wybudowania sieci
wodociggowej, takie jak: — roboty ziemne, — montaz przewodéw wodociggowych, — montaz
armatury, hydrantéw, — montaz rur ostonowych, Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji
inwestycji beda: — opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu; —
geodezyjne wytyczenie trasy przewodu; — geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza; —
zabezpieczenie kolizji w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym; —
odtworzenia nawierzchni drég i chodnikéw po przekopach; — dokumentacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi bedg: — roboty ziemne, — umocnienie pionowych $cian wykopéw; —
wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie trwania
roboét; wykonanie czasowej organizacji ruchu; — konstrukcje zabezpieczen kolidujgcego
uzbrojenia podziemnego

1.4. Nazwy i kody CPV robét budowlanych 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowe. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne. 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggébw do odprowadzania sciekdéw. 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie
wodociggow. 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody

1.5. Okreslenia podstawowe Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg
zgodne lub réwnowazne z normami obligatoryjnie obowigzujagcymi w Polsce (Ustawa z dnia
12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét a) Roboty budowlane Wykonawca bedzie prowadzit
pod kierunkiem uprawnionego Kierownika Budowy. b) Kierownik Budowy Wykonawcy jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
oraz poleceniami: Inwestora, nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego. c¢) Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru, d) W czasie
realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca
bedzie musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w
chwili wykonywania robot. Jesliby w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed
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wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym
w formie pisemnej okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian. €) Dokumentacja techniczna
dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona
przez Wykonawce, w szczegodlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatdw i rozwigzan
technicznych. Wszystkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanym przez niego na konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. f) Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.7. Uwarunkowania organizacyjne wykonywania robét budowlanych

a) Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i komplet ST.

b) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

c) Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze dla potrzeb
robot.

d) W trakcie realizacji projektu wykonawca bedzie stosowat i przestrzegat zasad i przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 wraz z p6zn. zm.) oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Obowigzkiem kierownika budowy bedzie w szczegodlnosci posiadanie aktualnego ,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, (pbioz)” opracowanego w oparciu o ,informacje
dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — wchodzacg w sklad dokumentacii
projektowej. Forma i tre$¢ ,pbioz” musi spetnia¢é wymogi zawarte w Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

e) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
— unikat uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych a
wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.; — utrzymywat teren budowy i
wykopy bez stagnujgcych w nich wod zaréwno pochodzenia gruntowego jak i opadowego; —
materiaty pochodzgce z robét i demontazu, a bedgce odpadami (w tym réwniez urobek z
wykopow nie przewidziany do zasypki), o ile zamawiajgcy nie zdecyduje inaczej —
Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje lub zagospodaruje w sposéb zgodny z
wymaganiami okreslonymi w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r.
nr 62, poz. 628 z pézn. zm.);

f) Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej; Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich; Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie realizacji robét lub przez jego personel; g)
Wykonawca zobligowany jest do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu i
uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego i poniesienia kosztow z tym zwigzanych
(jesli technologia i organizacja robét bedzie wymagata zajecia pasa drogowego); Wykonawca
wykona we wiasnym zakresie i na wtasny koszt czasowg organizacje ruchu;
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2. MATERIALY, URZADZENIA | ICH ELEMENTY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

+ Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z
PN lub posiadajgce oznaczenie CE w zakresie oceny zgodnosci z normami europejskimi, a
takze inne ewentualne certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty wymagane przepisami
szczegolnymi.

« Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materialu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego =zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodia.

» Okreslone w projekcie marki i typy urzgdzen i materiatdbw podano przyktadowo dla
wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastgpienia
przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci i trwatosci, o co najmniej rownowaznych
parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu zamiennego podejmuje
Inwestor, w przypadkach koniecznych po konsultacji z Projektantem. Wykonawca
proponujgcy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci
ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec: wymiaréw, ciezaru, sposobu transportu i
montazu, podtgczen, parametréow zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne
dostosowanie do materialu zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych
opracowaniach.

» Zastosowane urzgdzenia i materiaty objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta
powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zakfad.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatéw

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez Wykonawce
wzorcowy egzemplarz kazdego urzadzenia lub materiatu. Wszystkie remontowane pozniej
urzgdzenia i materialty muszg byc¢ identyczne jak ten przedstawiony jako egzemplarz
wzorcowy. Inwestor bedzie mégt zazgda¢ od Wykonawcy dokonania, bez dodatkowych
kosztéw, prezentacji urzgdzenia lub materiatu

2.3. Rurociggi Do budowy wodociggu stosowane sg: — rury cisnieniowe z PE100-RC typ II,
PN10, SDR17 w zakresie srednic dn = 110mm, fgczone przez zgrzewanie doczotowe —
zmiany kierunkéw trasy wodociggu wykona¢ za pomocg ksztattek segmentowych przy
Srednicach dn90-110mm, w pozostatych przypadkach za pomocg tukéw (dopuszcza sie
ztgczki skrecane), — piasek na podsypke i obsypke rur.

2.4. Armatura wodociggowa a) Zasuwy na sieci wodociggowej i odejsciach — nalezy
stosowac dtugie kotnierzowe zasuwy bezdtawicowe z Zeliwa sferoidalnego DN 80-100 mm,
PN16, np.: f. Hawle typu E1 Nr 4700 lub rébwnowazne, wyposazone w obudowy teleskopowe i
zeliwne skrzynki; skrzynki zasuw obrukowac plytami betonowymi (prefabrykat) o wym.
0,5x0,5m. b) Hydranty — nalezy stosowa¢ hydranty podziemne firmy Hawle typ DUO nr kat.
240, DN80 (lub rownowazne), montowane w skrzynkach Zeliwnych, dodatkowo
obrukowanych; ¢) Odgatezienia — nalezy stosowac trojniki zeliwne, dn100/100 i dn100/80, np.
firmy Hawle nr kat. 0510 (lub réwnowazne);

2.5. Bloki oporowe Zakohczenia, zatamania sieci i trojniki zabezpieczy¢ przed przesunieciem
wykonujgc bloki oporowe z betonu kl. min. C16/20.

2.6. Skrzyzowania i kolizje Przy skrzyzowaniach sieci wodociggowej z kablami elektrycznymi i
telefonicznymi, kable zabezpieczy¢ przepustami ostonowymi typu ,, AROT" fi100mm i
L=3,0m. Przejscia pod drogami i ciggami pieszo-jezdnymi wykona¢ w rurach ostonowych.
Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegto$ci min.
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0,5 m od krawedzi jezdni. Rure przewodowg nalezy wprowadzaé do rury ochronnej stosujgc
ptozy. Koncowki rur ochronnych zabezpieczy¢ manszetami.

2.7. Sktadowanie materiatbw Teren przeznaczony na sktadowanie materiatbw ma byé¢
wydzielony i wyraznie oznakowany. Sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia
sie jakosci magazynowanych materiatow. Dostep do materialdbw musi by¢ ograniczony tylko
do os6b bezposrednio wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektows i
niniejszg specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu Zastosowany sprzet musi posiada¢ atesty i
spetniaC wymagania przepisow BHP, o ruchu drogowym i o dozorze technicznym.
Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzgdzen musi odpowiadaé normom
wtasciwym do zastosowanych materiatow i zalecanych przez ich producenta.

3.2. Wymagania dotyczgce sprzetu uzywanego przy robotach ziemnych W zaleznosci od
potrzeb, wykonawca: ¢ zapewni odpowiedni sprzet do prowadzenia wykopow wasko
przestrzennych i obiektowych, « zapewni odpowiednie okresowe odwodnienie wykopdw przy
pomocy pompy lub igtofiltrow,  zapewni dow6z i odwdz materiatu i urobku tak, aby
zoptymalizowac¢ przebieg robot,

* zapewni sprzet gwarantujgcy prawidtowe zageszczenie i zasypanie wykopow,

» sam ustali wielkos¢ uzytego sprzetu do prawidtowego prowadzenia wszystkich robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw muszg spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez
zapewni¢ bezpieczehnstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposdb zapobiegajacy
ich uszkodzeniu. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i
urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw, tak aby zapewniaé dostarczenie
materiatdw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w punkcie 1.6. Zakres swiadczenh
wykonawcy robo6t budowlanych obejmuje:

» kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania materiatéw i
urzgdzen,

» wykonanie robét budowlanych wraz z montazem wszystkich urzgdzen, uruchomieniem i
regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych préb i pomiaréw

» dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, w tym w szczegdlnosci
dokumentacji powykonawczej, protokétéw badan, pomiaréw i odbioréw czesciowych,
swiadectw jakosciowych i atestéw na zastosowane materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i
kart gwarancyjnych.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robét i trwale oznaczy. Projektowana o$ rurociggu powinna byé oznaczona w terenie przez
geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggéw reperdw roboczych. Punkty na osi wodociggu nalezy oznaczy¢ w terenie za pomocg
drewnianych palikdw, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami oraz przy pomocy kotkéow
Swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne). Kofki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych
co ok. 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki
Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzaé
do reperéw sieci panstwowej.
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5.3. Roboty ziemne Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami.
Przestrzega¢ rowniez nalezy przepiséw dotyczacych BHP w zakresie prac transportowych,
ziemnych i montazowych. Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sagsiedztwie
istniejagcych budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gteboko$é posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Sposoéb wykonywania
robot ziemnych:

a) Humus nalezy zdjaé¢ na gtebokos$¢ jego zalegania, tj. Srednio 15cm. W miejscach gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona nalezy jg zdjg¢ na petng gtebokosé
zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Przewiduje sie ponowne
wykorzystanie humusu do odtworzenia pierwotnego stanu terenu;

b) Wykopy nalezy wykonywaé¢ jako otwwarte o $cianach pionowych wzmocnionych za
pomocg obudéw wykopowych systemowych — ptyt szalunkowych z rozparciem.

c) Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do nastepujgcych zalecen:

» wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

» spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okofo 5 cm.

* przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé z dna wykopu, najlepiej sposobem
recznym,

» z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podtoza,

» w trakcie wykonywania robo6t ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia/rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia/ rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dlugo otwartego wykopu

» grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podioza
wzmochionego W postaci zageszczonej tawy piaskowej lub Zwirowej o grubosci po
zageszczeniu co najmniej 50cm.

» podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowaé w miare uktadania kolejnych
odcinkéw rurociggu, ¢ przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci na co najmniej ¥4 swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagesci¢ grunt

* niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia przewodow.

d) Przy uktadaniu przewoddw nalezy stosowac¢ podsypke piaskowg o grubosci 10-50cm w
zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych (tawa piaskowa wyprofilowana na kat 30°),

e) Do wykonywania warstw wypetiajgcych wykop, nalezy przystagpi¢ natychmiast po
dokonaniu i zatwierdzeniu czesciowego odbioru robét w zakresie zakonczonego
posadowienia rurociggu.

f) Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach: « wypetnienie wykopu w strefie
ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu, * wypetnienie wykopu nad strefg ochronng rury,
czyli tzw. zasypka rurociggu.

g) Materiat obsypki powinien spetniaé¢ nastepujagce wymagania jakosciowe:

» powinien byc¢ niespoisty, dajacy sie zageszczac do wystarczajgcej nosnosci,

* nie moze byé zmrozony, ani zawiera¢é zmrozone bryly, * nie powinien zawiera¢ czgstek
wiekszych niz 60 mm,
» maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie
powinna przekracza¢ 10% Srednicy rury
* na obsypke uzy¢ nalezy piasku, zwiru, mieszaniny piasku i zwiru.
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h) Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc do 95% zmodyfikowanej proby Proctora. Grubos¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna byé wieksza niz 30cm. Jednoczes$nie z
wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwacC odeskowanie wykopu,
zwracajgc przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni
zajmowanej uprzednio przez szalunek. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego
poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu co najmniej 30
cm ponad wierzch rury.

i) Zasypka.

Do wykonywania wypetnienia wykopu nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki, ktdrg winna przeprowadzi¢ uprawniona
jednostka geotechniczna. Do zasypki mozna uzywaé: — w terenach zielonych — grunt rodzimy
zageszczany warstwami; — pod drogami i ciggami pieszymi (rowniez projektowanymi) —
piasek gruboziarnisty lub zwir zageszczony do 90% ZPPr pod jezdniami, oraz do 85% ZPPr
pod chodnikiem; Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastepowaé rownolegle z

zasypka.
j) Teren po w/w robotach nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
5.4. Roboty montazowe przewoddéw

Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi producentow
poszczegdlnych materiatéw uzytych do budowy. Technologia budowy projektowanych
przewodéw wodociggowych musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddw.
Przewody przed ich bezposrednim potozeniem nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na
stykach. Rury muszg by¢ uktadane w taki sposéb, zeby uzyskac jednolite ich podparcie na
catej dtugosci. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku lub wyréwnania kierunku utozenia
przewodéw. Do budowy przewodu nalezy stosowaé tylko elementy bez uszkodzen na ich
powierzchni. Staranne wykonanie podsypki i obsypki zapewni zamontowanemu rurociggowi
odpowiednie podparcie i wytrzymatos¢. Rury PE 100-RC typ Il nalezy tgczyé przez
zgrzewanie doczotowe, a ksztattki zeliwne na kotnierze. Roboty montazowe przewodéw z
tworzyw sztucznych mozna wykonywac¢ w temperaturach powietrza od 0°C do 25°C. Kazdy
zgrzew musi posiada¢ ,Protokét zgrzewu” i/lub wydruk poprawnosci parametréw procesu
zgrzewania (wg decyzji Inspektora Nadzoru). Wodocigg oznakowaé tasmg znacznikowg
koloru niebieskiego (z wtopiong metalowg tasmg) o szerokosci min. 20cm umieszczong
30cm nad przewodem. Po utoZeniu petnego odcinka pomiedzy hydrantami nalezy
przeprowadzi¢ badanie ciggtosci tasmy lokalizacyjne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci
przedstawicieli Inwestora. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z
normami. Odbiory i préby bedg mogly zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim
przedtozeniu dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone
przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas odbioréw i prob
Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen,
elementoéw instalacji, do usunigcia usterek na swdj koszt (materiat i robocizna), wymiany
wszystkich uszkodzonych elementéw, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujgcego sie za
swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robét

Kontrole jako$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” opr. Przez COBRTI Instal - zeszyt 3, lub innymi procedurami
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
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dokonywania kontroli badania materiatéw i bedzie miat zapewniong wszelkg do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.3. Badanie szczelno$ci i dezynfekcja Dla sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatos$ci potgczen
rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg - hydrauliczng. Prébe hydrauliczng
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie
ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.
Wymagania odnosnie do szczelnosci rurociggdw ujete sg w normie: PN-B-10725:1997
"Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania przy odbiorze". Cisnienie probne:
ppr=1.0MPa. Badany wodocigg napetniamy wodg i odpowietrzamy, a miejsca potgczen
odkryte. Cisnienie winno by¢ stabilne przez okres 1 godz. o wartosci 1,0 MPa. Odcinki
przewoddéw nalezy napetnia¢ wodg powoli w miare mozliwosci od najnizej potozonego
odcinka przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajgcych nalezy zamkng¢ zawory,
przytozy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie
wewnetrzne w wysoko$ci cisnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie odcinka przewodu
przez 12 h. Po napetnieniu odcinka wodg nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci cisnienia roboczego Pr, a nastepnie otworzy¢é zawédr w rurce odpowietrzajgce;j
zalozonej w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podniesc
ci$nienie w przewodzie do wysokosci cisnienia probnego Pp obserwujgc wskazania
manometrow. Pozytywny wynik badania pozwala na zasypanie rurociggu. Wyniki
przeprowadzonych prob odnotowane powinny by¢ w Dzienniku Budowy i sporzadzonym
protokéle badan. Wykonania badania dokonuje kierownik budowy w obecnosci inspektora
nadzoru. Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegajg doktadnemu przeptukaniu
czysta woda, przy predkosci przepltywu dostatecznej do wyplukania wszystkich
zanieczyszczehh mechanicznych. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang, zawierajgcg
co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekciji przewod
nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggowg. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna byé
dokonana analiza bakteriologiczna wody. Badanie wody zleci¢ do akredytowanego
laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT
Wykonane i odebrane roboty bedg rozliczane zgodnie z umowa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robét. Odbiory czesciowe i odbiory koncowe nalezy
przeprowadza¢ na podstawie ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3 opr. Przez COBRTI Instal, lub innymi procedurami
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.

8.2. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt: — roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu Z odbioréw czesciowych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementéw do prawidiowego wykonania i
montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra lub
brygadzisty oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbior koncowy Przed odbiorem koncowym robét Wykonawca musi dostarczyé
Inwestorowi nastepujgce dokumenty:

» Wykaz wszystkich zainstalowanych urzgdzen i materiatéw wraz z ich $wiadectwami jakosci
(atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci)

* Dokumentacje Powykonwczg

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

* Protokoty z préb i sprawdzen

* Dziennik budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyé protokoty odbioréw czesciowych, z préb
szczelno$ci, wyniki badan zageszczenia, wyniki badan wody, protokoty dla wykonanych
potgczen zgrzewanych, protokoty z badania ciggtosci tasmy lokalizacyjnej, protokoty
odtworzenia nawierzchni oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, a takze sprawdzi¢
zgodnos¢ stanu  istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po  uwzglednieniu
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udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi oraz wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych. W szczegdélnosci nalezy skontrolowac: - uzycie witasciwych
materiatdw, elementéw i urzgdzen, - prawidtowos¢ wykonania potgczen, - zgodnos$é
wykonania robét z dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa i warunki ptatnosci zgodnie z umowa na wykonanie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséw i zasad:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

* Wymagania techniczne Cobrti Instal — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” zeszyt 3.

* .Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747)

* Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z
pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497).

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
Z pozniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

* Norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

* PN-EN 129501:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzenia — Czes$¢ 1: Wymagania ogdine.

* Norma PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

* PN-EN 12201-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

* PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

* PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

* PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 5: Armatura regulujgca.

* Norma PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

Architektoniczna Pracownia Projektowa
Wy
dareus s..
43-100 Tychy ul. Arkadowa 6/2 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl e-mail: arcus@architektura.tychy.pl
NIP 646-10-33-064 REGON P-272736612



http://www.architektura.tychy.pl/

Architektoniczna Pracownia Projektowa
4

areus se.
43-100 Tychy ul. Arkadowa 6/2 tel./fax (032) 328 24 08
www.architektura.tychy.pl e-mail: arcus@architektura.tychy.pl
NIP 646-10-33-064 REGON P-272736612

-52-


http://www.architektura.tychy.pl/

6. ST-06.00 PRZYt ACZE | SIEC KANLIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét w zakresie  wykonania sieci kanalizacyjnych sanitarnej i deszczowej wraz z
przytaczami w zwigzku z budowg Sali Gimnastycznej przy SP1 na dzialce oznaczonej w
ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej przy ul.Kartowicza 21 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0002 KOPCIOWICE.

1.2 Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;j
Zakres robét

Dla zapewnieni odbioru scikéw sanutarnyc oraz wod deszczowych zaprojektowano
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i przytgcza tych sieci w zwigzku z budowg
Sali Gimnastycznej przy SP1 na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 182/2 potozonej
przy ul.Karfowicza 21 w Chetmie Slaskim w zakresie jg opisanych w projekcie
Architektoniczno — Budowlanym i Technicznym.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
powyzej.

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY Informacje o terenie budowy okresla specyfikacja
nr ST-00.

3. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Kod CPV 4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kod CPV 4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
Kod CPV 4523 2400-9 Roboty w zakresie kanatow $ciekowych

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami, a w szczegolnosci PN-81/B-10725, PN-92/B-10735, BN-81/9192-05.

«  Glebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie,
mierzona w kierunku pionowym.

+ Odkfad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie
wykopdw. Odktad tymczasowy - miejsce sktadowania materiatu z wykopdw do uzytku
w dalszych robotach.

«  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

«  Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.

- Odwodnienie wykopow - odprowadzenie wod poza obszar robot ziemnych.

« Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow.

- Kanat sciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw
gospodarczo- bytowych.

« Kanat zamkniety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

« Kanat otwarty - kanat, ktérego gbérna czes¢ obwodu przekroju poprzecznego jest
otwarta.

«  Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia s$ciekow z budynku do
kanalizacji sanitarne;.

« Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw i
odprowadzenia ich do przepompowni.

+ Kanat przetazowy - kanat zamknigety o wysoko$ci wewnetrznej wigkszej lub rowne;
1,0 m.
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Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - wtaz kanalizacyjny umozliwiajgcy dostep do
kanatu sciekowego w celu jego kontroli, konserwac;ji lub remontu.

Studzienka wlazowa - studzienka o s$rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do
wchodzenia i schodzenia.

Studzienka bezwlazowa (studzienka Slepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta
stropem bez otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu
przydroznego przed wlotem do kanalizacji.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu na planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajgcych
z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z elementéw z prefabrykatow.

Studzienka kotowa - studzienka z komorg w ksztatcie kota w przekroju poziomym.
Studzienka prostokgtna - studzienka z komorag w ksztatcie prostokata.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika
przy $cianie komory.

Komin wlazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu $ciekow.

Wylot komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
pokrywowej lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika
przy $cianie komory.

Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od $rednicy kanatu, usytuowana w

przyblizeniu wspoétosiowo z kanatem, stuzgca do zabezpieczenia kanatu przy
przejsciu pod przeszkodami.

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajgcy na
zmieszaniu gruntu lub kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie
potrzeby innych dodatkow ulepszajgcych, z wyréwnaniem i zageszczeniem
wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do
gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
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+ Przejscie szczelne - uszczelnienie pomigedzy sSciang betonowg studzienki a rurg z
PVC. Srednica rury technologicznej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledow
hydraulicznych, podana w milimetrach.

« Srednica rury przewiertowej - $rednica przewodu wymagana ze wzgledu na
wykonanie bezkolizyjnego i bezwykopowego przejscia pod drogg lub inng
przeszkodg terenowg, podana w milimetrach.

«  Wylot do odbiornika - obiekt na koncu kanatu sanitarnego umozliwiajgcy prawidtowe
skierowanie $ciekéw do odbiornika, uwzgledniajgcy zabezpieczenie dna i skarp
odbiornika przed rozmywaniem, jak réwniez zabezpieczajgcy kanat przed
podtopieniem ze strony cieku.

- Podpory $lizgowe - podpory, za pomocg ktérych zostaje wprowadzona centrycznie
do rury ochronnej (przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa).

5. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST i dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacje, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora o
swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora. W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego zrddia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora materiat z innego Zrddia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

5.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Rury i ksztattki:
e PCV @ 200-160 mm,

5.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
Rury i ksztattki:
e PCV @ 250-160 mm,

5.3. Kanalizacja deszczowa cisnieniowa
Rury i ksztattki:
e PE dwuscienne @ 90.

Materiat:

e w drogach i przejazdach:

- nominalna sztywnos$¢ obwodowa SN8 (kPa),

- szereg ciezki SDR34, materiat jednorodny.

e poza drogami i przejazdami:

- nominalna sztywnos$¢ obwodowa SN4 (kPa), szereg ciezki SDR41, materiat jednorodny.

Uzbrojenie:

+ studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych & 600 i @1000 mm - PE,

» w przypadku studni wikazowych @ 1000 mm - rozwigzanie kaskadowe z rurg wewnatrz
studni dla podtaczenia przytgczy kanalizacyjnych,

» studzienki PCV @ 425 mm,

» w drogach i przejazdach - wiazy ciezkie przejazdowe,

» w terenach zielonych - pokrywa betonowa,

» w chodnikach - pokrywa chodnikowa,

* pozostate elementy wg dokumentaciji projektowe;j.

Uwaga! Do realizacji zadania nalezy zastosowal materialy (rodzaje, typ i pozostate
parametry) zgodnie z zatozeniami dokumentaciji projektowe;j.
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5.1.1. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni materiaty sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do realizacji
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdbw musi
odbywaé sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w
sposéb skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca
czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakohczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego skladowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcegdo.

6. SPRZET

6.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu Wykonawcy

Wykonawca przystepujgcy do budowy zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot.
Do robét budowlano-montazowych mozna stosowac nastepujgcy sprzet:

 zuraw samochodowy,

* pompa wirnikowa spalinowa,

* ubijak spalinowy, * zageszczarka,

* i inne wg potrzeb. Sprzet montazowy musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do
technologii i warunkéw wykonywanych robét.

7. TRANSPORT

7.1. Wymagania ogoélne dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny
by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba
srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w
terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze,

» samochody dostawcze. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie,
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

7.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkdw transportowych Rury PVC i PE nalezy
przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub
posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max 2m, konce rur wystajgce poza pojazd nie
powinny by¢ diluzsze niz 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Studzienki betonowe i z
tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w formie pojedynczych elementdéw, zdejmowanie z
platformy samochodu wykonaé przy pomocy urzadzen dzwigowych. Montaz w gtebokich
wykopach wykona¢ réwniez przy pomocy urzgdzen dzwigowych. Transport po placu budowy
mogg wykonaé dwie osoby. Wiazy kanatowe i wpusty Sciekowe oraz zasuwy przewozone
mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu. Transport powinien zapewniac :

» stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

 zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,

* kontrole zatadunku i wytadunku.

Przy przewozeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny miec¢
powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Szczegdtowe zasady wykonania robét

8.1.1 Roboty pomiarowe, ziemne, podfoze
Roboty ziemne:
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» wykopy pionowe umocnione (petne szalowanie) o odpowiedniej (w zaleznosci od Srednicy
rury) szerokosci, tj. min. 0,9-1,0 m,

* sposob wykonania: recznie 35%, mechanicznie 65%,

* czes¢ prac prowadzonych w drogach o wiekszym ruchu - wywéz urobku w ilosci ok. 30% na
odlegtos¢ do 5 km i ponowny przywoz,

* zasypywanie wykopow warstwami 20 cm ze starannym zageszczniem warstw zasypowych,
* pierwszg warstwe zasypowg do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie
z piasku o frakcji do 2 mm,

* grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 wg skali Proctora,

» wykopy w poblizu budynkéw prowadzi¢ w sposob nienaruszajgcy strukture gruntu pod
fundamentami budynkdw,

* w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢
wytgcznie sposobem recznym,

» zwatowe piaski z wykopdw mogg by¢ uzyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich od
gruntéw spoistych,

» Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywa¢ watowych glin i piaskéw gliniastych (nie nadajg sie
do zasypki),

» z uwagi na czes¢ prac prowadzonych w ulicach o wiekszym ruchu przewidziano wywoz
urobku w ilosci ok. 30% na odlegtosé do 5 km i ponowny przywoéz,

* miejsce wywozu gruzu i kamieni pozostatych po robotach ziemnych - wywo6z na odlegtosé
do 5 km (w miejsce wskazane przez inwestora).

Podtoze:

Podtoze ma stanowi¢ nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony
na okres trwania budowy), o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05 MPa, dajgcy sie wyprofilowaé
wedtug ksztattu spodu rury (w celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na H
obwodu).

Zasady wykorzystania gruntéw:

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow muszg by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,
zarowno od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw. W przypadku wystgpienia
koniecznosci usunieci humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowaé¢ w poblizu miejsca
prowadzenia rob6t ziemnych, a po zakohczeniu robét rozscielic w miejscu, z ktérego zostat
zgarniety.

Wymagania odno$nie doktadnosci wykonania wykopéw:

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1 cm. Szerokos¢ i gtebokosé wykopdw pod elementy kanalizacji nie powinna
rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowdw przewodowych powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscig do 0,05%.

Wyznaczanie punktéw wysokosciowych: Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociggowej oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego
wytyczenia robét. Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
dokumentac;ji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do jednego
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe
(repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne
ich okre$li¢ z doktadnoscig do 0,5cm. Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetienia dla poprawnego
wykonania robd6t. Do wyznaczenia krawedzi wykopow, nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopdw gtebszych niz 1m.
Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni,
podanych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy
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wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
wodociggowej.

Kolejnosé wykonywania robdt geodezyjnych:

» wytyczenie gtéwnej osi rurociggu (sytuacyjne i wysokosciowe),

» wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtdéwnych elementow sieci w
wykopie przed zasypaniem,

» inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociggowej.

8.1.2 Roboty montazowe

8.1.2.1 Technologia montazu rur Rury PVC nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producenta, wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu rur nalezy
zachowac prostoliniowos¢ osi zarébwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.

Glebokos¢ utozenia rurociggow:

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem, gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od
wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wieksze niz gteboko$S¢ przemarzania
gruntéw hz o 20 cm zgodnie z PN-91/B-10735. Dla budowanej kanalizacji przyjeto gtebokos$c
wykopow - zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Opuszczanie rur do wykopu:

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu lub dZzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z diugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur
opuszczanych. Witasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym
lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego
do jego dolnego konca stanowi odlegto$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikiem
od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazac¢ sie w petnych metrach lub
pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na
kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i
Scisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczyé
przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z gruntu ziarnistego. Przy nieréownym
utozenia rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozeniarury przez
podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamiena.

Uszczelnienie rur:

Potgczenie rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykonaé za pomocg uszczelki gumowej do
potgczen kielichowych. Przy taczeniu rur umieszcza sie w/w uszczelke we wgtebieniu
znajdujgcym sie wewnatrz kielicha na catym jego obwodzie. Potgczenie dokonuje sie przez
wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do kielicha drugiej rury lub ksztattki albo
przez wcisniecie kielicha na bosy koniec rury.

Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w_uktadaniu: Przed ukonczeniem dnia roboczego lub
zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczyé konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda
gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

8.1.2.2 Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studni kanalizacyjnych:
Lokalizacja studzienek powinna wynikaé z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i

uzytkowaniem kanatu. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych
sie z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne & 1000 i 1200 mm zelbetowe:
Kompletna studzienka sktada sie z:

— Dno studni z kineta,
— Kregi przejsciowe,
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— Pier$cien odcigzajgcy,
— Ptyta pokrywowa,

— Uszczelki,

— Wiaz zeliwny.

Studzienki osadnikowi PVC & 425 i 600 mm:
Kompletna studzienka sktada sie z:

— Dno studni z kineta,

— Kinety karbowane;,

— Trzonu (rura karbowana),

— Rury teleskopowej,

— Pokrywy, — Uszczelek,

— Whpustu sciekowego do rury teleskopowe;.

8.1.3.1 Proby cisnieniowe

Przed zasypaniem przewodow nalezy je poddac¢ probie hydraulicznej na cisnienie prébne 10
kG/cm2 (wg PN-81/B-10725). Po przeprowadzeniu préb wodociggu nalezy wykonac¢ ptukanie
woda czystg. Przed wigczeniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
wodociggu poprzez napetnienie go wodg z dodatkiem chloru w ilosci 20-30 mg Cl na 1 dm3
wody. Tak napetniony wodocigg nalezy pozostawi¢ na 48 godzin, a nastepnie przeptukac
ponownie czystg woda.

8.1.4 Roboty uzupetniajgce Zakres robdt, wymieniony w pkt. 8.2, nalezy uzupemi¢ o
szczegoty uwzglednione w dokumentacj i projektowe;j.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdot i jakos¢ wbudowanych materiatdow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze Zzgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy oraz przedtozenia przy kazdej dostawie deklaracji zgodnosci z PN oraz
wymaganych, dla zapewnienia jako$ci, certyfikatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Jezeli okreslony materiat nie bedzie spetniat wymogow
jakosciowych, to Inspektor ma prawo wstrzymac uzycie tych materiatéw. Zas w przypadku
braku waznej legalizacji okreslonego sprzetu lub urzgdzen, Inspektor nie pozwoli z nich
korzystaC podczas realizacji robot. Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jakosci
materiatéw i sprzetu ponosi Wykonawca.

9.1 Sprawdzenie robét pomiarowych S

prawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych sieci rurociggow,

- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw gtdwnych sieci rurociggoéw,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzaé¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy za 1 km,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

- wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w 5-
ciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

9.2 Badanie materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST i posiadac
wymagane prawem certyfikaty.

9.3. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowg (budowlang i wykonawczg)

a) sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty niezbedne dla prawidtowego
wykonania robot,
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b) sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym,

c) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robot zostaty wniesione do
rysunkdw w dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy
zapisem potwierdzonym przez Inspektora,

d) sprawdzenie, czy poszczegdlne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Informacje odnosnie przedmiaru i obmiaru robét zostaty okreslone w ST-00.

11.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
11.1 Szczegdtowe wymagania dotyczace robdt budowlanych

11.1.1 Odbiér techniczny czesciowy Odbiér ten dotyczy poszczegdlnych faz robdt
ulegajgcych zakryciu. Odbioru czesciowego nalezy dokona¢ przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robdt, ktérych wykonanie uniemozliwitoby wykonanie danego odbioru
czesciowego. Odbidr techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
robét z rysunkami i wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

- rysunki z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy z ich
szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi,

- Dziennika budowy,

- dokumentacji dotyczacej jakosci wbudowanych materiatéw.

11.1.2 Odbidr techniczny koncowy Jest to odbiér techniczny catkowitego wykonania robot.
Odbidr techniczny kohcowy wymaga przedstawienia nastepujgcej dokumentaciji:

- catej dokumentaciji z odbioroéw czesciowych,

- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokotow koniecznosci (np. wykonania robét zamiennych, czy tez zastosowania innego
rodzaju materiatu),

- innych dokumentéw wynikajgcych z umowy,

- innych dokumentéw szczegdlnych wynikajgcych z potrzeby w trakcie realizaciji

- robét wezesdniej nie przewidzianych.

12. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Przepisy zwigzane PN-86/B-02480

- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada -
nia przy odbiorze.

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-74/C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci".
PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze.
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PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/B-01700 - Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-32250 - Woda do betondéw i zapraw.

PN-86/B-01300 - Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja.

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymato$ci

PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena.
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12200-1:2002 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody
deszczowej do zewnetrznego zastosowania ponad ziemig. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PCV-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-5:2004 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
ukfadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-EN 1091:2002 - Zewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe PN-EN 295-1:1999 - Rury i ksztattki kamionkowe i
ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Wymagania.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej - Wymagania dotyczgce specjalnych ksztaltek, tgcznikdbw i zamiennych
elementow. Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC i studni z tworzyw sztucznych
(1ISO 9001
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UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy Normy, nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych polskim prawem.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego
aktualnej tresci.

UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie materialow i urzagdzen innego typu i innego producenta
niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem ze zamienniki spetniaja wszelkie
wymagania techniczne i jakosciowe wynikajace z dokumentacji producenta
materialow zastosowanych w dokumentaciji oraz ze zamienniki posiadajg
dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Tychy czerwiec 2022 r.
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