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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEO PRZEBUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY
PODSTAWOWEJ, ZEOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[ WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM
(dziatki nr 1059/32, 1149/32)

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy budynku wielofunkcyjnego ze
zmiang sposobu uzytkowania jego cze$ci na oddzial Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom
Dziennego Pobytu Seniora oraz zmiana zagospodarowania terenu i wykonanie miejsc
postojowych na istniejgcej nawierzchni ( wg opracowania branzy drogowej ).

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Elementy przeznaczone do rozbiorki:
> S$ciany dziatowe
posadzki warsztatowe drewniane
posadzki warsztatowe betonowe
posadzki z paneli podtogowych
posadzki PCV
oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych
kanaty kablowe
fragmenty tynkéw wewngtrznych uszkodzone przez szkody goérnicze
stolarka okienna i1 drzwiowa
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3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa obiektu w zakresie konstrukcyjnym bedzie polegata na wykonaniu
przemurowan nowych fragmentow $cian, zamurowan w istniejacych $cianach, wyburzen
fragmentdéw $cian 1 wykonaniu nowych otwordéw drzwiowych i okiennych poprzez
wstawienie projektowanych stalowych belek nadprozowych. Nowe fragmenty $cian
1 zamurowania nalezy tgczy¢€ z istniejgcymi murami za pomocg strzepii koncowych lub
poprzez zastosowanie kotew stalowych z ptaskownika 32/2mm. Dopuszcza si¢ rowniez
wykonanie potgczenia przy pomocy pary pretow gladkich o srednicy 6mm utozonych w co
drugiej spoinie poziomej i wpuszczonych obustronnie w $ciang na glebokos¢ 20cm. Styk
taczonych fragmentdéw $cian powinien by¢ wyprawiony srodkiem sczepnym i zagruntowany
warstwg kontaktowa.
Zatozono, ze wszystkie nowoprojektowane fragmenty $cian wewnetrznych nie beda
podpieraty stropu i traktuje si¢ je jako $ciany dziatowe, ktore nie wymagaja wykonywania
fundamentow 1 mozna je wykonac na istniejacej lub projektowanej warstwie posadzki
z betonu podktadowego.
Z uwagi na stwierdzone uszkodzenia (rysy i pgknigcia) $cian nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢
ich naprawy opracowujac odrebng dokumentacje. Zaleca si¢ wykonanie napraw
dwufazowych — poprzez dwustronne zszywanie muru oraz wykonanie warstwy tynku
zbrojonego w tym fragmencie $ciany.



Montaz projektowanych nadprozy stalowych i wyburzenia fragmentéw $cian wykonywac
zgodnie z kolejnoscig robot podanych w PT konstrukc;i.

Przed rozpoczgciem robdt wyburzeniowych, po obydwu stronach projektowanego nadproza
1 na dtugos$ci min.1m poza otworem, strop nad projektowanym nadprozem nalezy podeprze¢
dwoma rzgdami stempli (po jednym rzedzie z kazdej strony naproza).

SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewngtrzne wylewane na budowie z betonu B20, zbrojone przeciwskurczowo siatka
z preta ¢ 6, oczka 10x10 cm. Schody wykonczy¢ warstwa lastrika ptukanego.

POCHYLNIA

Pochylnia zewnetrzna o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6 cm na podbudowie
chodnikowej. Krawezniki betonowe wysokosci 7 cm: prefabrykowany, gazonowy 8x31,3 cm
oraz betonowy grub. 20 cm wylewany na budowie z betonu B20.

BALUSTRADY SCHODOW I POCHYLNI

Balustrady schodow i pochylni zaprojektowano z nast¢pujacych profili:

> shupki z rury stalowej, ocynkowanej, kwadratowej 50x50x3

> pochwyty z rury stalowej, ocynkowanej ¢ 50/3
Potaczenia spawane, szlifowane. Stupki balustrady pochylni mocowane poprzez
zabetonowanie w podtozu. Stupki balustrady schodow mocowane do podtoza kotwami
chemicznymi 1 wykonczone rozetami.
Stupki, pochwyty oraz rozety maskujace balustrad malowane farbami proszkowymi w kolorze
bezowym RAL 1001.
Pomigdzy stupkami panele z siatki zgrzewanej, stalowej, ocynkowanej z drutu grub. 5 mm
o oczkach 50x50 mm, osadzonej w ramce z typowego stalowego, ocynkowanego profilu
prostokatnego 30x30 mm.

SCIANY DZIALOWE

Zaprojektowano $ciany dziatowe z bloczkéw betonu komoérkowego grub. 12,24 130 cm
klasy 4 murowane na zaprawie cienkowarstwowe;j.

TYNKI I OKLADZINY SCIENNE
-Tynki zewng¢trzne:

Zamurowania likwidowanych otwordéw okiennych 1 drzwiowych w §cianach zewngtrznych
wykonczy¢ warstwg styropianu o grubo$ci dostosowanej do istniejagcego ocieplenia

(ok. 10. cm), pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg PP 1 wykonczy¢ tynkiem akrylowym,
cienkowarstwowym w kolorze dobranym do istniejacej kolorystyki §ciany.

-Tynki wewngtrzne:
Zgodnie ze wskazaniem Inwestora istniejace tynki wewngtrzne nalezy skuc.

Tynki wewnetrzne na nowych $cianach oraz uzupehienia tynkéw skutych wykonac¢ jako
cementowo-wapienne.
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-Oktadzina $cienna z plyt g-k:

Cze$¢ Scian dziatowych w sali aktywnosci ruchowej seniorow wyposazono w okladzine
scienng systemowg Nida Tynk C100-60/Twarda o izolacyjnos$ci akustycznej R,,=68 dB
1 klasie odpornosci ogniowej REI 120.

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych” (umywalnie, tazienki, W.C., pomieszczenia
gospodarcze) zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo pokrywajac podklad betonowy pod ptytki
warstwg folii w ptynie.

Sciany przy brodzikach natryskowych zabezpieczyé przeciwwilgociowo pokrywajac podktad
betonowy pod plytki warstwg folii w ptynie.

WYKONCZENIE SCIAN

- oddzial szkoly podstawowe;j:

Sciany w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, gospodarczych i przebieralniach oraz
w wydawalni 1 zmywalni wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi. do wysokosci
2,20 m.

Sciany nie wykonczone ptytkami malowaé farbami lateksowymi w jasnych, pastelowych
kolorach.

Sciany przestrzeni komunikacyjnych wykonczyé do wysokosci 150 cm lamperia wykonana
emalig alkidowa.

Sufit sali gimnastycznej 1 sal lekcyjnych malowac farbami lateksowymi w jasnych,
pastelowych kolorach.

- Zlobek

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych oraz w wydawalni, zmywalni i
magazynkach wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi. do wysokosci 2,20 m.
Sciany nie wykonczone plytkami malowa¢ farbami lateksowymi w jasnych, pastelowych
kolorach.

Sciany przestrzeni komunikacyjnych wykonczyé do wysokosci 150 cm lamperia wykonana
emalig alkidowa.

Sufit sal zabaw, sypialni, tazienki przy sali nr 11, pom. socjalnego, gospodarczego, szatni,
biura, wydawalni, zmywalni i magazynkéw malowa¢ farbami lateksowymi w jasnych,
pastelowych kolorach.

- dom dziennego pobytu seniora

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych oraz w wydawalni i zmywalni
wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, glazurowanymi. do wysokos$ci 2,20 m.

Sciany nie wykonczone ptytkami malowa¢ farbami lateksowymi w jasnych, pastelowych
kolorach.

Sciany przestrzeni komunikacyjnych wykonczyé do wysokosci 150 cm lamperig wykonana
tynkiem mozaikowym.

SYSTEMOWE SCIANKI DZIALOWE, KABINOWE

Zastosowano typowe kabiny WC, typ FCS VK13 z ptyt laminatu HPL grub. 13 mm.

Jest to system wodoodporny, niepalny, charakteryzujacy si¢ wysoka wytrzymatoscia na akty
wandalizmu - profile aluminiowe malowane proszkowo lub anodowane, ndzki tworzace
jednolita konstrukcj¢ wraz z profilami pionowymi, rezultatem czego jest bardzo stabilny
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system. Drzwi zaopatrzone sa w zawiasy samozamykajace ze stali nierdzewne;j, gatke
z indykatorem wolne / zajete 1 mechanizmem awaryjnego otwierania z nietamliwego nylonu
w standardzie.
Wysoko$¢ standardowa w szkole: 2000 mm ( w tym 150 mm przeswit nad podtogg ).
Wysokos¢ standardowa w ztobku: 1500 mm ( w tym 150 mm prze$wit nad podtoga ).
Kolorystyka kabin :
Szkota: W.C. meskie — kabiny kolor niebieski nr 12003

W.C. damskie — kabiny kolor z6tty nr 12001

W.C. personelu — kabiny kolor szary nr 11002
Zlobek: tazienka 1 — kabiny kolor zielony nr 12006

tazienka 2 — kabiny kolor z6ity nr 12001

W.C. personelu — kabiny kolor szary nr 11002

SUFITY PODWIESZANE

Zaprojektowano systemowe sufity podwieszane kasetonowe z pltyt mineralnych
600x600x15 mm z ukrytym rusztem konstrukcyjnym, ptyty wyjmowane.

POSADZKI
- oddzial szkoly podstawowe;j:

-pomieszczenia biurowe, gospodarcze, komunikacja, sale lekcyjne: posadzki z ptytek
gresowych 30x30 cm, o parametrze antyposlizgowosci R-9 kl. min.4, na podkladzie
betonowym grub. 4 cm zbrojonym siatka stalowg przeciwskurczowa,

-sanitariaty i umywalnie: posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, o parametrze
antyposlizgowosci R-10 kl. min.4, na podktadzie betonowym grub. 4 cm pokrytym folig

w plynie i zbrojonym siatkg stalowa przeciwskurczowa,

-sala gimnastyczna: posadzka syntetyczna na macie z granulatu gumowego grub. 10 mm, na
podktadzie betonowym

- Zlobek

-pomieszczenia biurowe, gospodarcze, komunikacja: posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm,
o parametrze antyposlizgowosci R-9 kl. min.4, na podkiadzie betonowym grub. 4 cm
zbrojonym siatkg stalowa przeciwskurczowa,

-sanitariaty 1 tazienki: posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, o parametrze
antyposlizgowosci R-10 kl. min.4, na podktadzie betonowym grub. 4 cm pokrytym folig

w plynie 1 zbrojonym siatka stalowg przeciwskurczowa,

-sale zabaw: wyktadzina PCV na wylewce samopoziomujace;j

- dom dziennego pobytu seniora

-pomieszczenia biurowe, gospodarcze, komunikacja, posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm,
o parametrze antyposlizgowosci R-9 kl. min.4, na podkiadzie betonowym grub. 4 cm
zbrojonym siatkg stalowa przeciwskurczowa,

-tazienka 1 umywalnia: posadzki z ptytek gresowych 30x30 cm, o parametrze
antyposlizgowosci R-10 kl. min.4, na podktadzie betonowym grub. 4 cm pokrytym folig

w plynie 1 zbrojonym siatka stalowg przeciwskurczowa,

-sala aktywnosci ruchowej: posadzka syntetyczna na macie z granulatu gumowego

grub. 10 mm, na podktadzie betonowym
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

W catym budynku projekt przewiduje wymiang stolarki okiennej. Niektore otwory okienne
w nowoprojektowanych funkcjach beda przebudowane.
Zaprojektowano wymiang istniejacych okien : na nowg stolarke PCV w kolorze biatym
o wspolczynniku przenikania ciepta U = 0,90 W/m*K. Profile 5-komorowe. W szkole i ztobku
szklenie szklem bezpiecznym.
Okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki ciSnieniowe.
Istniejace parapety zewngtrzne nalezy wymieni¢ na parapety z blachy stalowej ocynkowane;j
powlekanej, grubosci 0,7mm w kolorze RAL 8016 (ciemny brgz). Nalezy zamontowac
plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetow.
Istniejgce parapety wewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe parapety PCV w kolorze szarym.
Nalezy zamontowa¢ plastikowe zakonczenia (zaslepki) boczne parapetéw
W nowoprojektowanych funkcjach rozmieszczono nowe drzwi zewnetrzne aluminiowe, profil
,»cleply”.
Drzwi wewnegtrzne:
drewniane plytowe, przylgowe, pokryte laminatem HPL
specjalne, stalowe z przeszkleniem, o odpornosci ogniowej EI 30
aluminiowe z przeszkleniem
UWAGA:
Wykonawca okien i drzwi jest zobowigzany sprawdzié wymiary otworow
okiennych na budowie.

NAPRAWA SZKOD GORNICZYCH

Dla zabezpieczenia obiektu przed szkodami gorniczymi naleZy opracowaé oddzielny
projekt ( poza zakresem niniejszej dokumentacji ).

Pekajace mury 1 fundamenty budynkéw, uszkodzone nadproza, odspojone cegly 1 wiele
innych uszkodzen konstrukcji budowlanych wywotanych szkodami gérniczymi to zjawiska
znane i czesto spotykane w budownictwie. Na rynku budowlanym od wielu lat

funkcjonuje wiele metod i technologii, ktére w zalezno$ci od rodzaju i przyczyn
powstawania tych uszkodzen, umozliwiajg ich skuteczne i trwate naprawy.

Technologia napraw polega na:

wykonaniu przemurowania uszkodzonych fragmentdéw $cian,

- wykonaniu iniekcji powstatych rys,

- zastosowaniu tynkoéw zbrojonych,

- zamontowaniu stg¢zenia muréw w postaci §ciggow i belek stalowych,

- stosowaniu obejm stalowych 1 zelbetowych w przypadku zarysowania filarkow,

- montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci
specjalnych pretdéw, ciegien 1 kotew stalowych zatopionych w specjalnej zaprawie.

OSLONY GRZEJNIKOWE

W pomieszczeniach zbiorowego przebywania dzieci nalezy na nowe panele grzejnikowe
zabudowac typowe ostony grzejnikowe np.: ostona wieszana bezposrednio na grzejniku —
wersja standard ( Vistylo ).Sa to ostony wykonane z ptyty MDF grub. 12mm. Od spodu
pokryta jest ona bialym laminatem. W takiej ptycie wykonany jest wybrany wzoér frezowania

1 wyoblone sg krawedzie ptyty. Nastgpnie lakierowane sg specjalistycznymi farbami



ekologicznymi o podwyzszonej odpornosci na porysowania, promienie UV oraz wilgo€.
Zastosowane impregnaty nadaja ostonom klasg¢ NRO. Ostona jest wieszana na grzejniku przy
pomocy specjalnych uchwytow, ktére mozna dopasowac do kazdej grubosci grzejnika.
Wszelkie elementy montazowe sg tak zabezpieczone, zeby nie uszkodzity grzejnika, przez co

moglby utraci¢ gwarancje.

Opcjonalnie mozna wybra¢ mocowanie oston bezposrednio do §ciany za pomoca profili
dystansowych.

17. 'WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada jedng kondygnacj¢ nadziemna. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu
stropodachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt
ludzi, jest rowna 7,39 m, co klasyfikuje go do grupy budynkéw niskich (N). Budynek nie
posiada kondygnacji podziemnych.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 2 415,25 m?

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb - charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych,

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje si¢ wystepowanie typowych materialéw palnych
takich jak: papier, tektura, drewno oraz tworzywa sztuczne. Wszystkie te materialy beda



zwigzane z normalnym uzytkowaniem projektowanego budynku wielofunkcyjnego.
. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowany zostat do
kategorii ZL — zagrozenie ludzi.

. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ osob na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek podzielony jest na 5 stref pozarowych. Kazda ze stref zaklasyfikowana zostata do
jednej kategorii ZL zagrozenia ludzi:

> oddziat Szkoty Podstawowej - kategoria ZL III zagrozenia ludzi — kazda ze stref,
= Zlobek — kategoria ZL II zagrozenia ludzi,

> Dom Dziennego Pobytu Seniora — kategoria ZL III zagrozenia ludzi,
> funkcja istniejgca administracyjno — biurowa — kategoria ZL III zagrozenia ludzi.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ przebywanie powyzej
50 0s6b oraz powyzej 30 0séb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢. Drzwi z
pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢,
beda otwieraé si¢ na zewnatrz tych pomieszczen.

Przewiduje si¢ nastepujace ilosci 0s6b w poszczegdlnych strefach pozarowych budynku:
ZL I1I: szkota (dwie strefy pozarowe) -106 0sob, biblioteka okoto 10 oséb,

ZL II: ztobek: 50 osob,

ZL I1I: dzienny pobyt seniora: 20 osob,

ZL 1II: pozostata cze$¢ — poza opracowaniem.

. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Analizowany obiekt podzielony zostal na 5 stref pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Sposob podziatu budynku na strefy pozarowe.

Strefa nr I:
oddziat Szkoty Podstawowej z istniejacg Bibliotekg Publiczng. Powierzchnia strefy
pozarowej jest rowna: 899,30m’.

Strefa nr I1:
pozostata cze$¢ Szkoty: Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 142,50 m?,

Strefa nr I11:
Dom Dziennego Pobytu Seniora: Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 240,16 m*.

Strefa nr IV:
Ztobek: Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 349,10 m?.

Strefa nr V:
GOPS, GSK : Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 784,19 m®. ( poza zakresem
opracowania )



Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego: klasa REI 60 odporno$ci ogniowej, z zamknigciem
otwor6éw o klasie EI 30 odporno$ci ogniowe;.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang z materialow niepalnych. Laczna
powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie powinna przekraczac¢
15% powierzchni $ciany. Otwory te bedg obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi,
lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia
przeciwpozarowego.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mieé
klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza si¢
nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i1 ogrzewczych, wprowadzanych przez §ciany 1 stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostana wysunieta o min. 0,3m poza lico $ciany
zewnetrzne;.

6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych tref pozarowych PM, wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla pomieszczen zaklasyfikowanych jako ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Ggesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno — gospodarczych 1
magazynowych nie przekroczy 200 MJ/m>.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne elementy budowlane.

Budynek ten, przy zatozeniu kategorii ZL I, ZL II, ZL III o jednej kondygnacji nadziemne;,
zaliczany do grupy budynkow niskich (N), powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,D”
odpornosci pozarowej. Oznacza to, ze poszczegdlne elementy powinny spetniac nastepujace
wymagania co do klasy odpornosci ogniowe;.

Klasa od- | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pornosci _ _

pozaro- Gtéwna Kon- Strop? Sciana  ze- | Sciana we- | Przekry-

wej bu- kon- strukcja wnetrznal»? | wnetrzna? | cie  da-

dynku strukcja | dachu chu?
nosna

1 2 3 4 5 6 7

,D” R 30 - REI 30 El 30 El 15 -

Oznaczenia w tabeli:
R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okres$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia si¢ wymagan.
1) Jezeli przegroda jest czgscia gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takie kryteria no$nos$ci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych



(z zastrzezeniem § 218), jezeli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ E 1 60, a dla drzwi komér zsypu — E 1 30.

Sposob spelniania wymagan:

glowna konstrukcja nosna: R 30 — tradycyjna murowana z pustaka zuzlobetonowego 20 cm — warunek
spetniony,

strop REI 30 — Zelbetowy 20cm — warunek spetniony,

$ciana zewng¢trzna EI 30 (0«>1) w zakresie paséw mi¢dzykondygnacyjnych — murowane — warunek
spetniony,

Wszystkie zastosowane elementy budynku begda nierozprzestrzeniajace ognia.

Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Nie zidentyfikowano.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oso6b przebywajacych w obiekcie.

Analizujac uktad komunikacyjny oraz funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna dtugosé
przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m a kazde pojedyncze przejscie nie prowadzi
przez wigcej niz 3 pomieszczenia. W analizowanym budynku, w strefie pozarowe;j
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, maksymalna dtugo$¢ dojscia przy
jednym kierunku ewakuacji nie powinna przekroczy¢ wymaganych 30 m (w tym 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy dwoch dojéciach nie powinna przekroczy¢ 60 m dla
doj$cia najkrotszego.

W strefie pozarowej ZL II maksymalna dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie
powinna przekroczy¢ wymaganych 10 m, a przy dwdéch dojsciach nie powinna przekroczy¢
40 m dla doj$cia najkrotszego.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla §cian wewnetrznych, w tym przypadku EI 15.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m. Dopuszcza
si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob. W przypadku zawezenia poziomych
drog ewakuacyjnych przez skrzydia drzwiowe, zostang one wyposazone w samozamykacze.
Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2,2m.

Drzwi stanowigce wyjs$cie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢ szerokos¢ nie
mniejszg niz 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktorych przebywa
maksymalnie do 3 0s6b (szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona do 0,8m).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drég komunikacji ogélnej budynku
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej (okreslona zgodnie z
warunkami technicznymi ) czyli - 1,2m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Do wykonczenia wngtrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie drzwi, ktére po petnym otwarciu mogg powodowaé zawezenie drog
ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia powodujace ich automatyczne zamknigcie.



10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych

11.

bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu:

W budynku zabudowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy zasilanie
wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje
1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Przycisk zdalnego,
recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie przy
wejsciu gtdéwnym do budynku. Szczegodtowe rozwigzania zawarte beda w projekcie ww.
urzadzenia przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, opracowanym z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi komunikacji ogolnej w strefie pozarowej ZL Il oraz oswietlone wytacznie Swiatlem
sztucznym w pozostatej cze$ci budynku, beda wyposazone w awaryjne o$wietlenia
ewakuacyjne. Natgzenie o§wietlenia awaryjnego w celu wlasciwego oswietlenia drog
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1 1x, w czasie 60 minut od zaniku napigcia na sieci
oswietlania podstawowego. Instalacja bedzie spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone w PN-
EN 1838 i PN-EN 50172. Szczegdtowe rozwigzania zawarte beda w projekcie ww.
urzadzenia przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, opracowanym z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

Wewngtrzna instalacja hydrantowa DN 25:

Strefa pozarowa ZL II ( ztobek ) wyposazona bedzie w wewngtrzna instalacj¢ hydrantowa
opartg na 1 hydrancie DN 25 z we¢zem potsztywnym. Instalacja ta pokrywac bedzie
zasiggiem cata powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dlugo$ci weza oraz
efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego — 10m. Hydrant wewnetrzny musi spetniac
wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen.

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm w tym
zakresie.

Na kazde 100 m* powierzchni zapewniona zostanie jedna jednostka masy $rodka gasniczego
(2kg lub 3dm?). Gasnice rozmieszczone sg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
Maksymalna odleglo$¢ do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Do kazdej
gasnicy zostanie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm?3/s z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80
mm zainstalowanych na sieci wodociggowej przeciwpozarowej (w odlegtosci do 75 m
pierwszy a kolejny w odleglosci do 150 m od chronionego obiektu).

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg¢ oraz drog pozarowych, do budynku zawierajgcego strefe pozarowa ZL 11, nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowa. Droga pozarowa posiada¢ bedzie szeroko$¢ co najmniej

4,0 m (na catej dlugosci budynku oraz 10m przed 1 za budynkiem) i umozliwia¢ bedzie
przejazd wzdtuz dluzszego boku budynku, na catej jego dtugosci. Blizsza krawedz drogi
pozarowej oddalona bedzie od $ciany budynku o 5 - 15m. Droga pozarowa umozliwia¢
bedzie przejazd bez konieczno$ci zawracania lub zakonczona bedzie placem manewrowym



o wymiarach 20m x 20m, alternatywnie innym rozwigzaniem umozliwiajagcym zawrdcenie
pojazdu (z uwzglednieniem maksymalnego odcinka drogi pozarowej o dtugosci 15m, z
ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie poprzez cofanie pojazdu). Droga ta polaczona bedzie z
wyj$ciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktore mozliwy jest dostep do kazdej strefy
pozarowej, utwardzonym doj$ciem o szerokosci 1,5 metra i dtugo$ci nie przekraczajacej 50
metrow. Promienie zewngtrzne tuku drogi nie bedg mniejsze niz 11 m, a no$nos¢ jezdni co
najmniej 100 kN na o$. Nachylenie podtuzne drogi nie bedzie przekracza¢ 5%. Pomiedzy
droga pozarowg a budynkiem nie moze by¢ statych elementéw zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokos$ci powyzej 3m, uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za
pomoca podnos$nikow i drabin mechanicznych.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki, na ktérej si¢ znajduje:

Strona Swiata

Odleglo$¢ budynku od

Oznaczenie terenu

granicy dzialki
Péinocna 13,48m BZ
Wschodnia 12m* Bi
Potudniowa 38m* dr
Zachodnia 19,3m Bi

*Qdcinek $ciany od strony potudniowo — wschodniej (r6g budynku), zblizony na odlegto$¢ mniejsza niz 4m, wykonany
zostanie jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 odporno$ci ogniowej (otwory okienne EI30).

Odleglos¢ budynku od obiektow sasiednich:

Strona Swiata Odleglos¢ budynku od Rodzaj obiektu
obiektow sasiednich
Poéinocna - Brak zabudowan
Wschodnia 12m Zespot garazy (Sciany NRO, dach RO)
14m Budynek ustugowy. (§ciany RO, dach RO)
Potudniowa - Brak zabudowan
Zachodnia 35m Budynek mieszkalny. (§ciany NRO, dach RO)

Sciany przedmiotowego budynku od strony potocnej, wschodniej i poludniowej, spetniaja
klase E 30 na powierzchni powyzej 65%. Od strony zachodniej $ciana spetnia klas¢ E 30 na
powierzchni powyzej 30%. Sciany budynku z kazdej strony sa zlokalizowane w odlegtosci
min 12m od $cian innych budynkéw ZL, posiadajacych na powierzchni powyzej 65% klase
E (zgodnie z §216 warunkow technicznych).

13. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

Oprac. mgr inz.arch. Damian Kulisz
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