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LEGENDA:
Drut stalowy ocynkowany Fe/Zn $8mm
-00—  Ztacze kontrolne montowane na wysokosci h=1m

Xy Maszt odgromowy pojedynczy z
podstawg betonowg

—I1 Istniejace uziemienie

~o—  Wypust kablowy

UWAGH:

1. Nalezy dokona¢ pomiaru instalacji uziemienia, warunek Ru<10Q. W
przypadku nie spetnienia powyzszego warunku nalezy wykona¢ nowe
uziemienie w postaci otoku z tasmy stalowej ocynkowanej - FeZn 30x4mm
- czesciowo lub catosciowo.

2. Nalezy wykona¢ nowe potgczenia pomiedzy istniejgcym uziemieniem

a zlgczami kontrolnymi z tasmy stalowej ocynkowanej - FeZn 30x4mm.

obiekl: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM

(dz. nr 1149/32, 1059/32)

temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU data:
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZLOBEK 05.2022 r
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ’ ’
TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

tresc: skala:

Rzut dachu - instalacja odgromowa 1:100

nrrys:

projektowat/nr uprawn. | mgr inz. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE/10

IE-06
sprawdz./nr uprawn. mgr inz. Btazej Miguta upr. nr SLK/2264/POOE/08




