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|. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna na temat stanu istniejacego budynku
wielofunkcyjnego w aspekcie planowanej przebudowy obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania
jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora.
Przedmiotowa inwestycja obejmuje budynek wielofunkcyjny zlokalizowany w Chetmie Slaskim przy
ul. Technikéw 18.

2. Inwestor
URZAD GMINY CHELM SLASKI
41-403 Chetm Slaski, ul. Konarskiego 2
powiat bierunsko — ledzinski woj. $laskie,

3. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawg formalno-prawng wykonania opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Projektantem
prowadzacym branzy architektonicznej, a autorem niniejszego opracowania.

4. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje ocene i analize aktualnego stanu technicznego budynku oraz okresla
wptyw planowanej inwestycji na dalsze bezpieczne uzytkowanie i no$nos$¢ budynku.

5. Materialy wykorzystane w opracowaniu.
[A] — Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania
jego czeséci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
Zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Budynek zlokalizowany
w Chetmie Slaskim przy ul. Technikéw 18. Autor opracowania: mgr inz. arch. Damian Kulisz,
Architektoniczna Pracownia Projektowa ARCUS S.C., maj 2022 r.
[B] - Wizja lokalna z dnia 11.05.2022 .

Ustawy i Rozporzadzenia

[1] - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z 19 wrze$nia 2020 r.).

[2] -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (D.U. Nr 228 poz. 1513 2 2008 r.).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Dz.U.2019.0.1065).

[4] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463).

[5] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia
2012r. w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Polskie i Europejskie Normy w przedmiotowym zakresie

[6] - PN-82-B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,

[7] - PN-82-B-02001 - Obcigzenia state,

[8] - PN-82-B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
[9] - PN-82-B-02004 - Obcigzenia pojazdami.
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[10] - PN-80/B-02010/Az1 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
[11] - PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

[12] - PN-77/B-02011Az1: lipiec 2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem.

[13] - PN-86-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[14] - PN-81-B-03020 — Posadowienia bezposrednie budowli.

[15] - PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

[16] - PN/B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

[17] - PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.

[18] - PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

[19] - PN-87-M-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Instrukcije ITB
[20] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 416/2006 — ,Projektowanie budynkdw na terenach

gorniczych”. Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2006r.

[21] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 364/2007 - ,Wymagania techniczne dla obiektéw
budowlanych wznoszonych na terenach gorniczych”. Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2007r.

[22] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 391/2003 — ,Projektowanie budynkéw podlegajacych
wptywom wstrzgsow gorniczych”. Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2003r.

6. Ogdlna charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek wielofunkcyjny wzniesiono na rzucie prostokata
0 wymiarach gabarytowych rzutu w poziomie przyziemia 52,25x63,95m? i wysokosci maksymalne;
mierzonej od poziomu otaczajacego terenu 7,80m. Budynek jednokondygnacyjny, atrialny o ukfadzie
noSnym mieszanym ze $cian konstrukcyjnych murowanych oraz ram belkowo-stupowych
zelbetowych. Sciany nosne zewnetrzne wzniesione jako dwuwarstwowe z pustakow
zuzlobetonowych o gr. 50cm. Wewnetrzne sciany no$ne o gr.30cm razem z gruboscig obustronne;
wyprawy tynkarskiej. Rozstaw osiowy elementdéw nosnych to 3,30 i 6,60m. Kondygnacja przyziemia
wyniesiona wzgledem otaczajgcego terenu — rdznica wysoko$ci pomiedzy posadzka przyziemia,
a otaczajgcym terenem wynosi 45cm. Konstrukcja budynku dylatowana, sktada sig z 6 niezaleznych
segmentow. W czesci srodkowej budynku znajduje sie wewnetrzne atrium o wymiarach rzutu
16,35x33,05m?2 Budynek jest przekryty, w obrebie kazdego skrzydta, nieprzetazowym stropodachem
ptaskim o konstrukcji zelbetowej z prefabrykowanych ptyt korytkowych. Spadek dachu wynosi 2°.
Wysokos¢ kondygnacji jest zmienna i miesci sie w zakresie 3,20 — 6,00m. W budynku znajduje sie
stolarka okienna, ktdra nie spetnia aktualnych wymagan izolacyjno$ci termicznej i akustyczne;.
Elewacja budynku w systemie ETICS od$wiezona, nie wymaga renowacji.

7. Ocena stanu technicznego budynku.
Podczas wizji lokalnej [B] przeprowadzonej w maju 2022 roku dokonano przegladu wszystkich
dostepnych elementow konstrukcji i wykonczenia budynku oraz oceniono stan techniczny
elementow konstrukcji i wykonczenia budynku.
Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen zagrazajacych bezpiecznemu uzytkowaniu
budynku.
Na podstawie zebranych danych stwierdza sie, pokrycie dachu jest szczelne, nie wystepujg
zawilgocenia i zacieki wody opadowej. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej podlega statej
konserwacji i jest szczelne. Na konstrukcji stropodachu nie stwierdzono uszkodzern w postaci
zarysowan i spekan. Plyty prefabrykowane korytkowe nie wykazujg nadmiernych ugie¢ mogacych
Swiadczy¢ o przekroczeniu dopuszczalnych naprezen.
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Sciany budynku w duzej czesci zarysowane i spekane. Z uwagi na fakt, ze uszkodzenia $cian
zintensyfikowane sg gtownie w czeSciach przydylatacyjnych budynku podczas przysztych
planowanych prac nalezy dokona¢ odkrywek i zweryfikowa¢ poprawnos¢ wykonania dylatacii
w cze$ci fundamentowej budynku. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy odtworzy¢
zatozony przebieg dylatacji.

Po usunigciu wypraw tynkarskich wszystkie zarysowania w murach o rozwarto$ci powyzej 2 mm,
nalezy ,zszy¢” pretami stalowymi. Zszywanie muru nalezy wykonywa¢ za pomocg pretow
spiralnych ze stali nierdzewnej lub austenitycznej. Dtugos¢ pretdw powinna wynosi¢ nie mniej niz
d0cm w kazdg ze stron od osi rysy. Zszywanie nalezy wykonywa¢ co drugg spoinge wsporna.
Z uwagi na fakt, Zze uszkodzenia muru powstawaty z przyczyn dynamicznych oddziatywan
eksploatacji gorniczej zaleca sie stosowanie wypetnienia z zapraw cementowo-wapiennych lub za
pomoca zywicy epoksydowe;.

Posadzki wewnatrz budynku czesciowo drewniane noszace znamiona dtugotrwatej eksploatacii.
Posadzka drewniana nie spetnia wymagan stawianych budynkom, ktdre sg projektowane
w ramach modernizacji stad tez wymagajq rozebrania i wykonania od nowa zgodnie z opisem
warstw opisanych w [A].

Pozostate elementy budowlane nie wykazujg uszkodzen, a jedynie noszg slady standardowej
dtugotrwatej eksploatacji i wymagajq korekty i odswiezenia.

8. Wnioski i zalecenia.
Na podstawie wizji lokalnej [B] stwierdzono, ze istniejacy budynek znajduje sie w stanie technicznym
dobrym, pozwalajgcym na wykonanie projektowanej inwestycji. Pomimo iz obiekt podlega biezacej
konserwacji, z uwagi na moralne zuzycie sktadowych wyposazenia, wymaga gruntownego remontu
i odSwiezenia elementow wykonczeniowych.
Reasumujac:
- z uwagi na wystepujace znaczne trwate uszkodzenia konstrukcji murowych w rejonie dylatacji
budynku zaleca sie wykonanie wzmocnien i napraw poprzez zszywanie konstrukcji murowych lub
przemurowania,
- Z uwagi na znaczne uszkodzenia wypraw tynkarskich w rejonie uszkodzen murdw zaleca sie skucie
i odtworzenie wypraw tynkarskich po uprzednim wykonaniu wzmocnien i napraw konstrukcji
murowych,
- stolarka okienna znajdujgca sie¢ w budynku powinna zosta¢ wymieniona z uwagi na
niewystarczajgce parametry termiczne i akustyczne,
- podczas prowadzenia prac odkrywkowych nalezy zweryfikowaé stan izolacji pionowych
i poziomych Scian fundamentowych budynku. W przypadku stwierdzenia uszkodzen warstw
izolacyjnych nalezy je odtworzy¢ lub wykona¢ od nowa w przypadku znaczacych uszkodzen,
- uszkodzone wyprawy tynkarskie i stare powtoki malarskie oraz posadzki wymagaja napraw
i odSwiezenia,
- wystepujace posadzki przemystowe drewniane nalezy usung¢ i wykona¢ nowe warstwy posadzek
wraz z podbudowg zgodnie z [A],
- Z uwagi na wystepujace uszkodzenia budynku od wptywu eksploatacji gérniczej nalezy wykonac
odpowiednie wzmocnienia. Wzmocnienie budynku z uwagi na szkody gornicze jest poza zakresem
niniejszego opracowania oraz poza zakresem opracowania [A].

Na trwato$C konstrukcji i elementdw wykofczenia wptywajg nastepujace czynniki: wiasciwe
rozwigzania konstrukcyjne, sumienne — poprawne, zgodne ze sztukg budowlang wykonanie, dbato$¢
uzytkownikéw oraz nalezyta ich eksploatacja i konserwacja.
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Wyposazenie budynkoéw zuzywa sie wczesniej, a ponadto w miare postepu technicznego powinno
by¢ wymieniane. Literatura podaje nastepujace okresy trwatosSci elementéw wykonczenia
| wyposazenia budynku:

- posadzki drewniane 50 - 80 lat

- tynki elewacyjne cementowo-wapienne 30 - 40 lat

- tynki wewnetrzne 50 - 60 lat

- okna do 50 lat

- drzwi wewnetrzne 60 - 80 lat

- przewody wod.-kan. do 50 lat

- urzadzenia sanitarne 15 - 30 lat

- malowanie 4 - 5 lat

- osprzet instalacji sanitarnych i elektrycznych do 30 lat

Nie ma przeciwwskazan, do przeprowadzenia planowanej inwestycji, a wykonanie
powyzszych zalecen oraz planowana wymiana stolarki okiennej znaczaco poprawia walory
uzytkowe i estetyczne obiektu, a naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych budynku
zwiekszy jego bezpieczenstwo uzytkowania.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Olczak
upr. nr SLK/5708/PWOK/14
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II. ZALACZNIKI

ZAL A

~ Odpis uprawnier budowlanych

S LASKA

OKREGOWA

N
B | Z: B A

INZYNIEROW

\
— 1T
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5708/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), § 10 § 12 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Olczak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 grudnia 1981 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5708/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1, Pan Pawet Olczak PN .
Gen. Charlesa de Gaulle’a 35/24 15 P e pa—
43-100 Tychy .8 mgr inZ. Piotf Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby

3 Gtoéwny Inspektor <. Q o :
Nadzoru Budowlanego inz. Hi | Spizewski

4., ala. 3 ’

mgr inz. Zbigniew Dzierz
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ZAL.2

Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB Projektantow
POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnymi:

SLK-2RP-TTL-7GK *

Pan Pawet Olczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/9043/15

adres zamieszkania ul. Grabowa 36, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczgoy Rady élaskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie =lektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczngm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegn kwslificowznego certyfikaty 53
rownowaine pod wrgledem skuthow prawnych dokumentom opatroonym podpisami wihasnorecznymi )

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na

stronie Polskie] lzby Ingynierow Budownictwa wwepiib.orz.pl lub kontakiujgc sie z biurem wiascwej Okregowej kzhy Inzynierow
Brdow mictwa.

Tychy, maj 2022 r.

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK
tel. +48 508 179 015; biuro: +48 603 834 910; e-mail: poko@pracowniapoko.pl

8


mailto:poko@pracowniapoko.pl

