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moc zainst 0,15kW 0,25kW 0,18kwW 1,2kW 0,6kW 0,4kW
obiekt:  gLDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM
(dz. nr 1149/32, 1059/32)
. DANE ENERGETYCZNE: . .
OBUDOWA: M2 PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU data:
o . UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWE, ZLOBEK | 15 5002
Typ: obudowa 3x12 mod. 1. Napiecie zasilania Uz = 400/230V AC ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA : |
Montaz: podtynkowy 2 Uktad sieci - TN-S TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
Stopieri ochrony: IP30 3. Moc zainstalowana Pz = 2,8kW fresé: Schemat tablicy T7 (GOPS) skele:
Gtebokosé: 110mm projektowat/nr uprawn. | mgr inz. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE/10 ’
IE-16

Zamykana na klucz: tak

sprawdz./nr uprawn.

mgr inz. Blazej Miguta upr. nr SLK/2264/POOE/08




