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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m®eK] W /m2~K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,27 0,20 Nie

2, Wsp.U:; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*eK] [W/mZeK] spelniony
1 Strop zewngtrzny STZ1 0,23 0,15 Nie

2, Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m®eK] W /m2~K] spekniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 1,87 0,30 Nie

2, Wsp.U:; wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*eK] [W/mZeK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

L. | Nazwa przegrody Symbol [\V/\\//?gzg] Wsp. g V:/’\?gzléz"‘ig V\\//vs1|c_)2% Zvlg Warunek spetniony
[W/m?K] Unmax g

1 Okno zewnetrzne 0OZ 110x480 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do't\l;gzy

2 Okno zewnetrzne 0OZ 280x90 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do't\l;gzy

3 Okno zewnetrzne 0OZ 250x90 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do't\l)igzy

4 Okno zewnetrzne | OZ 280x215 0,90 0,64 0,90 0,35 Tak do't\l;gzy

2) Sprawdzenie warunku unikni  ecia rozwoju ple $ni

2.1.1 Warto s$ci obliczeniowego czynnika temperatury f  rsimin dla przegréd zewn etrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

1 Styczen 0,730
2 Luty 0,736
3 Marzec 0,652
4 Kwiecien 0,499
5 Maj 0,104
6 Czerwiec -0,479
7 Lipiec -1,688
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8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,626
12 Grudzien 0,731

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimax=0,74

2.1.2 Warto $ci obliczeniowego czynnika temperatury f

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1

rsimin dla przegrod stykaj gcych si e z gruntem

Miesigc frsi,min

1 Styczen 0,852

2 Luty 0,852

3 Marzec 0,852

4 Kwiecien 0,852

5 Maj 0,852

6 Czerwiec 0,852

7 Lipiec 0,852

8 Sierpien 0,852

9 Wrzesien 0,852

10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty,

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,85

Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad, Grudzien

2.2 Efektywna warto $¢€ czynnika temperatury na powierzchni wewn  etrznej przegrody wyznaczona na podstawie warto  $ci
wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz op ~ oru przejmowania ciepta na powierzchni wewn  etrznej Rsi dla
poszczegoblnych przegrod.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m *K)] frsi frsi>fRsimax Warunek

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,27 0,965 0,965 > 0,736 Spetiony
Podtoga na gruncie PG 1 1,87 0,737 0,737 < 0,852 Niespetniony

Strop zewnetrzny STzZ1 0,23 0,970 0,970 > 0,736 Spetiony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Q yng dla ka zdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Szkota

Temperatura wewnetrzna strefy 6 19,5| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 787,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,2| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 204705800| J/IK
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Stata czasowa budynku T 57,0 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 1,2 -
- aH 4.8 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu nan KWh/m-c

Miesigc I Il Il \% \% \'! \ii Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna 8e, °C -1,9 -2,4 3,0 8,2| 13,4 16,0( 17,8 17,7| 13,0 9,3 4,2 -2,0

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qp ;=107eH,*(6-6)sty, 10013| 9251| 7773| 5221| 3018| 1770| 1006| 1052| 3097| 4892| 6991|10059
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00( 0,00f 0,00 0,00| 0,00, O,00f O0,00f 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Qh2y=10H,*(8-8,)*tn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Q +Quzy KWh/m-c 10013 | 9251| 7773| 5221| 3018| 1770| 1006| 1052| 3097| 4892| 6991 |10059

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsoi, KWh/m-c 1611| 1961 | 3685| 5169| 6869 | 6942| 7334| 6140| 4769| 2997| 1771| 1443

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta

Q=010 Aty KWh/m-c 1874 | 1693| 1874 | 1814| 1874| 1814| 1874| 1874| 1814| 1874| 1814| 1874

Miesieczne zyski ciepta Qu gn=QsortQint

KWhim-c 3485| 3654 | 5560| 6983 | 8743 | 8756| 9208| 8014| 6583| 4871| 3585| 3318
YH=QH,gn/QH it 0,22 0,25| 045| 086| 193| 347 725| 596| 1,41| 064| 033| 021
YH1 0,21 0,23} 035| 066| 139| 0,00f 000| 000 1,02\ 048| 0,27| 0,21
YH,2 0,23 0,35| 066 1,39| 2,70 0,00f 0O00| 000 3,68 1,02 0,48| 0,27
fH,m 1,00 1,00 1,00 0,83| 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,24| 1,00f 1,00| 1,00

Wspoiczynnik wykorzystania zyskow

. 1,00f 1,00{ 0,99| o0,88| 0,51| 0,29| 0,14 0,17| 0,66| 0,95 1,00f 1,00
ciepta, Nu,gn

Miesieczne zapotrzebowanie na 1241311043 | 6767.| 1955
energie Qnndn=Qrht - NHgn*Qrgn ’ ’

KWh/m-c ,05 ,16 73 22

304,7| 2935, | 7426, | 12654

95,82| 4,58| 0,08| 0,21 7 38 90 36

Calkowita ilos$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Qye=10"%Hye*(8-6c)sty
kwh/m-c

6246 | 5771| 4849| 3257| 1882| 1104| 627| 656| 1932| 3052| 4361| 6275

Calkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 16260 | 15022 | 12622 | 8478| 4900| 2874| 1633| 1708| 5030| 7944|11352|16334
th:Qtr + Qv,e kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=Z(QH,nd,n), KWh/rok 55601,3

Obliczenia zbiorcze dla strefy ~ Zlobek

Temperatura wewnetrzna strefy 6i 21,3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 3194 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi it 3,2| Wim?
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 83033600 | J/K
Stata czasowa budynku T 50,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH jim 1,2 -
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- | aH | 4,4 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesigc I Il Il A% \% VI VII VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna 8e, °C -1,9 -2,4 3,0 8,2| 13,4 16,0( 17,8 17,7| 13,0 9,3 4,2 -2,0

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qp ;=107 eH,*(6/-6¢)stn 5009 | 4627| 3888| 2612| 1509 885 503 526 | 1549| 2447| 3497| 5032
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00( 0,00f 0,00 0,00| 0,00, O,00f O0,00f 0,00/ 0,00 0,00 0,00/ 0,00
Qh2y=10H,*(8-8,)stn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy=Q.+Qnzy KWhim-c 5009 | 4627 | 3888| 2612| 1509| 885| 503| 526| 1549 2447| 3497| 5032

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qso, KWh/m-c 1158 | 1428| 2715| 3921| 5284 | 5254| 5593| 4645| 3559| 2199| 1282| 1031

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta

Q=+ 10°*Asty, KWhH/m-C 760 687 760| 736| 760| 736| 760| 760 736| 760| 736| 760

Miesigczne zyski ciepta Quan=QuotQni | 1918| 2115| 3475| 4657| 6045| 5990| 6354| 5405| 4295| 2959| 2017| 1792

kWh/m-c

VH=0 o/ Qb 025 029 056 1,09| 227| 347| 539| 446| 1,59| 0,73| 036| 023
Vi 024| 027| 043| 083| 168 000 000 000 1,16/ 055| 030| 024
Vi 027| 043| 083 1,68 2.87| 000 000/ 000 302| 1,16/ 055 030
frim 1,00/ 1,00 1,00 062| 000 000/ 000 000 008 1,00 1,00/ 1,00
gj&g‘cﬁz’:”'k wykorzystaniazyskow | 1 59| 100| 096| 078 043| 029| 019| 022| 060 092 099 1,00

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie QH,nd,anH,ht - r]H,gn’QH,gn 590505’ 51057’ 281475’ 648’8 40,93 5,21 0,58 1,32

kWh/m-c

143,1| 1330, | 3572, | 6059,

Calkowita ilos$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Qye=10"%H,¢*(6-6c)sty
kwh/m-c

2369 | 2189 1839| 1235| 714| 419| 238| 249| 733| 1157| 1654| 2380

Calkowita ilos$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 7378 | 6816| 5727| 3847| 2223| 1304 741 775| 2282| 3605| 5151| 7411
Qni=Qr + Qu,e KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=Z(QH,nd,n), KWh/rok 25623,0

Obliczenia zbiorcze dla strefy Dzienny pobyt senior  a

Temperatura wewnetrzna strefy 6i 20,3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 226,0| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 3,2| Wim?
Pojemnosé¢ cieplna budynku Cm 58749600 | J/K
Stata czasowa budynku T 46,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,im 1,2 -

- an 41| -
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Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunda,n KWh/m-c

Miesigc I Il Il A% \% VI VII VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura zewnetrzna 8e, °C -1,9 -2,4 3,0 8,2| 13,4 16,0( 17,8 17,7| 13,0 9,3 4,2 -2,0

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qy ;=107 eH,*(6-6¢)sty 3547 | 3277| 2754| 1850| 1069 627 356 373| 1097| 1733| 2477| 3563
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi o0,00f 0,00f 0,00 0,00 0,00, 0,00 O00f 0O,00f 0,00 0,00 0,00| 0,00
Quy=10"H,*(8-81y)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qw +Quzy KWh/m-c 3547 | 3277| 2754| 1850 1069| 627| 356| 373| 1097| 1733| 2477| 3563

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qu, KWh/m-c 1107 | 1370| 2264 | 3054| 3900| 3907 | 4099| 3576| 2999| 2092| 1244| 1042

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta

Q=+ 10°*Asty, KWhH/m-C 538| 486| 538| 521| 538| 521| 538| 538| 521| 538| 521| 538

Mhesieozne zyski clepla Quan=Quar*Qn | 1645 | 1855| 2802| 3574| 4438| 4427| 4637| 4113| 3520| 2630| 1765| 1580

Yi=QH,gn/QH ht 0,29 0,35| 062| 1,18| 2,48| 4,10( 7,17| 6,12 1,92| 092| 0,44| 0,27
YH.1 0,28 0,32 049| 090| 1,83 0,00 000| 000| 1,42| 068 0,35| 0,28
YH.2 0,32| 0,49 090| 1,83| 3,29 0,00 0,00 0,00 4,02\ 1,42 068| 0,35
frm 1,00, 1,00 1,00 05| 0,00/ 0,00/ 0,00 000 0,00/ 0,82 1,00( 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania zyskow

. 1,00f 0,99( 0,94| o0,73| 0,40| 0,24| 0,14| 0,16/ 0,50 0,84 0,98 1,00
ciepta, Nu,gn

Miesieczne zapotrzebowanie na
energie Qg =Quin - Mign*Qrign 4130, | 34881 1898 | 4150 | 25,79 2.45| 017| 033 62,30

kWh/m-c

657,3| 2315, | 4219,

Calkowita ilos$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu Qyc=10"%H,¢*(6-6c)sty
kwh/m-c

2147| 1983| 1666| 1119| 647 379| 216| 225| 664| 1049| 1499| 2156

Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 5694 | 5260| 4420| 2969 | 1716| 1006 572 598| 1761| 2782| 3975| 5720
th:Qtr + Qv,e kWh/m'C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Q,na=2(QH,nd,n), KWh/rok 17176,0

Czes$¢ budynku

Zestawienie stref

Nazwa strefy A v 8 Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy QHind
- m? m® °c kWh/rok
1 Szkota 787,33 2893,31 19,5 55601,25
2 Ziobek 319,36 1021,95 213 25622,97
3 Dzienny pobyt seniora 225,96 1156,15 20,3 17176,01
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qg [KWh/rok] 98400,24
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapo trzebowania na ciept g wod e Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wlasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg+K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °Cc
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °c
Wspétczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 1332,65 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dm®/(m®edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 11209,49 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes¢ budynku
Nazwa zrédta Kociot gazowy
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny
Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu nd 98400,24 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnosé wytwarzania Nu,g 0,98

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z
zaworem termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z
zakresem proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacji Nu.e 0,88

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddfa ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$é przesytu Nud 0,96 ‘ -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji Nu s 1,00 -
Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,83 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom, Hos 975,39 kWh/rok
Wentylacja grawitacyjna

DANPOL Grzegorz DANKOWSKI, tel.519765250, e-mail:g.dankowski@wp.pl;
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6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédta Kociot gazowy

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nos$nika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspétczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nd 11209,49 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g

0,98 -

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami
cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przewodami rozprowadzajgcymi
izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos¢ przesytu Nw.q

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawnos$¢ akumulacji nws 0,85 -
Calkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwiot 0,67 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomw% 465,89 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu o $wietlenia

Czes$¢ budynku

Nazwa zrédta Oswietlenie energooszczedne

Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa E;jo 21312,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 1332,65 m?
Czas uzytkowania os$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacii

Reczny tgcznik wigczenie/wylgczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 ‘ -
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 ‘ -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym Nie

poziomie
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Wspédtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,L% - kwh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikéw energii u  zytkowej, ko ncowej i pierwotnej
Czes$¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédia Nazwa zrédia Qun Qk.H QpH
kwh/rok kwh/rok kwh/rok
1 Kociot gazowy 98400,24 |118854,65 |133666,27
Suma 98400,24 |118854,65 |133666,27
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédia Nazwa zrédta Quw Qxw Qpw
kwh/rok kwh/rok kwh/rok
1 Kociot gazowy 11209,49 |16820,96 |19900,74
Suma 11209,49 |[16820,96 |19900,74
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu.L QxL Qp.L
kwh/rok kwh/rok kwh/rok
1 Oswietlenie energooszczedne - 21312,00 |63936,00
Suma - 21312,00 |63936,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 82,25 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qk n+Qxw+Qk +Eeipom) / At 118,88 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 217503,00 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 16321 kWh/(mz-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ !
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 1332,65 m?
Czastkowg maksymal_r_1a wartosé Wskaini_ka I_EP na potrzel?y _ S 45,00 KWh/(m 2-rok)
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
gézv?lfgﬁg\r/]viz maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 25,00 KWh/(m 2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
qbliczeniowe zapotrzebpwanie budynku na niepdnawialnq energie EPra 70,00 KWh/(m 2-rok)
pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kKWh/(m?erok) EPmax KWh/(m Zerok) Uwagi

163,21 < 70,00

Warunek niespetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotna EP [kWhi{m*-rak)]

lﬂceniana czest budynku

50 100 150 200

250

4 b

300 ;350
e

500 >500

Nazwa

Spetniony

Niespetniony

Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd

Tak

Nie wszystkie przegrody zewn. podlegaty
termomodernizacji

Warunek EP < EPmax

Tak

Wymagania minimalne, o ktérych mowa w
rozp.dot. charakterystyki energet. w §
328: ust. 1a, uznaje sie za spetnione dla
budynku podlegajgcego

przebudowie, jezeli przegrody oraz
wyposazenie techniczne budynku
podlegajgce przebudowie odpowiadajg
przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci
cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do
rozporzadzenia.

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej

Tak

Nie wszystkie przegrody zewn. podlegaty
termomodernizacji

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energig
Lp. System pomocniczg koncowa Epom Uwagi
[kWh/rok]
1 Ogrzewanie 975,39
2 Przygotowanie cieptej wody 465,89
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