LEGENDA:

Oprawa biurowa LED n/t 36W, 4200im, 4000K, IP20
(asymetryczna - doswietlanie tablic)

Oprawa biurowa LED n/t 31W, 3500im, 4000K, 1P20
Oprawa downlight LED p/t 17W, 1800Im, 4000K, 1P44/20
Oprawa downlight LED p/t 21W, 2450im, 4000K, 1P44/20
Oprawa downlight LED n/t 17W, 1800Im, 4000K, 1P20
Oprawa downlight LED p/t 18W, 1500im, 4000K, IP65/20
Oprawa downlight LED p/t 15W, 1900im, 4000K, IP65/20
Oprawa biurowa LED n/t 60W, 6750Im, 4000K, IP65
Oprawa biurowa LED p/t 32W, 4550Im, 4000K, IP65/40
Oprawa biurowa LED p/t 43W, 5750im, 4000K, IP65/40
Oprawa downlight LED n/t 25W, 2800Im, 4000K, IP54
Oprawa downlight LED n/t 25W, 2400Im, 3000K, IP54

Oprawa biurowa LED 29W, 3100im, 4000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu pit)

Oprawa biurowa LED 37W, 3700Iim, 4000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)

Oprawa biurowa LED 32W, 4700Im, 4000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)

Oprawa biurowa LED 42W, 6000im, 4000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwos$cig montazu pit)

Oprawa biurowa LED 24W, 3700Iim, 4000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwosécig montazu p/t)

Oprawa biurowa LED 24W, 3400Iim, 3000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)

Oprawa biurowa LED 18W, 2800im, 4000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu pit)

Oprawa biurowa LED 42W, 5600im, 3000K, IP20
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)

Oprawa przemystowa LED n/t 28W, 4550Im, 4000K, IP66
Oprawa przemystowa LED n/t 47W, 7850Im, 4000K, IP66
Oprawa przemystowa LED n/t 35W, 5650Im, 4000K, IP66

Oprawa przemystowa LED n/t 78W, 10920im, 4000K, IP66
+ siatka ochronna

Oprawa przemystowa LED n/t 103W, 14560im, 4000K, IP66
+ siatka ochronna

Oprawa biurowa LED p/t 595mm, 16W, 1500im, 4000K, IP44/20

Oprawa biurowa LED 18W, 1850im, 4000K, IP20

AW1

AW2

AW3

AW4

Oprawa biurowa LED 33W, 2800Im, 4000K, IP20

Oprawa plafon LED 24W, 2500Im, 4000K, IP65,
z wbudowanym czujnikiem ruchu

Naswietlacz LED 27W, 3750Im, 4000K, IP66

Oprawa awaryjna 3W, 370Im, IP65, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych

Oprawa awaryjna 1W, 360Im, IP20, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych

Oprawa awaryjna 1.2W, 320Im, IP65, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew.,
oprawa przystosowana do pracy w niskich temperaturach

Oprawa awaryjna 1W, 306Im, IP20, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h, optyka do korytarzy

Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h, piktogram

Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
modut awaryjny 1h, dyfuzor z piktogramem

&u tacznik instalacyjny 1-biegunowy, 10A, 230V, IP20

v@ tacznik instalacyjny 1-biegunowy, 10A, 230V, IP44

\Nu( tacznik instalacyjny schodowy, 10A, 230V, IP20

ie) tgcznik instalacyjny $wiecznikowy, 10A, 230V, IP20

\wu Sciemniacz naciskowo-obrotowy, 230V, IP20

® tacznik przyciskowy (chwilowy), 10A, 230V, IP20

©® tacznik przyciskowy (chwilowy), 10A, 230V, IP44
co$g Czujnik ruchu i obecnosci o kacie detekcji 360°, sufitowy
créz  Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy

m Dzwonek

wewe[®]  Urzgdzenie uruchamiajgce przeciwpozarowy

wytacznik pradu

uspwp (o] Urzadzenie sygnalizujgce przeciwpozarowego

wytacznika pradu

UWPWP Urzgdzenie wykonawcze przeciwpozarowego

wytgcznika pradu

— — Trasa przewoddw do urzgdzenia sygnalizujgcego

oraz uruchamiajgcego wytacznik prgdu

E Wymagane natezenie oswietlenia podstawowego

obiekt:
(dz. nr 1149/32, 1059/32)

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM

temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWE.J, ZtOBEK
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