OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ,
ZLOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
[ WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM
(dziatki nr 1059/32, 1149/32)

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy budynku
wielofunkcyjnego ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty
Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora oraz zmiana zagospodarowania
terenu i wykonanie miejsc postojowych na istniejgcej nawierzchni.

Kategoria obiektu budowlanego — IX 1 XI.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

2.1. Zamierzony sposob uzytkowania — budynek uzytecznos$ci publiczne;.

Zgodnie z zatozeniami programowymi Inwestora cz¢$¢ obiektu wykorzystana zostanie jako
oddziat Szkoty Podstawowej 4-klasowej z zapleczem administracyjnym, socjalnym i sportowym.
Fragment istniejacego obiektu zaadaptowano na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Seniora
skierowanego na specjalistyczng pomoc i wsparcie skierowane przede wszystkim do seniorow.
Realizowane tam beda nastepujace ustugi:

- spotkania grupowe w ramach organizacji czasu wolnego;

- warsztaty tematyczne;

- zajecia ruchowe (np. taneczne, gimnastyczne, nordic walking);

- zajecia edukacyjne (np. obstuga komputera);

- edukacja zdrowotna (np. zywieniowa);

- zajecia kulturalne,

- zajecia artystyczne,

- zajecia integracyjne,

Kolejna nowa funkcja to dwuoddziatowy Ztobek.

Pozostalg czg$¢ obiektu zajmuja dotychczasowi uzytkownicy: Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej,
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminna Spotka Komunalna.

2.2. Program uzytkowy:

Oddzial Szkoly Podstawowej

Zaprojektowano oddziat szkoty podstawowej z 4 klasami, szatnig, salg gimnastyczng

z przebieralniami i z wegztami sanitarnymi oraz z czg¢scig administracyjng. Uzupelnieniem
programu uzytkowego jest pok6j higienistki oraz pomieszczenia gospodarcze.

Zlobek

Zaprojektowano ztobek z 2 salami zabaw, sypialniami i fazienkami. Przy kazdej sali
zlokalizowano magazynek podrgczny. Positki w formie cateringu rozdzielane beda



w wydawalni. Zaprojektowano réwniez zmywalni¢. Sale zabaw posiadaja bezposrednie
wyj$cia na plac zabaw. Dostepne jest rowniez dla dzieci wewnetrzne atrium. Uzupeinieniem
programu uzytkowego zlobka jest czgs¢ administracyjno-socjalna, sanitarna oraz szatnia

Z miejscem na wozki.

Dom dziennego pobytu seniora

Zaprojektowano pomieszczenia do aktywizacji seniorow: sale aktywnosci ruchowe;j

z przebieralnig 1 w¢zlem sanitarnym, sale do zajec¢ plastycznych, sale klubowa z aneksem
kuchennym. Zaprojektowano rowniez tazienke dla 0osob niepetnosprawnych, pomieszczenie
socjalne oraz podrgczny magazynek sportowy.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA OBIEKTU

Istniejacy obiekt to budynek wolnostojacy, zatozony na rzucie prostokata zblizonego do
kwadratu. Parterowy z wewnetrznym atrium, niepodpiwniczony. Przykryty dachami ptaskimi,

krytymi papa termozgrzewalng. Dawne pomieszczenia warsztatowe szkoty posiadaja wigksza
wysoko$¢ 1 sg zaopatrzone w pasy naswietli sciennych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
4.1. Kubatura

Kubatura obiektu — 13 739,0 m?
4.2. Zestawienie powierzchni

Oddzial Szkoly Podstawowej

> Gabinet Dyrektora 14,75 m?
> Sekretariat 28,09 m?
> Pokdj Nauczycielski 32,09 m?
> Serwer 5,81 m?
> Archiwum 10,99 m?
> Szatnia 40,32 m’
> Komunikacja 1 75,46 m?
> Komunikacja 2 48,90 m*
> Komunikacja 3 36,69 m?
> Kominikacja 4 29,97 m?
> Pomieszczenie gospodarcze 3,24 m?
> Pokdj Trenera 9,89 m’
> Lazienka 4,77 m?
> Magazyn sportowy 13,67 m?
> Przebieralnia meska 14,89 m?
> Umywalnia 11,28 m?
> Przebieralnia damska 14,45 m?
> Umywalnia 10,01 m?
> Sala gimnastyczna 133,52 m?
> W.C. personelu 8,66 m’
> W.C. meskie 20,54 m?
> W.C. damskie 19,27 m?
> Klasa 1 41,42 m?



> Klasa?2 40,70 m?
> Klasa 3 40,91 m?
> Klasa 4 40,95 m?
> Pokoj higienistki 19.56 m?
razem powierzchnia uzytkowa 770,80 m*
Zlobek
> Biuro 12,42 m?
> Szatnia / Wozki 13,00 m?
> W.C. personelu 5,35 m?
> Pomieszczenie gospodarcze 5,40 m?
> Pomieszczenie socjalne 13,14 m?
> Wydawalnia 10,08 m*
> Zmywalnia 5,45 m*
> Komunikacja 1 9,59 m?
> Komunikacja 2 62,66 m’
> Sala zabaw 1 51,25 m?
> Lazienka 1 9,18 m’
> Sypialnia 1 19,85 m*
> Magazynek 1 5,40 m*
> Sala zabaw 2 60,24 m?
> Lazienka 2 7,20 m?
> Sypialnia 2 19,85 m*
> Magazynek 2 5,72 m?
razem powierzchnia uzytkowa 315,78 m*
Dom Dziennego Pobytu Seniora

> Pomieszczenie socjalne 7,52 m?
> Lazienka 7,08 m?
> Sala klubowa z aneksem kuchennym 54,79 m?
> Sala plastyczna 35,95 m’
> Komunikacja 36,29 m?
> Przebieralnia 6,04 m?
> Umywalnia 9,15 m’
> Magazynek sportowy 5,22 m?
> Sala aktywno$ci ruchowej 63.93 m*
razem powierzchnia uzytkowa 225,97 m?

Ogolem powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 1312,55 m*

4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokose

Wysokos$¢ — 7,39 m
Dhugo$¢ — 63,95 m
Szerokos$¢ — 52,25 m

4.4. Liczba kondygnacji

Obiekt posiada 1 kondygnacje nadziemna.



4.5.

Inne dane niezbgdne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony p.poz.

Odleglosci budynku podlegajacego przebudowie od sasiednich budynkow :
> na dzialce od strony zach. — ok. 35,00 m,

> na dzialce od strony wsch. ok. 12,00 m ( zespo6t garazy )

> na dzialce od strony wsch. ok. 14,00 m ( budynek mieszkalny )

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

W projektowanym budynku zlokalizowano 7 lokali uzytkowych:

Y VYV VY

>

Gminny O$rodek Pomocy Spotecznej ( funkcja istniejaca ),
Gminna Spotka Komunalna ( funkcja istniejaca ),

Gminna Biblioteka Publiczna ( funkcja istniejaca ),

oddziat Szkoty Podstawowej,

Dom Dziennego Pobytu Seniora,

Ztobek

Lokali mieszkalnych brak.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

8.  OPIS ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej ( istn. ) : dostepny z poziomu terenu, posiada W.C.
dla os6b npspr.

Gminna Spotka Komunalna ( istn.) : dostgpna z poziomu terenu

Gminna Biblioteka Publiczna ( istn. ) : dostgpna z poziomu terenu

oddziat Szkoty Podstawowej : dostepny z poziomu terenu, brak oddziatoéw
integracyjnych

Dom Dziennego Pobytu Seniora : dostepny z poziomu terenu, posiada W.C. dla oso6b
npspr., ponadto bedzie dostepny sprzet typu ,,schodotaz”

Ztobek : dostepny z poziomu terenu za posrednictwem pochylni, ponadto bedzie
dostepny sprzet typu ,,schodotaz”

Na parkingu zapewniono 2 miejsca dla pojazdéw 0s6b niepetnosprawnych.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

9.1  Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc i sposob

odprowadzania Sciekow.

Charakterystyka ekologiczna w trakcie uzytkowania obiektu:

-Woda do celéw bytowych 1 gospodarczych z miejskiego wodociggu wg istniejacego
zapotrzebowania

-Scieki sanitarne — do sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2  Emisja zanieczyszczen gazowych.
Budynek nie begdzie emitowat zanieczyszczen gazowych oraz zapachdw, wystapi minimalna
emisja spalin (ekologiczny grzewczy kociot gazowy)

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Odpady komunalne stale w ilo$ci wynikajacej z norm dla obiektow uzyteczno$ci publiczne;j
beda segregowane, gromadzone w wyznaczonym miejscu 1 odbierane na ogdlnych zasadach.
Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.
Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpadow zanieczyszczajacych
srodowisko 1 wymagajacych utylizacji. Powstate podczas budowy odpady beda
magazynowane na placu budowy 1 wywozone czasowo na komunalne sktadowisko
odpadow.

9.4  Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pol elektromagnetycznych.
Poziom hatasu dla terendw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane.

Obiekt nie bedzie wytwarzal wibracji oraz promieniowania dopuszczonego do
uzytku.

9.5  Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan , glebe, wody.
Projekt przewiduje wycinke drzew 1 krzewow.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Analize¢ przedstawiono w czg¢sci ,, Opinie, uzgodnienia, pozwolenia 1 inne dokumenty”

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI
TEMPERATURY ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE

Inwestor zastosuje typowe urzadzenia (zawory termostatyczne ), ktdre automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.



12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Instalacja wodociagowa

W zwiazku z projektowanym nowym zagospodarowaniem wnetrza obiektu oraz
projektowang zabudowa nowych wezldw sanitarnych dla przebudowywanej czesci obiektu
istniejgca instalacja wody zimnej oraz centralnej cieptej wody zostanie zdemontowana i
zostanie zabudowana nowa instalacja od pomieszczenia wezta wodomierzowego do nowych
wezlow sanitarnych. Projektuje si¢ dokonania podziatu instalacji z jej podzialem na
poszczegolne funkcje budynku tak by mozliwe byto ich niezalezne opomiarowanie.

Dla zasilenia projektowanych przyboréw sanitarnych w przebudowywanych segmentach
projektuje si¢ rozbudowe istniejacej w budynku instalacje wody zimnej i cwu przez wykonie
nowych przewodow (poziomoéw) wody zimnej , centralnej cieptej wody oraz cyrkulacji pod
stropem parteru obiektu i doprowadzenia przewodow do projektowanych weztéw
sanitarnych.

Przed wykonaniem robot nalezy oceni¢ stan istniejgcej instalacji wodociggowej oraz
dokonac jej oceny pod katem dalszego uzytkowania i zapewnienia wymaganego przeptywu
wody.

Przewody centralnej cieptej wody oraz przewdd cyrkulacji nalezy wiaczy¢ do istniejace;j
instalacji cwu bezposrednio w miejscu jej przytaczenia do istniejacego w kotlowni obiektu
zasobnikowego podgrzewacza gazowego cwu.

Przejscie poziomoéw wody zimnej oraz CWU i cyrkulacji przez przegrody budowlane
pomigdzy istniejagcym obiektem szkolnym nowym segmentem komunikacyjnym
zabezpieczy¢ p.poz ( przekroczenie stref p.poz).

Przewody wodociggowe nalezy rozprowadzi¢ pod stropem parteru a w przestrzeni
poszczegbdlnych weztdw sanitarnych w warstwach posadzki lub w bruzdach $ciennych.

Na podejsciach do poszczegolnych przyborow sanitarnych nalezy zabudowa¢ zawory
odcinajace.

Wielkos¢ zapotrzebowania wody nie ulega zmianie dla catego obiektu.

W sanitariatach przedszkola nalezy zabudowac baterie umywalkowe i baterie prysznicowe
czasowe np. Delabie Tempomix .

UWAGA:

Temperaturg ciepte] wody w instalacji szkoly 1 zlobka nalezy dostosowa¢ do wymogow
dotyczacych uzytkowaniu instalacji przez dzieci i mlodziez szkolng by zapobiegac
oparzeniu.

Instalacja kanalizacyjna

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z nowo projektowanych weztow 1 przyboréw
sanitarnych projektuje si¢ wykonanie odrgbnej instalacji kanalizacji sanitarnej i
odprowadzenie sciekow bezposrednio na zewnatrz obiektu do istniejacej na terenie szkoty
zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Poziomy projektowanej kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod posadzka parteru i
wyprowadzi¢ na zewnatrz obiektu z zastosowaniem przejscia szczelnego.

W poszczegolnych weztach sanitarnych nalezy zabudowac piony kanalizacyjne ktore nalezy
wyprowadzi ponad dach obiektu i zabudowa¢ wywiewki kanalizacyjne.

Na pionach kanalizacyjnych ponad posadzka parteru nalezy zabudowac rewizje



kanalizacyjne.

Do pionoéw kanalizacyjnych nalezy podtaczy¢ poszczegdlne przybory i kratki sciekowe
przez zabudowanie podej$¢ w posadzce parterulub w bruzdach $ciennych.

Nowg instalacje wykona¢ z przewodow kanalizacyjnych z PCV.

Zarowno piony kanalizacyjne jak i podej$cia pod przybory podlegaja zakryciu lub
obudowaniu $cinkami z ptyt GK.

Przybory kanalizacyjne nalezy zastosowa¢ typowe dostgpne w handlu po uzgodnieniu typu i
producenta z Inwestorem. Przybory przeznaczone do uzytku przez dzieci przedszkolne
nalezy zabudowa¢ na wysokos$ciach dostosowanych do uzytku przez te dzieci a takze
zastosowac rodzaj przybordéw przeznaczonych dla takiego uzytkowania.

Instalacja c.o.

Istniejaca w obiekcie instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z kotlowni gazowej
przeznaczonej do ogrzewania calego obiektu.

W zwiazku z protektorowang przebudowa funkcji istniejagca w tej czesci instalacja grzewcza
podlega demontazowi w cato$ci 1 zabudowana nowa niezalezna instalacja z podziatem na
poszczegolne czesci modernizowanych funkcji obiektu z mozliwo$ciowa ich niezaleznego
sterowania 1 opomiarowania.

Majac na uwadze Zer catkowita kubatura obiektu nie ulega zmianie brak jest koniecznosci
rozbudowy zrodta ciepta w celu pokrycia zapotrzebowania w cieplo.

Zaleca si¢ jednakze przeprowadzenie ponownej regulacji uktadu grzewczego w celu
zapewnienia dopltywu odpowiedniej ilosci czynnika grzewczego do przebudowywanych
czesci obiektu.

Dla ogrzania przebudowywanych pomieszczen projektuje si¢ wykonanie nowych obiegow
grzewczych od rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni do poszczegdlnych czgsci obiektu.

Przej$cie odcinkow poziomow CO przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ p.poz ( przekroczenie stref p.poz).

Poziome przewody rozprowadzajace prowadzone bedg pod stropem parteru , piony oraz
podejscia pod grzejniki zostang wykonane oparciu o system z rur wielowarstwowych

Jako elementy grzejne projektuje si¢ zastosowanie grzejnikoOw stalowych ptytowych typu
,»C” z podej$ciami od spodu grzejnikow

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie.(KVo)

Przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem parteru oraz w warstwach posadzki
lub w bruzdzie $ciennej (przewody kryte) nalezy izolowac termicznie.

Uktad odpowietrzajacy stanowig istniejgce odpowietrzenie przewodow zasilajacych a takze
korki odpowietrzajace r¢czne zamontowane fabrycznie na grzejnikach.
Grzejniki zabezpieczy¢ typowymi ostonami chronigcymi dzieci przed oparzeniem.

Instalacja elektryczna

W przedmiotowym budynku przewiduje si¢ montaz nowej instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach przynalezacych dla odbiorow: zwigzanych z pobytem seniora, szkoty oraz
ztobka. W zakres opracowania wchodzg:

> tablice bezpiecznikowe,

> wewnetrzne linie zasilajace,

> instalacja o$wietlenia podstawowego obiektu,



instalacja o§wietlenia awaryjnego obiektu,
instalacja gniazd wtyczkowych,
zasilanie urzadzen branzowych,
instalacja potagczen wyrownawczych,
ochrona przeciwprzepigciowa,

> ochrona przeciwporazeniowa.
Istniejaca moc przylaczeniowa dla obiektu jest wystarczajagca wzgledem zapotrzebowania
nowoprojektowanej instalacji elektrycznej. Budynek wyposazony zostanie w wytacznik
glowny zasilania, pelniagcy jednoczesnie funkcje przeciwpozarowego wytacznika pradu. Z
rozdzielnicy gldwnej obiektu nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzne linie zasilajace dla
projektowanych tablic bezpiecznikowych W tablicach zabudowana zostanie aparatura
zabezpieczajgca oraz sterujaca.

Y V.V VY Y

Wszystkie oprawy zaprojektowano w technologii LED. Nat¢zenie przyjmowane dla
poszczegbdlnych pomieszczen dobierano na podstawie polskiej normy PN-EN 12464-1.
Sterowanie pracg obwodow o$wietlenia wnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywac
si¢ przy zastosowaniu lokalnych wytacznikéw 1/lub czujek ruchu lub obecnosci.

W budynku zastosowano takze oprawy oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze zrédtem
swiatta LED jako indywidualne oprawy awaryjne. Ponadto oprawy awaryjnego o§wietlenia
ewakuacyjnego beda takze zabudowane na zewnatrz obiektu nad wyj$ciami ewakuacyjnymi.
Oprawy te przystosowane sg do pracy w niskich temperaturach o stopniu ochrony IP 65.
Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano z funkcjg auto-testu.
Natezenie o$wietlenia awaryjnego musi wynosi¢ co najmniej 1 1x na wszystkich drogach
ewakuacyjnych oraz 5 Ix w miejscu usytuowania hydrantow wewnetrznych, gasnic, po
zewngtrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych, WC dla niepetnosprawnych, przeciwpozarowego
wytacznika pradu. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego, bedzie spetniac
wymagania PN-EN 1838, PN-EN 50172.

Projektuje si¢ gniazda wtyczkowe ogolne pojedyncze typu 16A+N+PE/230V P44 oraz
podwojne 2x(16A+N+PE/230V) IP20. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych,
gospodarczych i porzadkowych zastosowane zostang gniazda w wykonaniu min. 1P44,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach - [P20. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ takze
zasilanie dla urzadzen branzowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowa danego
urzadzenia.

Wszystkie rurociaggi innych instalacji (wody, c.o., gaz, itp.) nalezy polaczy¢ z lokalnymi
szynami wyréwnawczymi lub szyng PE tablic bezpiecznikowych.

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu uniknigcia
niebezpiecznych przepig¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
atmosferycznymi lub czynno$ciami taczeniowymi, ktére moga uszkodzi¢ lub zaktocic
prawidlowg prace urzadzen elektrycznych.

W instalacji zastosowane zostang systemy ochrony przed porazeniem elektrycznym:
podstawowy (izolacja robocza, obudowy) oraz dodatkowa (szybkie wytaczniki, wytaczniki
réznicowopradowe, przewody ochronne). Instalacj¢ przeciwporazeniowa nalezy wykonac
zgodnie z normg PN-IEC60364.

Szczegbly dotyczace instalacji elektrycznej zamieszone zostang w projekcie technicznym
instalacji elektryczne;j..

Wentylacja



W budynku zastosowano system wentylacji grawitacyjnej i czgsciowo wentylacji
mechanicznej Wszystkie otwieralne okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki okienne,
montowane w gornej cze$ci okna. Powietrze naptywa do pomieszczen poprzez
mikrowentylacje w oknach, powietrze zuzyte opuszcza grawitacyjnie pomieszczenie wraz
z zanieczyszczeniami, przez kratki wentylacyjne podiaczone do kanalow wentylacyjnych.
Dla zapewnienia wymaganej wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych projektuje si¢
zabudowanie wentylatoréw nasciennych na kanatach wentylacyjnych o wydajnosciach od
50 do 100m3/h.

Wentylatory w pomieszczeniach bez okien powinny by¢ sterowane wytgcznikiem
oswietlenia natomiast w pomieszczeniach z oknami powinny pracowa¢ okresowo ciagle
w okresach uzytkowania budynku.

Projektuje si¢ zabudowanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen sali
gimnastycznej, sali aktywnosci ruchowej seniordw, przebieralni i umywalni.

Dla pozostatych pomieszczen zostanie zapewniona wentylacja grawitacyjna.

Dla pomieszczen sali gimnastycznej oraz sala aktywnosci ruchowej seniorow zostania
zabudowane odrebne uktady wentylacyjne kanatowe nawiewno — wywiewne oparte na
centralach wentylacyjnych podwieszanych z uktadami rekuperacji zapewniajacych
wymagana ilos¢ wymiany powietrza ( 4 wymiany/h).

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu
stropodachu znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt
ludzi, jest rowna 7,39 m, co klasyfikuje go do grupy budynkoéw niskich (N). Budynek nie
posiada kondygnacji podziemnych.

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 2 415,25 m?

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych,

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje si¢ wystepowanie typowych materiatow palnych
takich jak: papier, tektura, drewno oraz tworzywa sztuczne. Wszystkie te materialy beda
zwigzane z normalnym uzytkowaniem projektowanego budynku wielofunkcyjnego.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zaklasyfikowany zostat do
kategorii ZL — zagrozenie ludzi.

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilo$¢ osob na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach w ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewngtrz
pomieszczen.

Budynek podzielony jest na 5 stref pozarowych. Kazda ze stref zaklasyfikowana zostata do
jednej kategorii ZL zagrozenia ludzi:



> oddziat Szkoly Podstawowe;j - kategoria ZL III zagrozenia ludzi — kazda ze stref,
> Zlobek — kategoria ZL II zagrozenia ludzi,

> Dom Dziennego Pobytu Seniora — kategoria ZL III zagrozenia ludzi,
> funkcja istniejgca administracyjno — biurowa — kategoria ZL I1I zagrozenia ludzi.

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych przewiduje si¢ przebywanie powyzej
50 0s6b oraz powyzej 30 0sdb o ograniczonej zdolnos$ci poruszania si¢. Drzwi z
pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 6 os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,
beda otwierac si¢ na zewnatrz tych pomieszczen.

Przewiduje si¢ nastgpujace ilosci 0s6b w poszczegdlnych strefach pozarowych budynku:
ZL 1I: szkota (dwie strefy pozarowe) -106 0sob, biblioteka okoto 10 oséb,

ZL II: Zlobek: 50 osob,

ZL I1I: dzienny pobyt seniora: 20 osob,

ZL I1I: pozostata cz¢s¢ — poza opracowaniem.

. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Analizowany obiekt podzielony zostat na 5 stref pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Sposob podziatu budynku na strefy pozarowe.

Strefa nr I:

oddziat Szkoty Podstawowej z istniejacg Bibliotekg Publiczng. Powierzchnia strefy
pozarowej jest rowna: 899,30m’.

Strefa nr II:
pozostata cze$¢ Szkoty: Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 142,50 m?,

Strefa nr I11:
Dom Dziennego Pobytu Seniora: Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 240,16 m*.

Strefa nr ['V:
Ztobek: Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 349,10 m?.

Strefa nr V:
GOPS, GSK : Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 784,19 m®. ( poza zakresem
opracowania )

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego: klasa REI 60 odpornosci ogniowej, z zamknieciem
otwor6éw o klasie EI 30 odporno$ci ogniowe;.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane zostang z materiatéw niepalnych. £aczna
powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie powinna przekraczaé
15% powierzchni $ciany. Otwory te beda obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi,
lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia
przeciwpozarowego.

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda miec
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Dopuszcza si¢
nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang wysunigta o min. 0,3m poza lico $ciany
zewngtrzne;.



6.

Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych tref pozarowych PM, wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla pomieszczen zaklasyfikowanych jako ZL nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach techniczno — gospodarczych 1
magazynowych nie przekroczy 200 MJ/m?,

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne elementy budowlane.

Budynek ten, przy zalozeniu kategorii ZL I, ZL II, ZL III o jednej kondygnacji nadziemne;,
zaliczany do grupy budynkow niskich (N), powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,D”
odpornosci pozarowej. Oznacza to, ze poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania co do klasy odpornosci ogniowej.

Klasa od- | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pornosci i _

pozaro- Gtéwna Kon- Strop? Sciana  ze- | Sciana we- | Przekry-

wej bu- | kon- strukcja wnetrznal»? | wnetrzna? | cie  da-

dynku strukcja | dachu chu3
nosna

1 2 3 4 5 6 7

»D” R 30 - REI 30 El 30 El 15 -

Oznaczenia w tabeli:

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czgscia gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takie kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3)Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jezeli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.
4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ E 1 60, a dla drzwi komér zsypu — E T 30.

Sposob spetniania wymagan:

glowna konstrukcja noéna: R 30 — tradycyjna murowana z pustaka zuzlobetonowego 20 cm — warunek
spetniony,

strop REI 30 — zelbetowy 20cm — warunek spetiony,

$ciana zewng¢trzna EI 30 (0«<>1) w zakresie pasow mi¢dzykondygnacyjnych — murowane — warunek
spetniony,

Wszystkie zastosowane elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Nie zidentyfikowano.
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10.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Analizujac uktad komunikacyjny oraz funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna dtugosé
przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m a kazde pojedyncze przejscie nie prowadzi
przez wigcej niz 3 pomieszczenia. W analizowanym budynku, w strefie pozarowe;j
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi, maksymalna dtugo$¢ dojscia przy
jednym kierunku ewakuacji nie powinna przekroczy¢ wymaganych 30 m (w tym 20m na
poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy dwoch dojs$ciach nie powinna przekroczy¢ 60 m dla
dojscia najkrotszego.

W strefie pozarowej ZL II maksymalna dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie
powinna przekroczy¢ wymaganych 10 m, a przy dwoch dojsciach nie powinna przekroczy¢
40 m dla doj$cia najkrotszego.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla §cian wewnetrznych, w tym przypadku EI 15.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m. Dopuszcza
si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob. W przypadku zawezenia poziomych
drog ewakuacyjnych przez skrzydia drzwiowe, zostang one wyposazone w samozamykacze.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 2,2m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢ szeroko$¢ nie
mniejszg niz 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktorych przebywa
maksymalnie do 3 0s6b (szeroko$¢ moze by¢ zmniejszona do 0,8m).

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drog komunikacji ogdlnej budynku
powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej (okreslona zgodnie z
warunkami technicznymi ) czyli - 1,2m.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m.

Do wykonczenia wngtrz nie bedg stosowane materialy tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie drzwi, ktore po pelnym otwarciu moga powodowacé zawezenie drog
ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w urzadzenia powodujace ich automatyczne zamknigcie.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

W budynku zabudowany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy zasilanie
wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje
1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezb¢dne podczas pozaru. Przycisk zdalnego,
recznego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie przy
wejsciu gtdéwnym do budynku. Szczegdtowe rozwigzania zawarte beda w projekcie ww.
urzadzenia przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, opracowanym z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne:

Drogi komunikacji ogolnej w strefie pozarowej ZL 1l oraz oswietlone wylacznie Swiatlem
sztucznym w pozostatej cze$ci budynku, beda wyposazone w awaryjne o$wietlenia
ewakuacyjne. Natgzenie o§wietlenia awaryjnego w celu wlasciwego oswietlenia drog
ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1 1x, w czasie 60 minut od zaniku napigcia na sieci
oswietlania podstawowego. Instalacja bedzie spetnia¢ wszelkie wymagania okreslone w PN-



11.

EN 1838 i PN-EN 50172. Szczegdtowe rozwigzania zawarte beda w projekcie ww.
urzadzenia przeciwpozarowego, uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, opracowanym z uwzglednieniem aktualnego stanu wiedzy techniczne;.

Wewngtrzna instalacja hydrantowa DN 25:

Strefa pozarowa ZL Il wyposazona bedzie w wewnetrzna instalacje hydrantowa opartg na
hydrantach DN 25 z wezem potsztywnym. Instalacja ta pokrywac bedzie zasiegiem cata
powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci weza oraz efektywnego zasiggu
rzutu pradu gasniczego — 10m. Hydranty wewngtrzne muszg spetnia¢ wymagania Polskich
Norm dotyczacych tych urzadzen.

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice spelniajace wymagania Polskich Norm w tym
zakresie.

Na kazde 100 m* powierzchni zapewniona zostanie jedna jednostka masy $rodka gasniczego
(2kg lub 3dm®). Gasnice rozmieszczone sg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
Maksymalna odleglo$¢ do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Do kazdej
gasnicy zostanie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm?3/s z co najmniej dwdch hydrantéw o $rednicy 80
mm zainstalowanych na sieci wodociggowej przeciwpozarowej (w odlegtosci do 75 m
pierwszy a kolejny w odleglosci do 150 m od chronionego obiektu).

Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wodg¢ oraz drog pozarowych, do budynku zawierajgcego strefe pozarowa ZL 11, nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowa. Droga pozarowa posiada¢ bedzie szeroko$¢ co najmniej

4,0 m (na catej dlugosci budynku oraz 10m przed 1 za budynkiem) i umozliwia¢ bedzie
przejazd wzdtuz dluzszego boku budynku, na catej jego dtugosci. Blizsza krawedz drogi
pozarowej oddalona bedzie od $ciany budynku o 5 - 15m. Droga pozarowa umozliwia¢
bedzie przejazd bez konieczno$ci zawracania lub zakonczona bedzie placem manewrowym
o wymiarach 20m x 20m, alternatywnie innym rozwigzaniem umozliwiajagcym zawrocenie
pojazdu (z uwzglednieniem maksymalnego odcinka drogi pozarowej o dtugosci 15m, z
ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie poprzez cofanie pojazdu). Droga ta potagczona bedzie z
wyj$ciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktore mozliwy jest dostgp do kazdej strefy
pozarowej, utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 metra 1 dlugo$ci nie przekraczajacej 50
metréw. Promienie zewngtrzne tuku drogi nie bedg mniejsze niz 11 m, a no$no$¢ jezdni co
najmniej 100 kN na o$. Nachylenie podtuzne drogi nie bedzie przekracza¢ 5%. Pomiedzy
droga pozarowg a budynkiem nie moze by¢ statych elementéw zagospodarowania terenu lub
drzewa 1 krzewy o wysoko$ci powyzej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za
pomoca podnos$nikdw i drabin mechanicznych.



12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach

wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Odlegtos¢ budynku od granicy dziatki, na ktérej si¢ znajduje:

Strona Swiata Odleglo$¢ budynku od Oznaczenie terenu
granicy dzialki
Péinocna 13,48m BZ
Wschodnia 12m* Bi
Potudniowa 38m* dr
Zachodnia 19,3m Bi

*Qdcinek $ciany od strony potudniowo — wschodniej (r6g budynku), zblizony na odlegto$¢ mniejsza niz 4m, wykonany
zostanie jako $ciana oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 60 odporno$ci ogniowej (otwory okienne EI30).

Odleglos¢ budynku od obiektow sasiednich:

Strona Swiata Odleglos¢ budynku od Rodzaj obiektu
obiektow sasiednich
Poéinocna - Brak zabudowan
Wschodnia 12m Zespot garazy (Sciany NRO, dach RO)
14m Budynek ustugowy. (§ciany RO, dach RO)
Potudniowa - Brak zabudowan
Zachodnia 35m Budynek mieszkalny. (§ciany NRO, dach RO)

Sciany przedmiotowego budynku od strony potocnej, wschodniej i poludniowej, spetniaja
klase E 30 na powierzchni powyzej 65%. Od strony zachodniej $ciana spetnia klas¢ E 30 na
powierzchni powyzej 30%. Sciany budynku z kazdej strony sa zlokalizowane w odleglosci
min 12m od $cian innych budynkéw ZL, posiadajacych na powierzchni powyzej 65% klase
E (zgodnie z §216 warunkow technicznych).

13. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

Nie dotyczy.

Oprac. mgr inz.arch. Damian Kulisz
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