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1 Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: "Projekt techniczny przebudowy obiektu ze
zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat szkoly podstawowej, Zztobek oraz dom
dziennego pobytu seniora ze zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych”
w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych. Inwestycja bedzie realizowana w Chetmie
Slgskim przy ul. Technikéw 18, dziatka nr 1149/32, 1059/32. Gtéwnym zatozeniem jest:

* wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz niskoprgdowej dla czesci nieuzytkowanej -
pomieszczeh zwigzanych z oddziatem szkoly podstawowej, Ztobkiem oraz domem

dziennego pobytu seniora,

* wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz niskoprgdowej dla czesci uzytkowanej -
pomieszczen zwigzanych z gminng spotkg komunalng, gminnym osrodkiem pomocy

spotecznej,

» zachowanie instalacji elektrycznej oraz niskoprgdowej dla pomieszczen biblioteki — obszar

wykreskowany na rzutach,

» zachowanie instalacji elektrycznej dla pomieszczen sanitarnych nalezgcych do GOPS —

obszar wykreskowany na rzutach.

2 Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora i wytyczne Inwestora,
* prawo budowlane i przepisy wykonawcze wydane na jego podstawie,
* polskie normy,
» projekt architektoniczno-budowlany,
* warunki ochrony przeciwpozarowej,

* wizja lokalna na obiekcie.

3 Instalacja elektryczna — stan istniejgcy

Dla catego budynku dedykowany jest jeden 3-fazowy uktad pomiarowy nr 3375976 zabudowany w
ztagczu w granicy dziatki — moc umowna 41kW, moc przytaczeniowa 60kW. Zasilanie
doprowadzone jest z dwéch stron: przy wejsciu gldwnym (od strony ulicy Technikéw) oraz w czesci
tylnej budynku do pomieszczenia rozdzielni. Istniejgcy reczny rozigcznik opisany jako

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu jest wykonany niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami
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zabudowany wewnagtrz obiektu bez wydzielenia ppoz. oraz nie wylgcza wszystkich odbioréw).

Whasciciel obiektu nie posiada zadnej dokumentacji powykonawczej instalacji elektryczne;.

Czes¢ nieuzytkowang zajmujg byte warsztaty szkolne, sale lekcyjne. Cata instalacja
elektryczna i teletechniczna (oprawy, rozdzielnice, gniazdka, przewody, korytka kablowe, punkty
dystrybucyjne, podliczniki energii elektrycznej) z czesci nieuzytkowanej podlega demontazowi.

Wykonawca jest zobowigzany przed demontazem weryfikowa¢ demontowane obwody.

llustracja 1: Czes¢ istniejgcej rozdzielni giéwnej RG
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llustracja 2: Przyktadowa rozdzielnica do likwidacji z pom. warsztatéw szkolnych
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llustracja 3: Instalacja elektryczna do demontazu
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llustracja 4: Instalacja elektryczna do demontazu
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llustracja 5: Instalacja elektryczna do demontazu

W czesci obiektu ktéra jest uzytkowana instalacja elektryczna oraz niskopradowa
rozprowadzona jest podtynkowo oraz nasciennie w listwach, kanatach elektroinstalacyjnych.
Oprawy w zdecydowanej wiekszosci rastrowe wykonaniu natynkowym. W czesci pomieszczen
lokalizacja oraz ilos¢ gniazd 230V jest niedopasowana do obecnej aranzacji oraz wyposazenia
pomieszczen — gniazda czesciowo zabudowane za meblami. W 2017r dla czesci biurowej

wykonany byt remont instalacji LAN oraz SSWiN.
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[lustracja 6: Pomieszczenie GOPS - stan istniejacy
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Ilustracja 7: Kanal instalacyjny biegnacy wzdtuz Sciany zewnetrznej przez pomieszczenia biurowe
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[lustracja 8: Korytarz GOPS - stan istniejacy
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4 Zasilanie

W zwigzku z koniecznoscig dobudowy przeciwpozarowego wytgcznika pradu, unikniecia
wykonania muf kablowych na istniejgcych kablach oraz skroceniu ich dtugosci zasilanie budynku
nalezy wykona¢ nowe kablem YAKXS 4x120mm2 od ztgcza kablowo — pomiarowego
zabudowanego w granicy dziatki. Schemat strukturalny zasilania budynku zostat przedstawiony na
rysunku nr IE-07. Linie kablowag w terenie prowadzi¢ trasg zgodng z rysunkiem zagospodarowania
terenu. Kabel zasilajacy na skrzyzowaniu z instalacjami obcymi oraz pod utwardzeniami w terenie
zabezpieczyé rurg ochronng. Po wykonaniu catego nowego rozdziatu mocy istniejgce ztgcza

kablowe, reczny wytgcznik gtéwny zlikwidowa¢ natomiast linie kablowe unieczynnic.

5 Wylacznik gtéwny przeciwpozarowy pradu PWP

W ztgczu ZKWG (posadowionym w terenie poza strefami pozarowymi budynku) nalezy
zabudowac¢ wytgcznik gtoéwny petnigce jednoczesnie funkcje przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Jako wytgcznik gtowny budynku projektuje sie roztgcznik mocy (urzadzenie wykonawcze
UW PWP) o pradzie znamionowym 160A. Roztgcznik wyposazony zostanie w cewke wybijakowg
wzrostowg 230V — dzieki czemu bedzie petnit funkcje przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Roztgcznik po otrzymaniu sygnatu z urzgdzenia uruchamiajgcego UU PWP zlokalizowanego przy
wejsciu gtownym do budynku, spowoduje wytgczenie zasilania catego projektowanego budynku

(wszystkie strefy pozarowe). Wytgczenie nastgpi rowniez z Zzrédet zasilania:

- UPS w punktach dystrybucyjnych (projekt nie przewiduje UPS jednak instalacja bedzie

dostosowana w przypadku przysztosciowej instalacji UPS przez Inwestora).

Wylgczenie zasilania (w przypadku zadziatania PWP) z instalacji fotowoltaicznej nie jest

wymagane — instalacja zewnetrzna na gruncie.

Cewke wyzwalacza roztgcznika nalezy zasili¢ poprzez ukiad przetagcznika faz, ktéry w przypadku
zaniku napiecia w jednej lub w dwdéch dowolnych faz automatycznie przetaczy zasilanie na faze
aktywna. Przy przycisku nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng z napisem ,Przeciwpozarowy
wylgcznik pragdu” zgodnie z normg PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe. Obok przycisku nalezy zabudowaé urzadzenie sygnalizujgce US PWP
potwierdzajgce wytgczenie pradu. Dla wszystkich sktadowych komponentéw PWP (urzgdzenie
sygnalizujgce, uruchamiajgce, wykonawcze) wymagane sg certyfikaty wydane przez CNBOP:

krajowg ocene techniczng oraz krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych.
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6 Tablice bezpiecznikowe

Zaprojektowano nastepujace tablice bezpiecznikowe wewnagtrz obiektu:
*+ T1 - dedykowana dla odbioréw ztobka,
* T2 - dedykowana dla odbiorow pomieszczen dziennego pobytu seniora,
* T3, T4 - dedykowane dla odbioréw czeéci szkolnej budynku,
* T5- dedykowana dla odbiorow GSK,
« T6,T7 - dedykowane dla odbioréw GOPS,
Istniejgce tablice bezpiecznikowe wymagajgce rozbudowy:
 TBB - dedykowana dla odbioréw biblioteki,
* TBL - dedykowana dla czesci sanitarnej pomieszczen GOPS.
Istniejgce tablice bezpiecznikowe pozostajgce bez zmian:
. TBK - dedykowana dla odbioréw kottowni,
W terenie zewnetrznym zaprojektowane zostaty ztgcza:
«  ZKWG - dedykowane dla przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
« ZKL1 - dedykowane dla rozdziatu mocy oraz zabudowy podlicznikéw energii elektrycznej,
 ZKL2 - dedykowane dla rozdziatu mocy oraz zabudowy podlicznikow energii elektrycznej.

Tablice bezpiecznikowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,9m od podtogi (wysoko$¢ zawieszania
gornej krawedzi tablicy). Ztagcza nalezy posadowi¢ na fundamencie. Obudowa ztgcza w wykonaniu
termoutwardzalnym. Montowane aparaty i urzgdzenia w tablicach, zlgczach nalezy oznaczyé¢
napisami: wewnatrz na aparatach i urzadzeniach i na zewngtrz na ostonach. Oznaczenia
wewnetrzne muszg sie zgadza¢ z planami i schematami instalacji. Przy oznaczeniach
zewnetrznych nalezy podaé nazwe urzgdzenia odbiorczego oraz nazwe odbiorcy lub

pomieszczenia. Przewody i kable nalezy oznacza¢ na obydwu koncach.

7 Instalacja oswietlenia wnetrza

Moce oraz typy opraw wyspecyfikowano na rzutach z oswietleniem. Wszystkie oprawy
zaprojektowano w technologi LED. Natezenie przyjmowane dla poszczegdlnych pomieszczen
dobierano na podstawie polskiej normy PN-EN 12464-1. Sterowanie pracg obwoddw oswietlenia

whnetrzowego w pomieszczeniach bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:
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* lokalnych wytgcznikow pojedynczych, a takze czujek ruchu/obecnosci w pomieszczeniach

komunikacyjnych, sanitariatach,

* przyciskow dzwonkowych wspotpracujgcych z przekaznikami bistabilnymi w przypadku

komunikacji w czesci szkolnej, sali gimnastyczne.

W budynku zastosowano takze oprawy oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego ze zrodtem
swiatta LED. Do pokazania kierunkdéw ewakuacji i wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy zastosowac
ewakuacyjne znaki podswietlane pokazujgce kierunki ewakuacji. Do awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zastosowane zostang indywidualne oprawy awaryjne. Ponadto oprawy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego bedg takze zabudowane na zewnatrz obiektu nad wyjsciami
ewakuacyjnymi. Oprawy te przystosowane sg do pracy w niskich temperaturach o stopniu ochrony

IP 65. Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zastosowano z funkcjg auto-testu.
Natezenie oswietlenia awaryjnego musi wynosi¢ co najmniej:
* 1 Ix na wszystkich poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych,

* 5 Ix w miejscu usytuowania gasnic, hydrantéw wewnetrznych, WC dla NP, po zewnetrznej

stronie wyj$¢ ewakuacyjnych a takze przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, bedzie spetnia¢ wymagania PN-EN 1838,

PN-EN 50172. Wszystkie oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

* posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane

przez CNBOP w Jézefowie,
» $wiecg co najmniej 60 minut od zaniku napiecia w sieci oswietlenia podstawowego,
* podczas zaniku napiecia podstawowego zatgczg sie w czasie nieprzekraczajgcym 2s,
* posiadajg wtasne zrodto zasilania zabudowane w oprawach.

Oprawy awaryjne ewakuacyjne w poszczegoélnych pomieszczeniach zasili¢ z obwodéw oswietlenia
tychze pomieszczen - w przypadku zadziatania zabezpieczenia zatgczy sie oswietlenie awaryjne.
Okablowanie oraz wartosci zabezpieczen zgodnie z schematami. Wytgczniki instalacji oswietlenia

mocowac na wysokosci 1,2 — 1,4m od poziomu podtogi.

8 Instalacja oswietlenia terenu

W zakresie inwestycji obecnie znajduje sie 9szt latarni zasilanych z sieci ulicznej. Wskazane
latarnie (4szt) na rysunku zagospodarowania terenu podlegajg przebudowie oraz wymianie na

nowe z uwzglednieniem dodatkowych oswietlajgcych parking.
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W zwigzku z powyzszym nalezy:

* ulozy¢ nowa linie kablowg YAKXS 4x35mm2 dla wszystkich latarni a istniejgcg unieczynnié.
Kable w miejscach skrzyzowah z istniejgcym, projektowanym uzbrojeniem podziemnym

oraz pod utwardzeniem terenu zabezpieczy¢ rurg ostonowg @75. Zabrania sie mufowania

kabli pomiedzy latarniami,

» kable swiattowodowe zawieszone na likwidowanych latarniach przebudowaé na latarnie w

nowej lokalizacji w uzgodnieniu z wiascicielem linii,
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* razem z kablami w jednym wykopie ukfada¢ tasme stalowg ocynkowang 25x4mm ktorg
taczyé z zaciskiem uziemiajgcym w podstawie stupa. tgczenia tasm w gruncie wykonaé
jako spawane a miejsca spawu zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Tasme uktada¢ w warstwie

gruntu rodzimego.

Parametry latarni zostaty wyspecyfikowane w legendzie na rysunkach.

9 Instalacja gniazd 230V

Projektuje sie gniazda wtyczkowe:

* pojedyncze 16A+N+PE/230V IP44,

* pojedyncze 16A+N+PE/230V IP20,

* podwdjne 2x16A+N+PE/230V IP20.
W salach zabaw, sypialniach zastosowaé gniazda z przestonami toréw pragdowych oraz klapkami.
Wysokos¢ montazu gniazd:

* h=0,3m — biura, korytarze, sale zajec,

« h=1,2-1,4m — magazyny, kuchnie, zmywalnia,

* h=1,4m — sanitariaty.

*  h=1,7m — sale zabaw, sypialnie (ztobek).

Dla GSK oraz GOPS lokalizacja gniazd w projekcie odtwarza stan istniejacy z nastepujgcymi

uwagami:
» zaprojektowano minikolumny z gniazdami dla biurek nieprzylegajgcych bezposrednio do
sciany.
» zwiekszona zostata ilos¢ gniazd w miejscach gdzie obecnie uzytkownicy stosowali

przedtuzacze,
* czesciowe przesuniecia gniazd w przypadku kolizji z meblami.

W pomieszczeniach sanitarnych, mokrych, na zewnatrz budynku stosowaé osprzet min.
bryzgoszczelny IP 44, w pozostatych pomieszczeniach mozna stosowac osprzet IP20. Obwody
gniazd nalezy zabezpieczy¢ od zwarc i przecigzen. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych nalezy
dodatkowo zabezpieczyé wytgcznikami roznicowoprgdowymi. Okablowanie oraz wartosci
zabezpieczen zgodnie z schematami. Przed rozpoczeciem prac wykonawca potwierdzi lokalizacje

gniazd z Zamawiajgcym.
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10 Zasilanie urzadzen branzowych

Z zakresu zasilania urzadzen branzowych branza elektryczna doprowadza zasilanie dla:

* rozdzielni zasilajgco-sterujgcej pracg central wentylacyjnych. Automatyka, okablowanie i

sterowanie centralg w zakresie dostawcy urzgdzen,

* wentylatorow $ciennych. Uruchomienie zrealizowaé razem z o$wietleniem danego
pomieszczenia natomiast wytgczenie z opdznieniem czasowym (wentylatorki bedg

posiadaty wbudowany uktad czasowy).

11 Przejscia instalacyjne

Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego
zabezpieczone bedg do klasy réwnej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdrg przechodza.
Zabezpieczone przejScia nalezy oznakowaé poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych

etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:
* Nazwe uszczelnienia,
* klase uszczelnienia,
* Date wykonania uszczelnienia,
* Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60 lub ElI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych

elementow.

12 Ochrona przed porazeniem pradem

Jako system ochrony przeciwporazeniowej podstawowej w tablicy bezpiecznikowej stanowi
obudowa, natomiast dla instalacji elektrycznej izolacja robocza. Jako system ochrony

przeciwporazeniowej dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy:
— w sieci rozdzielczej n.n. stosowaé szybkie wytgczniki,

— w instalacji odbiorczej stosowa¢ wytgczniki ochronne przeciwporazeniowe bezzwitoczne o
pradzie réznicowym nominalnym wytgczenia l. = 30mA. W projektowanej instalacji odbiorczej
stosowac przewod ochronny PE, ktdry winien by¢ zestawem barw na przemian zielono-zottym i

réznic sie od pozostatych przewodow fazowych i neutralnego N. Jako przewdd ochronny PE
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nalezy wykorzystac trzecig zyte przewodu roboczego w odbiornikach 1-fazowych oraz 5-tg zyte w
odbiornikach 3-fazowych. Instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC60364.
Catos¢ wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniem producenta. Inwestorowi
przekazaé protokét z pomiaréw ochronnych i stanu izolacji wykonany przez osobe uprawniong do

wykonania takich pomiarow.

13 Dobér kabli i przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

Do okablowania obwodow nalezy stosowaé przewody i kable ktére spetniajg wymogi
okreslone w normie N SEP-E-007:2017-09. Zgodnie z warunkami ochrony ppoz. budynek zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL Il co narzuca wymodg stosowania

okablowania:

* spetniajgcego wymodg klasy reakcji na ogien Dca-s2, d1, a3 poza obrebem drdg

ewakuacyjnych,

* spetniajgcego wymodg klasy reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1 w obrebie drég

ewakuacyjnych.

14 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowac system potgczen wyrownawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyrownawczych (MSW) stanowigcych $rodki ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem

posrednim oraz gtdéwnej szyny wyrownawczej (GSW). Do instalacji MSW lub GSW nalezy
przytgczyé:

* metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej,

* metalowe elementy instalacji ogrzewania,

* metalowe kanaty wentylacji mechanicznej,

* metalowe koryta kablowe.

Potagczenie wyrownawcze gtdwne nalezy wykona¢ w ZKL1 jako gtdwna szyna wyrownawcza

(GSW). Potgczenie wyréwnawcze lokalne nalezy wykonaé w tablicach bezpiecznikowych.

15 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie projektowany jest system ochrony przeciwprzepieciowej w celu unikniecia

niebezpiecznych przepie¢ w instalacji elektroenergetycznej wywotanych wytadowaniami
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atmosferycznymi lub czynnosciami tgczeniowymi, ktére mogag uszkodzi¢ lub zaktoci¢ prawidtowg

prace urzgdzen elektrycznych.

Ograniczniki klasy T1 sg przeznaczone do stosowania jako pierwszy stopieh ochrony i
wyréwnania potencjatéw w obiekcie przed skutkami bezposredniego uderzenia pioruna (redukcja
przepie¢ do poziomu < 4kV). Aparaty tego typu nalezy montowa¢é w miejscu wprowadzenia

instalaciji elektrycznej do budynku (ztgcza kablowe, rozdzielnie gtéwne budynkow).

Ograniczniki klasy T2 stosowane sg jako drugi stopien ochrony w obiekcie chronionym, w
celu ograniczenia przepie¢ do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen elektrycznych
(redukcja przepie¢ do poziomu < 1,5kV). Prawidiowe miejsce zainstalowania tych aparatow to

rozdzielnice pietrowe lub oddziatowe.
Przewidziano zastosowanie ochronnikow:
* warystorowych typu T1+T2 zainstalowanych w ztgczu ZKL1, ZKL2,

* warystorowych typu T2 zainstalowanych w tablicach bezpiecznikowych.

16 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi (przyjeto poziom
ochrony odgromowej - IV klasa LPS):

a) instalacje na dachu — zwody poziome

Zwody poziome na dachu wykonaé drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8 mm
ktére nalezy montowac¢ na uchwytach z obcigzeniem. Uchwyt ten nalezy zamocowac¢ do
podstawy przyklejonej paskiem z materiatu z ktérego jest wykonane pokrycie dachu.
Potaczenia zwoddw poziomych krzyzujgcych sie  wykona¢  za pomoca ztgcz

uniwersalnych odgateznych. Wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad pokrycie
dachowe nalezy przylgczy¢ do najblizszego zwodu poziomego za wyjatkiem urzadzeh
elektrycznych oraz elementéw stalowych wprowadzonych do wnetrza budynku. Wszystkie

elementy wentylacji, kominy na dachu nalezy uzupetni¢ o iglice/maszty odgromowe.
b) przewody odprowadzajgce

Instalacje przewodow odprowadzajgcych na odcinku dach — zigcze kontrolne nalezy
wykonac¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn @8 mm. Zwody pionowe uktada¢ na

uchwytach dystansowych.
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c) ztgcza kontrolne

Do pomiaru rezystancji uziemienia przewiduje sie zainstalowanie ztgcz kontrolnych

montowanych 1m nad poziom gruntu.
d) uziemienie

Nalezy dokona¢ pomiaru istniejgcej instalacji uziemienia rezystancja uziemienia ktéra musi
spetni¢ warunek Ru<10Q. W przypadku nie spetnienia powyzszego warunku nalezy
wykona¢ nowe uziemienie w postaci otoku z tadmy stalowej ocynkowanej - FeZn 30x4mm
- czesciowo lub cato$ciowo. Dopuszcza sie stosowanie uziemien pionowych. W miejscu
projektowanych schodéw (z ztobka) oraz pochylni (przy wejsciu gltdwnym) nalezy odtworzy¢
uziemienie otokowe. Uziom nalezy uktada¢ na gtebokosci nie mniejszej niz 0,6 m, w
odlegtosci minimum 1 m od budynku w warstwie gruntu rodzimego. Wszystkie potgczenia
tasm wykonac¢ jako spawane a miejsca spawdéw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wszystkie
potgczenia tasm wykonaé jako spawane ktére nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie lakierem
asfaltowym. Ponadto nalezy wykona¢ nowe uziemienie na odcinku istniejgcy otok — ztgcze

kontrolne z taSmy stalowej ocynkowanej - FeZn 30x4mm.

17 Instalacja SSWiN

Dla budynku nalezy wykonac¢ instalacie SSWIN. Szkofa, ztobek bedg posiadaly odrebne
centrale alarmowe natomiast GOPS, GSK oraz dzienny pobyt seniora wspolng (do wykorzystania
istniejgca INTEGRA 64) jednak kazdy z dziatbw bedzie funkcjonowat jako odrebna strefa.
Podstawowym zadaniem systemu sygnalizacji wtamania i napadu jest ochrona zgromadzonego na
obiekcie mienia. Wszystkie chronione pomieszczenia zostang wyposazone w odpowiednio
dobrane czujniki. W przypadku naruszenia chronionej strefy zostanie wygenerowany alarm.

System monitorowania i ochrony obiektu bedzie uwzgledniat nastepujgce zagrozenia:
* wiamanie do budynku w celu kradziezy mienia,
¢ wandalizm,
* dziatania sabotazowe.
Centrum systemu ochrony bedzie centrala alarmowa umieszczona w:
* biurze (ztobek),
* pom. punktu dystrybucyjnego (GOPS),

* pomieszczeniu serwera (szkota).
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Kazdg z piyt gtbwnych central nalezy zabudowa¢ w skrzynce ochronnej wyposazonej w
zasilacz oraz styk sabotazowy uniemozliwiajgcy dostep osobom trzecim. W skrzynkach
zamieszczony zostanie réwniez akumulator o pojemnosci 17 Ah podigczony bezposrednio do ptyty
gtéwnej centrali alarmowej. Plyty gtdwne (o minimalnej ilosci wejs¢ okreslonych na schematach)
muszg posiada¢é moduty GSM/GPRS dzieki ktéorym uzytkownik systemu bedzie otrzymywat
informacje o jego stanie np. brak zasilania 230V, wzbudzenie alarmu. Karty SIM sg w zakresie

Zamawiajgcego.

Kolejne elementy systemu SSWIN potgczone bedg z centralg alarmowg przewodem UTP kat. 5e
LSOH uktadanym na wspdlnych trasach dla kabli teletechnicznych. Przejscia kabli przez $ciany i
stropy zabezpieczy¢ rurkg przepustowg. Do wejsé ptyty gtdwnej nalezy podtaczy¢ czujniki ruchu
PIR, dualne, natomiast do wyjs¢ — sygnalizatory optyczno-akustyczne. W celu rozbudowy wejsé
ptyty gtdwnej nalezy zastosowaé ekspandery rozszerzajgce ilos¢ wejsc. Manipulatorom oraz
ekspanderom wejS¢ za pomocg przetgcznikdw bgdz zworek nada¢ odpowiednie adresy.

Sygnalizatory optyczno-akustyczny zamontowac na elewacji budynku.

Uzbrajanie i rozbrajanie alarmu odbywaé sie bedzie z poziomu manipulatoréw LCD lub klawiatury
strefowej. Pierwszy kontakt osoby nieuprawnionej z obszarem monitorowanym ma miejsce przy
wejsciach do budynku. Czas blokowania bariery pierwszej, oraz wszystkie czasy na wejscie i
wyjscie z pomieszczen dozorowanych zostang ustalone z uzytkownikiem w momencie
uruchomienia systemu. Dzieki zastosowaniu stykéw sabotazowych w czujkach zapewniona

zostanie stata ochrona obiektu nawet w przypadku ewentualnego uszkodzenia kabli.

18 Instalacja CCTV, LAN

18.1 Punkty dystrybucyjny GPD

Nalezy zastosowa¢ nowg szafe stojgcag 19” o wysokosci 22U i gtebokosci 600mm w
pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego (GOPS), przeznaczong do montazu osprzetu pasywnego
jak i aktywnego. Istniejgcg szafe nalezy zdemontowaé i wszystkie urzgdzenia uporzagdkowac¢ w

nowej. Dobdr urzgdzen aktywnych poza zakresem opracowania.
18.2 Punkty dystrybucyjny LPD1

Nalezy zastosowaé nowg szafe wiszacg 19” o wysokosci 18U i gtebokosci 600mm w
pomieszczeniu punktu dystrybucyjnego (GSK), przeznaczong do montazu osprzetu pasywnego jak
i aktywnego. Istniejgcg szafe nalezy zdemontowac i wszystkie urzgdzenia uporzgdkowac¢ w nowej.

Dobér urzgdzen aktywnych poza zakresem opracowania.
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18.3 Punkty dystrybucyjny LPD2

Projektuje sie szafe wiszacg 19” o wysokosci 12U i gtebokosci 600mm, przeznaczong do
montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafe nalezy zabudowaé w pomieszczeniu szatni

(ztobek). Dobor urzadzen aktywnych poza zakresem opracowania.
18.4 Punkty dystrybucyjny LPD3

Projektuje sie szafe wiszacg 19” o wysokosci 15U i gtebokosci 600mm, przeznaczong do
montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego. Szafe nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu
magazynu (szkota). Dobor urzadzen aktywnych poza zakresem opracowania.

18.5 Instalacja CCTV

Projekt nie przewiduje rozbudowy systemu monitoringu lecz zachowanie istniejgcych kamer
z ich lokalizacjg (ewentualne korekty wynikajgce z przebudowy budynku). Wymianie podlega
okablowanie ktére nalezy sprowadzi¢ do najblizszych punktéw dystrybucyjnych ktére wyposazy¢ w
rejestratory archiwizujgce obraz przez minimum 7dni. Rejestrator bedzie miat mozliwos$¢ transmisji
obrazu poprzez sie¢ wykorzystujgc protokét TCP/IP, co pozwoli na podglad zapisu rejestratora
oraz obrazu z kamer w dowolnym komputerze posiadajgcym dostep do Internetu. Podglad bedzie

mozliwy poprzez zalogowanie sie na urzadzeniu (poprzez przeglgdarke np. Internet Explorer).
18.6 Instalacja LAN

W zakresie projektu instalacji LAN przewidziane sg wypusty kat. 6 zakornczone modutami
Keystone FTP RJ 45. Okablowanie bedzie wykorzystane do sieci komputerowej LAN opierajac sie
na strukturze gwiazdy hierarchicznej. W celu tatwego zarzgdzania okablowaniem strukturalnym
kazdy modut RJ45 w punkcie logicznym musi posiada¢ oznaczanie jednoznacznie je
identyfikujgce. Dlugos¢ tgcza statego (permanent link) okablowania strukturalnego, tj. odlegtos¢
pomiedzy ztgczem RJ45 w punkcie logicznym (PL) a ztaczem RJ45 w patchpanelu po stronie
punktu dystrybucyjnego, nie moze przekroczy¢ 90 metréw. Kabel przytgczeniowy od PL do
urzgdzenia kohcowego, nie moze przekroczy¢ dtugosci 5 metréw. Podobnie kabel krosowy w
punkcie dystrybucyjnym, pomiedzy patchpanelem a urzgdzeniem aktywnym, nie moze przekroczyc
dlugosci 5 metréw. Cato$¢ tgcza z okablowaniem szafowym oraz okablowaniem obszaru

roboczego, czyli kanat (channel), nie moze w sumie przekroczy¢ 100 metrow.

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM

22



Kanat

P tacze stale
Kabel Kabel
sprzegtowy dolgczeniowy
a A
<=5m <=980m © <=5m
) < =100m !

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji F/UTP LSOH B2ca. Minimalne wymagania elementéw
okablowania strukturalnego to kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego systemu). Do
kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy ktory
nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu
jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portdow (nie dopuszcza sie wkiadek i przejsciowek
rozdzielajgcych). Po zakonczeniu prac instalacje nalezy poddaé pomiarom i badaniom
sprawdzajgcym. Wykonawstwo pomiaréw powinno byé zgodne z normg PN-EN
50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z
normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejséw
okablowania poziomego oraz szkieletowego. Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora),
ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametréw wedtug aktualnie
obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy
doktadno$¢ jego wskazah. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow musi
charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3. W przypadku sieci
miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej fgcza statego (ang. ,Permanent
Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow pomiarowych specyfikowanych przez
producenta sprzetu pomiarowego. W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w
konfiguracji pomiarowej kanatu razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu
odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.

Kable krosowe, ktére zostaly uzyte do przeprowadzenia pomiarow nalezy przekazac¢ inwestorowi.
Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:

- Wire Map — mapa potaczen,

- Length — dtugos¢,

- Propagation delay — opdznienie propagacii,
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- Delay skew — opdOznienie skrosne,

- NEXT — near end cross-talk,

- PSNEXT — Power sum next,

- ACR - attenuation to crosstalk ratio,

- PSACR - Power sum ACR,

- ELFEXT,

- PSELFEXT,

- Insertion loss — straty wtrgceniowe,

- Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie $wiattowodowe testowaé zgodnie z wymaganiami dla przewoddéw optycznych:

- test ttumiennoéci i parametru Return loss zestawem OCTS o dokfadnosci +/-

0.2dB lub lepszej z dwodch stron kazdego kabla, w dwoch oknach optycznych

850nm i 1300nm,

- pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych.

Wymogi instalacyjne:

okreslajgc trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i urzgdzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych
rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropow zmieniajgc swoj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest
przy tym tatwo dostepna do konserwacji i remontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych

wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia,

maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do

gniazda koncowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrow,

okablowanie powinno by¢ ciggte na catej dlugosci toru bez ztgcz i spawow od stanowiska

roboczego do panelu rozdzielczego,
wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny byé zakonczone w pojedynczym module,
wymaga sie standardowej sekwencji potaczen T568A lub T568B,

proces montazu ma gwarantowaC najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary
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transmisyjnej na ztgczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm,

kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwoch koncach przy zakonczonych

modutach wg przyjetego systemu numeracji,

wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi
urzgdzenia powinny by¢é poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z

wymaganiami odnosnych normk
kazdy stelaz szafy musi by¢ podigczony do listwy uziemiajgcej zgodnie z wymogami norm,
kazdy patchpanel musi by¢ podtgczony do szyny uziemienia szafy,

odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez
Sciany i przegrody stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i

piony technologiczne powinny by¢ zabezpieczone przed przenikaniem ognia,

instalacja powinna byé przeprowadzona w sposéb profesjonalny uzywajgc do tego celu

najlepszych urzgdzen i narzedzi oraz korzystajgc z instalatorskiego doswiadczenia,

okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposob uporzgdkowany i zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny byé rzepowe i recznie

zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagiec i skrecen,

wszystkie kable $wiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie
z wytycznymi producenta. Podczas ukfadania kabli instalator powinien dbac o to, aby kabel

nie byt narazony na nacisk i zagiecia,

po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnié, Zze wszystkie czeSci kabla sg
prawidtowo zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na

jego koncach,

szczegolng uwage nalezy zachowac przy uktadaniu kabli kat.6 i swiattowodowych, aby
zachowac ich promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli. Kable kategorii 6 nie
powinny mie¢ mniejszego promienia zgiecia niz 8x $rednica kabla podczas instalacji i 4x
Srednica kabla podczas eksploatacji, kable Swiattowodowe nie powinny mieé¢ promienia

mniejszego niz 10x jego Srednica.
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19 Uktadanie kabli i przewodoéw

Kable w terenie uktada¢ na dnie wykopu o wymiarach podanych na rys. ponizej.

Rys.1. Row kablowy (wymiary w mm); d — zewnetrzna srednica kabla, P — warstwa piasku

Kabel powinien leze¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm i by¢ zasypany warstwg
piasku o grubosci 10 cm. W odlegtosci minimum 25 cm od kabla nalezy umieéci¢ pas folii ze
sztucznego tworzywa o grubosci co najmniej 0,5 mm i szeroko$ci pokrywajgcej lezgce pod nig
kable jednak nie mniejszej niz 20 cm. Folia powinna mie¢ kolor niebieski dla kabli do 1 kV.

Gtebokosé¢ zakopania kabli w ziemi powinna spetnia¢ warunki podane w tablicy 1.

Mapigcie znamionowe kabla | GtebokosE Lz i

woZenia
do 1 KW S0 cm  |utofone pod chodnikiem kable oswietlenia

ulic i sygnalizacji

do 1 kW TOcm | Zwyjgtkiem utozonych na uivtkach ralnych
poweEe] 1 kY do 15 kY 80 cm | Zwyjatkiem utozonych na udtkach rolmych
do 15 kY 90 cm | woZone na udtkach rolnych
pownzej 18 Ky 100 cm | utoZone na ultkach rolnych

Tablica 1. Glebokos$¢ utozenia kabli elektroenergetycznych w ziemi

Jezeli wymagane gtebokosci utozenia kabla nie mogg by¢ zachowane, co moze mie¢ miejsce przy
wprowadzeniu do budynku lub przy skrzyzowaniu z innym obiektem, to na tych odcinkach nalezy
kabel ostoni¢ odpowiednig ostong ochronng, np. rurg stalowg lub betonowg. Ostona w postaci rury
musi mie¢ $rednice wewnetrzng réwng co najmniej 1,5-krotnej Srednicy zewnetrznej kabla jezeli
odcinek chroniony nie przekracza 5 m i 2 do 2,5-krotnej dla diuzszych odcinkow. Wszystkie

przepusty kablowe ponizej poziomu terenu ,wchodzgce” do budynku nalezy wykonaé wodo i
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gazoszczelne. Odlegtosci miedzy kablami oraz miedzy kablami a innymi obiektami podziemnymi

powinny spetniaC wymagania podane w tablicy 2 i 3.

[ Lp.

Rodzaj urzadzenia
podziemnego

Najmniejsza di

czalna odleglosc, w

[em]

Kabli o napieciu znamionowym

Kabli o napieciu

Znamionowym

Un € 30 kY 30 kV < Up < 110 kY !
Pionowa na Pozioma Pionowa na Pozioma
skrayzowaniu | przy zblizeniu skrzyzowaniu | przy zhlizeniu

Rurociggi wodociggowe
Sciekowe, ciepine, gazowe
z gazami palnymi

25 + Srednica
rurociggu

25 + Srednica
rurociggu

50 + §rednica
rurociggu

50 + Srednica
rurociggu

Rurociggi z gazami
i cieczami palnymi

rurociggu

uzgodnié zwtascicielern rurociggu, | uzgodnic zwiasc
ale nie mniej niz 25 + rednica

ale nie mniej niz

rurociggu

cielem rurociggu
50 + Srednica

Zhiorniki z gazami

nie mogg sig

nie mogy sig

Uzgodnic z wia-
Scicielem ruro-

i cieczami palnymi krzyzowat 200 krzyzowat ciagu, ale nie
mniej niz 250
4 | Czascl _podaemne “r.'!' nie moggy sig nie moggy sig 1
napowietrznych (ustdj, CKIPYEEWaE 40 Kezybowat oo
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkéw i inne
budowle, np. przyczotki, nie mog3y sig " nie moga sie 100
z wyjatkiern wymienionych krzyzowac 50 krzyzowat
wip. 1,2 3, 4.
6 41007 - migdzy 120 - migdzy
ostong kabla ostong kabla
Skrajna szyna trakeji i stopg szyny, i stopg szyny,
50 - miedzy 250™) 80 - miedzy 250

ostong kahla
a dnem rowu
odwadniajgcego

ostong kabla
a dnem rowu
odwadniajgcegol

7 | Urzadzenia do ochrony
budowli od wytadowan
atrosferycznych
Objasnienia: *) - dopuszcza sig zmniejszenie wiw odlegiosci podanych, pod warunkiem zastosowania
oston otaczajacych i uzgodnienia odstepstwa z ubtkownikami obiektu., *) odlegtosé zgodna z N-SEP-E-
004; wymagane jest indywidualne uzgodnienie odstepstwa z wiascicielem (zarzadca linii kolejowej)

Wig. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych - Wymagania ogdlne.

Tablica 2. Odlegtosé¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych w ziemi od

innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosé [em]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych pidnowa hozionia
na skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami 15 g+
o0 tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga sie stykac

oswietleniowych z kablami tego samego przeznaczenia
3 |Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 kV z kablami

elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 kV < Uy =< 30 kV 25
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o napieciu 15
znamiohowym 1 kV < Uy = 30 kV z kablami tego samego przedziatu 10
napiec znamionowych linii
5 | Kable réznych uzytkwnikéw o napieciu znamionowym do 30 kV 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie jak lp. 1-6
t Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym wyZszym niz 30.kV 50 50

z innymi kablami

* dopuszcza sie stykanie ze sobg na catej diugosci kabli:
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1 kV przytaczonymi do tego samego odbiornika,
- elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jednotorows linie kablowa,
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzgdzen oswietleniowych.

Tablica 3. Odlegtosci miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami

nienalezacymi do tej samej linii kablowej
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W budynku przewody uktadac:
* podtynkowo,
* w rurkach ochronnych w podtodze,
» w rurkach ochronnych lub korytkach kablowych metalowych nad sufitami systemowymi.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci technicznych wykorzystania w/w sposobéw prowadzenia
instalacji nalezy stosowac listwy elektroinstalacyjne lub kanaty podparapetowe. W GSK oraz
GOPS dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych kanatdéw podparapetowych jednak nie mogag

posiada¢ zadnych uszkodzen i brakéw (zaslepek, naroznikow itp.).

Instalacja elektryczna pomieszczen powinna zosta¢é zabudowana w strefach instalacyjnych
poziomych o szerokosci 30cm SH-g (gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45cm pod gotowg
powierzchnig sufitu). W strefie tej powinny by¢ zabudowane gtéwne kable (przewody) zasilajgce
urzgdzenia elektryczne. Do gniazd wtyczkowych i tgcznikbw zostaty wyprowadzone kable
(przewody) z puszek tgczeniowych (rozgateznych) utozone prostopadle do strefy instalacyjnej
(pionowe odcinki instalacji elektrycznej powinny by¢ poprowadzone okoto 15 cm od krawedzi

oscieznicy, prostopadle od puszki do gniazda czy tacznika).

Rys.2. Strefy instalacyjne

W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne kable prowadzi¢ w rurach
ostonowych z PCV. Nalezy zachowa¢ minimalng 30cm odlegtos¢ pomiedzy ukfadanymi
(prowadzonymi) kablami elektroenergetycznymi a teletechnicznymi. Przewody przeprowadzane

przez Sciany powinny by¢ zabezpieczone rurkami z tworzywa sztucznego (PCV). Przepusty przez
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Sciany nalezy uszczelni¢ materialem niepalnym i niehigroskopijnym lub  wykonac
w termokurczliwych przepustach kablowych o odpowiednich srednicach. Bez wzgledu na sposob
wykonania instalacji przewody zawsze nalezy prowadzi¢ réwnolegle lub prostopadle do podtogi.
Wszystkie puszki instalacyjne umieszcza sie na tej samej wysokosci. W tazience wyposazonej w
wanne lub brodzik i natrysk wydzielono cztery strefy ochronne: 0, 1, 2, 3. Aby korzystanie z energii
elektrycznej w tych strefach byto bezpieczne, instalowany tu osprzet, przewody i urzgdzenia
elektryczne muszg spetnia¢ okreslone warunki. Rodzaje oraz wymagany stopien ochrony urzadzen
dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych okreslone sg w normie (PN-IEC 60364-7-
701:1999): Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych

instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

o Strefa 0 okresla przestrzen wewnatrz kabiny lub brodzika. Urzadzenia dopuszczone do
stosowania mogg by¢ zasilane wylgcznie napieciem 12V (np. golarki lub przyrzady do
masazu zasilanie z wtasnego akumulatora). Wymagany stopien ochrony urzadzenia to

minimum [P X7, czyli obudowy odporne na krotkotrwate zanurzenie w wodzie.

» Strefa 1 to przestrzen nad wanng lub brodzikiem do wysokosci 2,25 m od podtogi. Jest to
przestrzen o promieniu 0.6 m wokoét natrysku. W obrebie tej strefy mogg by¢ stosowane
elektryczne podgrzewacze wody, pod warunkiem pokrycia ich metalowg siatkg lub blachg
objetg miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi. Wymagany stopien ochrony urzgdzenia

to IP X5, czyli obudowy odporne na strugi wody.

» Strefa 2 okresla przestrzen szerokosci 0,6 m wokét wanny lub brodzika oraz strefy 1. W
obrebie tej strefy mogg by¢ stosowane elektryczne podgrzewacze wody oraz oprawy
oswietleniowe w ll-giej klasie ochronnosci (z podwdjng izolacjg). Wymagany stopien

ochrony urzgdzenia to IP X4, czyli obudowy odporne na rozbryzgi wody.

» Strefa 3 to przestrzeh otaczajgca poprzednie strefy, jej szerokosé wynosi 2,4 m. W obrebie
tej strefy moga byc¢ instalowane gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym z odpowiednio
zabezpieczonymi obwodami zasilajgcymi. Wymagany stopien ochrony urzadzeh to co

najmniej IP X1, czyli odbudowy odporne na spadajgce krople wody.

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM

29



- ‘ i -
i ; z : T gAl - e
! | I | [ 2 | 3 o
| : -3 : 1 : -
f ! | | [ |
: : l | I i ]
: 0.6 m : "§ | ! E 06m| ! |
: | & e
: 1 1 . b= ] ‘"’ T
| | O g S
i r[,i(!‘ ’ ! _ : ” 2, ! R
; “f‘”’”’p" : i 1: :7,-""!" it ”'l l I 20 b
S - T
e FEEEHT - t 5
P =P
Rys.3. Strefy ochronne w tazience
‘:',."'-Strefn 2 Strefa 1 Strefa 2' "Sm-f:\ 2 Strefa 1 ' Strefa 2
o5 'r. i 6“\
: w02 ;.*.'!.E\.\ weles b Yoog A el b
d { N = R e ith o / '_\0.’2 i '
______________ i '_ 0.2m
: : : 0,3 m
Strefa 2 | Strefa 1 Strefa 2 gsuern 1} Strefa 2
s R

a) b)

Rys.4. Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak zabudowany oraz

niezabudowany

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM



..............................

A

ok. 3,5m

A

Rys.5. Strefy w pomieszczeniach wyposazonych w zlewozmywak zabudowany oraz

kuchenke elektryczna lub gazowa

20 Informacje dot. ochrony przeciwpozarowej budynku

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng. Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu stropodachu
znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt ludzi, jest réwna
7,39 m, co klasyfikuje go do grupy budynkéw niskich (N). Budynek nie posiada kondygnac;ji
podziemnych. Powierzchnia wewnetrzna budynku: 2 415,25 m2. Budynek podzielony jest na 5

stref pozarowych. Kazda ze stref zaklasyfikowana zostata do jednej kategorii ZL zagrozenia ludzi:
* oddziat Szkoty Podstawowej - kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi — kazda ze stref,
» Zobek — kategoria ZL Il zagrozenia ludzi,
* dom Dziennego Pobytu Seniora — kategoria ZL |ll zagrozenia ludzi,
» funkcja istniejgca administracyjno — biurowa — kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych przewiduje sie przebywanie powyzej 50 oséb
oraz powyzej 30 o0sdb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Drzwi z pomieszczen
przeznaczonych dla powyzej 6 0sdb o ograniczonej zdolnoéci poruszania sie, bedg otwiera¢ sie na
zewnatrz tych pomieszczen. Przewiduje sie nastepujgce ilosci osob w poszczegolnych strefach
pozarowych budynku:

* ZL lll: szkota (dwie strefy pozarowe) -106 oséb, biblioteka okoto 10 osbb,
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* ZL II: Ztobek: 50 osdb,
e ZL lll: dzienny pobyt seniora: 20 osdb,
e ZL lll: pozostata cze$S¢ — poza opracowaniem.

Analizowany obiekt podzielony zostat na 5 stref pozarowych zakwalifikowanych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. Sposéb podziatu budynku na strefy pozarowe:

» strefa nr | oddziat Szkoty Podstawowej z istniejgcg Bibliotekg Publiczng. Powierzchnia
strefy pozarowej jest rowna: 899,30m2,

» strefa nr |l pozostata czes¢ Szkoty. Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 142,50 m2,

* strefa nr Il Dom Dziennego Pobytu Seniora. Powierzchnia strefy pozarowej jest réwna

240,16 m2,

 strefa nr IV Ztobek. Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 349,10 m2,

e strefa nr V GOPS, GSK. Powierzchnia strefy pozarowej jest rowna 784,19 m2. (poza

zakresem opracowania).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego:
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego: klasa REI 60 odpornoéci ogniowej, z zamknigciem
otworéw o klasie El 30 odpornosci ogniowej. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wykonane
zostang z materiatdbw niepalnych. tgczna powierzchnia otworéw w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni Sciany. Otwory te bedg obudowane
przedsionkami przeciwpozarowymi, lub zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz
innego zamkniecia przeciwpozarowego. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego bedg miec klase odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych
elementdéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa wyzej, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang wysunieta o
min. 0,3m poza lico Sciany zewnetrzne;j.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

Analizujgc uktad komunikacyjny oraz funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna dtugosc
przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m a kazde pojedyncze przejscie nie prowadzi przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. W analizowanym budynku, w strefie pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, maksymalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie
powinna przekroczy¢ wymaganych 30 m (w tym 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy
dwdch dojsciach nie powinna przekroczy¢ 60 m dla dojscia najkrotszego. W strefie pozarowej ZL ||
maksymalna dtugosé dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie powinna przekroczy¢
wymaganych 10 m, a przy dwoch dojsciach nie powinna przekroczy¢ 40 m dla dojscia

najkrétszego. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
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wymagang dla $cian wewnetrznych, w tym przypadku El 15. Szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20
osob. W przypadku zawezenia poziomych dréog ewakuacyjnych przez skrzydta drzwiowe, zostang
one wyposazone w samozamykacze. Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz
2,2m. Drzwi stanowigce wyjs$cie ewakuacyjne z pomieszczenia powinny mie¢ szerokosc¢ nie
mniejszg niz 0,9 m. Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktoérych przebywa maksymalnie do 3
0sOb (szeroko$¢ moze by¢é zmniejszona do 0,8m). Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyijscie
ewakuacyjne z drég komunikacji ogdinej budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu
klatki schodowej (okreSlona zgodnie z warunkami technicznymi czyli) — 1,2m. Drzwi
wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej
powinny mie¢ co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o0 szerokosci nie mniejszej niz
0,9 m. Do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty fatwo zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Wszystkie drzwi, ktére po
petnym otwarciu mogg powodowacC zawezenie drog ewakuacyjnych nalezy wyposazyé w
urzgdzenia powodujgce ich automatyczne zamknigcie.

Oswietlenie ewakuacyjne — na drogach komunikacji ogdlnej zostanie wykonane awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Os$wietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Zapewnione zostanie
natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wynoszace 1,0 Ix na powierzchni drég ewakuacyjnych. Czas
samoczynnego zatgczenia wynosi do 2 s, a czas dziatania nie jest krotszy niz 60 minut.
Jednoczesnie w miejscach lokalizacji gasnic, przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pradu, po
zewnetrznej stronie wyjS¢ ewakuacyjnych itp. natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5
Ix. Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne dopuszczenia
CNBOP - rozwigzania szczegodtowe zawiera niniejsze opracowanie.

Instalacja elektryczna — Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — rozwigzania szczegotowe
zawiera niniejsze opracowanie.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa DN 25: Strefa pozarowa ZL Il wyposazona bedzie w
wewnetrzna instalacje hydrantowg opartg na hydrantach DN 25 z wezem péisztywnym. Instalacja
ta pokrywacC bedzie zasiegiem cata powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci
weza oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdu gasniczego — 10m. Hydranty wewnetrzne musza
spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzgdzen.

Obiekt wyposazony bedzie w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm w tym
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zakresie. Na kazde 100 m2 powierzchni zapewniona zostanie jedna jednostka masy srodka
gasniczego (2kg lub 3dm3). Gasnice rozmieszczone sg w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych. Maksymalna odlegtos¢ do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30m. Do kazdej
gasnicy zostanie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Wymagana ilo§¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
przedmiotowego obiektu wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantéw o Srednicy 80mm
zainstalowanych na sieci wodociggowej przeciwpozarowej (w odlegtosci do 75 m pierwszy a
kolejny w odlegtosci do 150 m od chronionego obiektu). Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWiA w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, do budynku
zawierajgcego strefe pozarowg ZL Il, nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa. Droga pozarowa
posiada¢ bedzie szerokosé¢ co najmniej 4,0 m (na catej dtugosci budynku oraz 10m przed i za
budynkiem) i umozliwia¢ bedzie przejazd wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej jego dtugosci.
Blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona bedzie od $ciany budynku o 5 - 15m. Droga pozarowa
umozliwiaC bedzie przejazd bez koniecznosci zawracania lub zakoriczona bedzie placem
manewrowym o wymiarach 20m x 20m, alternatywnie innym rozwigzaniem umozliwiajgcym
zawrocenie pojazdu (z uwzglednieniem maksymalnego odcinka drogi pozarowej o dtugosci 15m, z
ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie poprzez cofanie pojazdu). Droga ta potgczona bedzie z
wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktére mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej,
utwardzonym dojsciem o szerokosci 1,5 metra i dlugos$ci nie przekraczajgcej 50 metréw. Promienie
zewnetrzne tuku drogi nie bedg mniejsze niz 11 m, a nosnosc¢ jezdni co najmniej 100 kN na os.
Nachylenie podtuzne drogi nie bedzie przekraczaé¢ 5%. Pomiedzy drogg pozarowg a budynkiem
nie moze by¢ statych elementdéw zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o0 wysokos$ci
powyzej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin

mechanicznych.

21 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wg
niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepisow w odniesieniu do wszystkich
szczegotow, ktore nie mogty by¢ w projekcie omowione. Catos¢ wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowano - montazowych” cz. V — Instalacje elektryczne,
niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i normg
PN-IEC 60364 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Niniejszy opis techniczny
rozpatrywaé tgcznie z rysunkami. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary
powykonawcze rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazen

pradem elektrycznym oraz natezenia oswietlenia, spisa¢c wymagane protokoty z badan i pomiarow
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instalacji elektrycznych. Wykona¢ trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.
Wszystkie metalowe czesci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dla wszystkich stosowanych wyrobéw nalezy przedstawi¢ stosowne deklaracje, certyfikaty i
dopuszczenia.

Uwaga: Przywotane w projekcie nazwy witasne materiatow, wyrobow i elementéow stuzg
referencyjnemu okresleniu wtasnosci danego produktu. Dopuszcza sie zastosowanie produktéw
réwnowaznych lub o wyzszych parametrach pod warunkiem zaakceptowania ich zgodnosci z

projektem i oczekiwaniem.

22 Obliczenia

a) bilans mocy - tablice projektowane

Nazwa tablicy Lokalizacja tablicy Moc zainstalowana | Moc szczytowa

[kW] [kW]

T1 komunikacja (dzienny pobyt seniora) 22,5 13,3

T2 komunikacja 2 (zlobek) 23,4 13,3

T3 sekretariat (szkota) 21,1 13,5

T4 komunikacja 3 (szkota) 25,8 14

T5 sekretariat (GSK) 17,6 11,6

T6 komunikacja 5 (GOPS) 17,6 10,8

T7 komunikacja 2 (GOPS) 2,8 1,4

b) bilans mocy - tablice istniejgce

Nazwa tablicy Lokalizacja tablicy Szacowana moc szczytowa [kKW]
TBL komunikacja 2 (GOPS) 4
TBB biblioteka 8
TBK kotlownia 6

* taczna moc szczytowa: 96kW

Zakfadajgc wspotczynnik jednoczesnosci pomiedzy wszystkimi tablicami 0,6 moc szczytowa dla
budynku wynosi 57 ,kW. Moc przytaczeniowa dla obiektu wynosi 60kW.
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c) prad szczytowy

Sz

[=— %
¥ 30U, cos

gdzie:

P, — moc obliczeniowa

I, — prad obliczeniowy

Uy — napiecie znamionowe
cos — wspotczynnik mocy

57000

=2 —86,7A
* 304000 0,95

d) spadki napie¢ dla najdtuzszego WLZ

Tablica/zlacze | Tablica/zlacze Moc Prad szczytowy | Zabezpieczenie | Typ i przekroj przewodu | Dlugosé¢ | Spadek napiecia
zasilana zasilajaca | szczytowa [A] [A] [mm?2] linii [%]
[kW] [mb]
ZKL1 ZKP 57 87 100 YAKXS 4x120 24 0,22
ZK1.2 ZKL1 48 73 80 YAKXS 4x120 63 0,5
TBB ZK1.2 8 12,2 25 N2XH-J 5x10 64 0,58

Dla wybranej najdtuzszej wybranej wewnetrznej linii zasilajgcej spadek napiecia wynosi 1,3%.

Spadek napiecia od uktadu pomiarowego do koncowego odbioru nie moze przekracza¢ 4% -

warunek ten zostaje zachowany.
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23 Spis rysunkow

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
IE-01 Zagospodarowanie terenu — instalacja elektryczna 1:500
IE-02 Rzut parteru — instalacja oswietlenia 1:100
IE-03 Legenda dla instalacji oSwietlenia -
IE-04 Rzut parteru — instalacja gniazd 1:100
IE-05 Rzut parteru — instalacje niskoprgdowe 1:100
IE-06 Rzut dachu — instalacja odgromowa 1:100
IE-07 Schemat strukturalny zasilania -
IE-08 Schemat zestawu ztgcz ZKWG i ZKL1 -
IE-09 Schemat ztgcza ZKL2 -
IE-10 Schemat tablicy bezpiecznikowej T1 (ztobek) -
IE-11 Schemat tablicy bezpiecznikowej T2 (pobyt seniora) -
IE-12 Schemat tablicy bezpiecznikowej T3 (szkota) -
IE-13 Schemat tablicy bezpiecznikowej T4 (szkota) -
IE-14 Schemat tablicy bezpiecznikowej T5 (GSK) -
IE-15 Schemat tablicy bezpiecznikowej T6 (GOPS) -
IE-16 Schemat tablicy bezpiecznikowej T7 (GOPS) -
IE-17 Schemat tablicy bezpiecznikowej TBB - rozbudowa (biblioteka) -
IE-18 Schemat strukturalny oswietlenia zewnetrznego -
IE-19 Schemat instalacji SSWIN - Ztobek -
IE-20 Schemat instalacji SSWiIN — GOPS, GSK, pobyt seniora -
IE-21 Schemat instalacji SSWIN - szkota -
IE-22 Schemat instalacji wideodomofonowej -
IE-23 Schemat instalacji CCTV, LAN (GOPS) -
IE-24 Schemat instalacji CCTV, LAN (GSK) -
IE-25 Schemat instalacji CCTV, LAN (ztobek) -
IE-26 Schemat instalacji LAN (szkota) -
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24 Spis zalgcznikow

Nr Nazwa rysunku

1 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta i

sprawdzajgcego

2 Uprawnienia budowlane projektanta i sprawdzajgcego

25 Zestawienie podstawowych materiatow

a) Pobyt seniora

L.p. ‘ Pozycja ‘ Jedn. ‘ llo$¢ ‘ Uwagi
Instalacja elektryczna
1 | Tablica bezpiecznikowa T2 + wyposazenie kpl. 1 Wyposazenie zgodne
ze schematem
Oprawa biurowa LED 37W, 3700Im, 4000K, IP20
2 szt. 20 | Oznaczenie ,E2”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 32W, 4700Im, 4000K, IP20
3 szt. 6 | Oznaczenie ,E3”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
4 Oprawa biurowa LED p/t 595mm, 16W, 1500Im, 4000K, szt 8 | Oznaczenie ,G1”
1P44/20
5 | Oprawa downlight LED p/t 17W, 1800Im, 4000K, 1P44/20 szt. 5 | Oznaczenie ,B1”
6 | Oprawa downlight LED p/t 21W, 2450Im, 4000K, 1P44/20 szt. 1 Oznaczenie ,B2”
7 | Oprawa downlight LED p/t 18W, 1500Im, 4000K, 1P65/20 szt. 2 | Oznaczenie ,B4”
8 | Naswietlacz LED 27w, 3750Iim, 4000K, IP66 szt. 4 | Oznaczenie ,Z1”
Oprawa awaryjna 3W, 370Ilm, IP65, funkcja autotest,
8 szt. 4 | Oznaczenie ,AW1”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa awaryjna 1W, 360Im, 1P20, funkcja autotest,
9 szt. 3 | Oznaczenie ,AW2”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
10 szt. 4 | Oznaczenie ,EW1”
modut awaryjny 1h, piktogram
Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
11 szt. 1 Oznaczenie ,EW2”
modut awaryjny 1h, dyfuzor z piktogramem
13 | tacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, IP20 szt.
14 | tacznik instalacyjny swiecznikowy 10A, IP20 szt.
Czujnik ruchu i obecno$ci o kgcie detekcji 360°, sufitowy, min.
15 szt. 3
IP44
16 | Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP20 szt. 2
17 | Bezprzewodowy dzwonek sklepowy z sygnalizacjg wejscia szt. 1
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18 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP44 szt. 15
19 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP20 szt. | 25
20 | Kabel N2XH-J 5x2,5mm2 mb. | 14
21 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 mb. | 320
22 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 mb. | 810
23 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 470
24 | Demontaz ist. Instalacji elektrycznej, teletechnicznej kpl. 1
LAN
1 | Gniazdo RJ-45 kat. 6 podwdjne szt. 2
2 | Gniazdo RJ-45 kat. 6 pojedyncze szt. 2
3 | Gniazdo HDMI szt. 1
4 | Przewdd F/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 310
5 | Kabel HDMI 8m szt. 1
6 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 310
7 | Przejscie p.poz. kpl. 1 XYSSISgpl)rr]ae dc:)lvav}i/r;it.
Instalacja SSWIN
1 | Czujnik ruchu PIR szt. 4
2 | Klawiatura strefowa szt. 1
3 | Modut rozszerzen 8-wejs¢ + obudowa kpl. 1
4 | Przewdd U/UTP kat. 5e LSOH B2ca mb. | 150
5 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 150
b) ztobek
L.p. ‘ Pozycja ‘ Jedn. ‘ llo$¢ ‘ Uwagi
Instalacja elektryczna
Wyposazenie zgodne
1 | Tablica bezpiecznikowa T1 + wyposazenie kpl. 1 jv(i/jz(i?izmaé?r?n(sz’f
domofonowej)
2 | Oprawa downlight LED p/t 17W, 1800Im, 4000K, 1P44/20 szt. 8 | Oznaczenie ,B1”
3 | Oprawa downlight LED p/t 21W, 2450Im, 4000K, 1P44/20 szt. 1 Oznaczenie ,B2”
4 | Oprawa downlight LED n/t 17W, 1800Im, 4000K, IP20 szt. 4 | Oznaczenie ,B3”
5 | Oprawa downlight LED n/t 15W, 1900Im, 4000K, 1P65/20 szt. 2 Oznaczenie ,B6”
6 | Oprawa biurowa LED n/t 60W, 6750lm, 4000K, IP65 szt. 2 | Oznaczenie ,C1”
7 | Oprawa plafon LED n/t 25W, 2800Im, 4000K, 1P54 szt. 2 | Oznaczenie ,D1”
8 | Oprawa plafon LED n/t 25W, 2400Im, 3000K, 1P54 szt. 9 | Oznaczenie ,D2”
9 Oprawa biurowa LED 24W, 3700Iim, 4000K, IP20 ot 4 | Ozaczenic £5°
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)
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Oprawa biurowa LED 24W, 3400Im, 3000K, P20

10 ) ) szt. | 15 |Oznaczenie ,E6”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 24W, 3400im, 3000K, IP20

11 | przystosowana do Sciemniania (oprawa n/t z mozliwoscig szt. 2 | Oznaczenie ,E6”
montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 42W, 5600im, 3000K, 1P20

12 ) ) szt. 4 | Oznaczenie ,E8”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)

13 Oprawa biurowa LED p/t 595mm, 16W, 1500Im, 4000K, szt 14 | Oznaczenie .G1”
IP44/20
Oprawa plafon LED 24W, 2500Ilm, 4000K, IP65

14 szt. 5 | Oznaczenie ,P1”
z wbudowanym czujnikiem ruchu

15 | Naswietlacz LED 27W, 3750Im, 4000K, P66 szt. 1 Oznaczenie ,Z1”
Oprawa awaryjna 3W, 370Im, IP65, funkcja autotest,

16 szt. 3 | Oznaczenie ,AW1”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa awaryjna 1W, 360Im, 1P20, funkcja autotest,

17 szt. 10 | Oznaczenie ,AW2”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa awaryjna 1.2W, 320Im, IP65, funkcja autotest, modut

18 | awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew., oprawa przystosowana | szt. 4 | Oznaczenie ,AW3”
do pracy w niskich temperaturach
Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,

19 szt. 5 | Oznaczenie ,EW1”
modut awaryjny 1h, piktogram
Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,

20 szt. 1 Oznaczenie ,EW2”
modut awaryjny 1h, dyfuzor z piktogramem

21 | Lacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, IP20, p/t szt. 13

22 | Lacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, P44, p/t szt. 2

23 | tacznik instalacyjny swiecznikowy 10A, IP20, p/t szt. 1

24 | Sciemniacz naciskowo-obrotowy 1P20, p/t szt. 2

25 | Czujnik ruchu i obecno$ci o kgcie detekcji 360°, sufitowy, IP44 | szt. 1

26 | Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP20 szt. 4

27 | Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP44 szt. 1

28 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP44, p/t szt. 16

29 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP20, p/t szt. | 42
Gniazdko wtyczkowe podwdjne 2x(1P+N+PE), 16A, 230V,

30 szt. 2
IP20, p/t

31 | Kabel N2XH-J 5x2,5mm2 mb. | 25

32 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 mb. | 400

33 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 mb. | 1330

34 | Kabel N2XH-J 2x1,5mm2 mb. | 32

35 | Przewdd LgY 1x10mm2 mb. | 35

36 | Rura karbowana gietka @16 bezhalogenowa mb. | 35
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37 | Demontaz ist. Instalacji elektrycznej, teletechnicznej kpl. 1
Monitoring CCTV, LAN
1 | Punkt dystrybucyjny LPD2 19” 12U + wyposazenie kpl. | 1 Sftixizngt“
2 | Gniazdo RJ-45 kat. 6 podwdjne szt. 1
3 | Gniazdo RJ-45 kat. 6 pojedyncze szt. 2
4 | Kamery istniejgce 2szt, demontaz + ponowny montaz, kpl. 1
5 | Przewod U/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 60
6 |Przewdd F/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 200
7 | Swiattowod SM 9/125 6J LSOH B2ca mb. | 90
8 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 350
9 | Przejscie p.poz. kpl. 1
Instalacja SSWIN

y Centrala alarmovya 16w_ej.l + obu_dowa + akumulator 17Ah + kpl. 1

modut rozszerzen 8- wejs¢ + zasilacz + modut GSM
2 | Czujnik ruchu PIR szt. 13
3 | Czujnik ruchu dualny PIR+MV szt. 1
4 | Manipulator z wy$wietlaczem LCD szt. 1
5 | Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny szt. 1
6 | Przewdd U/UTP kat. 5e LSOH B2ca mb. | 350
7 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 350

Instalacja wideodomofonowa
Przystosowany do
1 | Modut wywotania z kamerg oraz czytnikiem RFID + obudowa | szt. |1 pracy na zewnatrz
budynku

2 | Stacja wewnetrzna 3,5” szt. |4

Rozdzielacz wideo 4-kanatowy do montazu na szynie TH35 szt.

Zasilacz 230/15V 2A do montazu na szynie TH35 szt. | 1
5 Zasilacz 230/14VAC 1,5A + obudowa nascienna 8- kpl. |1

modutowa
6 |Brelok RFID szt. |10
7 | Kabel N2XH-J 2x1,5mm2 mb. | 110
8 | Przewod U/UTP kat. 5e LSOH B2ca mb. |32
9 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. |32
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¢) szkota

L.p. Pozycja Jedn. | llosé Uwagi
Instalacja elektryczna
1 | Tablica bezpiecznikowa T3 + wyposazenie kpl. 1 Wyposazenie zgodne
ze schematem
2 | Tablica bezpiecznikowa T4 + wyposazenie kpl. 1 Wyposazenie zgodne
ze schematem
Oprawa biurowa LED n/t 36W, 4200Ilm, 4000K, IP20
3 szt. 8 | Oznaczenie ,A1”
(asymetryczna - doswietlanie tablic)
4 | Oprawa biurowa LED n/t 31W, 3500Ilm, 4000K, IP20 szt. | 24 | Oznaczenie ,A2"
5 | Oprawa downlight LED p/t 17W, 1800Im, 4000K, 1P44/20 szt. 3 | Oznaczenie ,B1”
6 | Oprawa downlight LED p/t 21W, 2450Im, 4000K, 1P44/20 szt. 8 | Oznaczenie ,B2”
7 | Oprawa downlight LED p/t 18W, 1500Im, 4000K, IP65/20 szt. 2 | Oznaczenie ,B4”
8 | Oprawa biurowa LED p/t 32W, 4550Im, 4000K, 1P65/40 szt. 1 | Oznaczenie ,C3”
9 | Oprawa biurowa LED p/t 43W, 5750Ilm, 4000K, IP65/40 szt. 2 | Oznaczenie ,C4”
10 | Oprawa plafon LED n/t 25W, 2800Im, 4000K, IP54 szt. 14 | Oznaczenie ,D1”
Oprawa biurowa LED 29W, 3100Iim, 4000K, IP20
11 szt. 8 | Oznaczenie ,E1”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 37W, 3700Im, 4000K, IP20
12 szt. 4 | Oznaczenie ,E2”
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 32W, 4700Im, 4000K, IP20
13 szt. 4 | Oznaczenie ,E3”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 42W, 6000Iim, 4000K, IP20
14 szt. 8 | Oznaczenie ,E4”
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 24W, 3700Im, 4000K, IP20
15 szt. 5 | Oznaczenie ,E5”
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 18W, 2800Im, 4000K, IP20
16 szt. 1 Oznaczenie ,E7”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
17 | Oprawa przemystowa LED n/t 28W, 4550Im, 4000K, IP66 szt. 1 | Oznaczenie ,F1”
Oprawa przemystowa LED n/t 78W, 10920Im, 4000K, IP66
18 szt. 2 Oznaczenie ,F4”
+ siatka ochronna + pret gwintowany do montazu
Oprawa przemystowa LED n/t 103W, 14560Iim, 4000K, IP66
19 szt. 4 | Oznaczenie ,F5”
+ siatka ochronna + pret gwintowany do montazu
20 Oprawa biurowa LED p/t 595mm, 16W, 1500Im, 4000K, szt 34 | Oznaczenie ,G1”
1P44/20
Oprawa plafon LED 24W, 2500Ilm, 4000K, IP65
21 szt. 2 | Oznaczenie ,P1”
z wbudowanym czujnikiem ruchu
22 | Oprawa awaryjna 3W, 370Im, IP65, funkcja autotest, szt. 10 | Oznaczenie ,AW1”
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modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych

Oprawa awaryjna 1W, 360Im, IP20, funkcja autotest,

23 szt. 11 | Oznaczenie ,AW2”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa awaryjna 1.2W, 320Im, IP65, funkcja autotest, modut

24 | awaryjny 1h, optyka do zak. drog ew., oprawa przystosowana | szt. 2 | Oznaczenie ,AW3”
do pracy w niskich temperaturach

o5 Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest, ot 8 | Oznaczenic EW1”
modut awaryjny 1h, piktogram

6 Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest, ot 2> | Oznaczenic EW2"
modut awaryjny 1h, dyfuzor z piktogramem

27 | tacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, 1P20 szt. 13

28 |tacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, 1P44 szt.

29 | kacznik instalacyjny swiecznikowy 10A, 1P20 szt.

30 |tacznik instalacyjny schodowy 10A, IP20 szt.

31 |tacznik przyciskowy (chwilowy), 10A, IP20 szt. 14

32 | Czujnik ruchu i obecnosci o kgcie detekcji 360°, sufitowy, IP44 | szt. 10

33 | Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP20 szt. 1

34 | Czujnik ruchu o kgcie detekcji 360°, sufitowy, IP44 szt. 2

35 | Dzwonek szt. 4

36 | Elektroniczny wozny do sterowania dzwonkami szt. 1

37 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 230V, IP44 szt. 19

38 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP20 szt. 91

39 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, 1K10 szt. 4

40 | Obudowa p/t metalowa IK10 szt.

41 Gniazdko wtyczkowe podwdjne 2x(1P+N+PE), 16A, 230V, szt 12
IP20

42 | Kabel N2XH-J 5x2,5mm?2 mb. | 20

43 | Kabel N2XH-J 5x1,5mm2 mb. 17

44 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 mb. | 800

45 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 mb. | 2530

46 | Kabel N2XH-J 2x1,5mm2 mb. | 180

47 | Rura karbowana gietka @25 bezhalogenowa mb. | 26

48 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 1620

49 | Demontaz ist. Instalacji elektrycznej, teletechnicznej kpl. 1

LAN

1 | Punkt dystrybucyjny LPD3 19” 15U + wyposazenie kpl. | 1 aBlft?xiz;th“

2 | Gniazdo RJ-45 kat. 6 szt. | 41
Gniazdo HDMI szt. 4
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4 | Gniazdo USB szt. 8
5 | Przewdd F/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 650
6 | Kabel HDMI 12m szt. 4
7 | Przewdd USB mb. | 25
8 | Swiattowsd SM 9/125 6J LSOH B2ca mb. | 75
9 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 565
10 | Listwa elektroinstalacyjna bezhalogenowa 25x10mm mb. |12
11 | Korytko kablowe metalowa szer. 100mm mb. |18
12 | Wspornik fajkowy 1=160mm szt. |18
Instalacja SSWIN
y Centrala alarmowa 16wej. + obudowa + akumulator 17Ah + kol 1
zasilacz + modut GSM Pl
Modut rozszerzen 8-wejs¢ + obudowa + zasilacz + akumulator
2 kpl. 1
7Ah
4 | Czujnik ruchu PIR szt. 14
6 | Manipulator z wyswietlaczem LCD szt. 1
7 | Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny szt. 1
8 | Przewdd U/UTP kat. 5e LSOH B2ca mb. | 420
9 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 420
d) GSK
L.p. ‘ Pozycja ‘ Jedn. ‘ lloé ‘ Uwagi
Instalacja elektryczna
1 | Tablica bezpiecznikowa T5 + wyposazenie kpl. 1 Wyposazenie zgodne
ze schematem
2 | Oprawa downlight LED n/t 17W, 1800Im, 4000K, IP20 szt. Oznaczenie ,B3”
Oprawa plafon LED n/t 25W, 2800Im, 4000K, IP54 szt. 13 | Oznaczenie ,D1”
Oprawa biurowa LED 32W, 4700Iim, 4000K, IP20
4 szt. 6 | Oznaczenie ,E3”
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 42W, 6000Im, 4000K, IP20
5 i ) szt. 9 | Oznaczenie ,E4”
(oprawa n/t z mozliwo$cig montazu p/t)
6 | Oprawa biurowa LED 18W, 1850Im, 4000K, IP20 szt. 13 | Oznaczenie ,H2”
Oprawa plafon LED 24W, 2500Ilm, 4000K, IP65
7 szt. 1 Oznaczenie ,P1”
z wbudowanym czujnikiem ruchu
Oprawa awaryjna 1W, 360Im, IP20, funkcja autotest, .
8 szt. 4 | Oznaczenie ,AW2”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa awaryjna 1.2W, 320Im, IP65, funkcja autotest, modut
9 |awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew., oprawa przystosowana | szt. 1 | Oznaczenie ,AW3”
do pracy w niskich temperaturach
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Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,

10 szt. 2 | Oznaczenie ,EW1”
modut awaryjny 1h, piktogram
11 | kacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, IP20 szt. 6
12 | kacznik instalacyjny Swiecznikowy 10A, IP20 szt. 4
13 | Czujnik ruchu i obecnosci o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP44 | szt. 4
14 | Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP20 szt. 3
15 | Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP44 szt. 3
16 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP44 szt. 5
17 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP20 szt. 51
18 Gniazdko wtyczkowe poje.dyncze, 16A, 230V, 1P20 szt 29
przystosowane do montazu na kanale kablowym
19 zsg:;:rei]:bwy podparapetowy bezhalogenowy 130x55 + mb. | 28
20 | Kabel N2XH-J 3x4mm?2 mb. | 30
21 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 mb. | 360
22 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 mb. | 800
23 | Przewdd LgY 1x10mm2 mb. 15
24 | Rura karbowana gietka @16 bezhalogenowa mb. 15
25 | Demontaz ist. Instalacji elektrycznej kpl. 1
Monitoring CCTV, LAN
1 | Punkt dystrybucyjny LPD1 19” 18U + wyposazenie kpl. | 1 Sftixizngt“
2 | Gniazdo RJ-45 kat. 6 szt. 11
3 Gniazdo RJ-45 kat. 6 przystosowane do montazu na kanale szt 15
kablowym
4 | Przewdd U/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 75
5 | Przewod F/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 550
6 | Swiattowdd SM 9/125 6J LSOH B2ca mb. | 65
7 | Kamery istniejgce 5szt, demontaz + ponowny montaz, kpl. 1
8 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 285
9 | Demontaz ist. Instalacji teletechnicznej kpl. 1
Instalacja SSWIN
1 | Modut rozszerzen 8-wejs¢ + obudowa kpl. 1
2 | Czujnik ruchu PIR szt. 9
3 | Manipulator z wyswietlaczem LCD szt. 1
4 | Przewdd U/UTP kat. 5e LSOH B2ca mb. | 210
5 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 210
6 | Demontaz ist. Instalacji SSWIN kpl. 1
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e) GOPS

L.p. Pozycja Jedn. | llosé Uwagi
Instalacja elektryczna
1 | Tablica bezpiecznikowa T6 + wyposazenie kpl. 1 Wyposazenie zgodne
ze schematem
2 | Tablica bezpiecznikowa T7 + wyposazenie kpl. 1 Wyposazenie zgodne
ze schematem
: B N " Wyposazenie zgodne
3 | Rozbudowa tablicy TBt — ogranicznik przepieé typu T2 kpl. 1 76 schematem
Oprawa downlight LED n/t 17W, 1800Im, 4000K, 1P20 szt. Oznaczenie ,B3”
Oprawa plafon LED n/t 25W, 2800Im, 4000K, IP54 szt. 13 | Oznaczenie ,D1”
Oprawa biurowa LED 29W, 3100Im, 4000K, 1P20
6 szt. 2 | Oznaczenie ,E1”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 42W, 6000Im, 4000K, IP20
7 szt. 30 | Oznaczenie ,E4”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
Oprawa biurowa LED 24W, 3700Im, 4000K, 1P20
8 szt. 8 | Oznaczenie ,E5”
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)
9 | Oprawa przemystowa LED n/t 28W, 4550Iim, 4000K, IP66 szt. 1 Oznaczenie ,F1”
10 | Oprawa przemystowa LED n/t 47W, 7850Im, 4000K, IP66 szt. 1 Oznaczenie ,F2”
11 | Oprawa przemystowa LED n/t 35W, 5650Im, 4000K, 1P66 szt. 2 | Oznaczenie ,F3”
12 | Oprawa biurowa LED 18W, 1850Iim, 4000K, IP20 szt. 20 | Oznaczenie ,H2”
13 | Oprawa biurowa LED 33W, 2800Im, 4000K, 1P20 szt. 4 | Oznaczenie ,H3”
Oprawa plafon LED 24W, 2500Ilm, 4000K, IP65
14 szt. 2 | Oznaczenie ,P1”
z wbudowanym czujnikiem ruchu
Oprawa awaryjna 3W, 370Im, IP65, funkcja autotest,
15 szt. 2 | Oznaczenie ,AW1”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa awaryjna 1W, 360Im, 1P20, funkcja autotest,
16 szt. 5 | Oznaczenie ,AW2”
modut awaryjny 1h, optyka do przestrzeni otwartych
Oprawa awaryjna 1.2W, 320Im, IP65, funkcja autotest, modut
17 | awaryjny 1h, optyka do zak. drég ew., oprawa przystosowana | szt. 3 | Oznaczenie ,AW3”
do pracy w niskich temperaturach
Oprawa awaryjna 1W, 306Im, 1P20, funkcja autotest,
18 szt. 3 | Oznaczenie ,AW4”
modut awaryjny 1h, optyka do korytarzy
Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
19 szt. 6 | Oznaczenie ,EW1”
modut awaryjny 1h, piktogram
Oprawa ewakuacyjna 3.8W, IP65, funkcja autotest,
20 szt. 2 | Oznaczenie ,EW2”
modut awaryjny 1h, dyfuzor z piktogramem
21 |kacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, IP20 szt.
22 | tacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, 1P44 szt.
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23 | tacznik instalacyjny swiecznikowy 10A, IP20 szt. 8
24 | tacznik instalacyjny schodowy 10A, IP20 szt. 4
25 | kacznik przyciskowy (chwilowy), 10A, IP44 szt. 2
26 | Czujnik ruchu o kacie detekcji 360°, sufitowy, IP20 szt. 6
27 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP44 szt. 3
28 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, IP20 szt. 76
29 Gniazdko wtyczkowe poje.dyncze, 16A, 230V, 1P20 szt | 66

przystosowane do montazu na kanale kablowym
30 gsg:;:rzia:bwy podparapetowy bezhalogenowy 130x55 + mb. | 72
31 | Minikolumna jednostronna (6xosprzet k45) + podstawa szt. 3 E:r?;?:gzicl:é?ozgowym
32 | Kanat podtogowy aluminiowy 85x18mm mb. 6
33 | Dzwonek szt. 2
34 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 mb. | 530
35 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 mb. | 1545
36 | Przewdd LgY 1x10mm2 mb. 15
37 | Rura karbowana gietka @16 bezhalogenowa mb. 15
38 | Rura elektroinstalacyjna sztywna @20 bezhalogenowa mb. | 25
39 | Demontaz ist. Instalacji elektrycznej kpl. 1

Monitoring CCTV, LAN

1 | Punkt dystrybucyjny GPD 19” 24U + wyposazenie kpl. 1 Sstixigngtu
2 | Gniazdo RJ-45 kat. 6 szt. | 19
3 Gniazdo RJ-45 kat. 6 przystosowane do montazu na kanale szt 34

kablowym

Gniazdo RJ-45 kat. 5e szt. 3

Gniazdo RJ-45 kat. 6 przystosowane do montazu na kanale

kablowym szt 5
6 |Przewdd U/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 150

Przewodd F/UTP kat. 6 LSOH B2ca mb. | 1350
8 | Przewodd F/UTP kat. 5e LSOH B2ca mb. | 170
9 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 500
10 | Rura elektroinstalacyjna sztywna @20 bezhalogenowa mb. | 20
11 | Kamery istniejgce 3szt, demontaz + ponowny montaz, kpl. 1
12 | Demontaz punktu dystrybucyjnego z catym wyposazeniem kpl. 1
13 | Demontaz ist. Instalacji teletechniczne;j kpl. 1

Instalacja SSWIN

1 | Akumulator 17Ah + modut GSM ‘ kpl. ‘ 1 ‘
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Modut rozszerzenh 8-wejs¢ + obudowa + zasilacz + akumulator

2 7AR kpl. 1

3 | Czujnik ruchu PIR szt. 18

4 | Czujnik ruchu dualny PIR+MV szt.

5 | Manipulator z wyswietlaczem LCD szt. 1

6 | Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny szt. 1

7 | Przewdd U/UTP kat. 5e LSOH B2ca mb. | 570

8 | Rura karbowana gietka @20 bezhalogenowa mb. | 570

9 | Demontaz ist. Instalacji SSWiIN kpl. 1

f) biblioteka - rozbudowa
L.p. Pozycja Jedn. | llosé Uwagi
Instalacja elektryczna

; Oprawa biurowa LED 29W, 3100Im, 4000K, 1P20 ot 2> | Oznaczenie 1"
(oprawa n/t z mozliwoscig montazu p/t)

2 | Gniazdko wtyczkowe pojedyncze, 16A, 230V, 1P20 szt. 4

3 | tacznik instalacyjny jednobiegunowy 10A, IP20 szt. 1

4 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 mb. | 40

5 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 mb. | 50

6 Wytgcznik réznicowopradowy CKN6 2P 25A 0,03A—AC z szt y Roz_budowa istniejgcej
cztonem nadpragdowym B16A tablicy

7 | Korytko kablowe 40x20 mb. | 20

g) teren zewnetrzny - osSwietlenie
L.p. Pozycja Jedn. | llosé Uwagi

Latarnia: fundament+stup h=8m + tabliczka stupowa+

1 | wysiegnik dwuramienny + 2x oprawa led 79W, 9950Im, kpl. 3
4000K

5 Lata_rnia; fl_mdament.+siup h=8m + tabliczka stupowa+ kpl. >
wysiegnik jednoramienny + oprawa led 79W, 9950Im, 4000K

3 | Kabel YAKXS 4x35mm2 mb. | 258 | Dow/CZY Prol
Kabel YAKXS 4x35mm2 mb. | 144 | Dotyczy ist. Latarni
Kabel YKY 4x1,5mm2 mb. 30 | Wewnatrz stupa
Kabel YKY 3x1,5mm2 mb. 20 | Wewnatrz stupa

7 | Rura ostonowa @75mm mb. 70 IE;\ E[)grc]:;ympi)roj.

8 | Rura ostonowa @75mm mb. 50 | Dotyczy ist. latarni

9 | Tadma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm mb. | 258 Dotyczy proj.

latarniami
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10 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm mb. | 144 | Dotyczy ist. latarni
11 | Piasek m3 | 39,6 | ooy Prol
12 | Piasek m3 21 | Dotyczy ist. latarni
13 | Tadma znacznikowa niebieska; grubo$¢ min. 0,5mm mb. | 198 g?et]i/g;ymri)roj.
14 | Tasma znacznikowa niebieska; grubosé min. 0,5mm mb. | 105 | Dotyczy ist. latarni
15 | Demontaz istniejgcych latarni szt. 4
16 | Przebudowa kabli swiattowodowych szt. 1
h) instalacja odgromowa

1 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm mb. 75
2 | Ztacze kontrolne szt. 14

Drut stalowy ocynkowany @8 FeZn mb. | 680 |Zwody poziome
4 | Drut stalowy ocynkowany @8 FeZn mb. 63 Ecrif)?owv?g dzajacy
5 | Uchwyt z obcigzeniem + przyklejana podstawka szt. | 680
6 | Uchwyt dystansowy przykrecany szt. 63
7 | Maszt odgromowy pojedynczy h=3,0m + obcigznik kpl. 1
8 | Maszt odgromowy pojedynczy h=2,0m + obcigznik kpl. 7
9 | Maszt odgromowy pojedynczy h=1,5m + obcigznik kpl. 18
10 | Ztacze krzyzowe szt. 70
11 | Uchwyt rynnowy szt. 11
12 | Demontaz ist. Instalacji odgromowej kpl. 1
13 | Rozbidrka powierzchni utwardzonych mb. 18

Pozycje dodatkowe w przypadku niespetnienia warunku rezystancji uziemienia
1 | Tadma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm mb. | 280
Zaktada sie wykonanie
2 | Rozbidrka powierzchni utwardzonych mb. 12 Str\?v(;re:lrzzeer?i:r:]oij;/v
terenie
1) Zasilanie budynku, PWP, WLZ tablic

1 Errjgﬁmgjzsc:gwgr;va}g2Zﬁ?éks%andaﬁi:zLlle;;Z(?ecfzf rgle(;dzenie kpl. 1 Wymagany certyfikaty

wykonawcze UW PWP wydane przez CNBOP
2 | Zigcze kablowe ZK L1 + wyposazenie kpl. 1 Z\éysgr?:ri(;?;emz@dne
3 | Ztgcze kablowe ZK L2 + wyposazenie kpl. 1
4 | Kabel YAKXS 4x120mm2 mb. | 87
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5 | Kabel N2XH-J 5x10mm?2 mb. | 500
6 | Przewod HDGs 5x1,5mm2 mp. | 60 |PLUESEW
7 | Przewod HDGs 2x1,5mm2 mp. | 230 |PLUESEW
Rura ostonowa @110 mb. | 87
9 | Rura ostonowa @50 mb. | 170
10 | Listwa elektroinstalacyjna 40x25 mb. 15
11 | Rura elektroinstalacyjna sztywna @40 bezhalogenowa mb. 10
12 | Korytko kablowe metalowe szer. 200 mb. | 30
13 | Korytko kablowe metalowe szer. 100 mb. | 30
14 | Wspornik fajkowy 1=260mm szt. | 30
15 | Wspornik sufitowy 1=115mm szt. 30
16 | Pret gwintowany @8mm mb. | 30
17 | Przejscie p.poz. kpl. 4
18 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4 mm mb. | 40
19 Demontgz _z’facza kabloyvggo_ przy wejsciu gtbwnym + Kkpl. 1
uzupetnienie ubytku w Scianie
20 Demonta; z’@cza kablow,ego na elewacji obok pom.rozdzielni kpl. 1
+ uzupetnienie ubytku w Scianie
21 Demontai ztgcza te'rmloutwardzaln’ego z podlicznikiem dla kpl. 1
biblioteki + uzupetnienie ubytku w Scianie
22 | Likwidacja rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu rozdzielni kpl. 1
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