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1. WSTEP

1.1. Informacje ogolne

Zleceniodawca: Architektoniczna Pracownia Projektowa
»Arcus” s.c. D. Kulisz, A. Szymon
ul. J, Pitsudskiego 12: 43-100 Tychy

Inwestor: Gmina Chetm Slaski
ul. Konarskiego 2 , 41-403 Chetm Slaski

Wykonawca: Zaktad Prac Geologicznych
43-100 Tychy, ul. Albatrosow 35
Miejsce wykonywanych prac: Chelm Slaski, ul. Technikow

Cel badan: Zadaniem zleconych prac geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkow grunto-
wo-wodnych podtoza dla potrzeb wykonania drogi dojazdowej i miejsc postojowych w zwigzku

z przebudowg budynku wielofunkcyjnego przy ul. Technicznej w Chetmie Slaskim.

1.2. Podstawa prawna opracowania

W opracowaniu uwzgledniono wytyczne zawarte w nastepujacych aktach i dokumentach praw-

nych:

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-

nia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowla-

nych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).

Wszelkie prace wykonywano zgodnie z obowigzujacymi normami:

1. PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

2. PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.

4. PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

1.3.Wykaz wykorzystanych materiatow:
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:
- dane z wizji terenowej,

- informacje uzyskane u zleceniodawcy i projektanta,




mapa sytuacyjna w skali 1:500

profile odwierconych otworow,

badania makroskopowe gruntu,

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - arkusz O§wigcim
Mapa warunkéw wystepowania, uzytkowania, zagrozenia i ochrony zwyktych wod podziem-

nych GZW i jego obrzezenia w skali 1:100 000, wyd. PIG Warszawa 1997r.

2. LOKALIZACJA TERENU BADAN

Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w potudniowo-wschodniej

czesci powiatu bierunsko-ledzinskiego, w poétnocnym rejonie miejscowosci Chetm Slaski.

@ - lokalizacja terenu badan w skali 1 : 25 000

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym przedmiotowy teren lezy w poludniowej czgsci Wy-
zyny Slaskiej, w mezoregionie Pagory Jaworznickie.
Dokumentowany teren jest ptaski, o spadkach terenu nie przekraczajacych 3 %. Rzedne wysoko-

sciowe terenu wynoszg ok. 246,0 m n.p.m. Omawiany rejon odwadniany jest przez potok Mako-
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wiec, ktory przeptywa w odleglosci ok. 0,4 km na wschdd od terenu badan i ptynac na potudnie
po ok. 5,0 km wptywa do rz. Przemszy.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W ramach inwestycji projektowana jest rozbudowa i przebudowa budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego polegajaca na dobudowaniu windy wraz ze schodami na wysokos¢ 2.

pigtra oraz pomieszczeniami sanitarnymi.

4. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Dla rozwigzania zadania geologicznego odwiercono 3 otwory badawcze do glgbokosci
3,0 m ponizej powierzchni terenu. Otwory wyznaczono z mapy sytuacyjnej w skali 1:500, w na-
wigzaniu do istniejacej sytuacji terenowej. Wiercenie prowadzono za pomocg sondy rdzeniowe;j
RKS firmy ,,Atlas Copco”, stuzacej do wiercen matosrednicowych. Wiercenie wykonano syste-
mem udarowo-rdzeniowym na sucho, przy uzyciu $widra rurowego o poczatkowej §rednicy ¢ 50
mm, a dalej o ¢ 36 mm.
Podczas wiercenia pobierano proby gruntu, zwracajac uwage na kazdg zmiane litologiczng, jak
tez prowadzono stalg obserwacje otworu z uwagi na mozliwo$¢ nawiercenia poziomu wod grun-
towych. Ponadto prowadzono stata obserwacj¢ zaglebiania si¢ sondy, co pozwolito na orienta-
cyjne okreslenie stopnia zageszczenia gruntOw piaszczystych.
Wszystkie probki gruntu o charakterze czasowego przechowywania zbadano makroskopowo,
okreslajac ich rodzaj, barwe, konsystencje oraz stopien zawilgocenia.

Powyzsze prace terenowe wykonano w grudniu 2017 r. pod nadzorem uprawnionego
geologa

Na podstawie wykonanych prac wiertniczych oraz badan makroskopowych opracowano

profile geotechniczne otworéw w skali 1:50 (zat. 2.1-2.2 ) oraz przekrdj geotechniczny (zal.3)

5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Starsze podtoze przedmiotowego terenu budujg utwory miocenskie ( ity ).
Bezposrednio na utworach miocenu zalegaja osady czwartorzedowe. Do glgbokos$ci rozpoznane;j
wierceniami nawiercono osady czwartorzedowe ( plejstocenskie piaski i w spagu gliny wodnolo-

dowcowe ). Przy powierzchni terenu do glebokosci 0,6 — 0,9 m wystgpuja grunty nasypowe.

6. WARUNKI WODNE
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W podlozu przedmiotowego terenu do glebokosci koncowej wiercen, tj. 3,0 m wody

gruntowe nawiercono w otw. 1 na glebokosci 0,5 m oraz w otw. 2 na gltebokosci 1,8 m.

W otworze 3 wod gruntowych nie nawiercono. Doplyw wod gruntowych do otw. 1 jest prawdo-

podobnie drenowany przez przebiegajacy w poblizu kolektor podziemny.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Dla scharakteryzowania warunkow geotechnicznych dokonano podzialu podtoza grunto-
wego na warstwy geotechniczne w oparciu gtownie o fizyko - mechaniczne wtasno$ci gruntow.
W oparciu o norm¢ PN-81/B-03020 ,, Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”,
przedstawiono charakterystyke gruntow wraz z okres§leniem ich parametréw fizyko — mechanicz-
nych.

Podstawg podziatu na grupy i warstwy byto zréznicowanie podstawowych cech gruntu tj. genezy
i charakteru litologicznego.
W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordw:

I — antropogeniczne grunty nasypowe

II — grunty czwartorzgdowe, rodzime grunty piaszczyste i gliniaste

W ramach drugiej grupy gruntéw wydzielono 3 warstwy geotechniczne roéznigce si¢ wy-
ksztatceniem litologicznym i stopniem plastycznosci . Sredni stopien plastycznosci przyjeto na
podstawie badan makroskopowych, a $redni stopien zageszczenia na podstawie genezy i predko-
$ci zaglebiania si¢ sondy. Dla poszczegdlnych warstw podano wartosci charakterystyczne wy-
znaczone wg metody ,,C” zgodnie z norma PN-81/B-03020.

Wszystkie parametry takie jak: wilgotnos$¢ naturalna [ W, ], gesto$¢ objetosciowa [ p |,
kat tarcia wewnetrznego [ ¢ |, spojnos¢ [ C, |, modut $cisliwosci pierwotnej [ Mo ], modut od-
ksztalcenia pierwotnego [ Eo | — sa warto$ciami normowymi ustalonymi dla poszczeg6lnych ty-
poéw gruntdow, przyjetymi na podstawie polskiej normy PN-81/B-03020 po wcze$niejszym przy-
jeciu za warto$ci wiodgce parametru stopnia zageszczenia ,,Ip~ i/lub stopnia plastyczno$ci

,» I okreslonych na podstawie badan laboratoryjnych i terenowych.
Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw 1 ich wartosci charakterystycznych podano

w tabeli (zat. nr 5).

OPIS WARSTW

Grupa I — Grunty nasypowe
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Grunty nasypowe zostaly nawiercone we wszystkich otworach, wystgpuja do glebokosci

0,6 — 0,9 m. W sktad nasypéw wchodza gldwnie piaski drobne i $rednie, drobne kamienie, okru-

chy cegly i wegla. Otwor nr 1 wykonano na placu pokrytym asfaltem.

Na podstawie predkosci wpedu rdzenidéwki wiertniczej mozna zalozy¢, ze grunty nasypo-
we maja zroznicowane zaggszczenie, wystepuja w stanie luznym i Sredniozaggszczonym..

Z uwagi na niejednorodnos$¢ zageszczenia nasypy te nalezy traktowac jako grunty niebu-
dowlane.

Grupa Il — Grunty czwartorzedowe

Grupe t¢ buduja rodzime, czwartorzgdowe (plejstocen) grunty wodnolodowcowe repre-
zentowane przez grunty piaszczyste (warstwa Ila ) i grunty spoiste — plastyczne gliny pylaste
(warstwa IIb) i1 twardoplastyczne gliny (warstwa Ilc).

Wszystkie grunty spoiste zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN — 81/B — 03020 oznaczono
symbolem geologicznej konsolidacji ,,C” — grunty spoiste nieskonsolidowane.

Wartos$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych gruntow tej warstwy przedstawiono
w tabeli w zat. 5.

Warstwa Ila — zaliczono do niej srednio zageszczone piaski drobne z domieszkami pia-
skow $rednich. Stwierdzone zostaly w kazdym otworze, wystepuja pod warstwa nasypow do gle-
bokosci 2,0 — 2,2 m. Sg to grunty nosne i mato Scisliwe.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:
Wh = wilgotne-16,00% , mokre-24,00%

p wilgotne-1,75 t/m*, mokre-1,90 t/m’
Cu = -

(O = 30,5°

M, = 63 000 kPa

Eo = 48 000 kPa

Ip = 0,50

Warstwa IIb — reprezentowana jest przez gliny pylaste zwi¢zlte wystepujace w otworach 1
1 2 pod warstwa piaskéw 1 nie przewiercone do gltebokosci koncowej otworow. Grunty te wyste -
puja w stanie plastycznym ( Ip = 0,35 ), s3 srednio no$ne i Scisliwe..

Wartos$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:

Wy = 28,00%

p = 1,90 t/m?
Cu = 12,0 kPa
D, = 12,5°

M, = 22 000 kPa
Eo = 15 000 kPa
Io = 0,35

Warstwa Ilc — tworza ja gliny zwigzte wystepujace w stanie twardoplastycznym
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(I.=0,15). Warstwg ta nawiercono w otw. 3, gdzie wystepuje w formie soczewki na gleboko-

$ci od 2,0 m do 2,6 m. Jest to grunt no$ny i mato Scisliwy.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych:

Wi
P
Cu
cDu
MO
Eo
I

18,00%
2,10 t/m?
18 kPa

15°

32 000 kPa
23 000 kPa
0,15

8. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI PROJEKTOWANEJ

INWESTYCJI

W obrebie projektowanej inwestycji wykonano 2 otwory geotechniczne do glgbokosci 5,0m.

.Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostala niniejsza opinia geotechniczna, z ktore;j

wynika, iz w $wietle przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych oraz w $wietle

uzyskanych wynikéw badan geologicznych — proponuje si¢ uzna¢ warunki geologiczno — inzy-

nierskie 1 hydrogeologiczne omawianego terenu za proste (§4, ust. 2, pkt. 2 Rozporzqdzenia Mi-

nistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia

2012r., poz. 463).

9. WNIOSKI

1. Projektowana inwestycja polega na budowie drogi dojazdowej do miejsc postojowych w

zwiazku z przebudowg gminnego budynku wielofunkcyjnego przy ul, Technikow w Chetlmie

Slaskim.

2. Wykonane w lutym 2022 r. badania geologiczne pozwolity na rozpoznanie warunkow grun-

towo - wodnych w rejonie projektowanego obiektu do gitebokosci 3,0.

3. Podloze gruntowe do glebokosci 0,6 — 0,9 m buduja nasypy niebudowlane. Ponizej wystepu-

ja grunty rodzime — do glebokosci 2,0 — 3,0 m piaski nosne i mato $cisliwe, pod nimi w

otworach 1 12 $rednio nosne i $cisliwe gliny pylaste. W otworze 3 w przedziale glebokosci

2,0 — 2,6 m zalegaja twardoplastyczne gliny, sg to grunty nos$ne i mato Scisliwe.




4. Na podstawie wykonanych otworéw mozna zatozy¢, ze w strefie przemarzania nie wystepuja

grunty wysadzinowe ( gliny, pyly). Z uwagi na stosunkowo duza odlegto$¢ migedzy otworami

nie mozna wykluczy¢ ich obecnos$ci poza rejonami rozpoznania. W przypadku napotkania

tych gruntéw podczas robot ziemnych nalezy je usunaé do glebokosci 1,0 m.

5. W podlozu badanego terenu wode gruntowa nawiercono w otw. 1 i 2 na glebokosci odpo-

wiednio 0,51 1,8 m.

6. Warunki geologiczno — inzynierskie 1 hydrogeologiczne badanego podtoza proponuje si¢
uzna¢ za_proste , natomiast Kategori¢ Geotechniczng projektowanego obiektu proponuje si¢

przyjac jako ,,I” .

7. Dla wykonania obliczen stateczno$ci i osiadan mozna przyjmowaé uogélnione wartosci cha-
rakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntow (zal. nr 5) — wg polskiej normy PN-
81/B-03020 — tak uzyskane parametry nalezy traktowaé¢ wg nowych norm (Eurokod 7) jako
doswiadczenie porownywalne), stosujac odpowiednie i zalecane w Eurokod 7 wspdtczynniki

materiatowe.




10




	INWESTYCJI

