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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

I. OPIS TECHNICZNY.

1. Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

[A] - Wizja lokalna z dnia 11.05.2022r.

[B] — Projekt Architektoniczno-Budowlany przebudowy obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na
oddziat Szkoly Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze zmiang zagospodarowania
terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Budynek zlokalizowany w Chetmie Slaskim przy ul. Technikéw
18. Autor opracowania: mgr inz. arch. Damian Kulisz, Architektoniczna Pracownia Projektowa ARCUS S.C.,
maj 2022r.

[C] - Ekspertyza techniczna na temat stanu istniejacego budynku wielofunkcyjnego w Chetmie Slaskim przy
ul. Technikéw 18., Opracowanie wtasne; maj 2022r.

Ustawy i Rozporzadzenia:

[1] - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471 z 19 wrze$nia 2020 r.).

[2] -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (D.U. Nr 228 poz. 1513 z 2008 r.).

[3] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Dz.U.2019.0.1065).

[4] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
[6] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.25 kwietnia 2012r.
w sprawie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Polskie i Europejskie Normy w przedmiotowym zakresie:

[6] - PN-82-B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci,

[7] - PN-82-B-02001 - Obcigzenia state,

[8] - PN-82-B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

[9] - PN-82-B-02004 - Obcigzenia pojazdami.

[10] - PN-80/B-02010/Az1 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
[11] - PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

[12] - PN-77/B-02011Az1: lipiec 2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[13] - PN-86-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[14] - PN-81-B-03020 — Posadowienia bezposrednie budowli.

[15] - PN/B-03200 - Konstrukcje stalowe.

[16] - PN/B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

[17] - PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.

[18] - PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

[19] - PN-87-M-69008 - Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

Literatura:

[20] - ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” — W. Bogucki,

[21] - Konstrukcje zelbetowe. J. Kobiak, W. Stachurski — Arkady

[22] - Projektowanie konstrukcji zelbetowych. A. Ltapko — Arkady

[23] — Konstrukcje betonowe. Przyktady obliczen. K. Grabiec — Wydawnictwo PWN

Instrukcje ITB:

[24] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 416/2006 — ,Projektowanie budynkoéw na terenach gériczych”.
Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2006r.

[25] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 364/2007 - ,Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych
wznoszonych na terenach gérniczych”. Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2007r.

[26] - ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 391/2003 — ,Projektowanie budynkoéw podlegajacych wptywom
wstrzasow gorniczych”. Wydawnictwo ITB. Warszawa, 2003r.
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zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

2. Opis techniczny konstrukciji.

2.1

2.2.

2.3.

Dane ogoline:

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu wraz ze zmiang sposobuuzytkowania jego czesci na oddziat
Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora wraz ze zmiang zagospodarowania terenu
i wykonaniem miejsc postojowych.

Lokalizacja.
Budynek wielofunkcyjny, ul. Technikow 18, 41-403 Chetm Slaski

Inwestor.

URZAD GMINY CHELM SLASKI
41-403 Chetm Slaski, ul. Konarskiego 2
powiat bierunsko — ledzinski woj. slaskie,

Zakres i cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej dla potrzeb przebudowy
przedmiotowego budynku zgodnie z zatozeniami opracowania [B].

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- opis techniczny konstrukgji,

- obliczenia,

- opis technologii prowadzenia prac

Opracowanie swym zakresem nie obejmuije:

- inwentaryzacji budynku istniejacego,

- projektu zabezpieczen przeciwko szkodom gorniczym,
- dokumentacji powykonawcze;.

Podstawa formalno-prawna opracowania.

Podstawg formalno-prawng wykonania opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Projektantem prowadzacym
branzy architektonicznej, a autorem niniejszego opracowania.

Zalozenia

Zatozenia do projektu konstrukciji przyjeto na podstawie wytycznych wydanych przez Inwestora oraz Projektanta
prowadzacego branzy architektoniczne;.

Materiaty budowlane elementéw konstrukcyjnych:
Stal profilowa S 235 i S 355; Elektrody 1.46; zaprawa podsadzeniowa, cementowa marki ,15MPa”.

Zasady ustalana obcigzen statych, zmiennych i uzytkowych.

a.  Obcigzenia state, zmienne i uzytkowe przyjeto wedtug norm :

Obciazenia budowli. Zasady ustalania [6]

Obcigzenia state wg [7]

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe 8]

b.  Obcigzenie $niegiem [10]

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia Sniegiem.
Obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu: Q«=0,90 kN/m2
Wspdtczynnik ksztattu dachu: C=08,S=Q*C
Wspétczynnik obcigzenia: =15

Obcigzenie obliczeniowe dachu: So = Sk * s
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c.  Obcigzenie wiatrem [11]i[12]

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w | strefie obcigzenia wiatrem

Obcigzenie charakterystyczne wywotane dziataniem wiatru: pk=qc*Ce *C*

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru: qx = 250 Pa = 0,25 kN/m?

Wspdtczynnik ekspozycji Ce = 1,06 przyjeto jak dla terenu A i wysoko$ci nad poziomem gruntu z = 10,00 m.
Wspdiczynnik dziatania porywéw wiatru § = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na dynamiczne
dziatanie wiatru

Wspdiczynnik obcigzenia: =15

Obliczeniowa wartos¢ obcigzenia na 1mz Po = Pk * ¥t

Wszystkie elementy konstrukcyjne wymiarowano metodg stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

2.4. Wymagania techniczne.

2.4.1. Odporno$¢ ogniowa elementow ustroju nosnego.
Zgodnie z [B].

2.4.2. Wymagania dla konstrukcji stalowych:
Klasa konstrukcji spawanej - wg PN-87/M-69008. Przyjeto klase konstrukcji spawanej: 1
Klasa wadliwosci ztaczy 1 - wg PN-87/M-69008.
Spoiny czotowe specjalnej jakosci (obrobione) powinny posiadac klase wadliwosci ztacza R1, a spoiny normalne;
jakosci R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 12517:2008).
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).
Warunki wykonania konstrukcji stalowej i odbioru zgodnie z normg PN-B-06200
Normy dla $rub sprezonych

- $ruby (8.8) wg PN-82/M-82343
- podktadki wg PN-83/M-82039
- nakretki wg PN-83/M-82171

3. Zakres prac projektowych branzy konstrukcyjne;.

Z uwagi na charakter i rodzaj prac budowlanych wszystkie wymiary podane w czesci rysunkowej nalezy
traktowac jako orientacyjne i przyblizone. Przed wykonaniem prac i zaméwieniem nadprozowych belek
stalowych wszystkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na budowie bezposrednio w projektowanym miejscu
wbudowania.
Projektowana przebudowa obiektu w zakresie konstrukcyjnym bedzie polegata na wykonaniu przemurowan
nowych fragmentow $cian, zamurowan w istniejgcych Scianach, wyburzer fragmentdéw Scian i wykonaniu
nowych otworow drzwiowych i okiennych poprzez wstawienie projektowanych stalowych belek
nadprozowych. Wszystkie opisane zakresem prace oznaczono na rysunku pozycyjnym NR1, ktory stanowi
integralng czesc¢ niniejszego opracowania.
e Zamurowania i nowe fragmenty muréw:
Wszelkie zamurowania i nowe fragmenty $cian nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komorkowego odmiany
M 600 o szeroko$ci 12, 24 30cm (zgodnie z [B]) na zaprawie cementowo-wapiennej klasy Rz=3Mpa. Nowe
fragmenty Scian i zamurowania nalezy taczy¢ z istniejgcymi murami za pomoca strzepii koncowych lub
poprzez zastosowanie kotew stalowych z ptaskownika 32/2mm. Dopuszcza sie rowniez wykonanie
potgczenia przy pomocy pary pretéw gtadkich o $rednicy 6mm utozonych w co drugiej spoinie poziomej
i wpuszczonych obustronnie w $ciane na gteboko$¢ 20cm. Styk taczonych fragmentow $cian powinien by¢
wyprawiony $rodkiem sczepnym i zagruntowany warstwa kontaktowa.
Zatozono, ze wszystkie nowoprojektowane fragmenty $cian wewnetrznych nie bedg podpieraty stropu
i traktuje sie je jako Sciany dziatowe, ktére nie wymagaja wykonywania fundamentéw i mozna je wykonaé na
istniejacej lub projektowanej warstwie posadzki z betonu podktadowego.
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W przypadku projektowanych fragmentdw ostrog oddzielenia pozarowego zatozono, ze zostang one wsparte
na istniejacych tawach i stopach fundamentowych. W przypadku, gdy po wykonaniu odkrywki fundamentow
wielko$¢ istniejacej odsadzki fundamentow okaze sie niewystarczajgca nalezy wykona¢ dodatkowe fragmenty
taw fundamentowych o szerokosci 40cm i wysoko$ci oraz gtebokosci posadowienia dostosowanej do
istniejacych fundamentéw. Zbrojenie dodatkowych fragmentéw taw fundamentowych za pomocsg 4@12
i strzemion @6 co 15cm, Prety gtéwne zbrojenia taw fundamentowych nalezy zakotwi¢ do istniejacych taw
fundamentowych za pomoca kotwy chemicznej. Stal AllIN (RB500W lub B500SP) oraz beton C20/25.

Z uwagi na stwierdzone w [3] uszkodzenia (rysy i pekniecia) scian nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ ich
naprawy. Zaleca sie wykonanie napraw dwufazowych — poprzez dwustronne zszywanie muru oraz wykonanie
warstwy tynku zbrojonego w tym fragmencie Sciany.

Zszywanie muru nalezy wykonywa¢ za pomocg pretdw spiralnych ze stali nierdzewnej lub austenityczne;.
Dlugos¢ pretdw powinna wynosi¢ nie mniej niz 50cm w kazdg ze stron od osi rysy. Zszywanie nalezy
wykonywa¢ co drugg spoine wsporna. Z uwagi na fakt, ze uszkodzenia muru powstawaty z przyczyn
dynamicznych oddziatywan eksploatacji gorniczej zaleca sie stosowanie wypetnienia z zapraw cementowo-
wapiennych.

Zbrojenie tynku nalezy wykona¢ na catej powierzchni fragmentu naprawianej sciany poprzez wcze$niejsze
usuniecie tynku istniejacego i oczyszczenie $ciany z kurzu i luznych fragmentow tynku, zakotwienie
mechaniczne zbrojenia z siatki cieto-ciggnionej, zwilzenie Sciany i wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej.

e Projektowane nadproza stalowe i wyburzenia fragmentéw $cian:
Przed przystapieniem do prac nalezy rozezna¢, czy w miejscu planowanych otworéw nie przebiegajg
instalacje elektryczna lub wodno - kanalizacyjna. W razie wystepowania instalacji nalezy dokonac jej
przetozenia w miejsce wskazane w projekcie branzowym.
Przed rozpoczeciem rob6t wyburzeniowych, po obydwu stronach projektowanego nadproza i na dtugosci
min.1m poza otworem, strop nad projektowanym nadprozem nalezy podeprze¢ dwoma rzedami stempli (po
jednym rzedzie z kazdej strony naproza). Osiowa odlegto$¢ stempli w rzedzie powinna wynosi¢ 0,50m.
Wypory nalezy utozy¢ nie dalej niz 0,8m od Sciany, w ktdrej bedzie wykonywany projektowany otwér. Gérg
stemple kazdego z rzedéw powinny by¢ oczepione rygq z bala 12x12cm?2 podpierajacy strop bezposrednio
i potaczone pomiedzy sobg w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegoinych koztow podpierajacych.
Rzedy stempli taczy¢ ze sobg w dwoch miejscach skratowaniem krzyzulcowym z desek 2,5x12cm?.
Po wykonaniu podparcia na dtugo$ci projektowanego nadproza nalezy wykona¢ bruzde na potowe szeroko$ci
sciany o wysokosci ok. 2cm. Do dalszych prac mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wykonana
bruzda nie ulega domykaniu. W kolejnym etapie nalezy wykona¢ otwér na dtugosci projektowanego nadproza
i potowy grubo$ci $ciany, w ktorym zostanie osadzona jedna z belek stalowych o profilu HEA
z zachowaniem minimalnej szeroko$ci oparcia belki na $cianie wynoszacej 20cm. Na szeroko$ci docelowego
oparcia nalezy zastosowa¢ mase podsadzeniowg szybkowigzaca. W kolejnym etapie nalezy wbic¢ kliny (co
ok. 0,5m) pomiedzy belke nadprozowa, a wypierany strop, mur lub belke i powstate szczeliny doktadnie
wypetni¢ szybkowigzacq zaprawg montazowg o wysokiej wytrzymatosci. Kliny nalezy wybi¢ po uzyskaniu
przez zaprawe 1 dniowej wytrzymatosci i powstate szczeliny uzupetni¢ zaprawg. Drugg cze$¢ nadprozowej
belki stalowej mozna osadzi¢ analogicznie dopiero po uptywie 24h. Nastepnie dwie sgsiadujgce ze sobg belki
stalowe nalezy potaczy¢ Srubami M12 w rozstawie co ok 60-70cm. Po uptywie kolejnych 24h mozna
przystapi¢ do wyburzania $ciany fragmentami nie wiekszymi niz 1m2. W celu zniwelowania obcigzen
dynamicznych posadzki ponizej wykonywanego otworu na skutek ewentualnego uderzenia fragmentem
wyburzanej Sciany nalezy bezposrednio pod wyburzanym fragmentem $ciany utozy¢ materiat pochtaniajacy
energie uderzenia (np.: kilka sztuk opon samochodowych). Stemplowanie mozna zdjgé po uzyskaniu przez
zaprawe 3 dniowej wytrzymatosci. W pierwszej kolejno$ci nalezy zdemontowac co drugi stempel, nastepnie
pozostate stemple.
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Il. OBLICZENIA.

1. Zestawienie obciazen.
Przyjeto:

Obcigzenia state:

Tab. 1. Ciezar stropodachu

Nazwa Grubosé Qx Ok Vi gomaX
m kN/m? kN/m? - kN/m?

2X papa termozgrzewalna 0,015 - 0,315 1,3 0,410
jastrych cementowy 0,080 21,0 1,680 1,3 2,184
suprema 0,150 6,0 0,900 1,3 1,170
folia paroizolacyjna - - 1,3 -
strop zelbetowy 0,240 - 6,000 1,1 6,600
tynk cem.-wap. 0,015 19 0,285 1,3 0,370
SUMA 9,180 10,734

Przyjeto zakres oddziatywania obcigzenia 6,00mb.
Wysokos¢ Sciany noénej przyjeto 4,50m (0,30x19x4,50 = 25,65kN)

Obciazenie $niegiem:
Obiekt znajduje sie w Il strefie obcigzenia Sniegiem.

Sk=Q*C S= Sk*Yf Vi = 1,5
Q« = 0,9 kN/m? sk = 0,9*C kN/m? a=3,0°
Ci=C; =0,8

Obcigzenie $niegiem przy attyce:

[

C.=2h/Qk =2,0 ---> C,=2,0 ---> s¢ = 1,8 kN/m? 1s=5,0m

Obcigzenie $niegiem czesci nizszych:

,"m‘ =
Efekt zeélizgu
Lt T fekt wialru
" -
o

' g R e e
¥ _.—L_L_L ¥

L [ la

C. = (It 1p)/2h —> C,=2,5 ---> 5y = 2,25 KN/m?2

Obciazenie wiatrem:
Obiekt znajduje sie w | strefie obcigzenia wiatrem.

Pk = Q"Ce*C*Bp = pi* vr qx =300 Pa yi=1,50
Teren A (otwarty z nielicznymi przeszkodami)

Ce=1,00 =22

px = 0,30"2,2*1,0*C pk = 0,66*C kN/m? a=3,0

Wiatr na Sciany:
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zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.
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Obcigzenia uzytkowe:

Tab. 2. Obcigzenia uzytkowe

gk i qo
kN/m? - kN/m2

Dach z dostepem
przez wylaz 0,5 14 0,7

3. Nadproza stalowe BS.1; BS.2; BS.3; BS.6

3.1. Materiaty.
Stal S235
Elektrody 1.46
Zaprawa cementowa marki ,15MPa”.

e Wymiarowanie
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =0.80m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.30+6%1.50

MATERIAL: S 235
fd =215.00 MPa E =210000.00 MPa

T
L]  PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 100

h=9.6 cm

b=20.0 cm Ay=32.00 cm2 Az=9.60 cm2 Ax=42.40 cm2
tw=0.5 cm ly=698.00 cm4 [z=1328.00 cm4 [x=517.79 cm4
tf=0.8 cm Wely=145.42 cm3 Welz=132.80 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 22.53 kN*m
Mry = 31.26 kN*m
Mry_v = 31.26 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fIL*Mry) = 22.53/(1.00*31.26) = 0.72 < 1.00 (52)
My/Mry_v = 22.53/31.26 = 0.72 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

71 ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=0.4cm < uzmax=1L/250.00 = 0.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3+6)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

o Schematyczny szkic montazu nadproza POZ. BS.1; BS.2; BS.3; BS.6
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zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

4. Nadproza stalowe BS.4; BS.5

4.1. Materialy.
Stal S235
Elektrody 1.46
Zaprawa cementowa marki ,15MPa”.

¢ Wymiarowanie
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.15m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.30+6%1.50

MATERIAL: S 235

fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

T

24|  PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 120
h=11.4 cm
b=24.0 cm Ay=38.40 cm2 Az=11.40 cm2 Ax=50.60 cm2
tw=0.5 cm ly=1212.00 cmé 1222283.60 cmé 1x=897.84 cm4
tf=0.8 cm Wely=212.63 cm3 Welz=190.30 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 39.74 kN*m
Mry = 45.72 kN*m
Mry_v = 45.72 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 39.74/(1.00°45.72) = 0.87 < 1.00 (52)
My/Mry_v = 39.74/45.72 = 0.87 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 0.9 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=0.8cm < uzmax=1L/250.00=0.9 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3+6)*1.00

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

e Schematyczny szkic montazu nadproza POZ. BS.4; BS.5

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK 10
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
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5. Nadproza stalowe BS.7+BS.11

5.1. Materiaty.
Stal S235
Elektrody 1.46
Zaprawa cementowa marki ,15MPa”.

e Wymiarowanie
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.20L=125m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.30+6%1.50

MATERIAL: S 235
fd =215.00 MPa E =210000.00 MPa

=
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 120

h=11.4 cm

b=12.0 cm Ay=19.20 cm2 Az=5.70 cm2 Ax=25.30 cm2
tw=0.5 cm ly=606.00 cm4 [z=231.00 cm4 [x=6.02 cm4
tf=0.8 cm Wely=106.32 cm3 Welz=38.50 cm3

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK 11
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My =-9.85 kN*m
Mry = 22.86 kN*m
Mry_v = 22.36 kN*m Vz =-4531kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz=71.08 kN
Al |
' L PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=1.10 Nw = 1559.80 kN fiL=0.68
Ld=6.25m Nz = 122.57 kN Mcr = 25.21 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fL*Mry) = 9.85/(0.68"22.86) = 0.63 < 1.00 (52)
My/Mry_v = 9.85/22.36 = 0.44 < 1.00 (53)
VzNrz=0.64 <1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =2.5cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=0.1cm < uzmax =L/250.00=2.5cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2+3+6)*1.00

Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

e Schematyczny szkic montazu nadproza POZ. BS.7+BS.11
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

6. Nadproze stalowe BS.12

6.1. Materiaty.
Stal S355
Elektrody 1.46
Zaprawa cementowa marki ,15MPa”.

e Wymiarowanie BELKI BS.12
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 1 Belka_f PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50 L =4.77 m

OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (1+2+3)*1.10+4*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 355

fd = 295.00 MPa E =210000.00 MPa

NI

4|  PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 550
h=55.0 cm
b=42.0 cm Ay=144.48 cm2 Az=122.10 cm2 Ax=268.00 cm2
tw=1.1 cm ly=134240.00 cm4 1z=34887.00 cm4 Ix=41652.16 cm4
tf=1.7 cm Wely=4881.45 cm3 Welz=1661.29 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 849.12 kN*m
Mry = 1440.03 kN*m
Mry_v = 1440.03 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 849.12/(1.00*1440.03) = 0.59 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

) Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 3.8 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=2.5cm < uzmax=1L/250.00 = 3.8 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 7 KOMB2 (1+2+3+4+5)*1.00

Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!

e Wymiarowanie SLUPA Sst.1

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK 13
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

NORMA: PN-90/B-03200

TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: 2 Stup_2

PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=6.57m

OBCIAZENIA:

Decydujacy przypadek obcigzenia: 6 KOMB1 (1+2+3)*1.10+4*1.50+5*1.30

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa

E =210000.00 MPa

Z

h=19.0 cm
b=20.0 cm
tw=0.7 cm
tf=1.0 cm

SE PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 200

Ay=40.00 cm2 Az=12.35 cm2
ly=3690.00 cm4 [z=1340.00 cm4
Wely=388.42 cm3 Welz=134.00 cm3

Ax=53.80 cm2
[x=21.10 cm4

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N = 357.94 kN
Nrc = 1640.90 kN

KLASA PRZEKROJU =2

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
T I
;-0 wzgledem osi Y: 1'-0 wzgledem osi Z:
Ly=6.57m Lambda_y =1.11 Lz=6.57m
Lwy =6.57 m Nery =1771.80 kN Lwz =6.57 m
Lambda y = 79.33 fiy=0.58 Lambda z = 131.64

Lambda_z = 1.84
Ncr z = 643.42 kN
fiz=0.25

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 357.94/(0.25*1640.90) = 0.88 < 1.00 (39)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

71 Ugiecia (UKLAD LOKALNY): Nie analizowano

r Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY):
vx=0.0cm < vxmax=L/150.00 = 4.4 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

vy =0.0cm < vy max =L/150.00 = 4.4 cm

Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

Zweryfikowano

Zweryfikowano

Profil poprawny !!!

e Schematyczny szkic montazu nadproza POZ. BS.12

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.
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7. Nadproze stalowe BS.13
7.1. Materialy.
Stal S235
Elektrody 1.46
Zaprawa cementowa marki ,15MPa”.
¢ Wymiarowanie
NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow
GRUPA: .
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=327m
OBCIAZENIA:
Decydujacy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.30+6*1.50
MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E =210000.00 MPa
1t
L]  PARAMETRY PRZEKROJU: 2 HEA 180
h=17.1 cm
b=36.0 cm Ay=68.40 cm2 Az=20.52 cm2 Ax=90.60 cm2
tw=0.6 cm ly=5020.00 cm4 1z=9188.60 cm4 [x=3695.03 cm4
tf=0.9 cm Wely=587.13 cm3 Welz=510.48 cm3

POKO PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA PAWEL OLCZAK
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = -81.03 kN*m
Mry = 126.23 kN*m

Mry_v = 123.29 kN*m Vz=-123.71 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 255.88 kN

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

My/(fIL*Mry) = 81.03/(1.00*126.23) = 0.64 < 1.00 (52)
My/Mry_v = 81.03/123.29 = 0.66 < 1.00 (53)
VzVrz=0.48<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=71 Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 = 2.6 cm Zweryfikowano
Decydujacy przypadek obcigzenia: 1 STA1

uz=0.3cm < uzmax =1L/250.00 =2.6 cm Zweryfikowano

Decydujacy przypadek obcigzenia: 5KOMB2 (1+2+3+6)*1.00

Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY): Nie analizowano

Profil poprawny !!!
e Schematyczny szkic montazu nadproza POZ. BS.13
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czeéci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych. Projekt Techniczny — branza konstrukcyjna.

lll. ZALACZNIKI.
ZAt.1 Oswiadczenie projektantoéw

NA PODSTAWIE ART. 34 UST. 3D PKT 3 ORAZ ART. 34 UST. 3E USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R.
PRAWO BUDOWLANE (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1333, 2127, 2320, Z 2021 R. POZ. 11, 234, 282, 784)
OSWIADCZAM, ZE PROJEKT TECHNICZNY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ DLA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA
ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZLOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH.
ZLOKALIZOWANY W CHELMIE SLASKIM PRZY UL. TECHNIKOW 18 ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNO-
BUDOWLANEJ.

OSOBY, O KTORYCH MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1A USTAWY PRAWO BUDOWLANE, BIORACE
UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU:

PROJEKTANT:
MGR INZ. PAWEL OLCZAK
nr upr.:SLK/5708/PWOK/14

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. JOANNA URBANIEC
nr upr.:SLK/5707/PWOK/14
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Przebudowa obiektu ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora ze
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ZAt.2 Odpis uprawnien budowlanych
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l BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/5708/14 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Pawet Olczak
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 grudnia 1981 w Tychach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5708/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzagdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Pawet Olczak P S
Gen. Charlesa de Gaulle'a 35/24 o 1;,-_—?< <
43-100 Tychy o mgr inZ. Piotf Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby O

3. Gtéwny Inspektor X 2 . ? i N
Nadzoru Budowlanego inz. Hi  Bpizewski

4. ala. 3 2

mgr inz. Zbigniew Dzierzéwicz
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%:T/;’ INZYNIERGW
[ BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5707114 Katowice, dnia 22 grudnia 2014 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r,, poz. 1409 z pozn. zm.), § 101 § 12 ust. 1 pkt. 1| 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r, poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz
urbanistow (Dz.U. z 2013 r, poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Joanna Urbaniec
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 17 czerwca 1984 w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5707/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno ~ budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu wylacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznege zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od minigyszef decyzy sfuzy prawo odwolania do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine) Poiskig; 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pasrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnef SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja Sktad orzekajacy OKK
1. Pani Joannz Urbaniec ol .

Gozdzikéw 77 2 T onm

43-100 Tychy 'S mgr inz. Pigtr Szatkowski
2 Okregowa Rada |zby { /
3 Glowny Inspektor 2.

Nadzoru Budowlanego inz. Hi
4, ala 3

L mgr inz. Zbigniew Dz icz
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ZAL.3
Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB Projektantow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2RP-TTL-7GK *

Pan Pawet Olczak o numerze ewidencyjnym SLE/BO/9043/15

adres zamieszkania ul. Grabowa 36, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostale wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady élqskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczre] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wihasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniv modna sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiatcdwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-TMM-3G3-Y8F *

Pani Joanna Urbaniec o numerze ewidencyjnym SLK/B0/8590/15

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 113, 43-100 Tychy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady élqskiej Okregowe]j lzby Infyniercow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 20040 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwslificowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswisdczeniu moéna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie @ biurem wiatcwe] Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.

Tychy, maj 2022
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