
PRZEKRÓJ A-A

jezdnia
8.60mzieleniec

+0,10

+0,20

SZCZEGÓŁ NR1

±0,00

2,0 %

6,0 cm Warstwa ścieralna z kostki betonowej

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8,0 cm

3,0 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

10,0cm

40,0cm

Σ 61,0cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego

0/63 stabilizowanego mechanicznie

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3,0 cm

15,0cm

Σ 24,0cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

zieleniec

SZCZEGÓŁ NR3

chodnik
2.00m
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Istniejąca konstrukcja

zjazd

SZCZEGÓŁ NR2

+0,02

ul. Techników

±0,00

0,5 %

i ist%

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

8,0 cm

3,0 cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej

10,0cm

40,0cm

Σ 61,0cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego

0/63 stabilizowanego mechanicznie

SZCZEGÓŁ NR1

SZCZEGÓŁY

SZCZEGÓŁ NR 2
Krawężnik najazdowy betonowy  15x22x100

na ławie betonowej z betonu C16/20
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SZCZEGÓŁ NR 1
Krawężnik drogowy betonowy 20x30x100

na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20
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SZCZEGÓŁ NR 3
Obrzeże chodnikowe betonowe 8x30x100

na ławie betonowej z betonu C16/20
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Przekroje konstrukcyjne

1:50,1:20
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branża:

projektował:
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podpis:

podpis: data:

DROGOWA
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03
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adres inwestycji:

nr upr. SLK/5937/PBD/15

Projekt techniczny branży drogowej

Chełm Śląski, ul. Techników 18

Gmina Chełm Śląski

ul. Konarskiego 2

41-403 Chełm Śląski

inż. Krzysztof Strzeżyk
nr upr. SLK/1553/PWOD/07

Przebudowa budynku wielofunkcyjnego ze zmianą sposobu użytkowania jego
części na oddział szkoły podstawowej, żłobek oraz dom dziennego pobytu
seniora ze zmianą zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc postojowych
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