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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, i instalacji
wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewczej i
wentylacji mechanicznej w zwigzku przebudowa budynku wielofunkcyjnego ze zmiang
sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom
Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 1059/32 , i
1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna
241405_2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI

Inwestorem przedsigwzigcia jest GMINA CHELM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHELM SLASKI.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora.

2. Zaktualizowanej mapy do celéw projektowych s+u+w w skali 1:500;

3. Inwentaryzacji budynku do celéw projektowych.

4. Projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy budynku wielofunkcyjnego ze
zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek
oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji
gruntow nr 1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikow 18 w Chetmie
Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtM SLASKI obreb 0001 CHELM
SLASKI

5. Projektu  Architektoniczno -  Budowlanego  przeprzebudowy  budynku
wielofunkcyjnego ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesSci na oddziat Szkoty
Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntdw nr 1059/32 , i 1159/32 potozonych przy
ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHELM
SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI - cze$é architektoniczno — konstrukcyjna.

6. Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

7. Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku —Prawo Budowlane (t.j. Dz.U 2020 poz 1333).).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2019 roku poz 1065)

9. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U Nr 1065 z dnia
08.04.2019 )

10. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. Z 2020 r poz 961.)
11. Obowigzujacych przepiséw i Norm Technicznych.

12. Uzgodnieh miedzybranzowych.

13. Katalogéw firmy WAWIN i KACZMAREK.

14. Uzgodnien z Inwestorem

15. Uzgodnieh miedzybranzowych



2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, i
instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody,
grzewczej i wentylacji mechanicznej w zwigzku przebudowg budynku wielofunkcyjnego ze
zmiang sposobu uzytkowania jego cze$ci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz
Dom Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr
1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405_2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 1149/32 w jednej czesci zabudowana jest obiektem wielofunkcyjnym
mieszczacym Biblioteke Publiczng, Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej, Gminng Spotke
Komunalng oraz nieuzytkowane obecnie pomieszczenia po przyzaktadowym technikum
Fabryki Wentylatorow ,FAWENT”. Przez w/w dziatke przebiega tez droga dojazdowa
potaczona z ul. Technikédw. Druga cze$¢ zagospodarowana jest placem zabaw dla dzieci
oraz dwoma boiskami.

Od potudnia dziatka nr 1149/32 przylega do ul. Technikow, od wschodu graniczy z
parkingiem oraz dziatkg z zabudowa garazowg. Od zachodu dziafki przylegajg do drogi
dojazdowej do terenébw dziatalnosci gospodarczej. Cze$¢ dziatki nr 1059/32
wykorzystywana jest jako plac manewrowy z nawierzchnig asfaltowg do nauki jazdy.
Dziatka nr 1059/32 od pétnocy graniczy z terenem niezabudowanym. Dziatki porastajg
drzewa lisciaste, iglaste oraz krzewy. Niezagospodarowane fragmenty porosniete s3g
trawg. Teren z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Przez teren inwestycji przebiegajg istniejgce instalacje zewnetrzne i przytagcza kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej , wodociggowa , gazowa oraz elektroenergetyczna i teletechniczna
zwigzane z istniejgcym obiektem

4. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W czesci sanitarnej projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu obejmujg

wykonanie odcinkéw kanalizacji sanitarnej zewnetrzne odprowadzajacej $cieki sanitarne

do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej, w zwigzku z lokalizacjg
wewnatrz budynku nowych weztéw sanitarnych w miejscach w ktérych w chili obecnej takie

nie wystepuja. Projekt zabudowe na istniejgcej instalacji nowych studni rewizyjnych i

likwidacje odcinkdéw instalacji zewnetrznej w miejscach w ktérych nie bedzie ona juz

potrzebna.

Lokalizacja pozostaty instalacji sanitarnych zewnetrznych oraz przytaczy nie ulega

zmianie.

Ewentualne skrzyzowania z gazociggiem , kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami. (w zaleznosci od ich potozenia wzgledem projektowanego uzbrojenia).

e sieci gazowe - zgodnie z PN-M-34501- ,Skrzyzowania gazocigagéw z przeszkodami
terenowymi - wymagania” oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r roku. Ze wzgledow technologicznych w przypadku prowadzenia
wodociggu ponad rurami gazowymi sie¢ gazowg zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi polietylenowymi o dtugosci min 1,5 m poza lico rurociggu wody.

e sieci energetyczne - zabezpieczenie skrzyzowan zgodnie z normg PN-E/05125 rurami
ostonowymi dwudzielnymi z PCV

e sieci teletechniczne — zgodnie z Roporzadzeniem Minista Infrastruktury z dnia z dnia 26
pazdziernika 2005 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz U. Z 2005 roku nr 219 poz 1864
z pézn. zmianami). rurami ostonowymi dwudzielnymi z PCV o dtugosci min 1,5m.



Nalezy sie liczy¢é z tym, ze nie wszystkie przewody znajdujgce sie w ziemi zostaty
zinwentaryzowane i tym samym pokazane na rysunkach.

Dlatego tez zaleca sie zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy robotach ziemnych.
Skrzyzowanie kanatu i wykopu z istniejacym uzbrojeniem wykonaé nalezy pod nadzorem
pracownika wiasciciela przewodu.

Jedli na trasie zostang napotkane przewody (kable, rury gazowe , wodociggowe itp. nie
ujawnione w projekcie) ,nalezy zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢
przewody wg, jej wymogow.

Trase przewodow zewnetrznych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci i stref
wymaganych przepisami dla istniejgcego uzbrojenia terenu.

Prace prowadzone w pasie drogowym wykonywaé pod nadzorem zarzadcy drogi.
5. SZKODY GORNICZE.

Dziatka podlega wptywom eksploatacji gorniczej: |1l kategorii gorniczych, wstrzasy
gorotworu moga generowa¢ drgania gruntu o przyspieszeniu do 1200mm/s?. Obiekt
pierwotnie zabezpieczony na szkody gornicze. Aktualne uszkodzenia budynku
spowodowane dziatalno$cig gérniczg wymagajg odrebnego projektu zabezpieczenia go na
szkody gornicze ( poza zakresem niniejszego opracowania ).

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Ocene warunkéw gruntowo — wodnych dokonano na podstawie badan historycznych oraz
oceny makroskopowej podczas prac ziemnych wykonywanych w okolicach
przedmiotowego budynku.
Podtoze rodzime do gtebokosci rozpoznania geologicznego budujg czwartorzedowe grunty
wodnolodowcowe wyksztatcone w formie piaszczystej i gliniasto - pylastej, o generalnej
dobrej nosnosci i przydatnosci jako podtoze budowlane dla projektowanego obiektu. W
podtozu badanego terenu stwierdzono wystepowanie wod gruntowych stabilizujgcych sie
na gtebokosci ok. 2,7 m ppt. Warunki geologiczno — inzynierskie i hydrogeologiczne
badanego podtoza proponuje sie uzna¢ za proste oraz korzystne i przydatne do zabudowy
(wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz.U. z 27 kwietnia 2012 ., poz. 463), natomiast Kategorie
Geotechniczng projektowanego obiektu budowlanego proponuje sie przyja¢ jako ,I”.
Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow
wystepujgcych w wykopach z warunkami zatozonymi do projektowania.
W przypadku pojawienia sie rozbieznosci nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nie oddziatuje negatywnie na
Srodowisko naturalne.

Trase projektowanych instalacji prowadzone sg przez teren na ktérym nie wystepuje
drzewostan i inne nasadzenia. W przypadku wystgpienia w terenie nie
zinwentaryzowanego drzewostanu trasa sieci podlegata bedzie korekcie Iub tez
drzewostan zostanie przeniesiony w inne miejsce.

Zakres inwestycji obejmuje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Zakres oddziatywania inwestycji ustalono w pasie 1,5 m od osi projektowanego uzbrojenia
ktére w catosci ograniczajg sie do dziatek na ktérych prowadzona jest inwestycja tj. nr
1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405 2 CHEtM SLASKI obreb 0001 CHEEM SLASKI bedacych
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wiasnoscig Inwestora oraz na ktére Inwestor uzyskat prawo dysponowania na cele
budowlane.

9. DANE O WPISACH TERENOW INWESTYCJI DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren inwestycji na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow nr 1059/32 , i 1159/32
potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI nie jest objety ochrong ani tez nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.




10. OPIS ROZWIAZANIA.

10.1. UWARUNKOWANIA OGOLNE

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje  wykonanie instalacji zewnetrznych kanalizacji
sanitarnej i instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej , centralnej
cieptej wody, grzewczej i wentylacji mechanicznej w zwigzku przebudowag budynku
wielofunkcyjnego ze zmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoty
Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w
ewidencji gruntéw nr 1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikbw 18 w Chetmie
Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2 CHEtM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI
Budynek wyposazony jest w dziatajgce wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, wody
zimnej i centralnej cieptej wody oraz grzewczej w catym budynku.

Istniejgce instalacje w zakresie przebudowywanych czesci budynku podlegajg odtaczeniu
od pozostatej czesci instalacji i demontazowi.

W trakcie demontazu istniejacych instalacji nalezy zwr6ci¢é uwage na zachowania
szczelnosci i sprawnosci instalacji ktére nie podlegajg demontazowi , zwigzanych czescig
budynku ktory nie podlega przebudowie.

10.2.Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Do budynku doprowadzona jest sie¢ wodociggowa od strony potnocnej i wprowadzona do
pomieszczenia kottowni w ktorym zabudowano wezet pomiarowy.

Majac na uwadze ze zgodnie z programem budowy przewidywana ilo$¢ o0so6b
korzystajgcych z budynku oraz sposob uzytkowania nie ulega zasadniczym zmianom |,
przyjeto ze zapotrzebowanie wody a takze instalacja przytgczeniowa wody nie ulega
zmianie.

10.3. Instalacja wewnetrzna wody zimnej i centralnej cieptej wody do celéw
bytowych

Dla przebudowywanej czesci budynku projektuj sie wbudowanie nowej instalacji ziemnej
wody oraz centralnej cieptej wody od pomieszczenia kottowni w ktérej zlokalizowano wezet
przytaczeniowy wody zimnej oraz uktad przygotowania centralnej cieptej wody.

Przewody zimnej wody nalezy wigczy¢ bezposrednio za istniejgcym weziem
wodomierzowym a przewody cieptej wody i cyrkulacji bezposrednio do przewoddéw
rozprowadzajgcych wyprowadzonych z istniejacych zasobnikow centralnej cieptej wody.
W pomieszczeniu kottowni nalezy zabudowacé niezaleznie dla nowej instalacji nowy zespot
pompowy cyrkulacji centralnej cieptej wody.

Zgodnie z dokonanymi obliczeniami nalezy zastosowaé pompe cyrkulacyjng cwu o
parametrach.

Wysokos$¢ podnoszenia H = 61,0 kPa

Przeptyw Q =0,169 m3/h

(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss Magna 3 20-80N lub podobna innego producenta)
Przed pompa nalezy zabudowaé zawér odcinajgcy i filtr siatkowy a za pompa zawér
zwrotny oraz zawor odcinajacy.

Przewody rozprowadzajgce zimnej wody i centralnej cieptej wody nalezy prowadzi¢ ponad
stropem podwieszonym w przestrzeni korytarzy i doprowadzi¢ do indywidualnych uktadow
pomiarowych dla poszczegoinych weztéw sanitarnych jak pokazano w czesci rysunkowe;.
Roéwnolegle z przewodami centralnej cieptej wody nalezy zabudowaé przewody cyrkulacji
CWU ktoére nalezy doprowadzi¢ w okolice gtbwnych weztéw sanitarnych dla zapewnienia
szybkiej dostawy cieptej wody do poszczegolnych przyborow.

Zgodnie z wymaganiami Inwestora przewidziano mozliwo$¢ pomiaru dostawy zimnej i
cieptej wody dla kazdego z uzytkownikow czesci budynku oddzielnie.

-



W zwigzku z tym projektuje sie zabudowe szafek licznikowych zimnej i cieptej wody
oddzielnie dla poszczegdlnych wydzielonych weztdw sanitarnych, w ktérych nalezy
zabudowa¢ wodomierze o przeptywach nominalnym opisanym w czesci rysunkowej ( np.
wodomierze typu JS2,5 Dn20mm)

Przed poszczegéinymi szafkami pomiarowymi projektowany przewdd cyrkulacji nalezy
wigczyé do przewodu wody cieptej i zabudowaé zawdr odcinajgcy oraz zawér
termostatyczny typu MTCV(A). Nalezy ustawi¢ nastawe zaworu zgodnie z wydanymi w
czesci rysunkowej wartosciami.

Na podejsciach do fazienek przewidzianych do uzytkowania przez dzieci szkolne i
przedszkolne na przewodzie cieptej wody nalezy zabudowaé mieszacze termostatyczne
np. PREMIX COMPACT dla zapewnienia ograniczenia temperatury cieptej wody dostepne;j
dla dzieci. Nastaw zaworu nie moze przekroczy¢ 36°C.

Wyzej wymienione zawory jak i zawory docinajgce nalezy zabudowa¢ w zamykanych
wnekowych szafkach $ciennych z dostepem wytacznie dla obstugi budynku.

Na umywalkach przeznaczonych do uzytku przez dzieci nalezy zabudowac baterie
czasowe sterowane przyciskiem z mozliwos$ciag regulacji temperatury wody.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do uzytku przez osoby niepetnosprawne
zastosowac armature przeznaczona dla takich oséb.

Przewody rozdzielcze w przestrzeni poszczegolnych weztdbw sanitarnych nalezy
rozprowadzi¢ nad stropem podwieszonym a takze w bruzdach Sciennych. | przestrzeni
posadzek.

Na podejsciach do poszczegélnych weztdw sanitarnych nalezy zabudowaé zawory
odcinajace.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone ponad stropem  podwieszonym
przyziemia, piony oraz podejécia pod przybory zostang wykonane z rur instalacyjnych
wielowarstwowych np. typu TECE Flex = PE-Xc/AL/PE tgczonych przez zgrzewanie i
zaciskowe ksztattki systemowe.

Przewody wielowarstwowe posiadajg rozszerzalno$S¢ cieplng poréwnywalng do rur
stalowych w zwigzku z czym wymagajg stosowania rozwigzah kompensacyjnych w
ograniczonym zakresie oraz zapewniajg lepszg sztywnos¢ i trwato$¢é przewodu.

Przewody zbudowanych na bazie PE-Xc czyli polietylenu sieciowanego metoda elektronows,
pokrytych tasma aluminiowg spawang doczotowo oraz na wierzchu warstwa polietylenu PE
lub PE-RT Ilub PE-RT type Il spetniajgca funkcje ochronno-dekoracyjng i opisywanych jako
PE-Xc/AL/PE lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-Xc/AL/PE-PE-RT type II,.

Sieciowanie metoda C czyli w strumieniu elektronédw powoduje znaczne polepszenie
wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odporno$¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE, lub PE-Xc/AL/PE-RT,

PE-Xc/AL/PE-PE-RT typ Il spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe miedzy innymi.:

Certyfikat KIWA Nr 13948

Certyfikat DVGW dla instalacji wody pitnej

Certyfikat KOMO Nr 13947

Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99

Atest Higieniczny dla rur PEXc zawierajacych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr
HK/W/0165/02/2006

agroN=



Rury wielowarstwowe systemu flex

PE- PE- PE- PE- PE-
Xc/AL/PE | Xc/AL/PE | Xc/AL/PE | Xc/AL/PE | Xc/AL/PE
Wymiary 17(16)* 21(20)* 26(25)* 32 40
Dtugos¢ kregu w m 100 100 50 25 -
TWA, TWA, TWA, TWA, TWA,
HKA, HKA, HKA, HKA, HKA,
Zastosowanie* FBH, DLA | FBH, DLA DLA DLA DLA
Klasa zastosowania / cisnienie 2/10bar|{3/10bar|4/10bar|5/10bar | 6/ 10 bar
robocze 5/10bar|5/10bar|5/10bar|5/10bar |5/ 10 bar
DIN DIN DIN DIN DIN
CERTCO | CERTCO | CERTCO | CERTCO | CERTCO
Dopuszczenie DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW
biaty biaty biaty biaty biaty
Kolor 26tty 206tty 261ty 261ty 206tty
Srednica zewnetrzna w mm 17 21 26 32 40
Grubos¢ scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4
Ciezar rury pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42
Pojemnosé wodna w dm3/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,8
Gladko$é wewnetrzna w m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Wspotczynnik przenikania ciepta
w W/mK 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Wydtuzalnos¢ liniowa w mm/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026

Przewody nalezy fgczyé za pomoca zaciskowych ztaczek:

1.
2.

3.

Nalezy zastosowac system oparty

wytrzymatosci

mosieznych — w przypadku wody o wiasciwosciach neutralnych — zakres 16-63 mm
mosieznych odpornych na ocynkowanie CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 tzw

mosiadz DR — gdy agresywno$¢ wody jest niewielka — zakres 16-63 mm

mm

rury wg DIN EN 12164.

mechanicznej.

przewodach.

ztaczek z brgzu — kazdy typ wody — zakres 16-63 mm
z tworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) — kazdy typ wody — zakres 16-25

tulei zaciskowych mosieznych CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zalezno$ci od rodzaju

na aksjalnej technice tgczenia bez dodatkowych
uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem
$cianki rury
Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytacznie uchwytéw, przeznaczonych do instalac;ji
z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomoca powszechnie dostepnych
kotkow rozporowych, o ile montowane s3 one na komponentach o wystarczajacej

Przewoddéw rurowych nie wolno mocowaé na

Rozstawy montazowe dla natynkowych instalacji TECEflex

Srednica rury Rozstaw montazowy w m
17 1
21 1,15
26 1,3
32 1,5
40 1,8
50 2
63 2

innych



Przewody zimnej , cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowaé termicznie. Do izolacji nalezy
zastosowac otuliny z pianki poliuretanowych PU o grubosci min 20mm

W miejscach potgczen z armaturg oraz przewodami PE zastosowac taczenie na gwint
ksztattkami systemowymi.

Trasy prowadzenia przewodoéw oraz lokalizacje pionéw i pozioméw oraz poszczegolnych
przybordéw pokazano w czesci rysunkowe;.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych PE .

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przy
pomocy rozwigzah systemowych do klasy odpornosci ogniowej (El) przenikanego
elementu. (np. z =zastosowaniem uniwersalnych Kkotnierzy ogniochronnych np.
PROMASTOP UniCollar ).

Przybory sanitarne w poszczegéinych pomieszczeniach nalezy wyposazyé w baterie
stojgce zasilane od spodu przez przewody gietkie . Kazdy z przybordéw nalezy wyposazyé
w zawory ¢wiercobrotowe odcinajace V2 — 3/8“. (np VALVEX Vega)

Projektuje sie zastosowanie typowej armatury wodociagowej po uzgodnieniu rodzaju i
typu z Inwestorem.

10.4. Instalacja wody do celéw p.poz.

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wewnetrzna przeciwpozarowg z
hydrantami wewnetrznymi Dn25mm.

Zgodnie z wydang oceng zabezpieczen przez rzeczoznawce ds. ppoz. ukfad instalacji
zostanie rozbudowy o jeden hydrant projektowany w pomieszczeniu korytarza w czesci
przeznaczonej na ztobek.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie wykonanie nowego odcinka instalacji p.poz od
istniejgcego przewodu zabudowanego w pod stropem korytarza w czesci budynku ktoéry
nie podlega przebudowie. Pozostata cze$¢ instalacji nie ulega zmianie.

W zwigzku z powyzszym dla zabezpieczenia przebudowywanej czesci wewnetrznej
budynku w wode p.poz projektuje sie rozbudowe instalacji wodnej przeciwpozarowej
zasilajgcej hydrant p.poz $25mm ktéry zostang zabudowane w korytarz czesci budynku
przeznaczonego na ztobek.

Instalacja p.poz wewnetrzna jest niezalezna od instalacji wodociggowej do celdéw
bytowych.

Instalacje p.poz nalezy wykonaé¢ z rur stalowych ocynkowanych fgczonych na gwint oraz
przez ksztattki skrecane.

W miejscu wskazanym w czesci rynkowej nalezy zabudowaé¢ hydrant p.poz o Srednicy
d25zabudowan w szafce stalowej wnekowej wyposazonych w zawér hydrantowy z wezem
potsztywnym o dtugosci 30mb oraz pradownica.

Przewody instalacji pozarowej nalezny prowadzi¢ pod stopem budynku pod elementami
konstrukcyjnymi na uchwytach montowanych do konstrukcji budynku.

Przekroczenie $cian konstrukcyjnych i dziatowych wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych. Przepusty instalacyjne przez $ciany wydzielajgce strefy pozarowe
zabezpieczyC przeciwpozarowo przy pomocy rozwigzan systemowych do klasy odpornosci
ogniowej (El) przenikanego elementu. (np. z zastosowaniem uniwersalnych kotnierzy
ogniochronnych np. PROMASTOP UniCollar )

Wszystkie zabudowywane elementy muszg posiadaé atesty i dopuszczenia do stosowania
w instalacjach wody p.poz.

10.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W zwigzku ze zmiang lokalizacji weztdbw sanitarnych i wbudowaniu nowych projektuje sie
wykonanie dla przebudowywanej czesci budynku w catosci nowej instalacji kanalizacji
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sanitarnej wewnetrznej i odcinkéw instalacji zewnetrznej przytaczajacej instalacje do
istniejgcych odcinkéw kanalizacji zewnetrzne;.

Instalacje zewnetrzna nalezy wykonaé przez przez zabudowe  prefabrykowanych
studzienek rewizyjnych o $rednicy @425mmPE na istniejacym kanale @200mm
oznaczonych na zataczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu S1 do S7 oraz
wykonanie siedmiu przykanalikow wyprowadzonych pod poziomem taw fundamentowych
z rur kanalizacyjnych PCV- U ze $cianka litg klasy S ( SN8) SDR34 & 160mm .
Wiaczenie do istniejgcego kolektora nalezy wykonaé na wysokosci powyzej 3/4 kinety
studzienki.

Poziomy kanalizacyjne nalezy wykonaé¢ pod posadzkg budynku zwracajac uwage na
prowadzenie przewodoéw z ominieciem stref nacisku istniejacych taw fundamentowych.
Projektuje sie poprowadzenie poziomoéw pod poziomem taw fundamentowych oraz w
warstwach konstrukcyjnych posadzki.

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w po wierchu $cian konstrukcyjnych i nalezy obudowaé
konstrukcjami z ptyt GK (obudowa pionéw wg czesci architektonicznej).

Wskazane w czesci rysunkowej piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé
wywiewkami kanalizacyjnymi PCV.

Na pionach kanalizacyjnych ponad posadzkg przyziemia zamontowaé rewizje
kanalizacyjne.

Podejscia pod przybory prowadzi¢ w warstwach podposadzkowych oraz bruzdach
$ciennych lub po wierzchu $cian konstrukcyjnych.

Instalacje prowadzong w przestrzeni podposadzkowej wykonaé z rur PCVU-S fgczonych
na uszczelki wargowe. Pozostatg instalacje wykona¢ z przewoddw kanalizacyjnych z PCV.
Przybory kanalizacyjne nalezy zastosowaé typowe dostepne w handlu po uzgodnieniu typu
i producenta z Inwestorem. W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych do uzytku
przez osoby niepetnosprawne zastosowac¢ armature przeznaczona dla takich oséb wraz z
typowym oprzyrzadowaniem ( pochwyty tazienkowe)

W pomieszczeniach porzgdkowych zlewy zamontowac¢ 50 cm ponad posadzka.

Miejsca montazu przyboréw wskazano w czesci rysunkowe.

Instalacje zewnetrzng kanalizacyjng wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV- U ze $cianka litg
klasy S ( SN8) SDR34 160x4,7 mm i spetniajacych wymagania normy PN-EN 1401-
1:1991 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne systemowe przewodowe
bez zmiekczonego polichlorku winylu(PCV-U) do odwadniania i kanalizacji’.

Projektowane studzienki rewizyjne na projektowanych przykanalikach instalacji
zewnetrznej nalezy wykonaé dwuscienne (strukturalne) z polietylenu wysokiej gestosci
(PE-HD) i klasie sztywnosci obwodowej SN8 @ 425mm (lokalizacje poszczegoélinych
typow studni wskazano na profilu podtuznym).

Odcinki przytaczeniowe instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone sg w obszarze w
pasa zieleni.

Przewody kanalizacji sanitarnej uktadaé wg gtebokosci podanych na rysunkach profili
podtuznych kanalizacyjnych i rozwinie¢ instalacji wewnetrznej.

Minimalny stopiefd zageszczenia gruntu wokét studni  powinien wynosi¢ 98%
zmodyfikowanej wartosci Proktora.

Studnie winny zosta¢ posadowione na ustabilizowanych ptytach dennych oraz winny
zostaé zwienczone wtazami kanalizacyjnymi Dn 315mm i klasie obcigzenia D400.

Witazy nalezy posadowi¢ na zelbetowych ptytach odcigzajgcych.

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych
lub szerokoprzestrzennych. W przypadku wykopéw waskoprzestrzennych minimalna
szeroko$¢ wykopu wynosi 1,1 metra. Wykopy te wykonywaé w szalunkach.

W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych wykopy wykonywaé o 0,5 metra
wieksze od wymiaréw zewnetrznych studzienek.

Wydobywany grunt sktadowac¢ po jednej stronie wykopu lub wywozi¢ na odktad.

Spadek dna wykopu oraz gteboko$¢ wykopu wykonaé zgodnie z rysunkami profili
zamieszczonymi w dokumentacji, w dnie wykopu wykonaé¢ zagtebienia pod kielichy.
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Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Rury kanalizacyjne uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15,0 cm.

Minimalna grubo$¢ zasypki przyjmowac¢ 20 cm, Zasypke do poziomu terenu wykonywac
gruntem rodzimym warstwami co 15 cm.

Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ takich materiatdw jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $Smieci itp. mogacych uszkodzi¢ przewody Iub spowodowac
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
do poziomu -0,5 m pod powierzchnig terenu powinien wynosi¢ 0,98 wg skali Proctora, na
gtebokosci ponizej 0,5 metra powinien wynosi¢ 1,03 wg skali Proctora.

Montaz przewodoéw prowadzi¢ w temperaturach wynikajgcych z materiatobw technicznych
producenta przewoddw.

10.6. Instalacja grzewcza.

Przebudowywany budynek posiada zmodernizowana kottownie gazowg zaopatrujacg w
ciepto caty istniejgcy obiekt oraz zasobniki wymiennikowe do przygotowania centralnej
cieptej wody.

Majac na uwadze ze zamierzona przebudowa pomieszczen nie zwieksza kubatury obiektu
a w trakcie przebudowy zostang wymienione elementy budynku powodujgc poprawe jego
charakterystyki cieplnej przyjeto, ze zapotrzebowanie na ciepto dla catego obiektu nie
ulegnie zwiekszeniu.

W zwigzku czym technologia kottowni nie ulega zmianie.

Dla przebudowywanej czesci budynku dokonano obliczen zapotrzebowania na ciepto oraz
obliczeh hydrauliki instalacji grzewczej wykonano programem komputerowym
INSTALTherm 4.13.

Zgodnie z przeprowadzonym bilansem ciepta dla potrzeb ogrzania przebudowywanej
czesci budynku oraz dla potrzeb uktaddow wentylacji mechanicznej catkowite
zapotrzebowanie na ciepto przebudowywanej czesci obiektu obiektu wynosi:

RAZEM: - 92,10 kW

parametry grzejne (ZMIENNE) .........ceeiieeiiiiiiiiicie e A t=75/550C

Straty ciepta przez ogrzewanie i wentylacja grawitacyjna — 79,5 kW
Ciepto na dogrzanie powietrza wentylacyjnego — wentylacja mechaniczna - 12,6 kW

Uktad instalacji grzewczej zostat podzielone na trzy niezalezne obiegi grzewcze tak by
mozliwe byto ich niezalezne olicznikowanie i sterowanie parametrami i czasem pracy
poszczegolnych czesci instalacii.

Zapotrzebowanie na ciepto czesci szkolnej - 50,48kW

Zapotrzebowanie na ciepto czesci DPS - 19,075kW

Zapotrzebowanie na ciepto ztobka - 13,863kW

Poszczegblne obiegi grzewcze nalezy wtaczy¢ do rozdzielacza instalacji grzewczej
zabudowanego w pomieszczeniu kottowni.

Instalacja grzewcza w nieprzebudowywanej cze$ci budynku nie ulega zmianie.

W czeSci przebudowywanej istniejgca instalacja podlega demontazowi w catosci w
zwigzku z czym nalezy zwrdéci¢ uwage na dokonanie oddzielenia instalacji demontowanej
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od instalacji pozostajacej w uzytkowaniu w sposob gwarantujacy jej szczelnos¢ i
sprawnos$¢ dziatania.

Remont nalezy rozpocza¢ od prac demontazowych. Nalezy zlokalizowaé przewody
rozprowadzajace i rozdzielcze istniejgcej instalacji podlegajgcej demontazowi i dokonaé
rozdziatu od instalacji pozostajgcej w uzytkowaniu.

Po uzyskaniu dostepu do przewoddéw nalezy dokona¢ demontazu istniejacych przewodow
stalowych instalacji co i kolejno grzejnikéw i przewodoéw odpowietrzenia.

Poszczegoblne obiegi grzewcze stanowig niezalezne elementy zasilane z niezaleznych
uktadow pompowych ktére nalezy zabudowaé na istniejacych w kottowni rozdzielaczach
ciepfa.

W wyniku przeprowadzonych obliczen hydraulicznych dobrano nastepujgce parametry
pomp obiegowych.

1. Uktad grzewczy Szkota

Wysokos$¢ podnoszenia H = 75,7 kPa

Przeptyw Q=2,5m3/h

(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss Magna 3 25-100 lub podobna innego producenta)

2. Uktad grzewczy DPS

Wysoko$¢ podnoszenia H = 33,3 kPa

Przeptyw Q=1,0m3/h

(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss ALPHA 3 25-60/180 lub podobna innego producenta)

2. Uktad grzewczy Ztobek

Wysoko$é podnoszenia H = 43,6 kPa

Przeptyw Q =0,6 m3/h

(np. pompe cyrkulacyjng Grundfoss ALPHA 3 25-60/180 lub podobna innego producenta)

Pompy nalezy poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi i filtrami siatkowo-magnetycznymi, a za
pompami nalezy zabudowaé zawory zwrotne oraz zawory odcinajgcy.

Przed rozpoczeciem zasadniczych prac nalezy dokona¢ montazu dodatkowych podpér o
rozstawie zgodnym z wytycznymi producenta przewoddw wielowarstwowych.

Trasy prowadzenia przewodow oraz lokalizacje podej$¢ i grzejnikébw pokazano w czesci
rysunkowe;.

Jako elementy grzejne projektuje sie zastosowanie grzejnikbw stalowych ptytowych. typu
Purmo zintegrowanych FCV z podej$ciami od spodu grzejnikéw (lub rbwnowazne).
Grzejniki typu FCV wyposazone sa fabrycznie we wbudowane zawory termostatyczne.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowaé grzejniki dodatkowo zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie

Grzejniki nalezy taczy¢ z instalacjg za pomocg zestawow przytgczeniowych odcinajgcych
np. firmy Oventrop.

Miejsca montazu grzejnikébw wskazano w czesci rysunkowej na rzutach poszczegdinych
kondygnac;ji.

W budynku grzejniki zabudowane w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci obudowane
sg ostonami grzejnikowymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do starowania temperaturg w poszczegdlnych pomieszczeniach zaleca sie sie
zastosowanie  systemu centralnego sterowania parametrami temperaturowymi
pomieszczeh np. sytemu Sinum firmy TECH Sterowniki ztozonego z nastepujgcych
elementéw

e Bezprzewodowy Sitownik Elektryczny G1 - zasilany bateria litowag

¢ Regulator Pokojowy RB -z mozliwoscig tworzenia zakreséw dla temperatury
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zadanej z poziomu uzytkownika lub  zablokowania regulatora ( nastawa
temperatur zdalnie z komputera).

e Centralka P1 — sterujgca praca wszystkich regulatorow pokojowych.

e Czujnikdéw otwarcia okien.

Z poszczegolnych obiegow instalacji rozprowadzajgcej zasilane s3g takze centrale
wentylacyjnej zabudowane w pomieszczeniach przeznaczonych na sale gimnastyczna
oraz w sali aktywnosci ruchowej. Centrale wentylacyjne zasilane sg w ciepto za
posrednictwem zawordéw mieszajgcych troj-drogowych sterowanych z automatyki tych
central.

Poziome przewody rozprowadzajgce prowadzone w kanatach podpodtogowych oraz
podejScia pod grzejniki zostang wykonane z rur instalacyjnych wielowarstwowych typu
PE-Xc/AL/PE tgczonych przez zgrzewanie i zaciskowe ksztattki sytemowe.

Przewody zbudowanych na bazie PE-Xc czyli polietylenu sieciowanego metodg elektronowa,
pokrytych tasma aluminiowg spawang doczotowo oraz na wierzchu warstwa polietylenu PE
lub PE-RT Iub PE-RT type Il spetniajgca funkcje ochronno-dekoracyjng i opisywanych jako
PE-Xc/AL/PE lub PE-Xc/AL/PE-RT, PE-Xc/AL/PE-PE-RT type II,.

Sieciowanie metoda C czyli w strumieniu elektronédw powoduje znaczne polepszenie
wiasciwosci mechanicznych rur oraz ich odporno$¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydtuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi.

System rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE, lub PE-Xc/AL/PE-RT,

PE-Xc/AL/PE-PE-RT typ Il spetniajg najwyzsze kryteria jakosciowe miedzy innymi.:

1. Certyfikat KIWA Nr 13948

2. Certyfikat DVGW dla instalacji wody pitnej

3. Certyfikat KOMO Nr 13947

4. Atest Higieniczny PZH Nr W 681/99Atest

5. Higieniczny dla rur PEXc zawierajacych polietylen BOREALIS HE 2590 Nr

HK/W/0165/02/2006
Rury wielowarstwowe systemu flex
PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE PE-Xc/AL/PE
Wymiary 17(16)* 21(20)* 26(25)* 32 40 50 63
Dtugos¢ kregu
wm 100 100 50 25
Zastosowanie TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA, TWA, HKA,
o FBH, DLA FBH, DLA DLA DLA DLA DLA DLA
Klasa
zastosowania
/ ci$nienie 2 /10 bar 3 /10 bar 4 /10 bar 5/10 bar 6/ 10 bar 7 /10 bar 8/ 10 bar
robocze 5/10 bar 5/10 bar 5/10 bar 5/10 bar 5/10 bar 5/10 bar 5/ 10 bar
DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO DIN CERTCO
Dopuszczenie DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW DVGW
biaty biaty biaty biaty biaty biaty biaty

Kolor 20tty 20tty 201ty 70tty 26tty 20tty 206tty
Srednica
zewnetrzna w
mm 17 21 26 32 40 50 63
Grubosé
scianki w mm 2,75 3,45 4 4 4 4,5 6
Ciezar rury
pustej w kg/m 0,11 0,17 0,25 0,32 0,42 0,59 0,99
Pojemnosc
wodna w
dm3/m 0,11 0,16 0,25 0,45 0,8 1,32 2,04
Gtadkosc
wewnetrzna w
m 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
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Wspétczynnik
przenikania
ciepta

w W/mK 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Wydtuzalnos¢
liniowa w
mm/(mK) 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,03

Przewody nalezy tgczy¢ za pomocg zaciskowych zigczek:

1. mosieznych — w przypadku wody o wtasciwosciach neutralnych — zakres 16-63 mm

2. mosieznych odpornych na ocynkowanie CuZn36Pb2As wg DIN EN 12164 tzw
mosigdz DR — gdy agresywno$¢ wody jest niewielka — zakres 16-63 mm

3. ztaczek z brazu — kazdy typ wody — zakres 16-63 mm

4. ztworzywa o nazwie PPSU (polisulfony fenylenu) — kazdy typ wody — zakres 16-25
mm

5. tulei zaciskowych mosieznych CuZn39Pb3 lub CuZn40Pb2 w zaleznosci od rodzaju
rury wg DIN EN 12164.

System opiera sie na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem $cianki rury

Do mocowania instalacji nalezy stosowaé wytgcznie uchwytdéw, przeznaczonych do instalacji
z tworzyw sztucznych. Uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocg powszechnie dostepnych
kotkbw rozporowych, o ile montowane sa one na komponentach o wystarczajgcej
wytrzymatosci mechanicznej. Przewodéw rurowych nie wolno mocowaé na innych
przewodach.

Rozstawy montazowe dla natynkowych instalacji

Srednica rury Rozstaw montazowy w m
17 1
21 1,15
26 1,3
32 1,5
40 1,8
50 2
63 2

Instalacje z przewoddw prowadzonych w betonie lub posadzce wykonanej z jastrychu nalezy
montowaé w izolacji termicznej zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 oraz zgodnie z instrukcjg
techniczna.

Konieczne jest przestrzeganie norm oraz przepiséw i wynikajgcych z nich wymagan
dotyczacych izolacji cieplnej oraz dzwiekowe;.

W tym celu zaleca sie poprowadzenie instalacji wewnatrz posadzkowej warstwy izolacyjnej,
pamietajac przy tym o uwzglednieniu dodatkowej przestrzeni konstrukcyjnej.

Rury i ztaczki nalezy obowigzkowo zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem lub z zaprawa.

Izolacja termiczna.

Przewody rozprowadzajgce stalowe prowadzone pod stropem przyziemia w przestrzeni
stropu podwieszonego oraz piony i przewody rozprowadzajgce kryte nalezy izolowaé
termicznie. Do izolacji nalezy zastosowaé otuliny z pianki poliuretanowych np. typu
STEINORM o grubosci min od 20 do 80mm.

Odpowietrzanie.

Ukfad odpowietrzajgcy stanowig projektowane na gtéwnych ciggach rozprowadzajgcych w

ich najwyzszym punkcie automatyczne zawory odpowietrzajgce ktére nalezy zabudowac
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takze na wyjsciach przewodow z zasilajgcych z rozdzielaczy a takze korki odpowietrzajgce
reczne zamontowane fabrycznie na grzejnikach. Nalezy zachowa¢ min 1%% spadek
instalacji w kierunku od zrodfa ciepta dla poprawy samo odpowietrzenia instalacji.

Préby ciSnienia

Préby cisnieniowe instalacji wodociagowej i c.0. wykonac¢ na cisnieni 0,9 bar. Préby nalezy
wykona¢ przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem posadzek w przypadku instalacji
podpodtogowych.

Préby nalezy wykona¢ na instalacjach odpowietrzonych w okresie 24 h.

10.7. Wentylacja mechaniczna

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem w pomieszczeniach przeznaczonych na sale
gimnastyczng oraz sale aktywnosci ruchowej zostanie zabudowana instalacja wentylaciji
mechanicznej/.

Zatozeniem Inwestora byto zastosowanie urzadzen wyposazonych w uktady odzysku
ciepta z powietrza wywiewanego.

10.7.1 Wentylacja mechaniczna pomieszczen Sali Aktywnos$ci Ruchowej.

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczen Sali Aktywnosci Ruchowej
projektuje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej wywiewno— nawiewnych z rekuperacjg
typu VBW SPS-1 (50) o wydatku powietrza wymienianego V=1500m*h zapewniajacej 4
krotna wymiane powietrza w pomieszczeniu zabudowang pod stropem pomieszczenia
ponad stropem podwieszonym.

Czerpnia powietrza zostanie zabudowana w $cianie zewnetrznej budynku od strony
potudniowej pod jego dachem.

Wyrzutnie zuzytego powietrza zlokalizowano ponad dachem j obiektu.

Przewody doprowadzajgce zimne powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od
centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowej nalezy izolowa¢ cieplnie prefabrykowanymi
otulinami z wetny mineralnej o grubosci 40mm w ptaszczu np. z folii PCV.

Urzadzenie wyposazone jest w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z powietrza
usuwanego o sprawnosci ok 74%.

Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 20°C nastepuje w nagrzewnicy wodnej
zabudowanej w urzgdzeniu o zapotrzebowaniu ciepta 3,9 kW.

Rozprowadzenie powietrza nastgpi systemem kanatow wentylacyjnych aluminiowych typu
SPIRO o przekroju kotowym prowadzonych ponad stropem podwieszonym pomieszczenia
mocowane do konstrukcji stropu.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen nastapi od gory pomieszczeh anemostatami
umozliwiajgcymi regulacje ilosci wymienianego powietrza. Nawiew powietrza poprzez
skrzynki rozprezne. Za centrala na przewodzie nawiewnym i wywiewnym nalezy
zabudowa¢ ttumiki wentylacyjne Dz 315mm.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w elektroniczng regulacje parametréw i ilosci
nawiewanego i wywiewanego powietrza.

Panel kontrolny systemu wentylacji nalezy zabudowa¢ w wentylowanym

10.7.2 Wentylacja mechaniczna pomieszczenia Sali Gimnastycznej.

Dla zapewnienia wentylacji mechanicznej pomieszczen Sali Gimnastycznej projektuje sie
zastosowanie centrali wentylacyjnej wywiewno— nawiewnych z rekuperacja typu VBW
SPS-5 (50) o wydatku powietrza wymienianego V=3200m®h zapewniajgcej 4 krotna
wymiane powietrza w pomieszczeniu zabudowang pod stropem pomieszczenia ponad
stropem podwieszonym.
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Czerpnia powietrza zostanie zabudowana w $cianie zewnetrznej budynku od strony
potudniowej pod jego dachem.

Wyrzutnie zuzytego powietrza zlokalizowano ponad dachem j obiektu.

Przewody doprowadzajgce zimne powietrze od czerpni do centrali wentylacyjnej oraz od
centrali wentylacyjnej do wyrzutni dachowej nalezy izolowa¢ cieplnie prefabrykowanymi
otulinami z wetny mineralnej o grubo$ci 40mm w ptaszczu np. z folii PCV.

Urzadzenie wyposazone jest w wymiennik krzyzowy odzysku ciepta z powietrza
usuwanego o sprawnosci ok 74%.

Dogrzewanie powietrza do wymaganej temperatury 20°C nastepuje w nagrzewnicy wodne;j
zabudowanej w urzgdzeniu o zapotrzebowaniu ciepta 8,7 kW.

Rozprowadzenie powietrza nastgpi systemem kanatow wentylacyjnych aluminiowych typu
SPIRO o przekroju kotowym prowadzonych ponad stropem podwieszonym pomieszczenia
mocowane do konstrukcji stropu.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen nastapi od goéry pomieszczen anemostatami
umozliwiajgcymi regulacje ilosci wymienianego powietrza. Nawiew powietrza poprzez
skrzynki rozprezne. Za centrala na przewodzie nawiewnym i wywiewnym nalezy
zabudowac ttumiki wentylacyjne Dz 315mm.

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w elektroniczng regulacje parametréw i iloSci
nawiewanego i wywiewanego powietrza.

Panel kontrolny systemu wentylacji nalezy zabudowa¢ w wentylowanym

10.7.3. Wentylacja pomieszczen sanitariatow

Dla zapewnienia mozliwosci wentylacji weztbw sanitarnych bez okien zewnetrznych
projektuje sie dla kazdego z tych pomieszczen odrebnie wentylatoréw $ciennych o
wydatku dostosowanym do kubatury i wyposazenia poszczegdlnych wezidw. Wydatki
poszczegoélnych wentylatoréw wskazano w czesci rysunkowe;j

Nalezy zastosowa¢ wentylatory wigczane wraz z o$wietleniem pomieszczenia , wylgczane
automatycznie ze zwitokag czasowa.

11.PROBY | BADANIA.

Préby cisnieniowe instalacji wodociggowej i c.0. wykonaé na cisnieni 6 bar. Préby nalezy
wykona¢ przed zakryciem instalacji i przed wykonaniem posadzek w przypadku instalacji
podpodtogowych.

Préby nalezy wykonaé¢ na instalacjach odpowietrzonych w okresie 24 h.

Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokét.

12. ROBOTY ZIEMNE.

Dla wykonania odcinkéw instalacji zewnetrznych wewnetrznych wodociggowej , p.poz ,
kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej i gazowej nalezy wykona¢ wykopy
waskoprzestrzenne.
Roboty ziemne wykonywane beda zgodnie z BN-83/8836-02.
Przewody uktadaé wg gtebokosci podanych na rysunkach profili podtuznych.
Szerokos¢ wykopu winna zapewni¢ wolng przestrzen ok. 0,4 m od $cianki zewnetrznej
przewodéw. W miejscach wykonywania potaczen oraz w miejscach lokalizacji studni
szeroko$¢ wykopu zwiekszy¢ do 1,2 m. Gtebokos¢ wykonania wykopdéw - wg profili
podtuznych przegtebiony o okoto 10 cm. Ostatnig 10 cm warstwe wykopu nalezy wyréwnaé
usuwajgc wieksze kamienie. Przewiduje sie 85 % robot ziemnych wykonaé mechanicznie,
a 15% recznie.
Rury powinny byé ukfadane na zageszczonej podsypce piaskowej z zachowaniem
spadkow okreslonych wg projektu. Scianki wykopéw o gtebokosci powyzej 1,0 m w
miejscach pracy ludzi w wykopach nalezy umocnié.
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Wydobywany grunt sktadowaé po jednej stronie wykopu na odktad lub wywozic.

Spadek dna wykopu oraz gteboko$é wykopu wykona¢ zgodnie z rysunkami profili
zamieszczonymi w dokumentacji, w dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy lub
potaczenia elektrooporowe.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Przewody uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 15,0 cm.

Minimalna grubos$¢ zasypki piaskowej przyjmowac¢ 20 cm

Zasypka pozostatej czesci wykopdw wykonana bedzie warstwami grubosci ok. 30 cm z
zageszczeniem mechanicznym. Przewiduje sie zasypke gruntem rodzimym pozbawionym
wiekszych kamieni.

Rury kanalizacyjne prowadzone ptycej niz przykrycie 1,2m liczagc od wierzchu rury do
poziomu terenu ociepli¢ keramzytem.

Grunt do zasypki nie moze zawiera¢ takich materiatéw jak: grunty zbrylone (takze
zamarzniete), gruz, $Smieci itp. mogacych uszkodzi¢é przewody Iub spowodowac
niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtébwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
do poziomu -0,5 m pod powierzchnig terenu powinien wynosi¢ 0,98 wg skali Proctora, na
gtebokosci ponizej 0,5 metra powinien wynosi¢ 1,03 wg skali Proctora. Przy czym pod
studzienkami kanalizacyjnymi zlokalizowanymi na parkingu zageszczenie winno wynosi¢
1,0 wg skali Proctora.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

NAZWA | ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonanie instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, i instalacji wewnetrznych
kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody, grzewczej i wentylacji
mechanicznej w zwigzku przebudowg budynku wielofunkcyjnego ze zmiang sposobu
uzytkowania jego cze$ci na oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego
Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntéw nr 1059/32 , i 1159/32
potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka ewidencyjna 241405 2
CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI

DANE INWESTORA ORAZ JEGO ADRES. ]
GMINA CHEtM SLASKI, UL. KONARSKIEGO 2 , 41-403 CHELM SLASKI.

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA, SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE.

mgr inz. Leszek Kuska ul. Piotra Skargi 33 43-241 taka
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Zakres prac.

1.
2
3
4.
5.
6
7
8

9

Przygotowanie i przekazanie placu budowy

Wykonanie przebi¢ przez przegrody budowlane i montaz rur ochronnych.
Montaz nowej instalacji z rur PEXc-AL-PE i PCVC.

Montaz nowej instalacji z rur PE fgczonej przez zgrzewanie

Montaz nowej instalacji z rur PCV tgczonej na wcisk

Wykonanie podejs¢ pod przybory

Montaz nowej armatury

Podtaczenie przyborow .

Préba cisnieniowa instalacji.

10. Malowanie instalacji
11. Naprawa uszkodzonych tynkéw i powtok malarskich , zamurowanie zbednych przebic.

Wykaz obiektéw w rejonie prowadzonych prac.

1.

2
3
4.
5

o

Istniejgce instalacje elektryczne podtynkowe pod napieciem 220V.

Istniejace szafki bezpiecznikowe pod napieciem 220V.

Istniejgce przewody wodociggowe podtynkowe nawodnione

Istniejgc przewody gazowe prowadzone po wierzchu $cian i w bruzdach sciennych
Istniejgce przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone po wierzchu $cian i cze$ciowo
zabudowane

Istniejgce przewody linii telekomunikacyjnych i teletechnicznych podtynkowe i
prowadzone po wierzchu $scian.

ZAGROZENIA.

QAR WON -~

© N

Prace demontazowe prowadzone na instalacjach pod ci$nieniem.

Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu instalacji elektrycznych 220V.
Prace demontazowe i montazowe prowadzone w poblizu instalacji gazowych.
Prace spawalnicze.

Prace og6lnobudowlane wykonywane elektronarzedziami.

Prace prowadzone z wykorzystaniem drabin i platform montazowych wewnatrz
budynkéw

Zagrozenia podczas wykonywania prac sprzetem mechanicznym

Zagrozenia podczas wykonywania prac malarskich wewnatrz budynkow farbami
ftalowymi.

Zagrozenia podczas transportu materiatdw w uzytkowanym budynku uzytecznosci
publicznej.

SZKOLENIE PRACOWNIKOW.

1.

2.

3.

4.

Przeszkolenie pracownikbw w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
demontazowymi z instalacjami co, wod-kan i kanalizacji sanitarnej.

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracami
spawalniczymi.

Przeszkolenie pracownikéw w zwigzku z zagrozeniami wynikajgcymi z pracy
elektronarzedziami

Przeszkolenie pracownikow w zwigzku z zagrozeniami zwigzanymi z pracg w poblizu
instalacji podtynkowych i natynkowych energetycznych kablowych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom.

arwN=

o

Wiasciwa organizacja placu budowy.

Stosowanie zabezpieczen zwigzanych z pracg w na wysokos$ciach

tablic ostrzegawczych i informacyjnych

Egzekwowanie stosowania przez pracownikdéw odziezy ochronne;j.

Zastosowanie na placu budowy witasciwej tgcznosci telefonicznej zwigzanej z
powiadamianiem o awariach, pozarze i innych zagrozeniach.

Zapewnienie warunkow szybkiej ewakuacji placu budowy
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14. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie dane uzyte w przedmiotowej opracowaniu przyjeto z zatozeniem ze roboty beda
wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami BHP oraz
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom I
COBRTI Install, oraz stosujgc sie do "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych" t.1l - Instalacje sanitarne i przemystowe R.3.

Montaz przewodéw wykonany bedzie zgodnie z wytycznymi producenta systemu
kanalizacyjnego.

Wszelkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem wykonane bedg z zastosowaniem
zabezpieczen wymaganych normami technicznymi i przepisami prawa.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora a roboty zwigzane z przykanalikami instalacji
kanalizacji sanitarnej wykona¢ pod nadzorem Gminnej Spotki Komunalnej Sp z 0.0. w
Chetmie Slgskim. .

TYCHY MAJ 2022 ROKU. Opracowat:

mgr inz Leszek Kuska
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Tychy 15.05.2022

OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze projekt techniczny “ Instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej, i
instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i centralnej cieptej wody,
grzewczej i wentylacji mechanicznej w zwigzku przebudowg budynku wielofunkcyjnego ze
zZmiang sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat Szkoly Podstawowej, Ztobek oraz
Dom Dziennego Pobytu Seniora na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow nr
1059/32 , i 1159/32 potozonych przy ul.Technikéw 18 w Chetmie Slaskim jednostka
ewidencyjna 241405 2 CHELM SLASKI obreb 0001 CHELM SLASKI” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami technicznymi i zasadami wiedzy
techniczne.

mgr inz. LESZEK KUSKA

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZDM-NMZ-NSD *

Pan Leszek Kuska o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9233/03

adres zamieszkania ul. Piotra Skargi 33, 43-241 taka

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-04-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnos$ci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA 7AWODOWEGO
NN PFENTFNTA SAMONZTFI NYCH FUNKCEIT TEFCHNTCZNYCH W BUDOWNICTWIE

................................

-----

wej i Ochrony Srodowiska 2z dnig 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)9]1 poz.299) stwierdza sig, ze:

Ehrontel LESZEK KU S K A

-----------------------------------------------------

...........................

-----------------------------------

urodzony adpia L RPN e PR EPRNEPINE. | i sk e s s a e A
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania sa-

--------------------------------

--------------------------------------------------------------

Ubywatel LESZEK __ KU S KA _.... jest upowazniony do :

...........................

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych

i cieplnych uzbrojenia terenu,

2/ sporzgdzania projektéw instalecji wodociggowej, kanalizacyjnej,

cieplneiiiwentylacii,

3/ kierowania, nadzorowarmk i kontrelowania budewy i rebét, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw sieci oraz
oceniania i badania stanu technicznege w zakresie sieci cieplnych
uzbrojenia terenu,

4/ kisrewania, nadzorowania 1 kentrolowania budowy i robét, kierewania

i kentrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji
oraz oceniania i1 badania astanu teehnieznepgo w zakresie inatalaeji
wodociggowej, kanalizacyjnej, cieplnej i wentylac]i.
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ASKI U WOIEWODZK]

, ;;  KATOWICACH Katowice, 1§ Wz, 2009
012 K atowice, ul. Jagi as
51425

IF/11/0717/27/09

Pan
Leszek Kuska
ul. Piotra Skargi 33

43-241 ¥aka

Odpowiadajae na pismo z 17.08.3009 1. dot. interpretacji trodci uprawiicn budowlanych — Wydziat
Infrastruktury — Slyskiego Utrzedn Wojewddzkiego w Katowicach wyjasnia, co nastgpujc:

W zwiazku z otrzymanicm uprawnien budowlanych w oparciu o rozporzadzenie MUTIOS z 20
lutego 1975 1. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budswnictwia (D7 17 Nr 8,
poz.46) uprawnienia budowlane nr ewid. 828/92 z 16 listopada 1992 r. zostaja zachowane w
zakresie okre§lonym w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowcgo do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W zwiazku z powyzszym uzyskane przez Pana stwicrdzenie przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie upowaznia do projektowania oraz
kierowania robotami budowlanymi w specjalnoset insta]acvjnn-iniynieryjnej w zakresie sieci 1
instalacji gazowych,

Otrzymuja:
?) Adresat,
(27 o/a 4461




Wojewddzki Zarzqd E
anistyki i Architektury
SR Jagiellonska nr 25

o2 KATOWIGCHE Xatowice oma 12 tutego . . 1982
.-1-— .

639/82

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCH TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §4 ust. 2, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. b, rozporzadzenia Ministra:
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzieinych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel . BYSZARD..B.I.B.R Z Y C K.T

magister inzynier urzadzen sanitarnych

arodzony dnia 20 maja 1946 r. w Bileruniu Nowym

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji pro-

jektanta w specjialnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

O : RYSZARD B IBR 2Z2Y CKI
DY WALRL e s bt o i

jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektow instalacii sanitarnych,
2) w budownictwie 0sob fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-

wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego instalacji sanitarnych.

P AR,
SR T
AR Z up. tswody
Tee LT CITe - f bRy piawodztwa
N L e . mdr inz. arch. Michat Dothun
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5ZM-A3S-JII *

Pan Ryszard Bibrzycki o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5187/02

adres zamieszkania ul. Korfantego 30, 43-155 Bierun

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis .Oowy
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arcus 43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6¢/2 TEL.(32) 328 24 08
obiekt " BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM
. (dz. nr 1149/32, 1059/32)
CA\USERS\HP\DOCUMENTS\DOKUMENTY\CHELM SLASKI-TECHNIKUM\PIECZATKAZ2.JPG tomat: p—
PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZLOBEK | 4 5000 ¢
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA : )
TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
tresé: PROJEKT ZAGOSPODROWANIA TERENU skala:
PRZYKANALIKI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:500
projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92 s
sprawdz./nr uprawn. mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82
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DZIENNY POBYT SENIORA SZKOLA ZtOBEK SZKOtA PODSTAWOWA
ZLOBEK
() KOMUNKACIA () Gr8DR POK. TRENERA W.C. PERSONELU () BuURO POM. GOSPODARCZE DZIENNY POBYT SENIORA
ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram.
36.28m2 14.75m2 9.95m2 8.66m2 12.42m2 5.40m2
POM.SOCJ. SEKRET. LAZ. W.C.m SZATNIAWOZKI SALA ZABAW 1
@ plytki ceram. @ ptytki ceram. @ plytki ceram. plytki ceram. @ plytki ceram. @ wykt. PCV
7.52m2 28.09m2 4.79m2 20.54m2 13.00m2 60.24m2
UMYW. POK. NAUCZYC. MAGAZ. SPORT. KLASA 1 KOMUNIKACJA 1 LAZIENKA 1
@ piytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram.
9.15m2 32.08m2 13.54m2 41.13m2 19.83m2 7.20m2
PRZEBIERALNIA SERWER SALA GIMNAST. KLASA 2 KOMUNIKACJA 2 MAGAZYNEK 1
@ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ naw. syntetyczna @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram.
6.04m2 5.81m2 133.53m2 40.63m2 52.52m2 5.72m2
MAGAZYN SPORTOWY ARCHIWUM P.GOSP. KLASA 3 W.C. PERSONELU SYPIALNIA 1
@ ptytki ceram. @ ptytki ceram. ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. wykt. PCV
5.22m2 10.98m2 3.26m2 40.91m2 5.35m2 19.80m2
SALA AKTYWNOSCI SZATNIA PRZEBIERALNIA. m KLASA 4 KOMUNIKACJA 3 SALA ZABAW 2
@ RUCHOWEJ @ ptytki ceram. @ plytki ceram. plytki ceram. @ plytki ceram. @ wykt. PCV
naw. syntetyczna 40.32m2 14.78m2 40.95m2 3.58m2 51.25m2
63.93m2
KOMUNIKACJA 1 UMYWALNIA m. @ POKOJ HIGIEN. @ WYDAWALNIA FAZIENKA 2
@ SALA PLASTYCZNA @ plytki ceram plytki ceram plytki ceram plytki ceram plytki ceram ér
. : . N N ° L ey e ——1 43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c¢/2 TEL.(32) 328 24 08
plytki ceram. 54.12m2 11.11m2 19.56m2 10.08m2 9.28m2 ——
35.91m2 obiekt:  BDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM
KOMUNIKACJA 2 @ PRZEBIERALNIA. k O Ck ZMYWYWALNIA @ MAGAZYNEK 2 (dz. nr 1149/32, 1059/32)
SALA KLUBOWA plytki ceram ptytki ceram —/" blytki ceram plytki ceram plytki ceram temat: data:
7 ANEKSEM KUCH b 12’40 S o 26rmg D : 34’{0 S PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU
olytki Geram. ' A Ao <o e Ao UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEY, ZLOBEK | (4 500 ¢
54.76m2 @ KOMUNIKACJA 3 UMYWALNIA K G WYDAWAL NIA @ POM. SOCJALNE SYPIALNIA 2 ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
LAZIlENKA plytki ceram. plytki ceram. ZJ biytki ceram. plytki ceram. wykt. PCV TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
plytki ceram. 36.51m2 11.01m2 12.79m2 13.14m2 19.80m2 trese: skala:
710m2 RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA 1:100
ZMMALN.IA—I nrrys:
%tgrln c2eram. projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92 '
' S02
sprawdz./nr uprawn. mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82
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obiekt:

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM
(dz. nr 1149/32, 1059/32)

temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZtOBEK
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

data:

04.2022 .

tresc:

ODCINEK $1

ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NR 1

skala:

1:125

projektowat/nr uprawn.

mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92

nrrys:

sprawdz./nr uprawn.
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obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM

(dz. nr 1149/32, 1059/32)

temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZLOBEK

data:

04.2022r.
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA r
TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
trese: ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NR 2 skala:
ODCINEKI 82, 83, S4 1:125
projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92 s
S04

sprawdz./nr uprawn. mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82
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43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6¢c/2 TEL.(32) 328 24 08

obiekt:

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM
(dz. nr 1149/32, 1059/32)

temat:

PROJEKT

TERENU |

TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAt SZKOLY PODSTAWOWEJ, Zt OBEK
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA

WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

data:

04.2022r.

trescé:

RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CWU

skala:

1:100

projektowat/nr uprawn.

mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92

nrrys:

sprawdz./nr uprawn.

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82
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POMPA CYRKULACYJNA
H=61,0KPa

Q=0,169 m3/h
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projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92
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ISTN. PRZEWOD

INSTALACJI WODNEJ P.PO.Z
Dn40mm

@32mm STAL

@32mm STAL

@25mm STAL

HYDRANT P.POZ
@25mm

w
-—W W < —w m= 43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL.(32) 328 24 08

obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM
(dz. nr 1149/32, 1059/32)

1 t: .

M PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU data:
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZtOBEK 04.2022 r
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ’ ’
TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH

tresc: X skala:
AKSONOMTRIA INSTALACJI WODNEJ P.POZ 1:100

nrrys:
projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92
sprawdz./nr uprawn. mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82
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ODDZIELENIA PPOZ.
DZIENNY POBYT SENIORA SZKOLA ZtOBEK
SZKOLA PODSTAWOWA
ZLOBEK
@ KOMUNIKACJA @ GAB. DYR. POK. TRENERA W.C. PERSONELU @ BIURO POM. GOSPODARCZE
ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram.
36.28m2 14.75m2 9.95m2 8.66m2 12.42m2 5.40m2 DZIENNY POBYT SENIORA
POM.SOCJ. SEKRET. LAZ. W.C.m SZATNIAWOZKI SALA ZABAW 1
@ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. ptytki ceram. @ plytki ceram. @ wykt. PCV
7.52m2 28.09m2 4.79m2 20.54m2 13.00m2 60.24m2
UMYW. POK. NAUCZYC. MAGAZ. SPORT. KLASA 1 KOMUNIKACJA 1 LAZIENKA 1
@ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ plytki ceram. @ ptytki ceram.
9.15m2 32.08m2 13.54m2 41.13m2 19.83m2 7.20m2
PRZEBIERALNIA SERWER SALA GIMNAST. KLASA 2 KOMUNIKACJA 2 MAGAZYNEK 1
@ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ naw. syntetyczna @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ ptytki ceram.
6.04m2 5.81m2 133.53m2 40.63m2 52.52m2 5.72m2
MAGAZYN SPORTOWY ARCHIWUM P.GOSP. KLASA 3 W.C. PERSONELU SYPIALNIA 1
@ ptytki ceram. @ ptytki ceram. ptytki ceram. @ ptytki ceram. @ plytki ceram. wykt. PCV
5.22m2 10.98m2 3.26m2 40.91m2 5.35m2 19.80m2
SALA AKTYWNOSCI SZATNIA PRZEBIERALNIA. m KLASA 4 KOMUNIKACJA 3 SALA ZABAW 2
@ RUCHOWEJ @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. ptytki ceram. @ plytki ceram. @ wykt. PCV
naw. syntetyczna 40.32m2 14.78m2 40.95m2 3.58m2 51.25m2
63.93m2
KOMUNIKACJA 1 UMYWALNIA m. POKOJ HIGIEN. WYDAWALNIA LAZIENKA 2
@ SALA PLASTYCZNA @ plytki ceram. plytki ceram. @ ptytki ceram. @ plytki ceram. plytki ceram. w
plytki ceram. 54.12m2 11.11m2 19.56m2 10.08m2 9.28m2 arcus 43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL.(32) 328 24 08
35.91m2 obiekt  BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM
KOMUNIKACJA 2 PRZEBIERALNIA. k 2% Ck ZMYWYWALNIA MAGAZYNEK 2 (dz. nr 1149/32, 1059/32)
SALA KLUBOWA plytki ceram. @ plytki ceram. O ptytki ceram. ptytki ceram. @ plytki ceram. Tomat. o
z ANEKSEM KUCH. 48.77m2 14.40m2 19.26m2 5.45m2 5.40m2 PROJEKT TECHNICZNY PR'ZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBUl ’
pg/tkécezram. —~ UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL. SZKOLY PODSTAWOWEJ, Zt OBEK 04.2022 r.
54.76m @ KOMUNIKACJA 3 UMYWALNIA K @ YDAWALNIA @ POM. SOCJALNE SYPIALNIA 2 ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA
LAZIENKA plytki ceram. plytki ceram. plytki ceram. plytki ceram. wykt. PCV TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
plytki ceram. 36.51m2 11.01m2 12.79m2 13.14m2 19.80m2
7.10m2 tresc¢: skala:
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
FMYWAINIA :
Iptytki ceram. ——
7.36m2 projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92 i
S10
sprawdz./nr uprawn. mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82
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obiekt:

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHELMIE SLASKIM
(dz. nr 1149/32, 1059/32)

temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZLOBEK

data:

sprawdz./nr uprawn.

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82

04.2022 .
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA r
TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
tresc: skala:
ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100
projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92 s
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DZIENNY POBYT SENIORA SZKOLA Zt OBEK
SZKOtA PODSTAWOWA
(1) KOMUNKACJA (D) GAB.DR POK. TRENERA W.C. PERSONELU (D) BlRO POM. GOSPODARCZE ZtOBEK
ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. plytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram.
36.28m2 14.75m2 9.95m2 8.66m2 12.42m2 5.40m2 DZIENNY POBYT SENIORA
@ POM.SOCJ. @ SEKRET. @ LAZ. W.C. m @ SZATNIAWOZKI @ SALA ZABAW 1
ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. plytki ceram. ptytki ceram. wykt. PCV NOWE SCIANY DZIALOWE
—
7.52m2 28.09m2 4.79m2 20.54m2 13.00m2 60.24m2 | ZAMUROWANIA
— -
@ UMYW. @ POK. NAUCZYC. @ MAGAZ. SPORT. @ KLASA 1 @ KOMUNIKACJA 1 @ LAZIENKA 1 —— BLOCZKIBETONU KOMORKOWEGO
ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. plytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. GRUB. 12 cm, 24 cm, 30 cm
9.15m2 32.08m2 13.54m2 41.13m2 19.83m2 7.20m2
@ PRZEBIERALNIA @ SERWER @ SALA GIMNAST. @ KLASA 2 @ KOMUNIKACJA 2 @ MAGAZYNEK 1
ptytki ceram. ptytki ceram. naw. syntetyczna ptytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. FUNKCJA ISTNIEJ ACA
6.04m2 5.81m2 133.53m2 40.63m2 52.52m2 5.72m2 POZA ZAKRESEM
@ MAGAZYN SPORTOWY @ ARCHIWUM P.GOSP. @ KLASA 3 @ W.C. PERSONELU SYPIALNIA 1 OPRACOWANIA
plytki ceram. plytki ceram. plytki ceram. plytki ceram. ptytki ceram. wykt.
ki tytki ki tytki tytki kt. PCV
5.22m2 10.98m2 3.26m2 40.91m2 5.35m2 19.80m2
SALA AKTYWNOSCI SZATNIA PRZEBIERALNIA. m KLASA 4 KOMUNIKACJA 3 SALA ZABAW 2
@ RUCHOWEJ @ ptytki ceram. @ ptytki ceram. plytki ceram. @ ptytki ceram. @ wykt. PCV
naw. syntetyczna 40.32m2 14.78m2 40.95m2 3.58m2 51.25m2
63.93m2
KOMUNIKACJA 1 UMYWALNIA m. @ POKOJ HIGIEN. @ WYDAWALNIA LAZIENKA 2
SALA PLASTYCZNA @ plytki ceram. ptytki ceram. ptytki ceram. plytki ceram. plytki ceram.
@ plytki ceram. 54.12m2 11.11m2 19.56m2 10.08m2 9.28m2
35.91m2
KOMUNIKACJA 2 @ PRZEBIERALNIA. k @ Ck ZMYWYWALNIA @ MAGAZYNEK 2 e
SALA KLUBOWA plytki ceram. plytki ceram. plytki ceram. plytki ceram. plytki ceram. =W m < —uwun= 43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL.(32) 328 24 08
ﬁ@miﬁfﬂ" KUCH. 48.77m2 14.40m2 19.26m2 5.45m2 5.40m2 obiekt:  BDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM
54.76m2 @ KOMUNIKACJA 3 UMYWALNIA K @ YDAWALNIA @ POM. SOCJALNE SYPIALNIA 2 (dz. nr 1149/32, 1059/32)
. . . . t it :
t@ﬁ!iEc'\éﬁm gg"g; ceram. 2’?’%‘; ceram. q)tzyt;(écezram. ?gtﬁcezram. b Ing(ZJV " PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU daa
2ioma =i i om am oom UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZLOBEK | (5 5005 1
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA ) :
B TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
ptytki ceram.
7.36m2 tre$é: skala:
RZUT PRZYZIEMIA - WENTYLACJA MECHANICZNA 1:100
projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92 s
S12
sprawdz./nr uprawn. mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82




Wtaz 425 zeliwny klasy D400

H1

H2

ggg Adapter pod wiaz/wpust
na stozek TAR 425
™
[e0]
o
o
N
] \
|
Rura teleskopowa @425
I | L=375 lub 700 mm
i {l
| |
2 o J I Rurakarbowana @425 z PP
> g, I )
[&]
@ | X I X
— o
3 g | | T
28 i i
S o
3w | |
AN % = L= Uszczelka
‘N m EF—————— %:-
S <
n |+~ I I
Z% Kineta Tegra425 z PP
(przeptywowa, potgczeniowa
lub zbiorcza)
{ \ [ } -
[ / \ ‘ D

e
=W m < —w mn=—

43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6¢/2 TEL.(32) 328 24 08

obiekt:

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKOW 18 W CHEEMIE SLASKIM
(dz. nr 1149/32, 1059/32)

temat:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA JEGO CZESCI NA ODDZIAL. SZKOLY PODSTAWOWEJ, ZLOBEK

data:

sprawdz./nr uprawn.

mgr inz. RYSZARD BIBRZYCKI 69/82

4.2022 r.
ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA | 042022 T
TERENU | WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH
tresé: STUDNIA REWIZYJNA Dn425mmPE skala:
1:10
. nrrys:
projektowat/nr uprawn. mgr inz. LESZEK KUSKA 828/92




N-nawiew W-wyciag
Typ SP S-4 (50) SPS-4 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 3200 3200
Sprez dysp. [Pa] 250 250
Uwaga

SPS-COMPACT(30)

Jesli nie okreslono inaczej, przywacza wymiennikow i krociec spiywu
skroplin na stronie widocznej

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014

na rok 2018

1) Izolacja - 30mm

2) Nagrzewnica - wg doboru
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VBW Engineering Sp. Z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel: (58) 629 65 65

hitp:/ivbw.pl  info@vbw.pl
P2_RP1_F06
Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:
Obiekt: Szkota podstawowa, ztobek i dom Oznaczenie; NW1 Sala gimnastyczna

opieki seniora Chetm Slaski
Opracowat: AG Data: 2022-04-01

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: SPS 50 Prawe 3200 250 313
Wyciag: SPS 50 Lewa 3200 250 327
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkos¢ przeptywu powietrza 22 m/s
Opory przeptywu powietrza 159 Pa Zestaw filtrow FP-940x430x48-M5/1szt.
Klasa filtra ISO ePM10 50%
Nawiew GS Wymiennik przeciwprgdowy
Wydatek powietrza 3200 m3/mh Temp. powietrza na wlocie -20 G
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opory przeptywu powietiza 246 Pa Temp. powietrza na wylocie 138 G
Wilgotnosé powietrza na wylocie 7 % Moc uzyteczna (term. mokry) 363 kW
Moc (term. suchy) 3.5 kW  Sprawnoscé 8h %
Pr_przep. pow. w oknie wym 3.1 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 3200 m3/mh  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdw Opory przeptywu powietrza 48 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 62,3 % Pobdr mocy 09 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2552 obrmin Moc znamionowa silnika 1,35 kW
Natezenie/napigcie pradu 2,86/230 AV  Czestotliwosc napigcia zasilania a0 Hz
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 1.8 b G Wilgotnos¢ powietrza 9 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgceqo 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i 6= Temperatura czynnika na wylocie a0 “C
Moc 8,7 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 e
Wilgotnos¢ powietrza 5 % Opory przeptywu powietrza 16 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 26 m/s  Oporyprzeptywu czynnika 344  kPa
Przeptyw czynnika 01 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0,55 m/s
Kolektory 20/20
Wyciag FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkos¢ przeptywu powietrza 22 m/s
Opory przeptywu powietrza 159 Pa Zestaw filtréw FP-940x430x48-M5/1szt.
Klasa filtra ISO ePM10 50%
Wyciag GS Wymiennik przeciwprgdowy
Whydatek powietrza 3200 m3/mh Temp. powietrza na wlocie 20 R
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 241 Pa
Temp. powietrza na wylocie -5,3 "G Wilgotnos¢é powietrza na wylocie 99 %
llos¢ skroplin -129  kg/h  Temperatura kondensacji G
Sprawnoscé 63 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 31 m/s
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 3200 m3/h  Sprez dyspozycyjny 250 Pa
Falownik 2-wiele wydatkdw Opory przepltywu powietrza 48 Pa

Sprawnosé wentviatora
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Pobor mocy 0,9 kW  Predkosc obrotowa wentylatora 2567 obr/min
Moc znamionowa silnika 1,356 kW  Natezenie/napigcie pradu 394230 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 50 Hz

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 359 | 452 | 559 60 56,7 | 49,1 399 | 269 63
ttoczenie nawiewu| 436 | 51,8 | 67,4 | 698 752 | 731 67,1 bg2 | 78,7
otoczenie nawiewu * (1 m)| 209 | 242 | 30,9 32 297 | 291 | 279 59 375
ssanie wyciggu| 37,3 | 46,2 | 56,1 | 80,3 | 60,7 | 583 | 551 | 471 | 65,7

ttoczenie wyciggu| 45,1 | 53,1 | 68,4 72 T3 | 753 | 712 | 624 81
otoczenie wyciggu * (1m)| 21,3 | 24,2 | 31,1 323 | 297 | 293 | 281 6,1 37,6

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] cifmm] rama[mm] masalkg]
1 2180 495 1800 0 320,06
Razem 320
[ NW1 Sala ginWaztyizzia ze statym rozwojem produktéw, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmianv 4 - 10 . 044
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N-nawiew W-wyciag
Typ SP S-1 (50) SPS-1 (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub. izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 1500 1500
Sprez dysp. [Pa] 200 200
Uwaga

SPS-COMPACT(30)

Jesli nie okreslono inaczej, przywacza wymiennikow i krociec spiywu
skroplin na stronie widocznej

Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014

na rok 2018

1) Izolacja - 30mm

2) Nagrzewnica - wg doboru
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr:

Obiekt: Szkota podstawowa, ztobek i dom Oznaczenie; NW2 Sala aktywnosci ruchowej

opieki seniora Chetm Slaski
Opracowat: AG Data: 2022-04-01

Typ centrali Wielkosc |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]

Nawiew: SPS 1 50 Prawe 1500 200 306
Wyciag: SPS 1 50 Lewa 1500 200 229
Nawiew FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Opory przeptywu powietrza 150 Pa Zestaw filtrow FP-630x330x48-M5/1szt.
Klasa filtra ISO ePM10 50%
Nawiew GS Wymiennik przeciwprgdowy
Wydatek powietrza 1500 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 G
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz YES
Opory przeptywu powietiza 195 Pa Temp. powietrza na wylocie 141 10
Wilgotnosé powietrza na wylocie 6 % Moc uzyteczna (term. mokry) 12 kW
Moc (term. suchy) 15 kW  Sprawnoscé 8h %
Pr_przep. pow. w oknie wym 26 m/s
Nawiew ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Whydatek powietrza 1500 m3/h  Sprez dyspozycyjny 200 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 22 Pa
Sprawnos¢ wentylatora 60,1 % Pobdr mocy 04 kW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2746 obrmin Moc znamionowa silnika 0,5 kW
Natezenie/napigcie pradu 1,63/230 A;V  Czestotliwosc napigcia zasilania a0 Hz
Nawiew NW Nagrzewnica wodna
Temp. powietrza na wlocie 121 b G Wilgotnos¢ powietrza 8 %
Rodzaj czynnika woda Udziat czynnika niezamarzajgceqo 0 %
Temperatura czynnika na wlocie 70 i 6= Temperatura czynnika na wylocie a0 “C
Moc 3,9 kW  Temp. powietrza na wylocie 20 e
Wilgotnos¢ powietrza 5 % Opory przeptywu powietrza 15 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 25 m/s  Oporyprzeptywu czynnika 323 kPa
Przeptyw czynnika 0,05 I/s Pr. przept. czynnika w rurce wym. 0.5 m/s
Kolektory 15/15
Wyciag FP Filtr panelowy
Klasa M5 Predkos¢ przeptywu powietrza 2 m/s
Opory przeptywu powietrza 150 Pa Zestaw filtréw FP-630x330x48-M5/1szt.
Klasa filtra ISO ePM10 50%
Wyciag GS Wymiennik przeciwprgdowy
Whydatek powietrza 1500 m3/h Temp. powietrza na wlocie 20 R
Wilgotnosc powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 191 Pa
Temp. powietrza na wylocie -9.5 "G Wilgotnos¢é powietrza na wylocie 99 %
llos¢ skroplin 5,2 kg/h  Temperatura kondensacji 0 G
Sprawnoscé 64 % Pr. przep. pow. w oknie wym. 26 m/s
Wyciag ZWE Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1500 m3/m  Sprez dyspozycyjny 200 Pa
Falownik 2-wiele wydatki Opory przeptywu powietrza 22 Pa

Sprawnosé wentviatora
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Pobor mocy 04 kW  Predkosc obrotowa wentylatora 2812 obr/min
Moc znamionowa silnika 0,78 kW  Natezenie/napigcie pradu 1,74/230 AV
Czestotliwosé napiecia zasilania 50 Hz

Rozklad poziomu mocy akustycznej

dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 250 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu| 299 | 37,9 | 47,8 55 533 | 446 | 374 | 251 58
ttoczenie nawiewu| 35,2 | 454 | 58,3 | 646 72 74 682 | 614 | 77,2
otoczenie nawiewu * (1 m)| 149 | 169 | 228 27 263 | 246 | 254 4.1 32,6
ssanie wyciggu| 28,4 | 36,8 47 54 558 | 529 | 511 | 43,7 | 60,1
ttoczenie wyciggu| 33 433 | 57,5 | 638 | 708 | 726 | 66,8 60 75,9
otoczenie wyciggu * (1 m)| 124 | 14,8 22 26 248 | 239 | 241 27 315
* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm)] wys[mm] cifmm] rama[mm] masalkg]
1 1560 395 1700 0 207,11
Razem 207
[ NW2 Sala aktiravégizku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia zmianv 4 - 10 . 044
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