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Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ogélnobudowlanych zwiazanych z przebudowg budynku wielofunkcyjnego i zmiany sposobu

uzytkowania jego czgsci na oddziat szkoly podstawowej, Zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy
ul. Technikow 18 w Chetmie Slgskim.

Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest elementem sktadowym dokumentacji projektowo kosztorysowej i jako
dokument inwestorski jest niezbedna przy realizacji i odbiorze rob6t o ktorych mowa w pkt 1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja :
- roboty rozbidrkowe

- roboty murarskie

- roboty betonowe : schody zewngtrzne i pochylnie, nadproza
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- roboty tynkarskie

- montaz plytek ceramicznych

- roboty posadzkowe

- montaz Scianek kabinowych

- montaz sufitow podwieszanych

- roboty malarskie

OKkreslenia podstawowe
Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiacych biezacej konserwacji.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez materialy i urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowlana obejmuje szkice lub rysunki elementéw obiektu podlegajace wymianie,
wymagajacych pozwolenia na budowe, dziennika budowy i ksigzki obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje robot zawierajaca dziennik
budowy, ksiazke obmiardéw, dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow i wyrobow,
protokoty odbioru robot.

Aprobata techniczna to dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wtasciwosci wyrobu,
stwierdzajacy przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Materiaty i wyroby budowlane — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja i specyfikacja zaakceptowang przez Inwestora.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami uprawnienia
do pelienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Kierownik Budowy/Robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca wymagane przepisami
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Zamawiajacy — osoba wymieniona jako Zamawiajacy w specyfikacji na stronie tytutowej oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Komisja — kilka 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego do odbioru robot.

Wykonawca — osoba lub osoby wymienione w ofercie przyjetej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST, i poleceniami Inspektora.
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Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy, miejsce sktadowania materiatdw, punkty poboru wody i energii elektrycznej, dziennik budowy i
niezbedna dokumentacj¢ projektowa. Z czynnos$ci przekazania placu budowy sporzadzony bgdzie protokot
przekazania podpisany przez strony.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania robot az do ich
zakonczenia i odbioru koncowego. Wykonawca dostarcza , instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
jak: zadaszenia, tablice ostrzegawcze, ogrodzenia, oraz znaki i tablice dodatkowo wskazane przez Inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia znakdw i tablic nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢ ze jest wlagczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzonych robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Majac to na uwadze Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

- usuwanie odpadow budowlanych w miejsca do tego przeznaczone lub przekazanie odpadow
podmiotowi uprawnionemu do odbioru, transportu i sktadowania odpadow.

Ochrona pozarowa

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisow ochrony p.poz. w miejscu prowadzenia
robdt, sktadowania materiatow i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat zaniedban podczas realizacji robot.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Nie dopuszcza si¢ do uzycia i wbudowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zapewni urzadzenia, sprzet, odziez ochronng i srodki ochrony indywidualnej dla bezpiecznego

wykonania robot. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia podleglych pracownikéw w zakresie bhp
i wykonania badan pracownikéw, w tym dopuszczajacych do pracy na wysokosci.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wytyczne do prowadzenia prac wynikajace z Rozporzadzenia Min.

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U z dnia 19.03.2003r nr 47 poz. 401 z p6zn. zm.)

Materialy

Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania materialow wraz

z aprobatami technicznymi lub §wiadectwem potwierdzajacym zgodnos$¢ materiatéw lub wyrobow

z dokumentem odniesienia. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana wywiezione
przez Wykonawcg, niezwlocznie po ich ujawnieniu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa (w tym SSTWiOR) przewiduje mozliwos$¢ zastosowania innych rodzajow
materiatow, Wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody od Inspektora Nadzoru. Dla materiatow

1 wyrobow oznaczonych znakiem budowlanym ,,B” nalezy dotaczy¢ nastgpujace informacje:

okreslenie i adres zaktadu produkujacego wyrdb; identyfikacyjny opis wyrobu zawierajacy nazwe, nazwe
handlowa, gatunek i klase, nr Polskiej Normy wyrobu, lub aprobate techniczng z ktora potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu, numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci.

3. Sprzet

3.1.

3.2.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i w ustalonym terminie.
Sprzet uzywany na budowie do rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym, sprawny i
spelniajacy warunki jego uzytkowania.



4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie zakresem umownym, oraz za jakos¢ robot i
wbudowanych materiatow. Polecenia Inspektora

dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie poézniej niz w czasie wyznaczonym, pod
grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania niewlasciwie wykonywanych robot
ponosi Wykonawca.

Wszelkie koszty robot pomocniczych jak: wykonanie daszkdéw zabezpieczajacych, przygotowanie dojs¢ i
dojazdow, pomiary, wykonuje Wykonawca bez dodatkowej zaptaty.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,

aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg Robét i jakosSci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. Wyniki badan i pomiarow

Wykonawca przekazywac bedzie Inspektorowi na formularzu zaaprobowanym przez Inspektora.

Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor dopuszcza do uzycia materiaty ktére poosiadaja znak bezpieczenstwa wyrobu ,,B”, sa oznaczone

symbolem ,,CE”, posiadaja certyfikat zgodno$ci z PN lub aprobata techniczna. W przypadku braku

dokumentdéw Inspektor ma prawo zadaé rozebrania wykonanego elementu i ponownego wykonania na koszt

Wykonawcy.

Dokumenty budowy

- dziennik budowy,

- ksigzka obmiarow,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow,

Dokumenty przechowywane sg na terenie budowy i za ich zabezpieczenie odpowiada Kierownik
Budowy/Robot.

7. Obmiar robét

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt wykonywany jest w celu okreslenia faktycznego zakresu robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora na co najmniej 3 dni przed terminem pomiaréw. Wyniki
obmiaréw wpisane begda do ksigzki obmiarow.



7.2.

7.3.

Zasady okreslania iloSci robo6t i materiatéw
Zasady okre$lenia ilo$ci robot podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNr-ach. Jednostki obmiaru powinny
by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w kosztorysie.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
utrzymane beda w dobrym stanie uzytkowym w czasie trwania robdt. Inspektor ma prawo uzycia wlasnych
urzadzen pomiarowych w przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu lub zuzycia urzadzen
dostarczonych przez Wykonawcg.

8. Odbior robot

8.1.

8.2.

8.3.

84.

8.4.1.

8.4.2.

Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen SST roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom:
odbidr robot ulegajacych zakryciu;

odbiorowi czesciowemu;

odbiorowi koncowemu

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$¢ wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
dokonuje si¢ dla zakresu okre§lonego w umowie.

Odbior koncowy

Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym akcie
Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST . W toku odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Umowie. W przypadku btgdéw nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawié
wykonanie przedmiotu zamowienia.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokot koncowego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:



8.4.3.

9.1.

10.

1)
2)

3)
5)

6)

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wizualnej wykonanych robot, potwierdzeniu usunigcia wad i
usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi. Z czynnos$ci odbioru sporzadzany jest protokot.

Podstawa platnosci

Ustalenia og6lne

Przyjmuje si¢, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania b¢dg wycenione przez
Wykonawce przy skladaniu oferty na wykonanie robot. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt zostat
okreslony w przedmiarach robot z podaniem co i w jakiej kolejnosci ma by¢ wykonane. Dalsze szczegoly
ustalenia ptatnosci nie sg objete zakresem opracowania i okres$la¢ je bedzie umowa na wykonanie robot.

Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 200 z p6zn.zm).

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z
pézn. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).

Instrukcje i certyfikaty producentow.

rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych(Dz.U 2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.01
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania robdt rozbiorkowych zwigzanych
z przebudowq budynku wielofunkcyjnego i zmiany sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat szkoly
podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikéw 18 w Chetmie Slgskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:

> rozbiodrke wskazanych elementéw murowych

demontaz posadzek betonowych i drewnianych

demontaz drzwi wewngtrznych

skucie istniejacej glazury

demontaz o§wietlenia

demontaz wyposazenia sanitarnego i instalacji sanitarnych
> demontaz instalacji c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe

yVYVYVYVY

Rozbiérka demontazowa - prace polegajace na oddzieleniu calych, dajacych si¢ odrgbnie utylizowac,
elementow rozbieranego obiektu.

Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow obiektu
przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

Oplata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego
w wyniku przeprowadzonych prac rozbiorkowych na sktadowisku odpadow.

Wywoéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okre§lenia uzywane w
niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okres$leniami podanymi w ST.00
,Wymagania ogolne" pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

Wszystkie roboty podstawowe — zasadnicze, pomocnicze i uzupetniajace oraz te, ktore nie zostaly
wymienione w niniejszej specyfikacji badz nie ujgte w obmiarze rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ich
wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa, wytycznymi Polskich Norm oraz zasadami sztuki
budowlanej. Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w wycenie ofertowej robot.

2.  Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00
»,Wymagania og6lne " pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materiatéw

Odzysk materialow jest mozliwy o ile dokumentacja projektowa to przewiduje i tylko przy rozbioérce rgcznej
i uzyciu jedynie lekkich narzgdzi mechanicznych.

2.3. Skladowanie materialow

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowaé w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajacego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego.



3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robdt rozbiéorkowych
Nie stawia si¢ szczeg6lnych wymagan w zakresie sprzgtu, wykraczajacych poza wymagania podane w ST.00
»Wymagania ogolne" pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzgdzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Rozbiodrka bedzie prowadzona mechanicznie i r¢gcznie. Rodzaj stosowanego sprzetu powinien byii zgodny z
projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.  Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Transport materiatow z demontazu powinien odbywac si¢ specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni zatadunkowe;j. Jezeli dtugosé
przewozonych elementow jest wicksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.
Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. Wykonanie robot
5.1.0gélne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Szczegolowe zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegoélnych elementow
sktadowych, rozeznac¢ ich otoczenie, ustali¢ metodg rozbiorki.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4.Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

Roboty prowadziii zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz. 401 z p6ézn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktérych nastepuja
roboty nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowac program rozbiorki i zapozna¢ z nim zatoge.

Kierownik robot powinien wskazywail miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby ich
zabezpieczania. Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemi¢ elementéw z demontazu,

- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.
Przed podjeciem prac rozbiérkowych przeprowadzony zostanie instruktaz na stanowisku pracy w zakresie
przestrzegania przepisow bhp a do realizacji prac rozbidrkowych zostang skierowane osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegajace wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
posiadajace aktualne badania lekarskie i okresowe szkolenia BHP. Wykonawca robdt rozbiérkowych zatrudni
na czas ich wykonywania niezbgdne kierownictwo oraz bedzie stosowac si¢ do polecen i instrukcji Inspektora



6.

7.

8.

Nadzoru zgodnych z obowigzujacym prawem. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo osobom upowaznionym
do przebywania na terenie prac rozbiérkowych.

Kontrola jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Kontrola jako$ci wykonania rob6t zwiazanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa.

Obmiar roboét

YYVYVY VY

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostka
obmiaru jest:

1 m?,

1 m?

1 mb,
kg,

1 Mg,

1 szt/kpl.

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Podstawa odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacja
Projektowa i ST. Wykonanie robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robdt zanikajacych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1. ST.00 ,,Wymagania og6Ine". Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne
fazy robot. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostada powotany).

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano w ST.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Wykonane i odebrane prace zostang optacone wg ceny jednostkowej za 1m’, Im? 1mb i 1szt. faktycznie
wykonanych prac. Cena obejmuje rozbiorke, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatéw oraz ich
ewentualng segregacj¢ po zakonczeniu roboét a takze odlegto$¢ odwozu do miejsca ustalonego przez
Wykonawce oraz oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych podczas robodt rozbidrkowych z
doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1.

Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace przepisow zwiazanych podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 10.

Pozostate przepisy i normy:

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U Nr 243 z 2010 r., poz. 1623 z p6zn. zm.).

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz. 1256).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).



1. Wstep
1.1.

1.2

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.02

ROBOTY MUROWE CPV 45262500-6

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan wspoélnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania
pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na oddzial szkoty
podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikéw 18 w Chelmie Slgskim.

Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

2.Materialy.

2.1.

2.2,

3.Sprzet
3.1
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg bloczki betonu komoérkowego o grub. 12, 24, 30 cm oraz zaprawa klejowa
cienkowarstwowa do murowania pustakow z betonu komoérkowego;

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.
4.2.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne" kpt. 4.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami oraz wytycznymi
producenta. Beton komorkowy dostarczany jest na budowe transportem samochodowym, bloczki sa
zapakowane na palety a cato$¢ zafoliowana. Palety mogg by¢ stawiane nie wiecej niz w dwoch warstwach na
réwnym i twardym podlozu zapewniajacym ich stabilno$¢. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatlow dostarczonych na plac budowy oraz za ich
wlasciwe sktadowanie i ich wbudowanie.

Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robot

5.1.
5.1.1.

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp..Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugo$ci. Bloczki z betonu komdrkowego powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana

mozliwie wezesniej po jej przygotowaniu

5.2. Opis ogo6lny.

Do murowania bloczkéw z betonu komérkowego zalecane jest stosowanie cienkowarstwowych zapraw
klejowych, gotowych do uzycia po dodaniu wody. Murowanie przy uzyciu zapraw klejowych rozni si¢ od
klasycznego murowania przy uzyciu zapraw tradycyjnych zwyktych czy cieptochronnych. Sucha zaprawe
klejowa nalezy zmiesza¢ z woda za pomoca mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do uzyskania
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konsystencji zgodnej z instrukcja producenta. Przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomoca
zaprawy cementowej wyréwnaé nierdwnosci plyty stropowej. Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy
wygladzi¢ drobne nierownosci paca do szlifowania, a nastepnie usunac¢ powstaty pyt. Nastepnie specjalng
kielnig lub pojemnikiem uktada si¢ warstwe kleju na calej szerokosci $ciany. Grubos$¢ warstwy kleju nie moze
przekracza¢ 3 mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkéw w narozach budynku rozciaga si¢
poziome sznury, wzdtuz ktdrych postugujac si¢ dodatkowa poziomicg i gumowym mtotkiem uktada si¢
kolejne warstwy.

6. Kontrola jakoS$ci robét
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2 Ocenie przy odbiorze robot murowych podlega: sposob wykonania wigzan, pionowo$¢ i zachowanie réwnosci
ptaszczyzn oraz grubos¢ spoin. Kontroli podlega réwniez jako$¢ spoin pod wzglgdem wytrzymatoSciowym
1 przyczepnosci z wyrobami §ciennymi.

7. Obmiar robot
Zasady Obmiaru Robo6t okreslone sg w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2. Odbior ostateczny
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atesty dostarczonych elementow,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

9. Podstawa platnosci
Zasady Ptatnosci okreslone zostang w umowie.
10. Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

tom [ -Budownictwo ogolne :

rozdziat 1 — og6lne warunki wykonania robdt budowlano — montazowych

rozdzial 9 — konstrukcje i elementy murowe.

Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i §wiadectwa

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN )i normy branzowe ( BN ) a w
szczegblnosci:

PN - 68 / B — 10020 — Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -79/B - 06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN - 65/ B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe;j

PN-EN 771-4:2004 wraz ze zmiang PN-EN 771-4:2004/A1:2005 (U)1

Wymagania dotyczace elementow murowych

Cze$¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komoérkowego,

PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego. Elementy
drobnowymiarowe

PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komorkowy



1. Wstep
1.1.

1.2

1.3.

1.4.
1.4.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.03

ROBOTY BETONOWE CPV 45262300-4

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania
pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na oddzial szkoty
podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikéw 18 w Chelmie Slgskim.

Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

2.Materialy.

2.1.

2.2,

Y YV YVYVYVYYYVYVYVY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

Zastosowane materialy.

2.2.1 Beton

Nalezy stosowa¢ beton zgodny z PN-EN 206-1:2003.

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie
wynikow badan materiatdéw, wyzej wymienionej normy, ogoélnie stosowanych metod projektowania sktadu
betonu oraz laboratoryjnych badan probek.

Wytwodrnia betonéw powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz by¢
w pelni zautomatyzowana (dozowanie, odwazanie, czas mieszania i oprézniania).

Dokumenty dostawy betonu powinny zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje:

nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

numer serii dokumentu dostawy,
date,
nazwe nabywcy,

nazwg¢ i lokalizacj¢ miejsca budowy,
gatunek lub opis mieszanki betonu, lacznie z minimalng zawarto$cia cementu, jezeli zostala okreslona,

okreslong urabialno$¢,

typ cementu,

maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,
rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana,
ilo$¢ betonu w metrach szeéciennych,

godzing zatadunku

2.2.2 Cement

Do produkgcji betonu nalezy stosowac cement zgodny z normg PN-EN197-1.

Nie wolno uzywac cementéw bardzo szybko wiazacych, szybko wigzacych, cementéw siarczanowych ani
cementow o wysokiej zawartos$ci tlenku glinowego i cementéw zawierajacych chlorek wapniowy.

Cement powinien wykazywac¢ odpornos¢ na agresywne oddziatywanie srodowiska (a w szczegdlnosci wod),
w ktorym pracowac¢ bedzie beton. W zwigzku z powyzszym powinno si¢ przeprowadzi¢ ocene trwatos$ci
cementu dla warunkow pracy betonu w oparciu o analiz¢ wod gruntowych.
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Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli obj¢tosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach). Sktadowanie cementu luzem dopuszczalne jest
wylacznie za zgoda Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i
suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej 1 zanieczyszczen.
Podtogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne §wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2.3 Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betondw winny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a ich stosowanie
winno by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w normie PN-EN 206-1:2003.

Domieszki Wykonawca mozna zastosowaé w celu:

- zwigkszenia urabialnos$ci betonu bez zwigkszania stosunku wody do cementu,

- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdznienia t¢zenia betonu,

- zwigkszenia trwatosci betonu,

- ograniczenia odsgczania wody i1 zwigzanego z tym osiadania i p¢kania betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie wolno stosowa¢ domieszek do
betondéw i cementdéw zawierajacych dodatki.

Jezeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie wydana,
chyba, ze dowiedzie si¢ wyraznych korzysci technicznych ptyngcych z ich uzycia, jakich nie mozna uzyskac,
stosujac zwykte sktadniki mieszanki betonowe;.

Do betonu mozna dodawa¢ wylacznie domieszki ptynne. Musza one spetnia¢ przyjete normy, nie moga
zawiera¢ chlorkoéw ani innych substancji mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowane parametry
betonu lub powodujacych korozje zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujacych Iub przyspieszajacych czas tezenia betonu.
Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek dodawanych

w miejscu lania betonu bedzie dozwolone wytacznie w szczegdlnych okoliczno$ciach, gdy wykazane zostang
wyrazne korzysci techniczne ptynace z ich uzycia.

2.2.4 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno by¢ zgodne z PN-EN 12620:2004

Rodzaj kruszywa, jego uziarnienie i wtasciwosci, np. ksztalt ziaren, mrozoodpornos¢, scieralnosé¢, zawartosé
pytow, nalezy dobrac¢ biorgc pod uwage:

- realizacj¢ robot,

- przeznaczenie betonu,

- warunki srodowiska, na ktore bedzie narazony beton,

- wszelkie wymagania dotyczace odstonigtego kruszywa lub kruszywa przy mechanicznym wykanczaniu
powierzchni betonu.

Maksymalny nominalny gorny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobiera¢, uwzgledniajac otuling zbrojenia oraz
minimalng szeroko$¢ przekroju elementu. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na Terenu
sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie
sie.

2.2.5 Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 .



3.Sprzet
3.1
3.2.

2.2.6 Stal zbrojeniowa

Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-0 do A-IIIN powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-81/H-84023 i PN-82/H-93215.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytworca zobowigzany jest zalaczyc
zaswiadczenie o jakosci (atest) stwierdzajace zgodnos¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych. Kazdy krag
lub wigzka pretow stali dostarczanej na budowe powinna by¢ zaopatrzona, co najmniej w dwie przywieszki,
na ktorych nalezy poda¢ w sposob trwaty: znak wytworczy, §rednice nominalng, znak stali, numer wytopu lub
partii, znak obrdbki cieplnej. Dostarczong na budowg kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy poddac kontroli
sprawdzajac: zgodno$¢ atestu z zamowieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach zalaczonych do
kregow 1 wigzek pretow. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, masg oraz
prostoliniowos$¢ pretow dostarczonych w wigzkach. Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak
réwniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane na odpowiednio do tego
celu przystosowanych sktadowiskach, ktore zabezpieczalyby je przed zanieczyszczeniami, wplywem
czynnikdw atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technikg i technologia wykonania

poszczegodlnych robot. Sprzet winien odpowiadaé wymogom okre§lonym w ST-00.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt betonowych powinien wykaza¢ mozliwoscia korzystania

Z nastepujacego sprzetu:

- zacieraczka do betonu,

- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $§wiezo utozonej
mieszanki betonowej,

- deskowania powinny spetnia¢ wymagania techniczne okre$lone w normie PN-63/BO6251,

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej,

- sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu piaskiem,

- sprezarka do czyszczenia powierzchni betonu woda.

4. Transport

4.1.
4.2.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" kpt. 4.

Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow
transportu:

- samochdd - mieszarka do transportu mieszanki betonowe;j,

- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym,

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dluzyc.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). [1o$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéow zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min. — przy temperaturze +15°C,

70 min. — przy temperaturze +20°C,

30 min. — przy temperaturze +30°C..

5. Wykonanie robot

5.1.
5.2.

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Opis ogo6lny.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,

- pracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
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- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,
- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidlowos$¢ wykonania deskowarn, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanalow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Przewozenie stali na budowe¢ powinno odbywacé si¢ w sposob zabezpieczajacy ja od odksztatcen i
zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona przed korozja w okresie przed
wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowe;j,
magazynowanej na otwartym powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety
zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota.
Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami r¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢
wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy
opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkceji zbrojenia, powinny by¢
proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wigkszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca kluczy, mlotkow, prostowarek i
wyciggarek.

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego
rozstawu pretow. Dla zachowania wlasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowac podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczeg6lnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne. Na wysokosci §cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podktadek
plastikowych pier§cieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe typu
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktdrej termiczne
polaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o
$rednicy nie mniejszej niz 0,6mm.

Kruszywa i cement Wykonawca winien dzieli¢ na partie za pomocg doktadnych i wydajnych, wazacych
urzadzen dozujacych. Cement Wykonawca winien wazy¢ osobnymi wagami.

Wykonawca winien przewidzie¢ proste srodki do regulacji ilosci wody doprowadzanej do mieszacza.
Konieczne jest zainstalowanie przeptywomierza, zapewniajgcego $cista kontrole nad iloscig wody
doprowadzanej do mieszalnika oraz umozliwiajagcego prowadzenie odpowiedniego rejestru. Jezeli producent
nie zaleci inaczej, domieszki Wykonawca winien dozowa¢ wraz z wodg zarobowg do mieszanki betonowe;j
w granicach czasu wyznaczonego na t¢ czynnos¢. Dozowanie domieszek do betonu moze odbywac sig
wylacznie przy uzyciu specjalnych urzadzen dozujacych (dozatorow).



Wiyniki przeprowadzonych kontroli Wykonawca winien zarejestrowac i przekazywac Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.

Wszystkie materiaty razem z wodg Wykonawca winien doktadnie wymiesza¢ przed ich roztadowaniem. Czas
mieszania nie moze by¢ krotszy od zalecen producenta.

Po zmieszaniu beton Wykonawca winien dostarczy¢ na miejsce jego ostatecznego przeznaczenia mozliwie jak
najszybciej, wykorzystujac do tego celu metody pozwalajace zapobiec segregacji, utracie lub
zanieczyszczeniu jego sktadnikow. Po roztadowaniu betonu z instalacji mieszajgcej nie wolno dodawac do
betonu wody, beton zas§ Wykonawca winien wyla¢ i zagesci¢ nie pozniej niz dwie godziny po zakonczeniu
mieszania sktadnikow.

Betony Wykonawca winien uktadaé regularnymi warstwami, kazda o grubosci nieprzekraczajacej SO0mm

i zageszczaé wibratorami zanurzeniowymi, obslugiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych

i nadzorowanych pracownikow. Betonu nie mozna upuszczaé na miejsce z wysokos$ci przekraczajacej 2 m.
Wibratory muszg przenikaé przez calg glgbokos$¢é warstwy betonu, a tam gdzie wezesniej wykonano dolng
warstwe ze $wiezego betonu, muszg one w nig wnikna¢ i ponownie ja przewibrowa¢ w celu uzyskania
skutecznego powigzania obu warstw. Wibratory nie moga zetknac si¢ ze zbrojeniem ani z szalowaniem.
Wykonawca winien unika¢ nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory powinno si¢ wyjmowac z betonu
powoli, tak, aby zapobiec powstawaniu prézni. Wykonawca winien zachowac¢ ostrozno$¢ podczas
zageszczania betonu przy elementach zbrojenia — beton Wykonawca winien tam zaggs$ci¢ doktadnie, ale bez
powodowania przesunigcia pretow. Nie jest dozwolone zageszczanie reczne.

W kazdym miejscu lania betonu Wykonawca winien umiesci¢ wystarczajaca ilo$¢ wibratorow, ktore pozwola
na bezzwloczne i doktadne zageszczenie betonu.

Wykonawca winien podja¢ odpowiednie srodki zapobiegajace wprowadzaniu do betonu zanieczyszczen
znajdujacych si¢ na obuwiu sporzadzajacych go pracownikow i innych zanieczyszczen, a tam gdzie beton
umieszczany jest bezposrednio na powierzchni dna wykopow, migkki materiat Wykonawca winien najpierw
usunac.

Zbrojenie.
Zbrojenie gtdéwne nie powinno by¢ odstonigte.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z roéznych
miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podano
ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta migdzy odgieciami: =10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadno$cia: =1 mm (wzajemne odlegtoéci mierzone w przekroju
poprzecznym).

Mieszanki betonowe.

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielggnacja betonu musza by¢ poddane kontroli jako$ci.
Kontrola ta sprowadza si¢ do kontroli produkcji i kontroli zgodnos$ci z norma PN-EN 206-1. Procedury
badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12350. Zwraca si¢ uwagg na koniecznos$¢ przedstawienia
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przez wykonawce i zatwierdzenia przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego a PZJ, ktéry w odniesieniu do
betonu powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu na czgéci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe
okreslenie rodzaju, liczebno$ci i terminow badan.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2 Kontrola wykonania robdt zelbetowych i betonowych
Kontrola rob6t zbrojarskich:
Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz $rednic pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. Wyniki pomiaréow kontrolnych i ogledzin
zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych:
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych betonowanie:
- kontrola prawidlowos$ci wykonania masy betonowej
- kontrola prawidlowosci wykonania deskowania
- kontrola prawidlowos$ci wykonania zbrojenia
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton nalezy starannie
zagesci¢. Kontrola wykonania robot zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci
powierzchni, wymiaréw geometrycznych, prostoliniowo$ci, rownosci wypoziomowania. Tolerancje
wymiarowe zgodnie z przepisami normowymi. Nalezy pobra¢ probki betonowe zgodnie z wymaganiami
Nnormowymi.

7. Obmiar robot

Zasady Obmiaru Robdt okreslone sg w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot:
Elementy uszkodzone w sposob obnizajacy ich warto$¢ konstrukcyjna, techniczng nie powinny by¢ przyjete
do wmontowania i usuni¢te poza obreb budowy.
Odbior zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. Odbior robot zelbetowych i betonowych —
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi,
potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy. W trakcie wykonywania robot zelbetowych i betonowych
dokonuje si¢ odbiorow czegsciowych dla fragmentéw obiektu obejmujacych kontrole wykonania
poszczegodlnych elementéw robot zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,,Kontrola jakosci robot”,
zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbidr koncowy odbywa si¢ na podstawie
petnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentéw dopuszczenia materialdéw do stosowania w
budownictwie, protokotow odbioru poszczegodlnych elementéw robot zelbetowych, dziennika budowy,
protokotow orzeczen, ekspertyz itp. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa,
projektowa SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Zasady Platnosci okreslone zostang w umowie.
10. Przepisy zwiazane
Nizej wymienione normy:
PN-62/B-10144, PN-63/B-06251, PN-69/B-10260, PN-73/B-06281



1. Wstep
1.1.

1.2

1.3.

1.4.
1.4.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.04

INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI CPV 45421100-5

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
montazowych okien i drzwi. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robét, ktore zostang wykonane podczas realizacji
zadania pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat
szkoly podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikéw 18 w Chelmie Slgskim.

Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

2.Materialy.

2.1.

3.Sprzet
3.1.
3.2

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
0g6lne"

Whbudowac nalezy stolarke i §lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami. Szczegdlowe zestawienie
stolarki okiennej i drzwiowej ujeto w dokumentacji projektowej oraz wykazano w przedmiarach robot.

- okna z PCV szklone wktadami zespolonymi.

Nalezy zastosowa¢ okna o wzmocnionym profilu. Wymagana stata mikrowentylacja

umozliwiajaca ciagly dostep Swiezego powietrza, wymagane state rozszczelnienie okna poprzez nawiewnik
powietrza zainstalowany w oknie. Dodatkowo moliwo$¢ mikrouchytu w klamce.

Szklenie wktadami zespolonymi U=0,9 W/m2K

- Parapety wewnetrzne — z PCV

- Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane;j

Drzwi drewniane, ptytowe, przylgowe wykonczone laminatem HPL

Drzwi aluminiowe zewnetrzne szklone wktadem termoizolacyjnym., malowane proszkowo.

wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe. U=1,1 W/m2K

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technikg i technologia wykonania

poszczegodlnych robot. Sprzet winien odpowiadaé wymogom okre§lonym w ST-00.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot przy osadzaniu okien pozostawia si¢ do uznania Wykonawcey, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" kpt. 4.
4.2, Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.
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Rozpoczecie robot montazu okien moze nastapi¢ po przygotowaniu osciezy.

Nalezy zdemontowa¢ istniejaca stolarke. Nalezy uzupetni¢ powstate przy demontazu uszkodzenia i ubytki

w osciezach., wykona¢ odpowiednie zamurowania . Elementy stolarki powinny by¢ osadzone zgodnie

z instrukcja producenta. Osadzone elementy powinny byc uszczelnione metoda ,,cieptego montazu”. stosujac
odpowiednie tasmy izolujace. Powloki malarskie powinny byc jednolite, bez widocznych poprawek, sladow
pedzla, rys i odpryskoéw. Osadzi¢ nowe parapety wewnetrzne z PCV. Wykona¢ parapety zewngtrzne z blachy
stalowej powlekane;j.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

Kontrola materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegodlne

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegaé prawidlowosé

oznakowania poszczego6lnych materiatlow. Wymagana jakos$¢ elementéw stolarki powinna by¢ potwierdzona
przez producenta poprzez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu. Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jako§ciowej oraz ilo§ciowe;.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kadorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.2 Badania montazu okien powinny obejmowac:

* sprawdzenie zgodnosci wymiarow
* sprawdzenia jakosci materiatow, z ktorych zostala wykonana stolarka
* sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukcyjnych
« sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
* sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia
* sprawdzenie wykonczenia powierzchni
* sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego

7. Obmiar robét

Zasady Obmiaru Robot okre§lone sa w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostkag obmiarowg robot jest
ilo§¢ m? elementdw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

8. Odbiodr robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogodlne" pkt. 8.

8.2. Odbior robét zanikajacych
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych jak np. zamontowanie o$cienic,
uszczelnienie luzéw. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
8.3. Odbio6r robot koncowy
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu osadzone;j stolarki
* jako$ci zastosowanych materiatow- cechy geometryczne oscienicy-niezmienne, brak trwatych zabrudzen
ram, szyb i okué, brak zarysowan, jako$¢ wykonczenia powierzchni
* sprawdzenie potaczen konstrukcyjnych
* doktadno$¢ osadzenia i funkcjonowanie okien i drzwi : zamykanie skrzydet bez zacig¢, brak samoczynnego
zamykania si¢ lub otwierania pod ci¢zarem wtasnym, doktadnos¢ I rownomiernosé¢ dolegania skrzydet do
oscieznicy.
9. Podstawa platno$ci
Zasady Platnosci okreslone zostang w umowie.
10. Przepisy zwiazane
Nizej wymienione normy:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do
obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004 r,Nr 130, poz. 1386).
* PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
* PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
* PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
* PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



1. Wstep
1.1.

1.2

1.3.

1.4.
1.4.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.05

ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45410000-4

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich, wewnetrznych. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robét, ktore zostang wykonane podczas realizacji
zadania pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat
szkoly podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikéw 18 w Chelmie Slgskim.

Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

2.Materialy.

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodzawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

* mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstwwierzchnich —
$rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przezsito o przeswicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng masg, bez
grudek niegaszonego wapna I zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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2.5.

2.6.

3.Sprzet
3.1.
3.2.

Gladz szpachlowa

Gladz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow.
Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe,
cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podloza gipsowe. Nalezy zwroci¢ uwage na dzialanie korozyjne
gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem,
nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem antykorozyjnym.

Materialy do suchych tynkow
2.6.1. Ptyty gipsowo-kartonowe GKFI wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
2.6.3. Stosowa¢ plyty gipsowo- kartonowe grubosci 15,0 mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne.
Ptyty powinny posiada¢ atest ITB.
2.6.4. Ruszt stalowy do obuddw z ptyt gipsowo- kartonowych:
* stosowac ruszt z profili zimnogigtych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowane;j,
* rodzaje i miejsce stosowania poszczegolnych profili oraz sposéb ich mocowaniapowinien by¢
zgodny z wytycznymi producenta,
* faczniki wg wytycznych producenta.

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technika i technologia wykonania

poszczegolnych robot. Sprzet winien odpowiada¢ wymogom okreslonym w ST-00.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu:

- szczotki do czyszczenia podtoza

- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadta

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wodg

- drabiny

- wkretarki

4. Transport

4.1.
4.2.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" kpt. 4.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.
5.1.1.

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$niej po jej
przygotowaniu.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow, powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Tynki i oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5° C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Opis ogo6lny.

Podtoze pod tynk musi byé:

- rOwne,
- nos$ne i mocne,



- wystarczajaco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne,

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
- wolne od wykwitow

5.3. Tynk w technologii tradycyjnej, cementowo-wapienny
Tynki cementowo-wapienne przewidziano na §cianach murowanych. Tynki wykonywac¢ po wykonaniu
instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 I PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych,nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki,narzutu i gltadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedhug pasow i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkachzewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.3.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat I11
Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy
cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 cm zaglebienia stozka pomiarowego.
Grubos¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow
i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka
pomiarowego. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢zatarty na gltadko. Nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4,
w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dtugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm.
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi.

5.3.2.  Wykonanie tynkow trojwarstwowych kat I1I
Tynki tréjwarstwowe sktadaja si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy jak
opisano w punkcie 5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowac¢ wyrownujace pasy lub listwy. Gladz nalezy
wykona¢ z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z przeszlifowaniem. Gtadz naktadamy po
stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencj¢
odpowiadajaca 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego

5.4. Wykonywanie gladzi szpachlowe;j.
Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania
tych czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy
odpowiednio przygotowac¢ podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwalosé
wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowaé odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy
i peknigcia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wiokna szklanego
zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachla. Dla
uzyskania gladkiej powierzchni $ciany uzywamy siatek §ciernych lub specjalnego papieru sciernego
o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni §ciany mozna zastosowaé szpachle
akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

5.5. Wykonanie oktadzi z ptyt g-k.
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow :
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,
- z uzyciem $ciennych profili ,,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami
azurowymi.
Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubos$ci stosowanej na oktadziny plyty.
- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm
Ptyty montuje si¢ ustawiajac je pionowo.
Elementami tgczgcymi ksztattowniki konstrukeji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sa
strzemiona blaszane typu montowane przez podktadke elastyczna..
Tego typu potaczenie rusztu z podtozem, jest polgczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do
tlumienia wszelkiego rodzaju dzwigkoéw przenoszonych przez przegrode. Wiasciwosé ta moze
zostac jeszcze podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigce;.
Wtasciwosci thumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecno$¢ welny mineralne;j.
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Podobnie zwigkszeniu thumienia sprzyja réwniez obecnos$¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy

weing mineralng a ptyta gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczania plyt:

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem

(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dhugich
krawedzi plyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rz¢dach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o odlegtosc¢
zblizong do potowy dlugosci ptyty.

W zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestos$é
kotwienia pionowych elementdow rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikoéw stropowych

i posadzkowych 125 cm.

Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nos$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich

dtuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami. Pokrycie §ciany nalezy rozpoczaé
od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstgp pomigdzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy
pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na
podtozu lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeling wypetnia si¢ kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.
6.2

Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogoélne" pkt. 6.

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci - przygotowania podtozy,
- mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

- przyczepnosci tynkow do podtoza, grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robét

Zasady Obmiaru Robdt okreslone sg w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

8. Odbior robot

8.1.

8.2

Ogolne zasady odbioru robadt
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigeia powierzchnie $cienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dhug. kontrolnej 2m
faty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogéltem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci,

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm w catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,



- trwate §lady zaciekdw na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

9. Podstawa platno$ci
Zasady Platnos$ci okreslone zostang w umowie.
10. Przepisy zwiazane
Nizej wymienione normy:

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakos$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.06
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN CPV 45430000
KEADZENIE PLYTEK CPV 45431000-7

KELADZENIE GLAZURY CPV 45431200-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w zakresie wykonania podlozy i oktadzin ceramicznych podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa
budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat szkoty podstawowej, Ztobek
oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikéw 18 w Chelmie Slgskim.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt.1.3.
Niniejsza SST bedzie rowniez podstawg do:
- kontrolowania jakosci wykonywanych robot,
- przeprowadzenia procedur odbiorowych,
- rozliczenia wykonanych robot

1.3. Zakres robot objetych SST Zakres niniejszej SST obejmuje:
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:
- pokrycia wskazanych $cian ptytkami ceramicznymi
- pokrycia podtog ptytkami ceramicznymi anypos$lizgowymi

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych
fabrycznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

* Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z pokrywaniem $cian i podldog zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

* Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

* Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

* Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje

poszczegblne operacje robocze; procedura moze byili zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

e Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne czynnosci do ich wykonania.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych zawarto w ST-00 "Wymagania ogélne'pkt. 5.
1.6. Dokumentacja robét wykladzinowych i okladzinowych

Dokumentacj¢ robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt techniczny

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz, 29),



- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6Zzniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Przez dokumentacj¢ powykonawcza robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,

p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacj¢ robot z naniesionymi zmianami w stosunku
do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

1. Materialy

2.1.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 "Wymagania
og6lne" pkt.2.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ ZgodnoS$ci z Aprobata Techniczng lub z PN.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

Na opakowaniach powinien znajdowaii si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byt zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okres$la¢ dokumentacja projektowa, szczegdlnie dotyczy to
ptytek dla ktorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci, twardosci.

2.2. Rodzaje materialow

> plytki ceramiczne, gresowe
> kleje i zaprawy do spoinowania
> kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2008

lub odpowiednich aprobat technicznych.
> fuga

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
wktadki dystansowe (krzyzyki)

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin
woda

Wszystkie w/w. materialty musza mie¢ wlasnos$ci techniczne okre§lone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do
betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociagowa woda pitna.

2. Sprzet i narzedzia

3.1.

3.2.

Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST "Wymagania ogé6lne' pkt. 3.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

* szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza, ¢ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych,
* narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,
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* pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

* faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* poziomnice,

» mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

* gabki do mycia i czyszczenia,

 wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. Transport

4.1.

4.2.

Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania og6lne" pkt. 4.
Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposoéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1

5.3.2.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty oktadzinowe.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny byii zakonczone wszystkie roboty demontazowe
oraz wykonane wszystkie przebicia, wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Wykonane wykladziny i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed przewiewem.
Wykonanie okladzin ceramicznych

Podtoza pod oktadziny

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i thustych plam,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugos$ci
laty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wicksze niz 2 mm na 1 m.

Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robdét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$é i przyjeta
szerokos$¢ spoin. Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$¢, wigksza niz polowa ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina
zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gladka tate drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rz¢du ptytek.
Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy
od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Powierzchnia z natozong warstwa
kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15
minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy



usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.5.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlegac

materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podioza.

Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze, musza spetniaé

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w

dokumentacji projektowej. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkow 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

* sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tate,

* sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowe;j laty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykonaé z doktadnosciag do 1 mm

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin
z dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wyktadzin i oktadzin, a w szczegdlnosci:

* zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

* jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidlowosci przygotowania podlozy,

* jakos$ci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

* prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Wiyniki kontroli powinny byii poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) i
Wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spehiaii nastepujace wymagania:
* cala powierzchnia wyktadziny powinna mieii jednakowa barwe zgodng z wzorcem

* cata powierzchnia pod pltytkami powinna by¢ wypetniona klejem

e grubo$¢ warstwy klejacej powinna byii zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

* dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dlugosci 2 m)
nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci laty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugos$ci lub szerokosci
posadzki,

* spoiny na catej dlugosci i szerokoséci muszg by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

* dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m
i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm
i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

* szczeliny dylatacyjne powinny byii wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

e listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta
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7. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 "Wymagania ogolne" Wymagania dotyczace przedmiaru i
obmiaru rob6t" pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w §wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchni¢ stupow,
pilastréw, fundamentdéw i innych elementow wigksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci pomigdzy
dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa
podtoza. Odbioér podtoza musi byii dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2; 6.3; 6.4 niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwnan z wymaganiami dotyczacymi podtoza i okreslonymi odpowiednio w pkt.
6.5.1. dla wyktadzin i w pkt. 6.5.2 dla oktadzin.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej cze¢sci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacja projektows.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Wykonawca robot obowiagzany
jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
projekt techniczny

dokumentacj¢ powykonawcza

szczegdtowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robot,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i wyrobow,
protokoty odbioru podtoza,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST poréwnacé je z wymaganiami i wielkosciami
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaré6w sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.Jezeli chociazby jeden wynik badan
byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno
z nastepujacych rozwigzan:
> jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing
> jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub

oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.
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> w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia

8.5.

wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru. Protokoét
odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dhugosc jest okreslona

W umowie.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i
oktadzinach.

9. Podstawa platnosci

9.1.

9.2.

9.3.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania og6lne" pkt. 9
Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub oktadzinowe
moze by¢ dokonana wedtug nastgpujacych sposobow.

rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos§¢
wynagrodzenia; warto$¢ robot w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i iloSci robot
okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy,

rozliczenie w oparciu o warto§¢ robdt okreslona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej iloSci.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie po dokonaniu odbioru cz¢sciowego robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmuja:

* robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami,

*» warto$¢ uzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii
robo6t z kosztami zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,

* koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,

¢ podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezb¢dnych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych

i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielggnacja

wykonanych wykladzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy

zamawiajagcym, a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w umowie.

10. Przepisy zwiazane

10.1.

Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i oznakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%. Grupa A 1l a.
PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwos$ci wodnej 3%<E<6%.Grupa A 11 a.
PN-EN 14411 2005 Ptytki i ptyty ceramiczne.Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
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10.2.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakoSci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamiace;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspolczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne

Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom I czes$¢ 4, wydanie Arkady -1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z
ptytek ceramicznych wydanie ITB - 2004 rok.



1. Wstep
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.07

ROBOTY POSADZKOWE CPV 45431000-7

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sportowych
posadzek syntetycznych. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych

wymagan technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robot, ktore zostana wykonane podczas realizacji

zadania pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat
szkoly podstawowej, ztobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikow 18 w Chetmie Slgskim.
Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1.

2. Materialy.

2.1.

2.2.

3. Sprzet
3. 1.
3.2.

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

Zastosowane materialy.

Nawierzchnia sportowa punktowo elastyczna jest zestawem materiatow na bazie zywic poliuretanowych,
stuzacym do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych systemow sportowych. Przeznaczona jest do
stosowania w obiektach zamknietych, takich jak hale sportowe, sale gimnastyczne, pomieszczenia
rekreacyjne, sitownie itp. Wykonywana jest bezposrednio na podktadzie betonowym.

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" kpt. 4.

Transport materiatdéw do wykonania wykladzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzen. Zaleca si¢
uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materialdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogo6lny.
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Nawierzchnia ta sktada si¢ z maty z granulatu gumowego, ktora jest przyklejona klejem NOVOFLOOR P21
do zagruntowanego gruntem NOVOFLOOR P10 podtoza, a nastgpnie zaszpachlowana NOVOFLOOR P32.
Na tak przygotowang powierzchni¢ wylewa si¢ warstwe elastycznej wylewki poliuretanowej NOVOFLOOR
P42. Po utwardzeniu wylewki NOVOFLOOR P42 wyznacza si¢ linie ograniczajace poszczeg6lne boiska.
Powierzchni¢ NOVOFLOOR P42 nalezy pomalowa¢ wodorozcienczalnym barwnym lakierem
NOVOFLOOR P66W, ktory nadaje wymagang normami europejskimi $cieralno$¢ i matowos¢. Nastepnym
etapem jest malowanie linii za pomocag NOVOFLOOR P68.

Grubos¢ nawierzchni sportowej punktowo elastycznej zalezy od zastosowanej maty gumowej, gdyz
elastycznos$¢ ukladu ros$nie wraz ze wzrostem jej grubosci. Jej minimalna grubo$¢ wynosi 6 mm (w przypadku
nawierzchni w sifowni 4 mm), dla uzyskania optymalnej elastycznosci punktowej wskazana jest mata
8-10mm. Do tej grubosci nalezy zawsze doliczy¢ ok. 2mm wylewki poliuretanowe;j.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

Sprawdzenie nawierzchni:
* nawierzchnia musi by¢ gtadka, bez uszkodzen, bez peknigc, jednolita kolorystycznie.

7. Obmiar robét
Zasady Obmiaru Robd6t okreslone sg w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
8. Odbior robét
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbior ostateczny
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
> atesty dostarczonych elementow,
> zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
> sprawdzenie podstawowych wymiar6w geometrycznych,

9. Podstawa platnosci
Zasady Platnosci okreslone zostang w umowie.
10. Przepisy zwiazane

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02 +Aprobata techniczna ITB wyrobow.



1. Wstep
1.1.

1.2

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.08

SCIANKI DZIALOWE SYSTEMOWE CPV 45421100-5

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
systemowych W.C. z plyt laminowanych wiérowych. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robot, ktore
zostang wykonane podczas realizacji zadania pn.: przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu

uzytkowania jego czesci na oddzial szkoly podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy
ul. Technikéw 18 w Chetmie Slgskim.

Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zestawienie Specyfikacji

Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

OKreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 1.

2. Materialy.

2.1.

2.2,

3. Sprzet
3.1.
3.2.

Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt. 2.

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg plyty wiérowe laminowane tworzace kabiny WC wraz z drzwiami. Ptyta
grubo$ci min. 18 mm o konstrukcji sandwiczowej. Konstrukcja - rama aluminiowa. Mocowanie $cianek do
$cian oraz ksztattownikami do posadzki. Szerokos¢ i dtugos¢ kabiny WC zgodnie z projektem, o wysokosci
co najmniej 1,35 m, z prze§witem nad podtoga 0,15 m , drzwi o szeroko$ci min. 0,9 m. Kolorystyka wedtug
uzgodnien z Inwestorem.

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne" kpt. 4.

Ptyty pakowane sg w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia
plyta stanowia opakowanie stosu. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z
otwieranymi burtami.

5. Wykonanie robot

5.1.

5.2.

Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.

Opis ogo6lny.
Scianki systemowe montowane sa do posadzki na nogach systemowych, do Scian listwami, systemowymi,
mocujacymi, przykrEcanymi do podtoza.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogo6lne" pkt. 6.
Sprawdzenie powierzchni ptyty (I gatunku):
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* Plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen laminatu, naroznikow i krawedzi, bez peknigc,

* Sprawdzenie wymiaréw - odchytki: gruboéé (I gatunek) 1 + 0,5 mm, szerokoGii ( I gatunek) dla 1200 + 3
mm, dlugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 + 10 mm,

* Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scian systemowych, nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o
dlugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tata a powierzchnig $cian
systemowych powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig < 2 mm/2m.

7. Obmiar robot

Zasady Obmiaru Robdt okreslone sg w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2 Odbiér ostateczny
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
> atesty dostarczonych elementow,
> zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
> sprawdzenie podstawowych wymiar6w geometrycznych,

9. Podstawa platnosci
Zasady Platnosci okreSlone zostang w umowie.
10. Przepisy zwiazane
Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02 +Aprobata techniczna ITB wyrobow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.09
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH CPV 45421146-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem sufitéw podwieszanych. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robot, ktore zostang
wykonane podczas realizacji zadania pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu

uzytkowania jego czesci na oddzial szkoly podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy
ul. Technikéw 18 w Chetmie Slgskim.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czg$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji
Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.

2. Materialy.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt. 2.
2.2. Zastosowane materiaty:
> plyty sufitowe 60x60 cm
> sufity samono$ne z ptyt g-k NIDA
> profile systemowe
3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazac si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport
4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" kpt. 4.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Przy ruchu podrogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych.

Pakowanie i magazynowanie plyt sufitowych 60x60 cm

Ptyty sa pakowane w kartony i umieszczane na paletach.

Plyty nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rownym, mocnym a, zarazem ptaskim
podktadzie.

Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami).
Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu co najmniej 200 kg.

Wszystkie elementy sufitu moga by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

Ptyty sufitowe i konstrukcja powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montazem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot:
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Montaz sufitu powinien si¢ odbywac¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych technologii w pomieszczeniu.
Nalezy zwr6ci¢ uwage na utrzymanie wilgotno$ci wzglgdnej nie przekraczajacej 95% po montazu sufitu.
Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac powodujacych zapylenie, mogace doprowadzi¢ do osiadania pytlu
na ptytach sufitowych.
W ptytach sufitowych mozna mocowaé o$wietlenie punktowe lub inne urzadzenia o wadze nie
przekraczajacej 0,2kg. Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone.
Alternatywnie ich cigzar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za pomocg dodatkowych zeber.
Maksymalny ci¢zar dodatkowy przenoszony przez konstrukcj¢ sufitu nie moze przekroczy¢ 6kg/m?2.

5.3. Ruszt stalowy- standard
Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegodlne firmy zajmujace si¢
ich wytworzeniem i dostawa.
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no$nych oraz profili przy$ciennych.
Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow, gdy chodzi o sufit obnizony (stopien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o odpowiedniej dlugosci) lub przy pomocy tacznikow
krzyzowych (60/60)- gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dtugich i réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego Ruszt jednowarstwowy stosuje
si¢ rowniez dla sufitéw bezposrednio mocowanych do stropow.
W celu usztywnienia calej konstrukeji rusztu, konce profili nosnych opiera si¢ migdzy potkami profili
UD 27x28x0,6 mocowanych do $cian.
System sufitow samonos$nych Nida Sufit jest to rozwigzanie, ktore jest oparte na konstrukcji wykonanej z
profilii §ciennych Nida C oraz profili Nida UAR i nie wymaga zastosowania zawiesi posrednich. Wszedzie
tam, gdzie w przestrzeni podstropowej zastosowano duzg ilo$¢ urzadzen instalacyjnych badz specyfika stropu
uniemozliwia kotwienie sig¢, stosujemy wlasnie ten system.

6. Kontrola jakoS$ci robot
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

Warunki badania ptyt i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Dopuszczalna odchylka od poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na
dlugosci 3,6m .
7. Obmiar robot
Zasady Obmiaru Robdt okreslone sg w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest : m* powierzchni wykonanych sufitow.
Powierzchnie sufitow oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
plaszczyzne pozioma.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogolne" pkt. 8. Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie
sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegltosci pomigdzy zamocowaniami profili przysciennych. Ptyty
sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na konstrukeji tak, aby mozna je byto unie$¢. Plyty docinane przy
$cianach powinny mie¢ uformowana recznie krawedz frezowana.

9. Podstawa platnoSci
Zasady ptatnosci okreslone zostang w umowie.

10. Przepisy zwiazane

10.1  Normy budowlane:

> PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
> PN-EN 13964 Sufity podwieszane-Wymagania i metody badawcze
> Aprobaty techniczne producenta



1. Wstep
1.1.

1.2

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-00.10

ROBOTY MALARSKIE CPV 45442000-7

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich. Specyfikacja niniejsza odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych Wykonania i Odbioru Robot, ktore zostang wykonane podczas realizacji zadania
pn.: Przebudowa budynku wielofunkcyjnego i zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na oddziat szkotly
podstawowej, zlobek oraz dom dziennego pobytu seniora przy ul. Technikéw 18 w Chelmie Slgskim.

Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywacé i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Rodzaje prac malarskich:

Malowanie $cian wewngtrznych - farba lateksowa dwukrotnie po uprzednim przygotowaniu powierzchni
szpachlg gipsows.

Zestawienie Specyfikacji
Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 00.01 — Wymagania ogdlne.

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachlowka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farby lateksowe - spoiwem w nich jest kauczuk, tworza gtadka powloke, przepuszczalng dla pary

wodnej. Sa odporne na zmywanie i dziatanie promieni stonecznych - pomalowana nimi $ciana nie ptowieje i
nie zmienia koloru przez kilka lat.

2.Materialy.

2.1.

2.2.

3.Sprzet
3.1

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem sg farba lateksowa oraz preparat gruntujacy.

Ogolne warunki dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" kpt. 4.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.1.1.  Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow, tj. po 3-4

tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi. Do nakladania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sa temperatury
12+18 °C. Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byc zamknigte.Powierzchnie
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tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane

z wyprzedzeniem 14 dniowym. Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie,
réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace si¢, bez widocznych rys, spgkan i
rozwarstwien,czyste i suche.Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej
farby. Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po catkowitym
zakonczeniu rob6t poprzedzajacych tj. po ukonczeniu roboét instalacyjnych, wykonaniu podlozy, osadzeniu
okien i drzwi. Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitow podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.
Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzié¢, czy sg wymagane $rodki ochrony skory i drég oddechowych.

6. Kontrola jakos$ci robét
6.1. Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdt malarskich obejmuja:
Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych
(wykwity sktadnikow zaprawy) oraz osypujacych si¢ ziaren piasku.Sprawdzanie podkladow: zagruntowana
powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ probie na wsigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz
nie powinna wykazywac przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie
powinny by¢ widoczne pgkniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powlok: Powloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow, pokrywac podtoze lub podkiad,
nie wykazywa¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia si¢ oraz smug, plam i $ladow pedzla;
dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
Barwa powtlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym mi¢dzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru
oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i nat¢zeniu
Nie dopuszcza si¢ widocznych wglebien lub plam w miejscach napraw tynku

7. Obmiar robét
Zasady Obmiaru Robdt okreslone sg w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
8. Odbidr robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 Wymagania ogoélne" pkt. 8.

8.2 Odbiér ostateczny
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t Budowlano —
Montazowych. Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny, czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji
powykonaweczej, jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidlowosci przygotowania podtozy,
jakosci powlok malarskich. Badania powltok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14
dniach od zakonczenia, ich wykonywania. Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje:

> sprawdzenie wygladu zewngtrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku

sprawdzenie odporno$ci na wycieranie

sprawdzenie przyczepnosci powtoki

sprawdzenie odporno$ci na zmywanie
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9. Podstawa platnosci
Zasady Ptatnosci okreslone zostana w umowie.
10. Przepisy zwiazane
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
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