Architektoniczna Pracownia ul.Arkadowa 6¢/2
Projektowa ARCUS s.c. 43-100 Tychy

PRZEDMIAR ROBOT
Zlobek instalacja c.o.

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa obiektu ze zmiana sposobu uzytkowania jego czesci na
oddziat Szkoty Podstawowej, Ztobek oraz Dom Dziennego Pobytu
Seniora ze zmiang zagospodarowania terenu i wykonaniem miejsc
postojowych.

ADRES INWESTYCJI: Chetm Slgski
ul. Technikéw 18

NAZWA INWESTORA:  Gmina Chetm Slgski

ADRES INWESTORA: ul. Konarskiego 2
41-403 Chetm Slaski

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Czestawa Szczesny
DATA OPRACOWANIA: 31.03.2023 r.
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 2910



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| 45331100-7 | INSTALACJA CNTRALNEGO OGRZEWANIA
1 Demontaz rur c.o. i urzadzen grzewczych wraz z kpl.
d.1| wycena wywozem i utylizacjg odpadow
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.1| 0339-04 [ nazaprawie cementowej
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
3| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.1| 0342-04 na zaprawie cementowej
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
4| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z m
d.1] 0328-02 [ przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
80,00 m 80,000
RAZEM 80,000
5| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z m
d.1] 0328-04 [ przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury
wielowarstwowe TECEflex o $r. 17x2,75 mm
168,0 m 168,000
RAZEM 168,000
7| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1| 0112-01 zewnetrznej 20 mm o pofgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury
wielowarstwowe TECEflex o $r. 21x3,45 mm
6,00 m 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1| 0112-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury
wielowarstwowe TECEflex o $r. 26x4,0 mm
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
9| KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1| 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych - rury
wielowarstwowe TECEflex o $r. 32x4,0 mm
175,00 m 175,000
RAZEM 175,000
10| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne o pofgczeniach szt.
d.1| 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm - zawor trojdrogowy
analogia | mieszajgcy Tri-M Dn 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i szt.
d.1| 0418-03 | dtugosci 400 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i szt.
d.1] 0418-03 [ dtugosci 1100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i szt.
d.1| 0418-07 | dtugosci 500 mm
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i szt.
d.1| 0418-07 | dtugosci 600 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i szt.
d.1] 0418-07 [ dtugosci 800 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
16| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i szt.
d.1| 0418-07 | dtugosci 1000 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i szt.
d.1] 0418-07 [ dtugosci 1200 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR 0-31 | Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.1| 0208-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem m
d. 1| 0128-27 | wzdluznym gr. 25 mm; $r. zewn. rurociggu 18 mm
analogia
poz.6 m 168,000
RAZEM 168,000
20| KNR 0-35 [ Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem m
d. 1| 0128-28 | wzdluznym gr. 25 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
analogia
poz.7 m 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR 0-35 [ Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem m
d. 1| 0128-29 | wzdluznym gr. 25 mm; $r. zewn. rurociggu 25 mm
analogia
poz.8 m 48,000
RAZEM 48,000
22| KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem m
d.1| 0128-30 | wzdluznym gr. 40 mm; $r. zewn. rurociggu 35 mm
analogia
poz.9 m 175,000
RAZEM 175,000
23| KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
16 urz. 16,000
RAZEM 16,000
24| KNR-W 2-15 | Préby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na | urz.
d.1| 0436-02 | gorgco)
16 urz. 16,000
RAZEM 16,000
2| 45331100-7 | POMPOWNIA W KOTLOWNI
25| KNR-W 2-15 | Rozdzielacze do kottow i instalacji c.0. z rur o $r. m
d.2| 0513-02 [ nominalnej do 200 mm
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 0-35 [ Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci | szt.
d.2[ 0208-02 | do 13,0 m3/hi $r. nominalnej kré¢cdw przytgczeniowych 1
analogia | 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem - pompa H=43,6 kPa,
V=0,2 dm3/s
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR INSTAL| Filtr osadnikowy siatkowy o $r. nom. 25 mm szt.
d.2| 0111-03
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
28|KNR INSTAL| Zawory zwrotne gwintowane o $r. nom. 25 mm w instalacji | szt.
d.2| 0308-04 |c.o.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR INSTAL | Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o $r. nom. 25 | kpl.
d.2[ 0110-03 | mm - do wody cieptej w obiegu c.o.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR-W 2-15 | Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2| 0530-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31[ KNR-W 2-15| Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.2| 0530-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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