e
~. 2]
=G EODROG
LABORATORIUM GEOLOGICZNO - DROGOWE www.geodrog.com.pl
42 - 530 DABROWA GORNICZA

TEL {032) 268 45 85 FAX (032) 268 45 88

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA
DLA PROJEKTU ORAZ REALIZACJI PLANOWANYCH INWESTYCJI
- budowy chodnika dla pieszych
- budowy kanalizacji deszczowej
- przebudowy przepustow
- remontu drogi gminnej
dla ul. Bledéw w miejscowosci Chetm Slaski.

miejscowo$é: Chetm Slaski
powiat: bierunsko-ledzinski
wojewodztwo: slgskie

Opracowat: Sprawdzit:

mgr Dariusz Anton mgr inz. tukasz Stasiniewicz
nr upr. CUG 060210

Dgbrowa Goérnicza
marzec 2007 r.



e e g e e e
S EODROG
LABORATORIUM GEOLOGICZNO - DROGOWE www.geodrog.com.pl
42 - 530 DABROWA GORNICZA TEL AR 1 ke
SPIS TRESCI
1. Wstep.

1.1. Podstawa opracowania.
1.2. Celizakres badan.
1.3. Charakterystyka inwestycji.
1.4. Materialy wyjsciowe.
2. Przebieg prac badawczych.
2.1. Prace polowe.
2.2. Prace kameralne.
3. Opis terenu badan.
3.1. Potozenie.
4. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych.
4.1. Budowa geologiczna.
4.2. Warunki wodne.
4.3. Warunki geologiczno — inzynierskie.
5. Warunki techniczno-budowlane podtoza.
6. Ocena przydatno$ci materiatu do zabudowy w nasypy i zasypy.

7. Podsumowanie

SPIS ZALACZNIKOW
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 zat. nr 1.
Profile geotechniczne w skali 1 ; 25 zat. nr2.1-2.9.
Przekroj geotechniczny zat. nr 3.
Objasnienia do przekroju zal nr4.
Zestawienie parametrow geotechnicznych zat. nr 5.



/——;i::- : —
e EODROCG

LABORATORIUM GEQLOGICZNO - DROGOWE

o ———

www.geodrog.com.pl

42 - 5630 DABROWA GORNICZA
2 A TEL (032) 268 45 95 FAX (032) 268 4588

1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

Zgodnie ze zleceniem Zz dnia 19-03-2007 Biura Projektowego  Konstruktor”
mgr inz. Krzysztof Michalik Kolonia Stella 26 32—50\0 Chrzanow, firma _GEODROG”
Laboratorium geologiczno - drogowe S.C. Z siedzibg w Dabrowie Gorniczej
ul.Hotelowej 23, wykonata rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla projektu
oraz realizacji planowanych inwestycji t..:

- budowa chodnika dla pieszych

- budowa kanalizacji deszczowe;

- przebudowa przepustow

- remont drogi gminnej

dla ul. Biedow w miejscowosci Chetm Slgski.

1.2. Cel i zakres badan.

Opracowanie niniejsze wykonano w celu uzyskania na przedmiotowym terenie
danych o przestrzennym utozeniu warstw gruntow, okresleniu ich wiasnosci jako
podioza gruntowego budowli drogowych, mostowych, oraz uzyskania danych o
warunkach wodnych. Wyniki z przeprowadzonych wiercen, badan i obserwacj sg
niezbedne dla zaprojektowania w/w inwestycji.

Powyzsze wykonano zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i Instrukcjami a W szczegdinosci z ,Instrukcjg badann podioza
gruntowego budowli drogowych i mostowych” wydang przez G.D.D.P w 1998 r i
_Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” wydang
przez G.D.D.P w 1997 r. Zgodnie z ,lInstrukcia......" rozmieszczenie punkiow
badawczych ustalono dla Il - V klasy drogi przy prostym stopniu ztozonoéci podioza.
W uzgodnieniu z Biurem Projektowym zaprojektowano wykonanie 9 otworow w
odlegtoéci 150 m od siebie wzdtuz osi drogi gminnej t.j. ul. Bledow. Ze wzgledu na
proste warunki geotechniczne ustalono gteboko$é punktow badawczych 3,0maich
lokalizacje podano na przekazanym przez Biuro Projektow planie koncepcji

projektowej w skali 1 : 500.
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1.3. Charakterystyka inwestygji.

Wedtug koncepcji projektowej przewiduje sie realizacje planowanych inwestycji
wzdtuz ul. Btedéw na odcinku 1450 m od skrzyzowania z ul. Bogustawskiego do

skrzyzowania z ul. Wrzosowa.

1.4. Materialy wyjsciowe.

- wizje lokalng terenu
- wiercenia geotechniczne
- wyniki badan makroskopowych
- materialy archiwalne tj.:
a) Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 200.000.
Mapa Utworéw Przypowierzchniowych - Arkusz Katowice w skali 1 ; 50.000

Cato$¢ opracowania wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami:

- PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

- PN-B-02479 : 1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

- PN-5-02205: 1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

oraz na podstawie:
sInstrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” 1.B.D.iM.
Warszawa 1998
.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” 1.B.D.iM.
Warszawa 1997
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2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH.

2.1.Prace polowe.

Zgodnie z ustaleniami z B.P. , Konstruktor” wykonano 9 otwordéw wzdtuz
ul. Biedow i po jej lewej stronie na odcinku planowanych inwestygji.

Otwory wykonano w miesigcu marcu 2007 roku, wiertnicg WH-015 Spu do
gtebokosci 3,0 m. p.p.t zgodnie z lokalizacjg zataczong na planie (zat. 1). taczny
metraz wykonanych wiercen wyniost wiec 27 mb.

Wydobyte w trakcie wiercenia probki gruntu byly na biezaco badane
makroskopowo zgodnie z obowigzujacymi normami, instrukcjami i przepisami.

Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano przez ich zasypanie
z zachowaniem kolejnosci przewierconych warstw. Punkty wiercei w terenie
wyznaczono na podstawie domiaréw prostokatnych od istniejgcej sytuacii
zaznaczonej na dostarczonej mapie sytuacyjnej w skali 1 : 500. Wysokosci punktow
odczytano z mapy koncepcji projektowej za pomocy interpolacji. Prace polowe

prowadzono pod nadzorem geologa mgr Dariusza Antona.

2.2. Prace kameralne,

W oparciu o uzyskane wyniki wiercen i badan makroskopowych oraz materiaty
archiwalne, opracowano dokumentacje wynikowa, na ktéra ztozyly sie:
- mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500, z lokalizacjg wykonanych otworéw
geotechnicznych oraz linig pogladowego przekroju geotechnicznego
- profile geotechniczne wykonanych otworéw
- pogladowy przekréj geotechniczny

- czesc¢ tekstowa



e
=G EODROG

LABORATORIUM GEOLOGICZNO - DROGOWE

B e
<_-_L

www.geodrog.com.p!

42 - 530 DABROW, NI
P HEORNIEZR TEL (032) 268 4595 FAX (032) 268 45 88

3. OPIS TERENU BADAN.

3.1. Potozenie.

Planowane do realizacji inwestycje zaprojektowano wzdtuz ul. Bledéow w
miejscowo$ci Chetm Slaski pow. bierurisko-ledzirfiski. Budowe chodnika dla pieszych
| kanalizacji deszczowe] przewidziano od skrzyzowania z ul. Bogustawskiego na
odcinku okofo 1450 m do skrzyzowania z ul. Wrzosowa. Na calym odcinku

deniwelacja terenu wynosi okoto 5 m.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH.

4.1. Budowa geologiczna.

Jak wynika z materiatow archiwalnych i przeprowadzonych wiercen, przedmiotowy
teren pod cienkg warstwg gleby budujg czwartorzedowe plejstocenskie utwory
wodno-lodowcowe. Wyksztatcone sg one w przewadze z gruntéw niespoistych:
piaskéw $rednich z lokalnymi soczewkami gruntéw spoistych: glin i glin
piaszczystych o konsystencji twardoplastycznych. Gruntéw tych nie przewiercono do
gtebokosci 3,0 m.

Szczegblowe opisy litologiczne przewierconych utworéw przedstawiajg profile
geotechniczne otworéw (zat. nr 2.1-2.9) oraz pogladowy przekroj geotechniczny
(zat.3), ktory z uwagi na duze odlegtoéci po miedzy otworami okoto 150 m nalezy

traktowac jako orientacyjny.

4.2. Warunki wodne.

Wode gruntowg nawiercono w rejonie otworéw nr 4, 5, 6 i 7 gdzie warstwa,
wodono$ng stanowig grunty sypkie — piaski $rednie zalegajace na podiozu stabo

przepuszczalnym — glinach nawierconych w strefie gtebokosci 2,1 - 2,8 m. p.p.p.t.
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W wiw otworach wystepujaca woda o zwierciadle swobodnym nawiercona
zostata na gtebokosci 0,8 m (otwor nr 6) — 1,4 m (otwér nr 5) ponizej terenu. Tak
wigc w rejonie jej wystgpowania panuja zte i przecietne warunki wodne zgodnie z
.Katalogiem typowych konstrukgji ....." [pkt. 1.4].

Nalezy dodac¢, ze wystepujgcy w podiozu poziom wody gruntowej jest $cisle
zwigzany z infiltracjg wod opadowych i pochodzacych z roztopéw a wiec ulega

wahaniom + 1,0 m w zalezno$ci od inwestycji jego zasilania.

4.3. Warunki geologiczno — inzynierskie.

Dla scharakteryzowania warunkéw geologiczno — inzynierskich, stwierdzonych
w podtozu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntéw w oparciu o wyniki
badan makroskopowych.
Podzialu na warstwy dokonano przez wydzielenie genetyczne, stratygraficzne,
litologiczne i fizykomechaniczne wtasnosci gruntéw.

W zwigzki z powyzszym, w podfozu dokumentowanego terenu, wydzielono :

ngp — czwartorzedowe plejstocenskie osady wodno-lodowcowe

Serig ta podzielono na dwie warstwe:

Warstwa |
Stanowig grunty nie spoiste — piaski érednie $redniozageszczone i
ustalonym na podstawie postepu wiercenia stopniu zageszczenia
b = 0,50. Grunty tej warstwy stanowig gidwny trzon podioza
gruntowego i nadajg sie¢ do bezpo$redniego posadowienia obiektéw

jako noéne i matoscisliwe.
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Warstwa [l
Obejmuje grunty spoiste — gliny i gliny piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej i przyjetym na podstawie badan makroskopowych
(ze wzoru Z. Wituna) stopniu plastycznosci I, = 0,15. Grunty tej warstwy
zalegajg w strefie przypowierzchniowej w rejonie otworéw nr 7 i 8 do
gtebokosci 0,7 m. oraz podscielajg grunty niespoiste w rejonie otworéw
nr4,5, 617 w strefie glebokosci 2,1 — 2,5 m. Jako podioze nadajg sie
do bezposredniego posadowienia obiekitéw jako grunty nosne i
Srednioscisliwe.

Warto$ci  parametréow geotechnicznych wyznaczono metodg ,C” wg normy

PN-81/B-03020 polegajgcym na wyznaczeniu cechy wiodacej tj. stopnia

zageszczenia Ip dla gruntéw sypkich (postep wiercenia) oraz stopniu plastycznosci I

(ze wzoru Z. Wituna) na podstawie ktérych wyznaczono z tabeli nomogramow

powyzszej normy warto$ci charakterystyczne (n).

Zaleganie poszczegolnych warstw w pionie i poziomie przedstawiono przedstawiajg

profile geotechniczne (zaf. 2.1 — 2.9) oraz poglqdoWy przekroj geotechniczny (zat. 3)

natomiast wartosci parametréw geotechnicznych podano w tabeli (zat. 5).
5. WARUNKI TECHNICZNO-BUDOWLANE PODLOZA.
Na podstawie wykonanych wierceri i badar makroskopowych stwierdza sie ze:

Podtoze warstwy | stanowig grunty nie spoiste — piaski $rednie a wiec grunty nie

wysadzinowe gdzie wskaznik piaskowy WP > 35 % i kapilamnosé bierna Hys < 1.0.
Bez wzgledu na warunki wodne zaliczono je do grupy no$nosci podioza G1. Zalegajg
one w podfozu pod korpusem drogi i chodnika za wyjatkiem otworéw nr 7 i 8 do
gtebokosci 2,1 m ponizej pierwotnej powierzchni terenu.
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Podioze warstwy [l stanowig gliny i gliny piaszczyste a wiec grunty bardzo

wysadzinowe gdzie wskaznik piaskowy WP < 25 % i kapilarno$é bierna Hyp > g

Jako bezposrednie podioze pod korpus drogi i chodnika zalegajg w rejonie otworéw

nr 7 i 8 do gtebokosci 0,7 m ponizej pierwotnej powierzchni terenu. Ze wzgledu na

warunki wodne zakwalifikowano je do grupy no$noéci podtoza G3 i G4.

W celu doprowadzeniu podfoza do grupy nosnosci G1, nalezy:

W rejonie podtoza typu G3:

wymieni¢ grunt do giebokosci 05 m na warstwe gruntow
niewysadzinowych (kruszywo mineralne, tupek przepalony, pospétka itp.) -
glebokoS¢ wymiany mozna zmniejszyé wzmacniajac podioze pod
wymienionym gruntem geosyntetykiem.

lub wzmocni¢ grunt poprzez 0,15 m stabilizacje spoiwem (cementem,

wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm =2,5 MPa

W rejonie podtoza typu G4:

wymieni¢ grunt do gigbokoéci 0,75 m na warstwe gruntow
niewysadzinowych (kruszywo mineralne, tupek przepalony, pospétka itp.) -
gtebokos¢ wymiany mozna zmniejszy¢ wzmacniajgc podfoze pod
wymienionym gruntem geosyntetykiem.
lub wzmocni¢ grunt poprzez:
- 25 cm warstwe gruntdw stabilizowanych spoiwem (cementem,
wapnem [ub aktywnym popiotem lotnym) o Rm =2,5 MPa
- dwoéch warstw po 15 cm z gruntéw stabilizowanych spoiwem
(cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym)
gorna warstwa o Rm =2,5 MPa

dolna warstwa o Rm =1,5 MPa
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6. OCENA PRZYDATNOSCI MATERIALU DO ZABUDOWY W NASYPY | ZASYPY.

Ocene wykonano w oparciu o badania terenowe i laboratoryjne, zgodnie z
normg PN-5-02205:1998 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

1. Grunty warstwy | — piaski érednie sg przydatne bez zastrzezen do budowy
nasypow i zasypow zaréwno w goérne (powyzej strefy przemarzania) jak i
dolne warstwy.

2. Grunty warstwy Il — glina i glina piaszczysta jest przydatna do budowy
nasypow i zasypow z zastrzezeniami:

a. na dolne warstwy nasypéw ponizej strefy przemarzania gdy bedg
wbudowywane w miejsca suche lub zabezpieczone od waéd gruntowych
i powierzchniowych
b. na goérne warstwy nasypow w strefie przemarzania pod warunkiem
ulepszenia tych gruntéw spoiwami takimi jak cement, wapno, aktywne
popioty, itp.
Wbudowane w nasyp lub zasyp nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia
ls 2 0,98.

7. PODSUMOWANIE

1. Badanie podtoza dokonano zgodnie z ,Instrukcjg badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych” wydang przez G.D.D.P w 1998r., a jego ocene
z ,Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
wydang przez G.D.D.P. w 1997r.

2. Trzon badanego podfoza stanowig utwory czwartorzedowe - plejstocenskie
osady wodno-lodowcowe w przewadze sg grunty nie spoiste - piaski érednie oraz
zalegajgce wsrod nich lokalnie ciagte warstwy gruntéw spoistych — glin i glin

piaszczystych.
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3. Podioze pod projektowang budowe kanalizacji oraz przebudowe przepustéw
stanowig nosne, matoscidliwe grunty warstwy | (piaski $rednie) lub nosne i
srednioscisliwe grunty warstwy Il (gliny o konsystencji twardoplastycznej). Do
obliczen mozna przyja¢ jednostkowy opér graniczny (gu)":

warstwa | — 250 KN/m?
warstwa Il — 180 KN/m?

4. Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w rejonie otworéw nr 4, 5,
6 i 7 gdzie warstwa wodono$ng stanowig piaski $rednie podécielone gruntami

staboprzepuszczalnymi - glina.

5. Zwierciadio wody nawiercono w strefie gtebokosci 0,8 m (otwér nr 6) — 1,4 m
(otwor nr 5) a wigc bedzie stanowié¢ utrudnienie w trakcie wykonywania robét
ziemnych pod projektowang kanalizacje deszczowg. W zwigzku z powyzszym w’
trakcie wykonywania prac w tym rejonie nalezy prowadzié odwodnienie

powierzchniowe w celu obnizenia zwierciadta wody.

6. Podioze pod warstwe konstrukcyjng chodnika dla pieszych stanowié bedg piaski
srednie (podtoze I) zakwalifikowane do grupy no$nosci G1 oraz gliny piaszczyste
G3 (pizy dobrych warunkach wodnych) i G4 (przy ztych i przecietnych warunkach
wodnych).

7. W celu uzyskania dla podfoza Il odpowiednich kryteriéw jak dla grupy noénosci

G1 nalezy wykonac¢ zalecenia podane w pkt. 5.

8. Przed przystgpieniem do budowy warstwy konstrukcyjnej nalezy dokonaé odbioru
podfoza w korycie pod chodnik dla pieszych w celu potwierdzenia jego

niewysadzinowo$ci i wymaganej grupy nosnosci G1 tj. E;> 100 MPa i Is >1,00.
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ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH /PN - 81/B - 03020/

Temat : Inwestycje przy ul. Btedéw w Chetmie Slaskim.

n - wartos$ci charaktervstyczne

TEL (0 32) 268 45 9%
FAX (0 32) 268 45 88

r - wartosci obliczeniowe
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Rysunek wykona no programem "GeoStar™

Karte opracowat mgr Deriusz Anton
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat mgr Dariusz Aron
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal mgr Dariusz Anton
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”

Karte opracowat mgr Dariusz Afton
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat mgr Dariusz Anton
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”

Karte opracowat mgr Dariusz Anton
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowatl mgr Dariusz Anton
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Rysunek wykonano programem “GeoStar”

Karte opracowat mgr Dariusz Anton



