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OPINIA GEOTECHNICZNA

INWESTYCJA : Przebudowa ul. Bt edéw w Chetmie Slaskim w zakresie:

Etap 1 ,Remont nawierzchni jezdni, remont rowow, remont
przepustéw, remont zjazdéw, remont poboczy
,w kilometrazu od 0km+000,00m do 1km+451,91m”
Etap 2 "Budowa chodnika dla pieszych, przebudowa zjazdéw

indywidualnych oraz budowa kanalizacji deszczowej"

INWESTOR : GMINA CHEEM SLASKI
ul. Konarskiego 2
41-403 Chetm Slaski

DATA SPORZADZENIA OPINII : 07.08.2012r

1.PODSTAWA PRAWNA.

1.1. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA
2012R W SPRAWIE USTALANIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH (z
pbzniejszymi zmianami)

1.2. ART. 34 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. — PRAWO BUDOWLANE Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI.
1.3.POLSKIE NORMY BUDOWLANE

* PN-EN 1990:2004/A1:2008 EUROKOD 0 - Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-7:2006 EUROKOD 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-7: Oddziatywania ogdlne -
Oddziatywania wyjgtkowe

* PN-EN 1991-1-6:2007 EUROKOD 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 6: Oddziatywania ogdine - Oddziatywania
w czasie wykonywania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-7:2008 EUROKOD 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 7: Oddziatywania ogdine - Oddziatywania
wyjgtkowe

* PN-EN 1992-1-1:2008 EUROKOD 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkdw

* PN-EN 1992-1-2: 2008 EUROKOD 2 - Projektowanie konstrukciji z betonu - Czes¢ 1-2: Reguty ogdine - Projektowanie z
uwagi na warunki pozarowe

* PN-EN 1995-1-1:2005 EUROKOD 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1: Zasady ogdlne i zasady dla
budynkow

* PN-EN 1996-1-1:2006 EUROKOD 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine dla zbrojonych i
nie zbrojonych konstrukcji murowych

* PN-EN 1996-2:2006 EUROKOD 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 2: Uwarunkowania projektowe, dobdr
materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych

* PN-EN 1996-3:2006 EUROKOD 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 3: Uproszczone metody obliczania nie
zbrojonych konstrukcji murowych

* PN-EN 1997-2:2007 EUROKOD 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

2.WYKONANE BADANIA GEOTECHNICZNE.

2.1. W REJONIE PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI W DNIU 01.08.2013 WYKONANO 2 SZT WYKOPOW
PROBNYCH O GLEBOKOSCI OK.200 CM.W WYKONANYCH WYKOPACH W POZIOMIE POSADOWIENIA
STWIERDZONO WYSTEPOWANIE JEDNORODNEJ WARSTWY GEOLOGICZNEJ W POSTACI PIASKU
GLINIASTEGO

2.2. W POZIOMIE POSADOWIENIA NIE STRWIERDZONO WYSTEPOWANIA WODY GRUNTOWEJ.
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3.ZALICZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO KATEGORII GEOTE CHNICZNEJ OBIEKTOW BUDOWLANYCH .

3.1.KATEGORIE GEOTECHNICZNA USTALONO W ZALEZNOSCI OD STOPNIA SKOMPLIKOWANIA WARQNKOW
GRUNTOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACYCH MOZLIWOSC
PRZENOSZENIA ODKSZTALCEN | DRGAN, STOPNIA Zt OZONOSCIODDZIALYWAN, STOPNIA ZAGROZENIA ZYCIA |
MIENIA AWARIA KONSTRUKCJI', JAK ROWNIEZ OD WARTOSCI ZABYTKOWEJ LUB TECHNICZNEJ OBIEKTU |
MOZLIWOSCI ZNACZACEGO ODDZIALYWANIA TEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO.

3.2.STWIERDZA SIE ZE W REJONIE LOKALIZACJI BUDOWY OBIEKTU WYSTEPUJA PROSTE WARUNKI GRUNTOWE —
W WYKONANYCH WYKOPACH PROBNYCH STWIERDZONO WYSTEPOWANIE WARSTW GRUNTOW JEDNORODNYCH
GENETYCZNIE | LITOLOGICZNIE , ZALEGAJACYCH POZIOMO , NIE OBEJMUJACYCH MINERALNYCH GRUNTOW
StABONOSNYCH , GRUNTOW ORGANICZNYCH | NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH, PRZY ZWIERCIADLE WODY
PONIZEJ PROJEKTOWANEGO POZIOMU POSADOWIENIA ORAZ BRAKU WYSTEPOWANIA NIEKORZYSTNYCH
ZJAWISK GEOLOGICZNYCH.

3.3.KATEGORIE GEOTECHNICZNA CALEGO OBIEKTU | POSZCZEGOLNYCH CZESC}I OBIEKTU OKRESLONO W
UZGODNIENIU Z OSOBA UPOWAZNIONA, , NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW , DO USTALENIA
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.4. USTALONO ZE OBIEKTY NALEZA DO NASTEPUJACYCH KATEGORII GEOTECHNICZNYCH :

ZJAZDY — PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
DROGA — PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
CHODNIK — PIERWSZA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA — DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
(GLEBOKOSC WYKOPU WIEKSZA OD 1,2M)
PRZEPUSTY DROGOWE — DRUGA KATEGORIA GEOTECHNICZNA

(GLEBOKOSC WYKOPU WIEKSZA OD 1,2M)

4.USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA.

4.1. W CELU USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADAWIANIA OBIEKTOW WYKONANO ANALIZE |
OCENE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ , GEOLOGICZNO- INZYNIERSKIEJ | HYDROGEOLOGICZNEJ ,
DANYCH ARCHIWALNYCH DOTYCZACYCH BADANEGO TERENU | JEGO OTOCZENIA.

4.2.USTALONO GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA :
1)  WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI | PODBUDOW DOBRANE PRZEZ PROJEKTANTA — JAK W OPISIE
TECHNICZNYM
2) STATECZNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO JEST WYSTARCZAJACA, NOSNOSC GRUNTU OKRESLONO
NA 0.15 MPa.,

5.WNIOSKI KONCOWE.

W REJONIE LOKALIZACJI STWIERDZONO WYST EPOWANIE PROSTYCH WARUNKOW GRUNTOWYCH.
OBIELTY NALEZY ZALICZYC DO PIERWSZEJ | DRUGIEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADA N PARAMETROW FIZYCZNYCH | MECHANICZNYCH GRUNTOW
WYSTEPUJACYCH W POZIOMIE POSADOWIENIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLA NYCH
JEST WYSTARCZAJACY DO PRZEPROWADZENIA OBLICZEN STATYCZNYCH | DOBORU SPOSOBU
POSADOWIENIA W/WYM. OBIEKTOW Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZE NSTWA KONSTRUKCJI.

dr inz. Krzysztof Michalik



