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1 WSTEP

1.1 Informacje ogéline

Inwestor: Urzad Gminy Chetm Slaski
Konarskiego 2
41-403 Chetm Slaski

Zleceniodawca: INTERARCH - Anna Pisula
ul. Mikotowska 40/6
40-066 Katowice

Projektant: Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane
MIR-BUD Mirostaw Szyndlar
Ledziny, ul. Hotdunowska 57

Miejsce wykonywanych prac: Chetm Slaski, ul. Technikéw (dziatka nr 1099/123) — teren Inwestora



1.2 Cel badan i rozwigzanie zadania geologicznego

Prace wiertnicze oraz wszelkie obserwacje i badania geologiczne przeprowadzono w celu okreslenia
warunkow gruntowo - wodnych w podiozu terenu przeznaczonego pod budowe budynku mieszkalnego,
wielorodzinnego w Chetmie Slaskim przy ul. Technikéw, na dzialce nr 1099/123 nalezacej do Gminy
Chetm Slaski.

Niniejszg dokumentacje geotechniczng wykonano w celu okre§lenia warunkow geotechnicznych
(geologicznych + hydrogeologicznych) panujacych w podtozu projektowanej inwestycji.

Na warunki geotechniczne okre§lone w niniejszym opracowaniu skladajg si¢ przede wszystkim:
budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; uktad warstw geotechnicznych; rodzaje i wtasciwosci
geotechniczne gruntéw oraz ich stan.

W ramach dokumentacji na profilach litologicznych oraz przekrojach geotechnicznych pokazano
przypuszczalny uklad i nastgpstwo litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono szereg warstw
geotechnicznych  ktérym  przypisano uogoélnione wartosci parametrow  fizyko-mechanicznych
(geotechnicznych)

Na podstawie niniejszej ,,Dokumentacji Geotechnicznej”, ktoéra nalezy traktowaé jako zwykla
Dokumentacje Geologiczng sporzadzang przez uprawnionego geologa — w razie potrzeby Projektant lub
np. Geotechnik, jako osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje z zakresu budownictwa
moze sporzadzié odrebne opracowanie pt. ,,GEOTECHNICZNA OCENA WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTOW?”, ktore jest integralng czescia ,Projektu Budowlanego” i shuzy
wlasciwemu 1 bezpiecznemu zaprojektowaniu wszelkich obiektow budowlanych oraz ktore sporzadzone
moze by¢é m.in. na podstawie aktualnie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego (wiercen)
dokonanego w niniejszej ,,Dokumentacji geotechnicznej”.

W wyzej wymienionym opracowaniu pt. ,,Geotechniczna ocena warunkdéw posadowienia ...”, a na
podstawie m.in. wtasnie niniejszej ,,Dokumentacji Geotechnicznej...” 1 okreslonych w niej danych
geologicznych, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych uprawniony geotechnik lub projektant
dokonuje m.in. okreslenia:

» Kategorii Geotechnicznej projektowanych obiektow,

» wplywu warunkow gruntowo wodnych (tj. geologicznych i hydrogeologicznych) na projektowany
obiekt i jego fundamenty oraz okreslenia wszelkich potrzebnych do posadowienia informacji, a m.in.:

e zestawienia informacji i danych liczbowych wlasciwosci gruntow oraz wartosci charakterystycznych i obliczeniowych
parametrow geotechnicznych gruntow w podlozu i bezposrednim otoczeniu projektowanych obiektow,

e zalecen konstrukcyjnych dotyczgcych wykonawstwa robot ziemnych i fundamentowych; prognozy wspotdziatania
konstrukcji z podiozem; dane dotyczqce koniecznej ochrony gruntow i wod gruntowych przed zanieczyszczeniem,
zachowania si¢ podioza w czasie budowy i eksploatacji — w odniesieniu do konkretnych juz obiektow, ktorych
parametry konstrukcyjne, wymiary, ksztalt, wielkosci wywieranych obcigzen itp. sq juz na etapie projektowym dobrze
znane projektantowi lub geotechnikowi wykonujgcym ,, Geotechniczna oceng ...” (informacji takich w Zadnym
przypadku nie posiada jeszcze geolog wykonujgcy prace wiertnicze oraz sporzqdzajqcy niniejszq ,, Dokumentacje
Geotechniczng...”)

Czes¢ z w/w informacji i danych (np. wskazowki dla wykonawstwa robot ziemnych, fundamentowych, ochrony
gruntow przed zawodnieniem, uszkodzeniem itp.) zawarta zostala juz czesciowo tez w niniejszej ,, Dokumentacji
Geotechnicznej...” .

Podsumowujac, mozna stwierdzi¢, ze niniejsza ,,Dokumentacja Geotechniczna...” tj. dokumentacja
geologiczna, w szczego6lnosci miata za zadanie m.in.:
—  szczegolowe rozpoznanie budowy geologicznej z uwzglednieniem litologii i migzszosci poszczegolnych warstw

geologicznych, ustalenie ich stratygrafii, nastepstwa litologicznego oraz genezy w zakresie pozwalajgcym na
okreslenie struktury i nosnosci podtoza, rozprzestrzenienia i migzszosci serii genetycznych, ich uwarstwienia itp.,

—  rozpoznanie warunkow hydrogeologicznych, w tym: wydzielenie warstw wodonosnych, ustalenie charakteru i form
ich zalegania; stwierdzenie glebokosci wystegpowania zwierciadla wod podziemnych itp.,

—  okreslenie wlasnosci fizvko — mechanicznych (tj. geotechnicznych) gruntow z wydzieleniem warstw geotechnicznych
wraz z okresleniem ich parametrow charakterystycznych zgodnie z normg PN-81/B-03020.




s’

Jeszcze raz podkresla sig, iz niniejszq ,, Dokumentacje Geotechniczng...” nalezy traktowaé jako dokumentacje
geologiczng, ktora nie miata za zadanie zaprojektowania poszczegolnych elementow inwestycji, ani tez narzucania
projektantowi jakichkolwiek sposobow fundamentowania, odwodnienia wykopow, wykonawstwa robot ziemnych,
przyjmowania konkretnych wartosci dopuszczalnych obcigzen, wymiarow i rodzaju fundamentow, wielkosci osiadan
itp. Informacje takie moze okresli¢ dopiero projektant lub konstruktor obiektu m.in. na podstawie warunkow
gruntowo — wodnych opisanych w niniejszym opracowaniu.

1.2.1 Materialy zrédlowe i archiwalne

- wizja lokalna,

- informacje uzyskane od Projektanta
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000,

- profile 2 odwiertow o numerach: 1-2

Materiatami archiwalnymi pomocnymi w wykonaniu dokumentacji byly dostepne mapy geologiczne oraz
literatura fachowa.

Wszelkie badania geologiczne, laboratoryjne, dokumentacyjne i prace terenowe wykonane zostaty
zgodnie z normami:

PN-B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne — Zasady ogolne” —
Polski Komitet Normalizacyjny, sierpien 1998 r.) — norma podstawowa
oraz normami:

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”—
Polski Komitet Normalizacyjny, styczen 1998 r.)
- PN-86/B-86/02480 ,»Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow” —
badania makroskopowe gruntow.
- PN -88/B — 04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntu” — badania laboratoryjne gruntow
- PN-81/B-03020 ,,@runty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli” —
badania wlasciwosci fizyczno — mechanicznych gruntdéw (parametry geotechniczne).
- PN-74/B-04452 ,Badania polowe”
- PN-2002/B-04452 Geotechnika. ,,Badania polowe”

2 PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH

2.1 Pomiary geodezyjne

Lokalizacj¢ otworow wiertniczych wytyczono w oparciu o aktualng mape¢ sytuacyjng w skali 1:1000
(zal. nr 1) dostarczong przez Projektanta oraz aktualng sytuacje w terenie.

Wszystkie punkty badawcze zostaly wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
sytuacji wykazanej na mapie dokumentacyjnej i sytuacji w terenie.

Wszystkie otwory wiertnicze zaniwelowano w uktadzie lokalnym — teren byt wyréwnany i praktycznie
ptaski, o minimalnych réznicach deniwelacyjnych, stad tez dla celéw niniejszej dokumentacji i wykonania
przekroju geotechnicznego - wysoko$¢ wzgledng wszystkich odwiertow przyjeto jako H=100m — taka
sama dla wszystkich otwordw.

2.2 Prace terenowe

Roboty wiertnicze 1 wszelkie badania terenowe i obserwacje geologiczne zostalty wykonane w lutym
2011r. pod nadzorem uprawnionego geologa.

2.2.1 Roboty wiertnicze

Dla rozwigzania postawionego zadania geologicznego w miejscach wytypowanych przez Projektanta
wykonano 2 odwierty geotechniczne do glebokosci przez niego okreslonej tj. do ok. Smppt. ({gcznie
odwiercono 10mb otworow).

Bezposrednio po kazdym wydobyciu $widra z otworu okre§lono rodzaj nawierconego gruntu oraz jego
stan 1 wilgotno$¢. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano peilne badania makroskopowe



wg PN-74/B-04452 i PN-2002/B-04452. Pomiary glebokosci wystepowania warstw oraz poziomoéw wody
gruntowej dowigzywano do powierzchni terenu. Pomiary i obserwacje poziomow wody gruntowej
przeprowadzono rowniez zgodnie z normg PN-2002/B-04452.
W trakcie wiercenia pobierano:
o probki gruntu do skrzynek (probki o naturalnym uziarnieniu: NU) z kazdej odmiennej litologicznie warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz co 1.0m
o probki gruntu do woreczkow (probki o naturalnej wilgotnosci i uziarnieniu: NW) z kazdej warstwy gruntu
roznigcej si¢ pod wzgledem litologii, konsystencji i domieszek. Probki gruntow mialy objgtosé ok. 10dm’.
Doktadne umiejscowienie miejsc wykonania otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1:1000 (zat. nr 1).

Wyniki badan makroskopowych 1 obserwacji hydrogeologicznych przedstawiono w kartach otworow
wiertniczych oraz na przekroju geotechnicznym.

2.3 Prace dokumentacyjne

Na podstawie wykonanych prac wiertniczych i laboratoryjnych oraz materiatow archiwalnych
sporzadzono niniejszg dokumentacje geotechniczng.
W ramach dokumentacji wykonane zostaty m. in:
- mapa dokumentacyjna w skali 1:1000 z lokalizacja wykonanych otworéw wiertniczych i linig przekroju
geotechnicznego (zat. nr 1),
- karty otwordéw wiertniczych (zat. nr 2.1 —2.2),
- przekroj geotechniczny nr I-I (zat. nr 3)
- objasnienia symboli, barw i znakdéw uzytych na przekroju i w kartach otwordow (zal. nr 4),
- zestawienie uogdlnionych charakterystycznych parametréw geotechnicznych gruntéw wraz z opisem litologiczno —
stratygraficznym gruntéw (zat. nr 5),
- czes¢ tekstowa wraz z wnioskami.

3 LOKALIZACJA, MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA TERENU BADAN

Teren badan geologicznych znajduje sic w Chetmie Slaskim przy ul. Technikéw, na dziatce nr 1099/123.
Badana dziatka jest obecnie ptaska, porosni¢ta drobnymi krzewami i drzewkami.
Lokalizacje¢ terenu badan przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszej dokumentacji.

4 BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

Na podstawie obecnie wykonanych wiercen i badan geologicznych oraz archiwalnych map
geologicznych z omawianego rejonu stwierdzono, ze bezposrednie podioze dokumentowanego terenu do
glebokos$ci rozpoznanej wierceniami tj. ok. Sm buduja czwartorzgdowe (plejstocen) wodnolodowcowe
grunty zlodowacenia $rodkowo — polskiego wyksztatcone przy powierzchni terenu (ponizej gleby) w
postaci gruntow gliniasto — pylastych (warstwa ,,I”’) oraz lezacych bezposrednio pod nimi gruntow
piaszczystych (warstwa ,,11”).

Budowe geologiczng omawianego terenu przedstawiono w zatgcznikach nr 2 i 3 do opracowania.

4.2 Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych w lutym 201 1r. badan geologicznych w Zadnym z dwdch odwiertéw nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych do gt. Smppt. — otwory byty suche.

Ilo$¢ wody w podtozu uzalezniona jest silnie od intensywnosci i czasokresu opadow atmosferycznych,
znacznie ros$nie po obfitych deszczach 1 wiosennych roztopach, a zmniejsza si¢ po okresach suszy. Podczas
zwigkszonych opadoéw atmosferycznych moga pojawié si¢ w podtozu pewne ilo$ci wody, a ich lustro moze
pojawic¢ si¢ w strefie do Smppt.



5 Warunki geotechniczne

Terenowe wyniki badan oraz wykonane badania laboratoryjne pozwolity na wydzielenie w podtozu
zaledwie ,,II” warstwy geotechniczne (kryterium ich wydzielania stanowita odrebnosc¢ genetyczna,
litologiczna oraz odmiennos¢ stanu i konsystencji gruntu oraz parametrow geotechnicznych)

Wartosci parametrow geotechnicznych (tabela: zal. nr 5) okreslono korelacyjng METODA ,,B” tzn.
jako ceche wiodaca przyjmowano konsystencje gruntow spoistych (stopien plastycznos$ci - Ir) badz
zageszcezenie gruntow niespoistych (stopien zageszcezenia - Ip) na ich podstawie ustalano dopiero wartosci
pozostatych parametréw fizyko — mechanicznych dla kazdej z poszczegodlnych warstw geotechnicznych.

W oparciu o Polskg norme¢ PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” przedstawia si¢ charakterystyke gruntéw z okresleniem ich
parametrow fizyko — mechanicznych (geotechnicznych).

Na dokumentowanym terenie wydzielono III warstwy geotechniczne:

I - czwartorzedowe, rodzime gliniasto — pylaste grunty wodnolodowcowe
II - czwartorzedowe, rodzime piaszczyste grunty wodnolodowcowe

Zaleganie poszczegolnych warstw geotechnicznych ilustruje przekroj geotechniczny (zat. nr 3).

Zestawienie wszystkich wydzielonych warstw 1 ich warto$ci uogo6lnionych charakterystycznych
parametrow geotechnicznych (x™) podano w tabeli (zak. nr 5).

Wszystkie parametry geotechniczne takie jak: gestos¢ objetosciowa [p], kat tarcia wewnetrznego [¢],
spojnos¢ [C,], modul $cisliwosci pierwotnej [Mo] 1 wtérnej [M], modut odksztalcenia pierwotnego i
wtornego [Ep 1 E) - s3 warto§ciami normowymi ustalonymi dla poszczeg6élnych typow gruntow przyjetymi
na podstawie polskiej normy PN-81/B-03020 po wczesniejszym przyjeciu za warto$¢ wiodaca parametru
,»IL” lub [Ip] okreslonych na podstawie badan terenowych 1 makroskopowych.



OPIS WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

Warstwa geotechniczna nr I:

Warstwe budujg rodzime WODNOLODOWCOWE osady czwartorzgdowe (plejstocen) typu gliniasto —
pylastego 1 wyksztalcone sg w postaci wzajemnie si¢ przewarstwiajacych, matowilgotnych i twardych glin
pylastych i pytow w stanie twardoplastycznym (I;=0.10) — barwy generalnie zoltej, szaro-zoltej, zotto-
szarej, jasno-zottej ... itp.

Grunty te zalegaja jedynie w strefie przypowierzchniowej badanego terenu, ponizej gleby az do gtebokosci
ok. 2,3mppt. Bezposrednio pod nimi zalegajg juz piaski warstwy ,,11”.

Wszystkie grunty tej grupy zgodnie z punktem 1.4.6. normy PN-81/B—03020 oznaczono symbolem
geologicznej konsolidacji ,, C”— grunty spoiste nieskonsolidowane”.

UWAGA!

Wszystkie rodzime grunty gliniasto — pylaste tej warstwy wystepujagce w badanym podfozu sg bardzo podatne na
Zjawisko wysadzinowosci i przemarzania, oraz wykazywa¢ mogg cechy tzw. gruntéw ,tiksotropowych” bardzo
wrazliwych na zawilgocenie (nawodnienie) oraz procesy urabiania mechanicznego, a zwtaszcza wstrzgsy i wibracje.
Odkryte w wykopach i poddane np. dziataniu deszczu najczeSciej natychmiast ulegajg one silnemu nawet
rozmieknieniu tj. uplastyczniajg sie znacznie pogarszajgc tym samym zdecydowanie swojg no$nosc.

Dlatego tez bardzo waznym w procesie budowy jest zapewnienie odpowiednich warunkéw prac ziemnych i
fundamentowych. Nie wolno dopuszcza¢ do namakania pytéow i glin pylastych, do zbierania sie wody w

wykopach, niepotrzebnego przemieszczania sie ludzi czy sprzetu po pytach i glinach pylastych zalegajgcych w dnie
wykopu... itp.

Parametry charakterystyczne warstwy geotechnicznej . I":

SYMBOL . s
PARAMETR WARTOSC
GEOTECHNICZNY PARAII;/[ ETR | JEDNOSTKA PARAMETRU
Wilgotno$é naturalna Wi [%] 22,0
Gesto$¢ objetosciowa p [t/m3] 2,05
Spéjnos¢ (kohezja) Cy [kPa] 22
Kat tarcia wewnetrznego 0] [0] 16
Enometryczny modut $cisliwosci
pierwotnej (ogdlnej) Mo [MPa] 37
Enometryczny modut $cisliwosci
wtornej (sprezystej) M [MPa] 62
Modut odksztatcenia pierwotnego
(ogolnego) Eo [MPa] 26
Modut odksztatcenia wtérnego
(sprezystego) E [MPa] 43
Stopien plastycznosci I - 0,10

Konsystencj¢ utworéw tej warstwy okreslono na podstawie terenowych badan makroskopowych,
laboratoryjnych, postepu wiercenia oraz dokumentacji archiwalnych.

Pod wzgledem przydatnosci jako podloze budowlane sa to grunty twarde, no$ne i $rednioscisliwe,
stanowigce dobre 1 no$ne podtoze budowlane, ktérych no$nos¢ nalezy wg grupy konsolidacji (grupa ,,C”),
Scisliwosci oraz konsystencji.

Podczas wykonywania wykopoéw pod fundamenty nalezy zwroci¢ jednak baczng uwage na to aby ich nie
uszkodzi¢ i zawodni¢ (tiksotropowosé, wrazliwos¢ na wibracje, wilgo¢ ... itp.).



Warstwa geotechniczna nr IT:

Warstwe buduja rodzime WODNOLODOWCOWE osady czwartorzedowe (plejstocen) typu
piaszczystego — wyksztalcone w postaci piaskoOw $rednioziarnistych i1 $rednioziarnistych ze zwirami w
stanie sredniozagegszczonym (Ip=0,50).

Piaski te nawiercono w obydwoch otworach wiertniczych bezposrednio pod warstwg glin pylastych i
pylow warstwy ,,I” na glebokosci od ok. 2,3mppt. do ok. Smppt (nie dowiercono si¢ do ich spagu —
wystepowaty az do dna odwiertéw).

Zageszczenie piaskow tej warstwy okreslono na podstawie postgpu wiercenia.

Parametry charakterystyczne warstwy geotechnicznej . II":

PARAMETR SYMBOL WARTOSC
GEOTECHNICZNY PARAMETRU JEDNOSTKA PARAMETRU
mw 5
Wilgotno$¢ naturalna W, [%] w 14
m 22
mw 1,70
Gestos¢ objetosciowa p [t/m’] W 1,85
m 2,00
Spojnosc (kohezja) C, [kPa] -
Kat tarcia wewnetrznego [0) [ 33
E.nometrygzny anQul scisliwosci Mo [MPa] 95
pierwotnej (ogdlnej)
Enf)me'tryczn}./ modul scisliwosci M [MPa] 105
wtornej (sprezystej)
MO(’ilﬁ odksztatcenia pierwotnego Fo [MPa] 30
(ogdblnego)
MOlei odksztatcenia wtérnego E [MPa] 39
(sprezystego)
Stopien zageszczenia Ip - 0,50

Pod wzgledem no$nosci i przydatnosci do celéw budowlanych i posadawiania obiektow inzynierskich sg to
grunty no$ne i matoodksztalcalne, a ich no$no$¢ nalezy ocenia¢ wedlug zageszczenia i rodzaju (Ps).

Jest to najlepsza warstwa geotechniczna pod wzgledem przydatnosci do posadowienia wszelkich obiektow
budowlanych i to wlasnie na piaskach $rednich tej warstwy zaleca si¢ najlepiej posadawia¢ fundamenty
projektowanej hali produkcyjno — magazynowej oraz budynku socjalno — bytowego.

Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych z dostateczng wiarygodnoscia
ilustrujg wykonane karty otwordw (zat. nr 2) oraz przekroj geotechniczny nr I-I" (zal. nr 3).

Zalecane do obliczen statecznosci wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych zestawiono w
tabeli w zalqgczniku nr 5, przy czym nalezy pamietac, ze dla osiggniecia wartosci obliczeniowych
parametréw geotechnicznych nalezy je pomniejszyé o wspélezynnik materiatowy y™.

6 OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

W obrebie projektowanej inwestycji zgodnie z zyczeniem projektanta i zleceniodawcy w zaakceptowanych
przez nich miejscach wykonano 2 otwory geotechniczne do nakazanej przez nich
glebokosci ok. Smppt.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostata niniejsza dokumentacja geotechniczna z analizy
ktorej wynika, iz w §wietle przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych dotyczacych budowy



projektowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego oraz w $wietle uzyskanych wynikoéw badan
geologicznych — proponuje si¢ uzna¢, warunki gruntowo - wodne omawianego terenu za proste (§5 art.3
pkt. 1 — Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24 wrzesnia w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. nr 126 poz.839).

Generalnie mozna méwi¢, ze w $wietle dokonanego rozpoznania, oraz w kontekscie
przekazanych przez projektanta zamierzen inwestycyjnych, dokumentowany teren, pod
wzgledem uwarunkowan geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych jest korzystny i
przydatny dla realizacji projektowanej inwestycji.

6.1 Roboty ziemne

W trakcie wykonywania robot ziemnych i budowlanych nalezy przewidzie¢ wszelkie konieczne $rodki
zabezpieczajace rodzime podtoze gruntowe (dotyczy wszystkich gruntow spoistych warstwy geotechnicznej
nr ,, 1" zalegajgcych w podtozu) w wykopach fundamentowych przed rozmoczeniem, wysuszeniem i
przemarznigciem i w miar¢ mozliwosci najlepiej od razu wykona¢ prace betonowe i fundamenty (ponizszy
opis dotyczy posadowienia bezposredniego):

e Po wykonaniu wykopow fundamentowych nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntow rodzimych warstwy
geotechnicznej nr ,,I” zbudowanej z bardzo wrazliwych na zawilgocenie pylow i glin pylastych — nalezy
chroni¢ je przed doptywem wod atmosferycznych i natychmiast te wody usuwac.

e Nie wolno pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopach fundamentowych; w tym celu nalezy
bezwzglednie odpompowywaé wode (rowniez w czasie przerw w robotach) 1 zwigkszaé nasilenie
pompowania w okresie deszczy. Chroni¢ wngtrze wykopu przed opadami wszelkimi dostepnymi sposobami
np. rozlozenie grube;j folii itp.

e Pojawiajgce si¢ miejscami w wykopach grunty stabonosne (np. nasypowe, plastyczne...) lub nosne ale
uszkodzone w trakcie wykonywania wykopow - zaleca si¢ usungC, a powstale po ich wybraniu ubytki
pomiedzy fundamentem a gruntem rodzimym nalezy wypelni¢ materiatem niespoistym, dobrze
zageszczalnym i dobrze przepuszczalnym.

e Stwierdzone w podlozu przy powierzchni terenu gliny pylaste, a zwlaszcza pyly warstwy ,,I” zalicza si¢ do
gruntéw tzw. ,tiksotropowych” bardzo wrazliwych na zawilgocenie a zwlaszcza wstrzasy pod wptywem
ktorych moga si¢ one uplastycznia¢ i pogarsza¢ swojg no$nos¢, co w efekcie doprowadzi¢ moze do
zwigkszonych i1 nieprzewidzianych w projekcie budowlanym osiadan posadowionych na nich obiecktow. W
zwigzku z powyzszym w przypadku wykonywania wykopow za pomocg maszyn poruszajacych sie
wewnatrz wykopu (zwlaszcza wibracyjnych) proponuje si¢ pozostawi¢ nienaruszong warstwe gruntu
40+50cm ponad zaprojektowanym poziomem dna wykopu i warstwe te usungé recznie lub za pomoca
maszyn poruszajacych si¢ poza granicami wykopu mozliwie na krotko przed przystapieniem do
wykonywania fundamentu i prac betonowych. Jesli wykop ma pozosta¢ dtuzszy czas niezabudowany, nalezy
grubos¢ warstwy ochronnej zwigkszy¢. Przy zalegajacych w podtozu pytach stwierdzono, ze nawet podczas
rgcznego usuwania gruntdow z wykopu nalezy wykonywac to ze szczegOlng ostrozno$cia, gdyz z
doswiadczenia wiadomo, iz grunty te nawet pod wptywem r¢cznego urabiania i poruszania si¢ ludzi po dnie
wykopu znacznie si¢ uplastyczniajg i ,,falujg” pogarszajgc tym samym swoje parametry wytrzymato$ciowe.
Jest to wazne z tego powodu, zeby przyjete w projekcie budowlanym do obliczen statycznych parametry
geotechniczne gruntow w trakcie wykonywania prac ziemnych nie ulegly zmianie i byly adekwatne do
rzeczywistosci.

e Zaleca si¢ wykonywa¢ prace ziemne w okresach cieplych i bezdeszczowych (wiosna, lato, jesien) z
pomini¢ciem okresu zimowego. W przypadku, gdyby dot fundamentowy trzeba byto pozostawi¢ na zime, to
przy stwierdzonych w podlozu gruntach bardzo wysadzinowych (gliny pylaste i pyly w-wy ,,I”’) nalezy
bezwzglednie dno wykopu chroni¢ od przemarzania. Jesli z jakich§ wzgledow nie zastosuje si¢ potrzebnej
ochrony, po wznowieniu robot nalezy z dna wykopu usunaé przemarznigta warstwe gruntu i zastgpic ja
zageszczonym, niespoistym gruntem nosnym lub chudym betonem.

e Nalezy pamigta¢ o tym, aby obiekt posadawia¢ ponizej glebokosci przemarzania gruntu wynoszacej w tym
rejonie ok. Im. W razie posadowienia ptytszego (w strefie do Imppt. — takze w przypadku ,,podniesienia”
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poziomu fundamentow ponad aktualny poziom terenu) nalezy wykona¢ od strony zewngtrznej
projektowanego obiektu ochronng warstwe naziomu o wysokosci ok. 1m liczac od poziomu posadowienia,
zabezpieczajacg je przed wysadzaniem pod wplywem mrozu. Przy podniesieniu projektowanych
fundamentow ponad aktualny poziom terenu zaleca si¢ wczes$niej usungé spod nich warstwe gleby, a
powstaty w ten sposob ubytek pomiedzy podstawg fundamentu i gruntem rodzimym nalezy wypeti¢ dobrze
zageszczonym gruntem niespoistym (pospoéika) lub betonem.

e Roboty ziemne wykonywane beda na gruntach kategorii I (pyly i lessy wilgotne, twardoplastyczne, piaski).

e Stosujac inng metodyke okre$lania kategorii urabialno$ci gruntdow (w oparciu o polskq norme:
PN-B-06050: 1999 Geotechnika—Roboty ziemne. Wymagania ogolne) roboty ziemne wykonywane
beda na gruntach kategorii urabialnosci:

o KATEGORIA III” +,,IV”: grunty tatwo i $rednio urabialne: rodzime grunty mato- i $rednio-
spoiste: pyly, gliny pylaste... — twardoplastyczne; piaski sredniozageszczone. ..

6.2 Warunki fundamentowe

Generalnie podtoze budowlane projektowanej inwestycji zbudowane z gruntow nalezacych do
nastgpujacych klas nos$nosci.

®,

% Do klasy nos$nych i $redniosci§liwych nalezy zaliczy¢ grunty gliniasto — pylaste warstwy geotechnicznej:
o 1 grunty twardoplastyczne (gliny pylaste i pyly) -1;=0,10

% Do klasy no$nych i matoscisliwych nalezy zaliczy¢ grunty piaszczyste warstwy geotechnicznej:

o I grunty Sredniozaggszczone (piaski Srednie) - [p=0,50

— najlepsze na badanym terenie, najbardziej przydatne do posadowienia obiektow

W S$wietle przeprowadzonych prac geologicznych i1 uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych i
terenowych proponuje si¢ rozwazy¢ nastepujacy sposob posadowienia projektowanego obiektu w
zaleznosci od spodziewanych obcigzen oraz wynikow obliczen statycznych:

SPOSOB BEZPOSREDNI:

o Na gruntach rodzimych, na dowolnej glebokosci ponizej Imppt. tj. ponizej glebokosci
przemarzania gruntu. Najlepsza warstwg geotechniczng do takiego posadowienia jest tutaj
oczywiScie warstwa gruntow piaszczystych nr ,II” zalegajaca na calym badanym terenie na
glebokosci ponizej 2,3mppt. Proponuje si¢ aby w miar¢ mozliwosci wtasnie w obrgbie tych wiasnie
piaskdw posadawia¢ fundamenty projektowanego budynku.

o Rowniez nosng oraz $rednio$ci§liwg warstwg jest zalegajaca przy powierzchni terenu (pod gleba)
warstwa glin pylastych i pytow twardoplastycznych nr ,,I”, cho¢ oczywiscie jest ona bez
poréwnania mniej nos$na niz zalegajgce ponizej piaski Rownoczesnie nalezy zwrdci¢ uwage na
wielokrotnie poruszany w dokumentacji problem wrazliwo$ci tych gruntdéw na zawodnienie i
zawilgocenie oraz procesy urabiania — dlatego tez sg one znacznie mniej przydatne jako
bezposrednie podtoze pod obiekty niz lezace bezposrednio pod nimi nosne i suche piaski srednie.

o Ewentualnie wykryte w trakcie wykonywania wykopow (w miejscach gdzie nie bylo np. wiercen)
grunty nieno$ne (np. nasypy, glebe, inne grunty rodzime ale migkkie bgdz twarde ale uszkodzone
podczas robot ziemnych) - proponuje si¢ w catosci usung¢ spod projektowanych fundamentow.

o Dla osiggnigcia rOwnomiernego stanu osiadan i naprezen pod fundamentami nalezy dazy¢ do ich
posadowienia w obrebie gruntdw tej samej warstwy geotechnicznej (tutaj np. warstwy II)
zbudowanej z tego samego rodzaju gruntu o zblizonych parametrach geotechnicznych.
W przeciwnym dla wyréwnania napr¢zen nalezaloby zastosowa¢ pod fundamentem specjalng
dobrze zaggszczong warstwe nosng (poduszka piaskowa lub piaskowo — zwirowa).

o W omawianym przypadku, dla ujednolicenia stanu napr¢zen w osrodku gruntowym pod
fundamentami; rownomiernego rozktadu obcigzen pochodzacych od wznoszonych obiektow oraz
poprawy nosnosci podloza budowlanego proponuje si¢ rozwazy¢ przynajmniej] mozliwos¢ i
zasadno$¢ wykonania pod fundamentami projektowanego obiektu, odpowiedniej migzszosci
dobrze zaggszczonej i nosnej warstwy np. piaszczysto — zwirowej, zwirowej lub z innych
odpowiednich materialow oraz uktadanej i zaggszczanej warstwami o grubosci ok. 0,3m. Ponizej
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w/w poduszki nosnej (lub bezposrednio ponizej fundamentow) proponuje si¢ wykonaé warstwe z
chudego betonu o migzszosci ok. 0,1-0,3m.

o Po podjeciu przez projektanta decyzji o posadowieniu ptytkim i bezposrednim, gdyby okazato sig,
ze np. podtoze gruntowe posiada zbyt matg nosnos¢ mozna starac si¢ je zwigkszy¢ np. poprzez w/w
wykonanie warstwy no$nej z zagg¢szczonych gruntdw niespoistych, chudego betonu, albo tez
zastosowa¢ odpowiedni rodzaj fundamentu, ktory przeniesie w sposob prawidtowy obciagzenia od
obiektu na grunt bez niszczenia jego struktury oraz np. bardziej odporny na zwigkszone osiadania,
czy tez nierdbwnomierne osiadania. Moze to by¢ np. mocno zbrojona, zelbetowa ptyta ciagla
wykonana pod wszystkimi obiektami; wzmocniony ruszt lub tez jakikolwiek inny rodzaj
fundamentow spetniajacych postawione im zadania.

Alternatywa dla powyzszego sposobu fundamentowania jest oczywiscie w kazdym przypadku rowniez
posadowienie posrednie obiektow budowlanych np. na fundamentach palowych lub tez inny dostepny i
zaproponowany przez projektanta sposob posadowienia.

Wymiary i rodzaj fundamentow nalezy zaprojektowac tak aby spelnione zostaty z zapasem warunki
stanow granicznych 11 II.

Podczas ewentualnie projektowanymi nawierzchniami (drogi dojazdowe, place manewrowe itp.) nalezy
zwrdci¢ uwage na bardzo wysadzinowy charakter rodzimych gruntow spoistych - zalegajacych przy
powierzchni terenu w strefie przemarzania i najlepiej wymieni¢ go na grunt niewysadzinowy,
zaggszczony o odpowiedniej nosnosci i wlasciwosciach pod tego typu konstrukcje.

O ostatecznym sposobie, rodzaju i glebokosci posadowienia
projektowanego budynku mieszkalnego; wartosciach dopuszczalnych
obcigzen stosowanych na grunty podiloza ... itp. - zadecyduje
wylacznie projektant i konstruktor obiektu.

11
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowos¢: Chetm Slaski
Gmina: Chetm Slaski
Powiat: bierunsko-ledzinski
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Chetm Slqski, ul. Technikoéw - budowa hotelu
Inwestor: Urzad Gminy Chetm Slaski, ul. Konarskiego 2
Wiercenie wykonat:

Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 100.00 m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2011-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02481
Karte opracowat: mgr Sylwester Surdel




Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.r: 2.2

Wiertnica: ATLAS-COPCO

Miejscowos¢: Chetm Slaski

Gmina: Chetm Slaski

Powiat: bierunsko-ledzinski

Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Chetm Slqski, ul. Technikoéw - budowa hotelu
Inwestor: Urzad Gminy Chetm Slaski, ul. Konarskiego 2
Wiercenie wykonat:

Nadzér geologiczny: mgr Sylwester Surdel

System wiercenia: rdzeniowo-udarowe

Rzedna: 100.00 m

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2011-02-04
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02481
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OBJ ANIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJ £H GEOTECHNICZNYCH
I KARTACH OTWOROW WIERTNICZYCH

GRUNTY NASYPOWE

N[ |

!

nB[

Nasyp niekontrolowany [jego sktad]

[k - kamienie, D - drewno, zI - zuzel, gr - gruz,

cg - gruz ceglasty, sp - spieki, H - humus
OK - odpady komunalne]

Nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

v
|

Grunt prochniczy
Namut

Torf

2%<I, <5%

om

5%<I, <30%

30%<L, ,

GRUNTY MINERALNE RODZIME

os

=

= =

KRg

z

—~

Pog

—~

>

=

oF

3

£
=

Q
N

— —

Ir

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wietrzelina gliniasta
(spoista)

Wietrzelina kamienista

Wietrzelina
kamienisto - gliniasta

Rumosz

Rumosz gliniasty
Otoczaki

Zwir

Zwir gliniasty
Pospotka
Pospotka gliniasta
Piasek gruby
Piasek $redni
Piasek drobny
Piasek pylasty
Piasek gliniasty
Pyt piaszczysty
Pyt

Glina piaszczysta
Glina

Glina pylasta
Glina piaszczysta
zwigzla

Glina zwiezta
Glina pylasta
zwigzta

It piaszczysty

It

It pylasty

kamieniste

gruboziarniste

drobnoziarniste
niespoiste

drobnoziarniste
spoiste

(wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY SKALISTE

T Skata twarda: Rc>5MPa

H

M Skata migkka: Rc<5MPa
s Bardzo spgkana
Srednio spekana

5§

Mato spgkana

HEE

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

Domieszki
Przewarstwienia

Na pograniczu

W nawiasie podano sktad
Stopien plastycznosci
Stopien zaggszczenia

Luzny

5 Srednio zageszczony
Zaggszczony
Bardzo zaggszczony

Zwarty

=

o Polzwarty

Twardoplastyczny

2

Plastyczny

]
Kl

=

mpl Migkkoplastyczny

Plastyczny

=

]

Kolejny numer warstw
i pakietu gruntowego

s

Przypuszczalna granica
zalegania nasypow

Granice stratygraficzno - genetyczne
Granice warstw geotechnicznych

Kierunek przekroju

N S

Rzut bezposredni obiektu na przekroj

Rzut posredni obiektu na przekrdj

Numer otworu wietniczego,
rzgdna wylotu otworu

Y
=

z liczba kondygnacji i numerem obiektu

w |

A\
1/1
o0

nw

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Grunt suchy

Grunt wilgotny

Grunt mokry

Grunt nawodniony

Saczenie

Zwierciadto wody ustalone

Zwierciadto wody nawiercone
OPROBOWANIE WIERCENIA
Probka o naturalnej wilgotnosci (NW)

Probka o nienaruszonej strukturze (NNS)

Probka wody gruntowej (WG)
Liczba wateczkowan
Grunt maze si¢

Grunt nie wateczkuje sig

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN

SC

\
[S8)
ol

¥
/
/
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Rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:

SL sonda udarowa lekka
SC sonda cigzka
SPT sonda cylndryczna

Gleboko$¢ otworu

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW:

- domieszki

- przewarstwienia (wktadki)
- na pograniczu

- w nawiasie okre$lenia uzup. dtyczace: sktadu
np. asypu, edzaju gruntéw organizacja petrografii

STAN GRUNTU
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- In  -luzny

- szg - $rednio - zaggszczony

- zZg - zaggszczony

- ZW - zwarty
- pzw - pélzwarty

- tpl - twardoplastyczny

- pl - plastyczny

- mpl - migkkoplastyczny

Zal. nr4




Zal. nr S

OPIS LITOLOGICZNO — STRATYGRAFICZNY GRUNTOW

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY FIZYKO - MECHANICZNE GRUNTOW
(wg PN-81/B-03020)

Srednia warto$¢

charakterystyczna: x

(n

Dla uzyskania parametrow obliczeniowych x” wartosci z tabeli nalezy pomnozy¢ przez wspdtczynnik

materiatowy 7™ =0,9

S > T Gestose Spojnosé . Modut Moduf Modut Stopiefl | g1opien TE
L‘é » i:N, Rodzaj gruntu E § Wilgotnos¢ objetosciowa pomnoe Kat tarcia s’ciél?wl;s'ci éc?s’/ll?v(si/gléci odksztaleenia | - odksztalcenia rageszez plastt;(l:)zlzgs'ci 2 §—§ E
= g2 Opis gruntow wg: s 2 naturalna 43 WEWNRUZNEEO | piorwotne) | wiorngj | PISTWOMCEO wtornego Stan cnia gruntu XX
g o 9 PN-86/B-02480 = % W, [%] p[/m’] C, o (ogolnego) (sprezystego) gruntu gruntu ] a2 % 5
7 % “§ 1 wer') | Dpa] | P01 | MoIMPa | MIMPal | g mPa] | E[mPa] In L 63
Gliny pylaste i pyty ... wzajemnie si¢ przewarstwiajace i
domieszkujace. Gr(+IT) .
Barwa — z6lta, szaro-zoétta, z6lto-szara ... itp. Gn(+Ps) I 22 2,05 22 16 37 62 26 43 tpl - 0,10 C
2 | Grunty nosne i sSrednioscisliwe.
o
&) @)
oy =
Qo
LR
Bl 0o
O |8 =
=29
148 mw| 5 1,70
< |39
= | & =
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£ | Piaski $rednioziarniste. .
% | Barwa — z0lta, z6lto-szara, rdzawo-zolta, szaro-zolta, szara ... it
© ’ ’ ’ > S Ps | w| 14 1,85 - 33° 95 105 80 89 szg 0,50 -
Grunty nosne i matoscisliwe
m 22 2,00

— wszystkie warto$ci parametrow ustalone na podstawie normy PN — 81/B — 03020 po wczesniejszym przyjgciu za cechg wiodaca stopnia plastycznoscei ,,I.” lub stopnia zaggszczenia ,,Ip”




