INTERARCH - Anna Pisula NIP 627-156-93-30

ul. Mikotowska 40/6 email: interarch@wp.pl

40-066 Katowice tel. 032-781 30 62, kom. 501 487 131
NAZWA ZAMOWIENIA

PROJEKT | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 1099/123 W CHELMIE
SLASKIM UL. TECHNIKOW” W SYSTEMIE PROJEKTU]J |

BUDUJ
INWESTOR

GMINA CHELM SLASKI
UL. KONARSKIEGO 2
41-403 CHELM SLASKI

BRANZA PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
DATA

02 2011

NR OPRACOWANIA 07/2011

Kody i nazwy wg CVP (wspoélny stownik zaméwien)

7120 0000-0 - ustugi architektoniczne i podobne

4521 1340-4 - budownictwo wielorodzinne

4521 1000-9 - roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domow
jednorodzinnych

4533 2000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4533 1100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

4533 1000-6 - instalowanie urzadzenh grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4530 0000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

4531 0000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

4531 1000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4523 3100-0 - roboty drogowe

OPRACOWANIE

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO
PODPIS

GLOWNY
PROJEKTANT

mgr inz. Anna PISULA
nr upr. 24/03/SLOKK

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strony

Strona tytutowa 1

Spis zawartosci projektu 2

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 3

1.1. Przedmiot zamdwienia 3

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych 3
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia 4

1.4. Proponowane ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe 4

1.5 Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe 4

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO 5

2.1. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy 5

2.2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do architektury i konstrukcji 5



2.3. Wymagania dotyczace rozwigzan instalacyjnych 5

2.4. Wymagania dotyczace robo6t wykonczeniowych 6

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu i przytaczy infrastruktury
technicznej

7

2.5. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych 7

3. CZESC INFORMACY|NA 8

3.1. Stan prawny nieruchomosci. 8

3.2. Zgodno$¢ zamierzenia z opracowaniami planistycznymi - miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego

8

3.3. Geologia 9

3.4. Zalecenia konserwatorskie 9

3.5. Inwentaryzacja zieleni 9

3.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci 9

3.7. Dodatkowe informacje zamawiajgcego 9

3.8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia
budowlanego

10

4, WSKAZNIKI EKONOMICZNE 11

ZALACZNIKI | OSWIADCZENIA 12

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zat.1
Informacja o warunkach geologiczno - gérniczych wydana przez KWK , Ziemowit”
z dnia 15.02.2011 r pismo nr TMG/MGM/5225/KZ/35/11

Zat.2

Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr 9/2011 z dnia
22.02.2011 wydane przez Gminng Spétke Komunalna Chetm Slaski I.dz.
535/2011

Zat. 3

Warunki przytaczenia do sieci energetycznej ENION S.A. z dnia 23-02-2011r
znak pisma OBD/RD8/1189/UPP/803341/1475/11

Zat. 4

Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez GSG Sp. z 0.0. z dnia
17.02.2011 znak pisma K-10/440-0119/02/11

Zat. 5

Oswiadczenie zamawiajgcego o dysponowaniu nieruchomoscia na cele
budowlane

Zat. 6

Mapa zasadnicza skala 1:1000 Zat. 7

Dokumentacja geotechniczna Zat. 8

CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w
rozumieniu ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zadania pn.:

PROJEKT BUDOWLANY | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO w
Chetmie

Slaskim przy ul. Technikéw na dz. nr 1099/123

Wykonanie projektu budowlanego wielobranzowego budynku parterowego zgodnie z
miejscowym



planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwata Rady Gminy Chetm
Slgski Nr

XV1/89/2004 z dnia 5 marca 2004 .

W zakres zamodwienia wchodzg wg kodyfikacji CPV :

71200000-0- ustugi architektoniczne i podobne - a w szczegélnosci -

- projekt budowlany wielobranzowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- projekt zagospodarowania dziatki

4521 1340-4 - budownictwo wielorodzinne

4521 1000-9 - roboty budowlane w zakresie budownictwa

wielorodzinnego i domoéw jednorodzinnych

4533 2000-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4533 1100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

4533 1000-6 - instalowanie urzadzen grzewczych , wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

4530 0000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

4531 0000-3 - roboty instalacyjne elektryczne

4531 1000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

elektrycznych

4523 3100-0 - roboty drogowe

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
Roboty budowlane stanowi¢ bedg catos¢ prac zwigzanych z wybudowaniem budynku i
wykonaniem

zagospodarowania terenu wraz z przytagczami zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym.

Parametry budynku:

- ksztatt prostokatny z dachem wielospadowym o powierzchni zabudowy ok. 300 m2
- ilo$¢ kondygnacji NAzieMNYCh ..., 1

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych .......cccoovivieiiiiiiiiiiiiiiie e, brak

Okresla sie wskaznik wielkosci odchylenia od zaktadanej powierzchni zabudowy na 15%
Parametry okreslajace pozostaty zakres robot:

- przytacze obiektu do sieci gazowej ok. 15 mb

- przytacze obiektu do sieci wodociggowej ok. 25 mb

- przytacze obiektu do sieci kanalizacyjnej ok. 40

Wielkosci te mogg ulec zmianie w zaleznosci od lokalizacji budynku na dziatce.

- powierzchnia pieszo jezdna z parkingami ok. 300 m2

- powierzchnia trawnikow i terendw zielonych ok. 4000 m2

- powierzchnia dziatki 4650 m2

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Dziatka nr 1099/123 jest potozona przy ul. Technikéw w Chetmie Slgskim na terenie
0znaczonym w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako UM - tereny zabudowy
ustugowo -

mieszkaniowej. Od strony zachodniej dziatki znajduje sie teren oznaczony w planie jako
PBS - tereny

produkcyjno - sktadowe. Zlokalizowana jest tam stacja benzynowa oraz budynki
magazynowe. Od

strony wschodniej oraz potudniowej dziatka graniczy z zabudowg mieszkaniowa domow
jednorodzinnych. Dojazd do posesji odbywat sie bedzie od strony pétnocnej, gdzie
dziatka graniczy

bezposrednio z drogg powiatowa ul. Technikéw. Dziatka porosnieta jest zielenig niskq i
nie jest



zabudowana.

1.4. Proponowane ogdlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Zamawiajacy planuje, ze w budynku znajdzie sie 8 mieszkah komunalnych. 4 mieszkania
0 powierzchni

ok. 40 m2 oraz 4 mieszkania o powierzchni ok. 25mz2. Przynajmniej jedno mieszkanie
powinno miec

mozliwos¢ przystosowania dla osoby niepetnosprawnej. Budynek bedzie posiadat
wszystkie niezbedne

przytacza mediow. Ogrzewanie budynku i wody realizowane bedzie przez piece gazowe
dwufunkcyjne

zlokalizowane niezaleznie w kazdym mieszkaniu.

1.5. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Mieszkania przeznaczone sg na cele socjalne. Mieszkania nalezy projektowac w sposéb
zapewniajacy

optymalne wykorzystanie powierzchni uzytkowej. Mieszania powinny spetnia¢ warunki
minimum

socjalnego i by¢ wyposazone w:

1) wanne lub kabine natryskowg - w tazience;

2) umywalke - w tazience;

3) miske ustepowa - w tazience lub w wydzielonym ustepie;

4) zlewozmywak;

5) kuchenke gazowa czteropaleniskowg z piekarnikiem lub réwnowazng uzytkowo
kuchenke

elektryczng oraz lodowke

Pod katem funkcjonalnym pomieszczenia do przygotowania positkdw mozna przewidziec
w formie

otwartego aneksu kuchennego potgczonego z pokojem.

Nalezy przewidzie¢ dwa rodzaje mieszkan

- 4 mniejsze o powierzchni uzytkowej ok. 25 m2

- 4 wieksze o powierzchni uzytkowej ok. 40 m2

Specyfika obiektu nie wymaga okreslenia wskaznikdw powierzchniowo kubaturowych dla
poszczegdlnych pomieszczen.

Budynek z lokalami mieszkalnymi nalezy zaprojektowac zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Okresla sie wskaznik wielkosci odchylenia od zaktadanej powierzchni uzytkowej dla
poszczegdlnych

lokali na 15%.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w

tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie
inne srodki

niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.



2.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do architektury i konstrukcji
budynku

Architektura budynku powinna charakteryzowac sie czystoscig formy i prostota.
Zamawiajgcy preferuje

rozwigzania prostoliniowe, ktére powinny nawigzywac do istniejacej architektury w tym
rejonie. Nie

nalezy wprowadzac intensywnej kolorystyki budynku. Dojscia i utwardzenia nalezy
realizowac w oparciu

0 optymalne rozwigzania funkcjonalne i uzytkowe. Przed przystapieniem do opracowania
projektu

budowlanego nalezy przedtozy¢ koncepcje architektoniczng budynku wraz z
zagospodarowaniem

terenu celem jej zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Konstrukcje budynku nalezy zabezpieczy¢
na wptyw

eksploatacji gorniczej zgodnie z informacjg o warunkach geologiczno - gérniczych
Wydane przez KWK

»Ziemowit” z dnia 15.02.2011 r pismo nr TMG/MGM/5225/KZ/35/11, ktére stanowi
zatacznik nr 2.

Rozwiazania budowlano konstrukcyjne / proponowane /.

a) Fundamenty - Zzelbetowe, bezposrednio posadowione.

b) Sciany fundamentowe - murowane z bloczka betonowego lub monolityczne betonowe
) Sciany naziemne - tradycyjne murowane z materiatéw ceramicznych lub silikatéw.

) Strop nad parterem zelbetowy lub gestozebrowy.

) Ocieplenie scian zewnetrznych metodg lekka.

) Dach - wiezba drewniana lub stalowa przykrycie typu lekkiego blacha lub gontem.
g) Dojscie, dojazd, parking - z kostki brukowej uktadanej na podbudowie.

2.3. Wymagania dotyczace rozwiazan instalacyjnych.

a) Instalacja elektryczna

Kazdy lokal musi by¢ odrebnie opomiarowany. Liczniki zlokalizowane w szachcie w
miejscu

ogdlnodostepnym (np. w korytarzu lub na elewacji budynku ). Lokale wyposazone w
instalacje :

oSwietleniowa, gniazd wtykowych, przepieciowg, odgromowa.

b) Instalacjg wody zimnej

Kazdy lokal musi by¢ odrebnie opomiarowany, liczniki w szachcie w miejscu
og6lnodostepnym (np. w

korytarzu). Zimna woda doprowadzona do przyboréw (WC, umywalki, zlewozmywaki) w
warstwach

podtogowych . Zawér odcinajgcy zimnej wody w kazdym lokalu.

¢) Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie sciekéw do systemu kanalizacji sanitarnej na warunkach wydanych
przez wiasciciela

sieci kanalizacji sanitarne;.

d) Instalacja centralnego ogrzewania.

Ogrzewanie pomieszczeh grzejnikami zasilanymi z pieca gazowego dwufunkcyjnego
niezaleznego dla

kazdego lokalu.

e) Wody opadowe - odprowadzone na teren inwestora.

f) Wentylacja pomieszczen - grawitacyjna , indywidualne kanaty wentylacyjne.

C
d
e
f



2.4. Wymagania dotyczace robét wykonczeniowych

Dla wykonawstwa inwestycji stan wykohczeniowy budynku przyjmuje sie jako stan
deweloperski , tj.

catkowite wykonczenie domu z zewnatrz, drzwi zewnetrzne, oraz drzwi wejsciowe do
mieszkan,

rozprowadzenie wszystkich instalacji wraz z odpowiednig armaturg sanitarng badz
elektryczna, montaz

stolarki okiennej, parapety wewnetrzne, grzejniki c.o. , sciany pomalowane,
przygotowanie posadzek

wraz z wyktadzinami podtogowymi.

a) Sciany dziatowe - murowane, wytynkowane i pomalowane.

b) Sciany wewnetrzne :

- tynki kat. Il cementowo - wapienne lub gipsowe

- pokoje - malowane farbg emulsyjna

- tazienki - ptytki ceramiczne

- komunikacja ogdlna - ptytki gresowe wraz z cokotem wys. 10 cm, tynki kat. Il lub
gipsowe,

malowanie farbg emulsyjng,

- lamperie z materiatéw zmywalnych ( farby zmywalne , tynki zywiczne , itp.)

c) Sufity

- podsufitka poddasza - ptyta kartonowa ogniochronna, szpachla gipsowa, sufity
pomalowane

- stropy - tynk zwykty kat. lll lub gipsowy - malowany

d) Podtogi posadzki:

- komunikacja ogdlna- terakota

- pokoje - panele podtogowe

- tazienka - terakota .

e) Stolarka okien i drzwi zewnetrznych - PCV lub drewniane, szklenia podwdjne,
wszystkie okna

wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. .

g) Trzony wentylacyjne - systemowe z lekkich ksztattek ceramicznych lub
keramzytobetonowych

obmurowane na kondygnacjach cegta gr. 6,5 cm, od potaci dachowej cegta klinkierowa.
h) Izolacje termiczne i akustyczne:

- 8 cm styropian - w podtodze na gruncie

- 5 cm styropian - po zimniejszej stronie przegrody pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

- 20 - 24 cm wetna mineralna - wiezba dachu

- $ciany zewnetrzne- wg obliczen cieplnych i przyjetych rozwigzah materiatowych
i) I1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

- folia paroizolacyjna - dach pod wetng mineralng

- folia paroprzepuszczalna - dach na wetnie mineralnej

- folia izolacyjna - na stropach w pomieszczeniach mokrych z wywinieciem na
$ciany na wys. 10 cm, oraz pod posadzka na gruncie

- 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym - na tawach, w podtodze na gruncie

Na warstwie chudego betonu,

- dysperbit (lub réwnorzedne) - dwukrotne malowanie scian w gruncie

J) 1zolacje ppoz:

- malowanie wszystkich elementéw drewnianych konstrukcyjnych srodkiem
ognioodpornym, np.

Ogniochron

- ptyty gipsowo kartonowe ognioodporne, jako zabezpieczenie konstrukcji



k) Elementy Slusarskie -balustrady schoddw zewnetrznych stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie

|) Cokdt zewnetrzny i schody zewnetrzne ptytki klinkierowe w kolorze dobranym do
kolorystyki elewacji

lub réwnowazne.

m) Sciany zewnetrzne-tynki mineralne.

n) Rynny i rury spustowe, obrobki - blacha stalowa ocynkowana lub powlekana w
zaleznosci od

uzytego materiatu pokryciowego lub orynnowania z PCV

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowanie terenu i przytaczy
infrastruktury technicznej

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje caty teren dziatki nr 1099/123 o powierzchni
a) Przytacza: ,

- wodociggowe - wg warunkéw wydanych GSK Chetm Slgski,

- kanalizacja sanitarna - odprowadzenie sciekéw do kanalizacji zgodnie z warunkami
GSK Chetm

Slgski,

- kanalizacja deszczowa - odprowadzenie wdd deszczowych na teren inwestora lub do
dotdéw

chtonnych (koniecznos¢ uzyskania operatu wodno - prawnego)

- energia elektryczna - wg warunkéw wydanych przez Enion S.A.,

- gazowe - wg warunkéw wydanych przez GSG Sp. z o.0.

b) Zjazd z dziatki drogowej nr 1099/123 na warunkach uzgodnionych z zarzadcg drogi
- dojazd i dojscia do budynku ( ew. schody terenowe )

- zieleh zorganizowana

2.6. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

a) Wymagania w zakresie wtasciwosci materiatdéw, sprzetu i urzadzen - wszystkie
zastosowane do

rozwigzan projektowych budynku muszg odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:

- by¢ nowe w | gatunku,

- odpowiada¢ wymaganiom norm technicznych,

- posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
wydane przez

ITB,

- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na obszarze Polski
- odpowiadac przekazywanym zamawiajgcemu deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom.

b) Wymagania techniczne w zakresie jakosci wykonania opisywanych robot -
wszystkie wykonane prace musza odpowiadac:

- przepisom prawa budowlanego, w tym warunkom technicznym, jakim powinny
odpowiadac budynki i

ich usytuowanie,

- warunkom technicznym wykonania i odbioru robét budowlanych

- normom technicznym,

- wytycznym producentdw zastosowanych materiatdw i instalowanych urzadzen,

- warunkom technicznym montazu i odbioru robo6t opracowanych przez producentéw
urzgdzen, ktore

bedg wbudowane,

- wymaganiom przepiséw BHP i p.poz.



3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Stan prawny nieruchomosci. ]
Nieruchomos¢, oznaczona jako dziatka nr 1099/123, potozona w Chetmie Slaskim przy
ul.

Technikdw stanowi wtasno$¢ zamawiajacego, tj. Gminy Chetm Slaski

3.2. Zgodnos¢ zamierzenia z opracowaniami planistycznymi - miejscowym
planem

zagospodarowania przestrzennego ( na podstawie wypisu z planu)

Dziatka nr 1099/123 jest objeta obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Chetm Slgski , - rejon ulicy Technikéw, zatwierdzonym uchwatg
Rady Gminy Chetm Slaski Nr XV1/89/2004 z dnia 5.03.2004 rok. (ogtoszona w
Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego Nr 49 z dnia 07.06.2004 r., poz. 1529 )
Teren, na ktérym jest potozona dziatka nr 1099/123 oznaczona jest symbolem - UM

- teren przeznaczony pod zabudowe ustugowo - mieszkaniowa.

Warunki wynikajace z planu miejscowego to:

- przeznaczenie terenow :

Teren oznaczony symbolem UM, obejmujacy dziatke nr 1099/123 przeznacza sie pod
nowo

projektowang zabudowe mieszkaniowo - ustugowa.

- zabudowa

1. Usytuowanie zabudowy okreslajg obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Udziat powierzchni zabudowanej nie moze przekroczy¢ 30% powierzchni dziatki.
Udziat powierzchni

zabudowanej i nawierzchni utwardzonych nie moze przekroczy¢ 70% powierzchni
dziatki.

3. Wysokos¢ nowo projektowanej zabudowy ogranicza sie do Il kondygnacji z poddaszem
uzytkowym.

4. Zaleca sie stosowanie dachdw spadzistych wedtug ponizszych zasad:

a) zasadniczy uktad potaci dwuspadowy, czterospadowy symetryczny w stosunku do
bryty budynku

b} kalenica réwnolegta lub prostopadta do fasady frontowej lub linii zabudowy

c) kat nachylenia potaci dachu od 30 do 45 stopni

- komunikacja

1. Ustala sie obstuge komunikacyjng obszaru z drogi powiatowej ul. Technikdw.

2. Ustala sie nastepujgce parametry i zasady zagospodarowania dojazdu

a) szerokos$¢ jezdni dwukierunkowej - minimum 5,0 m

3. Ustala sie szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych pieszojezdni na 6,0 m.

4. Nalezy zapewnic state miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych, ktére muszg
sie miesci¢ w

granicach wtasnosci w iloSci zapewniajgcej potrzeby mieszkancow.

5. Ustala sie lokalizacje czasowych miejsc postojowych dla samochoddw osobowych

6. Dla nowo projektowanej zabudowy nalezy zapewni¢ mozliwie minimalng wymagana
ilos¢ miejsc

postojowych,

- infrastruktura

Warunkiem realizacji nowych obiektdw i urzadzen jest wyposazenie terenu w niezbedne
urzadzenia i

sieci wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowe, energetyczne.
1. Ustala sie zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowanej wzdtuz
ul. Technikéw

z nowo projektowanego przytgcza



2. Ustala sie zaopatrzenie w wode dla celéw przeciwpozarowych z hydrantéw ulicznych,
usytuowanych

na istniejgcych i projektowanych sieciach wodociggowych zgodnie z wymogami
obowigzujacych

Polskich Norm.

3. Ustala sie odprowadzenie Sciekdéw sanitarnych wytgcznie do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej

zgodnie z wydanymi warunkami.

4. Ustala sie odprowadzenie wéd deszczowych z dachdw i nawierzchni utwardzonych na
teren

inwestora

5. Ustala sie obowigzek podczyszczania wéd opadowych odprowadzanych z ulic i
powierzchni

utwardzonych do poziomu okreslonego obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.
6. Ustala sie zaopatrzenie w gaz z istniejgcej sieci gazowej znajdujgcej sie na dziatce
inwestora zgodnie

z wydanymi warunkami.

7. Ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng obszaru z nowo projektowanego
przytgcza do sieci

energetycznej zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci energetyczne,j.

8. Ustala sie przetozenie lub przebudowe czynnych sieci i przytaczy kolidujacych z
projektowang

zabudowg i zagospodarowaniem terenu.

9. Ustala sie likwidacje nieczynnych sieci i przytaczy w obszarze zmiany planu.

- ochrona srodowiska

1. Ustala sie lokalizacje na wtasnej dziatce miejsc na pojemniki stuzace do czasowego
gromadzenia

odpadkdw statych, z uwzglednieniem mozliwosci ich wstepnej segregacji.

2. Ustala sie usuwanie odpadow statych na wysypisko komunalne.

3. Zakazuje sie statego gromadzenia i sktadowania odpaddw.

9. Minimalna powierzchnia terendw zieleni z uwzglednieniem powierzchni
nieutwardzonych nie moze

by¢ mniejsza niz 30%.

3.3. Geologia

Zamawiajgcy posiada badania geotechniczne podtoza gruntowego, wykonane na dz. nr
1099/123 przez

uprawnionego geologa. Badania geotechniczne stanowig zatgcznik do niniejszego
opracowania.

3.4. Zalecenia konserwatorskie

Dziatka na ktorej realizowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkéw.
3.5 Inwentaryzacja zieleni

Dziatka porosnieta jest roslinnoscig niska oraz trawa.

3.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia pomiaréw ruchu drogowego. W rejonie
inwestycji nie

wystepuja ucigzliwosci majace niekorzystny wptyw na realizacje zamowienia.

3.7. Dodatkowe informacje zamawiajacego

Inwestor posiada warunki techniczne przytagczy wody , kanalizacji sanitarnej , energii
elektrycznej,

instalacji gazowej. Powyzsze dokumenty stanowig zatgczniki do niniejszego
opracowania.



Do obowigzkdéw projektanta bedzie nalezato uaktualnienie warunkdéw technicznych jezeli
bedzie to

konieczne.

Do zadania wykonawcy naleze¢ bedzie projekt i budowa :

- przytacza wody

- przytacza kanalizacji sanitarnej

- przytacza instalacji gazowej

- przytacza energetycznego

3.8 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia

budowlanego

Podstawowe przepisy, ktére nalezy zastosowacé w projekcie budowlanym:

a) ustawa z dn. 07.07.1994r. prawo budowlane ( Dz.U. nr 243 z 2010r. poz. 1623, z pozn.
Zmianami),

b) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami),

) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy

projektu budowlanego ( Dz.U. nr 120 poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami)
Podstawowe normy:

PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i

montazowe.

PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010/Az1: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
| projektowanie.

Opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.



