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Budowa chodnika wzdtuz ulicy Zakole i Miodowej w Chetmie Slgskim
- wytyczne do planu BIOZ -

Spistresci

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow 1
2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi. rodzaje, miejsce i czas wystepowania zagrozen wystepujacych

podczas realizacji rob6t budowlanych 1
3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych 2

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie 2

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno $¢
realizacji poszczegolnych obiektéw

Zakres robot obejmuje budowe chodnika wzdtuz ulic Zakole i Miodowe.
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac:
e usuniecie kolidujgcego drzewostanu,
* rozbiodrke istniejacych nawierzchni zjazdow
* wykonanie chodnika,
» wigczenie projektowanych wpustow do kanalizacji deszczowej wraz jej
rozbudowa,

* roboty wykonhczeniowe.

2. Elementy zagospodarowania terenu mog gce stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi. Rodzaje, miejsce | czas
wyst epowania zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegolnie niebezpiecznych wykonywanych
w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:
« wykonywanie wykopow 0 $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigekszej niz
3,0 m,
* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m,

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
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« roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,

« roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

* rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t,

3. Sposoby prowadzenia instrukta zu  pracownikow  przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych powinni
przejs¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przejs¢ osoby wyznaczone do
nadzorowania ww. robét. Kazdy z pracownikow powinien posiada¢ aktualne badania
lekarskie oraz szkolenie BHP przewidziane kodeksem pracy.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace
niebezpiecze Astwom wynikaj agcym z  wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegoélnego zagro  zenia zdrowia lub
w ich s gsiedztwie

Prowadzone roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47, poz.401) oraz odpowiednimi
wymaganiami BHP.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.
Strefy robot niebezpiecznych nalezy zabezpieczy¢ w sposob przewidziany stosownymi
przepisami.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
Odlegtosc ta jest ustalana w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami
ostrzegawczymi i ogrodzi¢ w roboty zimne prowadzi¢ recznie.

W przypadku wykonywania robét ziemnych z uzyciem sprzetu mechanicznego,

konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej.
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Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy sciana wykopu a koparka. Miejsca te
nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien byé
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien byé
utrzymywany w stanie zapewniajagcym jego sprawnosc¢, by¢ obstugiwany przez
przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat
przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego
uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomié. Zabrania sie dokonywania
jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
I bezpiecznego sposobu ich ubytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone na wysoko$ci powyzej 5 m powinny

by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiednich podnosnikow.
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