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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót obejmuje budowę chodnika wzdłuż ulic Zakole i Miodowej. 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących prac: 

• usunięcie kolidującego drzewostanu, 

• rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów 

• wykonanie chodnika, 

• włączenie projektowanych wpustów do kanalizacji deszczowej wraz jej 

rozbudową, 

• roboty wykończeniowe. 

2. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. Rodzaje, miejsce i czas 
wyst ępowania zagro żeń wyst ępuj ących podczas realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do robót szczególnie niebezpiecznych wykonywanych 

w ramach niniejszej inwestycji zaliczono: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 

3,0 m,  

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 

5,0 m, 

• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, 
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• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych,  

• roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych 

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,  

• robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t, 

3. Sposoby prowadzenia instrukta żu pracowników przed 
przyst ąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecz nych 

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych powinni 

przejść instruktaż stanowiskowy dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy 

przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia 

należy zwrócić szczególną uwagę na środki ochrony indywidualnej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń. Dodatkowe szkolenie powinny przejść osoby wyznaczone do 

nadzorowania ww. robót. Każdy z pracowników powinien posiadać aktualne badania 

lekarskie oraz szkolenie BHP przewidziane kodeksem pracy. 

4. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ące 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub 
w ich s ąsiedztwie 

Prowadzone roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz odpowiednimi 

wymaganiami BHP. 

Pracownicy powinni zostać wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 

Strefy robót niebezpiecznych należy zabezpieczyć w sposób przewidziany stosownymi 

przepisami. 

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno 

być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 

Odległość ta jest ustalana w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub 

użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 

ostrzegawczymi i ogrodzić w roboty zimne prowadzić ręcznie. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego, 

konieczne jest wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. 
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Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparka. Miejsca te 

należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być 

eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien być 

utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez 

przeszkolony personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został 

przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego 

uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić. Zabrania się dokonywania 

jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. Maszyny i inne urządzenia techniczne, 

w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed rozpoczęciem pracy i przy 

zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej 

i bezpiecznego sposobu ich ubytkowania. Operatorzy sprzętu mechanicznego 

o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Prace związane z wycinką drzew prowadzone na wysokości powyżej 5 m powinny 

być wykonywane przy użyciu odpowiednich podnośników.  


