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Budowa chodnika wzdfuz ulicy Zakole i Miodowej w Chefmie Slgskim
- projekt wykonawczy -

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy jednostronnego chodnika wzdtuz
ulicy Zakole i Miodowej w Chetmie Slaskim. Przewiduje sie realizacje zadania w dwaéch
etapach. Etap | obejmuje odcinek od ul. Chetmskiej do skrzyzowania ulic Zakole

i Miodowej, natomiast etap Il od skrzyzowania do ul. Gérnoslaskie;.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe chodnika,
- budowe zjazdoéw do posesiji,
- wymiane wpustéw,
- likwidacje rowu drogowego,
- budowe kanalizacji deszczowej,

- wycinke drzew.

2. Stan istniejacy

W chwili obecnej ulice Miodowa i Zakole posiadajg nawierzchnie bitumiczng bez
chodnikéw. Ruch pieszych odbywa sie po jezdni, ktéra jest fragmentarycznie
okraweznikowana, a zabudowane wpusty odprowadzajg wody opadowe do kanalizaciji
deszczowej. Na koncowym odcinku opracowania (ulica Zakole) odwodnienie
realizowane jest poprzez row przydrozny, ktérego odbiornikiem jest kanalizacja
deszczowa.

Z uwagi na nieunikniong kolizje z istniejacym drzewostanem przewidywana jest jego
wycinka w niezbednym zakresie.

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- siecC elektroenergetyczna,

- siec teletechniczna,

- sie¢ gazowa.

Catos$c¢ inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej.
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Budowa chodnika wzdfuz ulicy Zakole i Miodowej w Chefmie Slgskim
- projekt wykonawczy -

3. Stan projektowany charakterystyczne parametry techniczne oraz

forma architektoniczna

Zestawienie charakterystycznych parametréw inwestyciji (etap 1/ I1):

- dtugosc¢ 455 /175 m
- szerokosc¢ chodnika 20/15-20m
- powierzchnia chodnika (bez zjazd6ow) 801 /280 m*
- powierzchnia zjazdéw 211/60 m?
- dtugosé kanalizaciji 39/23m
- liczba studni rewizyjnych 211 szt.
- liczba wpustéw 42 szt
Chodnik:

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe jednostronnego chodnika szerokos$c
1,5 - 2,0 m, zlokalizowanego po wschodniej stronie ulicy. Na odcinku od ul. Chetmskiej
do okolic posesji nr 6 (odlegtos¢ 55 m za skrzyzowaniem z ul. Zakole) chodnik bedzie
zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni — szeroko$¢ 2,0 m. Na pozostatym
odcinku, do ul. Zgody, bedzie on przebiegat u podstawy skarpy, a jego szerokosc¢
bedzie wynosita 1,50 m. W dalszym swoim przebiegu, na odcinku 10 m, bedzie on
umieszczony przy jezdni a nastepnie znow bedzie biegt przy skarpie.

Chodnie bedzie posiadat nawierzchnie z kostki betonowej. W ramach zadania
przewidywane jest réwniez odtworzenie istniejacych zjazdéw do posesji w miejscach
ich dotychczasowego wystepowania. Wyjatek stanowi zjazd do posesji nr 11, ktérego
lokalizacja jest dostosowana do planowanej przez wtasciciela posesji nowej lokalizaciji
bramy wjazdowej. Wymiary zjazdoéw sg dostosowane do szerokos¢ bram wjazdowych.
Na odcinkach, gdzie zlokalizowany jest przy krawedzi jezdni, bedzie oddzielony od
jezdni kraweznikiem o wysokosci 12 cm z wyjatkiem miejsc zjazdéw oraz przy
skrzyzowaniach, gdzie projektuje sie obnizenie do 2cm. W celu zabezpieczenia
konstrukcji jezdni przez uszkodzeniem w trakcie prowadzenia rob6t przewiduje sie jej
rozbiorke w rejonie uktadanego kraweznika i odbudowe przy zachowaniu schodkowego
uktadania poszczegélnych warstw.

Odwodnienie:

W celu prawidlowego odwodnienia inwestycji przewiduje sie przebudowe
istniejgcych wpustow. Wigczenie przebudowywanych wpustow wzdituz ulicy Miodowej

wykona¢ do istniejgcych studni rewizyjnych. Na odcinku od skrzyzowania ulic Miodowej
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Budowa chodnika wzdfuz ulicy Zakole i Miodowej w Chefmie Slgskim
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i Zakole do skrzyzowania ulic Zakole i Gérnoslaskiej przewiduje sie wykonanie nowych
odcinkéw kanalizacji. Odbiornikami tych odcinkdw bedzie istniejgca kanalizacja
deszczowa.

Kanaty o srednicach Dz315 oraz Dz400 mm oraz przykanaliki o srednicy Dz200 mm,
projektuje sie zrur PVC-U kielichowych, sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2,
taczonych na uszczelke gumowa.

Na zatamaniach trasy kanatu oraz na potgczeniach przykanalikéw zaprojektowano
studzienki rewizyjne Dn 1,2 oraz Dn 1,0 m z kregow zelbetowych. Do zabudowy czesci
dennych studni nalezy zastosowac elementy prefabrykowane. Studnie nalezy przykry¢
ptyta zelbetowa pokrywowg oraz zabudowa¢ wtaz kanatowy ryglowany klasy minimum
D400 fi 600 wg PN-EN-124. Studnie nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-92/B-

10729. Studzienki nalezy posadowi¢ na podtozu piaskowym grubosci 20 cm.

4. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdza sie, i obszar po
zdjeciu gruntu organicznego (gleby) teren budujg utwory piaszczysto — pylasto -
gliniaste. Migzszos¢ utworéw piaszczystych wynosi od 0,60 m do 1,70 m. Utwory
piaszczyste sg w stanie $rednio — zageszczonym lub zageszczonym. Wilgotnos¢
utworow piaszczystych wzrasta wraz z gtebokoscig. Migzszos¢ utworéw pylastych
wynosi od 0,30m do 1,10 m. Utwory pylaste sg w stanie pétzwartym. Migzszos¢
utworow gliniastych wynosi od 0,50m do 1,15m Utwory te sg w stanie potzwartym,
plastycznym lub twardoplastycznym. Jako utwory wodono$ne stwierdzono
wystepowanie piasku $redniego oraz grubego zalegajgcego na gtebokosci od 1,90m
p.p.t. do 2,30m p.p.t. Wystepujace w podtozu grunty pod wzgledem wysadzinowosci
zaliczamy do grupy gruntéw niewysadzinowych (piasek gruby i sredni) oraz bardzo
wysadzinowych (pyt piaszczysty, piasek gliniasty, glina, glina pylasta, glina
piaszczysta). Grunty pylaste i gliniaste stanowig grupe nosnosci G4, a grunty
piaszczyste stanowig grupe nosnosci G1.

Po przeanalizowaniu powyzszych danych na podstawie zapisow
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r.
(Dz.U. Nr 126, poz.839) wsprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych przyjeto, ze w obszarze niniejszej inwestyciji

wystepujg proste warunki gruntowe. Kategorie posadowienia obiektu budowlanego
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okreslono na podstawie dokumentacji geotechnicznej jako pierwszg. W $wietle

normy PN-81-03020 badany obszar lezy w strefie zamarzania h,=1.0 m

5. Rozwigzania konstrukcyjne

Przewiduje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnikdw:

- 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana szara

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 15 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech.
LACZNIE - 26 cm

Konstrukcja zjazdow:

- 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana szara

- 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:3

- 20 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech.
LACZNIE - 31 cm

Konstrukcja jezdni:

- 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70

- 6 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

- 10 cm — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mech.
- 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego mech.
LACZNIE - 35 cm

6.0chrona konserwatorska

W rejonie inwestycji znajduje sie krzyz przydrozny przy ul. Chetmskiej oraz
zespot podworski przy ul. Zakole. Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zaden z tych

obiektow.

7.Gospodarka zielenig

Planowana inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem, w zwigzku, z czym

zachodzi potrzeba usuniecia zgodnie ze wskazaniami planu sytuacyjnego.
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8. Szkody gornicze

Zgodnie z posiadanymi informacjami na terenie przeznaczonym pod inwestycje
bedg wystepowaty szkody gornicze kategorii | — Ill. W zwigzku z powyzszym inwestycje
zabezpieczono na szkodliwe oddziatywanie poprzez zastosowanie podatnej
podbudowy, odpowiednich spadkéw, elastycznych przejs¢ przez scianki studni oraz rur

posiadajacych stosowng wytrzymatos¢ i parametry.

9. Obstuga os6b niepetnosprawnych

Wszystkie przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowarn obnizono do poziomu
2 cm powyzej krawedzi jezdni, co umozliwia korzystanie z tych przejs¢ przez osoby

poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

10. Wptyw na srodowisko

Nie przewiduje sie, by na etapie uzytkowania inwestycja negatywnie
oddziatywata na srodowisko. Nie wyklucza sie natomiast, ze w trakcie realizacji zadania
bedzie dochodzito do przekroczeh poziomu hatasu, pylenia i oddziatywania
wibracyjnego — zjawisk pochodzacych od sprzetu budowlanego. Z uwagi na fakt, iz
inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko nie ma potrzeby uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.

11. Warunki techniczne wykonania robo6t

Dla potrzeb niniejszego zadania inwestycyjnego zostata opracowana
specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robét, w ktorej zawarte sg szczegotowe

zasady wykonania i wymagania dla poszczegoélnych robét.
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