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Budowa chodnika wzdtu z ulic Zakole i Miodowej w Chetmie

Slaskim odcinek od ul. Miodowej do ul. Gérno  $laskiej
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Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8546 dla BPK DROGSAN

1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym WYTYCZENIE | OBSEUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
1
<dlugos$é chodnika> 0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
1.2 Zdjecie warstwy humusu
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.1./0126-01 spycharek
2
1000*wg poz. 1*3 m?2 540.00
RAZEM 540.00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1./0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkiad;
2 grunt kat. I-1l odw6z na wysypisko
<$ciggana objetos¢ humusu>0.10*wg poz. 2 m3 54.00
<objeto$¢ humusu do wykorzystania odwé6z>-0.10*wg poz. 66 m3 -36.00
RAZEM 18.00
4/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-11
2 Krotnosé = 29
wg poz. 3 m3 18.00
RAZEM 18.00
1.3]45111300-1 |Rozbidrki elemntéw drég i ulic
5|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mecha- |m
d.1./0323-01 nicznie
3
<jezdnia wzdtuz chodnika>2*(55+15) m 140.00
RAZEM 140.00
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 3 cm
3
<jezdnia wzdtuz chodnika> wg poz. 5*0.95 m2 133.00
RAZEM 133.00
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.1.|0803-04 dalszy 1 cm grubosci
3 Krotnos¢ =7
wg poz. 6 m2 133.00
RAZEM 133.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
3
<podbudowa pod jezdnig>wg poz. 6 m2 133.00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 133.00
<nawierzchnia zjazdéw utwardzonych> 40 m2 40.00
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 40.00
RAZEM 173.00
9/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.1./0802-08 grubosci
3 Krotnosé = 5
wg poz. 8A m2 133.00
RAZEM 133.00
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
3
15 m 15.00
RAZEM 15.00
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
3
<pod krawezniki> 0.04*wg poz. 10 m3 0.60
RAZEM 0.60
12|KNR 2-01 Zatadunek i odwoz gruzu asfaltowego na odlegto$é do 1 km m3
d.1.|0207-01
3
<nawierzchnia jezdni> 0.10*166.25 m3 16.63
RAZEM 16.63
13|KNR 2-01 Zatadunek i odwo6z gruzu kamiennego na odlegtos$¢ do 1 km m3
d.1.|0207-01
3
<podbudowa ttluczniowa jezdni> 0.20*wg poz. 8A m3 26.60
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<nawierzchnia zjadéw utwardzonych> 0.15*wg poz. 8B m3 6.00
<krawezniki> (0.35*0.15)*wg poz. 10 m3 0.79
<lawy> wg poz. 11 m3 0.60
RAZEM 33.99
14/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
3 Krotnosé = 29
wg poz. 12+wg poz. 13 m3 50.62
RAZEM 50.62
15/kalk wtasna |Utylizacja gruzu asfaltowego m3
d.1.
3
wg poz. 12 m3 16.63
RAZEM 16.63
16|kalk wtasna |Utylizacja gruzu kamiennego m3
d.1.
3
wg poz. 13 m3 33.99
RAZEM 33.99
2 02.00.00. Roboty ziemne
2.1 D.02.01.01 Wykonanie w wykopéw
17 m3
d.2.
1
<objetos¢ nasypow>
<odcinek chodnika od budynkéw gspodarczych do ulicy Zgody> 18 18.00
<odcinek chodnika od stupa do konca opracowania> 55 55.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
73.00
<objeto$¢ wykopow>
<odcinek chodnika od poczatku odcinka do budynkéw gspodarczych> 51* 26.52
2.00*0.26
<odcinek chodnika od budynkéw gspodarczych do ulicy Zgody> 5 5.00
<odcinek chodnika od ulicy Zgody do stupa> 15*2.00*0.26 7.80
<odcinek chodnika od stupa do konca opracowania>4 4.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
43.32
RAZEM 0.00
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odkiad;
1 grunt kat. 111
0.7*wg poz. 17B m3 30.32
RAZEM 30.32
19/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
1
0.3*wg poz. 17B m3 13.00
RAZEM 13.00
20|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
1 Krotnosé = 38
<nprzyjeto mozliwosé wykorzystania 30% gruntu do wykonania zasypu - 70% |m3 30.32
na odwéz> 0.7*wg poz. 17B
RAZEM 30.32
21|kalk wkasna |Utylizacja gruntu m3
d.2.
1
wg poz. 20 m3 30.32
RAZEM 30.32
2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
22|kalk wtasna |Pozyskanie i dow6z gruntu do budowy nasypu m3
d.2.
2
<zatozono mozliwos$¢ wykorzystania 30% gruntu pochodzacego z wykopu> wg |m3 63.90
poz. 17A-0.3*wg poz. 20
RAZEM 63.90
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw (rowu w $ladzie, ktégo bedzie chodnik) spycharkamiz |m3
d.2./0230-02 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
2
wg poz. 17A m3 73.00
RAZEM 73.00
24|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. |m3
d.2.|0237-07 -1
2
0.7*wg poz. 23 m3 51.10
RAZEM 51.10
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25|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
2
0.3*wg poz. 23 m3 21.90
RAZEM 21.90
3/45231300-8 |Budowa kanalizacji deszczowej
3.1 Roboty przygotowawcze
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3./0119-03 réwninnym WYTYCZENIE GEODEZYJNE INWESTYCJI
1
(2+23)/1000 km 0.03
RAZEM 0.03
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.|0317-0101 |gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m PRZEKOPY KONTROLNE
1*1*1.5 m3 1.50
RAZEM 1.50
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; m3
d.3./0320-0101 |gtebokosé do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m ZASYPYWANIE PRZEKOPOW
1 KONTROLNYCH
wg poz. 27 m3 1.50
RAZEM 1.50
3.2 Roboty ziemne
29 Obliczenia rob6t ziemnych m3
d.3.
2
Wykopy
<pod kanaly Dz315> (1.4+0.2)*1.15*23 42.32
<pod przykanaliki Dz200> (1.05+0.2)*1*2 2.50
<pod studnie D1,2m>(1*0.5+1.22)*2.4*2.4 9.91
<pod wpusty> (1*(1.95+0.2))*1*1 2.15
A (obliczenia pomocnicze) ========
56.88
Objetosci rur
<objetos¢ rur Dz315> (3.14*0.315"2/4)*23 1.79
<objetosé rur Dz200> (3.14*0.2/2/4)*2 0.06
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.85
Objetosci studni
<objetosé studni D1,2m> (1*0.3+1.22)*1.77 2.69
<objetos¢ wpustéw> 1*(1.95+0.2)*0.43 0.92
C (obliczenia pomocnicze) ========
3.61
Obsypka
<kanatow Dz315> 0.315*1.15*23 8.33
<przykanalikéw Dz200> 0.2*1*2 0.40
D (obliczenia pomocnicze) ========
8.73
RAZEM 0.00
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.3./0218-03 odktad w gruncie kat.lll WYKOPY MECHANICZNE
2
0.7*wg poz. 29A m3 39.82
RAZEM 39.82
31|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3./0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2 nym; gtebokos$é do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m WYKOPY RECZNE
0.3*wg poz. 29A m3 17.06
RAZEM 17.06
32|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m balami m2
d.3./0323-02 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z rozbi6rka
2
<pod kanaty Dz315> (1.4+0.2)*(23-(2*2.4))*2 m2 58.24
<pod studnie D1,2m> ((1*0.5)+1.22)*(2.4+1.4)*2 m2 13.07
<pod wpusty> (1*(1.95+0.2))*(1+0.5)*2 m2 6.45
RAZEM 77.76
33|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - PODSYPKA |m2
d.3./0501-03 | ZASYPKA
2
<pod kanaty Dz315> (0.2+0.2)*1.15*23 m2 10.58
<pod przykanaliki Dz200> (0.2+0.2)*1*2 m2 0.80
RAZEM 11.38
34|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - OBSYPKA m3
d.3./0511-03 (objetos¢ podsypki wykonanej na wysokos$¢ rury pomniejszona o objetosc rury)
2
wg poz. 29D-wg poz. 29B m3 6.88
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RAZEM 6.88
35/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm - PODSYPKA |m2
d.3./0501-03 PIASKOWA - podioze piaskowe pod studnie i wpusty
2
<pod studnie D1,2m> (2.4*2.4)*0.2*1 m2 1.15
<pod wpusty> (1*1)*0.2*1 m2 0.20
RAZEM 1.35
36|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.|0230-02 m w gruncie kat. [V GRUNTEM RODZIMYM
2
wg poz. 29A-(wg poz. 29D+wg poz. 33+wg poz. 35+wg poz. 29C) m3 31.81
RAZEM 31.81
37|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2.00 m3 z m3
d.3./0239-05 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad;
2 grunt kat. IV ODWOZ NADMIARU UROBKU
wg poz. 29A-wg poz. 36 m3 25.07
RAZEM 25.07
38|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
2 Krotnosé = 29
wg poz. 37 m3 25.07
RAZEM 25.07
39 Utylizacja gruntu z wykopu m3
d.3.
2
wg poz. 37 m3 25.07
RAZEM 25.07
3.3 Roboty monta zowe
40|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.3./1308-05
3|z.sz.3.4.
9913-2
23 m 23.00
RAZEM 23.00
41| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.3.|0408-03
3|z.52.3.4.
9908
2 m 2.00
RAZEM 2.00
42|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./0613-03 gtebokosci 3 m
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3./0625-02 kiem bez syfonu Z KOSZEM
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-18 |Przejscie systemowe przez Sciany studni przy grubosci $ciany do 20 cm - szt
d.3./0527-04 otwér o $r. nominalnej 340 mm
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
45|KNR-W 2-18 |Przejscie systemowe przez Sciany studni przy grubosci $ciany do 20 cm - szt
d.3./0527-02 otwér o $r. nominalnej 260 mm
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
46| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3.|0706-02 préb.
3
1 odc. -1 1.00
prob.
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3.|0706-04 préb.
3
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
4/45233300-2 |Podbudowy
4.1/45233300-2 |Korytowanie z profilowaniem i zag eszczaniem podio za

-4-
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48|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.4./0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1/z.0.2.7. Krotnos¢ = 0.5
9902-01
<jezdnia>wg poz. 55 m2 6.30
RAZEM 6.30
49|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.4./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7. Krotnosé = 0.8
9902-01
<chodniki>wg poz. 57 m2 306.25
RAZEM 306.25
50|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m2
d.4./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1/z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.05
9902-01
<zjazdy> wg poz. 58 m2 55.00
RAZEM 55.00
51|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.lV uprzed- |m3
d.4.|0212-08 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
1 tadowczymi na odl.do 1 km zatadunek gruntu z koryta
0.05*wg poz. 48+0.16*wg poz. 49+0.21*wg poz. 50 m3 60.87
RAZEM 60.87
52|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
wg poz. 48+wg poz. 49+wg poz. 50 m?2 367.55
RAZEM 367.55
53|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
1 Krotnosé = 29
wg poz. 51 m3 60.87
RAZEM 60.87
54 kalk wiasna |Utylizacja gruntu m3
d.4.
1
wg poz. 51 m3 60.87
RAZEM 60.87
4.2 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
55|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - roboty na posze- |m?2
d.4./0113-01 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
2|z.0.2.6. jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotnosé = 1.33
z.0.2.7.
9902-01
<podbudowa jezdni> (55+15)*wg poz. 1*0.50 m2 6.30
RAZEM 6.30
56/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - roboty na posze- |m?2
d.4./0113-05 rzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa
2|z.0.2.6. jezdni (26-75 poj)
9901-02 Krotnos¢ = 1.33
z2.0.2.7.
9902-01
<podbudowa jezdni> wg poz. 55+ <zakladka> 0.20*(55+15) m2 20.30
RAZEM 20.30
57|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm - obok czyn- |m?2
d.4.|0113-06 nego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
<nawierzchnia chodnika> wg poz. 60 m2 306.25
RAZEM 306.25
58/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 15 cm - obok czyn- |m?2
d.4.|0113-06 nego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7. Krotnosé = 1.33
9902-01
<nawierzchnia zjazdéw> wg poz. 59 m2 55.00
RAZEM 55.00
5|45233250-6 |Nawierzchnie
5.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
59|KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej prostokatnej czerwonej grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.5.|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
<nawierzchnia zjazdéw> 55 m2 55.00
RAZEM 55.00
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60|KNNR 6 Chodnik z kostki brukowej prostokatnej szarej grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.5.|0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
<nawierzchnia chodnika - od. o szer 2m> 1.85*(65+20) m2 157.25
<nawierzchnia chodnika - od. o szer 1,5m> 1.5*(75+61) m2 204.00
<potracenie z uwagi na zjazdy> -wg poz. 59 m2 -55.00
RAZEM 306.25
5.2|45233220-7 |Nawierzchnia asfaltowa
61|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m?2
d.5.|1005-07 75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
wg poz. 62+wg poz. 64 m2 82.60
RAZEM 82.60
62|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - obok m2
d.5.|1005-04 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
wg poz. 63 m?2 34.30
RAZEM 34.30
63|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.5.|0308-03 cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2|z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z2.0.2.7.
9902-01
wg poz. 56+ <zakiladka> (55+15)*0.20 m2 34.30
RAZEM 34.30
64|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - obok czyn- |m?2
d.5.|1005-06 nego pasa jezdni (26-75 poj)
2|z.0.2.7.
9902-01
wg poz. 65 m2 48.30
RAZEM 48.30
65|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5./0309-02 cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2|z.0.2.6. szych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
9901-04
z2.0.2.7.
9902-01
wg poz. 63+ <zakladka> (55+15)*0.20 m2 48.30
RAZEM 48.30
6 Roboty wyko Aczeniowe
6.1 Humusowanie i obsianie traw g
66 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m2
d.6.|0505-04
1
<uporzadkowanie terenu po robotach w pasie 1.5m> 2*(1000*wg poz. 1) m2 360.00
RAZEM 360.00
67|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6.|0510-01
1
wg poz. 66 m2 360.00
RAZEM 360.00
68/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.6.|0510-02
1
wg poz. 67 m2 360.00
RAZEM 360.00
6.2 Roboty towarzysz ace
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6.|1406-04
2
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
7 Elementy ulic
7.1 Kraw ezniki betonowe na tawach
70|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.7./0401-03 cementowo-piaskowej
1
<chodnik przy jezdni> (55+16) m 71.00
<potracenie z uwagi na krawezniki obnizone na zjazdach> -wg poz. 71 m -30.00
RAZEM 41.00
71|KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez faw na podsypce |m
d.7./0401-03 cementowo-piaskowej
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
30 m 30.00
RAZEM 30.00
72|KNNR 6 Krawezniki betonowe skos$ne-przejsciowe z 30 ha 22 cm bez taw na podsypce |m
d.7./0401-03 cementowo-piaskowej
1
2*5 m 10.00
RAZEM 10.00
73|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.7.|0402-04
1
0.06*(wg poz. 70+wg poz. 71+wg poz. 72) m3 4.86
RAZEM 4.86
7.2 Betonowe obrze za betonowe
74/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
1000*wg poz. 1+<chodniki odsuniete od jezdni>110 m 290.00
RAZEM 290.00
75/KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.7.|0402-01
2|analogia
0.02*wg poz. 74 m3 5.80
RAZEM 5.80
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