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I. OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora.
e (Obowiazujace normy i przepisy
e Projekt architektoniczny

2. Zakres opracowania.
e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewngtrznej instalacji
wodno. — kanalizacyjne;j
e Zakres opracowania obejmuje:
- dobor urzadzen 1 przewodow
- zestawienie materialow 1 urzadzen

3. Rozwigzania projektowe.

W budynku zaprojektowano instalacje wewnegtrzna wodociagowa 1 kanalizacyjna.
Instalacja wody zimnej bgdzie zasilana zpomieszczen w.c. warsztatow. Przewidziano
wlaczenie si¢ do istniejacej instalacji wewngtrznej w rejonie bojlera cieptej wody. Dokladna
lokalizacja zasilenia zlokalizowana bedzie po rozkuciu tynku. Scieki odprowadzane beda do
istniejacej sieci na zewnatrz budynku od strony pdinocnej. Alternatywnie istnieje mozliwos¢
odprowadzenia $ciekdw do studzienki zlokalizowanej od strony wschodniej obiektu.

3.1. Przewody wodociqgowe

Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykona¢ ze zgrzewanego
systemu rur KAN-THERM PP. Przewody prowadzi¢ w wylewce oraz w bruzdach $ciennych.
Piony wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu w Scianie. Przestrzen pomigdzy
tuleja a rura nalezy wypetni¢ elastycznym kitem, nie powodujacym uszkodzenia przewodu 1
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktéorego wykonana jest rura. W tulei nie
moze znajdowac si¢ zadne polaczenie na przewodzie. Przewody wody cieplej prowadzone
pod tynkiem powinny by¢ na calej dlugosci owinigte otuling izolacyjna lub folia przy
zapewnieniu wokol owinigcia przestrzeni powietrznej lub prowadzone swobodnie w rurze
ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji
budynku za pomoca podpor statych i przesuwnych. Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu,
wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przekladke elastyczna z wyjatkiem podpor
wykonanych z tworzywa sztucznego. Podej$cia instalacji nalezy mocowaé przy punktach
czerpalnych. Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 %o, w
kierunku przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone
punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ uktadanie rur bez spadku, jezeli ich oproznienie z wody jest
mozliwe przy pomocy przedmuchiwania spr¢zonym powietrzem.



Przewody instalacji wodociagowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Izolacj¢ nalezy stosowa¢ na calej dhlugosci
przewodow, ksztaltek, armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu
montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu
prawidlowosci wyzej wymienionych robot protokotem odbioru.

Izolacjg przewodow prowadzonych w wylewkach oraz bruzdach Sciennych wykona¢
z pianek poliuretanowych Thermocompact S o grubosci 6 mm.

Armatura stosowana w instalacji wodociagowe] powinna odpowiada¢ warunkom
pracy instalacji tj. dla wody zimnej dopuszczalne ci$nienie 1,0 MPa, temperatura 70 °C. W
najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowa¢ zawory spustowe. Armature czerpalng
nascienng nalezy montowac nad przyborem lub podifoga na wysokos$ci podanej w tabeli.

Przybor Wysokos$¢ osi wylotu Sciennego podejscia
czerpalnego
nazwa wysoko$¢ gornej krawedzi nad przyborem nad podtoga
$cianki nad podtoga
m m m
Zlew, umywalka 0,50 - 0,60 0,25-0,35 0,75 0,95
nad gorna krawedzia
przedniej $cianki
umywalka 0,75 - 0,80 1,00 - 1,15

3.2. Przewody kanalizacyjne

Instalacjg¢ nalezy wykona¢ uzywajac rur 1 ksztaltek z PVC laczonych za pomoca
kielichow z uszczelka gumowa. Bose konce rur po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadziorow,
zukosowac 1 przed wsunigciem posmarowac¢ Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie
nalezy skraca¢ 1 przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku
przeciwnym do przeplywu sciekow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na
siatce stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcji budynku za pomoca podpor statych i1 przesuwnych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu, nalezy stosowac¢ przektadke elastyczna z wyjatkiem podpor
wykonanych z tworzywa sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany
przynajmniej co drugi element (ksztaltke) uniemozliwiajac powstawanie zalaman w miejscach
polaczen. Maksymalny rozstaw uchwytow nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy
umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej kondygnacji przewdd spustowy powinien posiadaé
jedno mocowanie state (pod stropem) 1 jedno przesuwne.

Kanalizacje prowadzona pod posadzka nalezy wykona¢ z rur PVC . Rury te nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zaggszczonej. Stosowaé materiat: piasek
srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 2mm. Ukladanie rur moze by¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.

Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na catej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu. Rura zakonczona kielichem do ktérego jest wciskany bosy
koniec powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki 1 jej odpowiednie
zageszezenie. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w wykopie waskoprzestrzennym.



Podejscia odplywowe, taczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym
nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknigcia powinna gwarantowaé
nie przenikanie zapachow do pomieszczen 1 uniemozliwia¢ wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw. Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podlaczenia) Minimalna wysoko$¢ zamknigcia wodnego
(syfonu)
Miska ustgpowa, umywalka, bidet, zlew, 50 — 75 mm
zlewozmywak,
Whpust podlogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Pion spustowy w gornej czgs$ci przechodza w rur¢ wentylacyjna zakonczona na
wysokosci 0,5 m ponizej powierzchni dachu 1 wyprowadzona 0,5-1,0 m ponad dach nasadg
wentylacyjna. Srednica nasady jest powiekszona w stosunku do $rednicy pionu i dla pionu o
srednicy 100 mm wynosi 150mm. Zabrania si¢ wyprowadzania rur wentylacyjnych do
kanatow wentylacyjnych z pomieszczen 1 kanatéw spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodow wodociagowych 1 centralnego
ogrzewania przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

Odprowadzenie $cieckow z muszli ustgpowych, zlewu oraz umywalek odbywa si¢ w
przestrzeni wylewki, zabudowy karton - gips oraz w  bruzdach z zachowaniem
normatywnego spadku.

Wykopy na zewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ recznie ze wzgledu na mozliwos¢
istnienia innego uzbrojenia podziemnego w terenie na trasie robot. Przewody uklada¢ na
zageszezone] posypcee piaskowej grubosci 20 cm. Rury, po wykonaniu montazu osypywac
piaskiem do wysokosci 30 cm odpowiednio zaggszczajac. Nastepnie wykop mozna zasypac
gruntem rodzimym. Gilgboko$¢ posadowienia przewodow kanalizacyjnych na zewnatrz
obiektu minimum 120 cm, spadek 1,5%. Dokfadna glebokos$¢ 1 spadki nalezy dopasowac do
rzednej odptywu Sciekow ze studni wiaczeniowe;.

PrzejScie przez mur zewngtrzny wykona¢ w rurze ochronnej ¢ 200 mm.

4. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

- urazy od spadajacych przedmiotéw z wysokosci — zagrozenie dla os6b znajdujacych si¢ w
otoczeniu

- potknigcie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie 1 nazewnatrz

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie
elementow budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- poparzenia - zgrzewaniu rurociagow

- zaprészenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materialow izolacyjnych

- halas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

- uraz od oberwania si¢ $§cian wykopy-roboty ziemne 1 montazowe na zewnatrz

Instruktaz pracownikow
Bezposredni nadzor nad BHP sprawuja kierownik budowy 1 uprawnione osoby, ktore przed
przystapieniem do prac:
- przeprowadza instruktaz pracownikow wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe



- poinformuja pracownikOw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5

- poinformuja pracownikOw o koniecznos$ci stosowania zabezpieczen oraz Srodkow
ochrony indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia

- poinformuja o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia
Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonuja pracownicy posiadajace
odpowiednie przeszkolenia 1 uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przej$¢ szkolenia
okresowe 1 stanowiskowe w zakladzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.
Na obiekcie winno by§ wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym oraz
apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace
bezpieczna 1 sprawna komunikacj¢ umozliwiajaca sprawna ewakuacij¢ na wypadek pozaru
lub innych zagrozeh. Na trasach tych zabrania si¢ skladowania materialow. Wszelkie
roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 21a stwierdza sig, ze ze
wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga si¢ opracowania
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

5. Uwagi koncowe

Instalacj¢ wodociagowa nalezy podda¢ préobie szczelnoSci na cisnienie 1,5 pr
(_pr - ci$nienie robocze ) tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastgpnych 120 minut spadek nie

powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Instalacja przed proba nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w
czasie proby utrzymywac stala temperaturg. Wszystkie proby wykonywaé przed zakryciem
instalacj.

Przy okreslaniu postgpowania i wymagan jakie powinna spelnia¢ instalacja
wodociagowa 1 kanalizacyjna nalezy stosowac si¢ do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz
warunkow technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych czg$¢ 1II -
instalacyjno-sanitarna 1 przemyslowa, warunkow technicznych wykonania 1 odbioru
rurociagdw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji 1 wytycznych podawanych przez
producentow. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP oraz
wykorzystujac czg$¢ rysunkowa 1 obliczeniowa projektu.

W projekcie przyjeto materialy 1 urzadzenia jako przykladowe , mozna przy realizacji
zadania zastosowa¢ materialy 1 urzadzenia innych producentow spehiajacych takie same
warunki techniczne 1 parametry pracy.

6. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa llo$¢ | Jednostka
1 umywalka 3 szt.
2 | muszla klozetowa 1 kpl.
zestaw WC Nowa TOP Bez barier z miskg klozetowg Koto
3 | Simplex 1 kpl.
4 | wpust podiogowy 2 szt.
4 | zlewozmywak 1 kpl.




5 |pisuar 1 kpl.
6 podumywalkowy podgrzewacz wody Galmet SG 51 - 1,5 kW 1 kpl.
7 podgrzewacz wody Galmet SG 60I - 1,5 kW 1 kpl.
8 bateria umywalkowa/zlewakowa 3 szt.
9 rury PP 32x4,4 10 m
10 | rury PP 25x3,5 9 m
11 rury PP 20x2,8 14 m
12 | Otulina z pianki PU - Thermocompact S d wewn. 20 mm/6mm 10 m
13 | Otulina z pianki PU - Thermocompact S d wewn. 25 mm/6mm 9 m
14 | Otulina z pianki PU - Thermocompact S d wewn. 32 mm/6mm 14 m
15 | zawdr odcinajacy ¢ 25 mm 1 szt.
16 | zawdr odcinajacy ¢ 20 mm 1 szt.
17 | zawdr odcinajacy ¢ 15 mm 2 szt.
18 | zawor ze zlaczkg do weza ¢ 15 mm 1 szt.
19 | rury PVC 160 mm 28 m
20 |rury PVC 110 mm 8 m
21 | rury PVC 50 mm 10 m
22 |rewizja 1 szt.
23 | wywiewka ¢ 150 mm 1 szt.
studnia PVC Wavin ¢ 425 mm z wtazem i pierscieniem
24 | odcigzajacym 1 kpl




