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OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora.
¢ Obowiazujace normy i przepisy

e Projekt budowlany : ,, Zmiana sposobu uztkowania pomieszczen warsztatu na
biblioteke™”

2. Zakres opracowania:

e Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji centralnego
1 wentylacji mechanicznej

e Zakres opracowania obejmuje:
- dobdr urzadzen 1 przewodoéw
- zestawienie materiatlow 1 urzadzen

3. Wytyczne :
Obliczenia instalacji wykonano w oparciu o :

Wytyczne norm:

- PN - 82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

- PN - 82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN - 83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.

- PN - B/03406 - Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen
kubaturze do 600 n’

- PN - 91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow

- PN - 91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

4. Rozwigzania projektowe.

W remontowanej cz¢sci budynku przewidziano demontaz istniejacych grzejnikow c.o.
z rur ozebrowanych 1 pionow powyzej podlogi z rur stalowych. Zaprojektowano grzejniki
stalowe grzejniki ptytowe Retting Purno Ventil Compact. Grzejniki dobrano na podstawie
obliczen strat ciepla remontowanych pomieszczen.

Wymieniane grzejniki nalezy podlaczy¢ do istniejacych przewoddéw instalacji
centralnego ogrzewania, wykonanej z rur stalowych, poczawszy od zlikwidowanego pionu.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego rurami KAN-therm PP StabiAl do centralnego
ogrzewania (lub réwnowazne). Istnieje mozliwo$¢ nawigzania si¢ w innym miejscu do
istniejacej instalacji po demontazu istniejacej podtogi i odkryciu prawdopodobnie istniejacych
kanatow wewnetrznych.



Grzejniki nalezy zamontowa¢ tak aby dolna krawedz grzejnika znajdowala si¢ na
wysokosci 10 cm nad podloga lub wneka, a goérna krawgdz minimum 10 cm pod parapetem.
Zaproponowane grzejniki sa wyposazone w odpowietrzniki 1 komplet zawieszen.

Zaprojektowane grzejniki Compact nalezy wyposazy¢ w zawoOr termostatyczny
Danfoss RLV-KS z glowica termostatyczna Danfoss RA2920. Typ 1 wielko$¢ grzejnikow
podano na rysunku CO-1 — CO-2, grzejniki nalezy montowa¢ poziomo lub wyzej konicem, na
ktorym znajduje si¢ odpowietrznik.

Grzejnik musi by¢ zamontowany tak aby glowica termostatyczna byta w potozeniu
poziomym 1 aby byla swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do
temperatury panujacej w pomieszczeniu. Nie wolno glowicy termostatycznej zaslaniac 1
obudowywa¢. W przypadku niemoznosci spelienia powyzszych warunkéw zastosowaé
glowicg z czujnikiem wyniesionym.

Dla zapewnienia wymiany powietrza w WC przyjgto wentylatory wyciagowe
EBB175T o mocy 70W.

UWAGA: Przed montazem glowic termostatycznych nalezy wykona¢é
plukanie calej instalacji wewnetrzne;j.

5. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot.

- potknigcie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

- skaleczenia - uzywanie ostrych narzg¢dzi podczas prac montazowych, oraz krawegdzie
elementow budowlanych

- uraz odpryskami — prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

- poparzenia — spawanie polaczen w obrebie kottowni

- zaproszenie oka — prace budowlane , kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych

- halas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych

Instruktaz pracownikow.

Bezposredni nadz6r nad BHP sprawuja kierownik budowy 1 uprawnione osoby, ktore przed

przystapieniem do prac:

- przeprowadza instruktaz pracownikow wykonujacych czynnosci budowlane, montazowe

- poinformuja pracownikOw o mozliwosci wystapienia zagrozen wg pkt 5

- poinformuja pracownikow o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkdw ochrony
indywidualnej ze wzgledu na istniejace zagrozenia

- poinformuja o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie.) wykonuja pracownicy posiadajace odpowiednie

przeszkolenia 1 uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe 1

stanowiskowe w zakladzie pracy, oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno

byS wyznaczone miejsce z podstawowym sprzg¢tem gasniczym oraz apteczka pierwszej

pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajace bezpieczna 1 sprawna komunikacje

umozliwiajaca sprawna ewakuacj¢ na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych

zabrania si¢ skladowania materialow. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z

,»Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19

marca 2003 r.



Zgodnie z RMI z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) art. 2la stwierdza sig, ze ze wzgledu na
wykonywane roboty instalacyjno — budowlane nie wymaga si¢ opracowania przez kierownika
budowy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

6. Uwagi koncowe.

1.Instalacj¢ po montazu nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie py + 0.2 MPa
(_pr - cisnienie robocze) lecz co najmniej 0.4 MPa.

2.Przy okreslaniu postgpowania 1 wymagan jakie powinna spehia¢ instalacja C.O.
nalezy stosowaé si¢ do zalecen normy PN-64/B-10400 oraz warunkow technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych czg$¢ Il - instalacyjno-sanitarna i
przemystowa. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
wykorzystujac czgs¢ rysunkowa 1 obliczeniowa projektu.

3.W trakcie realizacji robot, mozna stosowaé inne materialy o roéwnowaznych
wlasciwosciach technicznych.

7. Zestawienie materialow.

Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa llo$¢ | Jednostka
1 | grzejnik CV11-600/400 2 szt.
2 | grzejnik CV22- 600/600 1 szt.
3 | grzejnik CV22- 600/800 9 szt.
4 | zawér odcinajacy Danfoss RLS-KS katowy 12 szt.
4 | gtowica termostatyczna Danfoss RA2920 12 szt.
5 | Rura KAN-therm PP stab. Al 20x2,8 20 m
6 Rura KAN-therm PP stab. Al 25x3,5 45 m
7 Rura KAN-therm PP stab. Al 32x4,4 2 m
8 | Otulina z pianki PU-Lambda d wewn. 20 mm/6mm 20 m
9 | Otulina z pianki PU-Lambda d wewn. 25 mm/6mm 45 m
10 | Otulina z pianki PU-Lambda d wewn. 32 mm/6mm 2 m
11 | Wentylator wyciggowy EBB175T Moc=70W 3 szt.
12 | Rura spiro st. ocynkowana SPR ¢ 100 mm 5 m
13 | Kolano BPL-90 st. ocynkowana 1 szt.




