przedmiar robot

Lp. Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budowa chodnika wzdluz ulicy Slaskiej w Chelmie Slaskim odcinek od Odrodzenia do ul.ul. Ch iej - uzupetnienie
=4 |Usunigcie zieleni B v 3
1/KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) wraz z zatadunkiem i odwozem  szt. |
d.1/0105-01 |
+ wycena in- |
|dywidualna | | |
|59 szt. 59.00 |
| | RAZEM 59.00
2KNR 2-01 _|Mechaniczne karczowanie pni (1. 16-25 cm) wraz z zaladunkiem i odwozem [szt. |
d.1/0105-02 |
+ wycena in- |
dywidualna |
| szt. 1.00
| RAZEM 1.00
3’/KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 100-150 cm) wraz z zatadunkiem i odwo- szt. |
d.1 0105-07 |zem
+ wycena in- |Krotnosc = 2
dywidualna
|szt. 4.00
| RAZEM | 4.00
4 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (sr. 150-200 cm) wraz z zaladunkiem i odwo-  |szt.
d.10105-07 zem ! |
+ wycena in- Krotnosc = 3 |
dywidualna | |
| 3.00 |
| RAZEM | 3.00
5/KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 250-300 cm) wraz z zaladunkiem i odwo- szt. | |
d.1/0105-07 \zem |
+ wycena in- Krotnosé = 4 |
dywidualna
|szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 45111300-1  Rozbidrki pod kanalizacje A e
6 KNR AT-03 | Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2/0101-01
<odcinek 1> 360 m 360.00
<odcinek 2> 280 m 280.00
RAZEM 640.00
7/KNR AT-03 Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2/0101-02
<odcinek 2> 280 m 280.00
_ RAZEM 280.00
8/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  m2 |
d.2/0803-03  |grubosci 3 cm ‘ ;
|Krotnoéc = 1.34 | |
|<odcinek 1> 180 |m2 180.00
|A (suma czesciowa) | e ———
'm2 180.00
|<odcinek 1> 325 'm2 325.00
|B (suma czedciowa) wmmmemmnnan
| m2 325.00
_ RAZEM 505.00
9KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.2/0803-03 grubosci 3 em
<odcinek 1> 165 m2 165.00
RAZEM 165.00
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  \m2
d.2|0803-03 grubosci 3 cm
Krotnosc = 2
<odcinek 2> 295 m2 295.00
RAZEM 295.00
11/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 'm2
d.2|0802-07 icm |
|Krotnosé = 0.33 | |
|<odcinek 1> wg poz. 9 |m2 | 165.00 |
| | | RAZEM 165.00
12/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m2 |
d.2/0802-07 |em
|Krotnos¢ = 0.14
<odcinek 2> wg poz. 10 \m2 295.00 |
| | RAZEM 295.00
13/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 'm2
d.2 0802-07 cm
Krotnos¢ = 1.33
<odcinek 1>130 m2 130.00
. RAZEM 130.00
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przedmiar rob6t

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz , Razem

14 KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboéci 15 'm2
d.20802-07 cm |
Krotnosc = 1.14

<odcinek 2>240 m2 | 240.00 |
| RAZEM | 240.00
15] [Zatadunek i odwéz gruzu asfaltowego na sktadowisko ms | [
d.2|wycena indy-
widualna | |
| 0.04*wg poz. 8+0.03*wg poz. 9+0.06*wg poz. 10 m3 42.85 |
RAZEM | 42.85
18 Zatadunek i odwéz gruzu kamiennego na sktadowisko m3 |
d.2|wycena indy-
widualna |
10.1*wg poz. 11+0.02*wg poz. 12+0.20*wg poz. 13+0.18*wg poz. 14 m3 | 91.60
| ‘ RAZEM 91.60
ﬂz'kalk wiasna Utylizacja gruzu asfaltowego m3
d. | ;
'wg poz. 15 m3 42.85
1 RAZEM 42.85
18|kalk wtasna | Utylizacja gruzu kamiennego 'm3
d.2 |
wg poz. 16 \m3 91.60
] RAZEM 91.60

3 45111300-1  Odbudowa nawierzchni

19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | |
wg poz. 23 m2 | 370.00 |
| RAZEM | 370.00
20 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 |
d.3/1005-04 | |
‘wg poz. 23 'm2 370.00
] | RAZEM | 370.00
21 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 'm2
d.3 1005-06 |
wg poz. 24 m2 460.00
| RAZEM 460.00
22 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 'm2
d.3 1005-07
wg poz. 23+wg poz. 24 m2 830.00
RAZEM 830.00
23 KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-06 Krotnos¢ = 1.333
wg poz. 13+wg poz. 14 m2 370.00
RAZEM 370.00
24 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  m2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
Krotnosc = 2
wg poz. 9+wg poz. 10 m2 460.00
RAZEM 460.00
25 KNNR 6 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  m2
d.3 0309-02 cm (warstwa $cieralna)
wg poz. 8 m2 505.00
RAZEM 505.00
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