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Budowa chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Cheimskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slgskim

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy ul. Slgskiej wraz
z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie

Slgskim.

2. Stan istniejacy

W chwili obecnej na zagospodarowanie pasa drogowego skfada si¢ z jezdnia bitumiczna,

wzdtuz czesci, ktorej znajduje sie chodnik lub pobocze gruntowe.

Obecnie na ulicy Slaskiej odbywa sie ruch lekki. Nawierzchnia jezdni jest zniszczona
i popekana. Na catej dlugosci remontowanego odcinka wystepujg koleiny oraz liczne taty
i ubytki asfaltu. Wbudowany wzdtuz krawedzi, na odcinku wystepowania chodnika, kraweznik
jest czesciowo zniszczony, a miejscami nie wystepuje. Szeroko$¢ jezdni jest zmienna
w zakresie 5,0 — 7,0 m. Jezdnia jest nieregularna, a charakter zniszczen wykazuje brak
odpowiedniej no$nosci oraz brak odpowiedniego odwodnienia powierzchniowego i wgtebnego.
Nawierzchnia chodnikow jest nieréwna i zniszczona, wystepujg nieliczne ubytki materiatow —
szerokos¢ chodnika waha sie od 1,5 do 2,0 m. Na pozostatym odcinku brak chodnika a piesi

zmuszeni sg poruszac sie poboczem drogi.

Na odcinku od skrzyzowania z ul. Odrodzenia do ul. Wotodyjowskiego odwodnienie
drogi odbywa sie poprzez grawitacyjny sptyw wody wzdtuz kraweznika do wpustéw i dalej do
istniejacej kanalizacji. Pozostaty odcinek odwadniany jest poprzez sptyw wody opadowej do
przydroznych rowow i skierowany dalej do kanalizacji. Istniejgce rowy poprzecinane sg
zjazdami do posesji, na ktérych zabudowane sg przepusty, ktérych srednica wynosi od 300 mm
do 600 mm i wykonane sg z réznorodnych materiatéw. Stan techniczny przepustow jest
w wiekszosci przypadkow zty.

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- siec¢ elektroenergetyczna,

- siec teletechniczna,

- sie¢ gazowa.

3. Stan projektowany charakterystyczne parametry techniczne oraz forma
architektoniczna
W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie chodnika oraz z odwodnieniem. Dodatkowo

przewiduje sie renowacje konstrukcji jezdni. W ramach robét nawierzchniowych projektuje sie
ujednolicenie szerokosci jezdni do wartosci 6.5 m (2 pasy ruchu o szerokosci 3.25 kazdy).
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Budowa chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Cheimie Slaskim

Parametry geometryczne tukow, pochylen poprzecznych i podiuznych jezdni zostang
dostosowane do wartosci normatywnych. Na odcinkach prostych, tukach oraz na
skrzyzowaniach zastosowano pochylenia poprzeczne zgodne z wytycznymi. Zastosowane
rampy drogowe na odcinkach zmiany pochylenia poprzecznego z daszkowego na jednostronne
spetniajg wymogi dla odpowiedniego ich odwodnienia (pochylenie dodatkowe). Projektuje sig
wyréwnanie niwelety jezdni z dostosowaniem wysokosciowym do niej wszystkich skrzyzowan.
Na odcinku prostym nadano jezdni pochylenie poprzeczne o wartosci 2%, ze wzgledu na
przylegta zabudowe, zjazdy nachylenie poprzeczne na tukach wynosi 3%.

Wzdiuz cafej dhugosci ul. Slgskiej zaprojektowano cigg pieszy. Chodnik zlokalizowano
odcinkami raz po stronie lewej a raz po prawej w zaleznosci od dostepnoéci terenu oraz potrzeb
ruchowych. Na odcinku od km 0+000 do km 0+216.40 oraz od km 0+689.20 do km 0+699.86
zlokalizowany jest po stronie lewej, natomiast od km 0+060.00 do km 0+695.11 wystepuje po
stronie prawej. Wykonanie chodnika prawostronnego jest mozliwe dzigki IikWidacji rowu
drogowego odwadniajgcego jezdnie. Szerokos¢ chodnika wynosi 2.0 m, natomiast na odcinku
od km 0+060 do km 0+80.00 posiada lokalnie mniejszg szeroko$¢ ze wzgledu na ograniczenia
terenowe. Dla umozliwienia przemieszczania sie pieszych zaprojektowano dwa przejscia dla
pieszych z obnizeniem kraweznika do wysokosci umozliwiajgcej korzystanie z niego osobom
niepetnosprawnym. Pochylenie poprzeczne chodnika skierowane jest do jezdni i wynosi 2%.

W ramach prowadzonej inwestycji wykonany zostanie remont wszystkich zjazdéw do
przylegtych posesji. Remontowi podlega ich konstrukcja, a dla zjazdéw zlokalizowanych w ciggu
rowu projektuje sie wymiane przepustow i $cianek czotowych. Nawierzchnia wszystkich zjazdow
zostanie ujednolicona a przepusty pod zjazdami majg jednakowg $rednice.

Celem zapewnienia prawidlowego odwodnienia inwestycji zaprojektowano odcinek
kanalizacji deszczowej oraz rozmieszczono nowe wpusty deszczowe. Na odcinku od km 0+230
do km 0+655.02 - po lewej stronie drogi - projektuje sie oczyszczenie i udroznienie istniejgcego
rowu z wyréownaniem jego niwelety. Sptyw wody opadowej odbywa sie zgodnie z niweletg
i odbierany jest przez studnie wpadowg zlokalizowang w rowie przy ul. Zaptocie w km 0+227.19
idalej do kanalizacji. Przejscie rowu pod drogg gminng w km 0+386.87 wykonano
z zastosowaniem przepustu o srednicy 600 mm.

Na odcinku wystepowania rowu projektuje sie pobocze o szerokosci 1.0m z jego
utwardzeniem za pomoca destruktu pofrezowego.

Wody opadowe zbierane poprzez wpusty uliczne oraz udrozniony row przydrozny kierowane
beda do kanalizacji deszczowej poprzez studnie zlokalizowang w rejonie posesji nr 125 —
km 0+087,4. Wszystkie parametry geometryczne i lokalizacje infrastruktury drogowej
przedstawiajg rysunki nr 2 i 3 — Plan zagospodarowania terenu. Na rysunku nr 4 pokazano

niwelete jezdni ul. Slaskiej oraz niwelete rowu.
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Budowa chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim

Zestawienie charakterystycznych parametrow inwestycji:

- dtugosé ul. Slgskiej 699.86 m
- szeroko$¢ jezdni 6.5m
spadek poprzeczny jezdni na prostej 2%
spadek poprzeczny jezdni na tuku 3%
- szerokosc¢ chodnika 1,50-2.0m
spadek poprzeczny chodnika 2%
- szeroko$¢ pobocza 1.0m

4. Rozwigzania konstrukcyjne

Konstrukcje chodnikéw oraz wjazdow zaprojektowano jako typowa i przyjeto niezbedne
grubosci warstw konstrukcyjnych (wg. Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430):

- 8cm kostka betonowa

- 3cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

- 20 cm zuzel wielkopiecowy

Projektowane wjazdy z ksztattki betonowej:
- 8cm kostka betonowa
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 20 cm zuzel wielkopiecowy

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- 4cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

- 8cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego

- 2x10cm podbudowa z kr. fam. stab. mechanicznie

- 30cm w-wa wzmacniajgca z mieszanki kruszynowej (pospotki)
- 45cm w-wa wzmacniajgca z mieszanki kruszynowej (pospotki)

Wszystkie parametry geometryczne i materiatowe przedstawiajg rysunki nr 4 i 5 — Przekroje

typowe.

5. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z zapisami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GG-
IV/7331/11/2008 nie wynika, by jakakolwiek czes¢ terenu przeznaczonego pod inwestycje

znajdowata sie na terenie objetym ochrong konserwatorska.
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Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim

6. Szkody gornicze

Zgodnie z zapisami w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GG-
IV/7331/11/2008 teren przewidziany pod inwestycje jest objety wplywami eksploatacji gérniczej
kategorii | — 1ll. Moga sie na nim pojawi¢ rowniez wstrzgsy sejsmiczne pochodzenia gorniczego
o amplitudzie przyspieszenia drgan do 250 mm/s®. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano

konstrukcje nawierzchni jako podatna.

7. Obstuga osob niepetnosprawnych

W celu utatwienia w korzystaniu z inwestycji przez osoby niepetnosprawne

zaprojektowano wykonanie obnizenie kraweznika na przejsciach dla pieszych.

8. Wplyw na srodowisko

Nie przewiduje sie, by na etapie uzytkowania inwestycja negatywnie oddziatywata na
$rodowisko. Przewiduje sie, iz likwidacja spekan, ubytkéw i dziur w jezdni moze doprowadzi¢ do
ograniczenia emisji hatasu. Ponadto ujecie wod w system szczelny system kanalizacyjny
zminimalizuje ryzyko przedostawania sie do $rodowiska substancji szkodliwych. Budowa
chodnika spowoduje poprawe bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz mniejszy ryzyko wypadkow.

Nie wyklucza sie, ze w trakcie realizacji zadania bedzie dochodzito do krotkotrwatych
przekroczen poziomu hatasu, pylenia i oddziatywania wibracyjnego — zjawisk pochodzgcych od
sprzetu budowlanego.

W celu realizacji zadania istnieje konieczno$¢ wycinki 17 drzew rosngcych wzdtuz drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004 r (Dz. U. Nr 257
z 2004 r poz. 2573 z pbdz. zmianami) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegOtowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzig¢ mogacych oddziatywa¢ na Srodowisko, gdyz

inwestycja obejmuje wykonanie jedynie budowe chodnika i remont jezdni.

9. Wytyczne do planu BiOZ

9.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych prac:

¢ usuniecie kolidujgcego drzewostanu,
* budowa chodnika,
¢ budowa kanalizacji,

e renowacja jezdni.
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Budowa chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Sigskim

9.2. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Rodzaje, miejsce i czas wystepowania
zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, do robét szczegolnie niebezpiecznych wykonywanych
w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

¢ wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej
niz 1,5 m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz
3,0 m,

e roboty, przy ktoérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad
50m,

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

e roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych,

e robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

9.3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych powinni przejsé

instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez
inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robot. Kazdy
z pracownikow powinien posiadac aktualne badania lekarskie oraz szkolenie BHP przewidziane

kodeksem pracy.

9.4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego

zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie
Prowadzone roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz odpowiednimi wymaganiami BHP.
Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé
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Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim

poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. Odlegtos¢ ta jest
ustalana w porozumieniu z wiasciwa jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie
te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢
w roboty zimne prowadzi¢ recznie.

W przypadku wykonywania robé6t ziemnych z uzyciem sprzetu mechanicznego, konieczne
jest wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. Niedozwolone jest
przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu a koparka. Miejsca te nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien byé eksploatowany
i obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajacym jego sprawnosc, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze byc
stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas
pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie je unieruchomié.
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia. Maszyny i inne
urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem
pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej
i bezpiecznego sposobu ich ubytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone na wysokosci powyzej 5 m powinny byc

wykonywane przy uzyciu odpowiednich podnosnikow.

10. Warunki techniczne wykonania roboét

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zageszczenie podtoza powinno nastgpi¢ bezposrednio
przed rozpoczeciem ukfadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany
z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym korycie nalezy wykona¢ roboty ziemne majgce na celu uksztattowanie jego
krawedzi i podtoza do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Jesli doktadnosé
mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajgca, ostateczne profilowanie nalezy
wykonac recznie. Jezeli w podtozu wystepuja obnizenia terenu, nalezy go spulchni¢, uzupetnic
niedobo6r gruntu izagesci¢ warstwe. W przypadku, gdy powierzchnia podtoza przed
profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogescic
trzy badz czterokrotnym przej$ciem $redniego walca stalowego, gtadkiego i wowczas przystapic
do profilowania podioza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego
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Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slaskim

dogeszczania przez watowanie. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntéw grubookruchowych ptytg
VSS zgodnie z PN-S-02205. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego

naturalnego osuszenia.

Wartstwy z kruszywa

Materiatem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo tamane za$ warstwy
odcinajgcej mieszanka kruszynowa (pospoétka). Powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mie¢ uziarnienie ciggte mieszczace sig
pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi wPN - S — 06102 ,Drogi samochodowe.
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢
przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Powinno ono postepowac stopniowo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagiebienia powstate w czasie zageszczania powinny byc
wyroéwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni. Podbudowe nalezy zagesci¢ do osiggniecia wtornego modutu
sprezystosci E, = min. 120 MPa oraz w proporcji modut wtorny do modutu pierwotnego nie

wiekszy niz 2,2.

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie przewidziano uzycie bezfazowych kostek grubosci 8 cm. Nawierzchnig
uktada¢ nalezy zzachowaniem projektowanych pochylen podtuznych oraz spadkow
poprzecznych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania jednorodnych
kolorystycznie powierzchni kostki nalezy wymieszaé wybierajac je z posréd co najmniej 3 palet.
Na jezdniach przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki podwojne T w kolorze czarnym, na
chodnikach w kolorze szarym, na zjazdach, Sciezce rowerowej oraz progu spowalniajgcym
w kolorze czerwonym. na miejscach postojowych za$ w kolorze czerwonym.. Przy urzgdzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki brukowe odpowiednio dociete nalezy uktadac
w jednym poziomie, regulujgc wysokos$¢ urzadzen naziemnych do poziomu nawierzchni.
Brukowa kostka na tukach o promieniu do 30 m powinna by¢ uktadana w odcinkach prostych,
taczacych sie przy uzyciu trojkatéw lub trapezoéw wykonanych z elementow odpowiednio

docinanych. Wielkos$¢ trojkatéw dostosowaé nalezy do szerokosci nawierzchni i promienia fuku.
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Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezadni
na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Sigskim

Szeroko$¢ spoin z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekraczac
0,2 - 0,3 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach, zaleznie od potrzeby, nie powinna by¢ wigksza niz
0,8 cm. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na petng
grubos¢ elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowac drobny ostry piasek odpowiadajacy
BN-84/6774-04.

Warstwy bitumiczne

Przed przystgpieniem do robo6t powierzchnig przeznaczong pod utozenie mas bitumicznych
nalezy oczysci¢ i skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym dla zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego. Zalecane ilosci po odparowaniu wody
z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego wynosza 0,1 — 0,3 kg/ m2. Skropienie powinno
by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godziny. Mieszanka
betonu asfaltowego musi by¢ wbudowywana mechanicznie, w sposob ciggly, bez przerw,
ukfadarkg z wigczong wibracjg. Elementy uktadarki rozktadajace i dogeszczajgce mieszanke
powinny by¢ podgrzane przed rozpoczeciem rob6t. Roboty powinny odbywaé sie
w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych (sucho , temperatura otoczenia powyzej 5 T).
Nalezy spetni¢ wszystkie wymogi okreslone w PN-S-96022 Drogi samochodowe. Nawierzchnie

z betonu asfaltowego.

Krawezniki, obrzeza oraz tawy

Przewiduje sie uzycie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm jako zasadniczego
obramowania z odkryciem 12 cm oraz najazdowych 22 x 15 cm w miejscach przejs¢ dla
pieszych oraz zjazdow do posesji.. W miejscach zmian wysokosci kraweznikéw nalezy
stosowac krawezniki przejsciowe.

Krawezniki i obrzeza nalezy posadowi¢ na tawach z betonu C12/15.

Ustawienia prefabrykatow wykona¢ na gotowej fawie wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 1:3.

Zewnetrzna Sciana oporu kraweznika lub obrzeza , po ustawieniu, powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 ¢m. Spoiny wypei¢ zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

Na tukach w planie, ustawia¢ krawezniki tukowe o ile sg dostepne w handlu. W pozostatych

przypadkach krawezniki krotkie odpowiednio dociete.
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Budowa chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slgskim

Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu robét przewiduje sie, iz teren wokét obiektu zostanie oczyszczony
i splantowany. Przewiduje sie utozenie 10 cm humusu i obsianie trawg. Humus powinien by¢
ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% skfadnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Wybér gatunku
nalezy dostosowac do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadajg sie do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majgcych geste
i drobne korzonki. Nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw. Najwieksze zagtebienie
powierzchni humusowanej i obsianej sprawdzane tatg 3 metrowg moze wynosi¢ 3 cm. Obsianie
mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone rownomiernie oraz w odpowiednich warunkach

atmosferycznych. Minimalna grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej po zageszczeniu wynosi 10 cm.

Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania, odbioru i rozliczen robét

zawarto w specyfikacjach technicznych.

Biuro Projektéw Komunalnych DROGSAN 10



Zatgczniki
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz niniejszy projekt =zostat wykonany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wspoélczesnej wiedzy

technicznej.

projektant branzy drogowe;j

mgr inz. Olgierd STANIECZEK
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Katowice 21 stycznia 2002 r.

7| < S

DECYZJA 45/02
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nx
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 usl.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 1 i 2 Epa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pana
Olgierda Stanieczek na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wylksztalcenie oraz
prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwicrdza sig, ze :
Pan magister inzynicr Olgicrd STANIECZER
ur. dnia 25 listopada 1974 r.w Katowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczes
do projcktowania
w specialnosci: Koustrukeyino-budowlancy

Uzasadumicenic
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzs minacyjng powolang przez Wojcwode Slaskif:go
Zarzgdzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., 1.:siadania przez Pana mgr inz. Olgierda Suan:eczck
wymaganego prawem wylksztalcenia na Wydziale 3udownictwa na kierunku budownictwo w
specjalnos$ci Budowa Drég i Autostrad oraz pralk* ki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnier
budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pizytywnego wyniku egzaminu na uprawnieniz
budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od ninicjszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskicgo w terminie 14 dni od daty

vbzymania decyzji.

Oirzymuja:
1. Pan Olgierd Stanieczelk
u}.B. Chrobrego 9/1006, 40-881Katowice
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a
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$§ LASKA

GIR WK B0 WA Katowice, 2 czerwca 2008 r.
vz B A

IN2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pani/Pan Olgierd Stanieczek
ul. Bolestawa Chrobrego 9/106

40-881 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Stanieczek Olgierd

jest czionkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7808/02
| i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2008 r.

s e

C oW,

40-026 KATOWICE ul. Podgdrma 4 telsfax 032 2354552, 032 6080722 www.oiib.katowice.pl
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Decyzje, opinie i uzgodnienia

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego GG-IV-7331/11/2008
Protokét koordynacije sieci 129/2008
Telekomunikacja Polska TSSSOZEU-AP.215-427/08
Odpowiedz gminy GG.1.5544.G-38/08
ENION - BZE BZE/R8-ZS-AM-2653/U-119/2008
Odpowiedz gminy GG.1.5544.G-38/08
Gornoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego K-5-111-141/369/2008
Rejonowe Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ~ TS/HM/60/80/84/3294/2008
Odpowiedz gminy GG.1.5544.G-38/08
Decyzja zezwalajaca na wycinke drzew GG.111.7635-13/D/08
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SR e ase.
CHEL'M SLASKI Chetm Slaski 16.06.2008r.
Nr rejestru: 4/LCP/2008

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr GG-IV/7331/11/2008

Stosownie do przepisow art. 104 i 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego oraz
art. 50 ust.1, art.51 ust.2, art. 52, 53 ust. 1-4. art. 54, 55, 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz . U. Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.,) oraz
art. 39 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samerzadzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001r. z péZniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.04.2008r. zfoZonego
przez
p. Olgierda Stanieczek,

' 40-881 Katowice, ul. Chrobrego 9/106,

dzialajgcego w imieniu Gminy Chelm Slaski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chelm Slaski

dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa:

»Budowa chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnicniem i odtworzeniem jezdni na
odcinku od ul. Chelmskiej do ul. Odrodzenia w Chelmic Slaskim (inwestycja liniowa,
zlokalizowana na dzialkach 122; 130; 141; 142; 145; 151; 327; 330; 331; 332; 333; 334;

462; 761/652; 803/461; 973/459; 961/655; 1029/664; 1033/466; 1035/660; 1036/660;
1037/660; 1038/660; 1039/460; 1040/460; 1041/460; 1126/317; 1127/317; 1217/318;
1218/656; 1219/656; 1323/155; 1367/160; 1404/320; 1470/318; 1514/324; 1520/154;
1586/659; 1705/318; 1713/318; 1740/322; 1777/316; 1779/656; 1863/326; 1892/323;
1913/651; 1942/322; 2054/317; 2055/317; 2062/324; 2096/323; 2097/323; 2110/3053;
21317125; 2137/313; 2204/326; 2226/315; 1178/656; 1522/305; 2109/305; 1420/306;

2225/315; 152; 972/459; 2061/324; 2178/466; 2109/305; 328 w Chelmie S‘Iqskim przy

ul. Slaskicj)”

ustalam
warunki i szezegdlowe zasadv zagospodarowania terenu oraz jeso zabudewv:

L Rodzaj inwestycii:

»Budowa chodnika przy ul. $laskiej wraz 2 odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku
od ul. Chelmskiej do ul. Odrodzenia w Chelmie Slaskim (inwestycja liniowa, zlokalizowana
na dzialkach 122; 130; 141; 142; 145; 151; 327; 330; 331; 332; 333; 334; 462; 761/652;
803/461; 973/459; 961/655; 1029/664; 1033/466; 1035/660; 1036/660; 1037/660; 1038/660;
1039/460; 1040/460; 1041/460; 1126/317; 1127/317; 1217/318; 1218/656; 1219/656;
13253/155; 1367/160; 1404/320; 1470/318; 1514/324; 1520/154; 1586/659; 1705/318;
1713/318; 1740/322; 1777/316; 1779/656; 1863/326;, 1892/323; 1913/651; 19542/322;
2054/317, 2055/317; 2062/324; 2096/323; 2097/323; 2110/305; 2131/125; 2137/313;
2204/326; 2226/315; 1178/656; 1522/305; 2109/305; 1420/306; 2225/315; 152; 972/459;
2061/324; 2178/466; 2109/305; 328 w Chelmie Slaskim przy ul. Slaskicj)”

- inwestycja obejmuje:

budowa chodnika di. Ok. 700m, szer. ok. 2,0m, z kostki brukowej betonowej
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IL.

odtworzenie istniejgcego i budowa nowego kanatu deszczowego (rowu odkryiego)
udroznienic rowu przydroznego
odprowadzenie wéd deszczowych do kanalizacji deszczowej

odbudowa zjazdéw na posesje i na drogi boczne
wykonanic nowej, wzmocnionej nawierzchni bitumicznej drogi z warstwami

konstrukcyjnymi podbudowy

Warunki i szczegélowe zasadv zagospodarowania terenu oraz jepo zabudowy

wynikajace z przepisow odrebnych;

1.

2.

3.

5.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy 2zapewni¢ oszczedne

korzystanie z terenu.
Ochrona érodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

daébr kultury wspolczesnej:

w trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewnié¢ ochrong walorow krajobrazowych
$rodowiska i warunkéw klimatycznych,

w trakeie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowiazany
uwzgledni¢ ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci
ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych,

w przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzew6w z terenu nicruchomosci w
zwiazku z planowana inwestycja nalezy ze stosownym wnioskicm wystapi¢ do Wéjta
Gminy Chelm Slaski (art.47e i fustawy z dnia 16.10.1991r. 0 ochronie przyrody)

w przypadku koniecznosci wylgqezenia terenu z uzytkowania rolnego ze stosownym
wnioskiem nalezy zwrécié si¢ na clapie pozwolenia na budowg do Starosty
Bierunsko-Ledzinskiego (Bierun, ul. Jagiclty 1) — zgodnie z art. 11 ust.]1 i 4 vstawy z
dnia 3 lutcgo 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U nr 16 z 1995r. poz.
78 z péznicjszymi zmianami).
Obiekt nalezy zaprojektowaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami
szczegolowymi BHP i p. poz.

Lokalizacja obiektéw z zachowanicm normatywnych odleglosci od steci uzbrojenia
zgodnic z obowigzujacymi przepisami.

Warunki obslugi w zakresie infrastrukiury technicznej i komunikacji

Obsluga w zakresic infrastruktury technicznej — odwodnienie -~ powierzchniowe,
poprzez uksztaltowanie nawierzchni oraz poprzez istnicjace i projektowane odcinki
kanalizacji deszcz owej

Obstuga w zakresie infrastruktury komunikacyjnej — nie dotyczy

Wymagania dotyczace ochrony interesow 0sob trzecich - planowana inwestycja
powinna by¢ tak zaprojektowana i realizowana by:
nie utrudni¢ dostepu do drogi publicznej oraz mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii wiascicielom sgsiadujgeych parcel.
zachowaé dostep $wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt

ludzi,

zapewni¢ przestrzeganie wymagan ochrony srodowiska w odniesieniu do
wszystkich jego elementdéw ( powicirze. woda, gleba ),

zabezpicczyé ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez halas,
wibracjg, zaklécenia elektryczne, pola clektromagnetyczne, promieniowanie.
Zgodnie z postanowieniem Okregowego Urzgdu Gérniczego w Katowicach nr
KAT/5140/115/08/Kw z dnia 06.06.2008r. objekt nalezy zabezpieczyé na I, Il i IlI
kategori¢ szkéd  gomiczych, wstrzasy sejsmiczne pochodzenia gémiczego ©
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amplitudzie przyspieszenia drgan do 250 mm/s? . Ponadto QUG informuje, iz poziom

lustra wody wvnosi 1,5-3,0m.
8. Uzyskac zgody wiascicieli na wejscie w teren na etapie pozwolenia na budowe.

1V.  Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

" 1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg
kolorem zielonymn na mapie w skali 1: 1000 stanowiacej zalacznik do decyzji (do

wgladu w Referacie Gospodarki Gminnej tut. Urzedu ).

UZASADNIENIE

Inwestor przedlozy! wniosek o wydanie decyvzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Pianowana inwestycja jest ziokalizowana w tej czgsci gminy, gdzie
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Chelm Slaski utracit swojg
wazno$é. Wobec czego wszezetlo posigpowanie administracyjne w trybie okreslonym w
Rozdziale 5 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz . U. z 2003r.

Nr 80 poz. 717).

Postgpowanie przeprowadzono zgodnie z ant. 50 uwst.l i art.51 ust. 1 i 3 ustawy o
planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennyn.
Poniewaz nie zaistnialy przeslanki do odmowy ustalenia warunkow zabudowy ( zgodnie z
art. 56 w zwigzku z art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
postanowiono jak w scatencji niniejszej decyvzi.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawniert 0sob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym) .

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego w
Katowicach za moim posrednictwem w terminic czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

.,
Ny
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Zalgezniki

Nr 1 - Wyrys z mapy zasadniczej w skali | -1000 wraz z mapa ewidencyjng

Otrzymuje z zatacznikami:
1. Olgierda Stanieczek, 40-881 Katowice, ul. Chrobrego 9/106,

2. afa.

Sprawy wraz 2 zalacznikami do wgladu w Wydziale Gospodarki Gminnej

Do wiadomosci bez zalacznikéw (akta
znajdujacego sig w aktach sprawy

Urzedu Gminy Chelm Slaski, pok. nr 013) - wg rozdzielnika

Projekt decyzji sporzadzita
mgr in2. arch. Marzena Zawartka
Slaska Okregowa [zba Architektéw, nr ewid. SL-0708
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Dotyezy posiedzenia
¢ dnia 05.08.2008 r.

OPINIA NR 129/2608

PRZEDMIOT UZGODNIENIA: )
Projekt usvtuowania odwodnicnia wraz 7 budowa chodnika przy ul. Slaskici w Chelmie

Slaskim.

OBIEKT
Chelm Staski. ul. Slaska

OZNACZENIE ARKUSZA MAPY:
sckeja: 531,424,142, 151,153

ZLECENIODAWCA:
Biuro Projektéw Komunalnych DROGSAN Anna, Olgierd Stanieczek. ul. B. Chrobrego
Y/106, 40-881 Katowice

ZLECENIE NR: Z DNIA: 28.07.2008

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE.:

Biure Projckiow Komunalnych DROGSAN Anna. Olgierd Stanieczek. ul. B. Chrobrego
9/106. 40-881 Katowice

INWESTOR: )
CGmina Chelm Slgski, ul. Konarskiego 2. 41-403 Chelm Slaski

Ustalenia podjete przez zespot

2. Uzpadnia sig przy cachowaniu uwag jednostck wyszezegolnionych w protokole
utgodniefdo MRAICISZE] OPIE ¥ ..ottt ihon it snsie bavefessassansarsasmsantsmapoions
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BPK DROGSAN Telekomunikacja Polska SA

Wptyneto dn. j“' 94 20@3; Obszar Eksploatacy w Opoly

Laz _ILINFOB . ul Sosnkowskiege 20 45.241 Gpole
tel 03221937 53.0 3221957 55

fax 077 467 60 50

wwew Ip pl

Cpole, 08 kwiecien 2008 r

Biuro Projektow Komunalnych
DROGSAN s c

Anna, Olgierc Stanieczek

ut. Chrobrego 2/106

40-881 Katowice

Numer pisma: TSSSOZEU/AP .215-427/08
Temat: warunki techniczne przebudowy 1 zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych koiidujacych z projektowana

przebudows ul Slaskie] w Chelmie Slaskim

Szanowni Panstwo
w odpowiedz: na pismo w sprawie jw. uprzejmie informujemy, ze w cznaczonym obszarze przebiegaja
urzgdzenia telekomunikacyjne naszej wiasncsci: kable ziemne oraz linie napowietrzne
Przebieg trasowy ww. sieci naniesiony jest orientacyjnie na zalaczone plany sytuacyjne kolorem
pomaranczowym
W zwigzku z powyzszym, w celu dokonania pozytywnego uzgodnisnia Panstwa zamierzen
inwestycyjnych. nalezy opracowaé podlegajacg naszemu zatwierdzeniu dokumentacie piojeklowg
przebudowy i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych naszej wiasnosci, spetniajaca ponizsze
warunki
1 Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej cdcinka kabla telekomunikacyjnego wskazanego na
mapie
2 Kolidujgce adcinki telekomunikacyjnych linii napowietrznych nalezy przebudowac w tak: sposob,
aby slupy stanowiace podbudowe tych linii byly zlokalizowane w odlegiosci minimum 0.5 m
od krawedzi jezdni badz krawedz: projektowanego chednika.

3 Odcinki kabli ziemnych ktore znajdujq si¢ w obszarze projekiowanej nawierzchni jezane,
(poszerzenia jezdni) nalezy przebudowac poza obreb nawierzchni utwardzonej, a w przypadku
budowy nowych zjazdow z drogi na przylegle tereny - sie¢ telekomunikacyjna nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzieinymi typu AROT.

4 Nz zmiane istnigjgcego uktadu sieci wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowe) orez
uzyskanie zgod wiasciciell grunlow na nowg lokalizacjg urzadzen telekomunikacyjnych
Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w projekcie, kiéry podlega zatwierdzeniu przez TP SA Obszar
Eksploatacji w Opolu, 45-241 Opole, ul. Sosnkowskiego 20

5 Po ukonczeniu robot Inwestor zochowigzany jest przekazaé pewykonawczg dokumentacje
przebudowanych sieci (w tym geodezyjng inwentaryzacje lerenu).

6 Szczegotowe informacje dotyczace nasze) infrastruktury koniecznej do przebudowy badz
zabezpieczenia zostang udostepnione projektantowi w Dziale Ewidencji Zasobow Fizycznych
w Tychach przy Al Jana Pawia Il 40, pe uprzednim uméwieniu sig na spotkanie -
-tel 032219 37 53 lub 0 32 219 37 55. Osobami do kontakiu w niniejszej sprawie sg- Kazimierz
Chreszcz lub Aleksander Pasek.

7 Nadzor nad pracami prowadzonymi na i w poblizu sieci telekomunikacy nych nalezy zlecic
upowaznione] przez nas w tym celu firmie: Eltel Netwerks SA z siecziba w Kostrzynie przy ulicy
Wrzesinskigj 1b, Oddziat Bielsko-Biata, adres do koresponcencji. ul. Mod-zewiowa 13.

“CLOKOMUNIKAC J& POLSKA Sndla Auty,nd 2 51042104 | adresem w Warszawe pray ul Twarde] 18 woisana do Rejestiu Prreds #binroow prowad20nect ooss
Sud Reprowy 92 1 9 Warszawy A6l Wydaidd Sospudarczy Kraowego Rejesinu Sadowego pod numeren 0000019687 REGON 012100784 NIP L3607 90 334
o a0y W Caloss aspielem Taladowy Tl wynoszacym 4 200 (00 00C 21
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44-240 Zory, kiérg nalezy powiademi€ z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia

robét.

B. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci (zabrania sig
prowadzenia robét sprzetem mechanicznym w odlegtesci mniejszej niz 2 metry od
zlokalizowanych uprzednio przekopami kontrolnymi sieci telekomunikacyjnych).

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z wymogami powyzszych warunkow technicznych,

obowigzujacych norm (w tym norm TP SA) i przepisow Prawa Budowianege przez uprawnionege

projektanta craz wykonawce robst telekomunikacyjnych.

Nalezy powiadomic tutejszy Dzial Ewidencji Zasobow Fizycznych, tel. 032 219 37 53 lub

032 219 37 55 z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia prac w celu

przekazania placu budowy i uzyskania zgody na rozpoczecie przebudowy infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Zakres robdt zwiazanych z przebudowa | zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyne; podlega

odbiorowi przez pracownika Telekomunikacji Polskiej.

W przypadku uszkodzenia naszych urzadzen obcigzymy Inwestora kosztami usumecia awaril oraz

warloscig poniesionych strat eksploatacyjnych.

Koszty prac — wykonania przebudowy oraz zabezpieczenia naszych sieci, jak rowniez dokumentacji

projektowsj i gecdezyjne] inwenlaryzacji powykonawczej — ponosi Inwestor.

Informujemy rowniez, ze do czasu rozpoczecia przebudowy i zabezpieczenia naszych sieci, profile

kabli oraz ich ilc$¢ moga ufec zmianie.

Powyzsze nie upowaznia do prowadzenia robdt ziemnych na i w poblizu naszych urzadzer.

Ninigjsze warunki techniczne stanowia informacje do celow projektowych i nie tworzg zobowiazan ani

nie moga by¢ podstawg do roszezen finansowych wobec Telekomunikacji Polskie;j.

Z powazaniem

e T
I uqar(’Z:RL_‘_/

jrekip Quszart Eksploatacii
(/ w Opdlu

' ~Zatacznik: komplet map
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URZAT GM!NY

41— 7ihdn digsk’, vt Ko narskieps 2

7 2287553, lax 2257504 Chelm $laski, dnia 27.05.2008 r.

GG.1.5544.G-38/08

Telekomunikacja Polsk

Dotyczy: ul. Slgskiej w Chelmie Slaskim.

Gmina Chelm Slqskl przystepuje do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa
chodnika wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni ul. Slaskiej w Chetmie Slasklm
na odcinku od ul. Odrodzenia do ul. Chelmskiej ”. W chwili obecnej z mojego
upowaznienia Biuro Projektéw Komunalnych DROGSAN opracowuje projekt
techniczny dla tej inwestycji.

W warunkach wydanych przez Was dla w/w projektu, pismem Nr:
TSSSOZEU/AP.215-427/08 z dnia 08.04.2008 r. naktadacie obowiazek przebudowy
elementéw sieci telekomunikacyjnych w granicach opracowania projektu na Inwestora

tej inwestycji, czyli Gming Chetm Slaski.
lnformtug, iz zgodme z Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21,03,1985

wraz z pézniejszymi zmianami na podstawie art. 39 ust. 5 pkt. 2 wiasciciel urzadzenia’

ponosi koszty jego przelozenia.
Biorac pod uwage powyzsze, prosz¢ o przelozenie swoich urzadzen za

obszar projektowanej inwestycji, tak aby projekt mogt by¢ realizowany w III — IV
kwartale 2009 roku..

Do wiadomoscti:

Biuro Projektow Komunalnych )
DROGSAN ) woJ 3( IINY
ul .B.Chrobrego 9/106 Ché ik

A

40-881 Katowice v Jngod:

mgr inz. ST
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REJON DYSTRYBUCS MYSLOMCE
ul Obrzeina Péinocna 12, 41-400 Myslowice
tel. 032 222 29 03. fax. 032 222 34 04

Mystowice, dn.2008-04-14 Biuro Projektéw Komunalnych

DROGSTAN s.c.
Anna, Olgierd Stanieczek
40-881 Katowice, ul. B. Chrobrego 9/106

Znak: BZE/R8/ZS/AM/2653/U-119/2008

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji proj. Budowy chodnika w ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i
odtworzeniem jezdni na odcinku od ul. Odrodzenia do Cheimskiej w Chefmie Sigskim

10

11

12

(

KRS

Istniejace urzadzenia podziemne naniesione orientacyjnie wg oznaczen na planie. W celu

doktadnego zlokalizowania tych urzadzed w trakcie projektowania nalezy wyznaczyé ich

przebieg przy pomocy aparatéw lokalizacyjnych, lub wykona¢ wykopy kontrolne w miejscach

przewidziane;j kolizji.

Na terenie objetym uzgodnieniem znajdujg si¢ urzadzenia Napowietrzne Rejonu Dystrybucji

Energii Elektrycznej, ktore nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzefi z kablami nalezy wykona¢ zgodnie z

norma N SEP-E-004,PN-76/E-05125 natomiast z liniami napowietrznymi zgodnie z normg N

SEP-E-003 , PN-E-05100-1:1998,

Na prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy opracowac harmonogram prac-

uwzgledniajacy réwniez niezbgdne wytaczenia - ktory nalezy uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji

Energii Elektrycznej Mystowice. Energetyka zastrzega sobie prawo odpiatnego nadzoru przy

pracach zastrzezonych przez RD-Mystowice przy uzgadnianiu harmonogramu. Przy uzgadnianiu

harmonogramu nalezy przedtozy¢ do wgladu projekt techniczny. :
Prace w poblizu urzgdzer energetyki nalezy organizowac zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami
bhp, a w razie koniecznosci wystapi¢ o warunki organizacii pracy.

dku ewentu iecznos$ci prze niejgcych urzadzen
elekiroenergetycznych, nalezy wystapi¢ o podanie warunkéw technicznych
_(Stwierdzon: ie inwentaryzacii kolizia z istn. u zeniami

nergetycznymi a bezwzglednej ich d !
Uzgodnienie jest wazne lcznie z uzgodnieniami na planie sytuacyjnym na 2 lata od daty
niniejszego pisma.
W naszych akiach pozostawiamy jeden egz. planu.
ENION Spdtka Akcyjna Oddziat w Bedzinie BZE Rejon Dystrybuciji Mystowice nie odpowiada za
inne uzbrojenie podziemne nie bedace w eksploatacji Zakiadu, ktérego obecno$t w obszarze
objetym uzgodnieniem nie jest nam znane.

Prace z| w_zblizeniu eniami_energe i ziemnymi n; onac
bez uzycia sprzetu mechaniczneqo ,zgodnie Z Dz.Ust.13/72 zachowuijac strefe zgodnie z
norma_jw. e na skrzyz h zabezpieczyt s _robét i _docelowo rurami
ochronnymi.

Zabrania_sie lokalizacji iektéw budowlanych oraz i ury towarz cej
trasie kabli oraz w odlegto$ci mniejszej niz 1 m. od trasy ich przebiegu.

Nawierzchnie terenu przez ktéry przebiegajg kable energetyczne nalezy wykonat z
elementéw rozbieralnych.

Autor pisma: Arfur Markiewicz
Kopia:RD8/ZS Z powazaniem

/. |

/J 4 K weik Wydzluty
\ anja S18cia
WOJO 4T 4 AR ODDZIAL WEEDIINIE
12218 4Ly 70t Kotvia o Zakiac B

yoRyectly
Sqa Refonowy dla Krakowa - Srécm escie ul. Maiobgtizka 181, 42-500 Sedzin
Xi Wyenal JarcTy Krajowego Rejes!ru Sq 0 ENION §polka Akeyina
Wysokost kapitaly 1akedowegs 302 653 400 . Lagiewnicka 60, 30-4 17 Krakow
Vysokost kapitalu wpiaconege 302 853 400 7 78?—,([—) RB‘G SKN_I NIPET5006 1225
Npyngto dn. . \LCL2c06
Lig o AHE
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P y. I
g, l“-t '[h_?. Shiyske i "“"‘"“k't‘g‘é\zr »
o pn s e 325730 Chelm Slaski, dnia 27.05.2008 r.

GG.1.5544.G-38/08

ENION S.A. B

Dotyczy: ul. Slqskiej w Chelmie Slqskim.

Gmina Chetm Slaski przystepuje do realizacji inwestycji pn.: .Budowa
chodnika wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni ul. Slaskiej w Chelmie Slaskim
na odcinku od ul. Odrodzenia do ul. Chetmskiej . W chwili obecnej z mojego
upowaznienia Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN opracowuje projekt
techniczny dla tej inwestycji.

W warunkach wydanych przez Was dla w/w projektu, pismem znak:
BZE/R8/ZS/AM/2653/U-119/2008 z dnia 14.04.2008 r. nakfadacie obowiazek
przebudowy elementow sieci energetycznej w granicach opracowania projektu na
Inwestora tej inwestycji, czyli Gming Chetm Slaski.

Informuijg, iz zgodnie z Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21,03,1985
wraz z pozniejszymi zmianami na podstawie art. 39 ust. 5 pkt. 2 wiasciciel urzadzenia
ponosi koszty jego przetozenia.

Biorac pod uwagg powyzsze, prosz¢ o przelozenie swoich urzadzen za
obszar projektowanej inwestycji, tak aby projekt mog} by¢ realizowany w I — IV
kwartale 2009 roku..

Do wiadomosci:

Biuro Projektéw Komunalnych
DROGSAN

ul .B.Chrobrego 9/106

40-881 Katowice
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GORNOSLASKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYINEGO

Gérnoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0.
Oddzia! Zaklad Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. (32) 3735000, fax (32) 3735302

Rozdzielnia Gazu w Myslowicach T r——
ul Krakowska 203, £0-393 Kalowice 14 DROGSAN s.c.

tel (32)256 97 09, 256 97 25, fax (32)256 96 93 ANNA, OLGIERD STANIECZEK
ul. B. Chrobrego 9/106
40-881 KATOWICE

Wasz znak: Mystowice, dn. Q?O - AL ;

Nasz znak: K-5-11i-141/369/2008

Dotyezy : uzgodnienia projekiu pn. “Budowa chodnika w ulicy Slaskiej wraz z odwodnieniem i odiworzeniem jezdni
na odcinku od ul. Chelmskie] (DW 934) do ul. Odrodzenia w Chefmie Slaskim.

W cdpowiedzi na Wasze pismo zawiadamiamy, iz wszelkie miejsca kolizji gazociggu z projektowang
lokalizacjg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcym Dziennikiem Ustaw nr 139 z 1995 r poz. 686 | PN-
91/M34501. Kazda zmiane w stosunku do wiw przepisow nalezy indywidualnie uzgodni¢ z Dzialem Technicznym
Rozdzielni Gazu Mystowice. Przed przystgpieniem do robdt w miejscach skrzyzowan z istniejgcy siecia gazowa,
nalezy wykonaé wykopy kontrolne w obecnosci pracownika RG Myslowice, w celu ustalenia doktadnego
posacowienia gazociggbw w stosunku do kolizyjnej lokalizacji. Pozwoli fo na ustalenie ewentualnych
zabezpieczen.

W przypadku prowadzenia robél w poblizu naszych urzgdzen, prosimy porozumie¢ sig z Dziatem
Technicznym Rozdzielni Gazu Mystowice, iel. 2556-96-33, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzor, na
klory Inwesler powinien przestac zlecenie z podanymi warunkami ptatnosci podajgc dalg i znak uzgodnienia,

wykonujemy odpiatnie. Uzgodnienie niniejsze wazne jest przez okres 2 lat liczac od daty jego wyslawienia.
Uwaga

Przebieg sieci wysckopreznej nalezy uzgodnic¢ u Operatora Gazociagdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
Sp. z 0.0. Oddzial w Swierklanach, Terenowa Jednostka Obslugi Katowice z siedzibg przy ul. 1-go Maja 376,
41-700 Ruda Sigska, lel. 344-80-50.Ponadto informujemy, ze w zakresie opracowania Wydzial Obslugi Sieci
w Zabrzu nie eksploatuje gazociagu podwyzszonego Sreuniego | wysokiege cisnienia.

Zalacznik :  komplet plandw + faktura Rozdzielnia Gazu valowicach
Kopia K5: 4 x Ad poz. 11 a :,/Ii.w Wik

Rachunek za uzgodnienie wynosi 175,68 PLN w tym 22% VAT w kwocie 31,68 PLN
Sdam (¥zepa

BPK DROGSAN
Wplyngio dn. . CRCS oot
|- T &%) .. AR
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PRZEDSIEBIORSTW
WODOCIAGOW
i KANALIZACJH
w KATOWICACH
SPOEKA AKCYINA

reloNowe - 4(0-335 KATOWICE ul. Obroncéw Westerplatte 89

CENTRALAtel.: + 48 32 78 82 600 Calodobowe pogotowie wodnokanalizacyne
SEKRETARIAT tel.: + 48 32 25 54 810 bezplatny nr teiefonu: 294
+48 32 25 55278 dyspozytor: 032 25 64 809
fax: + 48 32 78 82 503 032 2565 537

www rpwik katowice pl
rpwik@rpwik kalowice pl

Sad Rejonowy w Kalowicach Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege KRS: 0000270143

Swiadezymy ustugi
w zakresie:

- dostawy wudy

- UCPIOWARTANIE | OCTYSZCLAN
Suickdw

wywozu fekaliow 2 secamb
przydemnwych

- projeklowanic nstalac) wod-kan

napravwy. legalizacy | wyrmany
wOdOmIeTTy

hadania \aboralorynego wody
| SLICKOW

- wyhrywan.2 nieszczelnosc
w siCUAch wadoriagowych
& OPACL & ryNowszZa wechnike

- wyxorywanis pokacran
do sieci wad-kan

AVA ik pLAY i

Kapital zakladowy = 100 000.000 z! Kapitat wptacony: 100.000.000z!
NIP: 634-012-53-82 Regon. 270 544 972
Nasz znak: Katowice, dnia
/HM/60/80/84/3294/2008 9.05.2008
| Do: Biure Projektow Komunalaych DROGSAN |
| Anna , Olgierd Staniczek

ul. B. Chrobrego 9/106
40-881 KATOWICE

Dotyczy: wydania warunkéw przebudowy i zabezpieczenia sieci wodoclqguwejw ramach
budowy chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku od ul. Chelmskiej - DW 934 (migdzy ulicami Bukietowy i Zagloby) do
ul. Odrodzenia w Chelmic Sigskim.

Pismo Ldez. 023-CIHSRO07

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzey przesylamy plany sytuacyjne
7 naniesiony sieciy wodociagowa wg posiadanych przez nasze Przedsiebiorstwo zasobow.
Glcbokosé unlozenia wodociaggu  wynosi ok.1.5 m. Celem ustalenia dokladney trasy sieci
wodociagowej wykonac nalezy przekopy kontrolne.
Trasg proj. sieci kanalizacji deszczowe) nalezy wytyczy¢ w odleglosci nic maigjszych niz 1.2m
od wodociggu. Wiclkos¢ 1.2 m nalezy rozumic¢ jako odleglos¢ migdzy skrajnia proj. sicci
kanalizacyjnej (i studni kanalizacyjncs na sicci) a zewngirmym obrysem wodociagu i armatury
na sicci wodociagowej.
Istnieygcy wodocigg w ul. Slqskle_] nie jest w zivim stanie technicznym. jednakze w przypadku
wykonywania modemizacji ul. Slaskiej w trakcic budowy rozduelczej sieci kanalizacji w 1¢j
ulicy ( tj. réwniez sieci kanalizacii sanitarncj ) zalecana jest przcbudowa wodociggu rozdziclczego
fi 225PE . tak by wodociag tcn znaydowal si¢ poza pasem jezdni. co ulatwi eksploalaqg sieci
waodociagowej (dostep do anmatury odcinajace))
Roboty w rejome sieci wodociqgowej nalezy prowadzi¢ rgcznie pod nadzorem pm:dslmvlclcla
Rejonowego Przedsicbiorsiwa Wodociagow i Kanalizagi w Katowicach Spotka Akcyjna -
Inspekiora Nadsoru lub Oddzialu Eksploatacyi Sicct Wod-Kan. w  Mystowicach wiica
Sulkowskiego 3a (tel. 032-222-36-24) z zachowanicm norm odieglosciowych oraz skutecznym
sabespicczenicm istnicjacej t projcktowanc) sicci na wypadck awarii.
Na ctapic wykonawstwa skrzynki zasuw i hydrantow natczy dostosowal do aktualngj nawelety
drogi oraz wjazdow na leren posesii.
Termin rozpoczecia robdl nalezy zglosi¢ z dwutygodmowym wyprzedzemem W naszyin
Przedsigbiorstwie powolujac si¢ na L.dz. niniejszego pisma celem sprawowania nadzoru
technicznego.
Uiformujenty. e wszelkie roboty zwiazane z zabezpieczeniem istmejace) sieci wodociagowey (lub
jei wymiang ) Inwestor winien wykonac na wlasny koszt.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres dwaoch lat.

Do wiadomosci;

Urzad Gminy Chetm Slaski
ul. Konarskicgo 2

41-303 Chetm Slaski
Zalacmik:

4 plany sytuacyjnc +1-k
Kopie:

TWM, IN. TS

BPK DROGSAN |

Wptyngto dn.
Ldz 3O IVIOB .
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' y jax 225 75-04

@ L% TR

Chetm Slaski, dnia 27.05.2008 r.

GG.1.5544.G-38/08

Rejonowe Przedsigbiefstwo
Wodociggow i Kanalizacji
Westerplatte 89

Dotyezy: ul. Slgskiej w Chelmie Slaskim.

Gmina Chetm Slaski przystepuje do realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa
chodnika wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni ul. Slaskiej w Chetmie Slaskim
na odcinku od ul. Odrodzenia do ul. Chelmskiej ”. W chwili obecnej z mojego
upowaznienia Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN opracowuje projekt
techniczny dla tej inwestycji.

W warunkach wydanych przez Was dla w/w projektu, pismem znak:
TS/HM/60/80/84/3294/2008 z dnia 09.05.2008 r. naktadacie obowigzek przebudowy
wodociggu w granicach opracowania projektu na Inwestora tej inwestycji, czyli Gming
Chelm Slaski.

Informujg, iz zgodnie z Ustawg o Drogach Publicznych z dnia 21,03,1985
wraz z pézniejszymi zmianami na podstawie art. 39 ust. 5 pkt. 2 wlasciciel urzadzenia
ponosi koszty jego przelozenia. ’

Biorac pod uwage powyzsze, proszg o przelozenie swoich urzadzen za
obszar projektowanej inwestycji, tak aby projekt mogt by¢ realizowany w III — IV
kwartale 2009 roku..

Do wiadomosci:

Biuro Projektéow Komunalnych )

DROGSAN ‘ -
ul .B.Chrobrego 9/106 wOopr1 '11::; NY

mgr ! {aw JOQDFin
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H}«?\mswn ul. Konaskiegd 7
i fax 2265-75-04

5-75-03.
= Chetm $laski, dnia 13.08.2008 1.

GG.1.5544.G.-53/08

Biuro Projektéw Komumalnych
Drogsan s.c.

Anna, Olgierd Stanieczek

Ul. Chrobrego 9/106

40-881 Katowice

Dotyczy: Warunkéw technicznych podiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Slaskiej w Chetmie Slaskim

W odpowiedzi na Paristwa pismo w w/w sprawie podajemy nastgpujace warunki
odprowadzenia wod deszczowych:
- wigezenie do istniejacej studni zlokalizowanej w rejonie dziatki nr 141 przy ulicy Slaskiej —
zgodnie z lokalizacja na planie sytuacyjnym,
- kanalizacj¢ wykonaé z rur dostosowanych do pracy na terenach objgtych szkodami
gémiczymi do IV kategorii wiaczenie — rury uktada¢ na podsypee i z obsypka o grubosci g
20 cm, :
- studnie kanalizacyjne zelbetowe o Srednicy minimum 1,2 m, na studnie zlokalizowane
w jezdni zabudowaé pierscienie odciazajace.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwoch lat od daty ich wydania,

Zatacznik:
i egz planu sytuacyjnego

WOJT GMINY
p| $laski

mgr inz=8ldnnfaw Jagodo

BPK DROGSAN
Whlyneto dn. . 13.08.2p08
Ldz ... A3 4vinfog ..
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WOJT GMINY

CHELM SLASKI )
Chetm Slaski 11.08.2008r.

GG.II1.7635-13/D/08
DECYZIJA

Na podstawie art. 83 ust.1, art. 84 ust.1,21 3, art. 86 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. ¢ ochronie przyrody (Dz. U. Nr. 92 poz 880 z 2004r. z pézn. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004r. w sprawie stawek oplat
dla poszczegdlnych rodzajow i gatunkéw drzew ( Dz U. nr 228, poz.2306 z 2004r)),
w zwigzku z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007r. w sprawie
stawek optat za usunigcie drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008
{MP z 2007r. nr 77, poz.828) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks

postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z péZn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektow Komunalnych ,DROGSAN” z siedzibg
w Katowicach , ul. B. Chrobrego 9/106 o wydanie zezwolenia na usunigcie krzewow
rosnacych na nieruchomoéciach znajdujacych si¢ przy ul. Slaskiej w Chelmie Slaskim

orzekam:

1. Zezwalam Biurze Projektowemu , DROGSAN” z siedzibg w Katowicach ,

ul. B. Chrobrego 9/106 na usuni¢cie krzewow o facznej pow.15m” z gatunku Ligustr
pospolity z posesji znajdujacych si¢ przy ul. Slaskiej w Cheimie Sigskim:

a) dziatka nr 328 wlasnosé: Lucja i Franciszek Buchta.

Z terenu dziatki zostanie usunigty :
e krzew z gatunku Ligustr pospolity o pow. 12m”.
b) dzialtka nr 2212/326 wlasnosé: Maslanka Mieczyslaw.
Z terenu dzialki zostanie usuniety:
* kizew z gatunku Ligustr pospolity o pow. 3m’

Naliczam oplate za usunigcie 15m®  krzewow, o ktorym mowa w pkt. | decyzji
w wysokosci  3.259,80zt w nastepujacy sposéb :

Lp. Nazwa gatunku krzewu Pow. krzewu Stawka za Oplata z
[m?] usuniecie 1m”
powierzchni
pokrytej
krzewami
1 Ligustr pospolity i5 217,32 3.259,80
3. Nie pobieram oplaty za usunigcie w/w krzewow, w zwiazku z przebudows drogi
publicznej.

4. Usunigcie krzewow, o kiérych mowa w pkt.1 decyzji nastapi w terminie do konca
czerwca 2010r.
Jezeli usunigcie drzew nie nastapi w wyznaczonym terminie, niniejsza decyzja wygasa.
UZASADNIENIE:

Whioskiem z dnia 3 lipca 2008r. uzupetnionym w dniu 28 lipca 2008r. Biuro
Projektowe , DROGSAN” z siedziba w Katowicach przy ul. B. Chrobrego 9/106
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wystapilo o udzielenie zezwolenia na usunigcie krzewow rosnacych na nieruchomosciach
znajdujacych si¢ przy ul. Siaskiej w Chetmie Slaskim. Planowana wycinka krzewdw jest
zwiazana z reahzacja} projektowanej inwestycji budowlanej polegajacej na ,,Budowie
chodnika przy ulicy Slaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni na odcinku

ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenia w Chelmie Slaskim”.

Po analizie przedmiotowego wniosku oraz na podstawie przeprowadzonych ogledzin
w dniu 11.08.2008r. krzewow przeznaczonych do usuniecia stwierdzono, iz krzewy rosng na
dziatkach wiascicieli wymienionych w pkt.1 niniejszej decyzji i kolidujg z realizacja
pilanowanej inwestyciji.

Zgodnie z art. 84 ust. 1i 2 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomosci ponosi
oplaty za usunigcic drzew lub krzewow, a oplatg nalicza organ wiasciwy do wydania
zezwolenia. Przedmiotowsa oplatg naliczono zgodnie z art. 85 ust.8 w/w ustawy.

Nie pobrano oplaty zgednie z art.86 ust. 1 pkt.4 ustawy o ochronie przyrody w zwiazku
z przebudowa drogi publicznej.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.
Pouczenie :
Od niniejszej decyzji przystuguje Stronie prawo wniesienia odwolania do

Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach, za posrednictwem Wojta Gminy
Chetm Slaski, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

WOJT GMINY
Ch

mgr ing. S Jagoda

Otrzymuja;
1 iUl 0] we . DROGSAN”

ul. B. Chrobrego 9/106 _ 40-881 Katowice )
2. LucjaiFranciszek Buchta, ul. Slaska 19, 41-403 Chelm Slaski
3. Mieczystaw Maslanka, ul. Slaski 120, 41-403 Chetm Slaski

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie czgsci Il pkt.44 zalacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 z 2006r.)
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OD UG CHELM SLASK]

ATAROS

TWO POWIATOWE

Blerunig
43-155 B.ERUN u]. lagielly |

SR. 6131/24/08

Na podstawie art. 83 ust. 1i 3, art. 84 ust
zart. 90 ustawy z dnia 16 Irwnetma2004 roku o

zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dla poszczegdlnych rodzajow i ‘gatunkéw

NR FRKSU :43

DECYZJA

81 PAZ. 2008 ©3:21 S5TR.1

Bierun, dnia 24.09.2008 r.

-5, art. 8S wst 1,3 5, art. 86 ust. 4 w zwiazku
chronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z pban.
13 pazdziemika 2004 r. w sprawie stawek opiat
w (Dz. U. nr 228, poz. 2306), w zwiazku

z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia |6 pazdziemika 2007 r. w sprawie stawek oplat
za usuni¢cie drzew i krzowow oraz kar za miszczenie zicleni na rok 2008 (MP z 2007 ¢, nr 77,
pozSZB)ommanlOSumwyzdmnl 06!960er:.(11 DzUzZOOOrnr98

~ 3 z gatunku Jesion wyniosty — Fraxinus excelstor,

- 4 z gatunku Lipa drobnolisma — Tilia ¢
- ] z gatunku Klon jawor — Acer pseud
- | z gatunku Robinia akacjowa - Robs

~ 41 2 gatunku Zywotnik zachodni — Thiija occidentalis,
oraz krzewdw z patunku Berberys thunberga - Berberis thunbergii z powierzchni 8 m?,

rosnacych ne nieruchomosci (dziaika

ul. Siaskiej w Chetmie Slaskim,

I

Naliczam oplate z2 usunigcie drzew
w wysokosci $16 256,92 zf w nastgpujacy, sposob

ordata, w tym ) dwudziestopienne,
platanus,
ia pseudoacacia,

1779/656) zlokalizowanej w pasie drogowym

h krzewdw, o kidrych mowa w pke. I decyzji

Stawka v 21 b i

p. | Poistafsciiskar | P4 (20 1 cm obrweltu paia ey sk Opam | Liczba

nazva gatwlu drzewa | |y, ) | drzowamieonego | Co oy e | (3] | msadeh

na wysokodei/130 cm driciia

L. rghf_\:;o::kx m:l ] oas 7.7 1,00 349,97 “aporf:'
| ey | 3 mn 1,00 2331 | Sope
3 m&f{‘ o 267 7177 5,55 115 243,47 24
> mmm 178 77,77 3,70 5121932 1
§. mo:m 7.5 77.77 129 583,28 ]
3 m ;:cmh:;i/ 6 77,77 i;Qo 466,62 1
2 w’,‘d‘“’; 5 AL 1,00 388,85 1
3 mﬂﬁi mhd: 6 7777 1,00 466,62 I
9. wwﬁd—z 5 77,71 1,00 388,25 !
10. Mkywwz 95 7-,_7,E 1,00 738,82 1
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OD :UG CHEEM SLASK! NR FAKSU :43 ) 81 PRZ. 2008 B3:22
1. rzly‘;;ml mhod:: 6 77.77 1,00 466,62 1
12 mﬂu m 7 71.77 1.00 544,39 1
13. mrz’t’mz I & 71,77 1,00 466,62 1
1a. ﬁmm 10 77,77 1,00 777,70 [
15. ,gny::;:mo:ﬂr:cm 7 77.77 1,00 544,39 1
6. m;m; 0 7177 1,00 771,70 !
17, %Iy‘;-:n;:a m 8 71,77 1.00 622,16 1
8. %ﬂ?m::/ 6 W77 1,00 466,62 |
9. ,zny:;mo:ud . 777 1.00 699,03 [
20, ,Zny:;-:ﬁk WM:;', 9 77.77 1,00 699,93 !
21 Zngm;:c ::m 12 77.77 1.00 933,24 1
7. wgﬁ_ s 77.77 1.00 466,62 1
23, m&m& 6.5 7777 1.00 505,51 {
2. ?hv:?:nik zzch°d$ 5 77.77 1.00 388,85 1
25 rzmyjﬁmi m& 6 7,77 1,00 466,62 1
26. wm$ 5 77.77 1.00 388,85 I
2. mm m 6 7777 1.00 466,62 1
28 mm 7 7.1 1,00 544,39 1
2 m;m(:uﬁhn;‘:j 3 .77 1,00 622,16 1
30. n_mm;zcm ia .77 1,00 108878 1
T ngmm’; 10 71,717 1,00 777,70 1
32 féﬁw,o:n;ta m'"s'/ 9 7777 1,00 699,93 !
33, %.m;m;/ 9 77,77 1,00 699,93 ‘ 1
P CRt s [ 7 77 1,00 544,39 1
35 qugtn;; m;, 7 7,77 1,00 544,39 !
3. 2%}4‘-:35?5&&3 8 777 1,00 622,16 1
37. .z ot ik_nchod;/i 8.5 7 LM 661,05 1
3% ;’-‘ﬁ%n:m m 9 77,77 196 699,93 1

T : ,
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3. ZY'"““‘O“:M:, 9 7,77 1.00 699,93 1
40. ZY"?“‘;‘;;“WI In’, 1 7.7 1,00 855,47 1
41, —2,17;;"“‘ B | o 7,77 1,00 699,93 ]
4. m F‘°"°""'! W 16 71,97 1,00 } 24432 )
43. fif‘.i“mﬂ";ﬁ’m 300 .77 5,55 12048205 | 26
4. m '.“""‘"l dni |18 " 1,00 139986 1
25, | Lipa drobrolistoa 10 77.97 1,00 777.70 }
fTilia condata/ s 71,77 .00 622.16 ]
7 77 1.00 544,39 1
105 T 1.00 816,59 ]
105 .77 1.00 216,59 1
i 7177 1,00 544,39 1
75 .77 1,00 583.28 [
m .71 1.00 85547 1
3 .77 1.00 22,16 1
7 7 1.00 544,39 1
10 72,77 1.00 777,70 ]
8 .77 1,00 622,16 1
3 .77 1.00 366,62 1
5 77.77 1,00 388,25 1
5 7177 1,00 699.93 1
10 7197 100 - | 777.70 ]
8 7177 1,00 622,16 ]
7 72.77 1,00 544,39 )
3 7777 1,00 466,62 ]
5 .77 1.00 388,85 1
46. ,l%fi;"u‘;‘b"ldm, 139 nm _ 3,70 3999711 8
. ,I%fl‘nm‘“" | st | e 777 3,70 32 803,39 7
. ’,R‘*“m.‘ Wk 2y | 7.7 3,70 5553556 | 12
9 %jm atanas/ | 165 7777 3,70 4747859 t
3. %;l':"."“‘” o | 19 11,76 3,70 4 568,76 1
Suma: | 514 518,36 | 149
s ! Polska /lacifiska/ lh"""‘i Stawka pv 21 za usunigeic 1 m’ Oplata “‘"’:ﬁ
) mwaganmhlhzm lnI’I pow.|pokxytcj krzewami 2] s
| Berberys timobenga
L | /Berboris thunbergi | 434,64
= 217,32 3
2. ¥ """m“’;“mu 6 1 303,92
Suma: 1 738,56 &
RAZEM: | 51625692 | 157
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m

v

Vi

Vil

wystapil o udzielcnie zezwolenia na usunigci

Uzalciniam usunigcie drzew i krzewow o Ktorych mowa w pke. I decyzji od: -

przesadzenia drzew wyszczegolnionygh w pke. il poz | i 2 na tcren gmirny obok

kapliczki przy ul Slaskiej,

b) zastapiema drzew wyszczegolnionych w pke. 11 poz. 3-50 i krzewdw innymi
drzowami o wysokesci 1.5 m kazde, w liczbie 157 sztuk. Nasadzenia zostana

wykonane na terenie Oczyszczalni scigkéw przy ul. Kmicica w Cheimie Slaskim,
Nasadzenia i przesadzema zostany dokonane w terminic do 3 lat od dnia wydaniz
przedmiotowego zezwolema.
O dokonaniu nasadzen oraz przesadzen
dni od jego wykonania. W przypadku i
bedzie trakiowane jak usuniecie bez
pienigznymi.
Nie pobienin oplaty w wysokosci 52 35 zl za usunigeie drzew wyszczegblnionych
w pke. 11 poz. 49 i 50 na Gminny Fundusz Dchrony $rodowiska i Gospodarki Wodne;

Odraczam fermin wiszczenia oplaty w wysokosci 464 209,57 z1 za usuniecie drzew
wyszczegdlnionych w pke. 1i poz. 1-48| i krzewow na okres 3 lat od dnia wydania
przedmiotowego zezwolenia.

Usunigcie drzew § kizewdw, 0 ki6rych|mowa w pke, 1 decyzji nastapi po uzyskaniu
nozwolenia na budows oraz po przystapieriv do prac budowlanych.

Umarzam postgpowsnie w sprawie wydania uzwdlem‘a na usuniecie 2 dmzew
z patunku Zywotnik zachodni rosngcyth na nieruchomosci (dziatka nr 1779/656)
zlokalizowanej w pasie drogowym ul. $lgskiej w Cheimie Slaskim, jako bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 5.08.2008 r. znak GG.NL7635-13/D/08 Wojt Gminy Chelm Slaski
9 drzew i krzewéw z powierzchni 74,5 m’

a)

lezy powtadomic tut. Starostwo w terminie 14
niezrealizowania wyciecie drzew i krzewow
zwolenia, co sankcjonowane jest karami

rosnaEych na nieruchomosci (dziatka ar 1779/656) zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Slaskiej

w Cheimie Slaskim uzasadniajge, iz usunigci
na itwestycje polegajaca na Budowie chod
i odtworzeniem jezdnt na odcinku od ul. Chet

drzew | kezewdw konieczne jest ze wzgledu
ika przy ul Siaskiej wraz z odwodnieniem
iej do ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

a podstawie przeprowadzonych ogledzin drzew

Po analizie przzdlozonego waiosku oraz

i krzewdw przeznaczonych do usuniecia stwierdzono, iz:

we wnioskn w pozycji 1 2; 51 8 ednione zostaly krzewy z gatunku Zywotnik
zachodni, natomiast wszystkie gatunki fywomikéw zaliczane sg do drzew. Podczas wizji

" lokalnej zmierzono ich obwody pni, ktdre wynosza:

« poz. 1 -4,5cm,

. poz.2-3cm,
« poz. 5 - szpaler 37 szt drzew o obwadach pni 7.5, 6; 5. 6; 5, 9.5. 6, 7, 6, 10; 7, 10; 8;
6;,9,9;12;6,6,5.5:6,5:6. 7.8, 14, 10.9;9;7.7.8;8,5, 9. % 11, 9cm,

. poz.B-18cm,

" we wniosku w pozycji 9 uwzgledniony zoftat krzew z gatunku Lipa drobnolistna, natomiast

w czasie ogledzin stwierdzono iz jest| to dwudziestopierine drzewo z gatunku lipa
drobnolistna o cbwodach pni 10; 8; 7; 10}5; 10,5, 7.7.5,11:8; 7,10, 8,6, 5,9, 10, 8; 7,
6,5cm,
2 drzewa z gatunku Zywotnik zachodni wete we wniosku jako krzewy w pozycji 11 maa
wysoko$é 30 om, w zwiazku z tym stwierdzono, iz nie przekroczyly one wieku 5 lat wobec

tego do przedmiotowych drzew nie mqiq zastosowania przepisy art. B3 ust 1 ustawy
' l

o ochronie przyrody, ]

drzewo z gatunku Klon jawor o obwodze pnia 165 cm oraz drzewo z gatunku Robinia
skacjowa o obwodzie pni2 105 cm posirh)'q znaczne ubyiki pnia i kory, sa czgsciowo
obumatle,

1
4

|
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- gatunki | obwody pozostatych drzew oraz Ltzemw 2godne sg z wmoskiem.
W/w drzewa i krzewy sosng W pasic drngow‘ym ul, Slaskiej w Chetmie Slaskim i koliduja
z planowang inwestycjs polegajaca ne Budowie chodnika przy ul. Slaskiej wraz z odwodnicnicm
i odtworzeniem jezdni na odcinku od ul. Chdml‘dej do ul. Odrodzenia w Chetmie Slaskim.

Podczas ogledzin drzew 1 krzewow przedstawiciel gminy zobowigzal si¢ do dokonania
stosownych nasadzefi w zamian za usuwane drzewn oraz do przesadzenia 2 drzew 2z gatunku
Zywotnik zachodni na dziatke gminna obok kepficzki przy ul. Slgskiej.

W przedmiotowej sprawie Starosta skorzystal z art. 83 ust. 3 usiawy o ochronie przyrody
(Dz U. nr 92, poz. 880 z pban. zm.) W myl, ktbrego wydanie zczwolenia moze by¢ uzaleinione
od zastapienia usuwanych drzew lub krzewdw innymi drzewami lub krzewami w liczbie
nie mniejszej niz hiczba usuwanych drzew i zobowiazal wnioskodawee do dokanania stosownych
nasadzen drzew.

Zgodnie z art. 84 ust. 11 2 ustawy o ochronie przyrody posiadacz nieruchomosci ponosi
opiaty za usumigcie drzew i krzewdw, a oplate nalicza organ whasciwy do wydania zezwolenia
Przedmictows oplate naliczono w oparciu © rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
13.10.2004 r. w sprawic stawek opiat dia poszczegdlnych rodzajow 3 ganmkéw drzew Dz U,
nr 228, poz. 2306), uwzgledniajac zapisy art. 85 ust 3 ww. ustawy. W przypadku drzew
wielopicnnych przeznaczonych do usuniecia, oplata za usuniecie drzewn stanowi sumg opiat
za poszczegblne pnie,

Drzewa przemnaczone do usunigcia wyszczepoinione w pke. 1l poz. 49 1 50 z uwagi
na lokalizacje orez na zy stan zdrowotny STwarzaja zagrozenie dla bezpieczenstwa tudzi i mienie,
w zwiazku z czym zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody za usunigcie drzew,
kiore zagrazaja bezpioczehstwu Judzi i mienia w istiejacych obiektack budowlanych nic pobrano

Naliczona oplata za vsunigeie drzew wyszezegblnionych w pke. 11 poz. 1-48 i krizewdw
zostala odroczona na okres 3 lat od dnia wydania zerwolenia, zgodnie z art, 84 ust. 4 ustawy
o ochronie przyrody. Wnioskodawca obowiazany jost dokonaé nowych nasadzed w okresie do 3
Iat od daty wydsnia zezwolenia, w miejscu | ilosci okreslonej decyzja. Nie wywiazanie si¢ Z tego
obowiazku sprawi, iz wycigcie drzew i krzewow bedzie traktowano jak usuni¢cie bez zezwolenia,
o sankcjonowene jest karami piemigznymi. Jezeli posadzone w zamian drzews zachowsjy
zywotnosé po uplywie 3 lat od dnia ich posadzenia lub nie zachowaja zywomnosci z przyczyn
niezgleznych od posiadacza nieruchomoséci, naleznoéé z tyrutu ustaloncj oplaty za usunigcie drzew
i kezpwow podlega umorzeniy, zgodnie z art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody.

Biorge pod uwage powyme orzeczono jak w senlencji.
Pouczenie

Od decyzji ninigjszej shizy Stronic odwotanie do Samorzadowcge Kolegium
Odwotawczego w Katowicach, za posrednictwem Starosty Bierunsko-Lgdzinskiego, w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia

< up. STAROSTY
ek o

Zwolnione = oplsty zkw:bow=) na podstawie
zwolnied okfostonpch W kol. 4 cxgfcl Ml

) wﬂ‘;ﬁ*‘i zalyczniks do usowp = doiw
16 Hstopada 2005 £, o opiacie skarbowe).
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