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 1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach realizacji 

inwestycji pn. „Budowa chodnika przy ul. � l�skiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem 

jezdni na odcinku ul. Chełmskiej od ul. Odrodzenia w Chełmie � l�skim”. 

 

 2  Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum gminy Chełm � l�ski. 

 

 3  Podstawa opracowania 

Podstaw�  opracowania stanowi: 

- Umowa nr GG/342/1/2008 zawarta w dniu 02.01.2008 r w Chełmie � l�skim 

pomi�dzy Gmin� Chełm � l�ski z siedzib� przy ul. Konarskiego 2, a Biurem 

Projektów Komunalnych Drogsan s.c. Anna, Olgierd Stanieczek ul. B. Chrobrego 

9/106 40-881 Katowice, 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- mapa do celów projektowych, 

- kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru gruntów, 

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

- warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej wydane przez Gmin� Chełm � l�ski, 

- aktualne normy i przepisy bran
owe, 

- wizje w terenie. 

 

 4  Stan istniej �cy 

W chwili obecnej na zagospodarowanie pasa drogowego składa si�  z jezdnia 

bitumiczna, wzdłu
  cz��ci, której znajduje si�  chodnik lub pobocze gruntowe. 

Na odcinku od skrzy
owania z ul. Odrodzenia do ul. Wołodyjowskiego odwodnienie 

drogi odbywa si� poprzez grawitacyjny spływ wody wzdłu
  kraw�
nika do wpustów i dalej 

do istniej�cej kanalizacji. Pozostały odcinek odwadniany jest poprzez spływ wody opadowej 

do przydro
nych rowów i skierowany dalej do kanalizacji. Istniej�ce rowy poprzecinane s�  
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zjazdami do posesji, na których zabudowane s� przepusty, których � rednica wynosi od 300 do 

600 mm i wykonane s�  z ró
norodnych materiałów. Stan techniczny przepustów jest 

w wi�kszo�ci przypadków zły. 

W rejonie inwestycji znajduj� si�  nast�puj�ce sieci uzbrojenia terenu: 

- sie�  wodoci�gowa, 

- sie�  kanalizacyjna, 

- sie�  elektroenergetyczna, 

- sie�  teletechniczna, 

- sie�  gazowa. 

 

 5  Warunki gruntowo-wodne 

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostało sporz�dzone opracowanie okre� laj�ce 

istniej�ce warunki gruntowo-wodne podło
a.  

Profil podło
a przedstawia si�  nast�puj�co: 

− do gł�boko�ci ok. 30 cm warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcja 

nawierzchni), 

− w przedziale gł�boko�ci 0,3-1,0 m stwierdzono piasek � redni, 

− w przedziale gł�boko�ci 1,0-1,5 m stwierdzono piasek zagliniony, 

− powy
ej 1,5 m podło
e stanowi piasek gliniasty. 

W miejscach gdzie wykonywano odwierty nie stwierdzono wyst�powania wód 

gruntowych, warunki wodne w tym miejscu okre� lono jako dobre. 

Po przeanalizowaniu powy
szych danych na podstawie zapisów Rozporz�dzenia 

Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz.U. Nr 126, 

poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych przyj� to, 
e w obszarze niniejszej inwestycji wyst�puj�  proste warunki 

gruntowe. Kategori� posadowienia obiektu budowlanego okre� lono na podstawie 

dokumentacji geotechnicznej jako drug�. 

W �wietle normy PN-81-03020 badany obszar le
y w strefie zamarzania hz=1.0 m. 
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 6  zestawienie podstawowych elementów 

- długo��  projektowanej kanalizacji Dz315x19,5 mm z PP 591,0 m 

- długo��  projektowanych przykanalików Dz200x13,0 mm z PP 36,5 m 

- studnie rewizyjne z kr�gów 
elbetowych φ 1,2 m kompletne 21 kpl. 

- Studnie wpadowe Dn 1,4 m z osadnikiem w dnie gł�boko�ci 1,0 m 1 kpl. 

- studzienki �ciekowe uliczne φ 0,5 m kompletne 15 kpl 

 

 7  Rozwi�zania projektowe 

W zakresie opracowania uj� to kanały deszczowe o � rednicy Dz315 mm. �cieki deszczowe prowadzone projektowanymi kanałami kierowane b�d� do 

istniej�cej kanalizacji deszczowej poprzez studni�  zlokalizowan� w rejonie posesji nr 125 

– km 0+087,4. Usytuowanie projektowanych kanałów deszczowych przedstawiono na 

rysunkach 02-03 - „Plan sytuacyjny”. 

 

 7.1  Rury przewodowe 
Kanały o �rednicach Dz315 mm oraz przył�cza o �rednicy Dz200 mm, projektuje si�  

z rur PP-b (np. typ Pragma) o podwójnej �ciance, sztywno�ci obwodowej SN=8 kN/m2, 

o wydłu
onym kielichu, ł�czonych na uszczelk�  gumow�  z atestem na IV kategori�  szkód 

górniczych. 

Przebieg wysoko�ciowy kanału deszczowego przestawiono na rysunkach 04-07 

„Profile kanalizacji” oraz „Profile przykanalików”. 

 7.2  Studzienki rewizyjne 
Na załamaniach trasy kanału oraz na poł�czeniach przykanalików zaprojektowano 

studzienki rewizyjne φ 1,2 m z kr�gów 
elbetowych. Do zabudowy cz��ci dennych studni 

nale
y zastosowa� elementy prefabrykowane. Studnie przykry�  płyt�  
elbetow�  pokrywow�  

oraz zabudowa�  właz kanałowy ryglowany typu ci�
kiego φ600 wg PN-EN-124. Studnie 

nale
y wykona�  w oparciu o norm�  PN-92/B-10729. Studzienki nale
y posadowi� na podło
u 

piaskowym grubo�ci 20 cm. 

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni nale
y zabudowa�  pier�cienie odci�
aj�ce 

PO-1860/1480. 
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Przej�cia rur przez �ciany studzienek rewizyjnych i �ciekowych wykona�  jako 

szczelne, elastyczne typowe dla przyj�tego rodzaju rur. 

 7.3  Studzienka wpadowa 
W miejscu wł�czenia rowu drogowego do projektowanej kanalizacji zastosowano 

studzienk�  wpadow�  φ1,40 m z kr�gów 
elbetowych z osadnikiem w dnie o gł�boko�ci 1,0 m 

oraz z osadnikiem wst�pnym na wlocie rowu. Wlot do studzienki oraz do osadnika 

wyposa
y�  w kraty zabezpieczaj�ce. Wymagania dotycz�ce zastosowanych materiałów jak 

dla studzienek rewizyjnych z wyj� tkiem włazów kanałowych. Zastosowa� włazy kanałowe 

klasy min A 15 wg PN-EN-124. 

 7.4  Studzienki �ciekowe uliczne 
Wpusty �ciekowe uliczne wykona�  jako typowe, z kr�gów 
elbetowych φ0,5 m, 

z prefabrykowanym dnem oraz osadnikiem gł�boko�ci 1,0 m. Dokładn�  lokalizacj�  wpustów 

przedstawiono w cz��ci drogowej. 

Przej�cia rur przez �ciany studzienek rewizyjnych i �ciekowych wykona�  jako 

szczelne, elastyczne. 

 

Zwraca si�  uwag�  na konieczno�� dokładnego obsypania przykanalików i kanałów 

znajduj�cych si�  pod jezdniami piaskiem oraz dokładnego zag�szczenia przy pomocy 

ubijaków mechanicznych dla unikni�cia załama�  na wykonanej nawierzchni asfaltowej. 

 

 7.5  Ochrona antykorozyjna 
Rury z PP nie wymagaj�  
adnej ochrony przed korozj� . 

UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumicznych w kontakcie 

z przewodami z PP. 

 

 8  Warunki techniczne wykonania 

Przed przyst�pieniem do robót kierownik budowy winien opracowa�  Plan 

Bezpiecze�stwa i Ochrony Zdrowia. 

W rejonie wyst�puj�cych sieci uzbrojenia terenu prace nale
y prowadzi�  r�cznie 

a dokładn�  lokalizacj�  sieci ustali�  wykonuj�c r�czenie przekopy kontrolne. Wszystkie prace 
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budowlane wykonywane w pobli
u elementów uzbrojenia terenu nale
y wykonywa� pod 

odpowiednim nadzorem technicznym, zapewnionym przez kierownika budowy. 

 8.1  Roboty ziemne  
Rury przewodowe nale
y układa�  na podsypce piaskowej grubo�ci 30 cm 

z obsypaniem i zasypaniem piaskiem grubo�ci 30 cm ponad wierzch rury, piasek nale
y 

zag��ci�  do 98% wg Proctora (za wyj� tkiem przykanalików, gdzie obsypk� nale
y zag��ci�  

do 100% wg Proctora). Podło
e piaskowe nale
y wyprofilowa�  w celu otrzymania k�ta 

podparcia 90o. Po wykonaniu obsypki przyst�pi� do mechanicznej zasypki gruntem 

z dokładnym zag�szczeniem poszczególnych warstw. 

Wykopy pod projektowane kanały prowadzi� jako umocnione. 

 8.2  Skrzy�owania z projektowan�  kanalizacja sanitarn�  
W przedmiotowym terenie znajduj�  si�  projektowana kanalizacja sanitarna (obj� ta 

uzgodnieniem ZUD Bieru�  nr 8/02 oraz 5/08). Zagł�bienia ruroci�gów okre� lono na 

podstawie archiwalnej dokumentacji. Kanalizacja ta mo
e zosta�  wykonana przed 

rozpocz�ciem robót obj�tych niniejsz�  dokumentacj� . Ze wzgl�du na górniczy charakter 

terenu (osiadania terenu) rzeczywiste zagł�bienia mog�  odbiega�  od przyj� tych 

w dokumentacji projektowej – nale
y je okre� li�  za pomoc�  przekopów kontrolnych. 

 8.3  Skrzy�owania z uzbrojeniem istniej�cym 
Dokładn�  lokalizacj� urz�dze�  podziemnych nale
y ustali�  przy pomocy wykopów 

kontrolnych r�cznych wykonywanych pod nadzorem u
ytkowników. 

Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale
y zleci�  nadzór wszystkim 

wła�cicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie. 

Wszelkie roboty w pobli
u uzbrojenia podziemnego wykonywa� pod nadzorem 

u
ytkowników, stosuj�c si�  do ich zlece�  odno�nie zabezpiecze� urz�dze� . 

Odkryte uzbrojenie zabezpieczy� przez podparcie lub podwieszenie do kraw�dziaków 

100×100 mm uło
onych w poprzek wykopu, b�d
�
 zgodnie z sugestiami u
ytkownika. 

 

Uwaga: 

Istnieje mo�liwo�� wyst�powania uzbrojenia nie naniesionego na planach 

sytuacyjnych. W przypadku ich zlokalizowania w trakcie prowadzenia robot ziemnych przy 

budowie gazoci�gu, nale�y je zabezpieczy� j.w. lub zawiadomi� projektanta w celu 
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indywidualnego rozwi�zania poszczególnych skrzy�owa�. Wszystkie napotkane urz�dzenia 

energetyczne nale�y traktowa� jako czynne, b�d�ce pod napi�ciem i gro��ce pora�eniem 

 

 9  Uwagi ko �cowe 

 
- Prace ziemne wykonywa�  r�cznie przy skrzy
owaniu z istniej�cym uzbrojeniem, 

w miejscu, gdzie nie wyst�puje uzbrojenie podziemne prace prowadzi�  sprz� tem 

mechanicznym, roboty nale
y prowadzi� odcinkowo i zgodnie z ustaleniami 

wła�cicieli istniej�cego uzbrojenia. 

- Wykopy o gł�boko�ci powy
ej 1 m na całej długo�ci nale
y zabezpieczy� , natomiast 

dla wykopów o gł�boko�ci powy
ej 3 m nale
y przewidzie�  pełne umocnienie �cian 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

- Do wykonania sieci kanalizacyjnej o �rednicy Dz 200 mm oraz Dz 315 mm 

zastosowa�  rury PP-b (np. typu Pragma) klasy T, o sztywno�ci obwodowej 

8 KN/m2. 

- Wszystkie parametry przyj�te w projekcie okre� lono na podstawie elementów 

wykonanych z PP firmy PIPELIFE oraz WAVIN. Dopuszczalne jest zastosowanie 

elementów innego producenta, lecz tak aby wła�ciwo�ci techniczne odpowiadały 

wła�ciwo�ciom elementów firmy PIPELIFE b�d
�
 WAVIN. 

- Przed przyst�pieniem do robót ziemnych nale
y zleci�  nadzór wszystkim 

wła�cicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie; 

- Kanalizacj� przed zasypaniem wykopu nale
y podda�  próbie szczelno�ci; 

- Niezasypan� kanalizacj�  nale
y zgłosi�  do odbioru technicznego; 

- Wykonana kanalizacja winna zosta� naniesiona na mapy zasadnicze przez słu
by 

geodezyjne; 

- Osoby wykonuj�ce powinny posiada� stosowne uprawnienia do prowadzenia robót, 

- Materiały u
yte do wykonania powinny posiada�  stosowne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

 

Prowadzone roboty nale�y wykonywa� zgodnie z: 

- Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

nr 47, poz. 401), 
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- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektów i urz�dze�  �ciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998), 

- Cało��  robót wykona�  zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 

z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci�gów z Tworzyw 

Sztucznych. 

 

Uwaga: 
Wszystkie zastosowane materiały i urz�dzenia musz�  posiada� Aprobat�  Techniczn�  
wydan�  przez wła�ciwe instytucje - zgodnie Ustaw� z dnia 5 lipca 1994r. „Prawo 
Budowlane” (Dz. U.  Nr 89 z dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 
1997r. Poz. 726. 
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 10  OBLICZENIA 

Ilo�ci wód deszczowych 
Ilo�ci wód deszczowych obliczono na podstawie wzoru: 

Q = q⋅Ψ⋅⋅Ψ⋅⋅Ψ⋅⋅Ψ⋅F 

 gdzie: 
   Q – maksymalny przepływ obliczeniowy [l/s], 
   q – nat��enie deszczu miarodajnego [l/s ha], 
   Ψ - współczynnik spływu, 
   F – powierzchnia zlewni [ha], 

Zało�enia do oblicze� : 
- Nat��enie deszczu miarodajnego obliczono na podstawie wzoru: 

q = 15,347⋅⋅⋅⋅(A/t -0.67) 
 gdzie: 

p - Prawdopodobie�stwo wyst�pienia deszczu miarodajnego, 
p =100 [%], 
H - Roczna suma opadów, 
H ≤ 800 [mm], 
Stała A dla p = 100[%] oraz H ≤ 1000 wynosi: 
A =470, 
t – czas trwania deszczu miarodajnego, 
t = 900 [s], 

q = 15,347⋅(470/900-0,667), 
q = 77,2 [l/s⋅⋅⋅⋅ha]. 

Obliczenia: 

Współczynniki spływu: 
 Ψ1 = 0,90 – dla ulic; 
 Ψ2 = 0,85 – dla chodników; 
 Ψ3 = 0,15 – dla zieleni; 
Powierzchnia zlewni rzeczywistej: 
 F1 = 0,259 [ha]; 
 F2 = 0,234 [ha]; 
 F3 = 1,170 [ha]; 
Powierzchnia zlewni zredukowanej: 
 Fzr1 = F1 Ψ1 = 0,259⋅0,90 = 0,233 [ha] 
 Fzr2 = F2 Ψ2 = 0,234⋅0,85 = 0,199 [ha] 
 Fzr3 = F3 Ψ3 = 1,170⋅0,15 = 0,176 [ha] 
Sumaryczna powierzchnia zredukowana: 
 ΣFzr = 0,233+0,199+0,176 
 ΣFzr = 0,608 [ha]. 
 
Spływ z chodników i jezdni wynosi: 
Q = 0,608⋅77,2 
Q = 46,90 [l/s] 
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