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Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slgskim

Budowa kanalizacji deszczowej

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacjizdesve] w ramach realizacji

inwestycji pn. ,Budowa chodnika przy uflaskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem

jezdni na odcinku ul. Chetmskiej od ul. Odrodzenmi€hetmieSlaskim”.

2 Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w centrum gminy Ch&leski.

3 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi:

Umowa nr GG/342/1/2008 zawarta w dniu 02.01.2008 €hetmie Slaskim
pomidzy Gmim Chetm Slaski z siedzilh przy ul. Konarskiego 2, a Biurem
Projektow Komunalnych Drogsan s.c. Anna, Olgieran&tczek ul. B. Chrobrego
9/106 40-881 Katowice,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaowienia,

mapa do celow projektowych,

kopie map ewidencyjnych oraz wypisy z rejestru giun

wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdhizestrzennego,

warunki techniczne budowy kanalizacji deszczoweglane przez GminChetm
Slaski,

aktualne normy i przepisy braowe,

wizje w terenie.

4 Stan istniej acy

W chwili obecnej na zagospodarowanie pasa drogowsigada si z jezdnia

bitumiczna, wzdha czesci, ktorej znajduje sichodnik lub pobocze gruntowe.

Na odcinku od skrzzowania z ul. Odrodzenia do ul. Wotodyjowskiego odwenie

drogi odbywa si poprzez grawitacyjny sptyw wody wzdhkraweznika do wpustow i dalej

do istniepcej kanalizacji. Pozostaty odcinek odwadniany sprzez sptyw wody opadowej

do przydranych rowdw i skierowany dalej do kanalizacji. Isjace rowy poprzecinaneys

Biuro Projektéw Komunalnych DROGSAN 2



Budowa chodnika przy ul. Slgskiej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem jezdni
na odcinku ul. Chelmskiej od ul. Odrodzenia w Chetmie Slgskim

Budowa kanalizacji deszczowej

zjazdami do posesji, na ktérych zabudowanprgepusty, ktéryckhrednica wynosi od 300 do
600 mm iwykonane as z r@&norodnych materiatdw. Stan techniczny przepustost je
w wiekszasci przypadkow zty.

W rejonie inwestycji znajdujsie nastpujace sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodochgowa,

- si& kanalizacyjna,

- si& elektroenergetyczna,

- sié teletechniczna,

- siet gazowa.

5 Warunki gruntowo-wodne

Dla potrzeb niniejszego opracowania zostato sgmtrane opracowanie okdlajace
istniejace warunki gruntowo-wodne podia.

Profil podtaza przedstawia sinas¢pujaco:

— do gkbokasci ok.30 cm warstwa mieszanki mineralno-asfaltow@&pnstrukcja
nawierzchni),

— w przedziale gibokaici 0,3-1,0 m stwierdzono piasétedni,

— W przedziale gibokasci 1,0-1,5 m stwierdzono piasek zagliniony,

- powyzej 1,5 m podi@e stanowi piasek gliniasty.

W miejscach gdzie wykonywano odwierty nie stwiemzowystpowania wod
gruntowych, warunki wodne w tym miejscu o#lomo jako dobre.

Po przeanalizowaniu powszych danych na podstawie zapiséw Rozgdrenia
Ministra Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. (Dz.MNr 126,
poz. 839) w sprawie ustalania geotechnicznych waiwn posadowienia obiektéw
budowlanych przyjto, ze w obszarze niniejsze] inwestycji wystija proste warunki
gruntowe. Katego#i posadowienia obiektu budowlanego ckveo na podstawie
dokumentacji geotechnicznej jaklouga.

W Swietle normy PN-81-03020 badany obszayles strefie zamarzaniafl.0 m.
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6 zestawienie podstawowych elementow

- dlugasé projektowanej kanalizacji Dz315x19,5 mm z PP 59,0
- dlugasé projektowanych przykanalikbw Dz200x13,0 mm z PP ,536
- studnie rewizyjne z kgow zelbetowychp 1,2 m kompletne 21 kpl.
- Studnie wpadowe Dn 1,4 m z osadnikiem w dnébagkasci 1,0 m 1 kpl.
- studzienkisciekowe ulicznep 0,5 m kompletne 15 kpl

7 Rozwigzania projektowe

W zakresie opracowaniactp kanaty deszczowespednicy Dz315 mm.

Scieki deszczowe prowadzone projektowanymi kanatakigrowane kda do
istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez stedriokalizowarn w rejonie posesji nr 125
— km 0+087,4.Usytuowanie projektowanych kanatéw deszczowych gsteviono na
rysunkach 02-03 - ,Plan sytuacyjny”.

7.1 Rury przewodowe
Kanaty osrednicach Dz315 mm oraz pragka osrednicy Dz200 mm, projektujecsi

zrur PP-b (np. typ Pragma) o podwojn@giance, sztywnéi obwodowej SN=8 kN/m2,
o wydtuzonym kielichu, 4czonych na uszczejkgumowy z atestem na IV kategeriszkdd
gorniczych.

Przebieg wysokaiowy kanatu deszczowego przestawiono na rysunkadt07

.Profile kanalizacji” oraz ,Profile przykanalikow”.

7.2 Studzienki rewizyjne
Na zatamaniach trasy kanatu oraz naapotniach przykanalikbw zaprojektowano

studzienki rewizyjnep 1,2 m z kegdéw zelbetowych. Do zabudowy e&i dennych studni
nalezry zastosowé elementy prefabrykowane. Studnie przykpiyta Zzelbetowa pokrywows
oraz zabudowawtaz kanatowy ryglowany typu €ikiego @600 wg PN-EN-124. Studnie
nalezy wykona w oparciu o norma PN-92/B-10729. Studzienki naleposadowd na podiau
piaskowym grubgéci 20 cm.

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni rigleabudowa pierscienie odcizajace
PO-1860/1480.
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Przegcia rur przezsciany studzienek rewizyjnych sciekowych wykona jako

szczelne, elastyczne typowe dla perggo rodzaju rur.

7.3 Studzienka wpadowa
W miejscu whczenia rowu drogowego do projektowanej kanalizagstosowano

studzienk wpadow 1,40 m z kegow zelbetowych z osadnikiem w dnie algbkasci 1,0 m
oraz z osadnikiem wgbinym na wlocie rowu. Wlot do studzienki oraz do diska
wyposay¢ w kraty zabezpieczgge. Wymagania dotygee zastosowanych materiatow jak
dla studzienek rewizyjnych z watkiem wtazéw kanatowych. Zastosowavtazy kanatowe
klasy min A 15 wg PN-EN-124.

7.4 Studzienki sciekowe uliczne
Wopusty sciekowe uliczne wykoria jako typowe, z kigow zelbetowych ¢0,5 m,

z prefabrykowanym dnem oraz osadnikiergdbgkasci 1,0 m. Doktada lokalizacg wpustow
przedstawiono w e&ci drogowe.
Przegcia rur przezsciany studzienek rewizyjnych sciekowych wykona jako

szczelne, elastyczne.

Zwraca sp uwage na koniecznéé doktadnego obsypania przykanalikéw i kanatéw
znajdugcych sg pod jezdniami piaskiem oraz doktadnego egszrzenia przy pomocy

ubijakéw mechanicznych dla unikgcia zatama na wykonanej nawierzchni asfaltowe;j

7.5 Ochrona antykorozyjna
Rury z PP nie wymagajadnej ochrony przed koragj

UWAGA: Niedopuszczalne jest stosowanie izolacji bitumych w kontakcie

z przewodami z PP.

8 Warunki techniczne wykonania

Przed przysipieniem do robot kierownik budowy winien opracdéwalan
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia.
W rejonie wysgpujacych sieci uzbrojenia terenu prace uglgrowadzé recznie

a doktadr lokalizacg sieci ustak wykonupc reczenie przekopy kontrolne. Wszystkie prace
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budowlane wykonywane w pobli elementéw uzbrojenia terenu nalewykonywa pod

odpowiednim nadzorem technicznym, zapewnionym pkesrownika budowy.

8.1 Roboty ziemne
Rury przewodowe naky uklad& na podsypce piaskowe] grudoo 30 cm

z obsypaniem i zasypaniem piaskiem gaéadbd30 cm ponad wierzch rury, piasek rgle
zag:sci¢ do 98% wg Proctora (za wygkiem przykanalikbéw, gdzie obsypkialery zag:scic¢
do 100% wg Proctora). Podi® piaskowe nalg wyprofilowat w celu otrzymania d&a
podparcia 9% Po wykonaniu obsypki przygii¢ do mechanicznej zasypki gruntem
z doktadnym zaggzczeniem poszczegolinych warstw.

Wykopy pod projektowane kanaty prowagélako umocnione.

8.2 Skrzyzowania z projektowang kanalizacja sanitarng
W przedmiotowym terenie znajdujsie projektowana kanalizacja sanitarna (bdj

uzgodnieniem ZUD Bienu nr 8/02 oraz 5/08). Zagbienia rurocagdbw okrélono na
podstawie archiwalnej dokumentacji. Kanalizacja mtaoze zostéd wykonana przed
rozpoczciem roboét objtych niniejsa dokumenta@. Ze wzgkdu na goérniczy charakter
terenu (osiadania terenu) rzeczywiste igihia mog odbiegé od przygtych

w dokumentacji projektowej — naidgje okreli¢ za pomog przekopow kontrolnych.

8.3 Skrzyzowania z uzbrojeniem istniejgcym
Doktadmy lokalizacg urzadzea podziemnych nalg ustalé przy pomocy wykopow

kontrolnych ecznych wykonywanych pod nadzorerytkownikow.

Przed przyspieniem do robdét ziemnych nale zlecé nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym tereni

Wszelkie roboty w pobhu uzbrojenia podziemnego wykonyévgpod nadzorem
uzytkownikdéw, stosujc sk do ich zlecé odnanie zabezpiecZeurzydzen.

Odkryte uzbrojenie zabezpie&zgrzez podparcie lub podwieszenie do kgdmiakow

100x100 mm utaonych w poprzek wykopu,alz zgodnie z sugestiamizytkownika.

Uwaga:
Istnieje  meliwosé wyskpowania uzbrojenia nie naniesionego na planach
sytuacyjnych. W przypadku ich zlokalizowania w di@kprowadzenia robot ziemnych przy

budowie gazoegu, naley je zabezpiecZyj.w. lub zawiadond projektanta w celu
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indywidualnego rozwizania poszczegoOlnych skiawai. Wszystkie napotkane wdzenia

energetyczne nalg traktowa’ jako czynne, dtlgce pod napiciem i gr@gce poraeniem

9 Uwagi ko ncowe

Prace ziemne wykonywarecznie przy skrzyowaniu z istnigicym uzbrojeniem,
w miejscu, gdzie nie wysgbuje uzbrojenie podziemne prace prowadgprztem
mechanicznym, roboty nalg prowadzé odcinkowo i zgodnie z ustaleniami
wiascicieli istniepcego uzbrojenia.

Wykopy o gebokaoici powyzej 1 m na calej diugmi nalery zabezpieczy, natomiast
dla wykopow o gibokasci powyzej 3 m naley przewidzi€ petne umocnieniécian
zgodnie z obowizujacymi przepisami.

Do wykonania sieci kanalizacyjnej scednicy Dz 200 mm oraz Dz 315 mm
zastosowa rury PP-b (np. typu Pragma) klasy T, o sztyganoobwodowej
8 KN/m2.

Wszystkie parametry prayte w projekcie okr@ono na podstawie elementow
wykonanych z PP firmy PIPELIFE oraz WAVIN. Dopusab®e jest zastosowanie
elementéw innego producenta, lecz tak abyseWeosci techniczne odpowiadaty
wiasciwosciom elementéw firmy PIPELIFEdoz WAVIN.

Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale zlecc nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym teseni

Kanalizacg przed zasypaniem wykopu nayepodda probie szczelnii;

Niezasypan kanalizagg nalezy zgtost do odbioru technicznego;

Wykonana kanalizacja winna zo&taaniesiona na mapy zasadnicze przezbstu
geodezyjne;

Osoby wykonujce powinny posiadastosowne uprawnienia do prowadzenia robét,

Materiaty wyte do wykonania powinny posiatdastosowne dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

Prowadzone roboty natg wykonywa zgodnie z:

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.200Buo w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych (Dz.U.
nr 47, poz. 401),
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- Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksplogtabiektow i uradzen
sciekowych w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

- Catas¢ robot wykona zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Roboét cz. Il - Instalacje Sanie i Przemystowe oraz
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rusgéw z Tworzyw
Sztucznych.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiaty i gnizenia musg posiada Aprobag Techniczmg
wydang przez wigciwe instytucje- zgodnie Ustaw z dnia 5 lipca 1994r. ,Prawo

Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z dn. 25 sierpnia 199d0z. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09.
1997r. Poz. 726.
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10 OBLICZENIA

llosci wéd deszczowych
llosci wod deszczowych obliczono na podstawie wzoru:

Q= o¥F
gdzie:
Q — maksymalny przeptyw obliczeniowy [I/s],
g — natzenie deszczu miarodajnego [I/s ha],
W - wspotczynnik sptywu,
F — powierzchnia zlewni [ha],

Zatozenia do obliczé:
- Natezenie deszczu miarodajnego obliczono na podstanoeuwz

q = 15,34T0A/t 0%
gdzie:

p - Prawdopodobiestwo wyssapienia deszczu miarodajnego,
p =100 [%)],
H - Roczna suma opadow,
H < 800 [mm],
Stata A dla p = 100[%] oraz € 1000 wynosi:
A =470,
t — czas trwania deszczu miarodajnego,
t =900 [s],

q = 15,347470/900°%%9,

q= 77,2 [l/Sba].
Obliczenia:

Wspotczynniki sptywu:
W, = 0,90 — dla ulic;
W, = 0,85 — dla chodnikow;
W3 = 0,15 — dla zieleni;
Powierzchnia zlewni rzeczywistej:
F; = 0,259 [ha];
F, = 0,234 [ha];
F; = 1,170 [ha];
Powierzchnia zlewni zredukowanej:
Fzn =R ¥; = 0,2590,90 = 0,233 [ha]
Fzr, = F, W, =0,2340,85 = 0,199 [ha]
Fzr = ;W3 =1,1700,15 = 0,176 [ha]
Sumaryczna powierzchnia zredukowana:
>Fzr = 0,233+0,199+0,176
>Fzr = 0,608 [ha].

Sptyw z chodnikow i jezdni wynosi:
Q =0,60877,2
Q =46,90 [I/s]
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WOTEWODA SLASKI S I b I ol p

RR-AG.VIVZOi7131/447/02

DECYZJA NR 447/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz LI Nr 1068 z 2000 r, poz. 11268), i § 9 ust1 rozporzadzenia M.G.PIR. z dnia 30.12.1004 r,

z 2000 126), i rozporzadzen = SORIPRIGCAN
w sprawie samodznelnych funkcji techmcznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Stanieczek na podstawie dokumentow stwierdzajgcych
wymagane wyksztatcenie oraz prakiyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisjg egzaminacyjng powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pani mgr inz. Anna STANIECZEK
ur. dnia 18 wrzesnia 1974 r. w Krakowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania

W Spm.]qmuaui illatdldl.yjll!:} W Zakresie sieci, Illbldldbjl i uh_quz.eu

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez \Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig Anne
Stanieczek wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Slaskiej na Wydziale Inzynierii
Srodowiska i Energetyki na kierunku inzynieria i ochrona srodowiska oraz praktyki zawodowe]
konieczne] do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci ipo uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slgskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Sy

Otrzymuja:
1. Pani Anna Stanieczek LL'

ul. B. Chrobrego 9/106, 40-881 K& mmce/
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budow! n’édn

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa\/zf\\\h T g

3. ala \\__‘@«f v

\fkmsmfjo

thpK
YREKTOR qusq
u Roawejy Reglendinego
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Pani/Pan Anna Stanieczek
ul. Boleslawa Chrobrego $/106

40-881 Katowice

ZASWIADCZENIE

PanifPan Stanieczek Anna
jest czionkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzyniercw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0135/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 30.09.2008 r.

maor i Stefan Cearniackd

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 wl./fax 032 2554552, (432 6080722 www.oith katowice.pl



URZA p G M 1\}-4 ,-,Yy
4003 Chelm €13ski, ul. Konars e
-2 fax 225-75-08

- 725-75-0).
Chetm $laski, dnia 13.08.2008 1.

GG.1.5544.G.-53/08

Biuro Projektéw Komunalnych
Drogsan s.c.

Anna, Olgierd Stanieczek

Ul Chrobrego 9/106

40-881 Katowice

Dotyczy: Warunkdow technicznych podiaczenia projektowanej kanalizacji deszezowej
w rejonie ul. Slaskiej w Chelmie Slaskim

W odpowiedzi na Paristwa pismo w w/w sprawie podajemy nastg¢pujace warunki
odprowadzenia wod deszczowych:
- whczenie do istniejacej studni zlokalizowanej w rejonie dziatki nr 141 przy ulicy Slaskiej —
zgodnie z lokalizacjg na planie sytuacyjnym,
- kanalizacjg wykona¢ z rur dostosowanych do pracy na terenach objetych szkodami
gomiczymi do IV kategorii wlaczenie — rury uklada¢ na podsypce 1 z obsypka o gruboscei ;
20 cm, !
- studnie kanalizacyjne zelbetowe o srednicy minimum 1,2 m, na studnie zlokalizowane
w jezdni zabudowaé pierscienie odciazajace.

Niniejsze warunki sa wazne przez okres dwaéch lat od daty ich wydania.

Zatgeznik:
i egz. planu sytuacyjnego

WOJT GMINY
n| $laski

mgr inz=8ihiyaw Jagoda

BPK DROGSAN
Wptyneto dn. .. 19.08,2008
Ldz. 13/VL (0%
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Dotvezy posiedzenia
z dnia 05.08.2008 r.

OPINIA NR 129/2008

PRZEDMIOT UZGODNIENIA: )
Projekt usytuowania odwodnienia wraz 7z budowa chodnika przy ul. Slgskic) w Chelmie
Slgskim.

OBIEKT )
Chebm Sigski. ul. Slaska

OZNACZENIE ARKUSZA MAPY:
sckcja: 531,424,142, 151,153

ZLECENIODAWCA:

Biuro Projektow Komunalnych DROGSAN Anna. Olgierd Stanieczek. ul. B, Chrobrego
9/106. 40-881 Katowice

ZLECENIE NR: Z DNIA: 28.07.2008

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE.:

Biure Projektéw Komunalnych DROGSAN Anna. Olgierd Staniecrzek. ul. B Chrobrego
9/106. 40-881 Katowice

INWESTOR: )
Gmina Chelm Slaski, ul. Konarskiego 2. 41-403 Chelm Slaski

Ustalenia podj¢te przez zespol

-l-—{—ﬁ‘gﬂém-ﬁ—'ﬂﬁ—bei—?&ﬁteﬁﬁ.'. -5 - e

2. Uzgadnia sig¢ prey zachowaniu uwag jednostek wyszezepdlnionych w protokole
uzgodnien do ninicjszej opinii *

-verte-



Uwagi dodatkowe

o]

W trakcic realizacji inwestycji nalezy:

zapewni¢  obstuge geodezyjna  zlecajac  jednostkom  wykonawstwa geoderyinego,
posiadajacym odpowiednic uprawnienia geodezyjne. wytyczenie utzadzen inzynieryjnych
i innych obicktow budowlanych zgodnie z projcktem oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej / w o preypadku  urzadzen podziemnych  inwentaryzacje preed ich
zakryciem /,

- Art. 27 Ustawy 2 dnia 17 maja 19891, ., Prawo geodezyjne i kartograliczne ™ /Dz. UL
z 2000r. Nr100. poz. 1086 z¢ zmianami/.

wznowié zniszczone w trakcic robot budowlanveh znaki geodezyjne. grawimetryersne
i magnetyezne. Znaki te podlegaja ochronie na podstawie art. 15 Ustawy 7 dnia 17 maja
1980r. Prawo gcoderyjne i karlograliczne /Dz. U. Nr 100, por. 1086 » 2000r. ze
Zmianami/,

wynikami  pomiaru  powykonawcezego  urzupetni¢  zasoéh  mapowy znajdujacy
sie w Powiatowym Qérodku Dokumentacji Geedezyjnej i Kartograficzne] w Bieruniu.

Podstawe dokonania odbioru przez. jednostki branzowe wykonanych urzadren uzbrojenia
lerenowego stanowi mapa uzupeloiona wynikami pomiaru powykonawezego.

Jakakolwick vmiana projekin uvzgodnionego ninicjsza opinig wymaga ponownego
uzgodnicnia precz ZUDP.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinil.

Uzgodnienie traci waznos¢ w preypadku. o kidrym mowa w § 13 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie
geodezyine} ewidencji sicei uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji
projektowe).

Integralng czeseia opinii jest uzgodniona i podpisana przez Przewodnicracegn Zespotu
dokumentacja projektowa.

—_—

Izgadniona dokumentacja projcktowa.

A up
Nacrelnik

* picpotrzcbne skreslic
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RYSUNKI

1.

Orientacja

2. Plan sytuacyjny — ¢&¢ 1

3. Plan sytuacyjny — ¢ 2

4. Profil kanalizacji deszczowej
5. Profil wkaczenia rowu

6.
7
8
9.
1

Profile przykanalikow — cg¢ 1

. Profile przykanalikbéw — cg¢ 2
. Studzienka rewizyjna

Studnia wpadowa

0. Studzienkaciekowa uliczna
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