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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (KOD WSZ 45111000-8) - WG D.01.01.01
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- |km
d.1/0119-03 nie réwninnym
0.628 km 0.628
RAZEM 0.628
2/KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych i wysokosciowych trasy km
d.1/0119-03
0.628 km 0.628
RAZEM 0.628
3/KNR 2-01 Obstuga geodezyjna wraz z aktualizacjg powykonawczg zasobu mapowego km
d.1/0119-03
0.628 km 0.628
RAZEM 0.628
2 ROBOTY ZIEMNE (KOD WSZ 45112000-5) - WG D.02.01.01
4/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.5 m dot.
d.2|0312-10 (kat.gr.I1)
60 dot. 60.000
RAZEM 60.000
5|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.2|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
60 m3 60.000
RAZEM 60.000
6 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat.lll
1142.36 m3 1 142.360
RAZEM 1142.360
7/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
489.58 m3 489.580
RAZEM 489.580
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 6m palami m?2
d.2|0324-04 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z roz-
biérka
2460.29 m?2 2 460.290
RAZEM 2 460.290
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2|0501-03 Krotnos¢ = 5
489.71 m?2 489.710
RAZEM 489.710
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1001.32 m3 1 001.320
RAZEM 1 001.320
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2]0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. 10 km lub na odkitad;
0214-03 grunt kat. 11l
630.63 m3 630.630
RAZEM 630.630
12|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.2|0416-01
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
13|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.2|0416-03
0.9 m3 0.900
RAZEM 0.900
3 ROBOTY MONTAZOWE (KOD WSZ 45232410-9; 45232440-8; 45231110-9; 45232424-0)
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm m
d.3|0408-05
591 m 591.000
RAZEM 591.000
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
37 m 37.000
RAZEM 37.000
16 | KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.3|0515-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gleboko$¢ 3 m
21 stud. 21.000
RAZEM 21.000
17|KNNR 4 Montaz pierscieni odcigzajgcych PO-1860/1480 kpl.
d.3|1421-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
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18|KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3|1424-02
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
19|KNNR 4 1.1.Studnie kontrolno-wpadowe z osadnikiem gtebokoéci 1,0 m - trzon studni z |stud.
d.3|1416-01 kregéw betonowych 1400 mm:
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3/0501-03
2.7 m?2 2.700
RAZEM 2.700
21|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.3]/0530-01 elementy betonowe
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
22 Wykonanie krat zabezpieczajgcych wloty do osadnika oraz studni wpadowej z |m
d.3 pretéw 14 mm
8.66 m 8.660
RAZEM 8.660
23 Montaz krat zabezpieczajgcych wlot do osadnika szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Montaz krat zabezpieczajgcych wlot do studni wpadowej szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3]/0704-05 PEHD o $r.nominalnej 300 mm 1 préb.
21 200m - 21.000
1 préb.
RAZEM 21.000
26| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3/0704-03 PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 prob.
15 200m - 15.000
1 préb.
RAZEM 15.000
27|KNNR 4 Przejscie przez $ciany przej$ciami szczelnymi przy grubosci $ciany 20 cm - szt
d.3]1427-04 otwor o $r. 340 mm
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
28|/KNNR 4 Przejcie przez Sciany przejsciami szczelnymi przy grubosci $ciany 20 cm - szt
d.3]1427-02 otwor o §r. 260 mm
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
29|KNR 4-02 Demontaz rurociggu betonowego o $r. 500 mm m
d.3]/0232-04
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
30 Demontaz istniejgcej studni szt
d.3
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
31|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.3/1103-01 3 samochody samowytadowcze
60%(2*3.14*0.3)*0.08+3*(2*3.14*0.6)*0.1 m3 10.174
RAZEM 10.174
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10 km
1103-05
10.174 m3 10.174
RAZEM 10.174
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