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Rzedna istniejgeeqo terenu

Rzedna dna proj. kanalu

/aglebienie dna przewodu

Dtugose odcinka

Proj. spadek kanalu, odleglos¢

Proj. Srednica zewnetrzna, material

Predkosc, przeplyw, wypefnienie

Hektometr 1 odlegfosci
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Teren istniejqcy
Teren projektowany

Tp — rzedna terenu projektowanego

Rz.d. — rzedna dna

Rz.0. — rzedna osi

gt.o. — gtebokos¢ osi
UWAGI:

1. Kanalizacje wykona¢ z rur kielichowych
0 podwdjnej sciance z polipropylenu blokowego
typu Pragma o sztywnosci obwodowej 8kN/m

2. Kanaly uktadac na podsypce piaskowej gr.20cm

3. Zasypke piaskowq wykona¢ na wysokos¢ 20cm
ponad wierzch rury

4. Podsypke, obsypke i zasypke zageszcza¢
warstwami do 98% wg Proctora
5. Studzienki rewizyjne wykonac jako typowe
Nz kregow zelbetowych srednicy 1,2m. Do zabudowy
3 czesci dennych studni nalezy zastosowac elementy
A\ prefabrykowane. Na studzienkach nalezy zabudowac¢
S pierscienie odcigzajqce PO- 1860/1480 oraz wtazy
S kanatowe klasy minimum D400 ryglowane 2600
o Wg PN-EN-124
‘56‘. Studnie wpadowq wykona¢ jako typowq z kregow|
¥ zelbetowych srednicy #1,4m z osadnikiem w dnie
gtebokosci 1,0m — szczegdly wg rys. 9
7. Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych
i $ciekowych wykona¢ jako szczelne,
elastyczne typowe

8. KS-ZUD-8/02 i 5/08 — projektow. kanalizacja
sanitarna objeta uzgodnieniem ZUD Bierun.
Zagtebienia rurociggéw okreslono na podstawie
archiwalnej dokumentacji. Kanalizacja ta moze
zostac wykonana przed rozpoczgciem robét objetych
-2 niniejszq dokumentacjq. W takim przypadku
S rzeczywiste rzedne posadowienia kanalizacji nalezy
= okreslic za pomocq przekopdw kontrolnych
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