przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz Razem
Odbudowa ulicy Rolniczej w Chetmie Slaskim
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym WYTYCZENIE GEODEZYJNE INWESTYCJI
1
0.6 km 0.600
RAZEM 0.600
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym OBSLUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
1
wg poz. 1 km 0.600
RAZEM 0.600
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 rowninnym POMIAR POWYKONAWCZY GEODEZYJNY NINWESTYCJI
1
wg poz. 1 km 0.600
RAZEM 0.600
1.2 Rozbidrki elemntéw drég i ulic
4|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych petnycho  |m2
d.1./0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
2
<droga od km 0+275 do km 0+537> 4.5%(537-275) m?2 1179.00
RAZEM 1179.00
5|KNR 2-11 Transport ladowy elementéw betonowych i zelbetowych o masie ponad 400 kg |t
d.1./1103-08 na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
2
(0.15*wg poz. 4)*2.5 t 44213
RAZEM 442.13
6/KNR 2-11 Transport ladowy elementéw betonowych i zelbetowych o masie ponad 400 kg |t
d.1./1103-08 - dodatek za kazde dalsze 0.5 km - skatadowisko Zamawiajacego
2 Krotnos¢ = 3
wg poz. 5 t 44213
RAZEM 442.13
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1./0801-07 4cm
2
<rejon skrzyzowania z ul. Polng> 600 m?2 600.00
RAZEM 600.00
8|KNR 2-01 Zatadunek i odwoz gruzu asfaltowego na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1./0207-01
2
<nawierzchnia asfaltowa> 0.04*wg poz. 7 m3 24.00
RAZEM 24.00
9|kalk wtasna |Utylizacja gruzu asfaltowego m3
d.1.
2
wg poz. 8 m3 24.00
RAZEM 24.00
2 Roboty ziemne
2.1 Uprzatniecie umochien przeciwpowodziowych
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0239-01 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad;
1 grunt kat. I-1l
<pryzmy> 200*(2.5*0.7) m3 350.00
RAZEM 350.00
11/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 29
wg poz. 10 m3 350.00
RAZEM 350.00
12 kalk wtasna |Utylizacja gruntu m3
d.2.
1
wg poz. 11 m3 350.00
RAZEM 350.00
2.2 Przygotowanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
13/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.2./0101-03 kosci jezdni
2 Krotnos¢ = 1.7
<pod konstrukcje jezdni> wg poz. 20 m?2 3930.00
RAZEM 3930.00
14/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.2./0101-01 kosci jezdni
2 Krotnos¢ = 1.5
<potracenie z uwagi na rozbiérke nawierzchni z ptyt betonowych> -wg poz. 4  |m?2 -1179.00
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RAZEM -1179.00
15/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m2
d.2./0101-01 kosci jezdni
2 Krotnos¢ = 0.4
<potracenie z uwagi na rozbiérke nawierzchni asfaltowej> -wg poz. 7 m?2 -600.00
RAZEM -600.00
16 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.2./0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km, grunt kat. llI
2
0.5*wg poz. 13+0.15*wg poz. 14+0.04*wg poz. 15 m3 1764.15
RAZEM 1764.15
17 |KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.2./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
2 Krotnos¢ = 18
wg poz. 16 m3 1764.15
RAZEM 1764.15
18 Utylizacja gruntu z wykopu m3
d.2.|wycena indy-
2|widualna
wg poz. 17 m3 1764.15
RAZEM 1764.15
19|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2./0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
<pod konstrukcije jezdni> wg poz. 20 m2 3930.00
RAZEM 3 930.00
3 Konstrukcja nawierzchni
20|KNR 2-31 Warstwa filtrujgco - odsaczajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po |m2
d.3/0106-03 zageszczeniu
<pod warstwe podbudowy ttuczniowej> wg poz. 22 m?2 3240.00
<odsadzki> (1000*wg poz. 1)*2*(0.20+1.5*0.25) m2 690.00
RAZEM 3 930.00
21|KNR 2-31 Warstwa filtrujaco - odsaczajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy |m2
d.3/0106-04 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 19
wg poz. 20 m?2 3930.00
RAZEM 3930.00
22/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31.5 stabilizowanych me- m2
d.3/0113-06 chanicznie gr. 15 cm
<pod warstwg wigzaca> wg poz. 25 m2 2844.00
<odsadzki> (1000*wg poz. 1)*2*(0.10+.23) m2 396.00
RAZEM 3 240.00
23|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3/1005-04
wg poz. 22 m2 3240.00
RAZEM 3 240.00
24/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.3/1005-07
wg poz. 23 m2 3240.00
RAZEM 3 240.00
25/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6  |m2
d.3/0308-03 cm (AC 22 W 50/70)
<pod warstwg $cieralng> wg poz. 28 m?2 2700.00
<odsadzki> (1000*wg poz. 1)*2%(0.04+0.08) m?2 144.00
RAZEM 2 844.00
26/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.3|1005-06
wg poz. 25 m?2 2844.00
RAZEM 2 844.00
27/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.3/1005-07
wg poz. 26 m?2 2844.00
RAZEM 2 844.00
28/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.3|0309-02 cm (AC 11 S 35/50)
2700 m?2 2700.00
RAZEM 2700.00
4 Roboty wykonczeniowe
4.1 Humusowanie i obsianie trawa
29|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.4./0505-01
1
<pobocza> 2*0.75*(1000*wg poz. 1) m?2 900.00
<dodatek na poszerzone pobocza przy przepustach> (1.2-0.75)*((51+32)+(20+ |m2 57.60
25))
<wyspa na skrzyzowaniu z ul. Kartowicza> 200 m?2 200.00
2
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RAZEM 1157.60
30(KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.4./0510-01
1
wg poz. 29 m2 1157.60
RAZEM 1157.60
31/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.4.|0510-02
1
wg poz. 30 m?2 1157.60
RAZEM 1157.60
4.2 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
32|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg (SP-05/2m) m
d.4./0703-01
2
(32+24)+(16+16) m 88.00
RAZEM 88.00
33/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakonczenia barier |[m
d.4.|0703-05
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
3




