przedmiar robot

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8546 dla Biuro Projektéw Komunalnych DROGSAN

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa przepustu pod ul. Rolnicza w Chetmie Slaskim
1/45111200-0 |Roboty zimne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w m3
d.1/0207-03 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
<wykop pod przepust> 2.5*2.5*7 m3 43.75
<potracenie z uwagi na rure> -7*(3.14*.95"2/4) m3 -4.96
RAZEM 38.79
2|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 0.5 km przy- |m3
d.1/0214-08 czepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V
Krotnos¢ = 28
<wykop pod przepust> 2.5*2.5*7 m3 43.75
<potrgcenie z uwagi na rure> -7*(3.14*.95"2/4) m3 -4.96
RAZEM 38.79
3|kalk wtasna |Utylizacja gruntu m3
d.1
wg poz. 2 m3 38.79
RAZEM 38.79
4/KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
d.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*72.5 m?2 35.00
RAZEM 35.00
2/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
5|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2/0212-03
<$cianki czotowe> 2*(3.0*1.6*.25) m3 2.40
<rura przepustowa> 7*(3.14*.95*.15) m3 3.13
RAZEM 5.53
6/KNR 2-01 Zatadunek i odw6z gruzu na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2|0207-01
wg poz. 5 m3 5.53
RAZEM 5.53
7/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos$¢ = 28
wg poz. 6 m3 5.53
RAZEM 5.53
8|kalk wtasna |Utylizacja gruzu m3
d.2
wg poz. 5 m3 5.53
RAZEM 5.53
3/45223500-1 |Roboty konstrukcyjne
9/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa z mieszanki kruszywowej|m3
d.3|0605-01 (pospotki)
wg poz. 2 m3 38.79
RAZEM 38.79
10|KNR 2-22 Podtoze z chudego betonu pod stopy i fawy fundamentowe grubosci 5 cm bez |m?2
d.3/0201-02 deskowania
1.2*10.0 m2 12.00
RAZEM 12.00
11|KNR 2-22 Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubosci bez de- |m2
d.3/0201-04 skowania
wg poz. 10 m?2 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych - ptyta fundamentowa z betonu B30 m3
d.3/0703-01
analogia
0.20*1.00*10.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - ptyta fundamentowa przepustu t
d.3|0702-01
analogia
21.40 t 2.80
RAZEM 2.80
14 KNR 2-13 Zbrojenie muréw oporowych - sciany o wysokosci do 5 m - $cianka czotowa t
d.3/0702-02
analogia
2*0.07 t 0.14
RAZEM 0.14
15/KNR 2-13 Betonowanie muréw oporowych zbrojonych o wysokosci do 5 m - $cianka czo- |m3
d.3|0703-05 towa z betonu B30
analogia
2*(1.5*3.00*0.25+3.00*0.45*0.35) m3 3.20
RAZEM 3.20
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury zelbetonowe klasy A o $r. 80 cm m
d.3|0605-08
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 m 10.00
RAZEM 10.00
4/45221111-3 |Roboty wykonczeniowe
17/KNR 2-18 I1zolacja zewnetrznej powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 800 mm |m
d.4/0711-08 abizolem jednokrotnie
Krotnos¢ = 2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
18|KNR 13-12  |Izolacja powtokowa z lepiku z zagruntowaniem pierwszej warstwy m2
d.4/0701-02
2*(2*(3.00*1.95)) m?2 23.40
RAZEM 23.40
19|KNR 13-12  |Izolacja powtokowa z lepiku za kazdg nastepna warstwe m2
d.4/0701-03
wg poz. 18 m?2 23.40
RAZEM 23.40
20|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym (pospotka) m3
d.4|0501-09
analogia
<pole przekroju poprzecznego x diugosé¢> 2.6*wg poz. 16 m3 26.00
RAZEM 26.00
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